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飞行 技术 资料 手册 使 用 意见 征询 卡 


为 了 进一步 提高 飞行 技术 资料 手册 管理 水 平 ,保证 飞行 手册 的 准确 
性 、 现 行 有 效 性 、 持 续 符 合 性 ， 本 春 热情 服务 生产 一 线 的 原则 ， 更 好 地 
满足 飞行 员 、 签 派 员 的 使 用 要 求 ， 特 制定 本 意见 征询 卡 。 














联系 电话 767-300: 0871-7112290 737-300: 0871-7112440 
-AAA 了 

737-700: 0871-7112290 CRJ-200: 0871-7112484 
联系 传真 0871-7172651 


7067-300: wuling(Oyna.com.cn 737-300: fanjun(Oyna.com.cn 
电子 邮箱 737-700: yjJ@yna.com.cn ”CRJ-200: luojingCOyna.com.cn 


主任 : liudongmei@yna.com.cn 
DO0000000000000000 飞行 技术 管理 部 


2008.02218 飞行 技术 资料 全 D632TO01L62YUN 佐 1/ 高 邦 征 询 长 1 
编号 ，QR-FXJS-7.1/05 


ee 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


意 关 征 徇 卡 .苦行 技术 次 科 囊 632T001-62YUN 促 存 晚 008-02 下 8 
编号 ，QR-FXJS-7.1/05 


中 国 东 方 航 衬 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


修订 换 页 记录 表 


Ta 
其 区 汪 2005/08/24 正式 部 分 修 ? 


批准 日 期 
2 2/1 正式 部 分 修订 
和 006/02/13 2 式 部 分 修 


印刷 日 期 
2006/08/25 正式 部 分 修 # 
+5 个 工作 日 


印刷 日 期 
2007/02/14 正式 部 分 修订 
旋 东 二 作 轩 | 


印刷 日 期 
2007/08/17 正式 部 分 修订 魏 
+ 个 工作 日 


印刷 日 期 
2008/02/18 正式 部 分 修订 
45 个 工作 日 |  ，“ 
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1 订 换 甩 记录 中 东 方 航 2e 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


修订 换 页 记录 表 





了 R-R-2 D032I001-602YUN 2000-02-13 


中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


手册 持 有 人 / 手册 序 手册 持 有 人 / 
单位 交 咒 3 单位 


人 
飞 行 技术 管理 骨 航 云南 省 
部 长 安 监 办 
飞行 技术 管理 
行 技 术 管理 部 
田 J 口 
丁 册 ) 






































个 


衣 
鉴 


PR 


运行 控制 部 
赤 全 运行 监察 部 


量 管理 办 


昆明 维修 基地 


] 


序 
号 
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书面 版 FCOM[ 

本 次 换 页 为 部 分 修订 。 只 印刷 修改 页 面 的 正 反 两 面 。 小 心 不 要 把 原来 修订 中 没有 变 
化 的 页 面 扔 掉 。 

注 ， 保 留 所 有 章节 的 耳 页 。 

注 ， 通 告 部 分 ， 小心-- 不 要 扔 掩 您 在 本 次 部 分 修订 印刷 和 运输 过 程 中 收 到 的 通告 。 
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草 
池 
第 一 册 章 市 号 
有 0 
了 0.0 
| 0.1 
人 0.2 
人 0.3 
人 0.4 
有 0.5 
有 0.6 
居民 芋 
和 交 NP 
人 SP 
仙人 PIT 
第 二 册 
玉 作 要 束 记 二 人 外 有 1 
0 2 
四 让 3 
站 4 
全 5 
人 6 
人 芭 
大 关 8 
玫 傈 订 9 
人 10 
二 11 
全 12 
人 13 
生生 生生 和 14 
人 15 
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快速 检查 单 〈“QRH) 一 单独 成 册 








于 QA 
开放 和 有 本 下 全 全 全 相让 让 相让 全 人 生 和 生 全 全 让 全 全 全 EICAS 
人 二 是 直人 是 二 9 二 Unann 
失守 顺 飞天 区 种 记 妆 和 Alpha 
站 兴 必 全 让 于 全 相生 入 让 相让 于 生生 和 全 克 全 生生 NC 
吓人 玫 人 和 NNC 
人 OI 
人 PI 
二 于 MAN 
全 在 时 CI 
拔 育 信和 给 和 EVAC 
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风 


一 册 / 第 二 册 机 型 识别 


概述 


本 《飞行 机 组 操作 手册 》 〈FCOM) 包括 了 下 表 所 列 的 机。 编号 用 以 标明 一 架 或 
多 架 飞 机 特定 的 数据 ， 而 不 是 所 有 飞机 共同 的 数据 。 当 数据 适用 于 下 表 所 列 的 所 有 
飞机 时 ， 对 每 如 飞 机 号 不 另 作 说 明 。 





在 本 手册 包括 的 用 户 机 队 中 ， 机 组 可 使 用 下 表 通 过 出 广 编号 找 出 飞机 构 形 差异 的 相 
互 关 系 。 构 形 数据 反映 了 飞机 交付 时 的 构 形 ， 并 依据 本 章 简介 中 规定 的 方法 加 入 服 
务 通告 的 内 容 ， 反 映 更 新 的 构 形 信息 。 


注册 号 由 政府 管理 机 构 提供 。 序 号 及 造 表 号 由 波音 公司 提供 。 


出 厂 序号 造 表 号 


了 -2308 28148 VL871 





B-2309 28149 VL872 


B-3001 282014 VL873 
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概述 

本 《飞行 机 组 操作 手册 》 〈FCOM) 是 由 波音 公司 编制 ， 经 中 国 东方 航空 公司 编译 
而 成 。 目 的 在 于 : 

。 在 预计 的 飞行 运行 中 ， 为 飞行 机 组 提供 安全 有 效 地 操纵 767 飞机 所 需要 的 操作 限 
制 、 程 序 、 性 能 和 系统 信息 ; 

。 作为 767 飞机 改 闭 训 练 的 综合 参考 书 ; 








。 在 定期 复 训 和 熟练 检查 中 ， 作 为 复习 的 指南 ; 

。 根 据 FAA 批准 的 《飞机 飞行 手册 》 (AFM) ， 提 供 必要 的 操作 数据 ， 以 确保 符 
合法 律 上 的 要 求 ; 

。 建立 标准 的 程序 和 规范 ， 以 增强 波音 操作 原理 及 方针 。 


本 手册 是 为 标题 页 中 专门 指定 的 所 有 人 /运营 人 的 列 在 “型 号 标识 ”中 的 飞机 所 准备 
的 。 它 包含 仅 适 用 于 这 些 飞机 的 操作 程序 和 信息 。 手 册 履 盖 这 些 飞机 的 波音 交 机 构 
形 。 当 所 有 人 /运营 人 与 波音 的 协议 包含 对 交 机 构 形 的 更 改 时 , 可 加 入 这 些 修 改 内 容 。 


本 手册 不 适用 于 未 列 在 “机 型 识别 ”部 分 中 的 飞机 。 而 且 ， 它 也 可 能 不 适用 于 已 经 
转手 给 其 它 所 有 人 /运营 人 的 飞机 。 


所 有 人 /运营 人 要 唯一 负责 保证 使 用 的 运行 文件 是 完整 的 并 且 与 所 列 飞 机 的 最 新 构 
形 匹 配 。 这 包括 由 所 有 人 /运营 人 或 其 它 方面 提供 的 信息 的 准确 性 和 有 效 性 。 接 受 最 
新 改版 的 所 有 人 /运营 人 负责 保证 对 所 列 飞 机 的 改 闭 合适 地 在 本 手册 的 操作 程序 和 
信息 中 反映 出 来 。 


本 手册 定期 进行 修改 ， 编 入 相关 的 程序 及 系统 信息 。 较 关键 性 的 项 目 通过 操作 通告 
及 时 发 布 。 总 之 ， 这 些 修 改 和 更 动 必须 与 经 批准 的 、 用 户 必须 遵守 的 AFM 保持 一 
致 。 如 果 发 生 与 AFM 不 一 致 的 情况 ， 则 应 遵循 AFML。 





























2008-02-18 D032IT001-62YUN 0.2.1 


1 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

本 手册 是 基于 使 用 者 熟悉 基本 的 喷气 机 系统 和 与 此 类 型 飞机 共有 的 基本 鸭 驶 技术 ， 

并 且 有 多 发 喷气 飞机 经 验 的 情况 撰写 的 。 因 此 ， 本 《操作 手册 》 不 包括 认为 是 初始 

训练 所 需要 的 基本 飞行 信息 。 








内 容 和 使 用 中 有 任何 问题 请 与 如 下 地 址 联系 : 











中 国 东方 航空 云南 公司 飞行 技术 管理 部 
飞行 技术 资料 室 

联系 人 : 武 天 

电话 : 〈0871) -7112290 

传真 : 〈0871) -7172651 

电子 邮件 : b7x7opsCyna.com.cn 
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中 国 东 方 航 空 本 
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结构 
FCOM 按照 下 述 方式 编排 : 
第 一 册 一 





。 《前 言 》 一 包括 一 般 信 息 ， 诸 如 有 关 该 手册 的 用 途 、 结 构 和 内 容 。 还 包括 缩 略 语 
表 、 修 订 记 录 、 通 告 和 有 效 页 清单 。 

。 《极限 和 正常 程序 》 包 括 操作 极限 和 正 第 程序 。 所 有 操作 程序 都 是 对 操纵 飞机 所 
需 的 机 组 动作 进行 透彻 分 析 为 基础 ， 并 反映 了 最 新 的 知识 与 经 验 。 

。 补充 程序 章 贡 包括 每 次 飞行 的 例 行 程序 以 外 所 需要 完成 的 那些 程序 。 

第 二 册 一 第 一 章 至 第 十 五 草包 括 飞 机 概述 和 系统 信息 。 这 些 章 通 第 细 分 为 几 节 ， 一 

般 包 括 控制 与 指示 喜 以 及 系统 说 明 等 。 

快速 检查 单 〈“QRH) 一 QRH 包括 正常 检查 单 、 飞 行 性 能 、 非 正常 检查 单 和 非 正 常 机 

动 。 




















页 码 编排 
FCOM 采用 了 小 数 点 编 页 系统 。 页 码 分 为 三 部 分 ， 童 、 节 和 页 。 例 如 ， 液 压 章 中 的 
一 页 如 下 所 示 : 第 十 三 章 ， 第 二 十 节 ， 第 三 页 。 





页 码 示 例 
人 页 向 
章 液压， 一 人、 只 簿 
13.20.3 
节 〈 系 统 说 明 ) 
页 面 识 别 


每 页 都 可 通过 用 户 文件 号 和 页 面 日 期 来 识别 。 用 户 文 件 号 是 由 通用 的 767FCOML 
D632T001 一 ， 加 上 用 户 识 别 号 组 成 的 。 页 面 日 期 是 手册 颁布 使 用 日 期 或 最 新 一 次 修 
改 的 日 期 。 
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中 国 东 方 航 


767-300 飞行 机 组 操作 手册 
面 识 别 示 例 
767 操作 手册 号 
D632N001-XXX 
用 户 识别 号 
警告 、 和 警戒 和 注释 
个 手册 使 用 下 列 书 面 : 不 要 与 正文 中 单独 标识 的 EICAS 信息 混 消 。 
警告 ， 操作 程序 、 技 术 等 ， 如 不 认真 遵守 ， 可 能 导致 人 员 伤亡 
警戒 : 操作 程序 、 技 术 等 ， 如 不 认真 
注释 : 操作 程序 、 技 术 等 ， 


， 可 能 导致 设备 损坏 。 
认为 必须 强调 


《飞行 机 组 操作 手册 》 构 形 





注释 中 包含 的 信息 与 安全 有 关 
用 户 飞 机 的 构 形 决定 了 本 手册 中 提供 的 数据 。 


随后 通过 服务 通告 修改 的 构 形 清单 。 如 果 没 有 特别 的 合同 条 歼 规 定 
用 户 上 自己 进行 的 改装 。 





波音 公司 保存 了 每 架 飞 机 出 三 时 以 及 
FCOM 不 反映 
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前 言 


缩 略 语 


概述 


下 列 缩 略语 在 整个 手册 中 都 可 以 找到 。 有 的 缩 略 语 也 可 能 以 小 写字 母 出 现 。 用 得 较 
少 的 缩 略 语 则 在 涉及 到 的 章节 中 解释 。 








入 宝 公 司 可 更 改 的 信 


导 ! 


藉 机 通讯 寻 址 和 报告 实际 导航 性 


、 


An 


ACP 音频 控制 面板 














统 

件 
自动 飞行 指引 仪 系统 
飞机 飞行 手册 《联邦 航 自动 着 陆 状态 信和 号 牌 
空 局 批准 不 对 称 
自动 油门 
实际 到 达 时 间 
ATC 空中 交通 管制 
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清除 
co 公司 
BARO 
连续 的 


AUTO- 自动 油门 














KR 冷 

CRT 阴极 射线 管 

cTL 

CTR 

cws 

1 
\ 关 


| 


喜 战 
差 频 振荡 器 cONT 
洒 
二 
氏 于 
厅 位 


BATLI 
BFO 
BLD 
BLVW 
BRG 
BRT 
BTIL 


的 
BCRS CONFIG | 形态 
C 


显示 集中 器 组 件 
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显示 


电子 飞行 仪表 
电子 飞行 仪表 系统 
排 气温 度 


EICAS 发 动机 指示 和 机 组 报警 


系统 
ELEC 


和 南 辩 
订 
JJL 


发 动机 熄火 
发 动机 压力 比 


EQUIP 
双 发 飞机 延 程 运行 


乡 
BLEv 
应 人 名，， 
， 输 
动机 讨 
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EXEC 
FADEC 
FCC 飞行 控制 计算 机 
FCOM 飞行 机 组 操作 手册 
FD,FD 或 | 飞行 指引 仪 
FLT DIR 
FL CH 或 行 高 度 层 改 变 
FLCH 
FLT 





检 


SN 


FMA 环行 方式 信号 显示 

EMc 

FMS 

BO 或 FEO | 一 先 台 
刀 





航 迹 矢量 


FREQ 频率 


FPA 
FEPV 
FPM 


内 
本 


FWSOV 防火 寺 关 断 活 门 


FA 
FT 
FEWD 


/ 慢 
fj 
类 二 
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格林 威 治标 准时 


地 
全 球 定位 系统 
GPWS 近 地 和 警告 系统 


G/S 下 滑 道 


机 
CC 


甘 
汪 


航 问 


高 频 


巴 
可 


呆 持 ， 等 待 
高 压 关 断 活 门 
水 平 状 态 指示 器 
液压 


工 


LD 
HPSOYV 
HSI 
HYD 


和 | 绊 | 下 | 
挫 
人 


让 
习 | 
时 
旗 


cm 


AN 


IDENT 让 
IGN 点 火 

INSTR 
ILS 仪表 独 陆 系统 

INBD 内 侧 


IND 


> 
避 
ee 
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惯性 基准 系统 

ISA 
SIN 
K 或 KTS ， 海 里 /小 时 

KG 


已 
涉 | 贡 | 计 | | 仿 | 夫 
车 | 弧 | | | 





航 回 道 型 方 各 性 辅助 设 





丰 
六 缘 
极限 。 限 制 


水 平 导 航 


LVW 兰 


首 
下 部 显示 
DSPLAY 


LDG 
LE 和 
LIM 
LKD 
LNAV 或 
LNAV 
LOC 
LT 
LWR CTR. 
R 
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方式 控制 面板 

最 低下 降 高 度 〈 高 ) 
MEL 
MIC 

MEFD 

MIJIN 

MLS 

MMO 

MOD 

MSG 





CC | 参 ， 
[ET 
[ET 
MLS 微波 着 陆 系 统 
 MMO | 最 大 马赫 数 操作 加 度 

| MODp | 修改 ,改装 


MsG 恒 


N 


导航 显示 


正常 
导航 
海里 
正 党 





高 压 转子 速度 〈 普 惠 发 
动机 ) 
中 压 转子 速度 〈 罗 风 发 
动机 ) 
锅 压 转子 速度 〈 罗 罗 发 





2000-02-13 
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氧气 





俯仰 增 蔓 系 统 

操纵 飞机 的 飞行 员 

PED 
监控 飞机 的 飞行 员 

PNL 
Pos 
PPos 


ss 


PRESS 
PREV 先前 的 
P/RST 按压 复位 


PROX 


PRV 压力 调节 活 门 


PSI 磅 /平方 英寸 


口 


芝 


口 
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PVWV 

PWS 风 切 变 预测 系统 RVSM 降低 的 最 小 垂直 间隔 距 
和 

QNH 根据 MSL 修正 的 当地 SA 








RECIR 或 | 再 循环 
RECIRC 


导航 性 能 要 求 活 5 

名 

3 | 

区 城 导航 CRNAV) LI 
RSYR | 训 条 


RE 

REV 

无 线 电大 指 示 器 

RNP 
RPM | 

RsT | 

RNV | 
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室 中 交通 活动 报警 和 
防 撞 系统 

下 降 顶 点 

TEMP 
地 形 
活动 
转换 
油门 


To 或 To 


推力 
忆 
TO/GA 起 飞 / 复 悦 

TURB 涡轮 


UNSCHD | 非 计划 的 
或 
UNSCHED 


U 
UNLKD 沉 
V 
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U 


ov IT 
vMO | 最 大 操 fEi 度 


VNAV 或 | 垂直 导航 
VNAV 


VLY 
VYMO 


VV 
温暖 的 


入 


XPDR 或 | 应 答 机 
XPNDR 
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中 东方 航 显 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





前 言 


第 一 册 / 第 二 册 修 订 记 录 


修订 传递 信 男 


致 : 所 有 中 国 东方 航空 公司 《767 飞行 机 组 操作 手册 》 〈(FCOM) ， 波 音 文件 号 
D632T001 一 62YUN 的 持 有 者 。 

题目 ;飞行 机 组 操作 手册 修订 

本 修订 反映 了 到 该 修订 日 期 之 前 45 天 为 止 波音 公司 可 获得 的 大 部 分 信息 。 下 列 修订 

要 点 解释 了 本 次 修订 的 变化 。 修 订 记 录 页 解释 修订 条 的 使 用 ， 以 辨别 新 增 内 容 或 修 

订 的 信息 。 














从 本 次 修订 开始 ， 波 音 在 《快速 检查 单 》 (CQRH) 中 新 增 以 下 章节 
。CLModID 《快速 检查 单 》 (CQRH) 机 型 识别 


。CIRR. 《快速 检查 单 》 (CQRH) 修订 记录 
。CILEP 《快速 检查 单 》 (CQRH) 有 效 页 清单 





这 些 改变 是 为 方便 将 来 出 版 改版 时 需要 考虑 ， 也 为 《767 飞行 机 组 操作 手册 》 
(CFCOM) ， 包 括 第 一 册 、 第 二 册 及 《快速 检查 单 》 (CQRH) 的 用 户 提供 了 更 准确 
的 有 效 页 清单 和 修订 记录 。 





需要 了 解 更 详细 的 说 明和 给 用 户 的 指导 ， 请 参考 以 上 所 列 章节 





修订 记录 
6 |199-I0-og | | 
玫 We E 











7 
De 一 一 
二 于 下 < 人 二 
5 204-o-23| 
CD |205-o-24 
9 |206-o-25| 
二 一 一 

| 


2002 一 02 一 08 


后 贰 汪汪 全 








4 |24-o-p| 
6 |205-o-23 | 
8 |2o06-o-3s 
20 |?2or-o-4 
2 |20o0s-o-l8 | 
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波音 公司 颁发 FCOM 修订 版 向 用 户 提供 新 增加 或 修改 的 程序 和 信息 。 正式 修订 还 包 
括 先前 颁发 的 FCOM 通告 中 的 相应 信息 。 

修订 日 期 是 给 客户 邮寄 手册 的 大 概 日 期 ， 自 收 到 之 时 起 生效 。 

正式 修订 包括 一 封 传递 信函 ， 一 份 新 的 修订 记录 ， 修 订 要 点 和 当前 的 有 效 页 清单 
使 用 新 的 修订 记录 信息 和 有 效 页 清单 来 核实 FCOM 的 内 容 。 

有 内 容 修改 的 页 面 上 带 有 修订 条 ， 提 供 有 关 文字 或 图 示 修 订 的 要 点 。 由 于 飞机 的 增 
加 、 减 少 或 改变 以 前 的 注册 号 而 导致 适用 性 修改 ， 相 关 的 修订 条 没有 修订 要 点 。 
修订 记录 应 由 将 修订 纳入 手册 的 人 员 来 填写 。 














换 页 说 明 

参阅 有 效 页 清单 〈0.5) 。 带 * 号 的 页 面 表明 是 更 换 页 或 颁发 的 新 ( 原 页 ) 页 。 取 出 相应 
的 旧 页 并 用 新 页 殖 代 或 者 增加 新 页 。 取 出 标 为 DELETED( 取 消 ) 的 页 ; 被 取消 页 没有 
替换 页 。 

插页 的 时 候 要 仔细 ， 不 要 扔 掉 没 有 蔡 换 页 的 手册 内 容 。 和 碍 看 有 效 页 清单 确定 手册 的 
正确 内 容 。 

修订 要 点 

修订 要 点 有 页 码 ， 有 章节 和 段落 标题 。 

用 本 下 《〈0.4) 蔡 换 您 手册 中 当前 0.4 节 的 内 容 。 


在 整个 手册 中 ， 飞 机 的 适用 性 可 随时 更 新 以 反映 前 言 一 机 型 识别 页 中 所 列 的 适用 范 
围 ， 或 表示 服务 通告 的 机 有 效 性 。 修 订 要 点 中 不 提供 相关 说 明 。 


本 手册 是 从 数据 库 中 出 版 的 ， 文 字 和 网 示 标 有 构 形 信息 。 有 时 ， 由 于 编辑 人 员 重 新 
布置 数据 库 标记 ， 或 由 于 增加 新 的 数据 库 内 容 而 用 构 形 信息 标记 项 目 ， 有 些 客户 可 
能 会 收 到 看 起 来 没有 修订 内 容 却 带 有 修订 条 的 修订 版 手册 ， 有 些 页 可 能 由 于 文件 流 
程 中 的 细微 修改 而 重新 出 版 了 ， 却 没有 提供 修订 条 。 
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第 0 章 一 前 言 

第 0 节 一 目录 
0.0.1 一 重新 编排 第 一 册 《 飞 行 性 能 》 的 位 置 ， 并 在 《快速 检查 单 》 (CQRH) 中 
增加 了 部 分 内 容 。 
0.0.1 一 由 于 重新 编排 QRH，EICAS 的 许多 条 件 信 息 不 再 完全 符合 ORH 中 的 
条 件 说 明 。 现 在 正在 着 手 修订 第 二 册 的 内 容 ， 并 将 反映 在 将 来 的 修订 中 。 

第 3 节 一 缩 略 语 
0.3.7 一 修订 了 联邦 航空 条 例 (FAR) 对 V2 的 最 新 定义 。 

第 4 节 一 第 一 册 / 第 二 册 修 订 记录 
0.4.1 一 增加 内 容 说 明 在 QRH 中 增加 了 新 的 章节 。 

第 6 节 一 通告 记录 
0.6.1 一 重新 编制 了 之 前 发 布 的 通告 上 所 有 的 页 码 。 因 此 ， 在 本 次 修订 中 重新 印刷 
所 有 当前 有 效 的 或 合并 的 通告 。 
0.6.2 一 修订 以 反映 通告 当前 的 状态 。 











第 NP 章 一 正常 程序 
第 11 节 一 介绍 
巡视 流程 和 责任 区 域 
NP.11.1 一 为 明确 起 见 ， 新 增 “巡视 流程 和 责任 区 域 ”一 节 。 
第 21 节 一 详细 程序 
CDU 尺 行 前 程序 -机 长 和 副 驾 驶 
NP.21.4 一 把 注解 改 为 警戒 。 





起 动 前 程序 
NP.21.26 一 增加 了 步骤 : 报 出 “起 动 前 检查 单 ”， 这 个 步骤 不 注意 的 话 容 易 被 忽 
略 。 
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NP.21.26 一 增加 了 步骤 : 报 出 “起 动 前 检查 单 ”， 这 个 步骤 不 注意 的 话 容 易 被 忽 


略 。 
起 飞 前 程序 

NP.21.31 一 新 增 半 有 罗 - 罗 发 动机 的 飞机 发 动机 预 热 要 求 。 
着 陆 后 程序 


NP.21.34 一 新 增 装 有 罗 - 罗 发 动机 的 飞机 发 动机 冷却 要 求 。 


第 SP 章 一 补充 程序 
第 一 节 一 飞机 概述 ， 应 急 设 备 ， 门 ， 
关闭 驾驶 舱 窗 
SP.1.2 一 删除 内 容重 复 的 窗 锁 定 手 柄 操作 。 
第 4 节 一 自动 飞行 
使 用 〈VS) 仪表 进 近 
SP.4.6 一 只 是 编辑 性 修改 。 在 MDA (H) 和 复发 点 中 间 加 了 “/”。 
第 16 节 一 恶劣 天 气 
中 到 大 雨 、 冰 起 或 冻雨 
SP.16.12 一 新 增 避 开 中 到 大 雨 、 冰 看 或 冻雨 的 指导 。 











第 PI 章 一 飞行 性 能 
第 10 节 一 目录 
PITOC.10.1 一 在 第 10 节 中 新 增 767-300 RB211-$S24H KG FAA CATC CATD。 


第 一 章 一 飞机 概述 ， 应 急 设 备 ， 门 ， 

第 30 节 一 控制 和 指示 器 

鸭 驶 舱 2 号 窗 
1.30.21 一 修改 了 图 画 的 描述 ， 包 括 松 开 窗 锁定 按钮 。 
1.30.21 一 新 增 芝 驶 舱 2 号 窗 “ 松 开 窗 锁定 按钮 ”说 明 。 
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第 40 节 - 系统 说 明 
驾驶 舱 2 号 窗 
1.40.7 一 新 增 “ 松 开 窗 锁定 按钮 ”说 明 。 


第 6 章 - 电气 
第 10 节 - 控制 和 指示 器 
电瓶 /备份 控制 面板 


6.10.4 一 更 改 拼 写 错误 的 单词 。 
第 20 节 - 系统 说 明 
交流 电 电源 分 配 

6.20.4 一 修改 用 词 以 使 意思 更 明确 。 





第 7 章 - 发 动机 ，APU 

第 10 节 - 控制 和 指示 器 〈(RR) 

主 发 动机 指示 

7.10.3 一 更 新 扩充 了 对 TAT 显示 的 说 明 。 
7.10.3 一 更 正 了 TAT 显示 颜色 。 


第 10 章 - 飞行 仪表 ， 显 示 

第 10 节 - EFIS 控制 和 指示 器 

ADI 速度 带 
10.10.5 一 修改 了 对 速度 佛 最 小 机 动 速度 的 说 明 ， 反 映 机 队 的 构 型 。 
10.10.5 一 修改 了 对 速度 带 最 小 工作 速度 的 说 明 ， 反 映 机 队 的 构 型 。 








地 图 

10.10.31 一 修改 了 对 选择 的 参考 点 的 解释 ， 以 保持 一 致 。 
TCAS 

10.10.35 一 更 正 了 TCAS 方式 开关 选项 TA/RA 的 拼写 。 
前 视 地 形 


10.10.37 一 修改 并 删除 了 最 高 和 最 低地 形 指示 表格 ， 以 保持 一 致 。 
10.10.37 一 修改 了 前 视 障 但 物 显示 指示 ， 以 保持 一 致 。 
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第 11 章 - 飞行 管理 ， 导 航 
第 31 节 - 飞行 管理 系统 操作 
航路 点 
11.31.12 一 仅 为 编辑 性 变动 ， 无 技术 性 修改 。 
第 42 节 - FMC 巡航 
选择 所 需 的 航路 点 页 面 
11.31.13 一 修改 拼写 ， 导 航 。 
风 页 面 
11.31.42 一 仅 为 编辑 性 变动 ， 无 技术 性 修改 。 


第 15 章 - 警告 系统 
第 10 节 - 控制 和 指示 器 
各 种 灯 
15.10.7 一 芍 回 了 对 各 种 灯 的 描述 和 喊话 。 
15.10.8 一 重新 编排 并 修订 了 高 度 表 高 度 (ALT) 人 灯 的 描述 ， 以 保持 一 致 。 
增强 型 近 地 和 警告 GPWS 
15.10.11 一 修订 了 增强 型 近 地 和 警告 (GPWS) 尺 机 的 标题 。 
GPWS 前 视 显 示 和 报警 
15.10.11 一 修订 了 标题 ， 专 门 针 对 装 有 增强 型 近 地 和 警告 4(GPWS) ， 并 能 提供 前 视 
显示 和 报警 的 飞机 。 
15.10.11 一 修订 了 EFIS 控制 面板 图 释 的 标题 ， 以 保持 一 致 。 
TCAS 控制 
15.10.18 一 删除 了 TCAS 控制 面板 上 TCAS 方式 选择 器 有 TA 选项 的 喊话 。 
TCAS 显示 
15.10.19 一 修改 了 喊话 ， 并 为 TCAS 信号 表格 新 增 图 例 ， 以 保持 一 致 。 
15.10.21 一 更 正 了 TCAS 方式 开关 TARA 选项 的 拼写 。 
第 20 节 -系统 说 明 
近 地 警 告 系统 C(GPWS) 即时 报警 警戒 
15.20.15-16 一 修改 了 抑制 开关 的 说 明 ， 把 其 改 为 注解 ， 以 保持 一 致 。 
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TCAS 语音 提示 
15.20.28 一 将 TCAS 显示 信息 移 到 第 1$ 章 , 第 10 节 (警告 系统 - 控制 和 指示 器 ) ， 
以 保持 一 致 。 
非 正 常 操作 
15.20.29 一 有 关 400 英尺 以 下 离 地 高 度 抑 致 TCAS OFF 信息 ， 新 增 注 解 。 
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21. 2006-02-13 
站 2007-08-17 
2008-02-18 


| 
心 NM 


| 
GO 心 
瑟瑟 一 
六 2 CN M 


CD 全 67 CD SF 二 DT 


0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 


人 








删除 
2008-02-18 


兴 兴 闪 闪闪 闪闪 闪闪 
人 





RE 





2 





#= 修 订 ， 增 加 或 删除 
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中 东方 航空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


正常 程序 〈 续 ) 


. 32 
. 33 
. 34 
. 35 
. 36 


2 


2 


. 40 


2 


.43 
. 44 


2 





2 
仙人 和 





-2 


2006-08-25 
2008-02-18 
2006-02-13 
2007-02-14 
2007-08-17 
2007-02-14 
2008-02-18 
2007-02-14 
2008-02-18 
2007-08-17 
2007-02-14 





补充 程序 〈 耳 页 ) 


. [UL. 0. 1-6 
. 05. 
. 05.2 


| 
心 


| 
> 


| 
CO1 


| 划 
NM CN Co 


人 
必 但 玫 一 @ 殉 必 中 间 人 一 


#= 修 订 ， 增 加 或 删除 


0.S.2 


2008-02-18 
2002-08-14 
1999-10-08 
20005-08-24 
2008-02-18 
2001-02-14 
1999-10-08 
2006-08-25 
2007-02-14 
2003-08-19 
2004-02-19 
2007-02-14 
2008-02-18 
2007-02-14 
1999-10-08 
2003-08-19 
2007-08-17 
2003-02-21 


补充 程序 〈 续 ) 


. TU0UL. 0. 1-2 
. TU0C. 10. 1-4 
.10. 1 
.10.2 

. 10. 3-20 

. . 1 一 8 

. 2. 1 一 2 
:2592 

. 13. 1-8 

. 14. 1-6 

. 15. 1-6 


D032IT001-62YUN 


2007-02-14 
2004-02-19 
1999-1T0-08 
2006-08-25 
2003-08-19 
2002-08-14 
2005-02-23 
2004-08-23 
2005-02-23 
2006-08-25 
1999-1T0-08 
2004-02-19 
2007-08-17 
2006-08-25 


2007-08-17 
2006-08-25 
2007-08-17 
2008-02-18 


飞 行 性 能 〈 耳 页 ) 


2008-02-18 
2008-02-18 
2008-02-18 
2002-02-08 
2008-02-18 
2002-02-08 
2006-08-25 
2005-02-23 
2002-02-08 
2002-02-08 
2002-02-08 





2008-02-18 


中 国 东 方 航 空 有 效 责 消音 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


飞行 性 能 〈 续 ) 
PIT16: 了 6 2002-02-08 
昌国 2005-08-24 


PTI. 17. 2-14 2006-02-13 
米 NNC. Index. 1-8 删除 
# 封底 . 1-2 删除 





*= 修 订 ， 增 加 或 删除 


2008-02-18 D032IT001-602YUN 0.S.3 


有 效 责 清单 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


1 飞机 概述 ， 应 急 设备 ， 门 ， 窗 
〈 续 ) 

. 40. 2003-08-19 
. 40. 2005-08-24 
. 40. 2008-02-18 
. 40. 2007-08-17 
. 40. 2005-08-24 
. 40. 2007-08-17 
. 40. 2005-08-24 
. 45. 2007-08-17 
. 45. 2007-02-14 
21， 1999-10-08 . 45. 2005-08-24 
21. 2007-02-14 . 50. 2005-08-24 
2 2007-02-14 2 气 源 系 统 〈 耳 页 ) 

2 1999-10-08 .T0C. 0. 1-2 2007-08-17 
22. 2002-02-08 10. 1 1999-10-08 
30. 2000-08-25 1052=3 2004-02-19 
30. 2004-08-23 10. 4-5 2004-08-23 
30. 2007-08-17 10. 6 2008-02-18 
30. 2004-02-19 10. 7-9 2004-08-23 
30. 1999-10-08 10. 2005-02-23 
30. 2001-02-14 10. 2002-02-08 
30. 2004-02-19 20. 2000-08-25 
30. 2005-02-23 20. 2003-02-21 
30. 2007-08-17 20. 2004-08-23 
30. 2008-02-18 20. 2005-02-23 
30. 2005-08-24 20. 2000-08-25 
30. 2005-02-23 30. 1999-10-08 
40. 2005-08-24 30. 2004-02-19 
40. 2001-02-14 40. 2000-08-25 


. 40. 2005-08-24 0 2005-02-23 


1 飞机 概述 ， 应 急 设 备 ， 门 ， 窗 
〈 耳 页 ) 

. TUU. 0. . 1 和 4 2007-08-17 
10. 2001-02-14 
10. 2004-08-23 
20. 1999-10-08 
20. 2004-02-19 
20. 2000-08-25 
2 2001-08-17 
21. 2007-02-14 


| 
六 > 
本 7 本 


| | 
CD 


和 
二 OIC 


上 
放 > 


] 
上 
]. 
上 . 
]. 
上 . 
上 . 
]. 
]. 
]. 
]. 
上 . 
上 . 
上 . 
上 
]. 
]. 
]. 
]. 
]. 
上 . 
]. 
]. 
上 . 
]. 
]. 
]. 
] 


[NSNeNeNesesesesNeseNenNeneonseselselselwNe 


人 
5 





二 修订 ， 增 加 或 删除 
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中 国 东 方 航 空 有 效 责 消音 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


2 气 源 系统 〈 续 ) 
. 40. 3-4 2000-08-25 .2 2002-08-14 
.00. 20005-08-24 .2 2006-08-25 
.00. 2 2006-02-13 .20U. 2004-08-23 


. 2003-08-19 
3 防 冰 和 排 雨 《 耳 页 ) 2002-08-14 


本 2005-02-23 光 000593 


2000-08-25 


2005-08-24 ET 
5 通讯 〈 耳 页 ) 


ee T0C. 0. 1-2 2005-02-23 
2002-08-14 二 
2005-02-23 


2 2004-08-23 
2005-02-23 
2007-08-17 


的 2002-02-08 
2 2001-08-17 
2006-02-13 

2007-08-17 


4 自动 飞行 〈 耳 页 ) 2001-08-17 
. TU0C. 0. 1 一 2 2004-02-19 2007-08-17 
10. 1-2 2007-08-17 2005-02-23 
10. 3-4 2005-02-23 2007-08-17 
10. 5 一 7 2007-08-17 1999-10-08 
10. 2004-02-19 2000-08-25 


RE 

.TO0C. 0. 1-2 2007-08-17 
10. 2006-02-13 . 10. 1-2 1999-10-08 
人 2004-02-19 .10.3 2007-08-17 
20. 2003-02-21 .10.14 2008-02-18 
20. 2002-08-14 .20.1 2002-02-08 
20. 2004-08-23 . 20. 2-3 1999-10-08 
20. 2007-08-17 人: 2008-02-18 


20. 全 52076527 2007-08-17 
20. 2004-02-19 


由 
二 瑟瑟 王 
二 有 全 


二 
二 





Co Co 
和 


5 

5. ] 
5. 2 
5. 3 
5. 4 
5: 5 
5. 10. 6 
5: 1 
5. 史 
5. 3 
5. ] 
5. 3 
5.30. 4 


和 直上 全 





#= 修 订 ， 增 加 或 删除 
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0.S.0 


下 : 
7. 
7. 
仿 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
1. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
1. 


中 国 东 方 航 空 


767-300 飞行 机 组 操作 手册 


2006-08-25 
2007-08-117 
20005-08-24 
2000-08-25 


7 发 动机 ，APU (〈 耳 页 ) 


.TUC. 0. 1 一 2 


2007-02-14 
2007-02-14 
1999-10-08 
2008-02-18 
1999-10-08 
2006-02-13 
2007-08-17 
2001-02-14 
2002-02-08 
2001-02-14 
2004-02-19 
2001-02-14 
2006-02-13 
2006-08-25 
1999-10-08 
2004-02-19 
1999-10-08 
2007-02-14 
2007-08-17 
2007-02-14 
1999-10-08 
2007-08-17 
1999-10-08 
2004-08-23 
1999-10-08 


] 
2 


. 40. 1-3 


. 40. 


ooooooesesss 


4 


二 GO 已 王 


性 On) 


7 发 动机 ，APU (〈 续 ) 
. 30. 
. 30. 


2003-02-21 
1999-10-08 
2007-08-17 
1999-10-08 


8 防火 〈 耳 页 ) 
.TO0C. 0. 1-2 
10. 
10. 
10. 
20. 
20. 
20. 
30. 
30. 


2007-08-17 
2007-02-14 
2007-08-17 
2007-02-14 
2001-08-17 
2007-08-17 
2002-02-08 
2000-02-23 
1999-10-08 


2007-08-17 
2002-08-14 
20005-08-24 
2007-08-17 
2001-08-17 
20005-08-24 
2006-08-25 
2007-02-14 
20005-08-24 
2000-02-23 
2006-02-13 


10 飞行 仪表 , 显示 《〈 耳 页 ) 


10. TUU. 0. 1 和 4 
10. 10. 1-4 
米 10. 10. 5-50 


#= 修 订 ， 增 加 或 删除 


D032IT001-62YUN 


2008-02-18 
2007-02-14 
2008-02-18 





2008-02-18 


中 国 东 方 航 衬 有 效 页 清单 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


10 飞行 仪表 ， 显 示 〈 续 ) 11 飞行 管理 ， 导 航 〈 续 ) 

.20. 1 一 2 2007-08-17 .20.6 2007-08-17 
.20.3 2002-08-24 .20. 7-8 2005-02-23 
.20. 4 2007-08-17 . 30. 1 一 2 2005-02-23 
.20.5 2007-02-114 人 于 2000-08-25 
.20.6 2005-02-23 为 网 1999-10-08 
. 30. 1 2002-08-114 .31 2005-02-23 
. 30. 2007-08-17 2 2007-02-14 
. 30. 2005-02-23 5 国 2005-02-23 
. 30. 2007-08-17 .31. 2008-02-18 
. 30. 1999-10-08 .31. 2005-02-23 
. 30. 2000-08-25 .31. 2006-08-25 
. 40. 1999-10-08 . 31. 2005-02-23 
. 40. 2006-08-25 3 业 2007-08-17 
. 40. 1999-10-08 .31 2005-02-23 
. 40. 2000-08-25 罗阳 2007-08-17 
. D0. 2007-02-14 . 31. 200D0-02-23 


. 50. 2000-08-25 . 32. 2005-02-23 


. 32. 2007-08-17 
2 1999-10-08 
. 32. 2005-02-23 
. 40. 1999-10-08 
. 40. 2005-02-23 
. 40. 2007-08-17 
. 40. 2005-02-23 
. 40. 2006-02-13 
. 40. 2005-02-23 
. 41. 2005-02-23 
. 41. 2007-08-17 
. 41. 2005-02-23 


11 飞行 管理 ， 导 航 “〈 耳 页 ) 
11. T0C. 0. 1-6 2007-08-17 
11. 10.1 1999-10-08 
二 国人 2 2007-08-17 
人 1999-10-08 
1 区 河 2007-08-17 
11. 10.5 2005-02-23 
11. 10. 6-13 2004-08-23 
11. 10. 2007-08-17 
11. 20. 2005-02-23 
11. 20. 1999-10-08 
订 :0 2004-08-23 
11. 20. 2005-02-23 





* 修订 ， 增 加 或 删除 
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中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


| 1 飞行 管理 ， 导 航 ( 续 ) 

| 2005-02-23 
. 42. 2-12 2007-08-17 
:9 2008-02-18 
. 42. 14-35 2007-08-17 
. 42. 26 2008-02-18 
. 42. 37-44 2007-08-17 
. 43. 1-4 2005-02-23 
列宁 2000-08-25 
:本 9， 2007-08-17 
. 43. 7- 2005-02-23 
. 43. 11- 2007-08-17 
. 43. 23- 2005-02-23 
. 50. 2000-08-25 
. 50. 1999-10-08 
. 50. 2001-02-14 
. 50. 2000-08-25 
. 60. 2005-02-23 
. 60. 2008-02-18 
. 60. 2005-08-24 

12 燃油 〈 耳 页 ) 

.TO0C. 0. 1-2 2005-08-24 
.10.1 1999-10-08 
.10. 2-4 2004-08-23 
. 20. 1-2 2006-08-25 
.20.3 2007-08-17 
. 20. 4-6 2005-08-24 
.30.1 2005-02-23 
0 2004-08-23 


#= 修 订 ， 增 加 或 删除 


13 液压 〈 耳 页 ) 


.TUC. 0. 1-2 
. 10. 
.20. 
.20. 
.20. 
.20. 
.20. 


0.S.8 D032IT001-62YUN 


2007-08-17 
2007-08-17 
2000-08-25 
2002-08-14 
2000-08-25 
2007-08-17 
2001-08-17 
2005-02-23 
2000-08-25 


2003-08-19 
2000-08-25 
2007-08-17 
1999-10-08 
2005-02-23 
2003-08-19 
2004-02-19 
2005-08-24 
2006-02-13 


02-18 
1999-10-08 
2002-02-08 
2005-08-24 
2007-08-17 
1999-10-08 
2008-02-18 
2007-08-17 
2008-02-18 
2007-08-17 
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有 效 责 消音 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


15 警告 系统 〈 续 ) 15 警告 系统 〈 续 ) 
15. 10. 13-24 2008-02-18 6. 1-6 
15. 20. 2006-08-25 T0C. 7. 1-2 
15. 20. 2002-02-08 7. 1-36 
15. 20. 2004-08-23 T0C. 8. 1-2 
15. 20. 2002-08-14 8. 1-12 
15. 20. 2007-02-14 T0C. 9. 1-2 
15. 20. 2006-08-25 9. 1-16 
15. 20. 2007-08-17 T0C. 10. 1-2 
15. 20. 2008-02-18 10. 1-4 
# 15. 30. 2008-02-18 T0C. 11. 1-2 
15. 30. 2-4 2006-08-25 11. 1-6 
QA. Index. 1-2 删除 T0C. 12. 1-2 
ANN. Index. 1-10 | 12. 1-10 
NC. 1-4 删除 T0C. 13. 1-2 
CI. T0C. 0. 1-2 | 13. 1-16 
CI. 1. 1-2 删除 T0C. 14. 1-2 
CI. 2. 1-6 删除 14. 1-10 
T0C. 0. 1-2 删除 TO0C. 15. 1-2 
0. 1-36 删除 15. 1-4 
TO0C. 1. 1-2 删除 MAN. TO0C. 0. 1-2 
1. 1-10 删除 MAN. 1. 1-14 
T0C. 2. 1-2 | MAN. 2. 1-8 
2. 1-18 删除 PI. T0C. 0. 1-4 
TO0C. 3. 1-2 删除 (空白 耳 页 ) 
3. 1-8 
T0C. 4. 1-2 
4. 1-2 
T0C. 5. 1-2 
5. 1-2 
T0C. 6. 1-2 


二 二 全 全 人 一 


有 玲 有 池 救 堆 孚 下 下 有 





广 


访 








米 
米 
米 
米 
米 
米 
米 
米 
米 
米 
米 
米 
米 
米 
米 
米 
米 
米 
米 


#= 修 订 ， 增 加 或 删除 
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中 国 东 方 航 灾 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





概述 | 
波音 公司 根据 需要 颁发 《飞行 机 组 操作 手册 》 〈FCOM) 通告 。 通 告 传递 在 下 一 次 
FCOM 正式 改版 前 必须 下 发 的 临时 信息 或 所 有 与 用 户 相关 的 信息 。 


通告 按照 每 一 用 户 顺 序 编号 。 当 收 到 并 按 要 求 完成 通告 的 归档 工作 后 ， 将 新 的 通告 
记录 在 本 通告 记录 中 。 一 份 通告 可 能 不 一 定 适 用 于 所 有 机 型 。 在 这 种 情况 下 ， 通 告 
会 特别 标明 其 飞机 适用 性 。 适 当 的 时 候 ， 下 一 次 FCOM 的 正式 修订 版 将 包括 更 新 的 
通告 记录 页 。 

















下 一 次 正式 修订 版 通 币 包含 这 些 临时 信息 。 在 纳入 通告 后 , 若 该 状况 仍 是 临时 性 的 ， 
则 包含 临时 信息 的 段落 附加 一 个 标题 ， 指 出 原来 的 通告 。 临 时 状况 不 存在 时 ， 取 消 
通告 并 恢复 原 手 册 的 内 容 。 


通告 状态 以 下 列 缩 略 语 表示 : 

。 In Effect(IE) 有 效 一 通告 包含 FCOM 中 未 包括 的 相关 信息 ， 通 告 仍 然 有 效 ， 应 保 
留 在 手册 中 。 

。JIncorporated (INC) 已 插入 一 通告 中 的 操作 信息 已 经 编写 到 FCOM 中 , 通告 仍然 有 
效 ， 应 保留 在 FCOM 中 。 

e。Cancelled (CANC) 取消 一 通告 不 再 有 效 ， 应 从 手册 中 取出 。 

增加 新 的 或 修订 后 的 通告 ， 应 按照 “管理 方法 ”一 节 中 的 说 明 修 改 “ 通 告 记 录 ”。 
当 通 告 包 含 了 《飞行 机 组 操作 手册 》 或 《快速 检查 单 》 的 替换 页 时 ， 所 包含 的 页 面 
应 按说 明 归 入 《 斥 行 机 组 操作 手册 》 的 通告 部 分 。 
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中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


蜂 
2004.04.09 


2001-03-31 ]E 


站 


是 


YUN-18 即将 劳 通 发 动机 燃油 站 的 
《服务 通告 | EICAS 指示 

删除 B2568、 

B2569) 


YUN-19R1 | 备用 电源 操作 过 程 INC 
RDMIRMI 丧失 惯 导 系 乡 
GRS) 输入 信和 号 


YUN-21 尺 行 管理 计算 机 (FMC ) 产品 
升级 包 (PIP) 和 Pegasus 乒 本 
的 软件 出 现 性 能 预测 异 稼 
YUN-23 Pegasus 版 改行 管 理 计算 机 
CFMC) 离 场 航路 异常 
YUN-24 发 动机 起 动 前 辅助 动力 装置 
(CAPU) 非 指令 性 关 车 
YUN-25 《 乓 行 机 组 操作 手册 》 更 新 国 辆 
Honeywell 飞行 管理 计算 机 2007-10-15 
(FMC ) 异常 





2007-08-18 CANC 
]E 
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中 国 东 方 航空 
飞 行 机 组 操作 手册 通告 


The Boeing Company 


Seattle, Washington 98124-2207 





编号 : YUN 一 6R3 
日 期 2004 年 04 月 09 日 
文件 有 效 性 ;了 D632T001 一 62YUN 


主 题 : ”中央 油箱 燃油 双 





原 因 : ”本 通告 通知 机 组 由 于 燃油 泵 损坏 而 导致 火 源 的 潜在 危险 并 为 机 组 提 
供 相关 补充 信息 和 操作 指令 。 本 修订 还 根据 2004 年 3 月 1 日 FAA 
信函 140S-04-03 中 的 许可 内 容 : “ 适 航 指 令 2001-15-08 的 其 他 执行 
方法 (AMOC) ”， 提 供 了 联邦 航空 局 (FAA) 批准 的 机 组 其 他 操 
作 程 序 。 








本 通告 的 信息 是 波音 公司 推荐 的 ， 但 成 文 时 可 能 未 获得 美国 联邦 航空 局 (FAA) 





的 批准 。 如 与 FAA 批准 的 《飞机 飞行 手册 》 (CAFM) 有 矛盾， 应 以 AFM 为 准 。 
波音 公司 认为 本 通告 中 的 信息 或 程序 将 直接 或 间接 影响 此 机 型 飞机 的 安全 操作 。 
以 下 程序 和 /或 信息 在 收 到 时 生效 














适 航 指令 (AD) 2001-1S-08 











一 名 用 户 拆 下 一 个 中 央 油 箱 燃 油泵 后 发 现 和 泵 进 气 道 扩 散 器 组 件 损坏 。 扩 散 器 组 件 损 
坏 可 能 会 造成 金属 与 金属 接触 ， 从 而 造成 潜在 的 点 火 源 。 如 果 损 坏 的 泵 没有 完全 浸 
泡 在 燃油 中 ， 可 能 会 发 生 燃 油 蒸气 起 火 。 大 约 需 要 500 千克 《〈1000 磅 ) 燃油 才能 确 
保 中 央 油 箱 燃 油泵 一 直 完 全 浸泡 在 燃油 中 。 
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泵 的 损坏 可 能 会 伴随 燃油 泵 跳 开关 跳 开 。 





针对 中 央 油 箱 燃 油泵 进 气 道 扩散 器 损坏 的 问题 ，FAA 已 下 发 了 适 航 指令 。 适 航 指令 
要 求 检 查 并 更 换 受 影响 的 燃油 和 泵 ， 并 根据 波音 服务 通告 SB767 一 28 一 0046 的 要 求 对 
燃油 泵 进行 改进 。 一 次 报告 的 泵 损坏 事件 与 该 服务 通告 中 的 情况 相似 。 


为 确保 燃油 蒸气 不 致 与 损坏 的 燃油 泵 接触 而 导致 潜在 危险 ， 在 中 燃油 箱 内 的 燃油 量 
降 至 500 千克 〈1000 磅 ) 以 前 或 出 现 第 一 个 泵 低压 指示 时 ， 以 先 发 生 的 为 准 ， 将 中 
央 油 箱 燃油 泵 关闭 。 第 一 个 燃油 和 泵 低压 指示 是 指 油箱 内 油 量 降 至 零 以 前 泵 压力 
(PRESS) 灯 间 区 性 亮 起 。 只 有 当 和 泵 压力 〈PRESS) 灯 恒 亮 时 EICAS 才 显 示 CTR 
工 或 RFUEL PUMP《 中 央 油 箱 左 或 右 燃油 和 泵 ) 信息 。 

















当中 央 油 箱 内 的 燃油 量 超过 5$00 千克 〈1200 磅 ) ， 中 央 油 箱 燃 油泵 开关 选择 到 关 
闭 COFF) 位 时 ， 人 燃油 形态 (FUEL CONFIG) 灯亮 ， 并 且 出 现 FUEL CONFIG 〈 炊 
油 形 态 ) 咨询 信息 。 机 组 可 能 经 历 过 中 央 油 箱 增 压 泵 开关 关闭 后 出 现 FUEL CONFIG 
灯 和 EICAS 信息 。 








一 个 依靠 来 自主 〈 机 囊 ) 油箱 和 泵 燃油 压力 工作 的 回 油 系统 〈 如 安装 ) ， 可 以 自动 工 
作 ， 将 中 央 油 箱 内 的 所 有 剩余 燃油 传输 到 主 油箱 中 。 主 油箱 大 约 半空 时 ， 开 始 燃油 
传输 。 

如 果 起 飞 时 要 打开 中 央 油 箱 燃油 泵 ， 关 闭 舱 门 飞机 准备 开始 滑行 时 中 央 油 箱 内 必须 
有 至 少 2300 千克 〈5000 磅 ) 燃油 。 这 些 燃油 可 使 机 组 避免 在 10000 英尺 以 下 关闭 
中 央 油 箱 泵 。 

如 果 中 央 油 箱 中 有 足够 的 燃油 ， 而 有 一 个 中 央 油 箱 燃 油泵 故障 ， 应 关闭 故障 的 燃油 
和 泵 。 为 防止 燃油 不 平衡 ， 应 打开 交 输 活 门 。 余 下 的 一 个 中 央 油 箱 燃 油泵 可 持续 工作 
到 中 央 油 箱 油 量 接近 5$00 千克 〈1000 磅 ) 时 为 止 。 

空中 应 急 放 油 〈 如 安装 ) 或 低 燃 油 非 正常 程序 没有 改变 。 
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有 关 这 个 问题 ， 波 音 颁 发 了 以 下 的 所 有 用 户 电 传 信 息 : 


M 一 7240 一 97 一 1126 “日 期 ，1997 一 07 一 22 
M 一 7240 一 97 一 1259 日期: 1997 一 08 一 14 
M 一 7240 一 97 一 1486 “日 期 ，1997 一 09 一 18 


适 航 指令 AD2001-15-08 的 其 他 执行 方法 (AMOC ) 


波音 向 西雅图 飞机 认证 办 公 室 (SACO) 和 了 FAA 西北 分 局 飞机 评估 小 组 (AEG) 提 
出 了 要 求 其 他 执行 方法 (AMOC ) 的 申请 。 根 据 2004 年 3 月 1 日 FAA 信函 140S-04-3 
“ 适 航 指令 2001-15-08 的 其 他 执行 方法 ”，FAA 已 经 批准 了 波音 要 求 AMOC 的 全 
部 内 容 。 本 《操作 手册 通告 》 的 《操作 指令 》 部 分 概括 了 AD2001-15-08 中 所 含 的 

闷 行 机 组 其 他 操作 程序 。 


注意 :按照 AMOC 批 准 用 户 使 用 飞行 机 组 其 他 操作 程序 , 是 由 于 用 户 通 知 波音 需要 
AMOC 并 且 获得 了 运行 主任 检查 员 (POD) 的 运行 许可 。 因 为 受到 本 《操作 手册 通 
告 》 影 响 的 大 部 分 飞机 都 不 是 在 美国 注册 运行 ， 所 以 FAA 批 准 的 AMOC 没 有 当地 许 
可 。 在 美国 以 外 其 他 政府 注册 的 所 有 飞机 ， 必 须 获得 相应 的 政府 管理 机 构 批准 的 最 
终 许可 。 











操作 指令 


适 航 指令 (AD) 2001-1S$-08 





如 果 起 飞 时 中 央 油 箱 泵 打开 ,关闭 舱 门 飞机 准备 滑行 时 中 央 油 箱 内 必须 有 至 少 2300 
千克 〈5$000 磅 ) 燃油 。 
正 东 使用， 当中 央 油 箱 内 的 燃油 接近 用 完 ， 出 现 以 下 情况 之 一 时 ， 关 闭 两 个 中 央 油 
箱 燃 油泵 : 

一 中 央 油 箱 内 的 燃油 量 达 到 $00 千克 〈1000 磅 ) 或 之 前 ， 或 

一 任 一 中 央 油 箱 燃油 泵 PRESS“〈 压 力 ) 灯亮 ， 或 
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一 显示 任 一 CTRL 或 REFUEL PUMP“〈 中 央 油 箱 左 或 右 燃 油泵 ) EICAS 咨询 


信息 。 





如 使 用 《 衬 中 应 急 放 油 》 非 正常 程序 排 空中 央 油 箱 ， 完 成 空中 应 急 放 油 程序 ， 并 且 
在 观察 到 CTRL 或 RFUEL PUMP 〈 中 央 油 箱 左 或 右 燃油 稍 ) EICAS 信息 或 者 任 一 
中 央 油 箱 燃 油泵 压力 (PRESS) 灯亮 时 ， 立 即 关 闭 中 央 油 箱 燃油 泵 开关 。 

如 果 中 央 油 箱 内 还 有 充足 的 燃油 ， 而 一 个 中 央 油 箱 燃 油泵 失效 ， 完 成 《燃油 泵 》 
CFUEL PUMP) 非 正 常 程 序 。 





适 航 指令 AD2001-15-08 的 其 他 执行 方法 (AMOC ) 


下 列 其 他 操作 程序 的 意图 是 提供 767 中 央 油 箱 燃油 泵 操作 程序 ， 该 程序 与 最 近 FAA 
适 航 指 令 〈AD) 规定 的 757 飞机 同类 程序 一 致 。 下 列 为 FAA AMOC 批准 的 767 改 
行 机 组 其 他 操作 程序 : 
1. 中 央 油 箱 燃 油泵 的 操作 。 当 飞机 准备 开始 滑行 时 , 如 果 中 央 油 箱 燃油 量 为 2300 
千克 〈5000 磅 ) 或 以 上 ， 就 必须 打开 中 央 油 箱 燃 油泵 开关 。 

如 果 飞 机 准备 开始 滑行 时 中 央 油 箱 燃 油 量 不 足 2300 千克 〈5000 磅 ) ， 则 起 飞 

和 初始 爬升 过 程 中 必须 关闭 两 个 中 央 油 箱 燃油 泵 。 如 果 中 央 油 箱 中 剩余 的 燃油 

超过 500 千克 〈1000 磅 ) ， 则 在 10，000 英尺 MSL 以 上 或 当 减 小 俯仰 姿态 开 

始 增 速 到 疏 升 速度 时 ， 应 当 打 开 两 个 中 央 油 箱 燃油 泵 。 

当中 央 油 箱 燃 油 量 到 达 约 500 千克 〈1000 磅 ) 时 ， 必 须 关 闭 两 个 中 央 油 箱 燃 

油 友 。 对 于 没有 装备 中 央 油 箱 回 油 系统 系统 的 飞机 ， 只 有 在 低 燃油 的 情况 下 才 

能 使 用 这 500 千克 《〈1000 磅 ) 燃油 。 

注 : 巡航 飞行 中 ， 可 能 有 必要 将 中 央 油 箱 燃油 减少 到 大 约 400 千克 〈800 磅 ) ， 
才能 使 琥珀 色 的 FUEL CONFIG (燃油 形态 ) 灯 熄 灭 和 EICAS 上 的 “FUEL 
CONFIG”《 燃 油 形态 ) 报警 提示 信息 消失 。 出 现 燃 油 不 平衡 状况 时 ， 这 
使 得 燃油 形态 报警 能 够 起 动 。 
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2， 非 正常 检查 单 的 考虑 。 当 中 央 油 箱 燃 油 量 约 为 600 千克 〈1200 磅 ) ， 并 且 中 
央 油 箱 燃 油泵 开关 关闭 时 ， 琥 珀 色 的 FUEL CONFIG (燃油 形态 ) 灯亮 并 且 
EICAS 上 显示 “FUEL CONFIG”《【 燃 油 形态 ) 报警 信息 。 当 中 央 油 箱 中 的 燃 
油 少 于 2300 千克 〈5000 磅 ) 时 ， 在 起 飞 之 前 或 起 飞 过 程 中 ， 除 非 发 现 主 油箱 
之 间 存 在 不 平衡 状况 , 否则 不 要 执行 “燃油 形态 ”(CFUEL CONFIG URATION ) 
非 正 常 检 查 单 。 


如 果 琥 珀 色 的 FUEL CONFIG (燃油 形 态 ) 灯亮 并 且 EICAS 上 显示 “LOW 
FUEL”【《〈 低 燃油 ) 报警 信息 ， 按 照 公 布 程序 完成 “ 低 人 燃油 ” (LOW FUEL ) 
非 正 常 检查 单 。 无 论 中 央 油 箱 中 剩余 多 少 燃油 ， 可 以 使 用 中 央 油 箱 的 全 部 燃 
油 。 


如 果 中 央 油 箱 中 有 燃油 时 ， 中 央 油 箱 燃 油 稍 琥 珀 色 的 PRESS“〈 压 力 ) 灯亮 并 
且 EICAS 上 显示 “CTREL，REFUEL PUMP” (中央 左 ， 右 燃油 泵 ) 报警 信息 ， 
按照 公布 程序 完成 “燃油 泵 ” (FUEL PUMP ) 非 正 常 检 查 单 。 在 这 种 情况 下 


应 当 认 为 一 个 燃油 泵 失效 。 

如 果 要 求 执行 空中 应 急 放 油 操作 , 按照 公布 程序 完成 * 空 中 应 急 放 油 ”(FUEL 
JETTISON ) 非 正 和 检查 单 。 按 照 适 航 指令 AD2001-15-08 的 许可 ， 衬 中 应 急 
放 油 可 以 使 用 中 央 油 箱 中 的 所 有 燃油 。 


3.， 认 证 的 最 大 无 燃油 重量 〈MZFW) 增 大 。 在 核实 飞机 重心 〈CG) 在 允许 的 极 
限 之 内 的 前 提 下 ， 怀 机 的 无 燃油 重量 加 上 中 央 油 箱 中 的 燃油 重量 可 以 超出 认 
证 的 MZFW 最 多 2300 千克 〈5000 磅 ) 。 增 大 这 个 MZFW 值 是 为 中 央 油 箱 装 载 
燃油 ， 但 在 起 飞 和 初始 爬升 过 程 中 不 能 使 用 中 央 油 箱 燃 油 。 无 燃油 重量 值 增 
加 的 部 分 不 能 超过 中 央 油 箱 中 装载 燃油 的 重量 ， 并 且 只 有 遵循 修订 后 的 飞机 
尺 行 手册 (AFM) 才 可 以 执行 这 种 运行 。 该 手册 是 按照 适 航 指令 AD2001-15 
-08 修订 。 
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管理 信息 


本 通告 取代 2001 年 11 月 08 日 发 布 的 YUN-6R2 号 通告 。 取 出 YUN-6R2 号 通告 
修改 操作 手册 通告 记录 页 ， 表 明 YUN 一 6R2 号 通告 “取消 ” (CANC) 。 


so 告 记 录 页 》 之 后 。 修 改 〈 操 作 手 册 
告 记 录 页 ) ， 表 明 YUN-6R3 号 通告 “生效 ” (IE) 。 

此 状况 已 经 由 波音 767-28-0062 号 服务 通告 修正 。 在 波音 接 到 通知 表明 您 机 队 中 所 

有 受 影 响 的 飞机 都 改装 完毕 后 ， 本 通告 将 被 取消 。 如 果 您 不 准备 改装 所 有 飞机 并 且 

希望 将 本 通告 的 内 容纳 入 您 的 《操作 手册 》 中 ， 请 相应 地 通知 波音 公司 。 


请 将 《操作 手册 》 通 告状 态 的 相关 信息 发 送 全 以 下 地 址 : 








Mailing Address: “Manager, Flight Technical Publications 
767 Model 
Boeing Commercial Airplane Group 
P. O. Box 3707 MS 20-89 
Seattle, WA 98124-2207 


USA 
Fax Number: (206) 602-7812 
Telex: 329430 Station 627 
SITA: SEABO7X Station 027 
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中 国 东 方 航空 
飞 行 机 组 操作 手册 通告 


The Boeing Company 





Seattle, Washington 98124-2207 


编号 : YUN 一 12R1 

日 期 : 2001 年 05 月 31 日 
文件 有 效 性 ， D632T001 一 62YUN 
主 题 : ”座舱 增 压 控制 系统 〈CPCS) 措 名 


诛 因 : “通知 机 组 座舱 增 压 控 制 系统 (CPCS ) 异常 。 修 订 增 加 服务 通告 信息 








本 通告 的 信息 是 波音 公司 推荐 的 ， 但 成 文 时 可 能 未 获得 美国 联邦 航空 局 (FAA) 





批准 。 如 与 FAA 批准 的 《飞机 飞行 手册 》 《AFM) 有 矛盾 ， 应 以 AFM 为 准 。 滨 
音 公司 认为 本 通告 中 的 信息 或 程序 将 直接 或 间接 影响 此 机 型 飞机 的 安全 操作 。 
以 下 程序 和 /或 信息 在 收 到 时 生效 

















了 时 位 自 
月 守 | 下 


发 现 座舱 增 压 控 制 系统 〈CPCS ) 存在 异常 情况 。 最 近 的 软件 升级 可 能 导致 排 气 活 门 
关闭 ， 飞 机 在 地 面 增 压 。 在 菜 些 情况 下 ， 这 种 情况 会 致使 无 法 打开 旅客 登 机 门 。 


波音 已 发 现 该 异常 情况 是 由 座舱 增 压 控 制 器 近期 软件 升级 造成 的 。 飞 机 增 压 特别 可 
能 发 生 在 电源 转换 完成 后 。 这 包括 ， 但 不 限于 ， 正 常 起 动 发 动机 和 关 车 操作 所 造成 
的 电源 转换 。 受 影响 的 Honeywell CPC 软件 是 : 


2117388-11 
2117388-12， 和 


2117388-13 
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操作 指令 


在 完成 波音 公司 《操作 手册 》 第 一 册 《 正 第 程序 》 部 分 “燃油 控制 开关 ”步骤 后 ， 
应 按照 下 列 顺序 立即 执行 下 述 黑 体 程序 步骤 : 





燃油 控制 开关 .sossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssss 切断 〈CUT OFF ) C 
证 实 发 动机 活 门 (ENG VALVE) 和 恤 梁 活 门 (SPAR VALVE) 灯 灭 。 
座舱 高 度 方式 选择 器 .seessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 人 工 FFO 
如 果 排 气 活 门 未 完全 打开 : 
座 租 高 度 类 王 榨 制导 疏 升 “FE/O 


将 排 气 活 门 置 于 全 开 。 
在 所 有 关 车 操作 中 应 完成 上 述 黑体 程序 步骤 。 这 可 避免 CPC 异常 引起 座舱 意外 增 
压 。 在 后 续 飞 行 中 适当 地 执行 “改行 前 准备 程序 - 副 驾 驶 ”将 保证 增 压 系统 的 形态 
符合 飞行 要 求 。 
管理 信息 
将 本 通告 插 在 《操作 手册 》 第 一 册 的 操作 手册 通告 记录 页 后 面 。 修 改 操作 手册 通告 
记录 页 ， 表 明 YUN 一 12 号 通告 “有 效 ” (IE) 。 











波音 服务 通告 767-21-0166 修正 了 这 类 异常 情况 。 在 波音 接 到 通知 ， 证 实用 户 机 队 
中 所 有 受 影 响 的 飞机 都 改装 完毕 后 ， 本 操作 通告 将 被 取消 。 如 果 用 户 不 准备 对 所 有 
飞机 进行 改装 ， 和 希望 将 本 通告 内 容纳 入 《操作 手册 》， 请 通知 波音 公司 。 


波音 的 21-017 号 维修 建议 与 本 操作 手册 通告 相关 。 
请 将 有 关 操 作 手 册 通 告状 态 的 相关 信息 发 送 全 以 下 地 址 : 











Mailing Address: “Manager, Flight Technical Publications 
767 Model 
Boeing Commercial Airplane Group 
P. O. Box 3707 MS 20-89 
Seattle, WA 98124-2207 


USA 
Fax Number: (2006) 602-7812 
Telex: 329430 Station 627 
SITA: SEABO7X Station 6027 
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中 国 东 方 航空 
飞 行 机 组 操作 手册 通告 


The Boeing Company 


Seattle, Washington 98124-2207 





编号 YUN 一 18 
日 期 2003 年 06 月 02 日 


文件 有 效 性 : ”所 有 飞机 〈SB 删除 B-2$68、B-2569 ) 


主 题 : “即将 劳 通 发 动机 燃油 滤 的 EICAS 指示 
原 因 : ”本 通告 通知 机 组 ， 要 求 检 查 即 将 劳 通 发 动机 燃油 滤 时 指示 的 EICAS 
状态 信息 。 








本 通告 的 信息 是 波音 公司 推荐 的 ， 但 成 文 时 可 能 未 获得 美国 联邦 航空 局 CFAA) 





批准 。 如 与 FAA 批准 的 《飞机 飞行 手册 》 《AFM) 有 矛盾， 应 以 AFM 为 准 。 滨 
音 公司 认为 本 通告 中 的 信息 或 程序 将 直接 或 间接 影响 此 机 型 飞机 的 安全 操作 。 














以 下 程序 和 /或 信息 在 收 到 时 生效 


丑 已 已 
目 京 人 襄 , 心 


燃油 污染 会 引起 缺 油 和 发 动机 动力 损失 。 每 个 发 动机 的 燃油 系统 都 装 有 一 个 油 滤 以 
清除 污染 物 ， 且 装 有 一 个 释 压 活 门 以 旁 通 阻 塞 的 油 滤 组 件 。 压 差 开 关 在 杰 压 活 门 工 
作 和 油 滤 旁 通 之 前 将 提供 EICAS 指示 油 滤 元 件 阻 塞 。 


即将 旁 通 燃 油 滤 时 仅 由 EICAS 信息 指示 “ 左 或 右 发 动机 燃油 滤 ”(L orR ENG FUEL 
FILT) 。 在 有 些 飞 机 上 ， 此 EICAS 信息 是 咨询 级 别 信息 ; 但 是 在 其 他 飞机 上 ， 这 仅 
是 状态 级 别 信息 。 最 近 发 现 , 由 美国 FAA 确定 的 状态 级 别 信息 并 不 能 提供 这 种 情况 
的 正确 指示 。 在 所 有 飞机 上 安装 更 新 的 EICAS 计算 机 之 前 ，FAA 适 航 指令 AD-96- 
07-09 要 求 飞 行 机 组 检查 EICAS 信息 “ 左 或 右 发 动机 燃油 滤 ” (LorR ENG FUEL 
FILT) 。 在 执行 适 航 指令 时 ， 如 果 观 察 到 有 伴随 出 现 的 其 他 状态 信息 ， 飞 行 机 组 可 
按照 适合 的 用 户 政策 进行 处 理 。 


本 通告 含有 检查 状态 信息 的 指令 
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操作 指令 


如 果 显 示 “ 左 或 右 发 动机 燃油 滤 ” ( 工 或 RENGEFUEL FILT) 咨询 信息 ， 请 参阅 快 
速 检 查 单 的 “燃油 滤 非 正常 程序 ”。 


发 动机 起 动 后 ， 无 论 何 时 显示 EICAS 状态 指示 ， 立 刻 检 查 状态 信息 “无 或 右 发 动机 
燃油 滤 ” 的 状态 显示 。 如 果 显 示 “ 左 或 右 发 动机 燃油 滤 ” 信 息 ， 请 参阅 快速 检查 单 
中 现 用 的 发 动机 燃油 滤 非 正常 程序 。 对 一 个 或 多 个 “ 磊 或 右 发 动机 燃油 泪 ” 信 息 ， 

波音 或 FAA 都 还 未 建立 相应 的 特定 飞行 机 组 措施 。 任 何 机 组 措施 都 留 由 用 户 政策 决 


Faam 


人 自 。 


此 要 求 将 一 直 保 持 有 效 直 到 所 有 飞机 上 都 装 有 更 新 的 EICAS 计算 机 为 止 。 
波音 未 改变 飞行 机 组 使 用 状态 信息 方面 的 政策 。 发 动机 起 动 后 ， 有 任何 负面 影响 继 
续 安 全 飞行 的 情况 ， 都 要 求 机 组 密切 注意 ， 其 将 作为 EICAS 报警 信息 《警告 、 警 戒 
或 咨询 ) 出 现 。 波 音 公 司 鼓 励 用 户 更 新 现 飞 机 队 EICAS 计算 机 。 



































管理 信息 


将 本 通告 插 在 《操作 手册 》 第 一 册 的 操作 手册 通告 记录 页 后 面 。 修 改 操作 手册 通告 
记录 页 ， 表 明 YUN 一 18 号 通告 “有 效 ” (IE) 。 





波音 服务 通告 SB 767-31-0086 或 SB 767-31-0099 或 SB 767-31-0100 提供 了 更 新 版 的 
EICAS 计算 机 ， 参 阅 各 服务 通告 的 适用 性 。 


波音 接 到 通知 证 实用 户 机 队 中 所 有 受 影 啊 的 飞机 都 改 闭 完毕 后 ， 本 操作 通告 就 将 被 
取消 。 
请 将 有 关 操 作 手 册 通 告状 态 的 相关 信息 发 送 全 以 下 地 址 : 











Mailing Address: “Manager, Flight Technical Publications 
767 Model 
Boeing Commercial Airplane Group 
P. O. Box 3707 MS 20-89 
Seattle, WA 98124-2207 


USA 
Fax Number: (206) 662-7812 
Telex: 329430 Station 027 
SITA: SEABO7X Station 627 
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中 国 东 方 航空 
飞 行 机 组 操作 手册 通告 


The Boeing Company 


Seattle, Washington 98124-2207 





编号 : YUN 一 19R1 

日 期 : 2004 年 04 月 16 日 
文件 有 效 性 : ”所 有 飞机 
主 题 : “备用 电源 操作 过 程 中 RDMIRMI 丧失 惯 导 系统 (CIRS) 输入 信号 


原 因 : ”本 通告 通知 受 影响 的 用 户 : 在 备用 电源 操作 过 程 中 ，RDMIRMI 不 
能 上 自动 选择 有 效 的 下 $ 航 同 数据 ， 并 提供 《快速 检查 单 》 临 时 换 页 。 
修订 后 提供 服务 通告 信息 。 














本 通告 的 信息 是 波音 公司 推荐 的 ， 但 成 文 时 可 能 未 获得 美国 联邦 航空 局 (FAA) 


批准 。 如 与 FAA 批准 的 《飞机 飞行 手册 》 (CAFM) 有 矛盾， 应 以 AFM 为 准 。 波 
音 公司 认为 本 通告 中 的 信息 或 程序 将 直接 或 间接 影响 此 机 型 飞机 的 安全 操作 。 
以 下 程序 和 /或 信息 在 收 到 时 生效 














了 时 位 自 
户 景 信 /7 





波音 发 现 某 些 飞机 的 布线 方式 有 误 ， 影 响 了 无 线 电 距离 磁 指 示 髓 〈RDMLIRMI) 使 
用 备用 电源 时 的 操作 。 这 种 布线 错误 只 存在 于 仅 有 液压 丝 动 发 电机 (CHDG) 布线 口 
的 飞机 上 。 对 于 已 安装 了 HDG 的 飞机 ， 本 操作 手册 通告 无 效 。 


对 于 没有 安装 HDG 的 飞机 ， 当 两 台 发 动机 的 整体 驱动 发 电机 〈IDG) 与 辅助 动力 装 
置 (APU) 或 APU 发 电机 均 故 障 时 ， 主 电瓶 提供 唯一 电源 。 主 电瓶 和 APU 电瓶 并 
联 为 备用 汇流 条 供电 ， 按 照 核定 最 少 可 以 为 重要 设备 备用 供电 90 分 钟 。 
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通常 右 侧 IRU 《惯性 基准 组 件 ) 为 机 长 的 RDMIRMI 提供 航向 数据 ， 使 得 罗 稚 卡 和 
VOR 方位 指针 正常 操作 。 对 于 装备 了 HDG 的 飞机 而 言 , 在 HDG 操作 时 ， 右 侧 耻 U 
在 5 分 钟 延 时 之 后 断 电 而 左 、 中 IRU 继续 得 到 供电 。 此 外 ， 在 HDG 操作 过 程 中 ， 
为 了 保持 RDMIRMI 的 正常 操作 ， 机 长 的 RDMIRMI 输入 信息 源 自 动 转换 到 中 央 
IRU。 





对 于 只 有 HDG 布线 口 而 没有 安装 HDG 的 飞机 ， 在 备用 电源 操作 过 程 中 ， 不 能 提供 
机 长 RDMJIRMI 的 惯 导 组 件 信 息 源 上 自动 转换 。 结 果 , 由 于 开 失 有 效 的 耻 U 航 癌 数据 ， 
显示 机 长 的 RDMIRMI 罗盘 卡 “HDG” 旗 和 左 侧 VOR 方位 指针 旗 。 


波音 正在 辐 所 有 用 户 发 布 关 于 布线 方式 错误 的 服务 通告 。 待 所 有 受 影响 的 飞机 按照 
服务 通告 改装 之 后 ， 在 使 用 备用 电源 操作 过 程 中 ， 机 长 的 RDMJIRMI 就 能 够 自动 选 
择 有 效 的 耻 S 航向 数据 。 因 为 本 操作 手册 通告 所 涉及 的 受 影 响 的 飞机 , 其 当前 的 有 耻 U 
布线 方式 与 安装 了 HDG 的 飞机 相 匹 配 ， 所 以 ， 如 果 用 户 不 想 按 照 服务 通告 进行 改 
闭 ， 也 可 以 选择 安 站 一 部 HDG。 














操作 指令 

取出 QRH 中 相应 的 《交流 汇流 条 断 开 (AC BUS OFF) 》 检 查 单 ， 换 上 本 操作 手册 
通告 提供 的 检查 单 。 修 改 后 的 检查 单 包 含 一 个 步骤 ， 就 是 将 副 鸭 驶 的 了 RS 仪表 源 选 
择 开 关 放 到 “备用 ” (CALITN) 位 。 在 执行 《交流 汇流 条 断 开 》 检 查 单 的 过 程 中 ， 

完成 这 一 个 增加 的 步骤 后 ， 机 长 的 RDMIRMI 罗盘 卡 和 左 侧 的 VOR 方位 指针 就 可 
以 继续 正常 操作 。 

管理 信息 

本 通告 取代 2003 年 12 月 1 日 发 布 的 YUN-195 号 通告 。 取 出 YUN-19 号 通告 。 修 改 
通告 纪录 表明 YUN-19 号 通告 “取消 ” (CANC ) 

将 本 通告 插入 《操作 手册 》 第 一 册 《 操 作 手 册 通 告 记 录 页 》 的 后 部 。 修 订 《 操 作 手 
册 通 告 记录 页 》 表 明 YUN-19R1 号 通告 “插入 ” (INC) 。 

波音 767-34-0433 号 服务 通告 已 经 提供 了 该 异常 状况 的 修正 措施 。 在 波音 接 到 通知 ， 
表明 用 户 机 队 中 所 有 受 影响 的 飞机 都 已 经 改装 后 ， 本 《操作 手册 通告 》 将 被 取消 。 
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请 将 有 关 操 作 手 册 通 告状 态 的 相关 信息 发 送 全 以 下 地 址 : 








Mailing Address: ”Manager, Flight Technical Pubplications 
767 Model 
Boeing Commercial Airplane Group 
P. O. Box 3707 MS 20-89 
Seattle, WA 98124-2207 


USA 
Fax Number: (2006) 602-7812 
Telex: 329430 Station 027 
SITA: SEABO7X Station 627 
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中 国 求 方 类 条 
飞 行 机 组 操作 手册 通告 


The Boeing Company 


Seattle, Washington 98124-2207 





编号 ;YUN 一 21 
日 期 2006 年 04 月 21 日 
文件 有 效 性 : 所 有 机 型 


主 题 : 斥 行 管理 计算 机 (FMC) 产品 升级 包 (PIP) 和 Pegasus 版 本 的 软件 出 
现 性 能 预测 异常 。 


原 因 : 通报 机 组 FMC-PIP 和 Pegasua-FMC 版 本 软件 的 性 能 预测 异常 











告 内 的 信息 是 由 波音 公司 推荐 的 ,但 在 成 文 时 有 可 能 未 得 到 美国 联邦 航空 局 CFAA) 
0 当 该 通告 中 的 内 容 与 FAA 推荐 的 飞机 飞行 手册 AFM) 中 相应 的 内 容 有 冲突 














时 ， 应 以 AFM 为 准 。 波 音 公司 认 为 该 通告 中 所 包括 的 信息 和 程序 对 于 该 型 飞机 的 安全 
运行 有 直接 或 间接 的 影响 。 


以 下 程序 和 /或 信息 自 接收 之 日 生效 


























丑 已 已 
目 京 百 心 





波音 公司 已 证 实 有 用 户 报告 ，FMC- 产 品 升级 包 (PIP) 和 Pegasus-FMC 版 本 软件 在 
LEGS“〈 航 段 ) 页 面 上 执行 ABEAM PTS〈 正 切 航 路 点 ) 功能 后 性 能 预测 错误 。 若 在 
航路 点 WIND 页 面 中 行 选 键 SR 处 ALTOAT 栏 内 已 事先 输入 了 OAT 〈 外 界 温度 )， 
在 “ 直 飞 ”飞行 计划 修改 后 选择 ABEAM PTS 功能 ，WIND 页 面 上 的 OAT 值 错误 的 
变 为 0 度 。 执 行 后 ， 燃 油 预算 根据 0 度 而 不 是 之 前 输入 的 值 对 相应 的 巡航 高 度 错误 
地 进行 重新 计算 。 用 户 报告 指出 ， 燃 油 预算 值 和 INSUFFICIENT FUEL 《燃油 不 足 ) 
报警 级 别 草 稿 栏 信息 显示 都 大 大 低 于 最 初 的 计划 。 另 外 ， 没 有 轰 驶 舱 信 号 显示 或 报 
警 指 示 WIND 页 面 上 的 OAT 值 被 错误 地 修改 。 
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此 《飞行 机 组 操作 手册 》 通 告 仅 适用 于 FMC- 产 品 升级 包 (PIP) 和 Pegasus-FMC 版 
本 的 软件 。 之 前 的 FMC 软件 版 本 不 包括 ABEAM PTS 功能 、ALTVOAT 栏 输入 或 各 个 航 
路 点 WIND 页 面 ， 因 此 不 受 影 响 。 





操作 指令 


在 选择 ABEAM PTS 功能 后 但 在 执行 之 前 ， 核 实 各 相应 WIND 页 面 上 的 OAT 值 。 如 果 有 
必要 ， 将 飞机 高 度 和 PROGRESS 页 面 2 中 指示 的 静 温 〈SAT) 值 输入 下 一 航路 点 的 
ALT/ZOAT 栏 。 这 个 OAT 的 输入 将 会 延续 到 所 有 以 后 航 迹 中 的 航路 点 。 在 ALTVZOAT 栏 
中 输入 SAT 值 和 执行 航路 修改 后 ，FMC 燃油 预算 应 会 接近 飞行 计划 中 做 获得 的 值 。 








管理 信息 


将 此 通告 插入 《操作 手册 》 第 一 册 的 通告 记录 页 后 。 修 改 操 作 手 册 通 告 记 录 ， 表 明 
通告 YUN-21 有 效 (IE) 。 


本 通告 中 所 描述 的 异常 情况 的 纠正 措施 还 在 调查 中 。 当 有 服务 通告 信息 时 ， 此 通告 
将 被 修改 以 包括 服务 通告 信息 


请 将 有 关 操 作 手 册 通 告状 态 的 函件 发 往 如 下 地 址 ; 








Mailing Address: Manager Flight Technical Publications 
767Model 
Boeing Commercial Airplane Group 
PPO.Box3707 MS 20-89 
Seattle, WA 98124-2207 


USA 
Fax: (026)662-7812 
Telex: 329430 Station 027 
SITA: SEABO7X Station 627 
E-malil: FlightTechnicalPublicationsOBoeing.com 
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中 国 求 方 类 条 
飞 行 机 组 操作 手册 通告 


The Boeing Company 


Seattle, Washington 98124-2207 





编号: YUN 一 23 
日 期 2006 年 08 月 29 日 


文件 有 效 性 : 所 有 飞机 

















主 题 :  Pegasus 版 飞行 管理 计算 机 (FMC) 离 场 航 路 异常 
原 内 :通报 机 组 Pegasua-FMC 在 所 选 离 场 和 生效 航路 之 间 清 除 航路 不 连续 时 出 现 异 
稼 。 











告 内 的 信息 是 由 波音 公司 推荐 的 ,但 在 成 文 时 有 可 能 未 得 到 美国 联邦 航空 局 (CFAA) 
0 当 该 通告 中 的 内 容 与 FAA 推荐 的 飞机 飞行 手册 AFM) 中 相应 的 内 容 有 冲突 

















时 ， 应 以 AFM 为 准 。 波 音 公司 认 为 该 通告 中 所 包括 的 信息 和 程序 对 于 该 型 飞机 的 安全 
运行 有 直接 或 间接 的 影响 。 


以 下 程序 和 /或 信息 自 接收 之 日 生效 


























刁 已 已 
目 京 百 心 


波音 公司 已 证 实用 户 报告 ，Pegasua-FMC 在 所 选 离 场 和 生效 航路 之 间 清 除 航路 不 连 
续 时 会 出 现 异 常 。 波 音 工程 部 门 确认 ， 如 果 使 用 RITE 的 第 二 页 而 非 RITE LEGS 页 
来 清除 航路 不 连续 该 软件 会 出 现 异 常 。 用 户 报告 指出 ， 当 航路 点 识别 码 被 行 选 到 不 
连续 方 框 时 该 识别 码 会 从 草稿 栏 消失 ,但 是 RTE 页 的 标题 没有 指示 航路 修改 ， 因 此 
输入 不 成 功 ， 且 在 一 些 情 况 下 会 导致 FMC 随后 锁 住 。 














Honeywell 已 经 意识 到 此 Pegasus-FMC 异常 ， 对 该 问题 的 计划 修改 已 在 调查 中 。 


操作 指令 


为 防止 该 异常 的 出 现 ， 推 荐 使 用 RTE LEGS 页 而 非 RTE 第 二 页 来 清除 在 所 选 离 场 和 有 
效 航 路 之 间 的 航路 不 连续 
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管理 信息 7LD\ 
将 此 通告 插入 《操作 手册 》 第 一 册 的 通告 记录 页 后 。 修 改 操作 手册 通告 记录 ， 表 明 
通告 YUN-23 有 效 (IE) 。 


当 有 服务 通告 信息 时 ， 此 通告 将 被 修改 以 包括 服务 通告 信息 








请 将 有 关 操 作 手 册 通 告状 态 的 函件 发 往 如 下 地 址 : 
Mailing Address: Manager Flight Technical Publications 
767Model 
Boeing Commercial Airplane Group 
PO.Box3707 MS 20-89 
Seattle, WA 98124-2207 


USA 
Fax: (026)662-7812 
Telex: 329430 Station 027 
SITA: SEABO7X Station 627 
上 E-malil: FlightTechnicalPublicationsOBoeing.com 
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中 国 求 方 类 条 
飞 行 机 组 操作 手册 通告 


The Boeing Company 


Seattle, Washington 98124-2207 





编号 ， YUN 一 24 

日 期 : 2006 年 09 月 12 日 
文件 有 效 性 : D632T001 一 62YUN 
主 题 : 发 动机 起 动 前 辅助 动力 装置 (APU) 非 指令 性 关 车 
原 因 : 通报 机 组 发 动机 起 动 前 APU 非 指令 性 错误 关 车 并 提供 暂时 的 操作 指 


令 。 























告 内 的 信息 是 由 波音 公司 推荐 的 ,但 在 成 文 时 有 可 能 未 得 到 美国 联邦 航空 局 (CFAA) 
， 当 该 通告 中 的 内 容 与 FAA 推荐 的 飞机 飞行 手册 (AFM) 中 相应 的 内 容 有 冲突 














时 ， 应 以 AFM 为 准 。 波 音 公司 认 为 该 通告 中 所 包括 的 信息 和 程序 对 于 该 型 飞机 的 安全 
运行 有 直接 或 间接 的 影响 。 


























以 下 程序 和 /或 信息 自 接收 之 日 生效 


了 时 位 自 
月 景 信 /2 


波音 公司 收 到 用 户 报告 ， 关 于 辅助 动力 装置 (APU) 在 地 面 发 动机 起 动 前 非 指令 性 
关 车 的 故障 。 波 音 确定 了 关 车 的 故障 无 规律 发 生 ， 并 且 是 一 个 或 两 个 组 件 控制 选择 
器 在 关 (OFF) 位 时 空气 倒流 引起 的 。APU 电子 控制 组 件 (ECU) 在 一 个 或 两 个 组 
件 控制 活 门 关闭 时 不 能 补偿 空气 压力 脉冲 ,这 时 就 发 生 APU 非 指令 性 关闭 。 波 音 确 
认 在 以 下 情况 下 可 能 出 现 错误 关 竺 : 

。 两 台 发 动机 都 关 车 ; 

。APU 运行 ; 

。APU 引 气 开关 开 ; 且 

。 一 个 组 件 控 制 选择 器 在 关 COFF) 位 。 
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因此 ， 在 初始 发 动机 起 动 准 备 组 件 控制 选择 器 置 于 关 COFF) 位 后 完成 正常 “发 动 
机 起 动 前 ”程序 时 机 组 应 主要 注意 识别 此 故障 。 如 果 发 生 错误 且 出 现 APU 非 指令 性 
关 车 ， 可 以 立即 重 起 APU， 不 需要 任何 冷却 等 待 。 

波音 已 确认 故障 只 在 一 个 或 两 个 组 件 控 制 选择 器 在 关 COFF) 位 ，APU 作为 唯一 的 
空气 动力 时 发 生 。 因 此 ， 上 述 故障 的 出 现 仅 在 地 面 操作 时 ， 特 别 是 APU 引 气 提供 初 
始 起 动 时 。 











操作 指令 

对 于 由 于 发 动机 起 动 前 APU 非 指令 性 关 车 而 中 断 运 行 的 用 户 , 建议 执行 以 下 临时 操 
作 指 令 : 

完成 “起 动 前 程序 ”时 组 件 控制 选择 器 置 于 关 COFF) 位 之 前 ， 将 APU 引 和气 开 关 选 
择 到 关 COFF) 位 ， 且 APU 引 气 活 门 (VALVE) 过 渡 灯 瞬时 亮 和 熄 。 然 后 ， 将 左 
和 右 组 件 控 制 选择 器 置 于 关 COFF) 位 ， 且 使 组 件 关 (PACK OFF) 灯亮 。 最 后 ， 将 
APU 引 气 开关 选 到 开 CON) 位 ， 以 恢复 给 每 台 发 动机 起 动机 的 气 源 ， 然 后 完成 发 
动机 正常 起 动 。 








管理 信息 

将 此 通告 插入 《操作 手册 》 第 一 册 的 通告 记录 页 后 。 修 改 操 作 手 册 通 告 记 录 ， 表 明 
通告 YUN-24 有 效 (IE) 。 

当 有 服务 通告 信息 时 ， 此 通告 将 被 修改 以 包括 服务 通告 信息 。 


请 将 有 关 操 作 手 册 通 告状 态 的 函件 发 往 如 下 地 址 : 
Mailing Address: Manager Flight Technical Publications 
767Model 
Boeing Commercial Airplane Group 
PO.Box3707 MS 20-89 
Seattle, WA 98124-2207 








USA 
Fax: (026)662-7812 
Telex: 329430 Station 027 
SITA: SEABO7X Station 027 
上 E-malil: FlightTechnicalPublications@OBoeing.com 
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中 国 东方 航空 
飞行 机 组 操作 手册 通告 


The Boeing Company 


Seattle, Washington 98124-2207 





编号 ， YUN 一 26 
日 期 : 2007 年 10 月 15 日 
文件 有 效 性 ; 所 有 飞机 


主 题 : Honeywell 飞行 管理 计算 机 (FMC) 异常 
原 因 : 该 信息 通知 飞行 机 组 ，Honeywell FMSC 错误 删除 速度 限制 的 异常 








本 通告 内 的 信息 是 由 波音 公司 推荐 的 ,但 在 成 文 时 有 可 能 未 得 到 美国 联邦 航空 
局 CFAA) 的 批准 。 当 该 通告 中 的 内 容 与 FAA 推荐 的 飞机 飞行 手册 CAFMD) 


中 相应 的 内 容 有 冲 突 时 ， 应 以 AFM 为 准 。 波 音 公司 认为 该 通告 中 所 包括 的 信 
县 和 程序 对 于 该 型 飞机 的 安全 运行 有 直接 或 间接 的 影 啊 。 


以 下 程序 和 /或 信息 自 接收 之 日 生效 














背景 信息 


波音 公司 证 实 了 用 户 报告 ,有 关 错 误 删 除 速度 限制 的 Honeywell FMC 异常 .一 些 SID 
的 设计 限制 了 转弯 半径 ， 以 保持 与 其 他 飞机 的 安全 间隔 或 限制 空域 的 越 障 。 这 些 程 
序 中 的 一 部 分 也 有 “在 或 高 于 (ALOR-ABOVE)” 高 度 限 制 ， 与 速度 限制 相关 联 。 

通常 ， 尺 机 将 受 速度 限制 ， 直 到 飞 过 了 某 个 航路 点 ， 且 疏 升 到 高 度 限 制 以 上 。 在 这 
些 程序 中 ， 如 果 已 满足 高 度 限制 ，VNAYV 会 在 到 达 航 路 点 之 前 错误 删除 速度 限制 。 

这 种 情况 下 ，VNAYV 会 在 到 达 限 制 的 航路 点 之 前 指令 加 速 至 ECON 速度 〈 或 SEL 
速度 )。 此 异常 会 在 安装 了 Honeywell FMC 的 747-400/757/767/777 飞机 上 发 生 。 














Honeywell 得 知 了 该 异常 ， 并 已 计划 修改 777 FMC 和 757/767 的 Pegasus FMC。 对 
于 非 -Pegasus FMC 用 户 ,FCOM 通告 的 操作 指令 将 包含 在 今后 版 本 的 767FCOM 中 。 
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操作 指令 


当 同 时 有 “在 或 高 于 (AT-OR-ABOVE) ”高 度 限 制 时 ， 为 防止 超出 速度 限制 ， 在 
限制 的 航路 点 递 进 之 前 使 用 速度 插入 〈 在 MCP 速度 窗 输 入 速度 限制 ) . 飞 过 航路 点 
后 ， 按 需 选 择 VNAYV。 





管理 信息 


将 此 通告 插入 《操作 手册 》 第 一 册 的 通告 记录 页 后 。 修 改 操 作 手 册 通 告 记 录 ， 表 明 
通告 YUN-26“ 有 效 ” (IE) 。 


当 有 服务 通告 信息 时 ， 将 修订 《飞行 机 组 操作 手册 》 通 告 。 


请 将 有 关 操 作 手 册 通 告状 态 的 函件 发 往 如 下 地 址 : 

Mailing Address: Manager Flight Technical Publications 
767Model 
Boeing Commercial Airplane Group 
PO.Box3707 MS 20-89 
Seattle, WA 98124-2207 








USA 
Fax: (026)662-7812 
Telex: 329430 Station 027 
SIIA: SEABO7X Station 027 
E-mall: FlightIechnicalPublications(OBoeing.com 
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中 国 东 方 航 灾 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 








本 人 机 他 L.10.1 
| L.10.1 
作风 L.10.1 

人 L.10.1 
本 全 证 是 L.10.1 
二 L.10.2 
人 L.10.2 
人 L.10.2 
安装 在 舱 门 的 撤离 滑梯 L.10.2 

国 5 L.10.3 

和 L.10.3 

的 L.10.3 

人 L.10.3 

人 L.10.3 

和 L.10.4 

还 地 敬告 系 六 AGOGPWS 入 报 和 警 二 交合 L.10.4 
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中 东方 航 显 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





极限 


操作 极限 


概 述 


本 章 包 括 《 飞 机 飞行 手册 》 《AFM) 极限 和 波音 公司 建议 的 操作 极限 。 本 章 不 包括 
那些 显而易见 的 ， 在 显示 需 或 标牌 中 显示 的 极限 ， 以 及 编 入 操作 程序 中 的 极限 。 


飞机 概述 
操作 极限 


跑道 坡度 
最 大 操作 高 度 43,100 页 尺 气 压 高 度 





最 大 起 飞 和 着 陆 高 度 
最 大 起 飞 和 痢 陆 顺风 分 量 10 海里 /小 时 


非 AFM 操作 信息 








注 : 下 列 项 目 不 属 于 AFM 极限 ， 但 也 是 癌 机 组 提供 的 信息 。 
穿越 籁 航 气 流速 度 ， 校 正 空 速 290 海里 /小 时 /.78 马 蔡 ， 取 其 中 较 低 者 。 
导航 和 显示 系统 不 文 持 南 北纬 度 大 于 87* 时 的 操作 。 


RVSMI 高 度 表 交叉 检查 限制 








备用 高 度 表 不 满足 RVSM 的 高 度 表 精度 要 求 。 








飞行 中 机 长 和 副 鸭 驶 高 度 显 示 最 大 允许 差 值 为 200 英 矿 。 




















对 于 RVSM 操作 ， 地 面 上 机 长 和 副 驾 驶 高 度 表 显示 最 大 允许 差 值 如 下 : 
机 长 和 副 驾驶 之 间 最 大 差 值 | 机 长 或 副 驾 驶 和 场地 标高 最 大 差 值 


$,000 现 尺 45 区 凡 75 英尺 
10,000 现 尺 S0 英 凡 75 英尺 
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操作 极限 中 国 东 方 航 实 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


气象 雷达 


在 机 库 内 或 50 贡 乓 范围 内 有 地 面 人 员 或 加 油 设备 时 ， 不 要 使 用 气象 雷达 。 


注 : 气象 雷达 测试 方式 不 受 机 库 和 人 员 限 制 。 
重量 限制 
最 大 重量 限制 


最 大 滑行 重量 (MTVW ) 163,293 





最 大 起 飞 重量 (MTOW 
最 大 着 陆 重 量 MLW) 


最 大 无 燃油 重量 (MZFW) 126,098 

其 它 重 量 限 制 

注 ; 这 些 重 量 可 能 进一步 受到 跑道 长 度 限 制 ， 爬 升 限 制 ， 轮 胎 速度 限制 ， 刹 车 能 量 
限制 ， 越 障 或 航路 和 着 陆 要 求 限制 。 

驾 怠 舱 安 全 门 

证 实 每 个 飞行 日 已 经 按照 批准 程序 对 驾驶 舱 进 入 系统 完成 一 次 操作 性 检查 。 

安 闭 在 舱 门 的 撤离 滑 李 

任何 时 候 当 飞机 载 有 旅客 时 ， 在 滑行 ， 起 改 或 着 陆 之 前 必须 核实 登 机 门 撤离 滑梯 系 

统 预 位 ， 并 且 束 缚 杆 与 舱 门 门槛 连接 好 。 
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767-300 飞行 机 组 操作 手册 

自动 飞行 

起 飞 后 ，200 英 斥 AGL 以 下 不 能 接 通 自 动 区 驶 仪 。 

自动 驾驶 接 通 时 ， 禁 止 使 用 副 恤 配 平 。 


预计 着 陆 天 气 处 于 最 低 标准 时 ， 自 动 着 陆 操 作 允 许 的 最 大 风速 : 
25 海里 /小 时 


25 海里 /小 时 








10 海里 /小 时 


发 动机 
严重 题 航 时 ， 必 须 打 开 连 续 点 火 〈 发 动机 起 动 选择 器 必须 放 在 CONT 位 置 ) 。 








注 : 在 结 冰 情况 下 ， 发 动机 防 冰 打开 时 ， 可 自动 提供 连续 点 火 。 
发 动机 燃油 系统 
飞行 中 燃油 箱 的 最 低温 度 是 高 于 所 用 燃油 冰点 3"C (SF)。 














最 高 燃油 温度 是 49"C(120"F){Jet B / 卫 -4:43"C(109eF)} 

如 果 中 央 油 箱 燃 油 重量 加 上 实际 无 燃油 重量 不 超过 最 大 无 燃油 重量 并 且 符 合 重心 限 
制 ， 当 主 油箱 未 满 时 ， 中 央 油 箱 最 多 可 装 10,000 千克 燃油 。 

反 推 

反 推 仅 在 地 面 使 用 。 





飞行 操纵 
放 襟 辟 最 大 高 度 : 20,000 英尺 。 


避免 迅 急 粗 狐 地 往返 操纵 ， 特 别 要 避免 俯仰 、 横 滚 或 偏 航 的 综合 操纵 量 过 大 《〈 例 如 ， 
侧 滑 角 度 过 大 ) ， 因 为 这 种 做 法 可 能 在 任何 速度 ， 包 括 低 于 VA 的 速度 下 造成 结构 
性 故障 。 
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导航 

对 于 北纬 73" 以 北 ， 或 南 纬 60?" 以 南 ， 助 航 设备 以 磁 北 为 基准 的 机 场 ， 不 要 执行 仪表 
尺 行 规则 (CIFR) 或 夜 航 飞 行 。 

近 地 警 告 系统 (GPWS) 前 视 报 警 

不 要 使 用 地 形 显示 进行 导航 。 

如 果 GPWS 地 形 数据 库 中 没有 包含 相关 机 场 ， 则 起 飞 、 进 近 或 着 陆 过 程 中 在 该 机 场 
15 海里 CNMD) 以 内 中 , 禁止 使 用 前 视 地 形 报 警 和 地 形 显示 功能 。 关 于 安装 的 GPWS 
地 形 数据 库 中 包含 哪些 机 场 和 跑道 ， 请 参阅 Honeywell 公司 060-4267-000 号 文件 。 
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概述 

本 章 内 容 包 括 : 

。 介绍 正常 程序 的 原理 及 假定 条 件 
。 正常 程序 的 每 个 步骤 


巡视 流程 和 责任 区 域 

所 示 的 巡视 流程 和 责任 区 域 是 典型 的 类 型 ， 可 能 并 不 符合 你 的 飞机 的 构 型 。 

巡视 流程 提供 了 最 普通 的 指引 ， 是 每 个 飞行 机 组 成 员 在 飞行 前 和 飞行 后 都 须 遵 循 的 
步骤 。 具 体 对 每 个 项 目 需要 进行 的 检查 放 在 了 详细 的 “正常 程序 ”中 。 例 如 ， 飞 行 
前 的 程序 具体 的 内 容 就 在 “飞行 前 程序 一 机 长 和 飞行 前 程序 - 副 芝 驶 ”中 。 
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正常 程序 原理 和 假定 条 件 

正常 程序 核实 在 飞行 的 各 个 阶段 : 

。 飞 机 处 于 令 人 满意 的 状态 ， 

。 轰 驶 舱 的 形态 正确 

每 次 飞行 都 要 完成 正常 程序 。 至 于 按 需 完成 的 程序 ， 请 参阅 “补充 程序 ” (SP) 一 
章 ， 例 如 恶劣 天 气 条 件 程序 。 

正常 程序 由 受过 专门 培训 的 机 组 成 员 使 用 ， 并 且 是 建立 在 下 列 假定 条 件 上 : 

。 所 有 系统 可 正常 操作 

。 全 自动 功能 可 充分 发 挥 作用 (LNAV，VNAV,， 自动 着 陆 ， 自 动 驾 驶 和 自动 油门 ) 。 
使 用 正常 程序 时 ， 在 进行 下 述 操作 之 前 先 要 和 地 面 工作 人 员 进 行 协 调 ; 

。 给 液压 系统 增 压 ， 或 

。 移动 飞行 操纵 面 ， 或 

。 移动 飞机 

正常 程序 不 包括 驾驶 舱 照 明和 与 机 组 舒适 相关 的 步骤 。 

沿 面板 巡视 流程 或 根据 记忆 完成 程序 。 本 节 中 的 面板 图 显示 了 巡视 流程 。 可 以 按 需 
改变 巡视 流程 。 
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g 态 检查 
机 组 负责 核实 系统 作出 正确 的 反应 。 在 起 动 发 动机 之 前 ， 使 用 灯光 或 其 他 指示 核实 
各 个 系统 的 状态 和 形态 。 
如 果 系 统 的 形态 或 反应 不 正确 : 
。 核 实 系统 的 控制 装置 设置 正确 
。 按 需 检 查 相应 的 跳 开 关 。 在 地 面 时 必须 首先 由 机 务 人 员 决 定 复位 跳 开 的 跳 开 关 
是 香菇 全 5 
。 按 需 测 试 相应 的 系统 灯光 。 
起 动 发 动机 之 前 ， 重 新 碍 看 EICAS 报警 信息 和 状态 显示 。 如 果 出 现 意 外 的 信息 : 
。 奋 阅 《 放 行 偏差 指南 》 (DDG) 或 者 航 衬 公司 的 同类 规定 ， 以 确定 是 否 影响 放 
行 ” 
。 确 定 是 否 需要 机 务 维修 。 
如 果 在 发 动机 起 动 过 程 中 或 起 动 之 后 出 现 报 警 信息 : 
。 执行 相应 的 非 正 常 检 查 单 CNNC ) 
。 在 地 面 时 ， 查 阅 DDG 或 航空 公司 的 同类 规定 。 
起 动 发 动机 之 后 ，EICAS 报警 信息 是 提示 机 组 存在 非 正 常 状况 或 不 正确 形态 的 主要 
思 
起 动 发 动机 之 后 ， 没 有 必要 再 检查 状态 信息 。 任 何 对 飞行 安全 状态 构成 不 利 影响 的 
信息 都 会 作为 EICAS 报警 信息 出 现 。 
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机 组 职责 

飞行 前 / 后 的 机 组 责任 是 在 机 长 与 副 驾 驶 之 间 分 配 的 ， 而 飞行 阶段 的 责任 是 在 操纵 
飞机 的 飞行 员 (PF) 与 监控 飞机 的 飞行 员 (PM) 之 间 分配 的 。 

每 名 飞行 机 组 成 员 负责 移动 其 责任 区 域内 的 控制 器 和 开关 。 本 节 内 的 “责任 区 域 图 ” 
反映 了 正常 程序 和 非 正常 程序 中 的 责任 区 域 。 还 显示 了 典型 的 面板 位 置 。 

机 长 可 以 指挥 超出 机 组 成 员 责任 区 域 的 动作 。 

飞行 阶段 中 操纵 飞机 的 飞行 员 (PF) 任务 一 般 如 下 : 

。 滑 行 

。 飞 行 航 径 和 空 速 控制 

。 飞 机 形态 








。 导 航 

飞行 阶段 中 监控 飞机 的 飞行 员 (PM) 任务 一 般 如 下 : 
。 读 检查 音 

。 通 讯 


。 按 操 纵 飞 机 的 飞行 员 要 求 完 成 任务 

。 监控 滑行 、 飞 行 航 径 、 空 速 、 飞 机 形态 和 导航 

飞 行 过 程 中 PF 和 PM 的 责任 可 能 发 生变 化 。 例 如 ， 机 长 可 以 在 滑行 时 担任 PF 而 在 
起 飞 全 着 陆 过 程 中 担任 PM。 

正常 程序 在 下 列 位 置 显示 了 由 担任 何 种 职责 的 机 组 成 员 完 成 各 项 步骤 [机 长 〈C) ， 
副 驾 驶 〈FO) ， 操 纵 飞机 的 飞行 员 (PF) 或 监控 飞机 的 飞行 员 CPM) ]: 

。 在 程序 标题 处 

。 在 最 右 侧 的 一 列 中 

。 在 表格 的 标题 列 中 

方式 控制 面板 属 操纵 飞机 飞行 员 〈PF) 的 责任 。 当 人 工 飞 行 时 ， 操 纵 飞机 的 飞行 员 
指令 监控 飞机 的 飞行 员 操纵 方式 控制 面板 的 工作 。 

机 长 对 所 有 行动 的 指令 和 执行 均 保 留 最 后 决定 权 。 
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控制 显示 组 件 《CDU) 程序 

滑行 前 ， 机 长 或 副 鸭 驶 可 以 改变 CDU 的 输入 。 另 外 一 名 飞行 员 必 须 核实 输入 值 。 

可 能 的 话 , 在 滑行 前 或 停止 时 进行 CDU 的 输入 。 如 果 必 须 在 滑行 过 程 中 输入 CDU， 
由 PM 进行 输入 。 必 须 由 PF 核实 这 些 输入 值 后 ， 才 能 执行 。 

飞行 中 ， 通 常 由 PM 进行 CDU 和 输入。 在 工作 量 人 允许 的 情况 下 ，PF 也 可 做 一 些 简 单 
的 CDU 输入 。 进 行 输入 的 飞行 员 ， 上 只 有 在 另 一 名 式 行 员 核 实 了 这 些 输入 之 后 ， 才 
能 执行 这 些 改动 。 

在 工作 负荷 量 高 的 期 间 ， 比 如 离 场 或 到 达 时 ， 尽 量 减少 不 必要 的 CDU 输入 。 使 用 
MCP 航向 、 高 度 和 速度 控制 方式 达到 这 一 目的 。 使 用 MCP 可 能 比 在 CDU 上 输入 复 
杂 的 航路 更 加 简单 。 











自动 驾驶 飞行 指引 仪 系 统 (AFDS) 程序 

机 组 必须 一 直 监 控 : 

。 飞 机 航道 

。 垂直 航 径 

。 速 度 

在 MCP 上 选择 一 个 值 时 ， 条 件 符 合 的 情况 下 ， 应 在 飞行 仪表 上 核实 相应 的 数值 变 
人 

AFDS 出 现 人 工 选 择 或 自动 变化 时 ， 机 组 必须 核实 。 使 用 FMA 核实 下 列 方 式 变化 : 
。 自动 驾驶 

。 怀 行 指引 仪 

。 自动 油门 

在 LNAV 或 YNAYV 操作 过 程 中 ， 核 实 飞机 下 列 参数 的 一 切 变化 : 

。 航 道 








。 王 直 航 径 
。 推力 
。 速度 


当 出 现 FMA 和 推力 方式 显示 的 变化 时 ， 报 告 这 些 变化 ， 这 是 展 好 的 CRM 做 法 。 
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出 | 
| 





图 中 所 示 为 
典型 的 面板 位 置 。 


[ ] 机 长 项 目 
CO) 副 驾驶 项 目 
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飞行 员 责任 区 一 机 长 担任 操纵 飞机 的 飞行 员 或 操纵 滑行 的 飞行 员 





音频 控制 面板 调节 玫 


注 : 图 中 所 示 为 
典型 的 面板 位 置 


辆 | 机 长 项 目 
副 驾驶 项 目 
辆 | 双方 共同 负责 的 项 目 
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3 中 国 东 方 航 





飞行 员 责 任 区 一 副 驾驶 担任 操纵 飞机 的 飞行 员 或 操纵 凋 行 的 飞行 员 


已 


7 






音频 控制 面板 配 平 


注 : 图 中 所 示 为 典型 
的 面板 位 


机 长 项 
副 驾 驶 项 目 
国 双方 共同 负责 的 项 目 
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飞行 前 初始 准备 程序 一 机 长 或 副 驾 驶 


飞行 前 初始 准备 程序 假设 已 经 完成 了 “ 接 通电 源 ” 辅 助 程 序 。 
IRS 方式 选择 喜 

















人 关 (COFF) ， 然 后 放 到 导航 位 CNAV) 
核实 ON DC (〈 接 通 直 流 电 ) 灯亮 起 然后 熄灭 。 


核实 ALIGN 〈 校 准 ) 灯亮 起 。 
了 有 抽 全 各 下 全 仆人 检查 
核实 只 显示 预计 中 的 信息 。 
核实 下 述 项 目 参数 足够 用 于 飞行 
。 氧气 压力 
。 液 压 油 量 


。 发 动机 滑 油 量 
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在 机 组 执行 了 更 改 或 机 务 采 取 了 措施 之 后 完成 剩余 的 项 目 。 








| 从 碍 
和 护 盖 关闭 
天 妆 叶 用 加 是 罗拉 有 正常 /通风 (NORM/VENT) 
休 正常 (NORMD) 
十 用 关 (OFF ) 
储备 刹车 和 转弯 复位 /解除 开关 .ee 护 盖 关闭 
核实 隔离 (ISLN) 灯 灭 。 
和 难 查 
让 检查 


灭火 瓶 一 检查 并 存放 好 

应 急 和 着 一 存放 好 

逃离 绳 一 存放 好 

其 他 所 需 设 备 一 检查 并 存放 好 
人 按 需 


如 果 在 外 部 检查 过 程 中 要 检查 刹车 薪 损 指示 器 ， 则 和 刹 住 停留 刹车 。 
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CDU 飞行 前 准备 程序 一 机 长 和 副 驾 驶 
完成 “飞行 前 初始 准备 程序 之 后 ”,， 随时 可 以 开始 “CDU 飞行 前 准备 程序 ”。 在 “长 
行 前 准备 程序 ”中 ， 必 须 完成 “初始 数据 ”和 “导航 数据 ”输入 之 后 ， 才 能 检查 改 
行 仪 表 。 必 须 完 成 “性 能 数据 输入 ”之 后 ， 才 能 开始 “起 动 前 检查 单 ”。 
机 长 或 副 轨 驶 可 以 进行 CDU 输入 。 另 一 名 改行 员 必 须 核 实 输 入 的 内 容 。 
在 下 述 CDU 页 面 上 所 有 的 方 框 项 目 中 输入 数据 。 


对 于 本 程序 中 所 列 的 项 目 ， 在 虚线 项 目 中 输入 数据 ， 或 者 修改 小 字体 的 项 目 数据 。 
根据 飞行 员 的 判断 输入 或 修改 其 他 项 目 。 


不 输入 航路 风 数 据 可 能 导致 必 行 计 划 中 的 时 间 和 燃油 消耗 值 错误 。 
网 设 定 


IDENT 页 面 : 











核实 MODEL 〈 机 型 ) 正确 。 
核实 导航 数据 库 ACTIVE 〈 生 效 ) 日 期 范围 在 有 效 期 内 。 


POS INIT 页 面 : 











核实 时 间 正 确 。 
在 SETIRS POS (设置 IRS 位 置 ) 行 上 输入 当前 位 置 。 使 用 最 精确 的 经 纬度 
值 : 
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中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


和 


RTE 页 面 : 
输入 航路 。 
输入 FLIGHT NUMBER (航班 号 ) 。 
生效 并 执行 航路 。 

DEPARTURES 页 面 : 
选择 跑道 和 离 场 路 线 。 
执行 跑道 和 离 场 路 线 。 

POS REF 页 面 


核实 或 输入 正确 的 离 场 RNP。 


核实 RTE 页 面 的 航路 正确 。 按 需 检查 LEGS 页 面 ， 确 保 与 飞行 计划 相符 。 


PEREF INIT〈 人 性 能 初始 ) 页 面 : 


警戒 : 不 要 将 ZFW “〈 无 燃油 重量 ) 输入 GR WT (全 重 ) 方 框 内 。 人 否则 FMC 


计算 出 的 性 能 数据 将 存在 严重 误差 


输入 ZFW。 


核实 CDU 上 的 FUEL《〈 燃 油 )、 放 行文 件 上 的 数值 与 燃油 量 指示 器 上 的 数值 相 


符 。 
相 


文 实 燃油 量 足 够 用 于 飞行 。 

核实 CDU 上 的 GR WT 与 放行 文件 上 的 数值 相符 。 
TAKEOFF REF 〈 起 飞 参 考 ) 页 面 : 

输入 CG“〈 重 心 ) 。 

核实 显示 一 个 配 平 值 。 


输入 起 飞 V 速度 。 
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中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

外 部 检查 

每 次 飞行 前 ， 机 长 、 副 轰 驶 或 机 务 人 员 必 须 核 实 飞机 处 于 适合 飞行 的 状态 。 

各 部 位 的 项 目 可 按 任意 顺序 检查 。 

使 用 下 列 图 形 所 示 的 详细 检查 路 线 检 查 下 述 项 目 : 

。 所 有 表面 和 结构 无 障碍 、 无 损坏 、 无 部 件 缺失 也 无 液体 泄漏 。 

。 轮 胎 未 过 度 磨 损 ， 无 损坏 并 且 胎 面 无 剥离 迹象 。 

。 起 落架 支柱 没有 完全 压缩 。 

。 发 动机 进 气孔 和 尾 喷 管 无 障碍 ， 维 护 面 板 锁 好 ， 外 部 无 损坏 ， 反 推 收 好 。 

。 舱 门 和 不 使 用 的 维护 面板 销 好 。 

。 探头 、 排 气 口 和 静 压 孔 无 障碍 、 无 损坏 。 

。 皮 托 探头 和 静 压 孔 附近 的 蒙 皮 区 域 没 有 起 皱 。 

。 天线 无 损坏 。 

。 灯 镜 光 洁 无 损坏 。 

关于 寒冷 天 气 的 操作 ， 请 参阅 “补充 程序 “。 
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机 身 左 前 部 
探头 ， 传 感 器 ， 孔 、 排 气 口 和 排污 口 〈 如 适用 ) 检查 
条 前 国语 面板 下 洒 全 用 二 和 生 销 好 
机 头 部 分 
六 检查 
放电 条 一 存放 好 
后 关 好 
后 关 好 
前 起 落架 舱 
人 检查 
和 检查 
和 检查 
前 办 等 党 认定 站 按 需 
人 按 需 
人 检查 
训 轮 保 转 剂 车 居城 晨 界 -eolonoeoaoa Do 到 位 
交合 全 按 需 
机 身 右前 部 
探头 ， 传 感 器 ， 孔 、 排 气 口 和 排污 口 〈 如 适用 ) 检查 
[有 而 慑 本 佑 用 关 销 好 
是 导 为 过 生 失 必用 玉生 机 生生 到 位 
生生 全 和 和信 个 全 人 全 2 和 关闭 
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右 侧翼 根 ， 组 件 和 机 身 下 部 


探头 ， 传 感 器 ， 孔 、 排 气 口 和 排污 口 〈 如 通用 ) .ee 检查 
和 检查 
二 二 有 十 关 好 
和 检 得 
是 平 齐 并 放 好 
右 侧 发 动机 

全 生生 下 全 生生 生生 付 全 全 下 全 玖 下 销 好 
探头 ， 传 感 器 ， 孔 、 排 气 口 和 排污 口 〈 如 通用 ) .ee 检查 
网 司 罗 且 亲生 检查 
RN 信 全 收 好 
区 二 下 检查 
右 侧 机 可 和 前 缘 

让 大全 汪 生生 下 全 相生 区 仆人 生 有 村 仆人 生生 销 好 
间 检 得 
和 平 齐 并 放 好 
人 检查 
人 检查 
右 侧 层 尖 和 后 缘 

人 凡人 检查 
证 并 检查 

避 妥 和 司 交 生生 检查 
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境 细 在 序 中 国 东 方 航 实 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
右 侧 主 起 落架 
人 检查 
按 需 核实 轮 挡 到 位 。 


如 果 停 留 刹 车 刹 住 ， 刹 车 磨损 指示 器 的 销 子 必须 伸 出 超过 导 覃 。 








本 汪 症 全 生计 轴 的 秆 全 全 和 和 全 人 下 相 下 检查 
人 放 好 
人 按 需 
右 侧 主 起 落架 租 

人 检查 
右 后 部 机 身 

人 大 全 失败 检查 
1 二 全国 曾 要 人 销 好 
探头 、 传 感 器 、 孔 、 排 气 口 和 排污 口 〈 如 适用 ) 检查 
的 关闭 
机 尾 

下 由 是 而 本 本 和 检查 
人 检查 

核实 尾 要 无 损坏 。 
人 检查 
上 检查 
交 革 本 | 二 情人 检查 
左 后 部 机 身 
人 检查 
让 下 销 好 
探头 和 传感器， 乱 。 排 气 和 排污 碧 式 旭 征 用 生生 检查 
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767-300 飞行 机 组 操作 手册 
左 侧 主 起 落架 航 
起 省 六 有 惟 和 检查 
左 侧 主 起 洲 架 
和 检查 
按 需 核实 轮 挡 到 位 。 


如 果 停 留 刹车 刹 住 ， 刹 车 磨损 指示 器 的 销 子 必须 伸 出 超过 导 覃 。 





是 汪汪 雪 全 有 全 和 放生 检查 
人 放 好 
和 按 需 
左 侧 慰 尖 和 后 缘 
全 条 国语 后 条 检查 
全 二 用人 检查 
串 和 证 综 从 本 0 检 得 
左 侧 机 可 和 前 缘 
人 检 得 
村 平 齐 并 放 好 
由 检查 
人 检 得 
有 痢 销 好 
左 侧 发 动机 
| 攻 过 区 二 二 是 检查 
人 收 好 
网 疝 1 可 天 检查 
探头 ， 传 感 器 ， 孔 、 排 气 口 和 排污 口 〈 如 通用 ) .ee 检查 
2 销 好 
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左 侧 收 根 ， 组 件 和 机 身 下 部 








是 平 齐 并 放 好 
探头 ， 传 感 器 ， 孔 、 排 气 口 和 排污 口 〈 如 适用 ) 检查 
2 售 查 
省 直 所 亲本 怖 关 好 
人 关闭 
和 检 得 
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飞行 前 程序 一 副 驾 驶 
由 副 轰 驶 完成 此 程序 。 也 可 按 需 由 机 长 完成 。 








出 册 靖 放下 和 开 CON) 
在 IRS 完成 校准 之 前 ，“ 不 工作 ” (CINOP) 灯 保 持 亮 。 

公 动 仙 甩 于 入 向 本 天 并 天 正常 (NORM) 位 

人 调 定 


核实 SYS PRESS 〈 系 统 压 力 ) 灯亮 。 
核实 QTY ( 油 量 ) 灯 烛 灭 。 


左 和 右 发 动机 主 泵 开关 一 开 CON) | 
核实 PRESS“〈 压 力 ) 灯亮 。 
CENTER 1 和 CENTER 2ELECTRIC PRIMARY( 中 央 工 号 2 号 电动 主 ) 泵 开关 一 关 ‖ 








核实 PRESS 灯亮 。 
需求 和 泵 选择 器 一 关 COFF ) 


核实 PRESS 灯亮 。 





证 调 定 
上 你 用 二 仙 而 展 汪 有 调 定 


电 上 瓶 开关 一 开 〈ON) 
核实 主 电瓶 放电 (MAIN BAT DISCH) 和 APU 电瓶 放电 (APU BAT DISCHD) 
灯 释 。 
备用 电源 选择 器 一 目 动 《AUTO ) 
核实 备用 电源 汇流 条 关 COFF) 灯 灭 。 
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APU 发 电机 (APU GENERATOR ) 开关 一 开 CON) 
连接 汇流 条 (BUS TIE) 开关 一 一 自动 (AUTO ) 
核实 交流 汇流 条 断 开 〈AC BUS OFF) 灭 。 
公共 汇流 条 (UTILITY BUS) 开关 一 开 
核实 断 开 COFF) 灯 灭 。 
发 电机 控制 (GENERATOR CONTROL ) 开关 一 开 CON) 
核实 断 开 COFF) 灯亮 。 
核实 驱动 (DRIVE) 灯亮 。 
APU 选择 器 飞 按 需 刀 总 起 动 START) ， 然 后 放 到 开 CON) 位 
不 要 让 APU 选择 器 弹 回 开 位 。 


核实 RUN 〈 运 行 ) 灯亮 。 


滑行 (TAXI) 灯 开 关 一 关 (COFF ) 
跑道 脱离 (RUNWAY TURNOFF) 灯 开 关 一 关 (OFF ) 


应 急 灯 〈EMERGENCY LIGHTS ) 开关 预 位 (ARMED ) 





核实 “未 预 位 ” (UNARMED) 灯 灭 。 


注 : 不 要 按压 PASSENGER OXYGEN 开关 。 该 开关 会 造成 旅客 氧气 面 踢 脱落 。 


旅客 氧气 开 (PASSENGER OXYGEN ON ) 灯 核实 灭 
警告 : 不 要 按压 RAM AIR TURBINE 开关 。 该 开关 会 造成 冲压 空气 涡轮 展开 。 

冲压 空气 涡轮 开锁 (UNLKD) 灯 核实 灭 
人 生 | 川 面 最 调 定 


发 动机 点 火 选择 器 一 1 或 2 
发 动机 起 动 选择 器 一 上 自动 (AUTO ) 
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交 输 (CROSSFEED) 开关 - 关 COFF) 
核实 VALVE 〈 活 门 ) 灯 灭 。 
燃油 泵 开关 一 天 COFE ) 
APU 工作 时 ， 核 实 左前 泵 压力 (PRESS) 灯 灭 ; 或 者 APU 关闭 时 ， 核 实 灯 亮 。 
核实 另外 的 左 和 右 泵 压力 (PRESS) 灯亮 。 
核实 两 个 中 央 和 泵 压力 (PRESS) 灯 灭 。 
随 朵 而 庆生 调 定 
机 辟 《〈《WING) 防 冰 选择 器 一 关 COFF ) 
发 动机 (ENGINE) 防 冰 选择 器 一 关 COFF ) 








雨刷 〈WIPER) 选择 器 关 (COFF ) 
人 调 定 


位 置 (POSITION ) 灯 开 关 一 按 需 
防 撞 (ANTI-COLLISION ) 灯 开 关 一 关 
机 可 〈WING) 照明 灯 开 关 一 按 需 ) 


着 陆 CLANDING) 灯 开 关 一 关 
得 加 进 民 WINDOW HEATD 用 汪 生 全 语 和 开 CON) 
核实 “不 工作 ” (INOP) 打 灭 
出 有 本 和 调 定 
旅客 信号 飞 PASSENGER SIGNS》 面板 六 调 定 


安全 珊 《SEATBELTS ) 选择 器 一 上 自动 (AUTO) 或 开 CON) 

座舱 高 度 控制 (CABIN ALTITUDE CONTROL ) 面板 .Re 调 定 
自动 率 (AUTO RATE) 控制 一 指标 位 
着 陆 高 度 (LANDING ALTITUDE) 选择 器 一 着 陆 机 场 标高 


方式 选择 器 (MODE SELECTOR ) 一 自动 1 (AUTO 1) 或 自动 2 (AUTO 2 ) 
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设备 冷却 (EQUIPMENT COOLING ) 方式 选择 器 .es 自动 (AUTO) 
货舱 加 温 (CARGO HEAT) 开关 .Ne 天 
证 调 定 


客舱 (CABIN) 舱 温 控制 一 自动 (AUTO ) 
按 需 设置 。 
INOP“〈 不 工作 ) 灯 保 持 亮 ， 直 到 调节 空气 开关 打开 CON) 。 


调节 空气 〈TRIM AIR) 开关 一 开 








再 循环 风扇 (RECIRCULATION FAN ) 开关 一 开 
核实 INOP 灯 熄 灭 。 


驾驶 舱 (FLIGHT DECK) 温度 控制 一 自动 





按 需 调 定 
核实 “不 工作 ” (INOP) 灯 灭 。 
组 件 控制 (PACK CONTROL ) 选择 器 一 一 自动 
组 件 《PACK OFF) 灯 可 能 保持 亮 直到 提供 引 气 或 外 部 气 源 。 


到 全 本 用 证 罗 员 R 记 性 让 志和 调 定 





左 〈LEFT) ， 中 〈CENTER) 和 右 隔 离 (RIGHT ISOLATION ) 开关 一 开 
核实 活 门 (VALVE) 灯 灭 。 

发 动机 (ENGINE) 引 气 开关 一 开 
核实 OFF 灯亮 

APU 引 气 开关 一 开 
核实 活 门 (VALVE) 灯 灭 


及 行 指引 仪 (FLIGHT DIRECTOR ) 开 英 开 
VOR 和 ME 下 天 产生 计 全 全 自动 
人 测试 并 调 定 


选择 状态 显示 。 
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氧气 面罩 一 收 好 并 关 好 储存 舱 门 


复位 /测试 (RESETATEST) 开关 一 按压 并 保持 








核实 流量 指示 器 瞬间 显示 黄 十 字 。 
应 急 /测试 (EMERGENCYVTEST) 选择 器 一 按压 并 保持 
继续 保持 复位 /测试 开关 同时 按压 应 急 /测试 选择 器 并 保持 10 秒 。 核 实 流量 指 示 
器 连续 显示 黄 十 字 。 
核实 机 组 氧气 压力 下 降 不 大 于 100psig。 
如 果 氧 气 瓶 活 门 不 在 完全 打开 的 位 置 ， 压 力 将 : 
。 迅速 下 降 ， 或 者 
。 下 降 大 于 100psig， 或 者 
。 慢 慢 回 升 到 正常 
松 开 复位 /测试 开关 和 应 急 /测试 选择 器 。 核 实 流量 指示 器 中 不 显示 黄 十 字 。 
正音 /100% 选 择 器 一 100% 
机 组 氧气 压力 一 检查 EICAS 
核实 压力 符合 放行 标准 。 


仪表 源 选 择 (INSTRUMENT SOURCE SELECT) 面板 调 定 
































飞行 指引 仪 (FLIGHT DIRECTOR ) 源 选 择 器 一 人 R〈 右 ) 

导航 (NAVIGATION) 仪表 源 选 择 器 -FMC R 

电子 飞行 仪表 (ELECTRONIC FLIGHT INSTRUMENT) 开关 一 关 
惯 导 系统 (INERTIAL REFERENCE SYSTEM) 开关 一 关 

大 气 数据 (AIR DATA) 源 开 关 一 关 


完成 CDU 飞行 前 准备 程序 中 的 初始 数据 和 导航 数据 步骤 ， 并 在 检查 飞行 仪表 之 前 
先 核 实 IRS 校准 已 经 完成 。 
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中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





7 合奏 
调 定 高 度 表 。 
核实 飞行 仪表 指示 正确 。 
核实 只 显示 下 列 故 障 旗 : 
e TOCAS OFF 


。 选择 起 飞 V 速度 之 前 ， 显 示 V1 INOP。 
。 意料 中 的 RDMI 故障 旗 
核实 飞行 方式 信号 显示 正确 。 

。 目 动 油门 方式 空白 

。 模 滚 方式 为 “TO” 

。 作 仰 方式 为 “TO ” 

e。AFDS 状态 为 FD 














选择 地 图 方式 。 
自动 着 陆 状态 (AUTOLAND STATUS) 信号 显示 牌 .ee 他 查 


核实 指示 衬 白 。 
全 人 调 定 
起 落 如 手 柄 一 放下 CDN) 

备用 放 起 落架 (ALTERNATE GEAR EXTEND ) 开关 一 护 盖 盖 好 


和 近 二 从 豆 起 控 EEAE GOVERRTIDEE 天 关 
近 地 起 落架 超 控 (GEAR OVERRIDE) 开 美 .pe 
近 地 地 形 超 控 CTERRAIN OVERRIDE) 开关 
航向 基准 (HEADING REFERENCE ) 开关 .ee 正常 (NORMD) 
人 设置 


备用 袜 辟 (ALTERNATE FLAPS) 选择 器 一 正常 (NORMD) 
备用 襟 性 开关 一 关 
是 TS 今 查 





上 部 EICAS 显示 一 检查 
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中 国 东 方 航 灾 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


核实 发 动机 主 指示 显示 当前 的 状态 。 
核实 无 超 限 显 示 。 
下 部 EICAS 显示 一 检查 
发 动机 (ENGINE) 次 指示 一 检查 
核实 发 动机 次 指示 显示 当前 的 状态 。 
核实 无 超 限 显示 。 
选择 状态 显示 。 
状态 信息 一 检查 
计算 机 (COMPUTER ) 选择 器 一 自动 (AUTO) 








正常 程序 
详细 程序 


推力 参考 设置 (THRUST REFERENCE SET) 选择 避 一 双 位 (BOTH) 并 按 入 


核实 显示 TO 方式 。 


NIS 侧根 


决断 高 度 选 择 器 一 按 需 

地 形 〈TERRAIN) 开关 一 按 需 

HSI 范围 (RANGE) 选择 器 一 按 需 

HSI 交通 活动 (TRAFFIC) 开关 一 按 需 

HSI 方式 选择 器 一 MAP 

HSI 中 央 (CENTER ) 开关 一 按 需 

气象 雷达 (WEATHER RADAR) 一 关 
核实 HSI 上 不 显示 气象 雷达 指示 。 


地 图 (MAP) 开关 一 按 需 


避 朋 十 全 间作 
风机 面 顶 
有 
站 全 
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正常 程序 - 区 
详细 程序 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

发 动机 火警 面板 面板 调 定 
核实 发 动机 1 号 灭火 瓶 释放 CENG BTL 1 DISCH ) 和 发 动机 2 号 灭火 瓶 释放 (CENG 
BTL2 DISCH) 灯 熄 灭 。 

发 动机 灭火 手柄 一 按 入 

核实 “ 左 侧 ” (LEFT) 和 “ 右 侧 ” (RIGHT) 灯 灭 。 


有 六 全 天 和 本 生计 相生 人 和 生生 生生 作用 和 本 生生 本 生生 入 全 和信 调 定 
让 本 本 按 需 
货舱 火警 (CARGO FIRE ) 面板 调 定 


货舱 火警 预 位 (CARGO FIRE ARM) 开关 一 关 。 
核实 “前 ” (FWD) 和 “后 ” (CAFT) 灯 灭 。 
核实 “释放 ” (DISCH) 灯 熄 灭 。 
ED 调 定 
核实 APU BTL DISCH (APU 灭火 瓶 释放 ) 灯 灭 。 
APU 灭火 手柄 一 按 入 








核实 APU 灯 灭 。 
| 广 而 二 二 调 定 
训 轨 区 和 要 按 需 
警告 ,不 要 在 座位 和 操纵 台 之 间 放 东西 。 当 向 前 调整 座位 时 可 能 引起 人 员 受 伤 。 
全 调 布 
座 椅 调整 到 视线 最 佳 位 置 。 
站 调节 
调节 至 可 以 路 满 能 并 可 以 完全 使 用 刹车 。 
座 椅 安 全 带 和 肩 带 -es 调节 


按 机 长 指令 完成 《飞行 前 检查 单 》 (PREFLIGHT) 。 
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2 正常 程序 
方 DC 
中 曙 航 = 详细 程序 


767-300 飞行 机 组 操作 手册 


飞行 前 程序 一 机 长 
通常 ， 由 机 长 完成 此 程序 。 但 也 可 按 需 由 副 驾 驶 完成 。 





时 和 全 村 于 全 生生 全 玖 全 全 全 和 自动 
人 调 定 


飞行 指引 仪 (FLIGHT DIRECTOR ) 开关 一 开 
自动 油门 预 位 (AUTOTHROTTLE ARM) 开关 一 预 位 (ARM) 
坡度 限制 (BANK LIMIT) 选择 器 一 按 需 


自动 驾驶 脱 开 (DISENGAGE ) 杆 一 向 上 (UP) 
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正常 程序 - 二 
详细 程序 中 国 东 方 航 衬 


767-300 飞行 机 组 操作 手册 


4 登 f 短 “ 


和 测试 并 调 定 
选择 状态 显示 。 
氧气 面罩 一 收 好 并 关 好 储存 舱 门 


复位 /测试 (RESETTEST) 开关 一 按压 并 保持 








核实 流量 指示 器 瞬间 显示 黄 十 字 。 


应 急 / 测 试 (EMERGENCYVTEST) 选择 器 一 按压 并 保持 











继续 保持 复位 /测试 开关 同时 按压 应 急 / 测 试 选择 器 并 保持 10 秒 。 核 实 流量 指示 
器 连续 显示 黄 十 字 。 








核实 机 组 氧气 压力 下 降 不 大 于 100psig。 

如 果 氧 气 瓶 活 门 没 有 在 完全 打开 的 位 置 ， 压 力 将 ; 
。 迅速 下 降 ， 或 者 

。 下降 大 于 100psig， 或 者 

“缓慢 回升 到 正常 








松 开 复位 /测试 开关 和 应 急 / 测 试 选 择 器 。 核 实 流量 指示 器 中 不 显示 黄 十 字 。 


正常 /100% 选 择 器 一 10094p 





机 组 氧气 压力 一 检查 EICAS 
核实 压力 符合 放行 标准 。 
仪表 源 选择 (INSTRUMENT SOURCE SELECT) 面板 .pp 调 定 
飞行 指引 仪 (FLIGHT DIRECTOR ) 源 选 择 器 一 工 ( 左 ) 
导航 (NAVIGATION) 仪表 源 选 择 器 -FMCL 
电子 飞行 仪表 (ELECTRONIC FLIGHT INSTRUMENT) 开关 一 关 
惯 导 系统 (INERTIAL REFERENCE SYSTEM) 开关 一 关 


大 和 气 数据 (AIR DATA) 源 开 关 一 关 
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网 正常 程序 - 
中 国 东 方 航 空 、 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 








完成 CDU 飞行 前 准备 程序 中 的 初始 数据 和 导航 数据 步骤 ， 并 在 检查 飞行 仪表 之 前 
先 核 实 IRS 校准 已 经 完 





行 仪表 指示 正确 。 
天 只 显示 下 列 故 障 旗 : 
e。TCAS OFF 
。 选 择 起 飞 V 速度 之 前 ， 显 示 V1 INOP。 
。 意料 中 的 RDMI 故障 旋 
核实 忆 行 方式 信号 显示 正确 : 
。 目 动 油门 方式 空白 
。 横 滚 方式 为 TO 
。 俯仰 方式 为 TO 
。AFDS 状态 为 FD 














选择 地 图 方式 。 

自动 着 陆 状态 (AUTOLAND STATUS) 信号 显示 牌 .ps 仿 查 
核实 指示 衬 白 。 

储备 刹车 和 转弯 (RESERVE BRAKES AND STEERING) 开关 .pe 调 定 
核实 “ 活 门 ” (VALVE) 灯 灭 。 

人 从 查 





姿态 指示 器 锁定 控制 一 拔 出 ， 然 后 松 开 
ILS 选择 器 一 关 

调 定 高 度 表 。 

核实 飞行 仪表 指示 正确 。 
核实 无 故障 旗 出 现 。 





全 当 自动 
上 四 有 天 信人 0 下 罗 民 民 入 攻 革 天 十 区 
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上 组 中 国 东 方 航空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
机 调 定 
决断 高 度 选择 器 一 按 需 
地 形 〈TERRAIN) 开关 一 按 需 
HSI 范围 (RANGE) 选择 器 一 按 需 
HSI 交通 活动 (TRAFFIC) 开关 一 按 需 
HSI 方式 选择 圳 一 MAP 
HSI 中 央 CCENTER ) 开关 一 按 需 
气象 雷达 (WEATHER RADAR) 一 关 
核实 HSI 上 不 显示 气象 雷达 指示 。 


地 图 (MAP) 开关 一 按 需 


备用 安定 面 配 平 (ALTERNATE STABILIZER TRIM) 开关 .see 中 立 位 

减速 板 〈SPEEDBRAKE ) 手柄 下 卡 CDOWN) 

和 放下 

加 才 区 本 关闭 

人 调 定 
将 襟 辟 手 柄 调 为 与 襟 翼 位 置 一 致 。 

人 汪 和 和 判 住 


核实 “停留 刹车 ” (PARK BRAKE) 灯亮 。 
注 : 不 要 想当然 地 认为 停留 刹车 能 够 防止 飞机 移动 。 储 压 器 的 压力 可 能 不 足 。 








安定 面 配 平 〈STABILIZER TRIM) 切断 开 英 .ee 护 盖 关 闭 
人 国生 | 吕 且 网 帮 攻 NTIROE 切断 〈CUTOFF ) 
COONTROL 人 核实 熄灭 
他 民 首 频 控 币 曾 优 按 需 
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中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


警告 ， 不 要 在 座位 和 操纵 台 之 间 放 东西 。 当 向 前 调整 座位 时 可 能 引起 人 员 受 伤 。 


座 椅 调 整 到 视线 最 佳 位 置 。 


| 册 调节 
调节 至 可 以 路 满 舵 并 可 以 完全 使 用 和 亲 车 。 
帮 全 全 有 调节 


发 出 指令 《飞行 前 检查 单 》 (PREFLIGHT CHECKLIST) 。 
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本 正常 程序 
中 国 东 方 航空 并 细 程 序 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





起 动 恒 程序 
当 飞行 文件 备 齐 时 ， 开 始 执行 《起 动 前 程序 》。 
和 关闭 并 锁 好 ， 副 轰 驶 


核实 “ 锁 失 效 ” (LOCK FAIL) 灯 熄 灭 。 


先 执行 CDU 飞行 前 程序 一 性 能 数据 步骤 ， 再 完成 此 程序 。 





DER 调 定 机 长 ， 副 轰 驶 
PF 通常 选择 TAKEOFF REF 页 面 。 


PM 通常 选择 LEGS 页 面 。 


人 调 定 机 长 ， 副 鸭 驶 
核实 推力 参考 方式 正确 。 
下 调 定 机 长 ， 副 驾驶 


将 游标 调 到 V1、VR、VREF30+40 和 VREF30+80。 
WE 调 定 ”机 长 

IASIMACH 选择 器 一 设 为 V2 

按 需 预 位 LNAV。 

起 始 航向 一 调 定 


起 始 高 度 一 调 定 





人 完成 “机 长 ， 副 鸭 驶 
由 负责 执行 起 飞 的 飞行 员 完 成 滑行 和 起 飞 简 令 。 

人 核实 关闭 副 驾 台 

人 关闭 并 锁 好 ”机 长 ， 副 驾驶 





核实 锁定 手柄 处 于 疝 前 、 锁 定 的 位 置 。 





核实 不 显示 “ 窗 未 关闭 ” (WINDOW NOT CLOSED) 字样 。 
让 获得 机 长 ， 副 驾驶 
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二 正常 程序 - 
mm 
中 东 万 航 王 详细 程序 


767-300 飞行 机 组 操作 手册 
获得 对 液压 系统 增 压 的 许可 。 
获得 起 动 发 动机 的 许可 。 





如 朱 需 要 推出 : 
核实 前 轮转 弯 已 锁定 。 机 长 ,， 副 芍 驶 
人 调 定 副 驾 驶 
警告 ， 如 果 已 经 连接 了 拖 杆 ， 要 等 锁定 前 轮转 弯 之 后 再 对 液压 系统 增 庄 。 否 则 拖 杆 
可 能 意外 移动 。 





注 : 先 给 右 侧 系统 增 压 以 防止 液体 在 系统 之 间 传 输 。 

右 电 动 需求 (ELECTRIC DEMAND ) 泵 选择 器 一 自动 
核实 “压力 ” (PRESS) 灯 灭 。 

中 央 ] 号 和 2 号 主 电动 (ELECTRIC PRIMARY) 泵 开关 一 开 
核实 中 央 1 号 “压力 ” (PRESS) 灯 灭 。 
由 于 印 载 ， 中 央 2 号 压力 灯 保 持 亮 直到 发 动机 起 动 后 。 

左 电动 需求 条 选 择 器 - 自动 
核实 压力 灯 灭 。 

中 央 气 动 需求 (AIR DEMAND ) 泵 选择 器 一 自动 


核实 压力 灯 灭 

















左 〈LEFT) 和 右 燃 油泵 (RIGHT FUEL PUMP ) 开关 一 开 
核实 “压力 ” 灯 灭 
如 果 中 央 油 箱 中 有 油 : 
中 央 油 箱 燃 油泵 (CENTER FUEL PUMP ) 开关 一 开 
由 于 御 载 ， 两 个 压力 灯 保 持 亮 直到 发 动机 起 动 后 。 
红色 防 撞 (RED ANTI-COLLISION) 灯 开 关 .es 天 副 鸭 驶 
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正常 时 序 - 
| 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





| 由 证 民 下 羽生 按压 
核实 只 显示 意料 中 的 报警 提示 信息 。 
加 调 定 
安定 面 配 平 一 单位 
为 起 飞 调 定 。 





核实 配 平 在 绿 区 
副 辟 配 平一 0 个 单位 
方向 舵 配 平一 0 个 单位 
和 报 出 “起 动 前 检查 单 ” 
‖ 执行 起 动 前 检查 单 。 
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2008-02-18 


中 国 东 方 航 空 


正常 程序 - 
详细 程序 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
推 或 拖 飞 机 程序 
可 以 在 推 或 拖 飞 机 过 程 中 完成 “发 动机 起 动 ”程序 。 
与 地 面 工 作 人 员 建 立 通 讯 。 机 长 
警戒 : 在 推 或 拖 飞 机 过 程 中 ， 不 要 扶 住 或 转动 前 轮转 弯 手 轮 
前 轮 或 拖把 。 
警戒: 


这 种 做 法 可 能 损坏 
在 推 或 拖 飞 机 过 程 中 ， 不 要 使 用 飞机 的 刹车 使 飞机 停 住 。 这 种 做 法 可 能 损 
坏 前 轮 或 拖把 。 














区 放 
在 没有 地 面 跟踪 可 用 的 机 场 ， 选 择 备 用 〈STANDBY) 位 。 在 安装 有 地 面 飞 机 跟踪 
的 机 场 ， 选 择 有 效 的 应 答 机 设置 ， 但 不 是 TCAS 方式 。 
按照 地 面 工 作 人 员 的 指令 刹 住 或 松 开 停留 刹车 。 机 长 
当 推 或 拖 飞 机 完成 时 : 
核实 拖 杆 已 经 脱离 。 机 长 
核实 前 轮转 弯 未 锁定 。 机 长 
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正常 程序 二 
0 中 国 东 方 航 空 


767-300 飞行 机 组 操作 手册 





发 动机 起 动 程序 
选择 发 动机 次 指示 。 副 鸭 驶 
组 件 控制 (PACK CONTROL ) 选择 器 .pe 关 副 鸭 驶 


核实 “组 件 关 ” (PACK OFF) 灯亮 。 
取消 《CANCEL) 开关 .es 按压 “ 副 鸭 驶 
核实 信息 取消 。 





人 宣布 ”机 长 
发 出 指令 “起 动 _ 发 动机 ?” 机 长 
友和 和 动迁 择 请 地 面 位 CGND) 副 驾 驶 
在 寒冷 天 气 下 起 动 时 ， 滑 油 压 力 可 能 增加 超过 正常 值 。 

核实 滑 油 压 力 增加 。 机 长 ， 副 驾驶 
核实 N1 转速 和 N2 转速 。 机 长 ， 副 区 驶 





当 N3 达到 25%， 或 〈 如 果 无 法 达到 25%N3) ， 人 允许 N3 在 或 高 于 15% 时 稳定 在 
最 大 冷 转速 度 ， 并 且 
N2 达到 10%， 或 “如果 无 法 达到 10%) ， 人 允许 N2 稳定 在 最 大 冷 转 速度 : 

当 EGT 低 于 100C 时 : 


燃油 控制 (FUEL CONTROL ) 开关 运转 (RUN) 机 长 
核实 EGT 增加 并 保持 在 EGT 极限 以 下 机 长 ， 副 鸭 驶 





发 动机 稳定 在 慢车 之 后 ， 起 动 另 一 台 发 动机 。 

如 果 出 现下 述 情况 ， 执 行 “ 中 断 起 动 发 动机 ” (ABORTED ENGINE START) 检 
查 单 : 

。 燃油 控 制 开 关 移 到 “运转 ” (RUN) 位 后 30 秒 ，EGT 不 增加 

。EGT 迅速 接近 或 超出 起 动 极限 。 

。 当 发 动机 稳定 在 慢车 时 无 清油 压力 指示 
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中 国 东 方 航 空 ， 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


靖 行 前 程序 

站 关 (COFF) 副 驾 驶 
发 动机 防 冰 ENGINE ANTILICE) 选择 器 按 需 “ 副 鸭 驶 
组 人 作 过 PACK 拌和 自动 (AUTO ) 副 驾 驶 
左 (LEFT) 和 右 隔 离 (RIGHT ISOLATION ) 开关 .ee 关 副 鸭 驶 
选择 状态 显示 。 副 鸭 驶 
核实 地 面 设 备 已 撤除 。 机 长 、 副 鸭 驶 
按照 起 飞 的 情况 需要 ， 发 出 指令 “ 襟 愤  ” 机 长 
人 有 设 为 起 飞 襟 翼 副 鸭 驶 
并 行 操 纵 . 检查 机 长 


慢 而 谨慎 地 输入 ， 一 次 检查 一 个 方向 。 

向 两 个 方向 操作 鸭 驶 盘 和 操纵 杆 至 全 行程 ， 并 核实 ; 

。 移动 目 由 

。 回 到 中 立 位 

。EICAS 状态 显示 上 显示 的 飞行 操纵 移动 正确 。 
在 检查 方向 能 时 ， 为 防止 前 轮 移 动 ， 应 握 住 前 轮转 弯 手 轮 。 
向 两 个 方向 操作 方向 舵 至 全 行程 ， 并 核实 : 

。 移动 目 由 

。 方向 舵 脚 路 回 到 中 立 

。EICAS 状态 显示 上 显示 的 飞行 操纵 移动 正确 。 

















选择 发 动机 次 指示 。 副 芝 驶 
亲人 按 需 “ 副 鸭 驶 


当 机 场 没有 地 面 跟 踪 设 备 时 ， 选 择 备用 (STANDBY) 。 
当 机 场 具有 地 面 跟踪 飞机 的 设备 时 ， 选 择 一 个 生效 的 应 答 机 设置 方式 ， 但 不 是 
TCAS 方式 。 








核实 只 显示 意料 中 的 报警 提示 信息 。 
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0 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


按 需 更 新 滑行 简 令 。 机 长 或 操纵 飞机 的 飞行 员 
发 出 指令 “滑行 前 检查 单 ”。 机 长 
执行 “滑行 前 检查 单 ”。 副 笃 驶 
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中 国 东 方 航 空 ， 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
起 飞 表 程序 
发 动机 预 热 要 求 : 
。 如 发 动机 停车 超过 1 个 半 小 时 ; 
“ 运转 发 动机 至 少 5 分 钟 
。 如 发 动机 停车 不 到 1 个 半 小 时 ; 
*。 运转 发 动机 人 至少 3 分 钟 
。 正 稼 使 用 滑行 操作 时 的 推力 设置 。 
“。 起飞 前 ， 发 动机 滑 油 温度 必须 高 于 下 方 琥珀 带 之 上 。 


操纵 飞机 的 飞行 员 监控 飞机 的 飞行 员 


通知 客 验 机 组 准备 起 飞 。 核实 客舱 已 安 
排 妥当 。 














E 飞 的 飞行 员 应 当 按 需 更 新 起 飞 简 令 。 


和 


按 需 设置 地 形 显 示 。 


发 出 指令 “起 飞 前 检查 单 ”。 执行 “起 飞 前 检查 单 ”。 
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正常 程序 - 区 
中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


起 飞 程序 


| 操纵 飞机 的 飞行 员 | 省 控 飞 机 的 飞行 员 


当 输 入 离 场 跑道 时 ， 将 白色 防 撞 灯 开 

关 打 开 。 投 需 使 用 其 他 灯光 。 

将 应 答 机 方式 选择 器 放 到 TA/RA。 
核实 刹车 已 松 开 当 获 得 起 飞 许 可 时 ， 将 左 〈LEFT) 和 
将 飞机 对 谁 跑道 。 右 机 翼 着 陆 〈RIGHT WING 

LANDING) 灯 打 开 。 


让 发 动机 稳定 
em 


核实 起 飞 推力 设置 请 
在 起 改过 程 中 监控 发 动机 仪表 。 报 出 
任何 开 第 指示 。 
在 80 海里 /小 时 以 前 按 需 调整 起 飞 推 
有 
在 顶风 很 大 的 情况 下 ， 如 宁 80 海里 / 
小 时 之 前 推力 手柄 不 能 增 大 到 计划 的 
ER 人 工 前 推 推力 手柄 。 
起 飞 推力 设 定 后 ， 起飞 推力 设 定 后 ， 机 长 在 V1 前 必须 于 扶 推 j 于 机， 页 手 扶 推力 手柄 。 
监控 空 速 。 监控 空 速 并 报 出 任何 寞 常 指示 。 
操纵 杆 上 保持 轻微 的 向 前 压力 。 
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2 正常 时 序 -- 
中 国 东 方 航 空 、 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


操纵 飞机 的 飞行 员 监控 飞机 的 飞行 员 
核实 80 海里 /小 时 并 报 出 “检查 ”。 
核实 V1 速度 。 报告 “V1”。 
在 VR， 朝 15” 俯仰 姿态 抬 轮 。 离 地 后 ，| 在 VR 报告 “ 抬 轮 ”。 
跟随 FID 指令 。 监控 室 速 和 垂直 速度 。 
建立 正中 升 率 。 
在 高 度 胡 上 核实 正 耻 升 率 并 报 出 “ 收 起 “| 在 高 度 表 上 核实 正 胁 升 率 并 报告 “ 正 
洲 架 ”。 他 升 率 ”。 
将 起 落架 手柄 收 上 CUP) 。 
高 于 400 英尺 无 线 电 高 度 ， 按 需 发 口令 “| 选择 或 核实 横 滚 方式 ， 
要 求 一 个 横 深 方 式 。 


在 减 推力 高 度 ， 发 口令 “VNAV?”。 按压 VNAV 开关 。 











和 有 天 推力 已 调 好 | 
核实 飞机 增 速 。 按照 指令 设置 襟 翼 手 柄 。 


按照 收 襟 机 





收 襟 辟 完 成 之 后 : 

。 将 机 辟 和 发 动机 防 冰 选择 器 置 于 自 
动 位 (AUTO ) 。 

。 完成 收 起 落架 之 后 ， 将 起 落架 手柄 
置 于 关闭 COFF) 位 。 


发 指令 “起 飞 后 检查 单 ”。 执行 “起 飞 后 检查 单 ”。 
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正常 程序 - 册 
详细 各 中 国 东 方 航空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


起 飞 收 穴 收 速 度 计 划 


(海里 /小 时 ) “| 。 选择 禄 届 
VREF30420 一 


20 或 15 VREEF30+40 








VREF30+40 

VREF30+60 
“F”= 在 速度 带 显 示 上 〈 如 安装 ) 下 一 个 襟 辟 设 置 的 最 小 
收 襟 辟 速 度 。 
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到 正常 程序 - 
中 国 东 方 航 空 


767-300 飞行 机 组 操作 手册 


夏 升 和 巡航 程序 


起 动 疏 升 和 巡航 程序 前 完成 “起 飞 后 检查 单 ”。 
操纵 飞机 的 飞行 员 监控 飞机 的 飞行 员 
在 或 高 于 10,000 英尺 MSL， 关 闭 着 陆 
(LANDING) 灯 开 关 。 








当 显 示 “ 中 央 油 箱 左 ”和 “中 央 油 箱 右 


燃油 泵 ” (CTRL 和 CTR REFUEL 

PUMP ) 信息 时 ， 关 闭 两 个 中 央 燃 油泵 
CCENTER FUEL PUMP ) 开关 。 

在 下 降 顶点 , 根据 进 场 和 进 近 的 需要 修 

改 生 效 的 航路 。 

核实 或 输入 正确 的 进 场 RNP。 
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We 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
下 降 程 序 
在 飞机 准备 进入 目的 地 而 下 降低 于 巡航 高 度 之 前 ， 开 始 “ 下 降 程序 ”。 
在 10,000 英尺 MSL 之 前 完成 下 降 程 序 。 


监控 飞机 的 飞行 员 


| 帮 误 明 大 到 潭 随 高 度 
在 “ 进 近 参 考 ” (APPROACH REF) 页 | 在 “ 进 近 参 考 ” (APPROACH REF ) 
面 上 核实 VREF。 页 面 上 输入 VREF。 


将 游标 调 到 VREF，VREF 30+40 和 VREF 30+80。 








为 进 近 设置 RADIO/BARO 最 低 高 度 。 


为 进 近 设 置 或 核实 导航 无 线 电 和 航道 。 


将 自动 刹车 (AUTOBRAKE ) 选择 器 
设 为 所 需 的 刹车 调 定 值 。 


发 出 指令 “下 降 检 查 单 ” 执行 “下 降 检查 单 ”。 
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中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
井 近 程 序 
通常 在 过 渡 高 度 层 开始 “ 进 近 程 序 ”。 
在 下 列 项 目 之 前 完成 “ 进 近 程序 ”: 
。 起 始 进 近 定位 点 ， 或 
。 开始 雷达 引导 到 最 终 进 近 航 道 ， 或 
。 开始 目 视 进 近 
按 需 设置 旅客 信号。 
在 或 高 于 10,000 英尺 MSL， 打 开 左 侧 
CLEFT) 和 右 侧 机 可 厦 陆 〈RIGHT 
WING LANDING) 灯 开 关 。 























在 过 渡 高 度 层 ， 调 定 高 度 表 并 交叉 检查 。 
按 需 更 新 进 场 和 进 近 。 

按 需 更 新 RNP。 

按 需 更 新 进 近 简 令 


发 出 指令 “ 进 近 检 查 单 ”。 执行 “ 进 近 检查 单 ”。 


在 “显示 ”或 速度 所 过 入 可 的 招 信 

(海里 /小 时 ) 襟 辟 

vd 醒 泗 发 
和 人 
El ， es 
人 
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正常 程序 - 册 
中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


| 着 陆 程序 -ILS 


操纵 飞机 的 飞行 员 监控 飞机 的 飞行 员 


通知 客舱 乘务 员 准备 看 陆 。 核 实 客舱 
已 安排 买 当 。 


按 指令 放置 科 避 手 柄 。 





根据 放 襟 豆 计 划 ， 发 出 指令 “入 
届 


处 于 航向 道 切入 航向 上 时 ; 
。 核实 已 经 调谐 并 识别 ILS。 
。 核实 显示 航向 道 (LOC) 和 下 滑 道 (G/S) 指针 。 
ap 
警告 : 当 使 用 LNAYV 切入 最 终 进 近 航 道 时 , LNAV 可 能 平行 于 航向 道 但 不 截获 航 


向 道 。 然后 飞机 可 以 在 未 截获 航向 道 首 的 情况 下 洛 下 请 道 首 下 降 。 
按 需 使 用 HDG SEL 或 HDG HOLD 切入 
最 终 进 近 航道 
核实 航向 道 已 截获 。 





报告 “下 滑 道生 效 ”。 
滑 道生 效 时 ， 发 出 指令 : 


< 放 轮 ” 将 起 落架 手柄 放 到 DN 位 。 
“ 襟 避 20” 将 襟 避 手 柄 放 到 20。 


将 减速 板 手柄 设置 为 预 位 〈ARMED) 。 [和 


在 MCP 上 调 定 复 飞 识 度 LE 
发 出 指令 “着 陆 检查 单 ”。 执行 《着 陆 检查 单 》。 


在 最 终 进 近 定位 点 或 外 指点 标 〈OM) ， 核 实 穿越 高 度 














监控 进 近 进 程 。 
在 500 贡 太 无 线 电 高 度 核 实 目 动 痢 陆 状 态 。 
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正常 时 序 -- 
中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


着 陆 程 序 -使 用 VNAV 仪表 进 近 


进 近 过 程 使 用 自动 驾驶 以 提供 : 
e。 目 动 驾 驶 警报 和 方式 失效 指示 
e 更 精确 的 航道 和 下 滑 航 径 跟踪 
e 更 低 的 RNP 限制 。 

该 程序 未 批准 使 用 QFE。 


操纵 飞机 的 飞行 员 监控 飞机 的 飞行 员 


通知 客舱 乘务 员 准 备 者 陆 。 核实 客 租 


根据 放 襟 翼 计 划 , 发 出 指令 “ 裕 仿 指 令 放 团 襟 允 考 柄 。 





推荐 的 五 边 进 近 横 滚 方式 : 

eRNAYV 或 GPS 进 近 使 用 LNAV 

。LOC-BC 进 近 使 用 LNAV 或 B/CRS 

eVOR 或 NDB 进 近 使 用 LNAV 

seLOC、SDF 或 LDA 进 近 使 用 LNAV 或 LOC 
核实 LEGS 页 面 的 最 终 进 近 航 段 上 显 
示 VNAV 下 滑 航 径 角 。 

LOC、LOC-BC、SDF 或 LDA 进 近 中 ， 最 终 进 近 航 道 切 入 航向 时 : 

。 核实 已 经 调谐 并 识别 航向 道 

。 核实 显示 航向 道 (LOC) 指针 

预 gINAv 或 oo 
警告 : 当 使 用 LNAV 切入 航向 道 时 ，LNAV 可 能 平行 于 航向 道 但 不 截获 航向 道 


后 飞机 可 以 在 未 截获 航向 道 的 情况 下 沿 VNAV 航 径 下 降 。 
按 需 使 用 LNAV、HDG SEL 或 HDG 
HOLD 切入 最 终 进 近 航道 


核实 LNAV 已 接 通 或 航 辐 道 已 截获 。 
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正常 程序 - 
中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


操纵 飞机 的 飞行 员 监控 飞机 的 飞行 员 
在 最 终 进 近 定位 点 之 前 大 约 2 海里 ， 或 | 报告 “ 进 近 下 滑 航 径 ” 
者 , ALT HOLD 或 VNAV PTH 指示 以 后 : 
e。 核 实 自 动 驾 驶 接 通 
e 在 MCP 上 设置 DA (H) 或 MDA (CH) 
e。 选 择 或 核实 VNAV 
e。 选 择 或 核实 速度 插入 
进 近 下 滑 航 径 ， 发 出 指令 ; 将 
166 放 轮 下 
“ 襟 避 20?” 将 


将 减速 板 手 柄 设置 为 预 位 (ARMED )。 


起 落架 手柄 放 到 DN 位 。 
襟 如 手 柄 放 到 20。 





按 指 令 放 置 襟 辟 手 柄 。 





发 出 指令 “ 痢 陆 检查 单 ”。 执行 “着 陆 检查 单 ”。 


至 少 在 复 飞 高 度 以 下 300 英尺 ， 在 MCP 
上 设 定 复 飞 高 度 。 


在 最 终 进 近 定 位 点 ， 核 实 罕 越 高 度 并 交叉 检查 高 度 表 。 











监控 进 近 进程 。 


如 果 在 MDA (CH)、DA (H) 或 复 飞 点 建 
立 了 适当 的 目 视 参考 , 脱 开 自动 驾驶 和 自 
动 油门 。 

保持 下 滑 航 径 以 着 陆 。 
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本 正常 程序 - 
中 国 东 方 航 空 、 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


复 飞 和 终止 进 近 程序 


操纵 飞机 的 飞行 员 监控 飞机 的 飞行 员 


同时 : 将 襟 辟 手 柄 放 到 20。 
。 按压 复 飞 〈GA) 开关 。 
。 发 出 指令 “ 襟 性 20”。 
核实 ; 
。 抬头 到 复 飞 姿态 
。 推力 增加 
核实 复 飞 推力 足够 并 按 需 调整 。 
核实 高 度 表 上 显示 正 爬 升 率 , 并 发 出 指 | 核实 高 度 表 上 显示 正 爬 升 率 并 报告 : 
和 ”5 
将 起 落架 手柄 放 到 UP 〈 收 上 ) 位 。 
400 瑞 尺 无 线 电 高 度 以 上 , 选择 一 个 横 | 核实 已 经 调 定 复 飞 高 度 。 
次 刘 直 6 














核实 飞机 跟踪 复 飞 航路 。 
在 增 速 高 度 , 将 速度 设 为 计划 襟 辟 设 置 | 选择 跟 升 《CLB) 推力 。 
的 机 动 速度 。 

发 出 指令 “ 疏 升 推力 ”。 

根据 收 襟 翼 计 划 ， 发 出 指令 “ 襟 按 指令 放置 襟 慰 手 枉 。 





襟 辟 收 到 计划 的 襟 辟 设 置 后 , 按 需 选择 
FLCH 或 YNAV。 


核实 已 经 调 定 爬升 推力 。 
核实 飞机 稚 获 复 飞 高 度 。 


收 起 落架 完成 后 ， 将 起 落架 手柄 放 到 
OFF 位 。 


发 出 指令 “起 飞 后 检查 单 ”。 执行 《起 飞 后 检查 单 》。 
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正常 呈 序 2 
中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


着 陆 靖 跑 程序 


严 推 力 手 柄 关闭 。 核实 减速 板 (SPEEDBRAKE ) 手柄 拉 起 。 
天 减速 板 (SPEEDBRAKE ) 手柄 拉 起 。| 报告 “减速 板 升 起 ”。 
如 果 减 速 板 手柄 没有 在 UP 位 , 报告 “ 减 
速 板 没有 升 起 。” 


目 动 判 车 正确 操作 。 


核实 
警告 : 一 旦 移动 反 推手 柄 ， 必 须 做 全 停 着 陆 。 如 果 有 一 台 发 动机 处 于 反 推 状态 ， 就 








不 可 能 安全 飞行 。 


迅速 提起 反 推 手柄 到 连锁 位 ， 本 稍 保 持 加 
拉力 直到 连锁 松 开 。 然 后 按 需 使 用 反 推 。 

60 海里 时 ， 开 始 移动 反 推 手柄 ， 在 阐 行 | 报告 “60 海里 /小 时 ”。 

速度 前 达到 反 推 慢车 卡 位 。 


发 动机 处 于 反 推 慢车 之 后 ， 移 动 反 推 手 
柄 到 完全 放下 的 位 置 。 


在 达到 滑行 速度 之 前 ， 解 除 上 自动 刹 车 预 
位 。 按 需 使 用 人 工 刹 车。 


脱离 跑道 之 前 ， 断 开 目 动 驾 驶 。 
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着 陆 后 程序 
当 脱 离 使 用 的 跑道 后 开始 “着 陆 后 程序 ”。 
建议 发 动机 冷却 ; 
“运转 发 动机 至 少 1 分 钟 
。 使 用 不 高 于 正常 全 发 滑行 操作 时 的 推力 设置 。 
机 长 把 减速 板 (SPEEDBRAKE) 手柄 移 到 放下 (DOWN) 位 并 核实 。 
将 APU 选择 需 放 到 起 动 (START) 位 ， 
然后 放 到 “ 开 ” CON) 位 。 
不 要 让 APU 选择 器 弹 回 “ 开 ” 位 。 
关闭 白色 防 撞 〈WHITE 
ANTI-COLLISION) 灯 开 关 。 








按 需 设置 “着 陆 ” (LANDING) 和 “ 浊 
行 ” (TAXI) 灯 开 关 。 





按 需 设 置 应 答 机 方式 选择 器 。 如 果 机 场 
没有 地 面 跟 踪 设 施 ， 选 择 “ 备 用 ” 

CSTANDBY) 。 如 果 机 场 具有 地 面 跟 
踪 飞 机 的 设施 , 选择 一 个 生效 的 应 答 机 
设置 ， 但 不 要 使 用 TCAS 方式 。 
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关 车 程序 
滑行 完成 之 后 开始 “ 关 车 程序 ”。 
全 车 刹 住 机 长 
核实 “停留 刹车 ” (PARK BRAKE) 灯亮 。 
有 设置 “ 副 鸭 驶 





如 果 需 要 APU 电源 : 
核实 APU 运转 (APU RUN) 灯亮 。 


如 果 需 要 外 部 电源 : 
核实 “外 部 电源 可 用 ” (EXTERNAL POWER AVAIL) 灯亮 。 
外 部 电源 (EXTERNAL POWER ) 开关 一 按压 
核实 “ 开 ” CON) 灯亮 。 





机 辟 防 冰 〈WING ANTI-ICE) 开关 .es 关 (OFF) “ 副 驾 驶 
发 动机 防 冰 (ENGINE ANTI-ICE ) 开关 关 (OFF) “ 副 轰 驶 
燃油 控制 (FUEL CONTROL ) 开关 关上 断 (CUTOFP) 机 长 
如 果 需 要 拖 飞 机 : 

与 地 面 工作 人 员 建 立 通讯 。 机 长 


警告 如 果 前 轮转 弯 没 有 锁定 ， 在 拖把 连接 的 情况 下 ， 任 何 液 压 动力 
的 变化 都 可 能 导致 拖把 意外 移动 。 
核实 前 轮转 这 锁定 。 机 长 
警戒 : 在 推 或 拖 飞 机 过 程 中 ， 不 要 扶 住 或 转动 前 轮转 弯 手 轮 。 这 种 做 法 
可 能 损坏 前 轮 或 拖把 。 
警戒 : 在 推 或 拖 飞 机 过 程 中 ， 不 要 使 用 飞机 的 刹车 使 飞机 停 住 。 这 种 做 
法 可 能 损坏 前 轮 或 拖把 。 
按照 地 面 人 员 的 指令 设置 或 松 开 停留 刹车 。 机 长 
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SEATBEDRS 天 这 择 吉 人 关 (OFP) 副 驾 驶 
波 压 《HYDRAULIC7 面 慨 生生 全 调 定 副 沟 驶 


注 : 最 后 给 右 系 统 释 压 以 防止 液体 在 系统 间 传 输 。 





中 央 和 气动 需求 (AIR DEMAND ) 泵 选择 器 一 关 (OFF) 





左 侧 电动 需求 (ELECTRIC DEMAND ) 和 泵 选择 器 - 关 (OFP) 


中 央 1 号 和 中 央 2 号 主 电动 (ELECTRIC PRIMARY ) 泵 开关 - 关 





右 侧 电 动 需求 (ELECTRIC DEMAND ) 泵 选择 器 - 关 (OFF) 





ERUNE 开关 关 副 区 驶 
红色 防 撞 (RED ANTI-COLLISION ) 灯 开 关 .ee 关 副 芍 驶 
左 (LEFT) 和 右 隔离 (RIGHT ISOLATION ) 开关 .pe. 于 副 区 驶 
忒 行 指 引 仪 (FLIGHT DIRECTOR ) 开关 .ee 关 (OFF) ”机 长 ， 副 驾驶 
人 从 查 副 驾 驶 








将 显示 的 信息 记录 在 维护 记录 本 中 。 


轮 挡 到 位 后 : 

停留 刹车 一 松 开 机 长 
卫生 和 全 信任 生 生 机 全 三 生生 本 下 本 生生 全 下 全 按 需 “ 副 驾 驶 
发 出 指令 “ 关 车 检查 单 ” 机 长 
执行 “ 关 车 ”检查 单 副 芝 驶 
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安全 程序 
JR 关 (OFF) “ 副 驾 驶 
应 急 灯 (EMERGENCY LIGHTS ) 开关 关 (OFF) “ 副 罗 驶 
窗 加 温 (WINDOW HEAT) 开关 .ee 关 副 芍 驶 
货舱 加 温 〈CARGO HEAT) 开关 ee 关 ， 副 驾 驶 
组 件 控制 (PACK CONTROL ) 选择 器 .ee 关 (OFF) “ 副 驾 驶 
指令 “安全 检查 单 ” 机 长 
执行 《安全 检查 单 》 副 驾 驶 
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人 SP.0S.1 
人 SP.05.1 
飞机 概述 ， 应 急 设备 ， 门 ， 窗 .seesesssssesesssssssssessessessesesssessseees SP.1.1 
人 SP1.1 
人 SP.1.1 
全 网 人 全 全 全 让 全 信 生生 仆人 相生 SP.1.1 
| SP.1.2 
和 SP.1.2 
二 SP.1.2 
由 SP.1.2 
人 SP.1.3 
让 SP.1.3 
和 SP.1.3 
前 时 而 SP.1.3 
本 大 SP.2.1 
| SP.2.1 
使 用 则 面 宇 i 同 和 en 区 Oo。 SP.2.1 
关 作 人 作 二 本 SP.2.1 
阮 水 二 排 雨 二 SP.3.1 
和 SP.3.1 
网 SP.3.1 
十 机 的 是 同和 SP.3.1 
目 动 用 何人 SP.4.1 
| SP.4.1 
和 SP.4.1 
人 SP.4.1 
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生生 全 相 全 全 全 全 和 生 全 的 和 全 全 全 相让 全 SP.4.1 

局 人 SP.4.2 
全 高度 属 丰 ”有 放 副 下 人 SP.4.2 
上 民 必 晤 的 SP.4.2 
和 SP.4.3 
生机 祭 生生 仙人 全 计 SP.4.3 

目 二 几时 | 辣 二 人 计 人 人 SP.4.4 
用 SP.4.5 
人 SP.4.6 
目 动 荐 陆 居 入 放 号 显示 则 谍 SP.4.7 
目 动 戎 区 状态 信和 号 显示 复位 SP.4.7 
用 用 SP.S.1I 
加 问 脸 证 证 过 采风 革 SP.5.1 
电机 SP.0.1 
有 SP.6.1 
人 SP.6.2 
站 部 电源 低下 90KVR 时 的 曲 作 和 SP.6.2 
下 全 SP.6.2 
人 SP.6.3 
和 SP.6.3 
管 几 是 时 册 参合 SP.6.4 
上 SP.6.4 
之 动机 生 国 ] SP.7.1 
人 SP.7.1 
和 SP.7.1 
是 而 二 大 是 交 和 SP.7.1 
有 SP.7.1 
下 玖 生生 这 人 SP.7.2 
区 妆 或 取 少 肛 和 天城 堆 用 克 惠 二 二 SP.7.2 
条 疙 择 威 腿 乔 扒 胃 有 SP.7.2 
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卫 类 人 SP.8.1 
发 动机 ，APU 和 货舱 火警 /过 热 测试 .4 SP.8.1 
办 有 舱 火 革 榨 网 网 诚 esseeeaaeaanesaanaon Ta oata ec 2 交 SP.8.1 

水 和 何 公 二 旺 本 SP.10.1 
全 SP.10.1 
有 辣 天 人 任 汪 的 全 用 RE SP.10.1 
人 SP.10.1 

人 SP.11.1 
应 答 机 测试 ( 装 有 TCAS 的 飞机 ) SP.11.1 
0 SP.11.1 
人 SP.11.2 

人 SP.11.2 
相信 SP.11.3 
站 全 放 术 仆人 SP.11.3 
使 用 及 $ 方式 选择 面板 输入 位 置 .4 SP.11.3 
四 SP.11.4 
人 SP.11.4 
全 阁下 使 轩 发 二 站 本 人 是 有 有 SP.11.4 
二 间 辣 下) 几 站 全 三 SP.11.4 
旦 人 的 预 | 辣 有 SP.11.5 
5 SP.11.5 
人 SP.11.5 
使 用 直接 切入 法 切入 一 个 航 段 或 航道 到 一 个 航路 点 .ee SP.11.6 
使 用 盖 写 法 切入 一 个 航 段 或 航道 到 一 个 航路 邱 ee SP.11.7 
人 SP.11.7 
人 SP.11.8 
下 SP.11.8 
多 2D 政 改 要 用 直 二 SP.11.9 
SSR2 并 全 到 下 二 丽 SP.11.9 
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人 村 全 生生 全 人 全 全 作 机 下 全 SP.11.10 
人 SP.11.10 

惟 升 或 下 降 直 飞 到 MCP 高 度 .ee SP.11.10 
和 SP.11.10 
| SP.11.11 
速度 / 册 度 十 度 相 限 抽 有 SP.11.11 
全 和 和 SP.11.11 
1 SP.11.12 
2 作用 歼 抽 和 SP.11.12 
有 SP.11.12 

人 居民 汰 人 交 人 SP.11.12 
用 网 SP.11.12 
ON SP.11.13 
二 站 本 全 生生 仆人 人 全 仆仆 仆人 人 人 全 下 SP.11.13 

机 SEE 下 避 方式 皖 抽 人 SP.11.13 
人 SP.11.13 
更 闪 有 效 导 航 数 据 库 OOORR SP.11.14 
页 SP.12.1 
人 SP.12.1 
人 SP.12.1 
和 SP.1S.1 
到 SP.15.1 
困 和 证 SP.15.1 
下 半 是 全 王 半 则 全 全 和 SP.15.1 
二 SP.15.2 
十 十 全 玫 和 则 SP.15.2 
时 尖 三 有 SP.16.1 
和 SP.16.1 
起 飞 - 湿 或 受 污 染 的 跑道 条 件 .es SP.16.1 
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寒冷 天 气 操作 SP.16.2 
为 辣 下 玉宇 SP.16.2 
发 动机 起 动 程 鹿 SP.16.3 
发 动机 防 冰 操作 -地 面 SP.16.3 
OO SP.16.4 
基于 SP.16.4 
全 | 访 和 人 SP.16.5 
起 的 闻 得 蒜 人 SP.16.6 
起 米 杏 犀利 SP.16.6 
发 动机 防 冰 操作 主攻 行 昌 二 SP.16.7 
机 可 防 下 操作 洲 行 昌 有 Ra SP.16.8 
局 让 区 SP.16.8 
首 | 中 放 体 ) 丰 AAA SP.16.10 
人 SP.16.11 
网 晤 和 个 SP.16.12 
中 到 大 雨 、 冰 起 或 江 雨 ee SP.16.12 
间作 二 全 SP.16.13 
严重 颠 艇 .| SP.16.13 
网 网 二 定 全 SP.16.14 
肌 | 小 全 SP.16.14 
| 亲人 SP.16.15 
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概 述 








本 节 包 括 按 需 要 完成 而 不 是 每 次 飞行 例 行 完成 的 程序 〈 例 如 : 恶劣 天 气 操作 ， 发 动 
机 交 输 起 动 等 ) 。 本 节 还 包括 飞行 机 组 可 能 需要 完成 的 系统 测试 。 














飞行 中 完成 的 程序 或 作为 正常 程序 的 辅助 方法 那些 程序 〈 例 如 : 选择 减 推力 起 飞 ) ， 
通常 是 靠 记 忆 完 成 的 。 不 常 使 用 的 程序 ，“〈 例 如 : 发 动机 交 输 起 动 ) ， 一 般 是 参照 
完成 的 。 

补充 程序 分 节 叙 述 。 除 恶劣 天 气 一 节 外 ， 各 节 标 题 对 应 于 所 论述 各 系统 的 有 关 章 节 
标题 
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补充 程序 
二 | 
门 

关闭 登 机 门 

| 辣 放下 
稍稍 将 门 抬 起 ， 按 压 并 保持 上 锁 门 门 释放 按钮 ， 然 后 将 门 放 下 约 2 基 寸 (5 厘 
米 ) 。 松 开 释 放 按 钮 并 继续 将 门 放 下 直至 关闭 为 止 。 

有 电动 操作 系统 的 门 可 使 用 控制 开关 电动 放下 。 

由 可 午 1 商 AI 放下 
旋转 至 向 下 〔〈 齐 平 ) 位 置 。 

预 位 手柄 〈 仅 机 内 使 用 ) 滑梯 预 位 〈SLIDE ARMED) 
在 按压 释放 预 位 手柄 的 同时 , 将 预 位 手柄 置 于 SLIDE ARMED 滑梯 预 位 ) 位 。 
观察 可 见 预 位 指示 器 ， 束 缚 杆 锁定 直接 目 视 指示 为 黄色 。 

打开 登 机 门 
预 位 手柄 〈 仅 机 内 使 用 ) 解除 滑梯 预 位 〈SLIDE DISARMED ) 








将 预 位 手柄 置 于 “SLIDE DISARMED 《〈 解 除 滑 梯 预 位 ) 。 观 察看 不 见 预 位 指示 
器 。 预 位 手柄 释放 按钮 伸 出 ， 束 缚 杆 锁定 指示 显示 空白 。 


注 : 从 外 面 打 开 舱 门 时 ， 清 梯 上 自动 解除 预 位 。 








于 衣 生 全 下 证 让 人 放生 和 生 全 生生 秆 村 入 下 让 生生 全 信人 全 人 回 上 
问 后 转动 到 向上 位 置 。 





将 舱 门 抬 起 直 全 上 锁 门 六 衔 接 为 止 。 
有 电动 操作 系统 的 舱 门 可 使 用 控制 开关 电动 抬 起 。 
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驾驶 舱 进 入 系统 测试 


内因 于 正常 
| 打开 
本 Ra 自动 (AUTO ) 
和 输入 
和 按压 





核实 报警 声响 起 。 
核实 自动 松 锁 (AUTO UNLK) 灯亮 。 








2 拒绝 (DENY) 
核实 上 自动 松 锁 灯 灭 。 
节 台 豚 门 倘 选择 器 es ea 松 锁 CUNLKD ) 
人 关闭 COFF) 
核实 门 锁 故 障 (LOCK FAIL) 灯亮 。 
驾驶 舱 进 入 系统 开关 .es 正常 (NORM) 《保护 在 下 位 ) 
核实 门 锁 故 障 〈LOCK FAIL) 灯 灭 。 
窗 
关闭 驾驶 舱 窗 
人 转动 
摇动 窗 到 完全 关闭 位 置 〈 窗 未 关 “WINDOW NOT CLOSED” 标 牌 消失 ) 
人 转动 
问 前 转动 窗 锁 定 手柄 到 锁 住 位 置 。 
打开 驾驶 舱 窗 
人 转动 
问 后 转动 窗 锁 定 手柄 到 打开 位 置 。 
下 转动 


摇动 窗 到 完全 打开 位 置 “和 窗 未 关 ” 标 牌 可 见 ) 。 
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767-300 飞行 机 组 操作 手册 门 ， 窗 
灯光 
指示 器 灯光 测试 
作 二 汪 人 人 几 用人 按压 并 保持 


核实 除 燃 油 控制 和 APU/ 发 动机 灭火 手柄 以 外 ， 悉 驶 舱 内 所 有 灯光 全 亮 。 


人 松 开 
应 急 设 备 


氧气 面 间 话筒 测 斌 





和 氧气 DOXY2) 
人 册 二 有 按压 并 保持 
和 按压 并 保持 
二 按压 








同时 按压 按 下 发 话 开 关 ， 应 急 / 测 试 选择 器 和 复位 /测试 开关 。 
核实 通过 罗 驶 舱 扬 声 器 能 听 到 氧气 流动 声 。 





把 攻 这 届 用 松 开 
和 松 开 
| 几 晤 天宝 松 开 
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SP.1.4 D032I001-02YUN 2008-02-18 


中 国 东 方 航 显 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





补充 程序 


气 源 系统 


空调 组 件 
使 用 地 面 空调 车 





连接 地 面 空调 车 之 前 : 


全 关 
使 空调 车 以 最 大 效应 工作 。 


呆 开 地 面 空 调 车 之 后 : 


人 自动 
天 组 件 起 飞 
起 飞 前 : 
人 关 
起 飞 后 : 


注 ; 如 果 发 动机 失效 ， 组 件 控制 选择 喜 应 保持 在 OFF 位 ， 直 到 达到 1500 英 矿 
或 越 障 高 度 后 ， 以 较 高 的 为 准 。 


组 件 拘 制 选择 窒 屎 惠 全 的 给 作为 自动 
当 座舱 增 压 稳 定时 ， 将 剩余 的 组 件 控制 选择 器 放 到 “AUTO” 位 。 
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呈 序 - 区 
中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


SP.2.2 D032I001-02YUN 1999-10-08 


中 国 东 方 航 灾 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





补充 程序 


防 冰 ， 排 十 


防 冰 
防 冰 是 由 飞机 防 冰 系统 提供 的 。 


防 冰 的 使 用 





防 冰 的 使 用 要 求 和 发 动机 和 机 豆 防 冰 的 操作 程序 从 “补充 程序 "的 SP.3 移 到 了 SP.16 


“恶劣 天 气 ” 一 节 。 


风挡 雨刷 的 使 用 
警戒 : 不 要 在 干 的 风挡 上 使 用 风挡 雨刷 。 
风挡 雨刷 选择 器 〈 按 需 ) 





和 低 / 高 LOWVHIGH) 
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补充 程序 - 区 
防 冰 和 排 十 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
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站 补充 程序 - 
DC 
中 东方 航 灾 防 冰 和 排 十 


767-300 飞行 机 组 操作 手册 


机 翼 防 冰 的 使 用 
机 辟 防 冰 系 统 仅 用 于 空中 除 冰 或 防 冰 。 主 要 方法 是 将 自动 结 冰 探 测 系统 作为 除 冰 装 
置 使 用 ， 待 结 冰 后 再 打开 机 豆 防 冰 。 该 程序 能 提供 最 光洁 的 辟 面 ， 反 复 结 冰 的 可 能 
性 最 小 ， 耗 油 量 最 少 。 第 二 种 方法 是 当 机 辟 可 能 结 冰 时 ， 打 开机 辟 防 冰 选 择 器 ， 作 
为 防 冰 装 置 来 使 用 。 
驾驶 舱 前 风挡 框 ， 风 挡 中 央 柱子 ， 风 挡 雨 刷 臂 或 侧 窗 结 冰 可 以 做 为 机 身 结 冰 的 指示 
迹象 。 
警戒 : 当 大 气 全 温 (CTAT) 高 于 10eC 时 ， 不 要 使 用 机 可 防 冰 。 
如 果 需 要 自动 除 冰 ; 
大 翼 防 冰 开 关 . 自动 
如 果 不 需要 系统 防 冰 和 除 冰 ; 
有 关 








风挡 雨刷 的 使 用 
警戒 : 不 要 在 干 的 风挡 上 使 用 风挡 雨刷 。 
头 辣 证 剂 冲 芭 国生 全 的 全 
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补充 程序 - 区 
防 冰 和 排 南 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


SP.3.4 D032I001-02YUN 2000-08-2S 


中 国 东 方 航 灾 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





补充 程序 


和 目 动 飞 行 


AFDS 
AFDS 操作 
如 果 需 要 飞行 指引 仪 CEHD) : 

人 开 
在 地 面 上 ， 观 察 飞 行 指引 仪 指令 机 翼 水 平和 8" 上 仰 姿 态 ， 飞 行 方式 信号 显示 
TO 、TO、FD。 
在 空中 ， 如 无 自动 驾驶 接 通 指令 (CMD)， 观 察 飞 行 指引 仪 指令 和 飞行 方式 显 
本 CHDG HOLD) 或 姿态 (ATT) ， 或 如 有 任何 
自动 驾驶 接 通 指令 CCMD ) ， 则 显示 当前 的 自动 驾驶 方式 。 

















下 按 需 接 通 
观察 飞行 指引 仪 指令 和 所 选 的 AFDS 方式 。 
如 果 需 要 自动 芍 驶 ; 
人 接 通 


观察 飞行 方式 显示 WS (垂直 速度 ) 和 HDG HOLD (航向 保持 ) 或 ATT ( 姿 
态 ) ， 或 如 飞行 指引 仪 接 通 并 且 不 在 起 飞 和 复 飞 方式 时 ， 显 示 当 前 AFDS 方 

















5 
航向 保持 
权 滚 机 辟 水 平 并 保持 机 辟 改 平时 的 航 辐 
和 生生 生生 全 生生 全 生 全 全 全 全 全 全 让 全 接 通 
观察 横 滚 方式 信号 显示 上 显示 HDG HOLD 
航 问 选择 
用 辣 吉 站 按 需 调 定 
有 网 按压 
观察 横 滚 方式 信号 显示 上 显示 HDG SEL。 
出 区 生生 按 需 调 定 
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旺 序 - 到 
人 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





高 度 保持 
展开 时 于 接 通 








核实 俯仰 方式 信号 显示 上 显示 ALT HOLD。 


高 度 层 改 变 ， 疏 升 或 下 降 

















古人 调 定 
在 高 度 窗 上 调 定 改 平 高 度 。 

改行 高度 展 改 区 用 接 通 
观察 俯仰 方式 信号 显示 上 显示 SPD， 自 动 油门 方式 显示 上 显示 FLCH。 

和 调 定 
在 速度 窗 调 定 所 需 速度 。 

礁 升 推广 参考 方式 选择 开 美 飞 姑 需要 六 ea Le 选择 


如 果 开 始 爬 升 ， 选 择 爬 升 参考 EPR。 
垂直 速度 ， 故 升 或 下 降 








放下 全 调 定 
在 高 度 窗 上 调 定 改 平 高 度 。 
下 上 朋 汪 由 接 通 


观察 俯仰 方式 显示 上 显示 V/S。 
注 : 垂直 速度 方式 不 提供 目 动 低速 保护 ， 并 且 允 许 偏离 选 定 高 度 。 为 改 平 保护 ， 
在 接 通 垂直 速度 方式 之 前 ， 一 定 要 先 选 择 新 的 改 平 高 度 。 











上 二 是 全 调 定 
在 垂直 速度 窗 内 调 定 所 需 的 垂直 速率 。 
慌 乔 扒 专 国生 放生 交 村 要 选择 


如 朱 开 始 爬升 ， 选 择 爬 升 参考 EPR 。 


SP.4.2 D032I001-02YUN 2003-08-19 


中 国 东 方 航 空 0 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
中 间 改 平 
疝 展 全 全 旋转 
在 高 度 窗 中 设 定 所 需 的 高 度 。 
在 MCP 高 度 : 
核实 俯仰 方式 信号 显示 为 ALT HOLD。 
要 继续 礁 升 或 下 降 ; 














丙 大 是 盾 册 和 旋转 

在 高 度 窗 中 设 定 所 需 的 高 度 。 

如 采 使 用 VNAV: 
和 接 通 


核实 俯仰 方式 信号 显示 为 VNAV SPD 或 VNAV PTH。 
如 果 使 用 飞行 高 度 层 改变 : 








和 行 高 度 属 改 芍 几 关 有 有 且 肌 下 接 通 
核实 俯仰 方式 信号 显示 为 SPD， 自 动 油门 信号 显示 为 FLCH。 
TANASNMIAGHRS 和 择 戎 和 旋转 





在 IASMACH 窗 里 调 定 所 需 的 速度 。 


速度 插入 
[SNTACR 和 后 按压 
核实 IAS/MACH 窗 打 开 。 
[ASNEAG 导 十 拌 基 旋转 





在 IJASMACH 窗 中 调 定 所 需 速度 。 
要 恢复 FMC 速度 计划 
TAISANT 和 GE 和 投 压 
核实 IAS/MACH 窗 空 白 。 
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补充 程序 - 区 
人 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 








自动 油门 操作 
目光 六 本本 自动 油门 预 位 CA 人 MT ARMD) 
如 果 需 要 EPR 方式 : 
推 为 参考 方式 进 择 玫 关 不 投 刷 小 选择 
选择 所 需 的 参考 EPR 。 
四 接 通 
观察 自动 油门 方式 显示 上 显示 EPR 。 
如 果 需 要 速度 方式 : 
推 世 会考 方式 过 择 玫 半生 症 由 人 选择 
选择 所 需 的 参考 EPR 。 
有 接 通 
观察 自动 油门 方式 显示 上 显示 SPD。 
[NA 调 定 





在 IAS/MACH 窗 里 调 定 所 需 的 速度 。 


SP.4.4 D032I001-02YUN 2007-02-14 


二 补充 程序 - 
昌 方 2ZC 
中 航空 自动 飞行 


767-300 飞行 机 组 操作 手册 
使 用 〈VS) 仪表 进 近 
注 : 建议 在 建立 起 合适 的 目 视 参考 以 前 一 直 使 用 自动 驾驶 。 
注 ， 如 果 在 复 飞 过 程 中 要 求 保 持 或 高 于 MDA (H) 高 度 ， 必 须 至 少 在 高 于 MDA 
CH) 50 英尺 时 开始 复 飞 。 
最 终 进 近 时 建议 使 用 的 横 滚 方式 : 


e。LOC-BC，VOR 或 NDB 进 近 : LNAV 或 HDG SELILOC-BC 进 近 :， B/CRS)。 





e。LOC，SDF， 或 LDA 进 近 : LOC 或 LNAV。 
确保 在 开始 进 近 前 调 好 并 识别 合适 的 导 助 航 设 备 〈(VOR，LOC 或 NDB) 。 
通 牌 于 业 过 的 展 太 加 蚌 要 核实 /输入 
如 果 ANP 超出 RNP， 就 能 出 现 相应 的 报警 。 
下 降 到 MDA (CH) 前 : 
WE 并 几 于 设 定 
设 定 第 一 个 中 间 高 度 限 制 或 MDA CH) 。 目 前 的 限制 得 到 保障 时 ， 在 接 通 
ALT HOLD 前 可 以 设 定 下 一 个 限制 以 获得 连续 的 下 降 航 径 。 
如 果 高 度 限 制 或 MDA 〈H) 不 是 以 零 零 结束 〈00; 例如 : 1820) ， 将 MCP 
高 度 窗 口 设 为 低 于 限制 或 MDA (CH) 值 最 近 的 100 英尺 增 量 。 














在 下 降 点 : 
Ne 按压 
核实 显示 V/S 方式 
入 设置 
设 定 所 需 的 VS 下 降 到 MDA 〈H) 。 使 用 在 MDA《〈H) 不 会 导致 平 飞 航 段 
的 VS 值 。 
大 约 MDA (CH) 以 上 300 英尺 ; 
GPR 局 展 过 有 调 定 复 飞 高 度 
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补充 程序 - 世 
中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
| 在 MDA 〈H) / 复 飞 点 : 
如 果 没 有 建立 合适 的 目 视 参考 ， 执 行 复 飞 。 
在 建立 合适 的 目 视 参考 后 : 





大 中 岗 末 天 天 二 丽人 按压 
在 下 降 到 低 于 MDA (H) /DA (〈H) 之 前 脱 开 自动 驾驶 。 
友 下 ;及 天 判 关 大 按压 





在 下 降 到 低 于 MDA (H) /DA (〈H) 之 前 脱 开 自动 油门 。 


盘旋 进 近 
注 : 建议 使 用 自动 鸭 驶 直到 切入 着 陆 放 面 。 
IC 投 是 


如 果 MDA 〈H) 不 以 零 零 结束 〈00; 例如 : 1820) ， 将 MCP 高 度 窗口 设 为 低 于 
MDA 〈H) 最 近 的 100 大 太 增 量 。 

实施 仪表 进 近 并 建立 合适 的 目 视 参考 。 

在 MDA (CH) : 


1 有 抽 本 人 按压 
确保 飞机 在 MDA 〈H) 改 平 。 核 实 显 示 ALT HOLD 方式 。 

全 设 定 复 飞 高 度 

可 疝 G 下 革 下 关 及 按压 


核实 显示 HDG SEEL 方式 。 


切入 着 陆 剖 面 : 
国 按压 
国 罗 , 国 | 二 国 于 亲人 按压 
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区 呈 序 - 
中 国 东 方 航 空 0 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


自动 着 陆 状 态 信 号 显示 测试 








国 声 | 辣 下 代 人 全 和 二 天 生生 全 按压 
观察 显示 着 陆 3 (LAND 3) 和 无 着 陆 3 (NO LAND 3) 。 
自动 着 陆 状 态 信 号 显示 测试 开 美 2 按压 


观察 显示 着 陆 2 (LAND 2) 和 无 目 动 着 陆 (NO AUTOLND ) 。 


自动 着 陆 状态 信号 显示 测试 
目 动用 陆 状 态 信 号 显示 斤 压 / 香 位 开关 按压 
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补充 程序 - 区 
3 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


SP.4.8 D032I001-02YUN 2007-02-14 


中 国 东 方 航 灾 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





驾驶 舱 语 音 记 录 器 测试 


人 按压 
按压 并 观察 监控 器 指示 器 指针 在 绿 区 。 耳 机 插 到 耳机 揪 孔 时 。 可 听 到 声音 。 测 
试 持 续 大 约 5 秒 钟 。 





1999-10-08 D032T001-602YUN SP.S.1 


中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


SP.S.2 D032I001-02YUN 1999-10-08 


中 东方 航 显 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





接 通电 源 

完成 以 下 程序 ， 安 全 使 用 电源 。 
间作 用 外 
人 自动 


核实 APU 电瓶 放电 (APU BAT DISCH) 灯 和 主 电 瓶 放 电 (MAIN BAT DISCHI) 
灯亮 且 备 用 汇流 条 OFF 灯 灭 。 








人 下 天 
人 关 
二 放下 〈DN) 
人 正常 
人 建立 
有 自动 


如 果 需 要 外 部 电源 : 
如 外 部 电源 可 用 (AVAIL) 灯亮 : 


0 按压 
如 果 需 要 APU 电源 ; 

AR 用 涯 

站 起 动 ， 然 后 放 到 开 CON ) 位 


将 APU 选择 器 放 回 到 开 CON) 位。 不 要 让 APU 选择 器 弹 回 到 开 CON ) 


位 。 
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时序 - 册 
ee 中 国 东 方 航 灾 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


撤除 电源 


完成 以 下 驾驶 舱 程 序 ， 撤 除 飞 机 电源 。 


APU 选择 器 /外 部 电源 开关 .ee 


当 APU 工 作 (APURUN) 灯 灭 : 


外 接 电源 低 于 90KVA 时 的 操作 





当 外 部 电源 低 于 所 需 的 9OKVA 时 ， 必 须 按 照 以 下 补充 正常 程序 将 飞机 的 电 谷 减 至 


最 小 : 


起 动 前 程序 





完成 正常 外 部 检查 ， 飞 行 前 程序 一 副 鸭 驶 ， 飞 行 前 程序 一 机 长 和 起 动 前 程序 直到 


到 获得 ”。 


青 求 东 选 痉 遇 下 下 岗 ee 


观察 压力 (PRESS) 灯 灭 。 


从 着 果 昨 和 0 作 作 二 作用 寺 庆 下 





观察 压力 灯 灭 。 





注 ; 推迟 起 动 剩 余 的 液压 和 燃油 系 ， 延 迟 设置 配 乎 和 检查 飞行 操纵 直到 发 动机 起 


动 好 。 
完成 正常 起 动 前 和 发 动机 起 动 程序 。 
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2003-08-19 


中 国 东 方 航 空 





补充 程序 - 






































电气 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
滑行 前 程序 
人 调 定 
外 用 交 | 有 两 本 开 
人 自动 
人 班 
燃油 某 开 关 式 利 余 的 且 广 onenbonnnaR Ron 人 有 
打开 所 有 装 有 燃油 的 油箱 开关 。 
人 调 定 
人 检查 
向 两 个 方向 移动 芝 驶 稚 和 操纵 杆 至 全 行程 ， 并 核实 : 
。 移动 自由 
。 操纵 回 到 中 立 
e。EICAS 状态 显示 上 显示 正确 的 飞行 操纵 活动 。 
检 碍 方向 能 时 ， 握 住 前 轮转 弯 手 柄 ， 以 防止 前 轮 意 外 移动 。 
问 两 个 方向 侦 移 方 问 艇 脚 路 至 全 行程 ， 并 且 核 实 : 
。 移 动 目 由 
。 方 问 艇 脚 路 回 到 中 立 
e。EICAS 状态 显示 上 显示 正确 的 飞行 操纵 活动 。 
完成 正常 的 起 动 后 程序 。 
关 车 程序 
设置 停留 判 车 后 ， 建 立 外 接 电源 之 前 : 
民 调 定 
二 的 | 关 
瑚 求人 关 
人 关 
完成 正常 关 车 程序 
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备用 电源 测试 
飞机 必须 在 地 面 上 ， 所 有 汇流 条 通电 。 


人 电瓶 位 (BAT) 
核实 APU 电瓶 放电 灯 和 主 电 瓶 放 电灯 亮 且 备用 电源 OFF 灯 保 持 熄灭 。 
| 用 自动 位 (AUTO ) 


核实 APU 电瓶 放电 灯 和 主 电瓶 放电 灯亮 且 备 用 电源 OFF 灯 保 持 炸 灭 。 
由 外 部 电源 转换 到 APU 电源 
断 开 外 部 电源 之 前 : 


司 业 生 几 十 且 有 按压 
观察 ON 灯 灭 。 
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补充 程序 


发 动机 ，APU 


发 动机 

发 动机 交 输 起 动 

APU 必须 关 车 或 APU 引 和气 开 关 必 须 在 OFF 位 。 

检查 飞机 后 部 区 域 没 有 人 或 物 。 

动机 避 过 由 人 国有 芝 光州 州 洱 
增加 工作 的 发 动机 推力 到 大 约 65%N3 并 完成 正常 发 动机 起 动 程序 。 


发 动机 地 面 气 源 起 动 











检 得 管道 压力 为 30psi 或 更 多 。 
使 用 正常 发 动机 起 动 程序 起 动 发 动机 。 
起 飞 前 选择 减 推力 
如 果 需 要 减 起 飞 推力 : 
本 设 定 
顺 时 针 转 动 假设 温度 选择 器 ， 调 定 所 需 的 温度 值 或 在 起 飞 参考 页 面 输入 所 需 
的 温度 。 
观察 EICAS 上 绿色 显示 的 D-TO。 
如 果 需 要 减 朴 升 推力 : 
推力 基 有 二 | 的 下 和 1 或 2 
选择 所 需 的 爬升 推力 参考 ，1 或 2 
观察 EICAS 上 显示 的 TO 1 或 TO 2 假设 温度 减 功 率 起 飞 时 为 D-TO1 或 D-TO 
2) ，TO 回 D-TO 为 绿色 ， 数 字 1 或 2 为 白色 。 
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改变 或 取消 减 起 飞 推力 


如 果 需 要 改变 ; 
和 设 定 
在 起 飞 参考 页 面 答 入 新 的 温度 值 。 

如 果 需 要 取消 ， 
人 接 需 


选择 所 需 的 推力 参考 方式 : TO/GA，CLB，CON 或 CRZ。 

观察 显示 相关 的 方式 。 

注 : 起 飞 时 80 海里 后 如 果 需 要 全 起 飞 推力 (自动 油门 在 推力 保持 CTHR HOLD ) 
方式 ) ， 必 须 人 工 调节 推力 手柄 。 


改变 或 取消 减 肘 升 推力 





如 果 需 要 改变 ; 
人 1 或 2 


选择 所 需 的 爬升 推力 参考 ; 1 或 2。 
观察 显示 CLB 1 或 CLB2 (TO 1 或 TO 2， 仅 地 面 ) 。 


如 朱 需 要 取消 : 
具 则 关 汪 放下 是 全 1 或 2 





按 下 与 目前 减 推力 有 关 的 开关 。 

观察 显示 CLB 或 TO《〈 仅 地 面 ) 。 

注 : 如 果 改 变 或 取消 了 预选 的 减 朴 升 推力 ， 并 且 仍 然 需要 减 起 飞 推力 ， 必 须 重 
新 选择 减 起 飞 推力 。 


空中 选择 减 聆 升 推力 


| 人 疏 升 CCLB) 
观察 显示 CLB。 
从 才 芝 性 于 1 或 2 


选择 所 需 的 推力 参考 ;1 或 2。 
观察 显示 CLB 1 或 CLB 2?。 
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发 动机 ，APU 和 货舱 火警 /过 热 测 试 
发 动机 /APU/ 货 舱 火 警 / 过 热 测试 开关 .9 按压 
观察 火警 铃 间歇 地 响 。 





观察 以 下 灯亮 : 
相关 的 火警 (FIRE) 警告 
燃油 控制 开关 
左 和 右 发 动机 过 热 (L 和 有 RENG OVHT) 
左 (LEFT) ， 右 (RIGHT) 和 APU 灭火 手柄 
前 C(FWD) 和 后 C(AFT) 货舱 火警 
主 警 告 
观察 下 列 EICAS 信息 ; 
APU 火警 (APU FIRE) 警告 
前 和 后 货舱 火警 (FEWD 和 AFT CARGO FIRE) 警告 
左 和 右 发 动机 火警 (L 和 有 RENGINE FIRE) 警告 
左 和 右 发 动机 过 热 (L 和 RENGINE OVHT) 警戒 
人 按压 


观察 以 上 指示 ，APU 和 货舱 火警 除外 。 


轮 舱 火警 探测 测试 
人 训 时 按压 

观察 火警 铃 间歇 地 响 。 

观察 以 下 灯亮 ; 
相关 的 火警 (FIRE) 警告 
轮 舱 火 警 (WHL WELL FIRE) 
主 警 告 

观察 下 列 EICAS 信息 : 
轮 舱 火警 (WHEEL WELL FIRE) 警告 





2004-02-19 D032T001-602YUN SP.8.1 


0 ” 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


SP.8.2 D032I001-02YUN 1999-10-08 


中 东方 航 显 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





补充 程序 


飞行 仪表 ， 显 示 


飞行 记录 器 测试 





人 人 过 用 测试 
观察 OFF 灯 灭 。 
航 问 基准 开关 的 使 用 
在 需要 真 北 基 准 区 域 飞 行 时 使 用 TRUE ( 真 ) 值 。 其 它 时 候 使 用 NORM (正常 ) 。 
航向 基准 开关 .7 正常 (NORM) 或 真 北 (TRUE) 


注 : 当 使 用 航 癌 基准 开关 时 采用 以 下 信息 : 





。 如 果 自 动 飞 行 指 引 系 统 (AFDS) 是 在 HDG SEL 〈 航 向 选择 ) 方式 且 改 变 了 航向 
基准 开关 位 置 ，AFDS 方式 会 变 为 HDG HOLD (航向 保持 ) ， 可 再 次 选择 HDG 
SEL〈 航 向 选择 ) 。 

。 当 用 真 北 基准 作 ILS 进 近 时 , 必须 在 ILS 控制 面板 上 调 定 基 于 真 北 的 盲 降 航道 。 

。 当 航 癌 基 准 开 关 在 TRUE 位 时 ， 无 法 获得 VOR 方位 。 


QEFE 的 使 用 
当 ATC 指令 的 高 度 是 以 QFE 高 度 表 调 定 值 为 基准 且 无 法 获得 QNH 时 , 使 用 以 下 程 
犀 : 
注 : 低 于 过 度 高 度 / 高 度 层 以 下 时 ， 不 要 使 用 LNAV 或 YNAV， 导 航 数 据 库 中 的 
高 度 不 是 以 QFE 为 基准 的 。 仅 使 用 原始 数据 导航 。 





























在 过 渡 高 度 / 高 度 层 以 下 时 ， 把 主 用 和 备用 高 度 表 调和 到 QFE。 





注 : 当 QFE 高 度 表 的 调 定 值 超出 高 度 表 的 范围 时 ， 必 须 将 高 度 表 调 为 QNH 并 且 
使 用 QNH 程序 。 





下 仙山 民用 调 为 零 
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补充 程序 


飞行 管理 ， 导 航 


应 答 机 测试 〈 装 有 TCAS 的 飞机 ) 


此 程序 要 求 IRS 已 完成 校准 并 且 处 于 导航 方式 。 
永生 机 刀 直 这 河和 测试 
核实 “TCAS SYSTEM TEST OK 〈TCAS 系统 测试 良好 ) 声音 响起 。 

















人 测试 
和 地 图 
有 开 
观察 HSI 上 的 雷达 测试 图 形 。 
和 关 
关 掉 机 长 和 副 鸭 驶 的 气象 雷达 显示 。 
人 按 需 
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IRS 
校准 灯 闪 亮 
除非 程序 要 求 ， 否 则 不 要 将 了 $S 方式 选择 器 扳 到 关 位 。 


位 置 起 始 (POS INIT) 页面. 选择 
] 则 十 RS 信和 着 汪 有 输入 当前 位 置 


用 现 有 最 精确 的 经 纬度 输入 当前 位 置 。 如 果 在 SET IRS POS 〈 调 定 IRS 位 置 ) 
行 上 已 显示 了 一 个 位 置 ， 则 在 捷 显 示 的 位 置 上 输入 新 的 位 置 。 
如 果 校 准 (ALIGN ) 灯 继 续 闪 亮 : 
RS 输入 当前 位 置 
重新 输入 同一 个 当前 位 置 。 
如 果 重 新 输入 后 校准 灯 继 续 闪 亮 : 





将 了 RS 方式 选择 器 转 到 OFF 位 并 核实 校准 灯 灭 。 
注 : 必须 灯 灭 了 以 后 才 可 以 继续 执行 程序 ( 约 30 秒 ) 。 








全 作 全 导航 位 
转动 IRS 方式 选择 器 到 导航 位 并 核实 校准 灯亮 。 

网 是 可 R 症 和 输入 
在 方 框 内 输入 当前 位 置 。 如 果 校 准 灯 内 亮 ， 在 所 显示 的 位 置 上 重新 输入 同一 
当前 位 置 。 





注 : 重新 校准 约 需 要 10 分 钟 。 
如 果 校 准 灯 继续 内 亮 ， 则 需 采 取 维 修 措施 。 
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快速 重新 校准 


如 果 从 上 一 次 有 耻 $ 完全 校准 到 预计 到 达 下 一 目的 地 的 综合 时 间 未 超过 18 小 时 , 可 
完成 快速 校准 。 














RS 校准 位 (ALIGN ) 

人 四国 调 定 
在 位 置 起 始 页 面 SET IRS POSITION 行 上 输入 当前 位 置 。 

RS 导航 CNAV) 

高 纬度 校准 

此 程序 适用 于 纬度 大 于 70?12.0' 和 小 于 78?15.0' 的 校准 。 

[RN 先 关 然后 校准 位 

全 直人 黄 症 人 调 定 
使 用 最 精确 的 经 纬度 在 SET IRS POS 行 上 输入 当前 位 置 。 

RS 导航 CNAV) 


至 少 在 校准 CALIGN ) 位 保持 17 分 钟 后 再 选择 NAV， 核 实 校准 灯 灭 。 
使 用 HIRS 方式 选择 面板 输入 位 置 





作用 输入 
以 N 或 $ 开 头 ， 后 接 纬 度 值 包括 末尾 的 零 。 例 如 : N003?30.0' 输 入 为 N3300。 
2 输入 








以 卫 或 W 开头 ， 后 接 经 度 值 包括 末尾 的 零 。 例 如 E001?11.0' 输 入 为 E1110。 
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水 平 导 航 
备用 航路 输入 /生效 
电击 揭 搞 路 省 页 面相 选择 
如 果 所 需 的 航路 〈1 或 2) 未 显示 ， 选 择 所 需 的 航路 。 
人 输入 
使 用 飞行 前 程序 输入 航路 。 
生 允 CTTVWATE 选择 


在 空中 ， 使 用 “ 直 飞 到 ” (DIRECT TO) 或 “切入 航 段 到 ” (INTCLEG TO ) 方 
框 输入 从 当前 位 置 到 新 航路 的 所 需 航道 。 
扰 行 式 下 XEG 全 按压 


使 用 直 飞 切入 法 直 飞 到 一 个 航路 点 





区 现 生 NT 按压 

人 输入 
在 “ 直 飞 /切入 ” (CDIRVINTC ) 方 框 内 输入 航路 点 。 

注 : 如 果 航 路 点 先前 不 在 航路 上 ， 会 发 生 不 连续 。 

人 检查 
按 所 需 顺 序 输 入 航路 点 。 

人 按压 

使 用 盖 与 法 直 飞 到 一 个 航路 点 

2 二 症 2 前头 生生 选择 

折 再 的 关 且 大 输入 
在 生效 航路 点 上 方 输 入 所 需 的 航路 点 。 

| 检查 
按照 所 需 顺序 输入 航路 点 。 

由 按压 
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到 备 降 场 的 预计 值 


进程 江 EROGRRESS7 页面 汪 选择 
所 需 的 周 的 地 和 全 生生 全 人 生生 输入 


注 : 所 显示 的 预计 值 是 指 从 当前 位 置 下 飞 。 
进入 等 待 航 线 





在 完成 下 列 步 又 之 前 ， 等 待定 位 点 必须 是 航路 上 的 一 个 航路 点 或 当前 位 置 。 

有 加 E 间 二 生 按压 

下 全 作文 玫 亲 ET 是 选择 

本 征 信和 输入 
如 果 在 当前 位 置 等 待 ,选择 PPOS。 如 果 在 航路 点 等 待 , 在 HOLD AT 方 杠 内 输 
入 航路 点 代码 。 

人 谷 查 

人 按 下 


退出 等 待 航线 


要 退出 等 待 ， 完 成 下 列 步骤 ， 或 参考 “ 直 飞 到 一 个 航路 点 ”的 程序 乙 一 。 


退出 等 待 〈EXIT HOLD ) 选择 
二 广 下 文 攻 人 和 全 按压 
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使 用 直接 切入 法 切入 一 个 航 段 或 航道 到 一 个 航路 点 


直接 切入 〈(DIR INTC) 键 . 按压 
由 作 下 人 输入 
在 “让 悦 / 切 入 ” (CDIRVINTC ) 方 框 内 输入 航路 点 。 


注 ; 如 果 航 路 点 先前 不 在 航路 上 ， 会 出 现 不 连续 。 
如 果 航 路 点 先前 在 航路 上 ,， 辐 台 航道 要 调 成 相同 的 癌 人 台大 圆 航线 航道 。 对 于 航路 ， 
所 显示 的 航道 可 能 不 等 同 于 图 表 中 数值 。 








如 果 癌 台 航 道 不 正确 : 


交合 全 请 全 全 全 全 让 全 下 村 生生 和 全 相生 机 全 全 仆仆 全 全 仙 贡 下 全 全 全 丰 输入 
在 INTC CRS TO《〈 切 入 航道 到 ) 方 框 内 输入 航路 点 处 所 需 航道 〈 或 者 ， 如 果 
航路 点 已 经 在 航路 中 ， 则 在 当前 切入 航道 上 输入 数值 ) 。 


六 全 生 人 按压 

肌 放 总 硕 夺 和 丛 查 
按 所 需 顺 序 输 入 航路 点 。 

RE 投 压 


如 需要 ， 使 用 航 回 选择 方式 改变 切入 航 问 ， 然 后 ， 预 位 LNAYV 方式 。 
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使 用 盖 写 法 切入 一 个 航 段 或 航道 到 一 个 和 肯 路 点 


航路 航 段 (RTE LEGS) 页 面 .4 选择 
让 用 让 输入 
在 生效 的 航路 点 上 输入 所 需 的 航路 点 。 


注 : 如 果 航 路 点 原本 不 在 航路 上 ， 会 出 现 一 个 不 连续 点 。 
如 果 航 路 点 原本 在 航路 上 , 辐 台 航道 要 调 成 相同 的 癌 人 台大 圆 航线 航道 。 对 于 航路 ， 
所 显示 的 航道 可 能 不 等 同 于 图 表 中 数值 。 








如 果 回 台 航 道 不 正确 : 


生生 生计 本 全 全 生生 机 相生 村 全 让 全 输入 
在 INTC CRS TO 切入 航道 到 ) 方 框 内 输入 航路 点 处 所 需 航道 〈 或 者 ， 如 果 
航路 点 已 经 在 航路 中 ， 则 在 当前 切入 航道 上 输入 数值 ) 。 


全 按压 

朋 路 总 硕 丰 和 耸 查 
按 所 需 顺 序 输 入 航路 点 。 

何人 本 文革 按压 


如 需要 ， 使 用 航 回 选择 方式 改变 切入 航 问 ， 然 后 ， 预 位 LNAYV 方式 。 
水 平 偶 移 


有 证 二 玉民 下 民 大 关 选择 

有 输入 
在 “ 偏 移 ” (COFFSET) 虚线 上 输入 所 需 的 偏 移 方向 和 距离 。 

二 按压 











要 取消 偏 移 ， 完 成 “ 直 飞 ”程序 或 者 在 “ 含 移 ” (COFFSET) 行 上 输入 “0”。 
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航 段 修改 
为 修改 有 效 航路 点 或 航 段 ， 应 完成 “ 直 飞 到 ”或 “切入 航 段 或 航道 ”程序 。 输 入 
沿 航 迹 航路 点 时 除外 。 
人 选择 
要 改变 航路 点 顺序 : 
朋 吊 扩 路 和 大 导 和 输入 
注 : 如 果 航 路 点 先前 不 在 航路 上 ， 则 出 现 不 连续 ， 输 入 党 航 迹 航路 点 除外 。 
人 按压 
要 删除 航路 终端 的 航路 点 : 
有 全 证 有 区 证 全 生生 币 证 全 让 全 相生 全 按压 
和 选择 
二 按压 
要 输入 沿 航 迹 航 路 点 : 
和 作 抽 人 和 生 全 作 仆仆 全 仆 计生 人 生 生生 作 生生 人 人 下 下 输入 
将 参考 航路 点 选 到 草稿 栏 并 且 修 改 为 所 需 的 偏 移 。 
有 选择 
FMSC 会 自动 将 产生 的 航路 点 放 到 正确 的 位 置 
人 投 压 
取消 航路 
人 选择 
人 输入 
如 果 执 行 (EXEC) 键 亮 : 
全 生生 相生 大 用 和 下 直 全 和 且 导 投 压 
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改变 SID 或 改变 跑道 
当 使 用 SID 并 改变 跑道 或 SID 时 , 必须 完成 全 部 的 程序 。 这样 可 以 防止 航路 错误 ， 
或 越 障 高 度 不 够 。 








ERARTURENA 页 着 汪 及 选择 
由 重 选 
和 重 选 
人 重 选 
和 选择 
丙 路 页 顺 记 和 和 商 度 出 胆 村 和 检查 
按 需 修改 ， 与 指令 一 致 。 
二 按压 


STAR， 齐 面 下 降 或 进 近 改 变 


必须 输入 相关 机 场 ， 作 为 航路 起 点 或 终点 。 





到 驮 世故 要 AT 二 硬 和 选择 
下 AR 天 刘 | 面 , 民 作 本 选择 
和 选择 
人 选择 
册 下 则 是 生 几 下 选择 
大 路 且 攻 REDEGS 页 向 选择 
且 本 半山 订 和 请 检查 
按 需 修改 ， 与 指令 一 致 。 
| 有 本 证 投 压 
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垂直 导航 
讨 升 ， 巡 航 或 下 降 速度 计划 改变 
礁 升 :GELB 六 或 巡航 RCRZ 关 或 下 降 <<DES》 页面 选择 
要 改变 计划 : 
人 选择 
要 输入 固定 的 速度 计划 : 
册 输入 
在 经 济 /选择 速度 (ECOMNSEL SPD) 行 输入 速度 ( 左 2 行 ) 。 
于 按压 


故 升 或 下 降 直 飞 到 MCP 高 度 











此 程序 删除 飞机 目前 高 度 至 MCP 上 调 定 的 高 度 之 间 的 所 有 航路 点 高 度 限 制 。 

间 调 定 
大 放 SCEB5 臣下 作 开 下 国 关 页 而 症 全 人 选择 
疏 升 直 飞 〈CLB DIR) 或 下 降 直 发 (CDES DIR ) ee 选择 
| 按压 


巡航 高 度 改变 


并 和 调 定 
人 选择 
人 和 输入 
下 按压 
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航路 点 的 速度 /高 度 限制 
航路 航 段 页 面 
要 输入 或 修改 限制 
速度 /高 度 


注 : 速度 输入 需 要 人 Ar [IT 
执行 键 


付 写 


要 删除 限制 : 
删除 键 


和 高 度 


速度 /高 度 


oooeoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo。 
号 


执行 键 


按 
选择 不 需要 的 限制 并 观察 出 现 估 计 值 
度 / 高 度 过 渡 和 限制 
故 升 或 下 降 页 面 


ooeoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo。 
ooeeeoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo。 


LD 


要 输入 速度 /高 度 限制 
速度 / 








要 删除 速度 /高 度 限制 或 过 小 
删除 键 
速度 /高 度 


执行 键 


ooeoeoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo。 
到 
一 


临时 高 度 限 制 
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临时 速度 限制 
IAS/ 马 赫 选 择 器 按压 
| 玉 | 作 人 调 定 
要 恢复 FMC 速度 计划 : 
人 证 按压 
输入 性 能 数据 
下 降 预 报 
机 人 人 全 选择 
放下 才 关 全 全 生生 全 本 全 人 全 全 全 生生 全 全 选择 
放生 全 和 信 村 个 检查 
省 输入 
| 司 输入 
在 左边 的 虚线 上 输入 高 度 。 
催 用 网 二 输入 
榜 度 爬升 评估 
人 选择 
生计 竺 本 全 仆仆 生生 人 生 全 作 本 全 输入 
人 检查 
航路 点 风 
国 放 本 本 性 人 SF 二 和 有 选择 
斤 妆 据 区 民 T 下 亲信 下 久光 其 而 生生 仙人 让 训 让 选择 
ECWTINDS 页 曾 有 全 全 全 有 选择 
全 其 输入 
横生 区 昌 介 95 全 按压 
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CDU 的 其 它 功能 


定位 点 页 面 的 输入 











人 选择 
是 交 输入 
是 位 辣 的 方位 焉 是 商人 输入 
输入 所 需 的 方位 或 距离 ， 或 者 选择 ABEAM (正切 ) 。 

注 : 定位 点 的 方位 /距离 可 用 作 航 路 的 航路 点 。 

HSI 计划 方式 控制 
上 计划 方式 (PLAN ) 
人 选择 
村民 | 时 选择 


助 拟 设施 抑制 
抑制 无 线 电 导航 助 航 设施 ， 使 之 不 能 用 于 位 置 更 新 : 


人 选择 
NE 选择 
了 有 选择 
因由 用 人 和 输入 


要 抑制 VOR 或 DME: 


人 输入 
只 要 抑制 VOR: 

VGRGONE 人 何 < 输入 
要 抑制 所 有 VOR: 

WORDME NAVOFRNON 作 直 仁和 ea 选择 


在 VOR ONLY 抑制 行星 示 ALL (全 部 ) 并 且 OFEF 以 大 字体 显示 。 
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更 新 有 效 导 航 数据 库 





只 能 在 地 面 更 换 导 航 数据 库 。 更 换 数 据 库 取消 所 有 先前 输入 的 航路 数据 。 


有 选择 

出 DENT 下 而 输入 

和 的 生生 全 和 全 全 和 人生 芝 和 输入 
将 无 效 日 期 范围 转 到 草稿 栏 。 

有 名 用 输入 





将 无 效 数 据 库 行 转 到 有 效 数 据 库 行 。 将 有 效 数 据 库 行 转 到 无 效 数 据 库 行 。 
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燃油 平衡 


如 果 怀 疑 发 动机 燃油 渗 漏 : 


完成 发 动机 燃油 泄漏 ENGINE FUEL LEAK 检查 单 。 





注 : 在 任何 时 候 都 应 同 发 动机 提供 燃油 泵 压力 。 在 高 高 度 ， 没 有 燃油 泵 压力 ， 可 
能 发 生 推力 减弱 或 发 动机 伸 火 。 

















当 左 和 右 主 油箱 油 量 相差 一 定量 时 : 

人 天 

风 俐 最 相 由 全 全 有 有 关 

当 油 量 平 衡 时 : 

人 由 

和 并 
燃油 量 测试 


由 量 骨 最 则 天 5 燃油 油 量 (FUEL QTY ) 
观察 燃油 形态 (FUEL CONFIG) 灯亮 并 显示 低 燃 油 〈LOW FUEL) 信息 。 
观察 伐 油 总 量 指示 器 中 除 起 始 数据 显示 1 以 外 ,所 有 燃油 量 指示 器 数字 显示 8。 
观察 燃油 温度 指示 髓 显示 -188?"C。 
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补充 程序 


和 警告 系统 





EICAS 测试 
此 程序 要 求 飞机 在 地 面 且 停留 刹车 刹 住 。 
本 CAS 溃 试 关头 和 按压 
等 待 $ 秒 然后 将 开关 扳 到 左 再 扳 到 右 。 
观察 CRT 上 两 个 位 置 显示 TEST O 久 (测试 良好 ) 信息 。 
注 : 在 测试 过 程 中 会 显示 发 动机 备用 指示 ， 并 有 音响 警笛 声 。 
按压 


EICAS 测试 开关 

事件 记录 

全 本 下 
按照 飞行 部 门 对 维护 分 析 的 要 求 使 用 ， 或 由 机 长 对 可 疑 状 况 的 参数 进行 人 工 记 录 时 


(GEARNOT DOWN) 信息 。 


使 用 。 
着 陆 形态 警告 测试 


形态 训 试 开关 
观察 CONFIG 灯亮 同时 显示 “起 沙 架 没有 放下 ?” 
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失速 警告 测试 


左 失 速 警 告 测试 开关 


RES 失速 〈STALL ) 
观察 操纵 杆 抖 动 。 
右 失 速 警告 测试 开关 失速 


观察 操纵 杆 抖 动 。 
相交 天 是 剖 | 下 失速 
观察 两 个 失速 和 警告 系统 都 使 操纵 杆 抖 动 ， 而 且 使 操纵 杆 前 移 。 
注 : 为 核实 操纵 杆 的 目 动 推 杆 器 ， 必 须 至 少 使 一 个 液压 系统 增 压 。 


起 飞 形 态 警 告 测 试 
建立 下 列 条 件 中 的 一 种 或 多 种 : 
襟 避 不 在 起 飞 位置 。 
减速 板 未 放下 。 
安定 面 单位 设置 大 于 绿 区 。 
停留 章 车 刹 住 。 


用 玉川 呈 于 TO 
观察 CONFIG 灯亮 ， 并 且 显 示 相 应 的 形态 警告 信息 。 
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补充 程序 


在 恶劣 天 气 条 件 下 ， 由 于 极限 温度 、 降 水 、 颠 艇 以 及 风 切 变 的 影响 ， 飞 机 的 操纵 可 
能 要 求 额外 的 考虑 。 本 节 中 的 程序 补充 了 正常 程序 ， 并 且 在 适用 的 时 候 应 当 遵 照 执 


行 。 








起 飞 - 湿 或 受 污染 的 跑道 条 件 

下 列 信息 适用 于 在 湿 或 受 污染 的 跑道 条 件 下 起 飞 : 
“如果 跑 道 受 到 雪 浆 、 雪 、 积 水 或 冰 污 染 ， 不 要 使 用 减 推力 〈 假 设 温度 法 ) 起 飞 
“如果 对 温 道 面 增加 的 停止 距离 做 了 适当 的 性 能 测算 ， 可 以 在 湿 跑 道上 使 用 减 推 
力 《〈 假 设 温 度 法 ) 起 飞 
“ 如果 在 最 小 V1 继续 起 飞 且 越 障 所 需 的 跑道 长 度 符合 规定 的 要 求 ，V1 可 能 要 减 
小 到 最 小 V1 以 提供 增 大 的 停止 裕 度 。 要 确定 这 个 最 小 V1 可 能 要 求 签 派 提供 一 
个 实时 的 性 能 计算 工具 或 其 他 性 能 信息 
“ 当 雪 浆 、 混 雪 或 积 水 深 度 大 于 1/2 英寸 (13 训 米 ) 或 干 雪 深度 大 于 4 英寸 (102 
训 米 ) 时 ， 不 建议 起 飞 。 
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与 寒冷 天 气 操作 相关 的 考虑 事项 主要 涉及 低温 以 及 飞机 、 停 机 坪 、 滑 行道 和 跑道 上 
有 永 和 雪 。 
当 外 界 温 度 〈 地 面 ) 或 全 温 〈 飞 行 中 ) 为 10 摄氏 度 或 低 于 10 摄氏 度 且 存在 下 列 情 
况 时 ， 存 在 积 冰 条 件 : 
“ 存在 可 见 水 气 〈 云 、 能 见 度 小 于 1 法 定员 里 《1600 米 ) 的 筋 、 雨 、 雪 、 雨 夹 雪 、 
冰 品 ， 等 等 ) 
。 停机 坪 、 滑 行道 或 跑道 上 存在 积 水 、 冰 或 雪 。 
警戒 : 当 外界 温 度 〈 地 面 ) 高 于 10 摄氏 度 时 ， 不 要 使 用 发 动机 防 冰 。 当 全 温 〈 空 
中 ) 高 于 10 摄氏 度 时 ， 不 要 使 用 发 动机 或 机 辟 防 冰 。 
外 部 检查 
虽然 清除 表面 的 雪 、 冰 和 和 霜 通常 是 地 面 维护 人 员 的 职责 ， 但 在 执行 起 飞 前 程序 的 过 
程 中 ， 对 于 表面 有 雪 或 霜 会 改变 或 影响 系统 正常 操作 的 区 域 ， 机 长 或 副 驾 驶 应 仔细 
检 碍 
执行 正常 外 部 检查 和 下 列 附 加 步骤 : 
和 检查 


由 于 是 冷 燃 油 , 允许 在 起 飞 时 机 枝 下 部 表面 团 盖 有 薄 霜 , 厚度 1/8 关 寸 43mmy) ， 
但 是 ， 所 有 前 治 装置 、 所 有 控制 面 以 及 机 辟 上 部 表面 应 无 雪 或 冰 。 
如 果 所 有 的 排 气 口 和 通风 口 都 没有 被 覆盖 ， 机 体 上 部 表面 可 以 有 霜 。 薄 霜 是 微 
小 结晶 组 织 的 白色 沉积 物 ， 通 常 在 寒冷 无 云 的 夜晚 ， 在 暴露 于 外 的 表面 形成 ， 
并 且 很 薄 ， 乾 盖 于 下 面 的 物体 表面 特征 ， 例 如 : 图 画 、 标 志 或 字母 ， 仍 然 可 见 。 
归 划 证 性 休 省 于 检查 
核实 所 有 皮 托 / 静 压 探头 和 项 压 孔 无 雪 和 冰 。 雪 融化 后 流下 的 水 可 能 会 在 静 压 探 
头 前 立即 冻结 并 引起 结 冰 , 这 将 扰乱 通过 静 压 孔 的 气流 ,即便 静 压 孔 不 被 覆盖 ， 
也 可 能 导致 静 压 读数 错误 。 












































SP.10.2 D032I001-02YUN 2007-08-17 


区 补充 程序 - 
中 国 东 方 航 空 ， 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





用 则 本 和 全 辣 二 和 和 于 和 检查 
核实 进 气 口 和 排 气 口 ， 包 括 排 气 活 门 ， 无 冰雪 。 
人 检查 
核实 进 气 口罩 无 冰雪 。 
四国 症 风 本 和 检 碍 
核实 清除 了 所 有 冰 和 霜 的 痕迹 。 
二 检查 
起 落架 舱 门 应 无 冰雪 。 
人 检查 
APU 起 动 前 ，APU 进 气 口 应 无 冰雪 。 
发 动机 起 动 程序 


执行 正常 发 动机 起 动 程序 及 下 列 考 虑 事项 : 

“ 请 油 压力 应 缓慢 上 升 

“ 初始 滑 油 压力 上 升 应 高 于 正常 

“需要 额外 的 预 热 时 间 ， 以 使 清油 温度 达到 正常 范围 

发 动机 防 冰 操 作 - 地 面 

当 存 在 或 预计 有 积 冰 条 件 时 ， 发 动机 防 冰 应 在 两 台 发 动机 起 动 后 立即 选择 到 开 
CON) 位 并 在 所 有 地 面 操作 的 过 程 中 保持 开 ， 除 非 外 界 气 温 〈OAT) 低 于 零下 
40C 。 








警告 : 在 启动 发 动机 防 冰 之 前 ， 不 要 依靠 目 视 机 身 积 冰 现 象 。 使 用 温度 和 可 见 水 
汽 标 准 ， 因 为 随后 局 动 发 动机 防 冰 可 能 会 使 冰 过 度 吸 入 并 导致 发 动机 损坏 
或 失效 。 





警戒 : 当 外 界 气 温 〈OAT) 高 于 10C 时 ， 不 要 使 用 发 动机 防 冰 。 
需要 发 动机 防 冰 时 : 








请 全 全 开 CON) “ 副 鸭 驶 
不 再 需要 发 动机 防 冰 时 :; 
发 动机 防 冰 选 择 彤 6 全 自动 (AUTO) 。 副 轰 驶 
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滑行 前 程序 
根据 以 下 修改 执行 正常 的 滑行 前 程序 : 
如 果 在 低温 下 滑行 路 线 要 经 过 雪 浆 或 积 水 ， 或 在 冻结 温度 以 下 有 降水 ， 襟 翼 收 上 
滑 出 。 放 出 襟 辟 滑 行 会 使 襟 辟 和 襟 翼 驱 动 受 到 起 落架 主 轮 上 积聚 的 雪 和 雪 浆 影响 。 


前 缘 装 置 也 会 受到 雪 浆 积聚 的 影响 














按 需 喊话 “ 裕 惕 ” 机 长 
人 设置 竺 改 ， 按 需 副 驾 驶 
滑 出 


警戒 : 减 小 速度 滑行 。 使 用 更 小 的 手柄 和 脚 路 输入 ， 均 匀 且 平稳 的 使 用 最 小 推力 。 
以 过 快 的 速度 或 侧 风 大 时 ， 在 滑 的 滑行 道 或 跑道 上 请 行 可 能 会 导致 侧 靖 。 

当 需 要 发 动机 防 冰 且 外 界 气温 为 3C 或 3C 以 下 时 ， 按 需 进行 发 动机 试车 ， 以 便 将 

积 冰 减 到 最 少 ， 使 用 以 下 程序 : 





机 长 
检查 飞机 后 方 无 障 但 。 
试车 到 最 少 60%N1， 持 续 大 约 10 秒 ， 最 多 间隔 60 分 钟 。 
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除 冰 / 防 冰 
未 稀释 的 除 冰 / 防 永 液 测试 表明 在 起 飞 抬 轮 和 初始 爬升 过 程 中 一 些 液 体 残留 在 机 可 
上 。 残 留 的 液体 引起 暂时 的 升力 减 小 且 阻 力 增 大 ， 但 是 影响 只 是 暂时 的 。 如 果 跑 道 
表面 条 件 有 起 飞 性 能 保障 ， 人 允许 减 推力 《假设 温度 法 或 额定 减 功率 ) 起 飞 操作 。 使 
用 正常 的 起 飞 抬 轮 率 。 
如 果 需 要 除 冰 / 防 冰 : 























喊话 “ 襟 辟 收 上 ”。 机 长 

人 收 上 (CUP) 副 轰 驶 
防止 除 冰 过 程 中 在 襟 性 空 除 内 积聚 冰 和 和 雪 浆 。 

和 履 军 机 长 
减 小 在 进 气 口 和 排 气 口 区 域 的 地 面 人 员 受 伤 的 可 能 。 

发 动 玫 恒 气 并 闫 5 关 COFF) ， 副 驾 驶 
减 小 烟雾 进入 空调 系统 的 可 能 。 

0 关 COFF) ， 副 驾 驶 





减 小 烟 雪 进 入 空调 系统 的 可 能 。 
完成 除 冰 / 防 冰 后 : 
除 冰 完成 后 ， 等 竺 大约 1 分 钟 ， 打 开 引 气 开关 以 确定 所 有 除 冰 液 都 已 清除 : 


发 动机 引 气 开关 开 CON) 副 芍 驶 
过 下 困 - 本 [人 开 CON) 副 驾 驶 
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起 飞 前 程序 

根据 以 下 修改 执行 正常 起 飞 前 程序 
按 需 喊话 “ 襟 翼 ”起飞 。 操纵 飞机 的 飞行 员 
襟 辟 手 柄 设置 起 飞 襟 翼 ， 按 需 “监控 飞机 的 飞行 员 


如 果 由 于 雪 浆 、 积 水 ， 或 积 冰 条 件 ， 或 由 于 外 部 除 冰 / 防 冰 裤 避 被 抑制 ， 此 时 
将 襟 避 放 出 到 起 飞 设 定 。 
起 飞 程序 
根据 以 下 修改 执行 正常 的 起 飞 程序 : 
当 需 要 发 动机 防 冰 且 外 界 气 温 为 3 或 3C 以 下 时 ,起飞 前 应 进行 静 发 动机 试车 。 








使 用 以 下 程序 : 操纵 飞机 的 飞行 员 
试车 到 最 少 60%N1， 持 续 大 约 10 秒 ， 并 在 开始 起 飞 滑 跑 前 确定 发 动机 操作 
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发 动机 防 冰 操作 一 飞行 中 
当 存 在 或 预报 有 积 冰 条 件 时 ， 除 非 爬 升 或 巡航 过 程 中 静 温 (SAT) 在 一 40C 以 下 , 在 
所 有 的 飞行 操作 过 程 中 发 动机 防 冰 应 在 自动 (AUTO) 或 开 (ON) 位 。 
警戒 : 当 全 温 在 10C 以 上 时 不 要 使 用 发 动机 防 冰 。 
人 工 使 用 发 动机 防 冰 
在 可 能 积 冰 的 区 域 人 工 使 用 发 动 防 冰 系统 时 , 在 进入 积 冰 条 件 前 启动 发 动机 防 冰 。 
敬告， 如 果 人 工 使 用 发 动机 防 冰 系 统 ， 启 动 发 动机 防 冰 前 ， 不 要 依靠 目 视 机 身 积 
冰 现 象 。 使 用 温度 和 可 见 水 汽 标准 ， 因 为 随后 启动 发 动机 防 冰 可 能 会 使 冰 
过 度 吸入 并 导致 发 动机 损坏 或 失效 。 
需要 人 工 使 用 发 动机 防 冰 时 : 








人 开 CON) 监控 飞机 的 飞行 员 
不 再 需要 人 工 使 用 发 动机 防 冰 时 : 
发 动机 防 冰 选择 器 .……………. 自动 (AUTO ) 或 关 COFF) ”监控 飞机 的 飞行 员 


警戒 : 在 中 度 到 严重 积 冰 条 件 时 ， 避 免 延长 操作 。 

如 果 遇 到 中 度 到 严重 积 冰 条 件 : 
在 中 度 到 严重 积 冰 条 件 中 延长 阶段 的 飞行 时 ， 如 果 由 于 发 动机 严重 振动 ,怀疑 
风 虱 积 冰 ，《〈 超 过 2.5 个 单位 ) 风扇 叶 片 应 清除 积 冰 。 在 两 人 台 发 动机 上 执行 以 
下 程序 ， 一 次 执行 一 台 : 快速 减 小 推力 到 慢车 ，5 秒 钟 后 恢复 所 需 推力 。 如 果 
依然 振动 ， 即 刻 前 推 推力 手柄 到 90%N1。 
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机 愤 防 冰 操 作 一 飞行 中 
驾驶 舱 窗 、 风 挡 中 柱 ， 或 风挡 十 刊 杆 ， 或 侧 窗 积 冰 可 被 看 作 结构 积 冰 条 件 的 指示 ， 
并 且 需 要 打开 机 翼 防 冰 。 
机 辟 防 冰 系 统 只 有 在 飞行 中 可 以 用 作 除 冰 或 防 冰 。 主 要 方法 是 在 打开 机 辟 防 冰 之 
前 允许 积 冰 , 将 自动 积 冰 探测 系统 用 作 除 冰 。 该 程序 可 以 提供 最 清洁 的 机 副 表 面 、 
最 小 的 重新 积 冰 的 可 能 ， 以 及 最 小 的 推力 及 燃油 消耗 。 
次 要 的 方法 是 当 机 翼 可 能 积 冰 时 将 机 可 防 冰 (WING ANTILICE) 选择 器 选择 到 开 
CON) 位 ， 并 将 系统 用 作 防 冰 。 
警戒: 当 全 温 高 于 10 摄氏 度 时 ， 不 要 使 用 机 辟 防 冰 。 











人 工 使 用 机 杜 防 冰 
要 人 工 使 用 机 可 防 冰 时 : 
机 可 防 冰 选 择 器 开 CON) ”监控 飞机 的 飞行 员 
不 再 需要 人 工 使 用 机 豆 防 冰 时 : 
机 性 防 冰 选 择 器 .………. 自动 (AUTO) 或 关 COFF) ”监控 飞机 的 飞行 员 
低温 高 度 修正 








极端 低温 引起 高 度 表 重大 误差 ， 并 会 产生 距离 地 形 间隔 减 小 的 隐患 。 温 度 低 于 国际 

标准 大 气 〈ISA) 时 ， 真 高 度 会 低 于 指示 高 度 

如 在 或 接近 地 形 和 /或 障碍 物 高 ， 并 存 极 低温 (-30C ) 机 场 操作 ， 或 当 航 路 最 低 高 

度 受 距离 地 形 间 隔 的 影响 ， 应 考虑 下 述 高 度 修正 程序 : 

。 报告 气温 高 于 0C 时 无 需 进 行 修正 

。 修正 适用 于 QNH 和 QFE 操作 

。 不 应 修正 高 度 表 气 压 参 考 设 置 

。ATC 指令 的 高 度 或 改行 高 度 层 不 应 因 温 度 进行 修正 

“根据 下 表 进 行 修正 ， 并 应 用 于 所 有 公布 的 最 低 离 场 、 航 路 和 进 近 高 度 ， 包 括 复 飞 
高 度 。 将 修正 通知 ATC 
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* 应 使 用 修正 后 的 最 低 高 度 设置 进 近 MDA/DA 
“将 公布 的 最 低 高 度 减 去 高 度 表 气 压 参考 设置 源 的 标高 (通常 是 离 场 和 目的 地 机 场 
标高 ) ， 得 出 “高 于 高 度 表 源 高 ” 
“将 机 场 温度 的 “高 于 高 度 表 源 高 ” 输入 表 中 , 这 两 项 输入 的 交叉 点 即 是 修正 高 度 。 
将 修正 高 度 加 上 即将 飞行 的 公布 的 最 低 高 度 ， 得 出 即将 飞行 的 修正 的 指示 高 度 。 
如 需 修正 最 后 一 栏 以 外 的 高 度 ， 使 用 线性 推 灯 “例如 : 要 修正 6000 英 矿 或 1800 
米 ， 分 别 使 用 3000 英 义 或 900 米 的 修正 两 次 ) 
*。 如 果 修 正 的 指示 高 度 在 100 英尺 之 内 ， 则 将 MCP 高 度 设 为 修正 指示 高 度 以 上 最 
近 的 100 英尺 。 

高 度 修正 表 〈 高 和 高 度 单 位 为 英尺 ) 

要 二 高 于 高 度 表 源 高 度 〈 英 矿 ) 


本 加 加 天 对 斩 本 巴 区 更 更 加 


匡 尖 加 而 醒 硬 加 加 加 加 本 硬 本 画 
- 汪 | 本 | 洒 可 可 | 可 | 克 | 可 | | 呈 | 现 | 两 
本 关 天 国 加 四 加 下 加 加 到 男 醒 要 
本 着 加 回回 四 四 四 加 四 而 加 本 加 
国 国 国 加 四 硬 本 本 本 王 本 
加 四 四 区 
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高 于 高 度 表 源 高 度 《〈 米 ) 


5 
本 荐 四 四 IEIEIEIEIEIEIEEIIE 
枉 基 四 四 硬 夯 面 硬 古 王 古 加 三 苞 
攻 
攻 
着 陆 后 程序 
警戒 : 减 小 速度 滑行 ， 使 用 更 小 的 舵 柄 和 脚 足 输 入 ， 均 匀 且 平稳 的 使 用 最 小 推力 。 
以 过 快 的 速度 或 侧 风 大 时 ， 在 滑 的 滑行 道 或 跑道 上 滑行 ， 可 能 会 导致 侧 滑 。 
根据 以 下 修改 ， 执 行 正常 着 陆 后 程序 : 
在 积 冰 条 件 下 襟 辟 放 出 时 延长 操作 后 ， 或 发 现 机 身 积 冰 时 ， 或 在 受 冰 、 雪 或 雪 浆 
染 的 跑道 上 着 陆 时 : 
在 检查 襟 辟 区 域 无 污染 前 ， 不 要 将 襟 性 收回 到 小 于 襟 翼 20 
存在 或 预计 有 积 冰 条 件 时 ， 在 所 有 地 面 操作 期 间 ， 发 动机 防 冰 应 选择 在 开 CON) 
位 并 保持 开 ， 除 非 外 界 气 温 〈OAT) 低 于 零下 40YC 。 
警告 : 在 启动 发 动机 防 冰 前 ， 不 要 依靠 目 视 机 身 积 冰 现象 ,用 温度 和 可 见 水 汽 标 
准 ， 因 为 随后 启动 发 动机 防 冰 可 能 会 造成 冰 过 度 吸 入 ， 并 导致 发 动机 损坏 
或 失效 。 
警戒 : 当 外 界 气温 (OAT) 高 于 10C 时 ， 不 要 使 用 发 动机 防 冰 。 
需要 发 动机 防 冰 时 : 
和 发 动机 态 术 党 择 蚌 开 CON) 副 驾 驶 
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不 再 需要 发 动机 防 冰 时 : 
发 动机 防 六 选择 器 as ae 关 COFF ) 副 芍 驶 
当 需 要 发 动机 防 冰 ， 且 外 界 气 温 为 3C 或 低 于 3C 时 ， 按 需 进 行 发 动机 试车 ， 使 
积 冰 减 到 最 少 ， 执 行 以 下 程序 : 机 长 
检查 飞机 后 无 障碍。 
试车 到 最 少 60%N1， 保 持 大 约 10 秒 ， 最 多 间隔 60 分 钟 。 
安全 程序 
完成 正常 安全 程序 后 ， 执 行 以 下 步 又: 
如 果 飞 机 有 人 监护 ， 根 据 以 下 修改 执行 正常 “安全 程序 ”: 
组 件 控制 选择 器 .ee 自动 (AUTO ) 副 芍 驶 
如 果 飞 机 无 人 监护 , 或 者 彻夜 停留 在 无 法 提供 正常 服务 的 航 站 或 无 正常 服务 的 机 
场 ， 飞 行 机 组 应 安排 或 核实 完成 以 下 项 目 : 

















诛 准 高 度 广 起 和 半 提 县 人 工 (MAN) 副 芍 驶 
诬 崔 商 度 类 拒 探 制 下 降 (DESCEND) 副 鸭 驶 
将 排 气 活 门 完 全 关闭 以 防止 吸入 雪 或 冰 。 
站 核实 到 位 机 长 或 副 轰 驶 
作 罚 川 站 松 开 机 长 


减 小 条 车 几 结 的 可 能 
可 能 要 求 执行 寒冷 天 气 维护 程序 , 以 保护 飞机 。 在 经 批准 的 《飞机 维护 手册 》 
中 可 找到 这 些 程序 。 
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高 温 天 气 操 作 

在 地 面 操 作 时 ， 采 取 以 下 措施 能 保持 飞机 尽 可 能 凉爽 : 


。 如 有 地 面 空 调 气 源 ， 发 动机 关 车 后 应 迅速 接 上 空调 气 源 ， 并 且 应 等 到 起 动 APU 
或 发 动机 之 后 再 撤除 。 


。 如 果 不 能 获得 地 面 空 调 气 源 ， 使 用 两 个 空调 组 件 和 再 循环 风扇 。 

。 尽 可 能 关上 所 有 门 和 窗 ， 包 括 货 舱 门 。 

。 能 使 驾驶 舱 内 产生 高 温 的 电子 组 件 不 用 时 应 关 掉 。 

。 打 开 所 有 客舱 的 乘客 通风 口 ， 关 上 被 太阳 上 曝晒 一 侧 的 所 有 客舱 窗户 遮阳 板 。 

。 打 开 所 有 鸭 驶 舱 通 风口 。 

注 ， 如果 只 有 一 个 地 面 空 调和 气 源 〈 没 有 APU 或 者 外 部 地 面 气 源 ) ，TAT 探头 就 无 
法 抽 吸 和 气流。 由 于 TAT 探头 温度 高 ，FMC 或 者 TMSP 可 能 不 会 接受 假设 温度 
减 功率 。 等 到 能 够 获得 引 气 的 时 候 再 选择 假设 温度 减 功 率 。 

中 到 大 雨 、 冰 填 或 冻雨 


飞行 时 应 避 开 雷 骏 、 冰 看 活 动 的 区 域 或 可 见 的 冰雹 上 方 的 潮湿 区 域 。 也 应 最 大 可 能 加 
开 中 到 大 十 、 冰 看 或 冻雨 。 
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题 稻 


遇 到 轻微 到 中 度 颠 航 时 ， 除 非 空 速 、 高 度 或 姿态 偏离 要 求 使 用 人 工 操纵 ， 和 否则 自动 
鸭 驶 应 保持 接 通 状态 。 穿 越 颠 航 气流 的 空 速 是 290 海里 /78 马 灰 。10000 英尺 以 下 ， 
240-250 的 速度 提供 足够 的 抖动 裕 度 。 
有 接 通 (ON) 
在 进入 报告 的 或 预计 的 颠 艇 区 域 之 前 ， 通 知 旅客 系 好 安全 带 。 指 令 乘 务 员 检查 
全 体 旅客 是 否 系 好 安全 带 。 


严重 舱 租 


应 尽 可 能 避免 严重 题 航 。 如 果 不 能 避免 ， 建 议 增加 抖动 裕 度 。 这 可 通过 下 降 到 低 于 
最 佳 高 度 大约 4,000 黄玉 获得。 严重 颠 稻 中 应 断 开 上 自动 油门 。 
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芭 2 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

凡 切 变 


风 切 变 是 沿 飞 行 轨迹 上 短 距离 内 风速 和 /或 风 癌 的 改变 。 在 本 手册 风 切 变 非 正常 机 动 
中 列 出 了 风 切 变 的 指示 。 








避让 





式 行 机 组 应 治 计划 飞行 航 迹 搜 寻 任 何 风 切 变 的 迹象 。 通 过 下 列 情况 可 判断 存在 风 切 
变 ; 

。 雷 雨 活动 

。 雨 履 〈“ 到 达 地 面前 蒸发 的 两) 

。 飞行 员 的 报告 

。 低空 风 切 变 报 警 系统 (LLWAS) 的 警告 
避 开 雷 十 中 心 、 严 重 降 水 和 已 知 有 风 切 变 的 区 域 。 如 证 实 有 风 切 变 ， 应 推迟 起 飞 或 
不 要 继续 进 近 。 
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记 补充 程序 - 
中 国 东 方 航 空 ， 


767-300 飞行 机 组 操作 手册 
预防 措施 
如 怀疑 有 风 切 变 ， 应 特别 警惕 那些 危险 信号 并 随时 作 好 意外 遭遇 风 切 变 的 准备 。 如 
怀疑 有 风 切 变 ， 可 执行 下 列 推荐 的 预防 措施 : 
起 飞 
。 使 用 最 大 起 飞 推力 而 不 是 减 推力 起 飞 。 
。 为 了 获得 最 佳 的 起 飞 性 能 ， 使 用 襟 辟 20 起 飞 ， 除 非 受 到 越 障 和 /或 谎 升 梯度 的 
限制 。 也 可 以 使 用 襟 辟 15 作为 预防 性 襟 辟 设 置 ， 能 够 提供 几乎 和 襟 翼 20 同等 
的 性 能 。 

。 使 用 最 长 的 适用 跑道 ， 如 果 该 跑道 不 存在 已 知 的 风 切 变 区 域 。 

。 起 飞 后 使 用 飞行 指引 仪 。 

。 考虑 将 Vi 速度 增 大 到 性 能 限制 的 全 重 抬 轮 速度 ， 不 要 超过 实际 全 重 Vr+ 20 海 
里 /小 时 。 设 置 实际 全 重 的 V 速度 。 在 修正 后 的 〈 较 高 的 ) 抬 轮 速度 时 抬 轮 。 此 
增 大 的 抬 轮 速度 可 以 增加 失速 裕 度 ， 并 且 适 应 起 飞 性 能 的 要 求 。 如 果 在 实际 全 
重 Vr 速度 或 者 以 上 遭遇 风 切 变 ， 不 要 试图 增 速 到 增加 后 的 Vr， 而 是 立即 拾 轮 。 
起 飞 和 起 始 朴 升 时 注意 空 速 波 动 。 这 种 波动 可 能 是 遇 到 风 切 变 的 最 初 征 兆 。 

。 了解 双 发 工作 时 的 起 始 朴 升 俯仰 姿态 。 对 于 所 有 非 发 动机 失效 的 故障 起 飞 ， 按 
正常 速率 抬 轮 至 这 个 姿态 。 除 非 出 现 拌 杆 警告 ， 和 否则 在 证 实 获得 越 障 高 度 前 尽 
量 不 要 减 小 起 始 爬 升 依 仰 姿态 。 

机 组 协作 和 知情 意识 十 分 重要 。 飞 行 机 组 对 正常 的 空 速 、 姿 态 、 垂 直 速 度 和 空 
速 增 量 应 有 一 个 清楚 的 概念 。 密 切 监 视 垂 直 航 径 仪表 ， 例 如 垂直 速度 表 和 高 度 
表 。 监 探 飞 机 的 飞行 员 应 特别 注意 垂直 航 径 仪表 并 报告 任何 偏离 正常 值 的 偏差 。 
如 空 速 掉 到 配 平 速度 以 下 ， 可 能 需要 要 比 平 时 大 的 操纵 杆 力 以 保持 所 需 的 俯仰 
姿态 。 必 须 考 虑 随时 可 能 出 现 的 拌 杆 。 
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进 近 和 着 陆 

。 使 用 襟 翼 25 或 30 着 陆 。 

。 在 高 于 机 场 1000 英尺 以 上 建立 稳定 的 进 近 以 增强 对 风 切 变 的 识别 能 

。 使 用 能 够 避 开 怀疑 风 切 变 区 域 的 最 合适 跑道 ， 并 且 兼 顾 侧 风 或 顺风 限制 。 使 用 
ILS GS，VNAYV 航 径 或 VASIUPAPI 指示 探测 飞行 航 径 偏差 并 帮助 及 时 地 探测 
到 风 切 变 。 

。 如 果 在 着 陆 前 自动 油门 脱 开 或 者 计划 要 脱 开 ， 增 加 一 个 适当 的 空 速 修正 量 〈 与 
阵风 修正 量 的 使 用 方法 相同 ) ， 最 多 为 20 海里 /小 时 。 

。 空 速 突 然 增 加 时 应 避免 大 量 减 推力 和 改变 配 平 ， 因 为 随后 而 来 的 可 能 是 空 速 减 
小 。 

。 通 过 垂直 飞行 航 径 仪表 交叉 检查 飞行 指引 仪 指令 。 

。 机 组 协作 和 知情 意识 十 分 重要 ， 特 别 是 在 夜间 或 在 临界 天 气 条 件 下 飞行 时 。 应 
密切 监视 秆 直 飞 行 航 径 仪表 ， 如 垂直 速度 、 高 度 表 以 及 下 清道 俩 离 指示 。 监 控 
入 机 的 飞行 员 应 报告 任何 侦 离 正常 值 的 偶 差 。 使 用 自动 驾驶 和 上 自动 油门 进 近 会 
有 更 多 的 时 间 监 视 和 识别 仪表 指示 。 


改 出 
完成 本 手册 《 非 正 常 机 动 飞行 》 部 分 的 “ 风 切 变 ” 机 动 。 
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767-300/RB211-524H ， 方 DC 
FAA 。 中 曙 司 | 航 ea 志 : 
C 和 D 类 和 刹车 767-300 飞行 机 组 操作 手册 











坡度 / 风 V1 修正 值 * 


坡度 % 风速 KTS 
向 上 顺风 逆风 


重量 | 向 下 
1000 于 克 
-0o112|-5|-101 -5 0|11012|1314| 


200 -4 | -2 2|4|-4| -2 1 
-4 | -2 2|4|-4| -2 1 
-4 | -2 2|4|-4|-=-z 1 
-4 十 -2 2|4|-41|-2 | -1 
-4 2|4|-4|1-2|=-1 

100 -4 | -2 2|14|-4|-2 | -1 


* V1 不 超过 VR 
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概述 中 东 万 航 2 FAA 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 C 和 D 类 判 车 

起 飞速 度 

最 大 起 飞 推力 

参考 前 页 基准 栏 











检查 方 框 内 的 V1 〈MCG) 











仅 对 于 襟 翼 15 和 20: 

从 表 1 和 2 中 查 出 起 飞速 度 。 

对 于 表 2 中 的 V1，VR 和 V2， 每 4000 英尺 气压 高 度 增 加 1 海里 /小 时 。 
比较 表 1 和 2 中 的 VR。 

使 用 与 较 高 VR 相对 应 的 起 飞速 度 。 
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767-300/RB211-524H L 5 

FAA 中 束 方 航 罗 
C 和 D 类 刹车 767-300 飞行 机 组 操作 手册 
V1 (CNMCG) 

最 大 起 飞 推力 


V1 减 小 时 的 最 大 
允许 净空 道 〈 英 尺 ) 


正常 V1 (KIAS》 


人 
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概述 中 东 万 航 2 FAA 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 C 和 D 类 判 车 
有 意 留 空 
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767-300/RB211-524H 到 飞行 性 能 - 
FAA 中 曙 行 航 是 概述 


C 和 D 类 刹车 767-300 飞行 机 组 操作 手册 
安定 面 配 平 调 定 值 
最 大 起 飞 推力 


C. G%MAC 


重量 
(oo-T 达 | 2 TI6 [| 2 [2 到 | 3 3 | 


190 7 6 1/2 5 1/2 4 1/2 4 3 2 

180 7 6 5 1/2 4 1/2 3 1/2 3 2 

160 6 1/2 S 1/2 5$ 4 3 2 1/2 1 1/2 
1/2 





140 5 1/2 4 1 1/7 
120 4 2 1/2 1/2 
100 3 1/2 2 1/2 
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飞行 性 能 - 767-300/RB211-524H 


概述 中 东 万 航 2 FAA 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 C 和 D 类 判 车 
VREF (K1AS) 
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767-300/RB211-524H 
FAA 


C 和 D 类 刹车 
社 收 机 动 速度 


2008-02-18 


机 动 速度 


VREF30+ 80 
VREF30+ 60 
VREF30+ 40 
VREF30+ 20 
VREF30+20 
VREF25 
VREF30 
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飞行 性 能 - 767-300/RB211-524H 


概述 中 国 东 方 航 空 FAA 


767-300 飞行 机 组 操作 手册 C 和 D 类 刹车 
雪 浆 / 积 水 起 飞 
最 大 反 推 
重量 修正 值 (1000 千克 ) 


。 e 雪 浆 / 积 水 深 度 
se IEESIEE 了 ET 52 英寸 16 带 米 ] 050 贡 于 [13 生 米 ] 

气压 高 度 ( 英尺 ) 气压 高 度 ( 英尺 ) 气压 高 度 ( 英尺 ) 
Se 8000 


-22.0 -27.6 -32.7 -27.] -32.2 -37.3 -38.1 -43.2 -48.3 
-21.5 -26.0 -31.7 -23.7 -30.8 -35.9 -35.8 -40.8 -45.9 
-20.3 -25.4 -30.4 -24.2 -29.3 -34.3 -33.3 -38.4 -43.4 


-19.1 -24.1 -29.2 -22.5 -27.6 -32.7 -30.7 -35.8 -40.9 


-17.7 -22.8 -27.8 -20.8 -25.9 -30.9 -28.0 -33.1 -38.2 
-16.2 -21.3 -26.4 -18.9 -24.0 -29.] -25.2 -30.3 -35.3 
-14.6 -19.7 -24.8 -17.0 -22.0 -27.1 -22.3 -27.3 -32.4 
-12.9 -18.0 -23.1 -14.9 -20.0 -25.0 -19.2 -24.3 -29.4 
-11.1 -10.1 -21.2 -]2.7 -17.8 -22.9 -16.1 -21.2 -20.3 
-9.1 -14.2 -19.3 -10.4 -153.5 -20.6 -12.8 -17.9 -23.0 
-7.] -12.2 -17.3 -8.0 -13.1 -18.2 -9.5 -14.6 -19.7 
-4.9 -10.0 -15.1 -5.3 -10.6 -13.7 -0.0 -11.1 -16.2 


V1 (LMCG ) 限制 重量 ( 1000 千克 ) 
轩 浆 1 积 水 深 度 


修正 的 跑道 长 度 0.12 英寸 ( 3 毫米 ) 0.25 英寸 (6 吉米 ) 0.50 英寸 ( 13 训 米 ) 
( 英尺 ) 气压 高 度 ( 英尺 ) 气压 高 度 ( 英尺 ) 气压 高 度 ( 英尺 ) 
4000 4000 


4600 92.0 
5000 89.8 98.5 112.1 92.0 
5400 111.3 89.8 119.7 98.5 132.9 112.1 92.0 

























$800 133.6 111.3 89.8 141.7 119.7 98.5 154.4 132.9 112.1 
6200 150.8 133.6 111.3 164.6 141.7 119.7 176.8 154.4 132.9 
6600 180.9 136.8 133.6 188.4 164.6 141.7 | 200.1 176.8 154.4 










7000 200.2 180.9 1S6.8 」 213.4 188.4 164.6 | 224.2 | 200.1 176.8 
7400 206.2 180.9 213.4 188.4 224.2 | 200.1 
7800 206.2 213.4 224.2 


1. 查阅 雪 浆 / 积 水 深 度 和 跑道 / 障碍 物 限 重重 量 修正 表 以 获得 曙 浆 / 积 水 重 量 修 正 值 。 
2. 通过 每 上 升 5C/ 下 降 4% 调 整 -90 英尺 /+90 英尺 获得 修正 跑道 长 度 。 

3. 为 修正 的 跑道 长 和 气压 高 度 寻 找 相应 V1 ( MCG ) 限制 重量 。 

4. 最 大 允许 才 浆 / 积 水 限 制 重量 小 于 1 和 3 的 重量 。 
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767-300/RB211-524H 二 飞行 性 能 - 
FAA 中 束 局 | 航 坚 概述 


C 和 D 类 刹车 767-300 飞行 机 组 操作 手册 
雪 浆 / 积 水 起 发 
最 大 反 推 


V1l 修正 值 〈(KIAS ) 


雪 桨 / 积 水 深 度 

重 量 

气压 高 度 ( 英尺 ) 
8000 4000 上 


190 -21 -21 -21 
170 -22 
-22 
-23 
-23 
-24 
-24 


-2 
160 -2 
150 -2 
140 = 


130 
120 
110 
100 
1， 从 实际 重量 获得 V1，VR 和 V2. 
2. 若 V1 (WMCG) 限制 ， 设 V1=V1 (WMCG) ， 若 V1 〈McG) 不 限制 ， 用 实际 重量 查阅 V1 修正 值 以 获得 V1 速度 修正 
值 。 若 修正 V1 小 于 V1 (WMcG) ， 设 V1=V1 (CWMCG) 。 


2 
2 
3 
23 
24 
24 





雪 浆 / 积 水 起 飞 
无 反 推 
重量 修正 值 (1000 千克 ) 
雪 浆 / 积 水 深 度 
3 毫米 ( 0.12 英寸 ) 6 毫米 (0.25 英寸 ) 13 毫米 ( 0.50 英寸 ) 
气压 高 度 ( 英尺 ) 气压 高 度 ( 英尺 ) 气压 高 度 ( 英尺 ) 















干 跑道 / 障碍 物 
制 重量 
( 1000 千克 ) 
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飞行 性 能 - 767-300/RB211-524H 


概述 中 国 东 方 航 空 FAA 


767-300 飞行 机 组 操作 手册 C 和 D 类 判 车 
雪 浆 / 积 水 起 改 
无 反 推 


V1 ( MCG ) 限制 重量 ( 1000 千克 ) 
雪 浆 / 积 水 深 度 


修正 跑道 长 度 3 毫米 ( 0.12 英寸 ) 6 毫米 ( 0.25 英寸 ) 13 毫米 ( 0.50 英寸 ) 
( 米 气压 高 度 ( 英尺 ) 气压 高 度 ( 英尺 ) 气压 高 度 ( 英尺 ) 
S. 工 . 8000 


S$400 83.4 
本 面 面 面 现 国 面团 本 
06200 120.9 90.3 


6600 100.2 121.9 87.7 150.0 | 118.0 。 
7000 127.4 147.6 | 111.9 出 | 174.4 | 140.7 | 1092 
7400 156.1 116.3 174.9 | 137.2 | 102.2 | 2002 | 164.5 | 1315 
7800 186.6 | 144.4 | 105.5 163.8 | 126.95 | 227.1 | 1897 |」 154.8 
8200 219.1 174.1 133.0 192.1 153.0 咒 216.4 | 179.4 
8600 205.9 222.1 180.6 205.6 
机 喇 同 同 册 确 风 
9400 
1. 查阅 雪 浆 / 积 水 深 度 和 跑道 /障碍 物 限 重 重量 修正 表 以 获得 雪 浆 / 积 水 重 量 修正 值 。 
2. 通过 每 上 升 5C/ 下 降 4C 调 整 -150 英尺 /+150 英尺 获得 修正 跑道 长 度 。 
3. 为 修正 的 跑道 长 度 和 气压 高 度 寻 找 相应 V1 〈McG) 限制 重量 。 
4. 最 大 人 允许 雪 浆 / 积 水 限 制 重量 小 于 1 和 3 的 重量 。 
V1 修正 值 CKIAS ) 


雪 浆 / 积 水 深 度 
重 0.12 英寸 ( 3 毫米 ) 0.25 英寸 (6 毫米 ) 0.50 英寸 ( 13 毫米 ) 
( 1000 千克 ) 





气压 高 度 ( 英尺 ) 气压 高 度 ( 英尺 ) 气压 高 度 ( 英尺 ) 
8000 


量 
210 -25$ -25 -25 -19 -19 -19 -8 -8 -8 
200 -27 -27 -27 -20 -20 -20 -8 -8 -8 
国 : 各 丁丁 加 本 梧 辐 本 本 四 
180 -29 -29 9 -23 -23 -23 -9 -9 -9 
村 村 本 轩辕 千古 村 本 
160 -31] -31 -31 -25 -25 -25 -11 -11 -11 


-2 
1S0 32 -32 -32 -206 -26 -206 -13 -13 -13 
本 本 本 本 条 加 加 古本 
130 -33 -33 -33 -28 -28 -28 -18 -18 -18 
120 -33 -33 -33 -29 -29 -29 -20 -20 -20 
二 柯 柯 条 千林 本 柯 柯 柯 
100 -32 -32 -32 -31 -31 -31 -27 -27 -27 


1.， 从 实际 重量 获得 V1，VR 和 V2. 
2. 若 V{1 (WMCG) 限制 ， 设 V1=V1 (NMCcG) ， 若 V1 (NMcG) 不 限制 ， 用 实际 重量 查阅 V1 修正 值 以 获得 V1 速度 修正 
值 。 若 修正 V1 小 于 V1 (NMcG) ， 设 V1=V1 (NMCcG) 。 
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767-300/RB211-524H 二 飞行 性 能 - 
FAA 中 东方 航 轻 ee 
C 和 D 类 刹车 767-300 飞行 机 组 操作 手册 


外 | 人 
咨询 信和 幅 
骨 跑 道 起 飞 
最 大 反 推 
重量 修正 〈1000 千克 ) 
撤 千 天 苗 作 用 
ai /Ng [5 人 一 一 
| 量 < -Li- 一 HE 号 本 
Er 气 导 高 度 英尺] 气 导 高 度 (英尺 ] 气 层 高 度 【 英 尺 ] 
4000 8000 4000 8000 4000 
210 -0.9 -1.6 -2.4 -11.6 -12.4 -13.1 -20.9 -21.7 -22.4 
200 -1.7 -2.4 -3.1 -11.9 -12.7 -13.4 -20.0 -21.3 -22.]1 
190 -2.3 -3.0 -3.8 -12.1 -12.8 -13.4 -20.2 -20.9 -21.6 
180 -2.8 -3. -4.2 -12.0 -12.7 -13.4 -19.5 -20.3 -21.0 
170 -3.1 -3.8 -4.4 -11.8 -12.5 -13.2 -18.7 -19.4 -20.2 
160 -3.2 -40 | -4.7 -11.4 -12.1 -12.9 -17.8 -18.5 -19.2 
1S0 -3.2 -3.9 -4.6 -10.8 -1]1.4 -12.3 -16.6 -17.4 -18.1 
140 -3.0 -3.7 -4.4 -10.0 -10.7 -11.4 -1 和 .3 -16.0 -16.7 
130 -2.06 -3.3 -4.0 -9.0 -9.7 -10.4 -13.7 -14.4 -15.2 
120 -1.9 -2.7 -3.4 -7.8 -8.$ -9.2 -11.9 -12.7 -13.4 
110 -1.] -1.8 -2.6 -0.3 -7.1 -7.8 -9.9 -10.6 -11.4 
100 -0.1 -0.8 -1.5 -4.6 -9.4 -0.1 -7.7 -8.4 -9.1 


V1(MCG ) 限制 重量 ( 1000 千克 ) 





告 刹 车 作用 


144.8 
182.7 148 6 
220.0 186.4 T57 4 
加 国 上 
227.4 





185. 66 138.6 2 8 
217.0 188.6 161.6 102.1 
220.2 191.7 119.0 


194.9 166.6 140.3 
216.6 186.0 1S8.9 
207.8 178.4 


199.1 
221.1 





223.4 136.7 Ta 2 
155.1 129.5 105.5 
174.4 147.6 122.5 


1. 查阅 报告 刹车 作用 和 跑道 / 障碍 物 限制 重量 修正 表 以 获得 打滑 跑道 重量 修正 值 。 

2. 通过 每 上 升 5"C/ 下 降 4% 调 整 -81 英尺 /+81 英尺 获得 修正 “好 ”跑道 长 度 。 
通过 每 上 升 5"C/ 下 降 4% 调 整 -81 英尺 /+81 英尺 获得 修正 “中 ”跑道 长 度 。 
通过 每 上 升 5"C/ 下 降 4*C 调 整 -126 英尺 /+126 英尺 获得 修正 “ 差 ” 跑 道 长 度 。 

3. 为 修正 的 跑道 长 度 和 气压 高 度 寻 找 相应 V1 ( MCG ) 限制 重量 。 

4. 最 大 人 允许 打滑 跑道 限制 重量 小 于 1 和 3 的 重量 。 
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飞行 性 能 - 767-300/RB211-524H 


概述 中 :- 国 . 束 : 方 :入 旦 FAA 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 C 和 D 类 刹车 


滑 跑 道 起 长 
最 大 反 推 
Vl 修正 〈KIAS ) 
报告 阐 车 作用 
重 量 中 | 


( 1000 干 克 ) 气压 高 度 ( 英尺 ) 
| SL，] 4000 | 8000 


190 -17 -17 -17 本 


180 -18 -18 -18 -31 
170 -20 -20 -20 -32 


160 -10 -21] -21 -21 -33 
150 -11 -11 -22 -22 -22 -34 
140 -1 -11 -23 -23 -23 -306 
130 4 6 
120 
110 
100 
1, 从 实际 重量 获得 V1，VR 和 V2。 
2. 若 V1 ( MCG ) 限制 ， 设 V1=V1 ( MCG ), 若 V1 ( MCG ) 不 限制 ， 用 实际 重量 查阅 V1 修正 值 表 以 获得 V1 速度 修 
正 值 。 若 修正 V1 小 于 V1 ( MCG ),， 设 V1=V1 ( MCG )。 
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767-300/RB211-524H 二 飞行 性 能 
FAA 中 国 东 亲 航 于 人 


C 和 D 类 刹车 767-300 飞行 机 组 操作 手册 
骨 跑道 起 飞 

无 反 推 

重量 修正 值 (1000 千克 ) 


HL : 
跑道 / 障碍 物 报告 刹车 作用 
0 
210 -3.3 -3.7 -4.1 -16.1 -10.4 -10.8 -27.1 -27. -27.9 
200 -4.0 -4.4 -4.7 -16.1 -16. -16.8 -20.4 -20.8 -27.1 
-4.5 -4.9 -和 .2 -16.0 -10.4 -16.7 -23.$ -23.9 -20.3 


180 -4.9 -3.2 -3.6 -15.7 -10.1 -16.4 -24.5 -24.9 -25.2 


170 -3.1 -5.4 -3.8 -15.2 -15.6 -16.0 -23.3 -23.6 -24.0 
160 -S.1 -3.4 -9.8 -14.6 -]S.0 -15.3 -21.9 -22.3 -22.0 
150 -S.0 -9.3 -3.7 -13.8 -14.2 -14.5 -20.4 -20.8 -21.1 
140 -4.7 -3.0 -3.4 -12.8 -13.2 -13.5 -18.7 -19.1 -19.4 
130 -4.2 -4.0 -4.9 -11.7 -12.0 -12.4 -16.9 -17.2 -17.6 
120 -3.0 -4.0 -4.3 -10.3 -10.7 -11.1 -]4.9 -15.2 -13.0 
110 -2.8 -3.2 -3.6 -8.9 -9.2 -9.6 -12.7 -13.0 -13.4 
100 -1.9 -2.3 -2.0 -7.2 -7.5 -7.9 -10.3 -10.7 -11.1 


V1 ( MCG ) 限制 重量 ( 1000 千克 ) 


修正 的 跑道 长 度 | 好 
( 英尺 ) 气压 高 度 ( 英尺 ) 气压 高 度 ( 英尺 ) 


4200 
4600 
S000 
$400 
S800 
6200 
6600 1 7 
7000 194.1 





报告 刹车 作用 


7400 
7800 


9000 

9400 

9800 140.5 102.3 

10200 168.0 127.4 90.2 

10600 197.6 154.0 114.7 
229.0 182.5 140.$ 





1. 查阅 报告 刹车 作用 和 跑道 /障碍 物 限 重 重量 修正 表 以 获得 打滑 跑道 重量 修正 值 。 

2. 通过 每 上 升 5C/ 下 降 4C 调整 -100 英尺 /+100 英尺 获得 修正 “好 ”跑道 长 度 。 
通过 每 上 升 5C/ 下 降 4C 调 整 -100 英尺 /+100 英尺 获得 修正 “中 ”跑道 长 度 。 
通过 每 上 升 5C/ 下 降 4C 调 整 -180 英尺 /+180 英尺 获得 修正 “ 差 ” 跑 道 长 度 。 

3. 为 修正 的 跑道 长 度 和 气压 高 度 寻 找 相应 V1 〈McG) 限制 重量 。 

4. 最 大 允许 打滑 跑道 限制 重量 小 于 1 和 3 的 重量 。 
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飞行 性 能 - 767-300/RB211-524H 


概述 中 东 万 航 2 FAA 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 C 和 D 类 判 车 


骨 跑 道 起 改 
无 反 推 
Vl 修正 值 (KIAS ) 
报告 刹车 作用 


重量 
(1000 王 克 ) ET ETETIETID 和 可 下 
4000 征 m | 8000 | SL_ | 4000_ 4000 


用 县 
于 呈 攻 -7 34 34 
志 
5 


180 亏 计 局 革 序 
170 -1 -11 -11 -26 -26 
160 -13 -13 -13 如 汉 
150 -14 -14 -14 
140 -15 -15 -15 
130 -15 -15 -15S -32 -32 -32 -S2 
120 -16 -16 -16 -33 -33 -53 
和 
100 -17 -17 -17 -3 -35 -35 

1， 从 实际 重量 获得 V1，VR 和 V2。 


2. 若 V1 (McG) 限制 ， 设 V1=V1 (McG) ， 若 V1 〈(WMCcG) 不 限制 ， 用 实际 重量 查阅 V1 修正 值 以 获得 V1 速度 修 
正 值 。 若 修正 V1 小 于 V1 (NMcG) ， 设 V1=V1 (NMCG) 。 
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767-300/RB211-524H 


FAA 中 束 方 航 罗 
C 和 D 类 箱 车 767-300 飞行 机 组 操作 手册 
起 飞 EPR 

最 大 起 飞 推力 





基于 发 动机 引 气 组 件 开 或 关 且 防 冰 关 








机 场 气压 高 度 《〈 英 尺 ) 


:200 -l000 | 0 | 2 | 4 | 5 Go 8 


1.47 1.47 1.47 1.47 
1.51 1.51 
1.S5 


2008-02-18 





1.47 
1.51 


1.5S5 
1.58 


D032IT001-602YUN 





1.47 


1.47 
1.51 


1.58 
1.62 


1.73 





1.47 
1.51 
1.S4 
1.58 
1.62 


1.73 


PI.10.1S 


飞行 性 能 - 二 67-300/RB211-524H 
中 国 东 方 航 空 FAA 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 C 和 D 类 刹车 
假设 温度 减 推力 
基于 25% 减 推力 






减 推力 最 小 允许 FEPR 


实际 0AT 的 最 大 起 飞 EPR 允许 的 最 小 起 飞 EPR 
1.90 






1.30 
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飞行 性 能 - 


767-300/RB211-524H _ 2 
FAA 中 东 万 航 2 概述 
C 和 D 类 刹车 767-300 飞行 机 组 操作 手册 

最 大 厦 升 EPR 


基于 发 动机 引 气 开 或 关 且 防 冰 关 





1.76 1.78 1.78 


机 场 气压 高 度 (1000 英 尺 ) 


IT12[ 旭 T35T1| 
mo or 0 5000 


动机 及 机 桔 
过 EIIEOIEIEIEOEIEC 
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飞行 性 能 - 二 767-300/RB211-524H 
展示 中 曙 局 | 航 坚 FAA 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 C 和 D 类 刹车 


复 飞 EPR 
基于 发 动机 引 气 开 且 防 冰 开 或 关 


报告 的 OAT 机 场 气压 高 度 〈 英 尺 ) 
(C) | -00T -100 [T 0 | 200 | 400 | 3500 [60008000 


5 1 5 7 107 1 157 1357 | 157 
了 

45 

4 

35 

30 

5 

20 


1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 
15 59 


10 及 | 5$0 及 
以 下 以 下 以 下 


发 动机 引 气 EPR 修正 值 


-2000 | -I000 | 0 _ | 2000 | 4000 | 5700 | 6000_ | 8000 
组 件 关 L_ 00L | 00L 00L 1 00L 00L | 00L 00L | 00L | 





















1.68 1.68 
1.71 1.71 
1.74 1.74 











局- 人 | 去 亿 
0 9 go 


1.73 1.74 1.7S 
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67-300/RB211-524H 二 飞行 性 能 
FAA 中 国 东 方 航 空 
C 和 D 类 章 车 767-300 飞行 机 组 操作 手册 


空 速 不 可 靠 / 穿 越 颠 航 气流 飞行 
高 度 和 /或 垂直 速度 指示 可 能 也 不 可 靠 
疏 升 (290/. 78) 

襟 愤 收 上 ， 设 定 最 大 疏 升 推力 








俯仰 
VS( 英 


可 岂 
站 时 


俯仰 ; 
VS( 英 


粘 
、 计 


可 
款 


俯仰 
VS( 英 


俯仰 ; 
VXS( 英 
俯仰 容 
VS (英尺 
巡航 ( .78/290 ) 
襟 机 收 上 ， 平 飞 ERP 


下 
we 一 商机 机 一 


塘 


和 | 五 巾 
站 时 





< 





仿 仰 姿态 
EPR 


下 降 (. 78/290) 
襟 囊 收 上 ， 设 定 慢 车 推力 
重量 〈1000 千克 


人 
| | 
00 信仰 姿态 -1 -5 -0.5 0.0 
人 VWS( 英 尺 / 分 ) -2300 -2100 -2000 -2000 
>、 姿态 ， -1L0 -0.5 0.S 
2 | 有 | 2 | 2m | 2 | 3 | 
姿态 -1. -1.0 -0.5 4 
人 


等 待 ( VREF30+80) 
襟 机 收 上 ， 平 飞 ERP 


重量 〈1000 千克 ) 
| 


仿 仙 交 态 4.5 S.0 4.0 .4 S.S 




























2008-02-18 D032IT001-62YUN PI.10.19 


飞行 性 能 - 767-300/RB211-524H 


概述 中 东 万 航 2 FAA 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 C 和 D 类 和 刹车 


空 速 不 可 靠 / 穿越 颠 竹 气 流 飞 行 
高 度 和 / 或 垂直 速度 指示 可 能 也 不 可 靠 
终端 区 (5000 英尺 ) 
起 落架 收 上 , 平 不 EPR 
襟 丑 位 置 重量 ( 1000 千克 ) 
( VREF+ 增 量 ) 


襟 贾 收 上 
( VREF30+80) 
襟 要 1 信仰 姿态 
( VREF30+60) EPR 


襟 翼 5 
( VREF30+40) 


本 有 本 二 丁丁 
( VREF30+20) EPR 

最 后 进 近 ( 1500 英尺 ) 

起 落架 放下 ，3。 下 滑 道 的 ERP 
















重量 ( 1000 千克 ) 


(LVREF+ 增 量 ) 
oo | | 3 

( VREF25+10) EPR 1.13 1.15 1.18 1.20 
襟 贾 30 俯仰 姿态 0.5 0.5 0. 
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767-300/RB211-524H E 
FAA 中 国 东 万 航 到 
C 和 D 类 午 车 767-300 飞行 机 组 操作 手册 





远程 巡航 最 大 操作 高 度 
ISA+102C 及 以 下 
重量 最 佳 高 ” 和 祈 和 振 浊 裕 度 (坡度 角 ) 
(100 千克 ) : 





吧 33800 _ 
35200 34400 
35800 35000 

36900* _36400 35600 
37500* | 37100 36200 有 
38100y 37700 36900 
38700* | 38400 “| 37600 
39400* 39100 38300 
40100* 39800 39000 
40800* 40600 “| 39800 
41500* 41400 40600 
42200* 42200 41400 
43000 “| “43000 “| 42200 
43000 43000 43000 
43000 43000 43000 


43000 43000 43000 


















































本 
(1000 干 克 ) 英尺 ) 


33700* 33700* 
34300* 34300* 
35000* 
35800* 








37000* 
37600* 37600* 
38200* 
38900* 
39500* 39500* 
40200* 40200* 
”40900+ | 40900* 
41600* 41600* 
42400* 
43000 
43000 
43000 
43000 
































* 代 表 平 飞 推力 限制 高 度 。 
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飞行 性 能 - 767-300/RB211-524H 


全 发 中 国 束 方 : 航 :至 FAA 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 C 和 D 类 条 车 


远程 巡航 最 大 操作 高 度 
TS 


本 本 
(1000 干 克 ) | (英尺 ) 
190 














# 代 表 平 飞 推力 限制 高 度 。 
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767-300/RB211-524H 二 飞行 性 能 
FAA 中 东 廊 航 于 全 发 


C 和 D 类 刹车 767-300 飞行 机 组 操作 手册 
远程 巡航 操纵 


重量 气压 高 度 〈1000 英尺 ) 


人 
EPR 
MACH 
K1AS 
FF/VENG 
EPR 
MACH 
K1AS 
FF/VENG 
EPR 
MACH 
K1AS 
FF/VENG 
EPR 
MACH 
K1AS 
FF/ENG 
EPR 
MACH 
K1AS 
FF/ENG 
EPR 
MACH 
K1AS 
FF/VENG 
EPR 
MACH 
K1AS 
FFZENG 
EPR 
MACH 
K1AS 
FF/VENG 
EPR 
MACH 
K1AS 
FF/ENG 


EPR 
MACH 
K1AS 

FF/ZENG 


一 
mm 
己 





阴影 区 为 近似 最 佳 高 度 
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飞行 性 能 - 要 767-300/RB211-524H 

2 中 国 东 方 航空 hh 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 C 和 D 类 刹车 

远程 巡航 航路 燃油 和 时 间 - 低 高 度 

地 面 与 空中 距离 换算 


空中 距离 〈 海 里 ) 空中 距离 〈 海 里 》 
顶风 分 量 〈 海 里 /小 时 ) 、 顺风 分 量 海里/ 小时) 











气压 高 


1000 干 克 站 (小 时 :分 ) 攻 1000 干 克 (小 时 :分 ) 1000 干 克 }] (小 时 :分 ) 上 1000 千 克 外 (小 时 :分 ) 
2.8 


然 油 
人 38 2.4 0:38 .0 1.7 0:35 1.S 人 :35 
5.8 1:12 3.2 1:10 4.5 1:05 人 1i-03 3.7 101 
8.8 1:45 8.0 1:42 6.9 1:35 


11.8 2:19 10.8 2:15 9.4 2:05 1:S8 8.0 
14.8 2:53 13.5 2:48 11.8 2:35 2:26 10.1 
17.7 3:28 16.2 3:21 14.2 3:05 2:34 12.1 


所 须 


所 需 参 考 燃油 
(1000 千 克 》 
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767-300/RB211-524H os 飞行 性 能 - 
FAA 中 曙 局 | 航 定 > 
C 和 D 类 刹车 767-300 飞行 机 组 操作 手册 

远程 巡航 航路 燃油 和 时 间 - 高 高 度 

他 面 与 至 xz 中 距离 换算 


ES 空中 距离 (海里 ) 
顶风 分 量 〈 海 里 /小 时 ) 地 面 跑 离 顺风 分 量 〈 海 里 /小 时 》 


(海里 ) 
L20 | 4 | 6 | | io 


1297 1225 1159 1101 1048 1000 957 918 831 848 817 
1942 1835 1737 1630 1572 1500 1437 1378 1323 1273 1228 
2589 2447 2316 2201 20906 2000 1916 1838 17606 1699 1638 


3237 3059 | 2897 2752 | 2620 2500 2395 2298 2208 2125 2049 
3888 3674 3478 3303 3145 2875 2758 2650 | 2551 
4542 | 4290 | 4060 3854 3670 35300 3354 3218 3092 2976 | 2870 
4000 
4722 4500 





3281 











7198 | 6785 6409 | 60706 














人 (时 : 分 ) oo CN 分 ) oo 站 分 ) Cao (小 时 : 分 ) oo (小时 分 ) 


2:22 2:19 2:18 2:19 
3:29 全 1 忆 3:26 人 3:24 全 3:24 
本 37 19.3 4:34 18.8 4:32 18.5 4:30 18.4 4:29 


5:42 23.4 : 23.0 4:36 22.3 
6:41 27.9 : 27.3 6:43 27.1 
8:00 32.3 5 31.6 7:S1 31.2 
少 10 36.6 35S.8 
册 ， 39.8 

43.8 





所 需 参 考 燃油 
(1000 千 克 ) 
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飞行 性 能 - 767-300/RB211-524H 


全 发 中 曙 万 航 2 FAA 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 C 和 D 类 条 车 





远程 巡航 风 - 高 度 换算 





115 








以 上 风 系 数 表 用 于 风 的 计算 以 便 在 新 的 气压 高 度 保持 现 有 飞行 距离 能 力 ， 即 无 损 风 。 
方法 : 
1， 从 表 中 读 出 当前 和 新 高 度 的 风 系 数 。 

2， 确 定 差 值 〈 新 高 度 风 系 数 减 去 当前 高 度 风 系数 ) ， 这 个 差 值 可 能 为 负 值 也 可 能 为 正 值 。 
3， 新 高 度 的 无 损 风 为 当前 高 度 的 风 加 上 步骤 2 得 出 的 差 值 。 
































































































































以 . 78/290/250 速度 下 降 


气 庄 局 度 〈1000 头 上) 15 1I0115 079 223 2 27129 3L133 .35137139141|143| 
距离 〈 海 里 ) 生生 十 生 二 二 二 和 | 
时 间 分钟) [8 1D15 6LDl8L9L202L2 24.125 
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767-300/RB211-524H 


FAA 
C 和 D 类 和 刹车 


中 国 东 方 航 灾 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


等 待 
襟 翼 收 上 


已 下 训 计 





(1000 干 克 ) 


1500 


EPR 1.18 1.20 
本 辣 辣 
FFEMENG 31S0 3030 
1.17 
1 
3000 
6 


EPR 
KIAS 


习 
巴 | 亩 
人 


5 
1 
44 
28S0 


2 
1. 
2 


忆 
区 
2 
已 


习 
转 
上 


加 
吕 | 畔 关口 
基 2 


入 


&IAS 
FF/ENG 





3S000 10000 


1.24 
251 
2860 
1.19 1.23 
2710 
1.22 
237 
2560 
1.20 
230 
2420 
1.15 


2360 


15000 
1.32 
259 

2970 
1.30 


252 
2810 


上 28 
245 
2630 


1.27 
237 
2520 


1.25 
230 
2360 


1.19 1.23 
225 225 
2280 2210 


20000 





英尺) 
25000 
1.47 


1.58 
267 
3060 
1.55 1.72 
259 251 
2860 


3220 
1.67 








尽 
生 


站 











此 表 包 括 在 环形 航线 上 等 待 所 
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1.14 
202 
1730 














的 5% 的 附加 燃油 。 
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208 
1810 
1.17 
202 
1670 


1.41 
219 


214 214 
1830 1850 


1.35 1.44 
1720 1690 
1.32 1.40 
1S70 1570 
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飞行 性 能 - 767-300/RB211-524H 


全 发 中 东 万 航 2 FAA 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 C 和 D 类 刹车 
有 意 留 空 
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767-300/RB211-524H 2 
FAA 中 束 方 航 显 
C 和 D 类 刹车 767-300 飞行 机 组 操作 手册 





咨询 信息 





正常 形态 着 陆 距 离 
襟 囊 25 


干 跑道 





着 陆 距离 和 修正 值 (英尺 ) 


每 10 海 里 /| 每 培 坡 度 | 每 10C 温 度 | VvREF | 反 推 
小 时 风 修正 值 | 。 修正 值 “| 修正 值 ”| 修正 值 | 修正 值 


起 | 上 下 十 高 于 | 低 于 这 个 | 二 
四 涡 硫 


一 SET  35550 |15070| 6 | -050|40| 50 | 40|80| -80| 550 |80|190 
一 了 全 | 5500 |140r140| 160 | -260[860| 0 | 0 |160|-i60[ 60 [00 
| ams4 | 5570 |i40rl40| 1600 |-570[920| 0 [0 |i70[ioh 6o To 

Sa 二 9。 | 6520 |17or170| 190 |-320|1080| 0 | -20|200|-300| 720 [00 




















目 动 齐 车 2 | 7260 “|200/-200| 220 | -360|1240| 60 |-120| 3220| -220 | 640 | 1301130 
自动 刹车 7930_ 220/-220| 240_ | -41011420| 180 1-2201 240 | -240 | 590_ 14601640| 
报告 的 闲 车 效应 好 
-ii10T120 [120[ 350 | 
| 最 大 自动 5510 |140/-140| 160 |-260 | | 20 1 80. 
自动 吊车 4 | 5680 | 140/140| 160 | -270 
自动 刹车 3 170/-170 108 
报告 的 刹车 效应 中 等 


一 RE Ts Too 
一 的 60 |i7orl7o| 180 |-340[1260| 270 |-160|190|-190| 590 |590 560| 
| 6290 [70r170| 190 [350[1570| 240 上 140| 190|-190] 650 | 50 90 
iaorl80| 20 二 30 150 aolaiolao[ 0350jnog 


报告 的 闲 车 效应 差 


虽 8020 |250/-240 | 240 | -510 | 1960 | 710 |-460 | 250 |-250| 530 460B870 
250/-230| 240 | -500 | 1950 | 710_ |-460 | 250 | -250| 520 114708880 
有 动 和 车 4 | 7960 250330[ 3240 | -500 1950[ 710 上 4350| 250 -250| 3540 |1470888 

自动 币 车 3 8110_|240/-230| 250_ | -510 1 1970| 650_ |-3701260 | -260| 680_11320|3730 
参考 距离 假定 海平 面 ， 标 准 天 气 ， 无 风 无 坡度 , VREF25 进 近 速 度 和 双 发 反 推 。 
人 工 刹 车 的 参考 距离 只 适用 于 自动 扰 流 板 ; 人 工 操作 扰 流 板 需 增加 400 英尺 着 陆 距 离 。 
自动 刹车 的 参考 距离 适用 于 自动 或 人 工 扰 流 板 。 本 
包括 了 从 高 于 跑道 人 工 口 50 英尺 处 的 距离 《1000 英尺 的 空中 距离 )。 
所 示 为 实际 〈 未 修正 ) 的 距离 。 







总 
局 | 一 
me 
: 
U 
ke 
ke 一 
线 
书 
本 页] 
kt 一 
印 
己 
v 必 
上 > 
明 
< 
=js 
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飞行 性 能 - 767-300/RB211-524H 


咨询 信息 中 束 方 航空 FAA 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 C 和 D 类 刹车 


咨询 信和 且 





正常 形态 着 陆 距 离 
襟 圳 30 


干 跑道 








着 陆 距离 和 修正 值 〈 英 尺 ) 


高 重量 高 度 | 每 10 海 里 / | 每 1% 坡 度 | 每 10C 温 度 | VREF 反 推 


_ 高 于 | 低 于 | vREF30 一 个 | 无 


一 5 To 350 5 10 60855051180 
最 大 自动 | 5320 |2io-130| 150 |-250| 850| 0 | 0 |150|-150| 600 | 0 | 0 
一 ai 上 4 | 5480 |520r140| 160 [2601900| 0 | 0 | 15016060 | 0 [0 
8 
320 
-2 









着 陆 重 量 

















双 . 
人 
动 着 
目 动 沿革 9 | 6300 |260/160| 190 |-3i011060[ 0 | 20190|-190[ 70 00 
目 动车 2 7010 |280r190| 210 | -35011220| 60 120[210 -210[ 620 上 1201720| 
目 动 和 于 7660 06055520 330 06011590] 170 51001550 上 250 580 4601610| 
报告 的 刹车 效应 好 
4380 160110 
县 大 8 二 | 3530 |5i010| 
自动 剂 车 4 “| 5490 “| 220-140 
目 动 车 


报告 的 刹车 效应 中 等 

一 二 AT 60 TI TI 
一 请 88 二 6080 |250/160| 180 
一 | 600 |250r160 

[二 和。 660 36807180| 200 
报告 的 刹车 效应 关 


7770 “| 310/-230 
310/-230 


230 








自动 刹车 4 7730 “| 310/-230 | 230 
自动 刹车 3 7850 “1 330/-230 


参考 距离 假定 海平 面 ， 标 准 天 气 ， 无 风 无 坡度 ，VREF 30 进 近 速 度 和 双 发 反 推 。 

人 工 刹 车 的 参考 距离 只 适用 于 自动 扰 流 板 ， 人 工 操作 扰 流 板 需 增加 400 英尺 着 陆 距离 。 
自动 刹车 的 参考 距离 适用 于 自动 或 人 工 扰 流 板 。 

包括 了 从 高 于 跑道 人 工 口 50 英尺 处 的 距离 〈1000 英尺 的 空中 距离 )。 

所 示 为 实际 〈 未 修正 ) 的 距离 。 
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767-300/RB211-524H 二 飞行 性 能 - 
FAA 中 束 方 航 罗 咨询 信息 
C 和 D 类 刹车 767-300 飞行 机 组 操作 手册 

咨询 信息 
非 正常 形态 着 陆 距 离 
干 跑道 






着 陆 距离 和 修正 值 〈 英 尺 ) 
每 10 海 里 /| 每 1% 坡 度 
站 人 小 时 凤 修 正 介 “修正 值 










进 近 速度 | 


超过 VREF 


顶风 | 顺风 | 向 下 | 向 上 | 每 10 海 里 
/小 时 


本 项 四 加 四 中正 2 
咏 呈 三 


50 











220/-155 


145/-90 
265/-110 


110/-110 





185/-120 


18S/-120 








1$S/-100 








*# 参考 距离 假设 为 海平 面 ， 无 风 无 坡度 的 标准 天 气 。 














所 示 为 实际 〈 未 修正 ) 的 距离 。 
着 陆 距离 包括 1000 英尺 空中 距离 。 
假设 使 用 最 大 人 工 和 刹车 和 所 有 可 用 反 推 。 
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飞行 性 能 - 767-300/RB211-524H 








咨询 信息 中 东 万 航 2 FAA 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 C 和 D 类 判 车 
咨询 信 晤 
非 正 常 形态 着 陆 距 离 
干 跑道 












着 陆 距 离 和 修正 值 〈 英 大 ) 


人 .二 :市 让 | 
超过 海平 |. 风 仁 下 创作 下 位。 | 进 近 这 


量 要 | ma | 高 超过 9 
5 VREEF 辐 可 | 四 | | 四 图 四 | 10 海 里 

着 陆 有 形态 营 度 修 正 值 人 /小 时 
辟 不 对 称 |vREF30+2 175/.90 80 站 250 


80 -130 | 480 5S0 -40 


80 470 -40 250 
_ 上 [四 


加 末末 口 配 陋 















前 缘 缝 届 不 对 称 
襟 机 入 20 















后 缘 襟 贾 不 对 称 
襟 贾 入 5 


















后 缘 襟 翼 不 对 称 
5< 襟 翼 “20 







后 缘 襟 机 不 对 称 
襟 翼 三 20 





VREE20 


VREF20 
REF30+30 


*# 参考 距离 假设 为 海平 面 ， 无 风 无 坡度 的 标准 天 和 气 。 
所 示 为 实际 〈 未 修正 ) 的 距离 。 

着 陆 距 离 包括 1000 英尺 空中 距离 。 
假设 最 大 人 工 刹 车 并 且 所 有 反 推 均 可 用 。 


130/-90 
















反 推 开锁 17S/-100 
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767-300/RB211-524H 飞行 性 能 - 


FAA 中 曙 万 航 2 咨询 信息 
C 和 D 类 刹车 767-300 飞行 机 组 操作 手册 


咨询 信和 筷 





非 正 常 形态 着 陆 距 离 
报告 刹车 效应 好 












着 陆 距离 和 修正 值 〈 英 斥 ) 






























民 2 每 10 海 里 /| 每 1% 坡 度 | .4 二 声 
对 于 150000 超过 海平 小时 风 修正 倒 “修正 值 ” | 进 近 速度 
二 克 着 陆 面 每 1000 超过 VREF 
重量 的 参 英尺 的 高 | 顶风 | 顺风 | 向 下 | 向 上 | 每 10 海 里 


2435/-133S 












防 灌 不 工作 VREF30 265/-175 











145/-145 
220/-155 


VREEF20 
REF30+5q 


VREF20 


发 动机 不 工作 
_ 檬 翼 收 上 


液压 C 系 统 
不 工作 






























165/-165 












液压 C 和 上 L 系 统 
不 工作 





REF30+20 6710 273S/-175 













液压 C 和 R 系 统 
不 工作 






REF30+2 6710 27S/-175 


REF30+2 243/-155 
传 天气。 


* 参考 距离 假设 为 海平 面 ， 无 风 无 坡度 的 标 ; 
所 示 为 实际 〈 未 修正 ) 的 距离 。 

着 陆 距 离 包括 1000 英尺 空中 距离 。 
假设 使 用 最 大 人 工 和 刹车 和 所 有 可 用 反 推 。 






液压 R 和 上 L 系 统 
不 工作 





























蕊 
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飞行 性 能 - 767-300/RB211-524H 








咨询 信息 中 东 万 航 2 FAA 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 C 和 D 类 条 车 
咨询 信息 
非 正 常 形态 着 陆 距 离 
报告 刹车 效应 好 













着 陆 距离 和 修正 值 〈 英 大) 


、。， | 每 10 海 里 /| 每 1% 圾 上 度 进 近 





上 日 各 
面 每 1000 多 任 二 全 


超过 VREF 
| 四 向 上 | 每 10 海 里 
/小 时 












度 修 em 


14S/- Do ao 












前 缘 缝 翼 不 对 称 


襟 届 二 20 220/-155 


REF30+3 


REF30+2 


YREF20 


本 "如 也 习 六 
前 缘 缝 收 不 对 称 200/-130 












后 缘 襟 收 不 对 称 
襟 翼 乏 5 








后 缘 裤 辟 不 对 称 
5< 襟 翼 《20 







后 缘 襟 翼 不 对 称 
襟 贾 20 





VREEF20 


VREF20 4840 


参考 距离 假设 为 海平 面 ， 无 风 或 坡度 的 标准 天 和 气 。 
所 示 为 实际 〈 未 修正 ) 的 距离 。 

着 陆 距离 包括 1000 英尺 空中 距离 。 
假设 使 用 最 大 人 工 和 刹车 和 所 有 可 用 反 推 。 


-250 
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英尺 的 高 国 


汪汪 


二 


-200 


-200 0 











E 因 





as 


no 
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767-300/RB211-524H es 飞行 性 能 - 
FAA 中 东方 航 思 咨询 信息 
C 和 D 类 刹车 767-300 飞行 机 组 操作 手册 





咨询 信和 县 





非 正 常 形态 着 陆 距 离 
报告 刹车 效应 中 等 








着 陆 距离 和 修正 值 〈 黄 斥 ) 


洒 平 四 网 从 侧 “ 佬 正信。 | 得 带 度 
平 小 时 风 修正 倒 “修正 值 “| 进 近 速度 
过 


0 人 超过 VREF 
顶风 | 顺风 | 向 下 | 向 上 | 每 10 海 里 
/小 时 
VRER30 725 365/-230 200 -S30 | 1950|j 980 | -300 
YREF3O 壤 7S/-36S 190 -40 | aao 
YVREEFE20 


VREF30+59 
255/-245 


220 1420 
要 -380 
REF30+2 7995 330/-245 200 -360 | 1330 
气 。 


* 参考 距离 假设 为 海平 面 ， 无 风 无 坡度 的 标准 
所 示 为 实际 〈 未 修正 ) 的 距离 。 

着 陆 距 离 包括 1000 英尺 空中 距离 。 
假设 使 用 最 大 人 工 和 刹车 和 所 有 可 用 反 推 。 






























防 灌 不 工作 
发 动机 不 工作 
_ 襟 翼 收 上 
液压 C 系 统 























液压 C 和 L 系 统 







液压 C 和 R 系 统 










液压 R 和 上 L 系 统 
不 工作 











汶 
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飞行 性 能 - 767-300/RB211-524H 








咨询 信息 中 东方 航 畦 FAA 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 C 和 D 类 刹车 
咨询 信息 
非 正 浓 形 态 痢 陆 距 离 
报告 刹车 效应 中 等 








着 陆 中 离宫 修 上 上 信 (英尺 ) 


Re 超过 VREF 
9 高 | 顶风 | 顺风 | 向 下 | 向 上 | 每 10 海 里 
度 修正 值 | /小 时 
上 
本 区 


oo 20 -2 2 


1290| 320 |:-240 
1260| 300 |-220 


且 癌 呈 加 3 | 











对 于 150000 疡 ~ 
干 克 着 陆 
重量 的 参 

考 距离 *# 




















VREE 
REEF30+3 


VREF20 


前 缘 缝 收 不 对 称 
襟 机 入 20 


320/-230 200 






283/-210 







220/-210 













缘 襟 收 不 对 称 
襟 贾 入 5 









310/-220 



















后 缘 襟 翼 不 对 称 


310/- 
5< 襟 翼 “20 310/-210 











后 缘 襟 机 不 对 称 


2 220/-210 


VREFE20 


YVREF20 
REF30+30 


* 参考 距离 假设 为 海平 面 ， 无 风 无 坡度 的 标准 天 气 。 
所 示 为 实际 〈 未 修正 ) 的 距离 。 
着 陆 距 离 包括 1000 英 斥 空中 距离 。 
假设 使 用 最 大 人 工 和 章 车 和 所 有 可 用 反 推 。 










220/-210 








反 推 开锁 355/-265 
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767-300/RB211-524H 飞行 性 能 


FAA 中 束 方 航空 咨询 信息 
C 和 D 类 刹车 767-300 飞行 机 组 操作 手册 





咨询 信和 县 





非 正 党 形态 痢 陆 距离 
报告 条 车 效应 关 






















对 于 150000 | 


千克 着 陆 
重量 的 参 


每 19 尖 时 三 ER 
英尺 的 高 
度 修正 值 





| vREE30 | 











防 滞 不 工作 “| vREF30 


发 动机 不 工作 


VREF20 
REF30+5 人 


VREF20 9840 
















12235 

















液压 C 系 统 







365/-330 -S00 | 2000 















液压 C 和 L 系 统 







303/-365 -540 | 2130 











液压 C 和 R 系 统 







S05/-365 280 -340 | 2130 











液压 R 和 上 L 系 统 


1465S/-330 
不 工作 


260 -$20 | 2040 | 800 | -490 610 
















*# 参考 距离 假设 为 海平 面 ， 无 风 或 坡度 的 标准 天 气 。 























所 示 为 实际 〈 未 修正 ) 的 距离 。 
着 陆 距离 包括 1000 英尺 空中 距离 。 
假设 使 用 最 大 人 工 和 刹车 和 所 有 可 用 反 推 。 

















五 
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飞行 性 能 - 到 767-300/RB211-524H 
咨询 信息 中 东方 航 畦 FAA 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 C 和 D 类 刹车 
咨询 信息 
非 正 常 形态 着 陆 距 离 
报告 条 车 效应 差 





着 陆 距离 和 修正 值 〈 英 扩 ) 


、 和 1 每 1% 坡 度 二 
寺 WR 


面 每 1000 
ED 














英尺 的 高 
度 修正 值 

















乡 


395/-300 


320/-300 


430/-320 


四 :号 











前 缘 缝 收 不 对 称 
襟 机 <20 








前 缘 缝 辟 不 对 称 





前 缘 缝 翼 不 一 致 









后 缘 襟 翼 不 对 称 
5< 襟 又 《20 









后 缘 襟 收 不 对 称 
裤 翼 >20 


VREE20 









后 缘 襟 届 不 一 臻 


8720 320/-300 
及 ERF30+30 12185 495/-375 


* 参考 距离 假设 为 海平 面 ， 无 风 或 坡度 的 标准 天 和 气 。 
所 示 为 实际 〈 未 修正 ) 的 距离 。 
着 陆 距 离 包括 1000 英尺 室 中 距离 。 

假设 使 用 最 大 人 工 和 刹车 和 所 有 可 用 反 推 。 


反 推 开锁 











五 
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767-300/RB211-524H 二 飞行 性 能 - 
FAA 中 国 东 方 航 实 咨询 信息 
C 和 D 类 箱 车 767-300 飞行 机 组 操作 手册 


咨询 信和 县 
建议 的 条 车 冷却 计划 表 
每 次 刹车 的 参考 刹车 能 量 〈 昌 万 英 矿 磅 








刹车 速度 (KJAS)* 
II0_ |] _ bo_ lo ll lo 


ER 气压 高 度 〈( 1000 英 尺 ) 
(CC) | 02 402 和 2 和 0 和 2 和- 二 











六 用 刹车 速度 减 顶风 风速 的 一 半 或 加 上 顺风 风速 的 1.5 倍 ， 用 所 得 数值 查 表 即 可 得 出 风 修 正 。 
如 果 和 刹车 时 速度 采用 地 速 ， 则 可 忽略 风 、 高 度 和 OAT 的 影响 ， 
























































修正 后 每 次 刹车 的 刹车 能 量 《〈 百 万 英 矿 傍 
无 反 推 
























每 次 刹车 的 参考 刹 和 〈 百 万 英尺 磅 ) 
30 40 45 50155 | 6 
40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 
306| 353 | 400| 447 | 49.4 | 54.0 | 
27.2 本 汪 
3.6 3735 


ET 
IE 




























自 动 刹 车 4 
















自动 利 车 3 
19.0 | 22.3 | 25.6 | 290 | 32.3 | 35.7 | 39.1 | 
170 1198 2.7 1255 | 283 3L11340. 
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飞行 性 能 - 可 767-300/RB211-524H 
咨询 信息 中 东方 航 灾 FAA 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 C 和 D 类 刹车 





咨询 信 有 上 
建议 的 刹车 冷却 计划 表 
双 发 反 推 


每 次 刹车 的 参考 刹车 能 量 〈 百 万 英尺 磅 ) 
20 |25 |30135 | 40|45 | .50 135 | 60 


好 12 | 58 110.4 | 14. : -0 | 41.4 | 45.8 | S0.1 
最 大 自动 .2 | 4. .9 | 14. .6 | 32.3 | 36.1 | 39.9 
自动 章 车 4 | 0 : .1 | 27.3 | 30.6 | 33.9 














”自动 刹车 3 | 0 
自动 刹车 2 | 0. 


_ 自动 刹 车 1 


冷却 时 间 (分 钟 ) 
C 类 和 0 类 判 车 











后 的 每 次 刹车 的 刹车 能 量 〈 百 万 基 尺 磅 ) 























人 | 无 需 特别 程序 警 易 熔 塞 
地 面 15 | 19 34 熔断 区 






































遵守 最 大 快速 过 站 限制 。 
人 
站 能 量 中 
每 滑行 英里 加 1.0 百 万 英尺 傍 。 




















工 部 剂 计 个 起 作用 时 ， 肥 增加 15% 的 浊 于 人 能 量 。 
机 轮 易 熔 塞 可 能 人 熔化， 延迟 起 飞 并 在 一 小 时 后 进行 检查 。 如 果 起 飞 后 超 温 ， 则 尽快 放出 起 落架 保持 
至 少 6 分 钟 。 
在 易 熔 区 时 ， 立 即 退出 跑道 。 除 非 需要 ， 和 否则 不 要 设置 停留 刹车 。 一 小 时 内 不 要 接近 起 落架 或 试图 滑行 。 可 能 需要 
更 换 轮 胎 、 机 轮 和 刹车。 如 果 起 飞 后 超 温 ， 尽 快 放出 起 落架 保持 至 少 10 分 钟 。 

发 机 完全 入 住 或 室 中 起 染 收 上 10 至 15 分 名 后 ，BICAS 上 的 玫 车 误 度 度 监控 系统 (BTMS ) 指示 可 用 于 确定 推荐 的 冷 
| 计划 
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767-300/RB211-524H 六 DID 
FAA 中 东 万 航 ee 
C 和 D 类 和 刹车 767-300 飞行 机 组 操作 手册 





最 大 连续 EPR 
39000 英尺 至 22000 英尺 气压 高 度 
基于 发 动机 引 气 一 个 组 件 开 和 防 冰 关 


和 
“ 压 高 度 (其 K) ”|150 3250150350701722T4 7TT0 


EPR 1.80 | 1.78 1.80 | 1.80 | 1.79 | 179 】 1.79 | 1.78 

39000 最 大 TAT -25 -16 -23 | -22 -20 -19 -17 -16 
EPR 1.81 | 1.79 1.81 | 1.80 | 1.80 1 1.79 | 1.79 | 1.79 

37000 最 大 TAT 大 -27 -17 哺 阿 -21 -18 -17 -15 
EPR 修正 值 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 上 0.06 | 0.06 


EPR 1.80 | 1.81 | 1.79 1.80 | 1.80 | 1.79 | 1.79 | 1.78 | 1.78 
35000 最 大 TAT -30 -27 -18 -21 -20 -78 -17 -15 -14 


EPR 修正 值 0.05 | 0.06 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 


EPR 1.81 | 1.80 | 1.79 | 1.75 | 1.79 | 1.79 | 179 | 1.78 | 1.78 | 1.77 
33000 最 大 TAT -29 -24 -16 -7 -17 -16 -14 -13 -11 -10 
EPR 修正 值 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 」 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 
EPR 1.83 | 1.80 | 1.79 1 1.76 1 1.79 1 178 | 1.78 | 1.77 1.1.77 | 1.76 
最 大 TAT -28 -14 -6 -13 -12 -10 -9 -8 -6 
0.06 
0 了 


EPR 修正 值 0.06 0.06 上 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 
EPR 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.76 1 1.78 | 1.78 | 1.77 | 1.76 | 1.76 | 1.75 
四 本 本 加 轩辕 同 辐 辐 本 加 本 本 
EPR 修正 值 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 1 0.06 | 0.06 上 0.06 | 0.06 
1.84 | 1.82 | 1.80 | 177 1 179 | 1.78 1 1.77 1 1.76 | 1.76 | 1.75 
站 
0.05 | 0.0$ | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 1 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 
EPR 1.84 | 1.85 | 1.82 1 1.78 1 1.79 | 178 | 1.77 1 1.76 | 1.76 | 1.75 
| | 网 加 加 网 | 
EPR 修正 值 0.05 | 0.05 上 」 0.06 上 0.06 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 
1 1 6 
0 ， 06 
06 


7 
8 
3 
0 


1 
EPR 1.84 | 1.84 | 1.82 | 1.78 1 1.78 1.77 | 1.76 1 1.7$ | 1.7$ | 1.74 
二 
EPR 修正 值 0.05 | 0.05 」 0.06 | 0.06 」 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0. 0.06 | 0.06 
EPR 1.84 1.83 1.80 1.77 1.77 1.76 1.7$ 1.74 | 1.72 1.71 
22000 最 大 TAT -14 -14 -和 6 7 12 
EPR 修正 值 0.05 上 0.04 上 0.0$ | 0.06 1 0.06 0.06 |」 0.06 | 0. 0.06 | 0.06 


超过 所 示 的 最 大 TAT 每 10%C ，EPR 减 小 一 个 EPR 修正 值 。 


发 动机 引 气 的 EPR 修正 值 


引 气 形态 


组 件 关 
发 动机 防 冰 开 
发 动机 和 机 杜 防 冰 开 
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飞行 性 能 - 767-300/RB211-524H 


单 发 中 东 三 航 2 FAA 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 C 和 D 类 条 车 


甲 友 
最 大 连续 EPR 


20000 英尺 至 海平 面 气压 高 度 
防 冰 关 








马赫 数 
L 30 7mmL72 7476 .78 80 


| 250 
1.83 归 154 | 173 | 172 | 170 
这 


于 


EPR 修 正 值 


3 
六 
0 人 
人 3 加 1.75 1.72 网 林 1.69 
本 加 
EPR 修 正 值 0 0.06 | 0.06 0.05 
和 
ss 国 国 
10 24 1 27 
0.06 0.05 0.05 丁丁 
1 


3 
7 


一 | 
区 | 录 > 


to 


EPR 
最 大 TAT 
EPR 修 正 值 
EPR 
最 大 TAT 
EPR 修 正 值 

EPR 1 
最 大 TAT 
EPR 修 正 值 

EPR ， 

最 大 TAT 
EPR 修 正 值 ， “5 
1 


二 


昌 


机 
6 | 1 人 .74 本 1 二 
13 19 
is 0.06 | 0.06 
4 | 1 和 
7 
1 
机 
。 


1.72 
1 
0.06 
.6 
.0 
60 





pm 
一 











EPR 
最 大 TAT 

EPR 修 正 值 

超过 所 示 的 最 大 TAT 每 10 "0，EPR 减 小 一 个 EPR 修 正 值 。 


发 动机 引 气 的 EPR 修正 值 


压 高 度 〈 英 尺 ) 
国人 人 和 


组 件 关 











忆 ，， 二 | 允 呈 
吧 关 对 | 吧 晤 站 

















0.00 0.00 0.00 0.00 
发 动机 防 冰 开 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
发 动机 和 机 可 防 冰 开 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 


PI.13.2 D032I001-02YUN 2002-02-08 


767-300/RB211-524H 飞行 性 能 - 


FAA 中 东 万 航 2 单 发 
C 和 D 类 刹车 767-300 飞行 机 组 操作 手册 
最 大 连续 推力 
飘 降 速度 / 改 平 高 度 
100 英尺 / 分 钟 剩余 爬升 率 


开始 疆 降 改 平 


改 平 高 度 〈 英 尺 ) _ 


ISA + 10'"C 四 
JSAY+ 15C ISA + 20C 
及 以 下 ra 


14700 
165300 



































包括 XPU 所 用 大 汕 。 
蒜 降 / LRC 巡航 距离 能 力 
地 面 与 空中 距离 换算 
ET 
《海里 ) 
200 
400 


80 60 | 20 
56 
77 


40 
239 224 
448 


顺风 分 量 〈 海 里 /小 时 7 
40 





275 2 
348 




















1909 1779 1666 1567 1479 
2182 2034 1905 1791 1690 
2457 2290 2144 2016 1902 


车 降 / 巡航 燃油 和 时 间 
所 需 烧 油 “1000 干 克 ) 


开始 玩 降 时 重量 〈1000 干 克 ) 
160_ | 170 














13.7 14.9 
15.5 16.9 
17.4 18.9 




















包括 APU 所 用 燃油 。 
以 最 佳 速 度 飘 降 并 且 以 LRC 速度 巡航 。 
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飞行 性 能 - 767-300/RB211-524H 


EC 


单 发 中 东 麻 航 2 FAA 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 C 和 D 类 刹车 
最 大 连续 推力 





远程 巡航 高 度 能 力 
100 英尺 /分 种 剩余 聆 升 率 和 APU 开 


气压 高 度 (英尺 ) 


重量 
(1000 千 克 ) C ISA + 1S"C ISA+20C 
190 TIIT 
185 15200 


16100 




























发 动机 防 冰 开 时 ， 高 度 能 力 减 小 900 英 矿 。 
发 动机 和 机 可 防 冰 开 时 ， 高 度 能 力 减 小 2800 英 矿 。 
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767-300/RB211-524H _ 汪 飞行 性 能 - 
FAA 中 束 方 航 罗 单 发 
C 和 D 类 刹车 767-300 飞行 机 组 操作 手册 
最 大 连续 推力 
远程 巡航 操纵 
重量 气压 高 度 〈1000 英 尺 ) 
(1000 干 克 ) 10 14 18 21 23 25 27 29 31 
EPR 1.S8 1.68 
190 MACH .4971 .608 
K1IAS 317 314 
FF/ENG 1 6494 6G682 
EPR 1.55 1.65 1.7S 
180 MACH .S00 .S95 .637 
其 JIAS 311 307 30S 
FRIENG [ 6115S 6229 6SS0 
EPR 1.53 1.61 1.71 
170 MACH .548 .S82 .621 
KIAS 304 300 297 
FF/ENG 1 5S7S06 S814 0044 
EPR 1.S0 1.S8 1.68 1.76 
160 MACH .5$36 .568 .606 0639 
KIAS 297 293 289 288 
FF/ENG | 5$409 S410 SS68 S824 
EPR 1.47 1.SS 1.64 1.72 1.78 
150 MACH .S23 .95S .490 -621 .045 
及 1AS 290 285 282 280 279 
FF/ENG | 9069 5046 S131 S312 S498 
EPR 1.45 上 .52 1.60 1.68 【1.73 1.79 | 
140 MACH .509 .541 474 -004 .626 .65S1 
人 LAS 2382 278 274 272 271 271 
FFRENG | 4734 4697 4727 4834 4971 S170 
EPR 1.42 1.48 1.S6 1.63 1.69 1.74 
130 MACH .| .495 .526 .S49 S36 .007 .629 
K1AS 274 270 20606 203 262 261 
FF/ENG | 4401 43S8 4347 4407 4490 4622 
EPR 1.39 1.4S 1.S2 1.59 1.64 1.69 1.7S 
120 MACH .479 .510 442 .568 .S87 .603 .6031 
KIAS 265 262 25S& 24S5 253 25S2 251 
FF/ENG 4068 4024 39955 4010 405S7 4139 4268 
EPR 1.36 1.42 1.49 1.45 1.S9 1.64 1.70 1.76 
110 MACH .462 .493 2 ,550 .968 .537 -608 .632 
K1IAS 2S6 25S3 249 246 244 243 242 241 
FFENG 3742 3694 365S8 3646 3660 3704 3780 3903 
EPR 1.33 1.38 1.44 1.90 1.54 1.99 1.64 1.70 1.76 
100 MACLH .444 .474 ,006 .931 .S48 .566 .$86 .607 .631 
KJAS 245 243 240 238 236 234 232 231 230 
FF/ENG | 3423 3366 3328 3306 3298 3310 3347 3417 3S32 
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飞行 性 能 - E 767-300/RB211-524H 
R 中 国 东 方 航 空 2 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 C 和 D 类 刹车 





远程 巡航 备 降 场 燃 油 和 时 间 
地 面 与 空中 距离 换算 


空中 距离 海里 ) 空中 距离 〈 海 里 ) 
顶风 分 量 “〈 海 里 /小 时 ) 顺风 分 量 “海里 /小 时 ) 

















1068 95S2 907 796 

1608 站 954 

2047 | 1879 1497 - 1332 | 1268 国 国 1112 

5 | 2151 5 | 1711 1522 | 1450 2 1270 

2643 | 2423 1925 1712 | 41630 1427 
点 所 需 燃 油 及 时 间 的 允 
JE AN 本 


外 | 


(时 : 分 ) oo 0 分 ) oo (时 : 分 ) oo (时 : 分 ) oo 0 分 ) 














3:04 1 2:S6 : 
1400 19.6 4:30 18.4 4:18 17.5 4:07 16.9 
16001 22.3 5S:09 21.0 4:S5 19.9 4:42 19.2 
1800| 2S.0 S:49 23.5 S:33 22.4 S:18 21.5 
需 炊 油 修 


需 参 考 燃 油 在 检查 点 的 重量 (1000 千 克 ) 
(1000 干 克 》) 

















包括 APU 所 用 燃油 。 
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767-300/RB211-524H 


FAA 
C 和 D 类 乔 车 


等 待 
社 愤 收 上 


中 国 东 方 航 空 单 发 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


最 大 连续 推力 





重量 
(1000 干 克 ) | 4500 | 5$000 


EPR 1.39 
FFMENG 740 
EPR 

1830 KIAS 231 


1.37 


5410 











1.35 
244 
5100 











1.33 
237 
4790 








1.30 
230 
4490 


























此 表 包 括 在 环形 航线 等 待 所 


2002-02-08 























的 5% 的 附加 燃油 。 
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飞行 性 能 - 767-300/RB211-524H 


单 发 中 东 万 航 2 FAA 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 C 和 D 类 刹车 
有 意 留 空 
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767-300/RB211-524H L 
FAA 中 束 方 航 罗 
C 和 D 类 刹车 767-300 飞行 机 组 操作 手册 





备用 EEC 方式 


起 飞 性 能 
重 基 修正 信 (1000 二 页) 


性 能 限制 正常 性 能 限制 重量 〈1000 千 克 ) 
iT | 0 | 160 1 200 
3 

























































































-16.4 
障碍 物 -203 | -23.3 -26.3 
起 飞速 度 修 正 值 
起 飞速 度 修正 值 海里， 
起 飞速 度 正常 性 能 限制 重量 〈1000 干 克 ) 
140 
VE 
VR 3 3 
V2 0 
* 修正 后 的 V1 不 能 超过 修正 后 的 VR。 
着 陆 性 能 


重量 修正 值 〈1000 千 克 ) 
性 能 限制 正常 性 能 限制 重量 (1000 千 克 ) 
100 120 140 | 0 | la | 200 
| 着 陆 朴 升 | -7.2 | -22 | -250 | -285 | -37 | -346 | 


起 飞 EPR 
基于 发 动机 引 气 组 件 开 及 防 冰 开 或 关 


CC | :2000 | -Ioo | 0 








机 场 气 讨 高 度 〈 英 尺 ) 



































机 场 气 夺 高度“ 英尺 ) 
人 -2000 | -Il000 | 0 | 2000 | 4000 | 5700 | 6000 | 8000 | 
L_ 00L | 00L | 00L 00L 00L LO00L L 00L 1 00L 


2002-02-08 D032IT001-62YUN PI.14.1 


飞行 性 能 - 767-300/RB211-524H 


备用 BBC 方式 中 果 : 方 和 机 宇 FAA 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 C 和 D 类 判 车 


备用 EEC 方式 
复 飞 EPR 


基于 发 动机 引 气 组 件 开 及 防 冰 开 或 关 
TAT 机 场 气压 高 度 〈 英 尺 ) 
| | -2000 | -1000 | 0 | 2000 | 4000 | 5700 | 6000 | 8000 


131 S8 1.5S1 1.51 1.3S1 1.51 1.51 1.51 
央 122 53 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 
113 48 1.57 1.57 1.S7 1.57 1.S7 1.S7 
40 104 43 1.61 1.61 1.61 出 2 册 

35 95S 38 1.64 1.64 1.64 

30 86 33 1.64 1.65 1.66 
25 77 28 1.64 1.66 全 [ 全 

全 症 ) 册 1.67 

1.67 和 全 
四 
& EEC 


引 气 形态 机 场 气压 高 度 《〈 英 尺 ) 
二 [ -io | 0 | 2om 5700 


复 飞 由 1 
无 EPR 
基于 发 动机 引 气 组 件 开 及 防 冰 开 或 关 


























| 机场 OAT | Se 机 场 气 压 高 度 〈 英 尺 ) 
C 二 2 000 [| 0 | 2000 | 4000 | 5700 | 6000 | 8000 
-DO 








一 二 一 一 
可 99.6 9%9.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 
122 让 1 i01.1 101.1 i01.1 101.1 101.1 101.1 101.1 
113 1 3 102.7 | 102.7 102.7 | 102.7 102.7 | 102.7 | 102.7 
本 0 104.3 104.3 | 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 
| 105. 2 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 
105.4 | 106.2 t06.9 i06.9 | 106.9 106.9 106.9 106.9 


汪 
本 
96.0 96.7 97.4 98.7 99.8 100.$ 100.5 i00.5 


二 942 | 949 | 955 | 9%.8 | 97.9 | 986 | 9%86 | 9%8.6 


-50 及 以 下 上 58 及 以 下 478 90.4 91.0 916 92.9 93.9 94.5 94.5 94.5 


104.5 105.2 106.0 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 
103.5 104.3 105.0 106.5 107.0 107.0 107.0 107.0 
102.6 103.3 104,1 105.6 106.8 1006.8 106.8 106.8 
101.7 102.4 103.,1 104.6 105.9 106.5 106.5 106.5 
100.8 101.5 102.2 103.6 104.9 105,5 105.5 105.5 
99.8 100.3 101.3 102.7 103.9 104.6 104.6 104.6 
97.9 98.6 99,3 100.6 101.8 102.5 102.5 102.5 
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767-300/RB211-524H 二 飞行 性 能 - 
FAA 中 曙 万 航 2 备用 EEC 方式 
C 和 D 类 箱 车 767-300 飞行 机 组 操作 手册 





初始 最 大 连续 %N1 


无 EPR 


基于 发 动机 引 气 一 个 组 件 开 及 防 冰 关 













































可 古本 时 2 
2 129 13L13 1 33 37 1 39 144 


| 00 100 100 | 00 00 | 00 |00 | 00 | .00 
发 动机 和 机 辟 防 冰 开 -20 | -20 | -20 -20 | -20 | -20 | -2.0 | -2.0 | -2.0 
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飞行 性 能 - 
备用 EEC 方式 


中 东方 航 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


767-300/RB211-524H 
FAA 


C 和 D 类 箱 车 


最 大 连续 %N1 

无 EPR 

基于 发 动机 引 气 一 个 组 件 开 及 防 冰 关 
37000 英尺 至 20000 英尺 气压 高 度 
37000 英 尺 气 讨 高 度 


TAT (C) 





TAT CC) 














-15 生生 和 5 








25000 英 太 气压 高 度 


AM 玫 世 有 玫 本 用 本 和 -20 


TAT (CC) 








-10 





107.3 
106.1 
0 ee ] 














0 
106.3 
107.3 
106.5 


106.8 
107.5 
105.5 


106.8 ，107.3 
105.5 106.5 
103.5 104.5 


105.6 
106.3 
106.9 


200 | |. .44 
240 .53 
230 .61 


发 动机 引 气 的 %N1 修 正 值 





引 气 形态 








15 
102.6 
103.7 
104.4 





气压 高 度 (1000 英 尺 ) 


101.3 
102.4 
103.1 





5 909.4 - 
， 100.4 
101.0 














组 件 关 











发 动机 防 冰 开 











发 动机 及 机 可 防 冰 开 
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00 | 00 | 00 
2 
-2.0 -2.0 -2.0 
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767-300/RB211-524H 国 ee 飞行 性 能 - 
FAA 中 国 东 方 航 空 备用 EEC 方式 
C 和 D 类 刹车 767-300 飞 和 了 机 组 操作 手册 


备用 EEC 方式 





最 大 连续 %N1 

无 EPR 

基于 发 动机 引 和气 一 个 组 件 开 及 防 冰 关 

18000 英尺 至 8000 英尺 气压 高 度 

18000 英 尺 气 讨 高 度 TAT (C) 


KIASL MI .I0 5 05 Il 20125 30 331 | 


200 .42 1103.3 | 106.3 | 107.1 | 106.6 | 105.9 | 104.3 | 102.8 | 101.4 | 100.4 | 99.4 | 98.7 
240 ,31 104.1 105.1 | 106.1 | 107.1 | 106.4 | 105.3 | 103.7 | 102.3 | 101.2 | 100.3 | 99.5 
230 .39 102.4 | 103.4 | 104.4 | 105.4 | 106.3 | 106.0 | 104.7 | 103.4 | 102.2 | 101.2 | 100.5S 


16000 英 尺 气 讨 高 度 TAT (C) 


KIAS| M -5 | -10 | -5 0 5 10 15 20 | 25 30 | 35 


200 .41 1103.8 | 104.8 | 105.8 | 106.8 | 106.3 | 104.6 | 103.0 | 101.6 | 100.5 | 99.6 98.9 
240 .49 1102.6 | 103.6 | 104.6 | 105.6 | 106.5 | 105.4 | 103.8 | 102.3 | 101.2 | 100.3 ， 99.5 
280 .37 101.3 | 102.3 | 103.2 | 104.2 | 105.1 | 106.1 | 104.9 | 103.5 | 102.3 | 101.3 | 100.7 


14000 英 尺 气 压 高 度 TAT (CC) 


KIAS| M | -5 | -lt0 | -5 0 S 10 15 20 | 25 30 35 


200 .39 1102.3 | 103.3 | 104.3 | 105.3 | 106.2 | 104.8 | 103.2 | 101.8 | 100.7 | 99.8 | 99.1 
240 .47 1101.2 | 102.2 | 103.2 | 104.1 | 105.1 | 105.6 | 103.9 | 102.5 | 101.4 | 100.4 | 99.6 
280 34 100.0 | 101.0 | 101.9 | 102.9 | 103.8 104.8 | 104.8 | 103.4 | 102.3 | 101.3 | 100.6 


12000 英 尺 气 讨 高 度 TAT (CC) 













































KIAS| M | | 15 | 20 2 
200 .38 103.5 | 102.1 襄 .0 98.7 
240 .45 104.2 | 102.7 | 101.6 99.1 


10000 英 尺 气 压 高 度 TAT (CC) 


KIAS | M_| 


15 20 | 25 30 35 | 40 | 

.36 103.8 | 102.3 100.3 | 99.6 | 98.9 

加 | | | | | | | |oeo|iaolosls| aco| 3 
8000 英 尺 气 压 高 度 TAT (C) 


KIASL M|j | | | 5 225 30 3 40 
.35 1023 | 1015 | 1003 996 | 989 | %3 
.42 101.7 | 102.1 | 101.0 ，100.0 | 99.3 | 98.46 


发 动机 引 气 的 %N1 修正 值 

































组 件 关 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 
受 动 机 防 冰 开 7 
受 动 机 及 和 机票 环 开 50 a0l aa ia0| an0| 





2002-02-08 D032IT001-62YUN PI.14.S 


飞行 性 能 - 二 767-300/RB211-524H 
备用 ERC 方式 中 东 广 航 到 FAA 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 C 和 D 类 刹车 





最 大 连续 %N1 


无 EPR 


基于 发 动机 引 气 一 个 组 件 开 及 防 冰 关 
6000 英尺 至 海平 面 气压 高 度 





























6000 英 尺 气 压 高 度 
KIAS |， M 人 吐 

| | | | | asias | 六 
240 .40 95 | 1004 | 0 9 





4000 英 尺 气 庄 高 度 TAT (CC) 
















































KIAS ，_ M .I5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 
200 | .32 而 5 而 二 条 辣 列 98.1 | 99.0 | 99.2 | %.4 | 咱 8 | 97.2 
240 | .39 98.4 | 9%.3 | %.7 | 9%. 
2000 英 尺 气 讨 高 度 TAT (CC) 
1 20 25 30 35 40 
| 
240 .38 96.8 97.0 
0 英尺 气 讨 高 度 0 
M 一 
2 | |] | 闻 |R|y 、 
2 5， | 











引 气 形态 


OO 组 伯 
发 动机 防 冰 开 
发 动机 及 机 可 防 六 开 
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i 方 2 
767 300/RB211-524H 中 曙 方 航空 
C 和 D 类 刹车 767-300 飞行 机 组 操作 手册 


飞行 性 能 - 


起 洛 染 放下 








起 沙 架 放下 
200 KIAS 最 大 怜 升 EPR 


基于 发 动机 引 气 组 件 开 或 关 及 防 认 天 
气压 高 度 〈1000 英 尺 ) 















































发 动机 [的 EPR 修 正 值 






引 气 气压 高 度 (1000 英 尺 ) 
二 0 15 |1I0|112 14 二 区 公 | 需 亏 二 要 机 二 到 | 


0 
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飞行 性 能 - 
起 落架 放下 





SEE 三 
昌 里 


(1000 王充 ) 








中 国 东 方 航 裤 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


气 讨 高 度 〈 基 尺 ) 


767-300/RB211-524H 
FAA 


C 和 D 类 刹车 















































PI.1S.2 
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767-300/RB211-524H 飞行 性 能 - 


FAA 中 束 万 航 2 起 落架 放下 
C 和 D 类 刹车 767-300 飞行 机 组 操作 手册 

起 沙 架 放下 
远程 巡航 操纵 
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飞行 性 能 - 芝 767-300/RB211-524H 
起 落架 放下 中 东方 航 灾 FAA 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 C 和 D 类 章 车 


起 洛 如 放下 


远程 巡航 航路 燃油 和 时 间 
地 面 与 空中 距离 换算 





空中 距离 〈 海 里 》 ss 空中 距离 海里》 


顶风 分 量 〈 海 里 /小 时 ) 顺风 分 量 〈 海 里/ 小时) 
2 L40 60 | 80 | 100 
加 





























气压 高 度 〈1000 英 尺 ) 





22 28 
) 


(小 时 :分 ) | 1000 千 克 )( 小 时 : 分) 下 1000 千 克 
: 3.7 0:45 3.4 


(小 时 :分 ) 




















8:34 | 454 
需 燃油 修正 值 (1000 千 克 ) 


所 需 参 考 燃油 
(1000 千 克 ) 


S 
10 
1 
20 
25 
30 














35 
40 
45 
50 


以 VREF30+70 下 降 
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767-300/RB211-524H 飞行 性 能 - 


FAA 中 东 廊 航 2 起 落架 放下 
C 和 D 类 刹车 767-300 飞行 机 组 操作 手册 
起 洛 架 放下 

















父 马 
引 











名 
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飞行 性 能 - 767-300/RB211-524H 


起 落架 放下 中 东 万 航 2 FAA 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 C 和 D 类 判 车 
有 意 留 空 
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767-300/RB211-524H 


FAA 中 国 东 方 航 坚 
C 和 D 类 刹车 767-300 飞行 机 组 操作 手册 
飞行 性 能 - 

起 落架 放下 ， 单 发 





起 洛 如 放下 


初始 最 大 连续 EPR 


基于 发 动机 引 气 一 个 组 件 开 及 APU 关 








EPR 
最 大 TAT 
EPR 修 正 值 
EPR 
最 大 TAT 
EPR 修 正 值 
EPR 
最 大 TAT 
EPR 修 正 值 
EPR 

最 大 TAT 











EPR 修 正 值 








EPR 修 正 值 
EPR 
最 大 TAT 
EPR 修 正 值 
EPR 
最 大 TAT 














超过 所 示 的 最 大 TAT 每 10 C，EPR 减 小 一 个 EPR 修 正 值 . 
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飞行 性 能 - 767-300/RB211-524H 


起 落架 放下 ， 单 发 中 东方 航 灾 FAA 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 C 和 D 类 刹车 





肝 降 速度 / 改 平 高 度 
100 英尺 / 分 钟 剩余 爬 升 率 
| 重量 (1000 干 克 ) | 最 全 村 | 改 说 襄 度 ( 关 R)  _ 


降 速度 ISA + 10"C 2 2 
1ISA + 15"C ISA + 20"C 
(KIAS) 及 以 下 






























包括 APU 所 用 燃油 。 
远程 巡航 高 度 能 力 
100 英尺 /分 钟 剩余 爬升 率 


重量 = 
(1000 千 克 ) ON 
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767-300/RB211-524H 
FAA 
C 和 D 类 刹车 


远程 巡航 操纵 


重量 
《1000 和 干 克 ) 
EPR 


网 飞行 性 能 - 
中 国 东 方 航 空 起 游 架 放下 ， 单 发 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


起 洛 典 放下 
最 大 连续 推力 


了 最 大 










气压 高 度 (1000 英 尺 ) 
12 14 








150 
140 
130 


2002-02-08 
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飞行 性 能 - 767-300/RB211-524H 
起 落架 放下 ， 单 发 中 东方 航 灾 FAA 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 C 和 D 类 条 车 
起 洛 迪 政 下 
ea 


口 
最 大 连续 推力 










远程 巡航 备 降 场 燃 油 和 时 间 
地 面 与 空中 距离 换算 


空中 距离 〈 海 更) 人 空中 距离 〈 海 更 ) 

[100 | 80 60 40 20 20 | 40 | 60 | 80 
109 100 
328 300 
700 
O00 
1000 

















燃油 时 间 燃油 时 间 燃油 时 间 燃 
(小 时 :分 ) 上 1000 王 克 )| (小 时 :分 ) (1000 千 克 )| (小 时 :分 ) 

2.6 0:28 0:27 0:26 

5.4 : : 


油 
2.0 
4.8 








加 在 检查 点 的 重量 (1000 干 克 ) 
100 120 140 160 





























括 APU 所 用 燃油 。 
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此 表 包 括 在 环形 航线 上 等 待 所 用 的 交 的 附加 燃油 。 
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767-300/RB211-524H 号 

FAA 中 束 方 航空 

C 和 D 类 刹车 767-300 飞行 机 组 操作 手册 

飞行 性 能 - 第 PI 章 


正文 第 17 节 





介绍 

本 章 包 括 补 充 飞行 管理 计算 机 (FMC) 中 性 能 数据 的 信息 。 万 外 还 提供 了 当 
FMC 不 工作 时 完成 飞行 的 足够 的 飞行 数据 。 如 果 本 章 中 出 现 的 数据 与 批准 
的 《飞机 飞行 手册 》 的 数据 有 神 突 ，《 飞 机 飞行 手册 》 应 具有 优先 权 。 








起 飞速 度 


起 飞速 度 表 中 的 速度 能 用 于 除 由 于 净空 道 、 停 止 道 、 防 注 不 工作 、 和 刹车 不 
工作 、 改 进 店 升 、 污 染 跑 道 情 况 、 条 车 能 量 限制 或 以 不 平衡 的 V1 越 障 必 须 
调整 V1 外 的 所 有 性 能 条 件 。 这 些 速度 可 用 于 低 于 或 等 于 性 能 限制 重量 的 重 


三 | 


里 。 














防 涉 打 开 且 所 有 条 车 均 工 作 的 正常 起 飞速 度 、V1、VR 和 V2， 均 可 通过 输 
入 起 飞 襟 避 设 置 ， 松 刹车 重量 和 合适 的 栏目 从 表 中 查 出 。 将 机 场 气压 高 度 
和 实际 温度 或 减 推力 起 斥 的 假设 温度 输入 到 基准 栏 中 即 可 获取 合适 的 栏 
目 。 将 坡度 和 风速 输入 V1 修正 表 可 获得 V1 的 坡度 和 风 人 和 修正。 修正 后 的 
V1 不 能 超过 VR。 当 松 简 车 重量 基于 净空 道 、 停 止 道 、 改 进 爬 升 或 受 轮胎 
速度 或 刹车 能 量 限制 时 ， 这 些 起 飞速 度 不 可 用 。 

















VIMCG) 


规定 茶 止 计划 用 小 于 V1 最 小 地 面 操纵 速度 即 VI(MCG) 的 V1 起 飞 。 因 此 需 
要 比较 修正 后 的 V1 和 V1(MCG)。 把 机 场 气压 高 度 和 实际 OAT( 外 界 大 气温 
度 ) 输入 到 V1(MCG) 表 中 可 查 出 V1(MCG) 。 如 果 修 正 后 的 V1 小 于 
V1(MCG)， 调 定 V1 等 于 V1(GMCG)。 如 果 VR 小 于 V1(IMCG)， 调 定 VR 等 
于 V1(MCG) 并 且 通 过 把 正常 VR 和 VI1(MCG) 之 间 的 差 值 加 到 正常 V2 上 来 
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FAA 中 东方 航 罗 
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决定 一 个 新 的 V2。 如 采 实 际 跑 道 长 度 大 于 了 最 小 跑道 长 度 ， 则 不 需要 调整 起 
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净空 道 和 停止 道 的 V1 修正 值 
当 使 用 基于 净空 道 和 停止 道 的 起 飞 重 量 时 ， 要 对 V1 速度 进行 起 飞速 度 修 
从 

通过 表 中 的 数值 修正 V1 速度 。 修 正 后 的 V1 速度 不 能 大 于 VR 速度 。 

当 不 能 获得 更 精确 的 数据 时 ， 最 大 允许 净空 道 极 限 提供 引导 。 

安定 面 配 平 

通过 在 安定 面 配 平 调 定 表 中 输入 预计 的 松 和 章 车 重量 和 重心 (CG.% MAC) 并 
且 读 取 所 需 安定 面 配 平 单位 ， 可 找 出 起 飞 安定 面 配 平 调 定 值 。 

VREF 

该 表 包 括 给 定 重 量 下 ， 襟 辟 30、25 和 20 的 参考 速度 。 

襟 翼 机 动 速度 

本 表 提 供 对 应 于 建议 机 动 速度 的 裤 辟 速 度 计 划 表 。 在 速度 计划 表 中 以 VREF 
作为 依据 ， 这 使 该 数据 随 重量 的 变化 而 变化 ， 并 可 对 所 有 重量 提供 高 于 失 
速 的 足够 机 动容 度 。 











在 收 / 放 裕 疆 期 间 ， 在 达到 现 有 入 避 位 置 推荐 速度 的 20 海里 /小 时 之 内 时 应 
把 容 惧 手柄 移 到 下 一 裕 避 位 置 。 
雪 浆 / 积 水 中 起 飞 


经 验 表 明 ， 跑 道上 有 雪 、 雪 浆 、 积 水 或 水 时， 飞机 的 性 能 可 能 有 重大 聚 减 。 
因此 ， 有 必要 减少 跑道 / 隐 人 得 物 限 制 起 飞 重 量 并 修正 起 飞速 度 。 表 格 与 咨询 
言 轧 相 一 致 虽 在 提供 引导 并 且 假设 在 起 飞 过 程 中 的 临界 点 一 台 发 动机 失 
效 。 

假设 整个 跑道 完全 被 同等 厚度 和 密度 的 污染 物 获 兰 。 因 此 ， 在 有 块 状 雪 水 
的 典型 寒冷 天 气 条 件 下 和 各 有 积 沙 存在 的 情况 下 操纵 时 ， 此 信息 是 保守 的 。 
不 推荐 在 深度 超过 13mm(0.5 英寸 ) 的 雪 浆 中 起 飞 ， 因 为 雪 浆 撞击 可 能 会 引 
起 飞机 结构 损坏 。 在 污染 跑道 上 不 允许 使 用 假设 温度 减 推力 。 允 许 对 雪 浆 / 
积 水 深 度数 值 使 用 插值 法 。 
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起 飞 重 量 用 下 列 方法 确定 : 

1. 根据 起 长 镑 囊 设 置 确定 场地 /障碍 物 限 制 重 量 

2. 将 场地 /障碍 物 限 制 重量 输入 重量 修正 表 以 获得 对 应 于 雪 浆 / 积 水 深 度 和 机 
场 气压 高 度 的 减 小 重量 。 

3. 根据 图 表 中 所 示 的 值 通过 ee 

4. 查阅 修正 跑道 长 度 和 和 气 全 MCG ) 限制 重量 表 , 根据 VIMCG ) 
速度 所 需 的 最 小 跑道 长 度 ， 获 得 雪 二 

雪 浆 / 积 水 最 大 允许 起 长 重量 小 于 步骤 2 和 4 得 到 的 限制 重量 。 
































确定 起 飞速 度 

1. 使 用 本 节 中 的 起 飞速 度 表 ， 通 过 实际 松 刹 车 重量 确定 起 飞速 度 V1，VR 
和 V2。 

2 如果 V1 (MCG) 限制 ， 设 VI=V1 (MCG) 。 如 果 V1 (MCG) 不 限制 ， 
查阅 实际 松 刹 车 重量 V1 修正 表 以 确定 对 V1 速度 的 V1 减 小 量 。 如 果 
修正 V1 小 于 V1 (MCG) ， 设 VI=V1 (MCG) 。 

滑 跑 道 起飞 

根据 当前 的 跑道 条 件 ， 飞 机 刹车 作用 报告 为 好 、 中 或 差 。 如 果 和 刹车 作用 报 

告 好 ， 不 应 认为 跑道 条 件 与 清洁 的 干 跑道 一 样 好 。“ 好 ”的 标准 是 相对 而 

言 的 ， 旨 在 表明 飞机 在 停止 时 应 该 不 会 有 刹车 或 方向 控制 的 困难 。 报 告 好 

的 刹车 作用 表示 湿 跑 道 条件 或 跑道 上 政 盖 有 已 被 压 实 的 雪 。 同 样 ， 差 的 条 

车 作用 表示 跑道 上 履 盖 有 湿 冰 。 性 能 是 基于 反 推 工作 以 及 跑道 尽头 15 英尺 

栏 高 。 所 提供 的 表格 与 雪 浆 / 积 水 表 格 的 使 用 方法 相同 。 
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由 


防 沛 不 工作 

当 防 滞 不 工作 时 ， 考 虑 到 其 对 加 速 -停止 性 能 的 影响 ， 应 减 小 场地 限制 重量 
和 V1。 保 守 地 计算 防 沸 不 工作 影 啊 的 简单 方法 是 根据 下 表 所 示 的 数量 减 小 
正 弟 跑道 /障碍 物 限 制 重量 和 减 小 重量 后 对 应 的 V1。 


防 灌 不 工作 时 的 修正 值 
跑道 长 度 〈 英 尺 ) 重量 〈1000 千克 ) V1 修正 值 (KTS ) 
-47 


6000 -30.8 
7000 -30.8 




















8000 -931.8 


9000 -37.8 
9900 -23.0 
10000 -23.0 


14000 -253.0 
如 果 所 得 的 V1 小 于 VIMCG) ， 则 只 要 风 和 坡度 修正 的 加 速 -停止 距离 超 
过 大 约 7800 碳 矿 ，V1 调 定 值 等 于 V1 (MCG) 时 允许 起 改 。 
《 尺 机 飞行 手册 》 中 对 于 此 种 特定 情况 的 详细 分 析 ， 结 果 可 能 限制 更 小 、 
损耗 更 少 。 


刹车 失灵 


当 刹 车 失灵 时 ,跑道 和 刹车 能 量 限制 重量 , V1 及 VMBE 必须 减 小 到 降低 的 
刹车 能 力 押 允许 的 范围 内 。 一 个 刹车 失灵 而 使 刹车 能 力 降 低 ， 对 此 进行 保 
守 计 算 的 简单 方法 是 将 正常 跑道 / 障 太 物 限制 重量 减 小 3500 干部 并 且 根 据 


下 表 中 所 示 的 数量 减 小 已 降低 重量 所 对 应 的 V1。 
一 个 利 车 失灵 的 速度 修正 值 
跑道 长 度 〈 英 尺 ) VI 修正 值 海里/ 小时) 


























10000 
12000 
14000 


如 果 得 到 的 V1 小 于 V1 (MCG) ， 只 要 一 个 刹车 失灵 时 的 加 速 -停止 距离 超 
过 大 约 3600 类 尺 ， 则 V1 设 定 等 于 V1 (MCG) 时 允许 起 飞 。 
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假设 温度 减 推力 

规定 允许 使 用 假设 温度 减 推力 可 最 多 减少 25% 的 起 飞 推 力 。 在 被 水 、 订 、 
雪 浆 或 雪 污 染 的 跑道 上 不 允许 使 用 减 推力 。 如 宁可 能 有 风 切 变 存 在 时 ， 不 
建议 使 用 假设 温度 减 推力 。 可 在 起 飞 EPR 表 中 根据 假设 温度 查 出 假设 温度 
减 小 的 起 用 EPR。 基 于 25% 起 惟 减 推力 的 减 小 推力 的 最 小 许可 EPR 也 在 表 
中 ， 不 建议 将 起 飞 EPR 设 定 得 低 于 计划 疏 升 EPR 。 

最 大 怜 升 EPR 

此 表 所 示 为 针对 250/290/.78 改 升 速度 计划 、 正 常 发 动机 引 气 组 件 开 且 防 冰 
关 的 最 大 怜 升 EPR。 将 机 场 气压 高 度 和 TAT 输入 此 表 并 读 出 EPR。 组 件 关 
及 防 冰 工作 时 的 EPR 修正 值 也 在 表 中 。 

复 飞 EPR 

将 机 场 气压 高 度 和 报告 的 OAT 或 TAT 输入 复 飞 EPR 表 ， 即 可 查 到 正常 发 
动机 引 气 组 件 开 时 的 最 大 复 飞 EPR。 组 件 关 和 机 翼 防 冰 开 时 的 EPR 修正 值 
也 在 表 中 。 

空 速 不 可 靠 /穿越 协 航 气流 飞行 

如 果 由 于 皮 托 管 系统 阻塞 或 冻结 引起 空 速 /马赫 数 指示 不 可 靠 ， 提 供用 于 所 
有 怀 行 阶段 的 俯仰 姿态 和 平均 EPR 信息 。 失 去 雷达 整流 尝 或 题 航 气 流 会 引 
起 空 速 /马赫 指示 不 可 靠 。 本 节 中 的 巡航 表 也 可 用 于 罕 越 颠 般 气流 。 

当 高 度 和 /或 垂直 速度 指示 也 不 可 靠 时 ， 俯 仰 姿 态 用 黑体 字 表 示 以 示 强 调 。 
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EC 


由 


全 发 

远程 巡航 最 大 操作 高 度 

这 些 表 按照 FMC 中 相同 的 方式 提供 最 大 操作 高 度 。 显 示 了 给 定 的 巡航 重量 
和 机 动能 力 下 的 最 大 高 度 。 注 意 表格 考虑 到 推力 和 抖动 限制 ， 提 供 这 两 个 
中 更 受 限 制 的 一 个 。 任 何 推力 限制 的 数据 用 “*” 号 表示 ， 并 且 仅 表示 在 最 
大 巡航 推力 下 以 0 英尺 /分 钟 剩余 爬升 率 或 在 最 大 讨 升 推力 下 以 100 黄 尺 / 
分 钟 剩 余 爬 升 率 平 飞 的 推力 限制 状态 。 高 于 这 些 高 度 且 坡 度 持续 超过 大 约 
12* 的 飞行 可 能 引起 飞机 失速 和 /或 掉 高 度 。 

注意 表 中 所 示 的 最 佳 高 度 会 导致 1.$g 〈48? 坡 度 ) 或 更 大 的 抖 振 机 动 裕 度 。 
表 中 睦 示 的 高 度 限 制 在 最 大 核定 高 度 43100 瑞 乓 。 


远程 巡航 操纵 


这 些 表 提 供 飞 机 重量 和 气压 高 度 的 目标 EPR、 远 程 巡 航 马 赫 数 、IAS 和 标 
准 天 气 下 每 台 发 动机 的 燃油 量 。 如 阴影 部 份 所 示 ， 在 最 佳 高 度 .80 马赫 数 接 
近 远 程 巡 航 马 赫 计 划 数 。 

飞行 中 的 APU 操作 

尺 行 中 操作 APU 时 ， 根 据 《 单 发 》 正 文 一 节 中 的 表 增 加 燃油 流量 。 


远程 巡航 航路 燃油 和 时 间 


提供 远程 巡航 航路 燃油 和 时 间 表 以 决定 到 目的 地 要 求 的 剩余 时 间 和 燃油 。 
数据 是 基于 远程 巡航 和 .78/290/250 下 降 。 表 中 包括 低 高 度 和 高 高 度数 据 。 
要 确定 需要 的 剩余 燃油 和 时 间 ， 首 先 查 阅 地 面 / 空 中 距离 换算 表 以 将 地 面 距 
离 和 航路 风 转 换 得 到 一 个 等 效 静 空 距离 以 备查 阅 《 燃 油 和 时 间 参 考 值 》 表 
时 使 用 。 然 后 ， 把 从 地 面 / 衬 中 距离 换算 表 中 得 到 的 空中 距离 和 需要 的 高 度 
输入 《燃油 和 时 间 参 考 值 》 表 读 出 所 需 的 燃油 量 和 时 间 。 最 后 ， 把 燃油 参 
考 值 和 在 检查 点 的 实际 重量 输入 所 需 燃 油 修正 表 以 获得 到 目的 地 所 需 的 燃 
油 。 
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远程 巡航 风 一 高 度 换 算 

风 的 影响 可 能 成 为 低 于 最 佳 高 度 操 作 的 因素 。 例 如 ， 一 个 有 利 的 风 分 量 对 
地 速 的 影响 远 远 补偿 了 空中 距离 的 损失 。 

使 用 此 表 可 以 确定 在 另 一 高 度 以 远程 巡航 速度 保持 同等 距离 能 力 的 无 损 风 
(必要 的 优势 或 可 以 接受 的 劣势 )。 此 表 未 考虑 爬升 或 下 降 时 间 、 燃 油 或 距离 ， 
并 且 基 于 比较 地 面 燃油 里 程 数 。 

下 降 

表 中 所 示 为 .78/290/250 下 降 速 度 计 划 的 下 降 距 离 和 时 间 。 把 下 降 顶 点 的 气 
压 高 度 输入 表 中 ， 读 出 距离 〈 单 位 为 海里 ) 及 时 间 〈 单 位 为 分 钟 ) 。 数 据 
是 基于 在 静 风 条 件 下 慢车 推力 下 降 。 考 虑 了 在 外 指点 标 起 落架 放下 、 放 着 
陆 襟 囊 的 直接 进 近 。 

等 全 

以 表格 显示 基于 FMC 最 佳 等 竺 速度 表 襟 辟 收 上 时 等 竺 的 目标 EPR,， 指示 空 
速 和 每 台 发 动机 燃油 流量 信息 。 是 最 大 续航 速度 和 机 动 速 度 中 的 较 高 值 。 
空 速 的 微小 变化 将 不 会 影响 整个 续航 时 间 。 把 重量 和 和 气压 高 度 输 入 此 表 以 
谈 取 EPR、IAS 和 每 台 发 动机 的 燃油 流量 。 


咨询 信息 

正常 形态 着 陆 距离 

数据 表 提 供 了 咨询 信息 : 即 在 正常 形态 下 ， 当 干 跑道 和 请 跑 道上 报告 的 刹 
车 效应 展 好 、 中 等 或 差 时 的 着 陆 距 离 。 这 些 数值 为 实际 着 陆 距 离 ， 不 包含 
规定 的 1.67 系数 值 。 因 此 ， 不 能 使 用 这 些 数据 来 确定 放行 押 需 的 痢 陆 跑道 
长 度 : 


























使 用 这 些 数据 表 时 ， 确 定 选择 的 刹车 形态 下 的 参考 者 陆 距 离 。 然 后 按照 有 
陆 重 量 、 高 度 、 风 、 坡 度 、 温 度 、 进 近 速 度 以 及 工作 的 反 推 数量 修正 参考 
距离 值得 出 实际 看 陆 距 离 。 
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飞行 性 能 - 767-300/RB211-524H 


正文 中 东 万 航 2 FAA 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 C 和 D 类 条 车 


在 滑 跑 道 或 冰 、 雪 、 雪 浆 或 积 水 污染 的 跑道 上 看 陆 时 ， 必 须 考 虑 报告 的 简 
车 效应 。 如 果 道 面 受到 水 、 雪 或 冰 的 影响 并 且 和 刹车 效应 报告 为 “ 民 好 ”， 

不 应 认为 跑 赴 条件 是 与 清洁 的 干 跑道 一 样 好 。“ 好 ”是 相对 的 ， 其 意 为 长 
机 看 陆 时 ， 不 应 遇 到 和 刹车 或 方向 控制 困难 。 用 于 计算 “ 民 好 ”的 数据 性 能 
水 平 与 早期 波音 喷气 式 飞 机 所 做 的 湿 跑 道 试验 是 一 致 的。 用 于 计算 “ 兰 ” 

的 数据 性 能 水 平反 映 的 是 被 湿 冰 上 履 关 的 跑道 。 

目 动 刹 车 系统 指令 飞机 保持 恒定 的 减速 率 。 在 某 些 情况 下 ， 比 如 当 跑 道 的 
刹车 效应 为 “ 差 ” 时 ， 飞 机 可 能 无 法 达到 这 些 减 速率 。 在 这 些 情况 下 ， 跑 
道 坡 度 和 反 推 失效 会 影响 停止 距离 。 因 为 无 法 迅速 确定 这 些 情 况 在 什么 时 
候 会 产生 影响 ， 所 以 在 使 用 目 动 刹车 系统 时 应 当 加 入 坡度 和 反 推 失效 的 影 
啊 。 

非 正 单 形态 着 陆 距离 

提供 咨询 信息 用 于 文 援 影 响 R 机 的 看 陆 性 能 非 正 闻 形 态 。 表 中 列 出 了 干 跑 
道 、 和 刹车 效应 报告 为 忆 好 、 中 等 和 将 的 痢 陆 距离 和 修正 值 。 

将 相应 的 非 正 常 形 态 输入 表 中 并 该 出 正常 的 进 近 速度 。 参 考 者 陆 距 离 是 基 
于 参考 者 陆 重 量 和 在 海平 和 面 ， 零 风速 以 及 零 坡 度 下 的 速度 ， 从 局 于 跑道 头 
50 英 乒 到 俘 止 的 参考 距离 。 随 后 的 几 列 提供 有 针对 超出 参考 痢 陆 重量 、 高 
度 、 风 、 坡 度 以 及 速度 条 件 以 外 的 修正 值 。 每 个 修正 值 分 别 与 参考 看 陆 距 
离 相 加 。 痢 陆 距 离 中 包含 有 最 大 人 工 刹 车 和 反 推 的 效应 。 

建议 的 刹车 冷却 计划 表 

提供 咨询 信息 以 协助 避免 条 车 过 热 的 问题 。 正 凋 操 作 时 ， 大 多 数 关 陆 都 是 
在 低 于 AFM 快速 过 站 限制 重量 的 重量 下 进行 。 

使 用 推荐 的 冷却 计划 表 将 有 助 于 避免 简 车 过 热 和 易 炊 赛 问 题 ， 这 些 问 题 是 
由 于 在 短 时 间 间 隔 内 反复 痢 陆 或 中 断 起 飞人 造成 的 。 
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Ce 中 东 方 航 2 
C 和 D 类 刹车 767-300 飞行 机 组 操作 手册 

将 飞机 重量 和 对 应 的 章 车 速度 输入 刹车 冷却 计划 表 ， 根 据 适 当 的 温度 、 

度 和 风 进 行 修 正 。 表 的 下 面 有 如 何 使 用 风 修 正 的 说 明 。 可 用 线性 插值 获得 
中 间 值 。 所 得 数字 以 百 万 基 斥 -- 磅 为 单位 表示 每 次 刹车 的 参考 和 判 车 能 量 ， 并 
且 也 表示 中 断 起 飞 过 程 中 每 次 刹车 所 吸收 的 能 量 。 表 的 下 方 还 提供 了 有 关 
风 修 正 量 的 注释 。 

为 确定 痢 陆 过 程 中 每 次 刹车 所 吸 收 的 能 量 ， 可 将 每 次 刹车 的 参考 刊 车 能 量 
和 着 陆 过 程 中 的 刹车 类 型 〈 最 大 人 工 、 最 大 自动 或 自动 刹车 ) 输入 相应 的 
《每 次 章 车 章 车 能 量 修正 值 表 》 《无 反 推 或 双 发 反 推 ) 中 。 所 得 到 的 数字 
为 每 次 刊 车 后 的 判 车 能 量 修正 值 ， 同 时 也 表示 看 陆 过 程 中 每 次 刹车 所 吸收 


生 已 恒 . 


J 用 星 。 

将 每 次 刹车 的 刹车 能 量 修正 值 或 EICAS 的 刹车 温度 监控 系统 (BTMS) 指 示 
输入 到 最 后 一 个 表 中 可 得 到 推荐 的 冷却 时 间 。 提 供 了 地 面 冷 却 和 空中 起 落 
架 放下 冷却 的 时 间 。 

如 果 EICAS 上 的 刹车 温度 监控 指示 可 用 ， 则 在 飞机 完全 停 住 后 10 至 15 分 
钟 或 空中 起 落架 收回 后 ， 将 最 热 刹 车 指示 输入 到 表 的 底 栏 即 可 得 到 建议 的 
冷却 计划 。EICAS 上 指示 最 热 刹 车 为 时 ， 和 刹车 温度 灯亮 。 最 热 简 车 冷却 
至 EICAS 指示 为 4 时 ， 条 车 温度 灯 烛 灭 。 























到 


























推力 设置 基于 一 台 发 动机 工作 ， 一 个 空调 组 件 工作 和 所 有 防 冰 引 气 关 。 把 
气压 高 度 和 IAS 或 马赫 数 输 入 此 表 读 出 EPR。 

最 好 是 将 发 动机 推力 水 平 保持 在 最 大 巡航 推力 极限 内 。 但 是 ， 当 需要 发 动 
机 推力 水 平 超过 最 大 巡航 功率 时 ， 比 如 遇 到 地 形 越 障 、ATC 高 度 指 定 、 或 
要 获得 最 大 航程 能 力 ， 可 人 允许 使 用 需要 的 推力 直 臻 最 大 连续 推力 。 最 大 连 
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767-300/RB211-524H 过 飞行 性 能 - 
中 东方 航 灾 T。 
C 和 D 类 刹车 767-300 飞行 机 组 操作 手册 


续 推 力主 要 用 于 飞行 员 决 定 处 理 紧 急 情 况 ， 而 且 是 可 连续 使 用 的 最 大 推力 。 
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元 767-300/RB211-524H 


EC 


飞行 性 全 


正文 中 东 万 航 2 FAA 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 C 和 D 类 条 车 


球 降 速度 / 改 平 高 度 

此 表 指 示 最 佳 蒜 降 速 度 ， 该 速度 随 味 降 开始 时 巡航 重量 而 改变 。 此 外 还 显 
示 考 碟 以 100 贡 矿 /分 剩余 爬升 率 改 平时 的 大 致 重量 和 气压 高 度 。 

改 平 高 度 依 大 气温 度 [ISA( 国 际 标准 大 气 ) 偏 差 ] 而 定 。 














球 降 /远程 巡航 (LRC) 航 程 能 


此 表 显 示 从 球 降 开始 时 的 航程 能 力 。 球 降 继 续 直 到 改 平 高 度 。 随 着 燃油 消 
耗 重量 减少 ， 飞 机 增 速 到 远程 巡航 速度 。 巡 航 部 分 是 在 基于 100 英尺 /分 钟 
剩余 爬升 率 的 改 平 高 度 。 

为 确定 所 需 燃 油 ， 首 先 把 需要 的 地 面 距离 输入 地 / 空 距离 换算 表 并 且 修 正 预 
计 风 以 获得 到 目的 地 的 空中 距离 。 然 后 ， 把 空中 距离 和 球 降 开始 时 的 重量 
输入 球 降 /巡航 燃油 和 时 间 表 以 确定 所 需 的 燃油 和 时 间 。 如 果 使 用 改 平 高 度 
以 外 的 其 它 高 度 ， 可 使 用 《 单 发 远程 巡航 航路 燃油 和 时 间 表 》 查 出 所 需 的 
燃油 和 时 间 。 


远程 巡航 高 度 能 力 


此 表 指 示 在 给 定 重 量 和 大 气温 度 (SA 仿 差 )， 基 于 远程 巡航 速度 ， 最 大 连续 
推力 和 100 喘 扩 /分 剩余 爬升 率 能 够 保持 的 最 大 高 度 。 


远程 巡航 操纵 


此 表 根 据 飞 机 重量 和 气压 高 度 , 提供 目标 EPR、 单 发 远程 巡航 马赫 数 、IAS、 
燃油 流量 。 本 表 中 的 燃油 流量 值 反 映 单 台 发 动机 的 燃油 消耗 。 
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767-300/RB211-524H 反 飞行 性 能 - 
二 中 东方 航 灾 人 
C 和 D 类 刹车 767-300 飞行 机 组 操作 手册 


飞行 中 APU 的 操作 


对 于 飞行 中 的 APU 操作 ， 根 据 下 表 增 加 燃 油 流 量 。 这 些 增 量 包 括 了 APU 
的 燃油 量 流 和 由 于 APU 舱 门 而 增加 的 阻力 效应 。 


流量 损耗 “千克 /小 时 ) 
全 重 〈1000 千克 ) 























气压 高 度 
(1000 英尺 ) 








43 





远程 巡航 备 降 场 燃 油 和 时 间 

此 表 为 机 组 提供 单 发 时 到 备 降 机 场所 需 燃油 和 时 间 。 数 据 是 基于 单 发 远程 
巡航 速度 和 .78/290/250 速度 下 降 。 将 地 / 空 距离 换算 表 中 确定 的 空中 距离 输 
入 此 表 ， 读 出 在 巡航 气压 高 度 所 需 的 燃油 及 时 间 。 按 需 把 重量 参考 值 和 检 
查 点 的 实际 重量 所 需 燃 油 输入 所 需 燃 油 修 正 表 ， 对 所 得 燃油 量 进行 偏离 检 
查 点 重量 的 修正 。 

等 待 


以 全 发 等 竺 数据 相同 的 格式 提供 单 发 等 竺 数据 ， 并 且 基 于 同样 的 假设 条 件 。 























备用 下 EC 方式 

介绍 

本 贡 包 括 在 备用 (ALTERNATE ) 方式 使 用 电子 发 动机 控制 (EEC) 的 有 关 
飞机 操纵 的 性 能 数据 。 此 数据 包括 正常 空调 操作 时 的 发 动机 引 气 影响 ， 即 : 
全 发 时 两 组 件 在 正常 流量 工作 以 及 单 发 时 一 个 组 件 以 正常 流量 工作 。 
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飞行 性 能 - 767-300/RB211-524H 


正文 中 东方 航 灾 FAA 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 C 和 D 类 条 车 


EEC 在 备用 方式 进行 起 斥 推 力 设 定时 ， 同 时 前 推 两 个 油门 手柄 并 在 可 以 获 
得 EPR 的 发 动机 上 设 定 目 标 EPR。 起 飞 滑 跑 过 程 中 ， 在 达到 80 海里 /小 时 
前 可 能 要 少量 调整 无 EPR 发 动机 的 手柄 使 %N1 与 设 定 EPR 的 发 动机 上 的 
%N1 一 致 。 

起 飞 性 能 

保守 地 考虑 EEC 备用 方式 影响 的 简单 方法 是 减 小 正 稼 限制 重量 。 起 发 性 能 
表 提 供 起 飞 跑 道 、 朴 升 和 障碍 物 限 制 重量 修正 值 。 将 机 场 OAT (外 界 气 温 ) 
输入 表 中 并 对 正 篆 全 功率 限制 重量 使 用 减 重 量 即 可 确定 限制 重量 。 必 须 使 
用 限制 性 最 强 的 起 飞 重量 。 

不 允许 使 用 改进 爬升 性 能 程序 和 假设 温度 法 减 小 推力 。 禁 止 使 用 额定 减 功 
率 1 和 额定 减 功 率 2。 不 允许 使 用 自动 油门 。 

起 飞速 度 

对 于 减 小 的 重量 ， 应 当 用 起 飞速 度 表 中 所 示 的 数量 修正 起 飞速 度 。 修 正 后 
的 V1 不 应 超过 修正 后 的 VR。 

注 : 在 其 起 飞速 度 计 算 中 ，FMC 不 能 包含 备用 EEC 方式 性 能 。 

着 陆 性 能 

着 陆 性 能 表 提 供 了 必须 用 于 进 近 / 着 陆 爬 升 限制 重量 的 重量 修正 值 。 将 机 场 
OAT 输入 表 中 并 对 正常 全 功率 限制 重量 使 用 减 重 量 。 必 须 将 EEC 备用 方式 
进 近 / 着 陆 爬 升 限 制 与 着 陆 跑道 长 度 限 制 相 比较 ， 并 且 使 用 两 个 着 陆 限 制 重 
量 中 限制 性 最 强 的 一 个 。 

起 飞 EPR/ 复 飞 EPR/ 复 飞 %N1 

提供 正和 空调 引 气 的 起 用 和 复 改 功率 设 定 。 对 于 所 需 的 气压 高 度 和 机 场 
OAT， 可 直接 从 表 中 读 出 最 大 起 飞 和 复 飞 EPR。 在 飞行 过 程 中 当 EPR 不 可 
用 时 ， 提 供 复 飞 %N1。 

备用 EEC 方式 中 没有 提供 推力 保护 并 且 在 推力 手柄 位 置 达到 前 止 点 之 前 即 
可 达到 最 大 功率 推力 。 其 结果 是 推力 手柄 达到 前 止 点 位 置 时 造成 推力 过 大 。 
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767-300/RB211-524H 飞行 性 能 - 


FAA 中 东 | 航 于 正文 
C 和 D 类 条 车 767-300 飞行 机 组 操作 手册 


备用 EEC 方式 ， 单 发 

初始 最 大 连续 "%N1 

对 于 巡航 中 一 人 台 发 动机 故障 ， 在 组 件 开 且 防 冰 关 的 正和 帝 发 动机 引 气 状态 ， 
提供 一 系列 高 度 和 TAT 〈 大 气 总 温 ) 对 应 的 初始 最 大 连续 %N1。 

最 大 连续 "%N1 

提供 在 单 发 巡航 过 程 中 可 设 定 的 最 大 连续 %N1.。 将 气压 高 度 ,TAT 以 及 KIAS 


输入 相应 的 表 中 即 可 得 到 最 大 连续 %N1。 可 用 插值 法 处 理 中 间 量 空 速 。 表 
中 显示 有 对 应 的 引 气 修正 值 。 











起 落架 放下 

本 节 包 括 所 有 揪 行 阶段 起 落架 放下 时 的 飞机 操作 性 能 。 数 据 是 基于 发 动机 
引 气 为 空调 系统 供 气 。 

注 : 飞行 管理 计算 机 系统 (EMCS ) 不 包括 起 落架 放下 状态 下 的 特 丈 操作。 
因此 FMCS 将 生成 非 精 确 的 航路 飞行 速度 计划 表 ， 显 示 非 保守 的 燃油 消耗 
预测 值 ， 预 计 到 达 时 间 (ETA)， 最 大 高 度 预 测 并 超 量 计算 小 坡度 的 下 降 航 
路 。 要 得 到 精确 的 ETA 预测 ， 则 应 该 在 CLB 和 CRZ 页 面 输入 起 洲 架 放下 
巡航 速度 和 高 度 。 在 DES 页 面 还 应 输入 起 落架 放下 巡航 速度 并 在 PERF INIT 
或 CRZ 页 面 输入 0 STEP SIZE。 在 此 情况 下 ， 不 建议 在 下 降 过 程 中 使 用 
VNAV。 

本 节 中 起 落架 放下 的 性 能 表格 格式 和 使 用 方法 与 前 述 起 落架 收 上 形态 表 相 
同 。 
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人 全 本 人 1.40.10 
而 民国 全 生生 和 克 全 生生 全 全 生生 生生 付 全 让 六 1.40.10 
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飞机 概述 、 应 急 设 备 


IC 
|]、 窗 
156 feet 1 inch (47.57 meters) 一 一 一 人 
61 feet 1 inch 
(18.62 meters) 
Sm 和 一 天 














一 一 2 


30 feet 6 inches 
(9.30 meters) 


52 feet 
(15.85 meters) 


可 










0 ooo0 回 @ooooooaooepan 5ooooooooo 站 
有 
| S 


74 feet 8 inches 
(22.76 meters) 








176 feet 1 inch (53.67 meters) 








180 feet 5 inches (54.94 meters) 
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融 尖 在 转轨 时 所 处 位 置 是 最 大 圆 弧 ， 并 由 此 确定 最 小 的 无 障 但 物 道 面 
范围 。 改 机 结构 的 其 它 部 分 处 在 此 圆 听 内 。 


机 头 半径 机 尾 半 径 
767-300-99 类 尺 〈30.3 米 ) 767-300-113 英尺 〈34.5 米 ) 





恬 尖 半径 最 小 转弯 半径 中 心 〈 双 发 时 
767-300-123 英尺 〈37.6 米 ) 以 最 小 推力 缓慢 连续 转弯 。 


二 月 本 总 、 动 狐 
注 : 180 度 转 弯 的 最 小 道 面 宽度 : 不 用 差 动 刹车 .。) 
767-300-146 英尺 〈44. 6 米 ) 


和 警戒: 障 但 物 距 豆 尖 15 英 矿 /4. 6 米 或 距 机 头 40 英 矿 /12. 3 米内 时 ， 不 要 
试图 转弯 。 
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而 民 





仪表 板 ， 项 板 


轨 驶 舱 面板 


顶板 
跳 开关 


顶板 





中 光 板 


中 央 前 面板 
左前 面板 7 和 
久 NT LA 


前 中 央 操 纵 台 





在 以 后 的 页 中 ， 圆 圈 中 的 数字 表示 相关 信息 可 在 对 应 章节 中 查找。 


该 章 中 所 示 的 面板 、 操 纵 逆 置 和 指示 器 是 安 北 部 件 的 代表 ， 可 能 和 最 新 构 形 并 不 严 
格 匹 配 。 请 参阅 相应 章节 的 系统 说 明 以 获取 即时 信息 。 
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仪表 板 


左 侧 顶 板 
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门 、 
仪表 板 、 前 面板 


左 侧 前 面板 


四 2 
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右 侧 前 面板 
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遮光 板 











En 柯 园 自 罩 白 
日 划 ` 日 忆 目 SA 
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中 央 前 面板 


旺 
瑟 
已 
握 5 
扎 
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回国 国 国 国 O* 
图 回国 名 加 加 | 
回 园 四 回回 器 器 
贺 贺 口 回回 加 口 
OOG@ 回 回回 回回 
Q@G@G@ 回 回回 回 品 
O@O 回 回回 回 口 
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操纵 台 
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223 


飞机 概述 、 应 急 区 
设备 、 门 、 窗 - 中 国 束 方 航 炙 
仪表 板 、 后 和 侧 壁 板 767-300 飞行 机 组 操作 手册 


左 和 右 侧 壁 板 ， 观 察 员 面 板 
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控制 和 指示 器 


按键 开关 
飞机 有 两 种 按键 开关 : 交 蔡 型 和 瞬时 型 开关 。 开 关 可 能 包括 一 个 指示 器 灯 ， 亮 起 时 
指示 系统 状态 或 故 蔗 。 直 线 表示 开关 的 这 一 部 分 无 标签 。 


注 ， 所 有 开关 灯 复 位 都 应 联系 机 务 维护 人 员 。 不 正确 的 复位 开关 灯会 导致 系统 意外 
工作 。 


交 蔡 型 开关 


交替 型 开关 有 两 个 位 置 ， 开 和 关 位 。 

按 入 并 与 面板 平 齐 时 ， 开 关 即 在 开 位 。 开 关 通 过 显示 一 个 词 或 流 线 条 指示 系统 已 打 
开 。 

按 出 并 且 突出 时 ， 开 关 即 在 关 位 。 开 关 通 过 不 显示 词 或 不 显示 流 线 条 指示 系统 已 关 
闭 。 























令 输 开关 开 

机 械 开关 打开 ， 并 可 以 看 到 一 个 字 、 符 号 或 两 个 都 可 看 到 。 
对 于 某 些 开 关 ， 系 统 状态 可 能 显示 开关 半边 的 位 置 上 。 
从 开关 关 

机 械 开关 关闭 ， 并 且 看 不 到 ON 指示 。 


2000-08-2S D032IT001-602YUN 1.30.1 


飞机 概述 、 应 急 区 
设备 、 门 、 窗 、 中 国 上 东方 航空 
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瞬时 型 开 天 

瞬时 型 开关 由 弹簧 固定 在 突出 位 置 . 用 来 起 动 系统 或 取消 系统 工作 或 复位 系统 逻辑 。 
开关 显示 指示 出 系统 的 状态 。 


WARNING ON 





CAUTION AVAIL 
顶板 
按压 复位 
按压 一 开关 复位 主 灯 及 音响 报警 提示 。 
系统 操作 
按压 一 起 动 系统 或 取消 系统 工作 。 









PASS 5TGNS 
HHO SRHOK 了 NS SEATBELTS 
AUTO AUTO 


顶板 


禁止 吸烟 选择 器 





不 管 选择 位 置 如 何 ， 只 要 飞机 通电 ， 禁 止 吸烟 信号 一 直 亮 。 
座 椅 安 全 带 选择 器 
关 一 系 好 安全 带 和 返回 座位 信号 灭 。 


目 动 一 依据 起 落架 或 襟 辟 位 置 〈 参 阅 灯 光 系 统 说 明 章 节 ) 系 好 安全 带 和 返回 座位 信 
号 亮 或 灰 。 
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中 国 东 方 航 袜 设备 、 门 、 窗 - 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 控制 和 指示 器 
开 一 系 好 安全 带 和 返回 座位 信和 号 亮 。 


注 : 不 管 选择 器 位 置 如 何 ， 任 何 时 候 只 要 旅客 氧气 放出 ,客舱 信 号 返回 到 下 列 状 态 : 





。 茶 目 吸 烟 信号 灯亮 起 。 

。 系 好 安全 剖 信 号 灯亮 起 。 

。 当 座 舱 高 度 超过 10，000 英 太 并 且 旅客 氧气 打开 时 ， 返 回 座 位 信号 灯 灭 。 
巴 光 


轨 驶 舱 照 明 
灯光 超 控 开关 


LT OVRD 





顶板 
灯光 超 控 (LT OVRD) 开关 
开 一 超 控 正常 的 控制 且 使 下 列 灯 光 以 最 大 亮度 亮 起 : 
前 面板 泛 光 灯 
亮 着 的 指示 器 灯 
遮光 板 泛 光 灯 
中 央 操 纵 台 泛 光 灯 
圆 项 灯 
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跳 开 关 / 顶 板 和 圆 项 灯 控 制 


CKT BKR 0OVHD PANEL “DONME 


2 , CC 


顶板 


跳 开 关 〈CKT BKR) 面板 灯 控 制 
旋转 一 控制 跳 开 关 面 板 灯 光亮 度 。 

顶板 (OVHD ) 灯光 控制 

旋转 一 控制 顶板 灯光 亮度 。 


圆 顶 (DOME ) 灯 控 制 

旋转 一 控制 圆 项 灯光 亮度 。 

注 : 打开 灯光 超 控 开 关 CON) 可 以 超 控 该 控制 。 
遮光 板 / 泛 光 灯 控 制 






PANEL/VFLOOD 
GLARESHIELD AISLE STAND 





顶板 


遮光 板 泛 光 灯 (GLARESHIELD FLOOD) 控制 〈 内 圈 ) 
旋转 一 控制 下 光板 泛 光 灯亮 度 。 

遮光 板 面板 灯 (GLARESHIELD PANEL) 控制 〈 外 圈 ) 
旋转 一 控制 让 光板 灯光 亮度 。 


1.30.4 D032IT001-62YUN 2004-08-23 


飞机 概述 、 应 急 
中 国 东 方 航 宇 设备 、 门 、 窗 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 控制 和 指示 器 
中 央 操 纵 台 泛 光 灯 (AISLE STAND FLOOD) 控制 〈 内 圈 ) 


旋转 一 控制 中 央 操 纵 台 泛 光 灯光 亮度 。 


中 央 操 纵 台 面板 灯 (AISLE STAND PANEL) 控制 〈 外 圈 ) 
旋转 一 控制 中 央 操 纵 台 仪表 板 灯 光亮 度 。 


IND LTS TEST 


DIM BRT 四 


顶板 
指示 器 灯 (IND LTS) 开关 
明亮 〈BRT) 一 将 所 有 亮 痢 的 信号 牌 灯 光 调 到 最 大 亮度 。 
蜡 亮 CDIM) 一 将 所 有 亮 着 的 信号 牌 灯 光 调 到 暗 亮 。 


























指示 器 灯 (IND LTS) 测试 开关 
按压 并 保持 一 

。 开 始 指示 器 灯光 测试 。 

。 人 灯光 亮度 为 指示 器 灯光 选择 器 选 定 的 亮度 。 
。 如 果 飞 机 在 地 面 ， 则 测试 ADI 和 隐 I 显示 。 


。 使 TIRS 数据 显示 字符 亮 起 。 





2004-08-23 D032IT001-602YUN 1.30.S 


飞机 概述 、 应 急 本 
设备 、 门 ” 窗 - 中 国 东 方 航 灾 
控制 和 指示 器 767-300 飞行 机 组 操作 手册 


飞行 员 灯光 控制 面板 





左 、 右 遮光 板 


面板 (PANEL) 灯光 控制 
旋转 一 


。 左 控制 左前 和 中 央 前 仪表 面板 灯 和 备用 磁 罗 盘 亮 度 。 


。 右 控制 右前 面板 灯光 腕 度 。 


泛 光 灯 (FLOOD ) 控制 

旋转 一 

。 左 控制 左前 和 中 央 前 仪表 面板 泛 光 灯亮 度 。 
。 右 控制 右前 仪表 面板 泛 光 灯亮 度 。 

航 图 灯 (CHART) 控制 

拔 出 一 开 

下 二 

旋转 一 调节 航 图 灯光 亮度 。 








1.30.0 D032I001-02YUN 


2007-08-17 


中 国 东 方 航空 es 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 控制 和 指示 器 

地 图 灯 (MAP) 控制 

拔 出 一 开 

按 下 一 关 

旋转 一 调节 地 图 灯光 亮度 。 

外 部 灯光 照明 

灯光 控制 面板 











ANTICOLLITSION 
PS | RED” WHITE | WING 


芋 | 


LAND ING 
G R 








一 一 一 一 NOSE GEAR 
SS OFF 昂 SS 


ON 


L 





顶板 


位 置 (POS) 灯 开 关 
开 一 红色 、 绿 色 和 和 白色 位 置 灯 亮 起 。 
关 看 不 到 ON) 一 红色 、 绿 色 和 和 白色 位 置 灯 炸 灭 。 


红色 防 撞 灯 (ANTLCOLLISION RED) 开关 

开 一 位 于 机 号 上 部 和 底部 的 红色 防 撞 频 闪 灯 工作 。 

关 《看 不 到 ON) 一 位 于 机 喘 顶 部 和 底部 的 红色 防 撞 频 内 灯 不 工作 。 
机 辟 着 陆 灯 (WING LANDING) 开关 

开 一 着 陆 灯 亮 。 

关 一 着 陆 灯 灭 。 





2007-08-17 D032I001-02YUN 1.30.7 


飞机 概述 、 应 急 本 
届 人 站、 而 中 国 上 东方 航 灾 
控制 和 指示 器 767-300 飞行 机 组 操作 手册 


机 辟 灯 (WING) 开关 

开 一 机 恤 前 缘 照 明灯 亮 。 

关 一 机 可 前 缘 照 明灯 灭 。 

白色 防 撞 CANTLCOLLISION WHITE ) 灯 开 关 
开 一 每 个 愤 尖 上 的 白色 防 撞 频 闪 灯 工作 。 


关 〈 看 不 见 ON) 一 每 个 避 尖 上 的 白色 防 撞 频 内 灯 不 工作 。 


全 油 前 起 落架 着 陆 〈NOSE GEAR LANDING) 灯 开 关 
开 一 着 陆 灯 亮 。 
关 一 着 陆 灯 灭 。 


注 ， 起 落架 未 放下 且 锁 定时 ， 前 起 沙 架 着 陆 灯 不 亮 。 
跑道 转弯 灯 开 关 


RUNWAY TURNOFF 
LOFF R 





顶板 


跑道 转弯 (RUNWAY TURNOFF) 灯 开 关 
开 一 跑道 转弯 灯亮 。 
关 一 跑道 转弯 灯 灭 。 


滑行 灯 开 关 











滑行 (TAXI) 灯 开 关 
开 一 滑行 灯亮 。 


1.30.8 D032I001-02YUN 


2007-08-17 


本 飞机 概述 、 应 急 
中 国 东 方 航 灾 设备 门窗- 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 控制 和 指示 器 

关 一 滑行 灯 灭 。 

注 ， 前 起 落架 未 放下 了 且 锁 定时 滑行 灯 不 亮 。 

航 微 灯 





航 微 (LOGO) 灯 开 关 
开 一 位 于 安定 面 上 的 航 徽 灯 照 亮 垂 直 尾 囊 面 。 


应 急 灯 控制 
驾驶 舱 应 急 灯 开关 


EMER LIGHTS 


UNARMED 2 





顶板 


应 急 灯 (EMER) 开关 

关 一 当 飞机 电源 失效 或 关闭 时 ， 防 止 应 急 灯 光 系 统 工作 。 
预 位 一 当 飞机 电源 失效 或 关闭 时 ， 所 有 应 急 灯 亮 起 。 

开 一 所 有 应 急 灯 亮 。 





2007-08-17 D032I001-02YUN 1.30.9 


飞机 概述 、 应 急 罗 

设备 、 门 、 窗 - 中 国 东 方 航 畦 

控制 和 指示 器 767-300 飞行 机 组 操作 手册 

应 急 灯 未 预 位 CUNARMED) 灯 

亮 〈 焉 萌 色 ) 一 人 工 起 动 了 应 急 照明 系统 或 应 急 灯 开关 在 关闭 (OFF) 位 置 。 
客舱 应 急 灯 开关 








EMER LTG 





乘务 员 面 板 
客舱 应 急 灯 (EMERGENCY LIGHTS) 开关 
按压 一 

e。 亮 红色) 


。 所 有 客舱 和 外 部 应 急 灯 亮 起 。 
。 入 通 驾驶 舱 应 乱 灯 开关 。 
。 候 灭 : 所 有 客舱 和 外 部 应 急 灯 熄灭 。 


门 和 窗 
外 部 舱 门 信号 牌 灯 





顶板 


登 机 门 (ENTRY DOORS) 灯 
亮 “〈 琥 珀 色 ) 一 登 机 门 未 关闭 、 门 上 及 锁 好 。 


货舱 门 (CARGO DOORS) 灯 
亮 《〈 琥 班 色 ) 一 前 、 后 或 散装 货舱 门 未 关闭 、 门 上 及 锁 好 。 


1.30.10 D032I001-02YUN 2007-08-17 


本 飞机 概述 、 应 急 
中 国 东 方 航 空 设备 、 门 、 窗 - 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 控制 和 指示 器 


维护 门 (ACCESS DOORS) 灯 

亮 〈 琥 珀 色 ) 一 前 设备 舱 或 电子 设备 舱 门 未 关闭 、 门 上 及 锁 好 。 
应 急 (EMER) 出 口 门 灯 

亮 〈 政 班 色 ) 个 应 急 出 口 门 未 关闭 、 门 上 及 锁 好 。 
外 部 门 位 置 













左前 登 机 门 一 右前 登 机 门 
电子 /电气 维护 门 


右 侧 应 急 出 口 
一 后 货舱 门 










左 侧 应 急 出 口 


散装 货 


雪 货 舱 门 天 


用 于 标志 门 的 EICAS 倩 息 术 语 
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飞机 概述 、 应 急 本 
设备 、 门 、 和 中 上 柬 万 舰 
控制 和 指示 器 767-300 飞行 机 组 操作 手册 


登 机 门 





观察 窗 

可 观察 到 飞机 外 面 。 

滑梯 
贮存 箱 存 放 滑 梯 。 

注 : 滑梯 也 可 做 为 救生 签 。 


四 型 舱 门 助力 手 栖 
用 于 协助 抬 起 /放下 舱 门 。 


滑梯 气压 瓶 压力 表 
仅 供 维护 使 用 。 


舱 门 控制 和 方式 选择 面板 
参阅 下 文 图 形 。 


1.30.12 D032I001-02YUN 


2004-02-19 


飞机 概述 、 应 急 
中 东方 航 灾 设备 、 站 窗 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 控制 和 指示 器 

令 洽 直接 目 视 指 示 一 扶 杆 锁 好 

看 见 指示 器 〈 黄 色 ) 一 滑梯 预 位 。 

看 不 见 指示 器 一 滑梯 未 预 位 。 

舱 门 控制 及 方式 选择 面板 

B-5001 
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飞机 概述 、 应 急 站 
设备 、 门 、 中 东 廊 般 至 
控制 和 指示 器 767-300 飞行 机 组 操作 手册 


B-2308，B-2309 





登 机 门 


滑梯 预 位 手柄 

预 位 (ARMED ) 一 如 果 舱 门 手柄 移 至 打开 位 ， 滑 梯 展 开 。 
注 ， 如 果 舱 门 从 外 部 打开 ， 滑 梯 解 除 预 位 。 
滑梯 预 位 手柄 

解除 预 位 (DISARMED ) 一 如 果 舱 门 手 柄 移 至 打开 位 ， 滑 梯 将 不 展开 。 
舱 门 操作 手柄 

开门 一 向 箭头 方向 拉 起 。 

关门 一 向 箭头 反方 向 按 下 。 

预 位 指示 器 

看 得 见 一 滑梯 已 预 位 。 

看 不 见 一 滑梯 解除 预 位 。 











1.30.14 D0632IT001-602YUN 1999-10-08 


中 束 : 厅 - 硕 :2 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
滑梯 预 位 手柄 盖 
防止 滑梯 预 位 手柄 意外 移动 。 
食油 从 开 滑梯 预 位 手柄 
按压 一 将 滑梯 预 位 手柄 从 滑梯 解除 预 位 位 置 松 开 。 
登 机 门 内 部 电动 助力 控制 





MAIN DOOR 
UP 






MAIN DOOR 
DOWN 


左前 和 中 间 乘 务 员 面 板 
主 舱 门 开关 


抬 起 主 舱 门 (MAIN DOOR UP) - 通电 ， 电 动 助 力 抬 起 登 机 门 。 


飞机 概述 、 应 急 
设备 、 门 、 窗 - 
控制 和 指示 器 


放下 主 舱 门 (MAIN DOOR DOWN) - 通电 ， 电 动 助力 松 开 上 锁 并 放下 登 机 门 。 





注 ， 门 操作 过 程 中 开关 必须 保持 在 位 。 


2001-02-14 D032IT001-602YUN 


1.30.1S 


飞机 概述 、 应 急 六 
让 站 中 国 东 方 航空 
控制 和 指示 器 767-300 飞行 机 组 操作 手册 
登 机 门 外 部 控制 


4 用 -- 





EXTERIOR 


外 部 


外 部 登 机 门 手柄 - 开 - 门 未 锁定 

外 部 登 机 门 手柄 - 关 - 门 锁定 

按压 一 撤离 滑梯 解除 预 位 

拨 出 - 门 开 锁 。 

门 开 关 

抬 起 门 (DOOR UP) =- 通电 ， 电 动 助 力 抬 起 门 。 

放下 门 (DOOR DOWN) (DN) - 通电 ， 电 动 助 力 松 开 上 锁 并 放下 登 机 门 。 
注 : 门 操作 过 程 中 开关 必须 保持 在 位 。 








1.30.10 D0632IT001-602YUN 2001-02-14 


到 飞机 概述 、 应 急 
中 东 万 盘 于 设备 、 门 、 窗 - 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 控制 和 指示 器 


应 急 出 口 





观察 窗 


允许 观察 飞机 外 面 。 


门 操作 手柄 
拉 起 - 打开 门 ， 滑 梯 展 开 。 


滑梯 


贮存 箱 存放 滑梯 。 


滑梯 气 瓶 压力 表 
仅 供 维护 使 用 。 


2004-02-19 D032IT001-602YUN 1.30.17 


飞机 概述 、 应 急 


设备 、 门 、 窗 - 中 国 上 廊 航 乌 
控制 和 指示 器 767-300 飞行 机 组 操作 手册 


驾驶 舱 安 全 门 


Fo 织 人 HHD USE OKRLY 


DEADBOLT POSITIONS 


UNLOCKED 


LOCKED 
KEY OPERABLE 


0CK 
基 EY ITNOPERABLE 





锁 死 销 位 置 卡 

锁 死 销 手柄 

紧急 出 口 卡 

说 明 如 何 使 下 部 脱离 式 面板 与 卡 住 的 门 分 离 ， 以 便门 打开 作为 出 口 。 
剪 切 销 

当前 切 销 手柄 向 下 转动 时 ， 从 下 部 的 脱离 式 门板 收 起 。 





1.30.18 D0632IT001-602YUN 200S-02-23 


本 飞机 概述 、 应 急 
中 国 东 方 航 空 设备 、 门 、 窗 - 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 控制 和 指示 器 


安全 格 栅 
由 于 座舱 失 压 而 导致 解压 板 打 开 时 ， 防 止 闻 入 驾驶 舱 。 








驾驶 舱 应 急 进 入 面板 





客舱 一 侧门 柱 


键盘 
按压 一 输入 3 到 8 位 应 急 进 入 数字 代码 ， 先 按压 数字 键 然后 按压 “输入 ” (ENT) 
键 。 正 确 输入 应 急 进 入 代码 后 会 发 出 概 驶 舱 谐 音 。 





进入 灯 

亮 〈 红 色 ) 一 门 上 锁 或 当 驶 舱 进 入 系统 开关 关闭 COFF) 。 
亮 〈 琥 珀 色 ) 一 输入 了 正确 的 应 急 进 入 代码 。 

亮 〈 绿 色 ) 一 门 开 锁 。 
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述 、 应 急 ， 
2 中 国 东 方 航空 
控制 和 指示 器 767-300 飞行 机 组 操作 手册 
驾驶 舱 进 入 系统 开关 


FLIGHT DECK 
ACCESS SYSTENM 


驾驶 舱 一 侧门 柱 
本 驾驶 舱 进 入 系统 开关 
OFF 一 上 断 开 门 锁 电源 。 
NORMI( 正 常 ) 一 驾驶 舱 进 入 系统 处 于 飞行 形态 。 
驾驶 舱 门 锁 面 板 


一 一 FLT DK DOOR 一 一 
LOCK 
FAIL 
AUTO 

er UNLK 






AUTO 
UNLKD DENY 







~ 一 人 





顶板 
锁 失 效 (LOCK FAILD) 灯 
亮 ( 孩 珀 色 ) 一 门 锁 选择 器 处 于 AUTO 位 且 门 锁 已 失效 或 者 鸭 驶 舱 进 入 系统 开关 关闭 
COFF) 。 
自动 开锁 (UNLKO 灯 
亮 (琥珀 色 ) 一 在 键盘 上 输入 了 正确 的 应 急 进 入 代码 。 在 计时 器 到 时 和 门 开锁 之 前 ， 
AUTO UNLKE 灯 内 亮 并 有 持续 的 谐音 发 出 。 





驾驶 舱 门 ELT DK DOOR) 锁 选择 器 

弹 千 固定 到 AUTO 位 。 必 须 将 选择 器 按 入 才能 由 AUTO 转 到 UNLKD 位 。 在 由 AUTO 
转 到 DENY 位 时 ， 不 要 投 压 选择 器 。 

UNLKD 一 选择 器 位 于 UNLKD 时 门 开 锁 。 








1.30.20 D032I001-02YUN 2007-08-17 


区 飞机 概述 、 应 急 
中 国 东 方 航 衬 设备 、 门 ， 窗 - 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 控制 和 指示 器 

AUTO 一 门 上 锁 ， 在 输入 应 急 进 入 代码 且 计 时 器 到 时 后 ， 人 允许 门 开 锁 ， 除 非 机 组 采 

取 措 施 。 

DENY 一 拒绝 键盘 输入 请 求 并 在 一 定时 间 段 内 禁止 继续 输入 应 急 进入 代码 。 

驾驶 舱 2 号 窗 





松 开 窗 锁定 按钮 

释放 窗 锁 定 手柄 向 前 推 时 必须 按 下 松 开 窗 锁 定 按钮 。 

窗 锁定 手柄 

前 推 一 当 窗 全 部 关闭 〈 看 不 见 窗 未 关闭 (WINDOW NOT CLOSED) 字样 ) 时 ， 给 
窗 上 锁 。 

后 推 一 松 锁 ， 窗 可 摇 开 。 

窗 摇 把 

当 窗 锁 手 柄 未 锁 上 时 ， 用 于 将 窗户 打开 或 者 关闭 。 

“ 窗 未 关闭 ” (WINDOW NOT CLOSED) 标记 

目 视 指 示 窗 未 完全 关 好 。 
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氧气 指示 


古国 一 0XY PRESS 1750 


状态 显示 


一 


氧气 压力 (OXY PRESS) 显示 
显示 机 组 氧气 瓶 压 力 (psi) 。 


。 


PASS OXY 


顶板 


旅客 氧气 (PASS OXY) 开关 
按压 一 客舱 氧气 面 潮 脱落 。 





人 一 旅客 氧气 接 通 (ON) 灯 








亮 〈 琥 珀 色 ) 一 旅客 氧气 系统 在 工作 且 面 盖 已 脱落 。 
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氧气 流量 指示 器 
当 氧气 流动 时 指示 一 个 黄色 十 字 。 


复位 /测试 (RESET/TEST) 开关 


按压 一 

。 当 左 氧气 面板 门 关闭 且 不 显示 氧气 接 通 (COXY ON ) 旗 时 ， 瞬 时 打开 氧气 以 测试 
调节 器 。 

。 当 左 氧气 面板 门 关 闭 且 显示 氧气 接 通 〈OXY ON) 旗 时 ， 关 闭 氧气 。 

氧气 面 重 释放 手柄 

挤 压 并 拉 出 一 

。 松 锁 氧 气 面板 门 

。 释放 面 章 

。 当 氧气 面板 门 打开 时 接 通 氧气 

挤 压 〈 右 手柄 ) 一 使 面 单 带 充气 。 

松 开 一 使 头 部 和 面部 的 面 单 放 气 并 套 在 头 部 和 面部 。 
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机 组 成 员 位 置 


正常 C(N) /100% 开 关 


N 一 按 需 提供 空气 /氧气 混合 气 《〈 比 率 根据 座舱 高 度 而 定 ) 。 




















100% 一 按 需 提供 100% 氧 气 〈 不 是 空气 /氧气 混合 气 ) 。 


氧气 面罩 紧急 /测试 选择 器 

旋转 〈 朝 箭头 方向 ) 一 正 压 情况 下 在 任何 座舱 高 度 提 供 100% 氧 气 〈 防 止 烟雾 及 有 
害 气体 ) 。 

按压 测试 (PRESS TO TEST) 一 测试 供给 调节 器 的 正 压 。 














烟雾 通风 活 门 选择 器 
收 上 一 通风 活 门 关闭 。 
放下 一 通风 活 门 打开 ， 使 氧气 流 到 防 烟 电 。 
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门 、 





系统 说 明 


本 章节 对 飞机 各 系统 进行 说 明 ， 包 括 : 
灯光 照明 系统 

氧气 系统 

门 和 窗 

驾驶 舱 座 位 


灯光 照明 系统 


灯光 照明 系统 在 本 章节 说 明 中 包括 : 
。 外 部 灯光 

。 和 轰 驶 舱 灯 访 

。 应 急 灯 光 

外 部 灯光 

外 部 灯光 申 以 下 灯光 组 成 : 
。 者 陆 

。 跑道 转 这 

。 防 撞 

。 导航 《位 置 ) 

。 机 副 前 缘 照 明 

。 滑行 

。 航 徽 

着 陆 灯 光 


着 陆 灯 光 由 左 、 右 和 前 起 落架 着 陆 灯 光 组 成 。 左 、 右 着 陆 灯 光 位 于 左 、 右 机 可 根 部 
并 且 为 拉平 及 地 面 滑 跑 优 化 设计 。 两 个 前 起 落架 上 的 着 陆 灯 则 是 为 进 近 优 化 设计 。 


当前 起 落架 未 放下 且 锁 定时 ， 前 起 落架 着 陆 灯 不 工作 。 








跑道 转弯 灯 
两 个 跑道 转弯 灯 位 于 左 、 右 机 副 根 部 。 
白色 防 撞 灯 





白色 防 撞 灯 是 位 于 每 个 改 尖 上 的 频 闪 灯 。 
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系统 说 明 767-300 飞行 机 组 操作 手册 

红色 防 撞 灯 

红色 防 撞 灯 是 位 于 机 号 上 部 和 底部 的 频 闪 条。 

导航 灯 

导航 灯 是 标准 红色 《〈 左 前 囊 尖 ) 、 绿 色 《〈 右 前 愤 兴 ) 和 白色“〈 两 个 机 辟 后 愤 尖 ) 的 
位 置 灯 。 

机 可 灯 

机 豆 灯 安装 在 机 身上 ， 照 亮 机 翼 前 缘 部 位 。 

滑行 灯 

两 个 滑行 灯 安 装 在 前 起 落架 固定 部 分 。 当 前 起 落架 未 放下 且 锁 定时 ， 灯 不 工作 。 
航 徽 灯 

航 徽 灯 位 于 安定 面 上 ， 照 亮 垂 直 尾 辟 面 上 的 航 徽 。 
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767-300 飞行 机 组 操作 手册 系统 说 明 
外 部 灯光 位 置 
右 位 置 灯 
(绿色 和 和 白色) 
防 撞 灯 
(白色 频 闪 灯 ) 〈 左 和 右 ) 
滑行 灯 下 防 撞 灯 


《红色 频 闪 灯 ) 


机 票 〈 照 明 ) 灯 
跑道 转弯 灯 〈 左 和 右 ) 


外 村 人 」 下 人 丛 宛 / 


左 位 置 灯 
《红色 和 白色) 


轨 驶 舱 灯 光 


驾驶 舱 灯 光 提 供 面板 照明 、 区 域 辐 明 和 局 部 照明 。 泛 区 灯 及 灯 熏 提供 面板 照明 。 
顶灯 提供 驾驶 舱 区 域 照 明 。 地 图 灯 、 航 图 灯 和 公用 灯 提 供 局 部 照明 。 


汉 I 


面板 和 泛 光 灯 照 明 前 面板 、 相 光 板 、 中 央 操 纵 台 面板 。 当 灯光 超 控 开 关 打 开 时 ， 前 
面板 泛 光 灯 、 族 光板 泛 光 灯 、 贺 顶灯、 中 央 操 纵 台 泛 光 灯 和 所 有 腕 者 的 信号 牌 灯 调 
到 最 大 亮度 。 


(一 











如 果 失 去 正 币 电源 ， 备 用 磁 罗 鼻 灯 、 前 面板 泛 光 灯 和 在 左前 、 中 前 和 顶板 上 的 重要 
仪表 内 置 灯 都 自动 转 换 到 备用 交流 汇流 条 上 。 
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系统 说 明 767-300 飞行 机 组 操作 手册 
指示 器 灯 


指示 器 灯光 亮度 可 由 指示 器 灯光 选择 器 设置 到 暗 亮 (DIM) 或 明亮 (BRT) 。 位 于 
中 央 前 面板 的 系统 传感器 探测 到 轰 驶 舱 环 境 灯 光亮 度 级 别 增 加 到 预 设 的 切换 值 时 ， 
系统 自动 超 控 暗 亮 (DIM) 位 置 ， 并 且 使 指示 器 灯光 调 至 全 亮 。 

客舱 信号 灯 

客舱 信号 灯 是 由 顶板 选择 器 控制 的 。 当 满足 下 列 条 件 时 ， 客 舱 信 号 灯亮 起 : 

系 好 安全 带 (FASTEN SEAT BELTS) 信号 〈 选 择 自 动 (AUTO) 时 ) : 

。 座舱 高 度 高 于 10000 黄 尺 

。 起 落架 未 收 上 并 锁定 

。 襟 翼 手 柄 未 收 上 

。 旅 客 氧气 接 通 

禁止 吸烟 (NO SMOKING) 信号 灯 〈 选 择 任 何 位 置 ) : 

。 一直 亮 

可 将 选择 器 放 到 ON 或 OFF 位 来 人 工控 制 “ 系 好 安全 带 ”(FASTEN SEAT BELTS ) 
信号 。 当 “ 系 好 安全 带 ” 选 择 器 在 OFF 位 ， 而 座舱 高 度 在 10000 英尺 以 上 或 旅客 氧 
气 接 通 时 ，“ 系 好 安全 带 ” (FASTEN SEAT BELTS) 信和 号 灯亮 。 














当 “ 系 好 安全 带 ”(FASTEN SEAT BELTS ) 信号 灯亮 时 “返回 座位 ”(RETURN TO 
SEAT) 信号 灯亮 ， 而 当 旅 客 氧 气 自 动 或 人 工 接 通 时 “返回 座位 ”信号灯 熄灭 。 

当 旅 客 信 号 灯亮 起 或 熄灭 时 ，PA 系统 发 出 一 个 低 谐 音 。 

应 急 照 明 

后 鸭 驶 舱 圆 顶灯 〈 仅 一 个 灯泡 ) ， 客 舱 内 部 和 外 部 灯光 由 应 急 照 明 系 统 供电 。 这 些 
灯 为 撤离 飞机 提供 照明 。 该 系统 通过 顶板 上 的 应 急 灯 光 开 关 控 制 。 开 关 可 用 于 人 工 
启动 或 为 自动 操作 预 位 系统 。 当 系统 预 位 时 如 果 直 流 DC 电源 失效 或 被 关闭 ， 自 动 
操作 启动 。 通 过 乘务 员 开 关 面 板 上 的 应 急 灯 开关 也 可 控制 应 急 照 明 系 统 。 

当 轰 驶 舱 的 应 急 灯 开关 预 位 ， 且 滑梯 预 位 手柄 在 滑梯 已 预 位 CSLIDE ARMED ) 位 
置 ， 将 舱 门 手柄 移 至 打开 位 将 使 飞机 该 侧 的 外 部 应 急 灯 亮 起 。 




















1.40.4 D032IT001-62YUN 200S-08-24 


飞机 概述 、 应 急 
中 东 万 盘 于 设备 、 门 、 窗 - 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 系统 说 明 


应 急 照 明 系 统 由 远 端 电瓶 供电 。 飞 机 电气 系统 保持 电瓶 充电 。 充 满 电 的 电瓶 至 少 可 
以 使 用 15 分 钟 。 

如 果 应 急 灯 开关 不 在 预 位 位 置 ， 未 预 位 (UNARMED ) 灯亮 起 ， 并 且 显 示 EICAS 咨 
询 信 息 “ 应 急 灯 ” (EMER LIGHTS ) 。 


内 部 应 急 照 明 

内 部 应 急 照 明 由 舱 门 、 过 道 、 撤 离 路 径 和 发 亮 的 出 口 信号 组 成 。 

撤离 路 径 灯 光 由 中 央 旅 客座 位 扶手 上 的 灯光 、 厨 房 、 而 所 、 厨 柜 和 过 道 及 交叉 过 道 
隔 板 上 的 灯光 组 成 。 灯 亮 时 ， 如 果 高 于 过 道 地 板 四 英尺 以 上 的 所 有 光源 都 被 烟雾 庶 
盖 ， 撤 离 路 径 灯 光 可 提供 目 视 引导 。 

电瓶 供电 的 出 口 灯 位 于 每 个 座舱 出 口 处 。 

外 部 应 急 照 明 

外 部 应 急 灯 位 于 每 个 登 机 门 和 紧急 出 口 门 上 。 每 个 滑梯 里 也 装 有 灯 ， 照 亮 滑梯 末端 
的 地 面 。 

氧气 系统 

有 了 两 个 独立 的 氧气 系统 ， 一 个 为 飞行 机 组 提供 氧气 ， 另 一 个 为 旅客 提供 。 飞 机 上 还 
有 手提 和 式 氧气 瓶 ， 应 急 时 使 用 。 

飞行 机 组 氧气 系统 

飞行 机 组 氧气 系统 使 用 位 于 每 个 机 组 成 员 位 置 的 速 戴 型 面 尝 和 调节 器 ， 和 氧气 压力 显 
示 在 下 端的 EICAS 状态 显示 上 。 

飞行 机 组 及 观察 员 面 晕 和 调节 器 装 在 每 个 座位 旁 的 氧气 面 尝 面板 中 。 挤 压 红 色 的 氧 
气 面 踢 释 放手 柄 可 释放 存储 袋 中 的 氧气 面 田 。 取 出 面罩 : 

。 面 虹 带 充气 


。 瞬时 显示 黄色 氧气 流量 指示 顺 
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旅客 氧气 系统 由 单个 的 化 学 氧气 发 生 器 供 氧 。 氧 气 系统 向 旅客 、 乘 务 员 位 置 、 而 所 
勤务 组 件 提供 氧气 。 旅 客 氧气 面 淖 和 化 学 氧气 发 生 器 位 于 旅客 座位 上 方 的 旅客 勤务 
组 件 (PSUs) 中 。 从 PSU 中 垂下 的 任 一 面 蛙 被 癌 下 拉 时 ， 氧 气 就 从 PSU 发 生 器 中 
流出 。 如 果 座 舱 高 度 超过 14000 英尺 ， 面 旱 自 动 从 PSU 中 落下 。 可 通过 按压 当 驶 舱 
旅客 氧气 开关 人 工 展 开 旅客 面 暑 。 当 系统 启动 时 ， 旅 客 氧 气 接 通 (ON ) 灯亮 起 并 显 
示 EICAS 咨询 信息 旅客 氧气 接 通 (PASS OXYGEN ON) 。 


手提 却 氧 气 瓶 
手提 式 氧气 瓶 放 在 客舱 中 不 同位 置 。 氧 气 瓶 装 有 一 次 性 使 用 面 电 ， 主 要 是 急救 或 行 
走时 使 用 。 


























门 和 窗 

飞机 有 六 个 旅客 登 机 门 、 二 个 紧急 出 口 门 、 一 个 驾驶 舱 门 〈 驾 驶 舱 / 客 舱 门 )》， 及 三 
个 货舱 门 。 还 有 电子 设备 和 前 设备 舱 维 护 门 。 

区 驶 舱 有 两 个 2 号 窗 ， 左 、 右 边 各 一 个 ， 机 组 可 以 打开 。 











当 旅 客 登 机 门 、 紧急 出 口 门 、 货 舱 门 或 维护 门 未 关闭 . 门 上 和 锁 好 时 , 显示 一 个 EICAS 
信息 


驾驶 舱 安 全 门 

芍 驶 舱 安 全 门 满足 抵抗 射击 穿 透 和 入 侵 者 进入 的 要 求 。 门 癌 轨 驶 舱 内 打开 。 在 轰 驶 
舱 和 客舱 之 间 有 一 个 台阶 。 当 门 关 闭 时 ， 门 锁 在 有 电 时 上 锁 ， 断 电 时 开锁 。 门 上 有 
一 个 观察 错 ， 可 以 通过 它 观 察 客 舱 。 可 以 在 轰 驶 舱 内 转动 门 手 柄 手动 打开 此 门 。 











该 门 安 装 有 一 个 融 有 锁 死 销 的 钥匙 锁 。 将 两 个 锁 死 销 的 同心 手柄 旋转 到 锁 死 (水 平 ) 
位 置 可 以 防止 在 客舱 一 边 用 钥 古 把 门 锁 打 开 。 只 将 前 一 个 锁 死 销 的 手柄 旋转 到 锁 死 
位 置 时 ， 可 以 用 钥 古 打开 门 锁 。 
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驾驶 舱 进 入 系统 由 一 个 应 急 进 入 面板 ， 谐 音 模块 ， 门 锁 选 择 器 ， 两 个 指示 器 灯 和 一 
个 进入 系统 开关 组 成 。 应 急 进 入 面板 包括 一 个 用 于 输入 数字 进入 代码 的 6 按钮 键盘 
和 红色 、 琥 珀 色 以 及 绿色 的 灯 。 红 色 人 灯亮 表示 门 己 上 锁 。 当 输入 正确 的 应 急 进 入 代 
码 时 ， 琥 珀 色 的 灯亮 起 。 绿 色 灯 亮 表示 门 没有 上 锁 。 





顶板 上 有 两 个 指示 器 灯 和 一 个 旋转 式 三 位 门 锁 选 择 器 。 琥 珀 色 的 LOCK FAIL ( 门 锁 
故障 ) 灯亮 起 表明 门 锁 已 经 故障 或 者 进入 系统 开关 处 于 关闭 位 置 。 








应 急 进 入 代码 用 于 在 飞行 员 失 能 情况 下 进入 轰 驶 舱 。 驾 驶 舱 谐 音 和 琥珀 色 的 AUTO 
UNLK 灯亮 表示 输入 了 正确 的 应 急 进 入 代码 , 在 一 段 程序 规定 的 延 时 后 ， 门 会 开锁 。 
门 锁 选择 器 选择 DENY 位 时 拒绝 输入 而 且 在 几 分 钟 内 禁止 进一步 的 键盘 输入 。 如 果 
要 允许 输入 ， 将 选择 器 转 到 UNLKD 位 ， 保 持 在 这 个 位 置 时 门 驶 松 锁 。 如 果 输 入 了 
应 急 进 入 代码 而 飞行 员 没 有 采取 措施 ， 在 延 时 过 后 ， 门 开锁 。 在 门 开 锁 前 ， 持 续 地 
发 出 谐音 且 AUTO UNLK 灯 闪 亮 。 








在 应 急 进 入 面板 上 按 “1” 键 ， 然 后 按 “ENT” 键 ， 会 发 出 驾驶 舱 谐音 《如 果 程 序 设 
定 ) 。 





门 问 系统 安装 有 压力 传感器 ， 在 驾驶 盘 释 压 时 会 将 门 锁 打 开 。 座 舱 释 压 时 两 个 匀 接 
的 解压 板 会 打开 以 平衡 压力 。 每 个 解压 板 开口 处 在 驾驶 舱 一 侧 都 有 一 个 安全 格 栅 。 





该 门 还 具有 防止 由 于 结构 变形 而 将 门 卡 住 的 特点 。 一 个 位 于 下 部 的 脱离 式 门 板 通 过 
联 锁 式 挤 压 装 置 和 两 个 剪 切 销 与 主 门 部 分 连 在 一 起 。 如 果 给 以 足够 大 的 癌 上 的 力 ， 
销 子 会 盘 断 ， 脐 离 式 门 板 就 会 与 门 分 离 。 如 果 销 子 筋 不 断 ， 可 以 人 工 将 其 拆除 以 帮 
助 撤 出 。 当 周围 的 隔 板 变形 时 ， 一 个 呈 几 何 角度 的 匀 链 门 栓 能 够 帮助 将 门 同 驾驶 舱 
内 打开 。 


驾驶 舱 2 号 窗 


在 地 面 或 空中 均 可 打开 罗 驶 舱 2 号 窗 。 驾 驶 舱 2 号 窗 可 用 于 紧急 撤离 。 按 压 松 开 窗 
锁 按 钮 就 能 杰 放 窗 锁 手柄 。2 号 窗 锁 手柄 锁定 或 松 锁 2 号 窗 。 拖 动 窗 摇 柄 打开 和 关 
闭 窗 。 














当 窗 打开 时 ， 出 现 窗 未 关 (WINDOW NOT CLOSED) 标记 。 
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如 果 飞 机 酸 压 ， 空 中 打开 或 关闭 窗户 不 会 对 轰 驶 舱 造 成 很 大 影响 。 由 于 随 痢 速度 增 
加 需要 的 摇 柄 力也 增加 。 当 窗 打 开 时 ， 由 于 噪音 高 的 缘故 ， 无 法 听 到 谈话 、 内 话 及 
无 线 电 声音 。 开 窗 前 ， 应 该 事先 做 好 与 管制 部 门 通讯 联系 的 安排 。 设 计 提 供 了 开 窗 
时 相对 静 风 的 风 域 。 从 打开 的 窗 问 外 看 可 以 保持 前 方 能 见 度 。 


轰 驶 舱 窗 紧急 出 口 
如 果 驾 驶 舱 2 号 窗 必须 用 于 紧急 撤离 ， 根 据 下 列 图 示 撤 出 。 
警戒 ， 确 认 绳 已 牢固 地 系 在 飞机 上 。 





旅客 登 机 门 

旅客 登 机 门 用 于 进入 或 离开 飞机 ， 也 可 用 于 紧急 撤离 。 旅 客 登 机 门 沿 痢 机 刁 方 同 对 
称 并 列 。 舱 门 可 由 飞机 内 部 外 部 人 工 打 开 或 关闭 。 

左 工 号 或 左 2 号 门 可 通过 门 劳 电子 控制 面板 电动 打开 或 关闭 。 
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登 机 门 是 人 藤 入 式 的 。 打 开 期 间 ， 舱 门 首先 癌 内 移动 ， 然 后 ， 问 上 至 舱 顶 。 舱 门 重量 
是 平衡 的 ， 因 此 操作 时 只 需要 很 小 的 力量 。 舱 门 由 门框 上 部 的 六 保持 在 打开 状态 。 
需要 关闭 舱 门 时 ， 开 始 必须 轻 轻 抬 起 ， 按 压 并 保持 上 门 松 开 按钮 ， 放 低 舱 门 大 约 2 
英寸 〈5 厘米 ) 。 松 开 按 钮 并 继续 放 低 舱 门 。 

告 : 远离 舱 门 手柄 ， 当 舱 门 放下 时 ， 手 柄 可 能 移动 。 


通过 每 道 舱 门 的 窗口 可 观察 到 飞机 外 面 。 





职 





当 一 个 客舱 登 机 门 未 关闭 、 门 上 和 锁 好 时 ， 登 机 门 CENTRY DOORS) 灯亮 ， 并 显 
示 EICAS 咨询 信息 左 后 (LAFT) 、 左 中 (L CTR) 、 左 前 (LEFWD) 、 右 后 (RAFT) 、 
右 中 (CR CTR) 或 右前 登 机 门 (R FWD ENT DOOR) 。 如 果 在 飞机 同 侧 的 两 道门 或 
更 多 的 门 均 未 关闭 、 门 上 和 锁 好 时 ， 显 示 EICAS 咨询 信息 左 或 右 登 机 门 (L 或 及 
ENTRY DOOR ) 。 


旅客 登 机 门 和 滑梯 的 操作 
为 每 道 旅客 登 机 门 提供 紧急 撤离 请 梯 和 舱 门 打开 系统 。 舱 门 下 表面 盖子 里 装 兰 滑梯 。 


























正常 操作 时 ， 开 门 前 滑梯 必须 解除 预 位 。 把 预 位 手柄 移 至 滑梯 解除 预 位 〈SLIDE 
DISARMED ) 位 置 使 得 扶 杆 与 地 板 分 离 ， 扶 杆 目 视 指 示 窗 完全 空白 ， 且 黄色 预 位 指 
示 器 消失 。 向 上 拉 起 舱 门 手柄 使 舱 门 松 锁 并 离 位 。 














先 按压 预 位 手柄 松 开 ， 然 后 将 预 位 手柄 置 于 滑梯 预 位 〈SLIDE ARMED ) 位 ， 可 预 
位 紧急 舱 门 打开 系统 。 这 可 接 通 舱 门 扶 杆 ， 扶 杆 目 视 指示 窗 完 全 变 成 黄色 ， 并 且 出 
现 已 预 位 指示 器 。 一 旦 预 位 ， 向 上 转动 舱 门 手柄 至 打开 (OPEN) 位 置 就 使 门 松 锁 ， 
并 使 滑梯 展开 。 舱 门 收回 到 全 开 位 置 ， 滑 梯 自 动 充气 。 


如 果 滑 梯 未 自动 充气 ， 可 拉 起 人 工 充 气 手柄 。 


























舱 门 从 外 打开 时 ， 紧 急 舱 门 打开 系统 和 滑梯 自动 解除 预 位 。 如 果 预 位 手柄 在 预 位 
(CARMED) 位 而 且 通 过 外 部 舱 门 手柄 打开 舱 门 ， 预 位 手柄 上 自动 移 至 解除 预 位 
CDISARMED) 位 置 ， 且 门 打开 后 ， 滑 梯 不 会 展开 。 











旅客 门 撤离 请 梯 也 可 作为 救生 签 使 用 。 
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撤离 靖 梯 /救生 和 展 开 






FOR DITCHING ONLY 
TO RELEASE UNITT 
1，LIFT FL 
心 2，PULLOHANDLE 







门框 


人 未 东 语 了 冰 生 科 不 能 自动 

水 瞎 降 方法 采 痛 馆 ” 救 生生 不 能 月 

仅 用 于 水 上 这 降 人 骨 梯 7 
典型 的 内 视图 

紧急 出 口 

紧急 出 口 门 位 于 飞机 每 侧 的 机 豆 后 方 。 紧 急 出 口 门 仅 用 作 紧 急 出 口 。 门 下 表面 的 贮 

存 箱 内 有 撤离 滑梯 。 通 过 舱 门 上 的 窗 可 观察 到 飞机 外 面 。 

紧急 出 口 门 是 圣 入 型 的 ， 贸 接 在 底部 。 向 上 拉 起 门 操作 手柄 使 门 向 内 、 向 上 提升 ， 

可 以 向 外 推 打开 门 ， 滑 梯 自 动 展开 并 充气 。 

如 果 滑 梯 未 自动 充气 ， 可 拉 起 人 工 充气 手柄 。 
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当 一 个 紧急 出 口 门 未 关闭 、 销 上 并 锁 好 时 ， 紧 急 舱 门 (EMER DOORS) 灯亮 ， 显 示 
EICAS 咨询 信息 左 或 右 紧 急 舱 门 〈L 或 REMER DOOR) 。 如 果 两 个 紧急 出 口 门 未 
关闭 、 门 上 和 锁 好 时 ， 显 示 EICAS 咨询 信息 紧急 舱 门 (EMER DOORS) 。 


紧急 出 口 门 滑 梯 不 可 作为 救生 签 使 用 ， 但 可 以 作为 辅助 漂浮 设备 使 用 。 


紧急 撤离 请 梯 





























货舱 门 

有 两 个 主 货 挫 门 : 一 前 一 后 。 两 个 门 都 位 于 飞机 的 右 侧 。 货 舱 门 同 上 辐 外 打开 。 
散装 货舱 门 位 于 飞机 的 左 后 部 。 

通常 由 每 个 舱 门 位 于 机 身上 的 外 部 或 内 部 控制 面板 电动 操作 前 后 两 个 货舱 门 。 前 贷 
舱 门 是 人 工 完 成 锁定 。 如 有 必要 ， 前 、 后 货舱 门 都 可 人 工 操作 。 


当前 货舱 门 未 关闭 、 销 上 并 锁 好 时 ， 货 舱 门 CARGO DOORS) 灯亮 ， 显 示 EICAS 
警戒 信息 前 货舱 门 (FEFWD CARGO DOORS) 。 
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当 任 一 个 货舱 门 未 关闭 、 销 上 并 锁 好 时 , 货舱 门 CCARGO DOORS ) 灯 亮 , 显示 EICAS 
咨询 信息 后 或 散装 货舱 门 (AEFT 或 BULK CARGO DOOR ) 。 如 果 两 个 货舱 门 未 关 
闭 、 销 上 并 锁 好 ， 显 示 EICAS 咨询 信息 货舱 门 《CARGO DOORS) 。 


轰 驶 舱 座 椅 

飞行 员 座 椅 : 

。 后 靠 

。 垂直 调整 

。 前 后 调整 

。 腿 部 支持 调整 

。 腰 背部 调整 

座 椅 还 有 : 

。 可 调节 的 扶手 

。 膀 部 安全 市 

。 带 人 工 锁 的 惯性 旋转 肩 带 

。 膝 上 安全 带 

。 可 调节 的 靠 枕 

座 椅 在 最 后 四 英寸 行程 间 可 向 外 移动 。 人 工控 制 提供 前 、 后 和 垂直 调节 。 
电动 控制 提供 前 、 后 和 垂直 调节 。 

可 通过 调节 手 轮 调整 腰部 和 腿 部 撑 垫 。 扶 手 角度 可 通过 扶手 下 的 控制 钮 进行 调整 。 
扶手 可 以 街 直 收 起 ， 更 便于 进入 座 椅 。 


按照 下 列 图 示 方 法 调节 座 椅 以 保持 最 佳 视线 位 置 。 
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飞行 员 座 椅 调 节 方 法 
1. 调 节 座 椅 到 垂直 位 置 ， 3. 调节 座 椅 直 到 : 
坐 直 ， 往 前 看 。 。 遮 光板 的 项 部 对 齐 飞 


机 的 边缘 ， 且 
“。 从 加 驶 杆 可 看 到 HS1 仪 
表 的 底部 。 






2. 驾 驶 杆 必 须 在 中 立 位 置 。 
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门 、 窗 
应 急 设 备 


介绍 

本 章节 对 飞机 各 系统 进行 说 明 ， 包 括 : 
。 应 急 设 备 

。 应 急 设 备 位 置 


应 急 设 备 


本 讲解 的 应 急 设 备 包括 : 
。 灭火 右 
。 各 种 应 总 设备 





灭火 器 分 布 于 整个 飞机 。 参 阅 应 急 设 备 位 置 图 。 

灭火 器 种 类 包括 : 

e 海 伦 (BCF) 

e 水 〈H2O ) 

警告 : 如 果 在 驾驶 舱 区 域 释 放 灭 火器 ， 所 有 飞行 机 组 成 员 都 必须 戴 上 氧气 面罩 并 且 
选择 使 用 100% 和 氧气 。 

警戒 : 如 果 电 气 失 火 ， 尽 快 断 开 电源 。 因 为 可 能 使 人 窒息， 避免 直接 向 人 和 释放。 各 
放 时 不 要 离 火 太 近 ， 否 则 释放 液 流 会 分 散 火 源 。 任 何 时候 发 生火 灾 时 ， 远 离 
油 源 。 尽 量 避 免 呼吸 蒸气 、 油 雯 和 热 烟 。 





海伦 型 灭火 器 装 的 是 增 压 型 液化 气 剂 。 灭 火器 压力 指示 器 指示 3 个 压力 范围 
。 可 接受 的 
。 需 充气 
。 充 气 过 
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拉 环 上 的 安全 销 防 止 外 开关 意外 移动 。 释 放 时 ， 液 化 气 剂 汽化 并 进行 灭火 。 此 型 灭 
火器 可 对 所 有 类 型 的 火灾 均 有 效 。 但 主要 用 于 电气 、 燃 油 和 油脂 类 灭火 。 


海伦 型 灭火 器 的 使 用 方法 是 : 拿 直 灭 火器 ， 取 下 环 型 安全 销 。 目 8 至 10 英 矿 距离， 
将 灭火 局 喷 口 对 谁 火 焰 根 部 ， 并 投 压 项 部 手柄 。 


水 性 〈(H2O0) 灭火 器 


水 性 灭火 器 装 有 水 与 防冻 剂 的 混合 溶液 。 灭 火器 是 由 CO2 增 压 的 。 此 型 灭火 器 仅 用 
于 纤维 、 纸 或 木质 火灾 。 


警戒 ， 不 要 用 于 电气 或 油脂 性 火灾 。 


水 性 灭火 器 的 使 用 方法 是 : 拿 直 灭 火器 ， 顺 时 针 把 手柄 转 到 底 。 对 准 火 焰 根 部 ， 拉 
起 开关 。 


各 种 应 急 设 备 


其 它 设 备 安 放 在 飞机 的 相关 位 置 。 包 括 应 急 件 、 扩 音 器 、 手 电筒 和 急救包 。 救 生 衣 
放 在 每 个 飞行 机 组 成 员 位 置 和 每 个 旅客 座位 下 面 。 


紧急 定位 发 射 器 〈ELTS) 


紧急 定位 发 射 器 《ELTs) 安装 在 滑梯 /救生 徐 袋 中 。 浸 在 水 里 时 ，ELTs 会 目 动 发 射 。 
如 应 急 设 备 位 置 示意 图 中 所 示 ， 客 舱 里 可 能 装 有 便携 式 ELT。 


逃离 强 


逃离 绳 连接 在 驾驶 舱 两 个 2 号 窗 上 方 飞 机 结构 上 。 绳 子 放 在 飞行 员 座位 上 的 存储 答 
中 。 在 将 绳子 放 到 窗外 之 前 ， 回 下 拉 绳 子 确认 已 连接 好 。 
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注 : 有 的 符号 不 适用 于 所 有 构 形 。 
注 : 符号 下 面 的 ““n” 表 示 数 量 多 于 一 个 》 


情 


6C0: 灭火 器 


手提 式 
氧气 瓶 


警棍 


中 国 东 方 航 灾 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


1 
PR 

H 

后 开 

上 


飞机 概述 、 应 急 
设备 、 门 、 窗 - 


水 性 海伦 型 

灭火 器 灭火 器 援 杆 归 光 弹 包 

还 面 音 的 本 烟草 滑梯 /求生 和 
直人 

宝 皮 户 
带 浊 离 旨 。。。 带 离 滑 榜 。。 。 带 迪 离 滑梯 带 滑 榜 / 救 

口 路径。 的 出 口 路 径 。 和 强 的 出 口 。 。 生 入 的 

路 径 出 口 路 径 


| 员 和 到 


紧急 定位 。 有 
忆 5 人 人 救生 衣 。 防护 手套 防 烟 镜 


| 


司 滞 司 泣 泣 


C 三 思 2 间 D 
II IN IN 
加 | 


和 双 


应 急 斧 扩 音 器 


站 = 舱 顶 存储 箱 


开 -上方 存 信箱 





2007-02-14 


D032IT001-602YUN 


应 急 设 备 


1.4S.3 


飞机 概述 、 应 急 本 
遇 宝 站 人- 中 国 东 方 航 衬 


应 急 设备 767-300 飞行 机 组 操作 手册 
应 急 设备 位 置 
个 飞 和 
人 娄 阁 入 


忆 兴 于 员 站 位 





1.4S.4 D032IT001-62YUN 200S-08-24 


中 东方 航 显 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





门 、 
EICAS 信息 


飞机 概述 、 应 急 设 备 、 门 、 窗 
EICAS 信息 


可 能 显示 下 列 EICAS 信息 
维护 门 


ACCESS DOORS 咨询 ACCESS 前 设备 舱 和 电子 设 
DOORS 备 舱 维护 门 未 关闭 、 
问 上 和 锁 好 。 


E/E ACCESS DOOR | 咨询 ACCESS 电子 设备 维护 门 未 
DOORS 关闭 、 门 上 和 锁 好 。 
FWD ACCESS 咨询 ACCESS 前 设备 舱 维护 门 未 
DOOR DOORS 关闭 、 门 上 和 锁 好 。 
货舱 门 


CARGO DOORS 咨询 CARGO 两 个 或 两 个 以 上 的 
DOORS 货舱 门 未 关闭 、 站 上 
和 锁 好 。 





DOORS 和 锁 好 。 
BULK CARGO 中 货舱 门 未 关闭 、 
DOOR DOORS 和 锁 好 。 
邮 则 和 


货舱 门 未 关闭 、 门 上 
和 锁 好 。 


FWD CARGO 歹 CARGO 
DOOR DOORS 





200S-08-24 D032IT001-602YUN 1.S0.1 


飞机 概述 、 应 急 区 
设备 、 门 、 人 中 东 廊 般 至 
EICAS 信息 767-300 飞行 机 组 操作 手册 


登 机 门 


LENTRY DOORS 咨询 ENTRY 蕉 机 同 侧 两 个 或 两 
R ENTRY DOORS DOORS 个 以 上 的 登 机 门 未 

关闭 、 门 上 和 锁 好 。 
LAFTENT DOOR 咨询 ENTRY 意 机 | 辣 未 关闭 < 癌 卜 
R AFT ENT DOOR DOORS 和 锁 好 。 





L CTR ENT DOOR 咨询 ENTRY 登 机 门 未 关闭 、 门 上 
R CTR ENT DOOR DOORS 和 锁 好 。 
LEFWD ENT DOOR、 咨询 ENTRY 登 机 门 未 关闭 、 门 上 
RFWD ENT DOOR DOORS 和 锁 好 。 

紧急 出 口 门 
EMER DOORS 咨询 EMER 两 个 紧急 舱 门 未 关 

DOORS 闭 、 门 上 和 锁 好 。 

直 EMER DOOR 咨询 EMER 紧急 出 口 门 未 关闭 、 
REMER DOOR DOORS 问 上 和 锁 好 。 

应 急 灯 


EMER LIGHTS 应 急 灯 开关 不 在 已 
ARMED 预 位 (ARMED ) 位 
置 。 





下 








册 
个 





PASS OXYGEN ON ES 辣 于 本 旅客 氧气 系统 启动 。 
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中 国 东 方 航 灾 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





气 源 系统 


三 








全 机 下 2.10.1 
全 宝 人 2.10.1 
2 二 市 | 曾 天 二 2.10.1 
站 下放 交 昌 全 2.10.4 
人 权 2.10.4 
人 2.10.5 
前 昨 下 2.10.7 
座舱 高 度 控制 .4 2.10.7 
RE 2.10.8 
| 2.10.10 
时 | 全 | 市 | 本 慨 且 人 2.10.10 
家 且 作风 胃 有 和 和 和 和 2.20.1 
和 2.20.1 
和 2.20.1 
人 2.20.1 
| 几 丰 用 2.20.1 
赂 而 下放 二 央 人 2.20.1 
全 改作 必 2.20.2 
让 2.20.2 
人 220.2 
调节 供 气 系统 失效 时 的 
下 2.20.3 
汪汪 2.20.4 
站 2.20.4 
人 2.20.5 
了 2.20.5 
人 2.20.5 
人 2.20.5 
人 2.20.5 
人 2.20.6 


2004-08-23 D032TI001-02YUN 2. 工 DC.0.1 


和 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


十 大 荣光 2.30.1 
人 2.30.1 
未 近 上 到 天 | 信和 2.30.1 
国有 2.30.2 
| 2.40.1 
人 2.40.1 
于 作 和 人 全 2.40.1 
让 2.40.2 
地面 二 周全 2.40.2 
本 2.40.2 
人 2.40.3 
气 源 系 作 王 IOAS 人 信息 2.S0.1 
ICAS 人 2.50.1 


2. 工 DC.0.2 D032I001-02YUN 2004-08-23 


中 东方 航 显 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





气 源 系统 


控制 和 指示 器 


空调 系统 


空调 控制 面板 


COMPT TENMP 


1 

















2 
3 
四 10 
TRI 村 AIR L -~- RECIRC FAN - 
5 De 1 
区 < FLT DK 一 
12 
6 
E 
8 
AUTO 底 AUT0 NN 
S S 
出 册 14 
Y Y 
区 A/ 
顶板 


舱 温 (COMPT TEMP ) 指示 器 


显示 舱 里 传 感 到 的 实际 温度 。 


1999-10-08 D032IT001-602YUN 2.10.1 


气 源 系 统 区 
控制 和 指示 器 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


舱 温 不 工作 (INOP) 灯 
亮 《〈 琥 珀 色 ) 一 

。 区 域 温 度 控 制 器 故障 

。 舱 温 控 制 在 关 位 

。 调节 空气 开关 在 关 位 

舱 温 控制 

自动 (AUTO ) 一 

。 提供 自 动 舱 温 控制 

e。 问 C ( 冷 ) 或 W( 热 ) 转动 控制 器 调 置 18"C-30?C 之 间 的 所 需 温度 。 
关 (COFF) 一 

。 关 闭 舱 温 调 币 衬 气 活 门 

。 舱 温 不 工作 〈INOP) 灯亮 














调节 空气 (TRIM AIR) 开关 

开 一 指令 调节 空气 活 门 打开 

关 看 不 见 ON) 一 指令 调节 空气 活 门 关闭 

调节 空气 关 (OFF) 灯 

亮 《〈 琥 珀 色 ) 一 调节 空气 开关 (TRIM AIR) 关闭 COFF) 。 





驾驶 舱 (FLT DK) 温度 不 工作 (INOP) 灯 
亮 〈 琥 珀 色 ) 一 
。 区 域 温度 控制 吉 故 障 
。 调和 空气 开关 关闭 COFF) 。 
组 件 复位 (PACK RESET) 开关 
按压 一 如 果 组 件 已 冷却 到 低 于 过 热 级 别 的 温度 时 ， 复 位 顶板 组 件 。 


会 允 组 件 不 工作 (INOP) 灯 
亮 〈 琥 珀 色 ) 一 

。 组件 过 热 

。 上 自动 控制 系统 故障 。 

婚 允 组件 关 (PACK OFF) 灯 
亮 《〈 琥 珀 色 ) 一 组 件 活 门 关 闭 。 








2.10.2 D032IT001-62YUN 


2004-02-19 


中 东方 航 显 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


再 循环 风扇 (RECIRC FAN) 开关 
开 一 再 循环 风扇 工作 。 
关 看 不 见 ON) 一 再 循环 风扇 不 工作 。 


再 循环 风扇 不 工作 (INOP) 灯 
亮 〈 琥 珀 色 ) 一 

。 再 循环 风 届 失效 或 不 工作 。 

。 再 循环 (RECIRC FAN) 开关 关闭 。 
二 驾驶 舱 调节 空气 活 门 位 置 指 示 器 
C 〈 冷 ) 一 活 门 关闭 。 
W ( 热 ) 一 活 门 打开 。 

疏 肋 轰 驶 舱 舱 温 控制 

自动 《AUTO) 一 

。 提供 驾 驶 舱 温 度 自动 控制 。 








e。 问 C ( 淮 ) 或 W ( 热 ) 转动 控制 器 设置 18"C-30?*C 之 间 的 所 需 温 度 。 


人 人工 (MAN ) 一 
e。 提供 舱 温 调节 空气 活 门 人 工控 制 。 
。 弹 答 固 定 在 6 点 钟 位 置 。 


组 件 (PACK) 控制 选择 器 

关 (COFF) 一 关闭 组 件 活 门 。 

自动 (AUTO) 一 组 件 自动 控制 。 

备用 〈STBY) 一 

se。N (正常 ) 一 将 组 件 出 口 温 度 调 到 恒定 的 中 等 温度 。 
eC ( 冷 ) 一 设置 组 件 到 全 冷 操作 。 

e。W ( 热 ) 一 设置 组 件 到 全 热 操 作 。 








2004-02-19 D032IT001-602YUN 


气 源 系 统 - 
控制 和 指示 器 


2.10.3 


气 源 系统 - 二 
控制 和 指示 器 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


肩 部 和 足 部 加 温顺 







HEATERS 





SHOULDER 


左 、 右 侧 壁 


人 三 足 部 加 温 器 (FOOT HEATERS) 开关 
高 (HIGH) 一 只 有 在 飞行 中 ， 电 加 温 圳 在 高 温 设置 对 方 癌 舵 脚 路 区 域 的 空调 气流 加 








温 。 
低 (LOW) 一 只 有 在 飞行 中 ， 电 加 温顺 在 低温 设置 对 方 癌 能 脚 路 区 域 的 空调 气流 加 
温 。 


关 (OFF) 一 电 加 温 器 不 工作 〈 不 对 方向 舵 脚 路 区 域 的 空调 气流 进行 加 温 ) 
全 肩 部 加 温 器 《SHOULDER HEATERS) 开关 

高 (HIGH) 一 只 有 在 飞行 中 ， 电 加 温 器 在 高 温 设置 对 侧 寡 区 域 的 空调 气流 加 温 。 
低 (LOW) 一 只 有 在 飞行 中 ， 电 加 温 器 在 低 远 设置 对 侧 窗 区 域 的 空调 气流 加 温 。 
关 一 电 加 训 器 不 工作 《不 对 侧 窗 区 域 的 空调 气流 进行 加 温 ) 


设备 冷却 面板 












EQUIP COOLING 





CABIN 
ALTITUDE 


PRESS DIFF 
LIMIT: TV/0O 8& 
LDG.125 PSI 






顶板 


2.10.4 D032IT001-62YUN 2004-08-23 


中 国 东 方 航 袜 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
设备 (EQUIP) 冷却 〈COOLING) 选择 器 
自动 (AUTO) 一 自动 控制 设备 冷却 系统 。 
备用 〈STBY) 一 将 设备 冷却 系统 设置 为 机 内 气流 。 
超 控 (COVRD ) 一 将 设备 冷却 系统 设置 为 反 向 气流 。 
无 冷却 (NO COOLING) 灯 
亮 〈 琥 珀 色 ) 一 
。 仅 在 超 控 COVRD ) 方式 工作 。 
。 无 反 向 气流 通过 E/E 舱 的 航空 电子 设备 。 


活 门 (VALVE) 灯 

亮 〈 政 珀 色 ) 一 设备 冷却 活 门 不 在 其 指令 位 。 

过 热 COVHT) 灯 

亮 〈 琥 班 色 ) 一 设备 冷却 系统 中 温度 高 或 气流 量 低 。 














冒 烟 CSMOKE ) 灯 
亮 《〈 了 琥珀 色 ) 一 设备 冷却 系统 冒 烟 。 


货舱 加 温 


货舱 加 温 面 板 






CARGO HEAT 
AAFT 


顶板 


货舱 加 温 开关 
开 一 为 加 温 活 门 通电 进行 自动 温度 控制 循环 打开 和 关闭 。 
关 看 不 抑 ON) 一 指令 加 温 活 门 关 闭 。 





2004-08-23 D032IT001-602YUN 


气 源 系 统 - 
控制 和 指示 器 


2.10.S 


气 源 系统 - 本 
控制 和 指示 器 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


货舱 加 温 过 热 〈OVHT) 灯 
亮 〈 琥 珀 色 ) 一 

。 货 挫 温 度 高 于 标准 控制 范围 。 
。 关 断 活 门 接 到 信号 关闭 。 
散装 货舱 加 温 面 板 





BULK CARGO HEAT 
NORN 
| 











VENT 
7 


附件 面板 
散装 货舱 加 温 (BULK CARGO HEAT) 选择 器 
散装 货舱 加 温 开 关 必 须 打 开 
NORM - 标准 货舱 加 温 范 转 
VENT - 
。 要 求 比 NORM 更 高 的 温 控 范 围 。 
。 打 开 散 闭 货 舱 通风 而。 


2.10.0 D032IT001-602YUN 2008-02-18 


中 国 东 方 航 空 控制 和 指示 器 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


增 讨 系 统 
座舱 高 度 控制 


CASIN ALTITUDE CONTROL 





顶板 


座舱 高 度 人 工 (MANUAL ) 控制 

弹 答 固定 到 中 央 位 。 

把 座舱 高 度 方 式 选 择 器 放 在 人 工 (MAN ) 方式 控制 座舱 排 气 活 门 位 置 。 
疏 升 CCLIMB ) 一 把 排 气 活 门 移 向 开 位 。 
下 降 (DESCEND) 一 把 排 气 活 门 移 向 关 位 。 
排 气 活 门 (VALVE) 位 置 指示 器 

OP 一 打开 

CL 一 关闭 

着 陆 高 度 (LDG ALT) 指示 器 

英尺 。 

显示 选择 的 着 陆 高 度 。 

着 陆 高 度 (LDG ALT) 选择 器 

旋转 一 设置 着 陆 高 度 指 示 器 。 








2004-08-23 D032IT001-602YUN 2.10.7 


气 源 系统 - 本 
控制 和 指示 器 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


座舱 高 度 自动 率 (AUTO RATE ) 控制 

旋转 一 

。 设置 自动 控制 期 间 的 座舱 让 升 率 或 下 降 率 极限 。 

。 指标 建立 大 约 $00 英尺 /分 讨 升 率 和 300 英尺 /分 下 降 率 。 


人 ES 自动 (AUTO) 不 工作 (INOP) 灯 
亮 〈 琥 珀 色 ) 一 

。 上 自动 1 和 上 自动 2 座舱 高 度 控 制 功能 不 工作 。 
。 已 选择 人 工 (MAN ) 方式 





座舱 高 度 方式 选择 器 (MODE SELECTOR ) 
自动 1 (AUTO 1) 一 

。 为 上 自动 操作 启动 自 动 1 座舱 高 度 控制 。 

。 自动 定位 排 气 活 门 。 

自动 2 (AUTO 2) 一 

。 为 上 自动 操作 局 动 上 自动 2 座舱 高 度 控制 。 

。 自动 定位 排 气 活 门 。 

人 工 (MAN) 一 一 

。 排 气 活 门 位 置 由 座舱 高 度 人 工 (MANUAL ) 控制 。 
。 自动 不 工作 (AUTO INOP) 灯亮 。 


座舱 高 度 指示 咒 




















座舱 压 差 指 示 器 
傍 /平方 英寸 (psi) 。 
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中 国 东 方 航 空 控制 和 指示 器 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


座舱 高 度 

英尺 x1.000。 

座舱 高 度 率 

英尺 /分 〈 现 尺 /分 xl1;000) 


座舱 高 度 (CABIN ALT) 灯 


m 
中 央 前 面板 


座舱 高 度 灯 

亮 〈 红 色 ) 一 

。 座 舱 高 度 超过 10,000 英尺 。 

。 当 座 舱 高 度 下 降低 于 8,500 英尺 时 烛 灭 。 


座舱 高 度 灯 










EQUIP CO00LING 





CABIN 
AUTO 

ALTITUDE 

PRESS DIFF 
LINMTT: T7ZDO 8 or 
LDG.125 PSTI 0OVRD 

NO 
CO0OLING 


顶板 
座舱 高 度 灯 
亮 (红色 )  - 
。 座舱 高 度 超过 10,000 英尺 
e。 当 座 舱 高 度 下 降低 于 8,500 英尺 时 烛 灭 。 
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引 气 系统 

引 气 控制 面板 





顶板 





管道 压力 (DUCT PRESS) 指示 器 
磅 /平方 丙 寸 (PSI) 

隔离 〈ISLN) 开关 

开 〈 杆 出 现 ) 一 指令 隔离 活 门 打开 。 

关 〈 杆 消失 ) 一 指令 隔离 活 门 关闭 。 





隔离 活 门 (VALVE ) 灯 

亮 〈 琥 珀 色 ) 一 隔离 活 门 位 置 与 指令 位 置 不 一 致 。 
管道 泄漏 (DUCT LEAK) 灯 

亮 〈 政 珀 色 ) 一 在 中 央 气 源 管 道中 探测 到 高 温 引 气 让 漏 。 
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发 动机 (ENG) 引 气 开关 
开 〈 杆 出 现 ) 一 当 发 动机 引 和 气 可 用 时 ， 发 动机 引 和气 活 门 打开 。 
关 〈 杆 消失 ) 一 人 工 指令 活 门 关闭 。 


全 发 动机 引 气 关 (OFF) 灯 

亮 〈 琥 珀 色 ) 一 未 探测 到 引 和 气流: 

。 由 于 系统 故障 自动 关闭 。 

。 开 关 在 关 COFF) 位 。 

。 发 动机 没有 运转 。 

管道 泄漏 (DUCT LEAK) 灯 

亮 〈 琥 珀 色 ) 一 在 左 、 右 、 或 发 动机 吊 架 气 源 管道 中 探测 到 高 温 引 气 汇 漏 。 





屋 焉 发 动机 引 气 (BLEED) 灯 
亮 《琥珀 色 ) 一 当 发 动机 高 压 引 气 活 门 和 /或 防火 墙 关 断 活 门 在 应 关闭 时 打开 ， 或 有 
系统 故障 。 





多 发 动机 引 气 过 热 (OVHT) 灯 
亮 〈 琥 珀 色 ) 一 

。 发 动机 引 气 超 温 

。 发 动机 引 气 活 门 自动 关闭 。 





APU 引 气 开关 
开 《〈 杆 出 现 ) 一 上 自动 控制 APU 引 气 活 门 。 
关 《〈 杆 消失 ) 一 指令 APU 引 和 气 活 门 关闭 。 





APU 引 气 活 门 (VALVE ) 灯 
亮 《〈 玻 珀 色 ) 一 APU 引 和 气 活 门 位 置 与 指令 位 置 不 一 致 。 
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气 源 系统 


空调 系统 说 明 


空调 系统 为 整 架 飞机 提供 空调 引 气 并 按照 控制 的 温度 再 循环 座舱 空气 。 
系统 为 驾驶 租户 部 加 热 器 提供 空调 空气 。 

系统 为 下 列 座舱 部 位 提供 通风 : 

。 而 所 

。 厨 房 

组 件 控制 、 区 域 温度 控制 、 座 舱 空 气 再 循环 、 故 障 探测 和 过 热 保护 都 是 全 自动 的 。 
飞机 分 为 四 个 温度 区 : 鸭 驶 舱 和 三 个 座 脸 区 。 


空调 组 件 

发 动机 、APU 的 引 气 或 地 面 气 源 的 高 压 空气 由 两 个 相同 的 空调 组 件 冷却 。 引 气 进 入 
组 件 前 是 预 冷 过 的 。 组 件 由 两 个 相同 的 组 件 控制 器 控制 。 在 高 组 件 需求 期 间 《〈 补 偿 
一 个 失效 的 组 件 或 再 循环 风 书 ) 组 件 输出 目 动 增加 ;或 在 高 引 气 需求 阶段 〈 如 一 个 
发 动机 不 工作 ) 时 ， 组 件 输出 自动 限制 。 

空调 自动 方式 

当 组 件 选择 器 在 自动 (AUTO) 位 时 ， 组 件 输出 温度 是 由 堪 、 右 座舱 温度 控制 需 决 
定 的 。 

空调 备用 方式 

当 组 件 选 择 口 在 备用 方式 时 ， 组 件 笨 出 光 度 由 组 件 选择 右 的 位 置 决定 : 

。N“《 正 常 ) 一 恒定 的 中 等 温度 

。C〈 冷 ) 一 全 冷 

。W 〈 热 ) 一 全 热 

地 面 空调 空气 操作 

当地 面 空调 气 源 可 用 时 ， 可 直接 为 座舱 分 配 系统 提供 空调 空气 ， 无 需 组 件 工作 。 
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组 件 非 正常 操作 


组 件 控制 、 故 障 探测 和 过 热 保 护 都 是 自动 的 。 

对 于 所 有 的 组 件 控制 系统 故障 或 过 热 ， 组 件 不 工作 (INOP) 灯亮 ， 且 显示 EICAS 
咨询 信息 左 或 右 组件 温 度 ( 工 或 RRPACK TEMP) 。 

当 检 测 到 自动 控制 系统 故障 或 组 件 排 气 口 过 热 时 ， 组 件 继续 在 非 控制 的 降级 状态 下 
工作 ， 要 求 机 组 人 员 采 取 措 施 。 

当 检 测 到 内 部 组 件 过 热 时 ， 组 件 活 门 关 闭 且 组 件 自动 关 断 ， 组 件 关 (PACK OFF ) 
灯亮 ， 显 示 EICAS 咨询 信息 左 或 右 组 件 关 (或 RPACK OFF) 之 外 还 显示 组 件 温 
度 指示 (PACK TEMP) 。 


在 选择 备用 〈STBY) 方式 后 ， 如 果 不 工 作 (INOP) 灯 保 持 亮 ， 故 障 是 组 件 过 热 。 
组 件 冷 却 后 ， 可 按压 组 件 复 位 (PACK RESET) 开关 ， 党 试 恢复 组 件 操 作 。 

供 气 分 配 

组 件 的 空调 空气 流 到 混合 总 管 ， 与 来 自 两 个 再 循环 风扇 的 空气 混合 。 再 循环 风扇 保 
持 整个 座舱 空气 循环 ， 可 减 小 座舱 空气 通风 ， 使 组 件 在 低 流 量 下 工作 。 然 后 混合 空 
气 通过 管道 引入 到 座舱 。 

可 关闭 再 循环 风 书 几 分 钟 以 更 快 换 气 。 

任何 时 候 只 要 一 个 再 循环 风 忆 失效 或 不 工作 ， 再 循环 风扇 不 工作 (INOP) 灯亮 ， 且 
显示 EICAS 咨询 信息 左 或 右 再 循环 风扇 ( 工 或 RRECIRC FAN) 。 每 一 个 风扇 在 关 
位 时 燃油 消耗 量 略 微 增加 。 

温度 控制 

尺 机 被 分 为 四 个 温度 控制 区 : 

。 轰 驶 舱 

。 六 舱 

。 中 舱 

。 后 舱 

组 件 控制 器 调节 组 件 输出 空气 温度 以 满足 要 求 最 冷 空 气 的 舱 温 需求 。 引 气 系统 的 热 
调节 衬 气 通过 调节 空气 活 门 加 入 以 控制 其 它 各 舱 的 温度 。 每 个 温度 控制 舱 中 都 有 相 
关 的 温度 控制 。 
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一 个 舱 不 工作 〈INOP) 灯亮 ， 且 显示 EICAS 咨询 信息 驾驶 舱 温 度 (FLT DECK 
TEMP) 、 前 舱 温 度 (EWD CABIN TEMP) 、 中 舱 温 度 (MID CABIN TEMP) 或 后 
舱 温 度 (AFT CABIN TEMP) 以 指示 ; 
。 区 域 温度 控制 器 失效 
e。 调 贡 宇 气 开关 关闭 (OFF ) 
e。 舱 温 控制 器 关闭 (OFF) 〈 仅 前 ， 中 和 后 舱 (FEWD，MID 和 AEFTCAB) ) 。 
失去 调节 空气 系统 时 的 温度 控制 
在 调节 空气 系统 关闭 期 间 ， 组件 尝试 将 所 有 舱 保 持 在 平均 温度 。 当 一 个 “调节 衬 气 ” 
CTRIM AIR) 开关 关闭 时 ， 调 节 衬 和 气 关 (OFF) 灯亮 ， 且 显示 EICAS 咨询 信息 “ 调 
节 空 气 ” (CTRIM AIR) 。 
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空调 系统 简 图 


《OoMPT TEMP 


| 






MID CAB AFT CAB 





CS) 
已 
交 
己 
天 


;上 明 其 T 由 RESsET 
Je 区 
月 C ， 驾驶 舱 温 度 | 
控制 指示 器 从 面 习 | 一 一 
板 位 置 移 开 。 
供 气 
王 生 二 一 二 
排 气 





肩 部 和 足 部 加 温 器 
由 电 加 温 器 为 飞行 机 组 提供 肩 部 和 足 部 加 温 。 电 加 温 器 位 于 分 别 为 侧 裤 和 方向 舵 肢 
路 区 域 提 供 空调 气体 的 管道 内 。 加 温 器 仅 在 飞行 中 可 用 。 
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767-300 飞行 机 组 操作 手册 说 明 
设备 冷却 系统 
前 设备 冷却 


前 设备 冷却 系统 为 前 电子 设备 舱 和 鸭 驶 舱 航 空 电子 设备 提供 冷却 空气 。 

当 设 备 冷却 (CEQUIP COOLING ) 选择 器 在 上 自动 (AUTO ) 位 时 ， 系 统 操作 是 自动 的 。 
在 地 面 ， 发 动机 操作 、 组 件 操作 、 空 /地 逻辑 、 飞 机 蒙 皮 温度 和 外 界 环境 温度 是 决定 
系统 形态 的 因素 。 供 气 扇 和 排 气 扇 将 冷却 空气 再 循环 通过 系统 或 排出 机 外 。 

空中 ， 仅 排 气 扇 工 作 ， 并 且 空 气 再 循环 通过 系统 。 

非 正 党 操作 

如 果 系 统 活 门 在 自动 操作 期 间 未 能 改变 构 形 ， 活 门 (VALVE) 灯亮 ， 并 显示 EICAS 
咨询 信息 “前 设备 活 门 ” (FWD EQPT VAL) 。 将 设备 冷却 (EQUIP COOLING ) 
选择 器 置 于 备用 (STBY ) 方式 可 提供 备用 指令 以 改变 系统 构 形 ， 使 冷却 空气 再 循环 
通过 系统 。 

如 果 传 感到 低 流量 或 高 温 状况 ， 过 热 (OVHT) 灯亮 ， 并 显示 EICAS 咨询 信息 “前 
设备 过 热 ” (FEWD EQPT OVHT) 。 将 设备 冷却 (CEQUIP COOLING)， 选择 吉 置 于 
备用 方式 可 通过 改变 系统 构 形 来 更 正 状况 。 

如 果 在 前 设备 冷却 管道 中 传 感 到 骨 烟 ， 冒 烟 〈(SMOKE ) 灯亮 ， 并 显示 EICAS 咨询 
信息 “前 设备 骨 烟 ” (FEFWD EQPT SMOKE) 。 将 设备 冷却 (CEQUIP COOLING ) 选 
择 器 置 于 超 控 (OVRD) 位 使 空调 空气 通过 系统 压 差 反 向 抽 吸 通过 系统 并 且 排 出 机 
外 。 

如 果 选 择 超 控 COVRD ) 方式 后 传 感 到 无 冷 却 气 流 ， 无 冷 却 (NO COOLING ) 灯亮 ， 
并 显示 EICAS 警戒 信息 “前 设备 冷却 ” (FEFWD EQPT COOLING) 。 
货舱 加 温 系 统 

前 后 货舱 和 散装 货舱 由 引 气 系统 提供 加 温 。 

正常 操作 

分 别 有 开 关 控 制 各 个 舱 内 的 关 断 活 门 和 加 温 控制 活 门 。 系 统 自 动 保 持 舱 温 高 于 大 约 
45“F (7eC) 左右 。 
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散装 货舱 加 温 选 择 器 

散装 货舱 加 温 (BULK CARGO HEAT) 选择 器 允许 为 散装 货舱 选择 较 高 的 温度 。 当 

选择 器 在 正常 (NORM) 位 时 ， 散 装 货舱 的 操作 方式 与 前 后 货舱 相同 。 当 选择 器 在 

通风 CVENT) 位 时 ， 散 装 货 舱 保 持 在 高 于 大 约 6$S"F (18*C) 的 表 度 ， 并 且 通 风 局 

抽 吸 客舱 排放 的 空气 进入 散装 货舱 。 

非 正 常 操作 

如 果 货 舱 温 度 超过 标准 控制 范围 ,货舱 加 温 开 关 过 热 (OVHT ) 灯亮 ,并 显示 EICAS 

咨询 信息 “前 ， 后 或 散装 货舱 过 热 ” (FEWD，AFT 或 BULK CARGO OVHT) 。 如 
货舱 温度 超过 大 约 90*F (32*C) ， 货 舱 关 断 活 门 自动 关闭 。 当 货舱 温度 降 到 低 于 

过 热 温度 设置 时 ， 过 热 (OVHT) 灯 熄 灭 ，EICAS 信息 消失 ， 货 舱 关 断 活 门 再 次 打 

于 5 
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气 源 系统 


增 压 系统 说 明 


介绍 





座舱 增 压 是 通过 调整 排 气 活 门 排放 的 座舱 空调 气流 量 
正 压 释 放 活 门 和 负 压 释放 门 防止 机 身 承受 过 大 的 压 差 
增 压 系统 有 上 自动 和 人 工 操作 方式 。 

增 压 系统 自动 操作 

当 座舱 高 度 方式 选择 器 设置 在 目 动 1 或 自动 2 时 ， 增 压 系 统 是 在 自动 方式 。 如 果 选 
择 的 目 动 方式 失效 ， 控 制 上 自动 转换 到 其 它 自动 方式 。 

在 目 动 方式 ， 增 压 系统 使 用 来 目 大 气 数据 系统 的 外 界 环 境 压力 数据 和 选择 的 座舱 目 
动 率 、 起 飞 高 度 和 指示 的 痢 陆 高 度 来 计算 座舱 增 压 计划 。 


控制 的 。 




















起 飞 
起 飞 时 ， 系 统 提 供 小 的 正 增 压 值 来 实现 座舱 高 度 地 和 过 渡 。 
故 升 


疏 升 期 间 ， 根 据 相 关 的 起 飞机 场 标高 、 飞 机 高 度 和 选择 的 自动 怜 升 率 限 制 计 划 而 增 
加 座舱 高 度 。 

如 果 达 到 了 最 大 座舱 压 差 ， 保 持 最 大 压 差 时 ， 座 舱 爬 升 率 随 飞 机 让 升 率 的 变化 而 变 
化 。 

巡航 

飞 机 改 平 后 短 时 间 内 ， 系 统 进 入 巡航 方式 。 把 着 陆 高 度 和 计划 座舱 高 度 进 行 比较 后 ， 
选择 两 者 中 较 高 值 作为 巡航 座舱 高 度 。 如 需要 ， 座 舱 可 以 按 自动 率 的 一 半 故 升 到 巡 
航 座 舱 高 度 或 以 自动 率 下 降 到 巡航 座舱 高 度 。 

巡航 座舱 高 度 不 会 因 微小 高 度 变化 而 发 生 改 变 。 重 要 的 高 度 改 变 使 系统 重新 进入 疏 
升 方式 或 进入 下 降 方式 。 
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下 降 和 着 陆 

在 下 降 期 间 ， 座 舱 高 度 降 到 稍 低 于 选择 的 着 陆 高 度 。 这 可 确保 飞机 在 增 压 情 况 下 着 

陆 。 着 陆 高 度 气 压 修正 来 自 机 长 的 高 度 表 。 

接地 时 ， 排 气 活 门 打开 使 飞机 释 压 。 

非 正 常 指示 

如 果 座 舱 高 度 爬 升 高 于 10,000 英尺 ,座舱 高 度 C(CABIN ALT 和 CABIN ALTITUDE )) 

灯亮 ， 并 显示 EICAS 警告 信息 “座舱 高 度 ” (CABIN ALTITUDE) 。 当 座舱 高 度 

下 降低 于 8,500 英尺 时 ， 灯 熄灭 且 EICAS 信息 空白 。 

当 自 动 增 压 控制 失效 或 当 座 舱 高 度 方式 选择 (MODE SELECT) 在 人 工 CMAN) 位 

时 ，“ 自 动 不 工作 ” (AUTO INOP) 灯亮 ， 并 显示 EICAS 警戒 信息 “座舱 自动 不 

工作 ”CABIN AUTO INOP) 。 如 果 上 自动 系统 失效 ， 需 要 人 工 操作 。 

当 座 舱 超 过 11,000 英尺 时 ， 仅 自动 方式 装备 的 膜 盒 气压 开关 自动 关闭 排 气 活 门 。 人 

工 方式 无 自动 关闭 功能 。 

人 工 操 作 增 压 系统 方式 如 下 : 

。 将 座舱 高 度 方式 选择 (MODE SELECT) 设 为 人 工 (MAN ) 方式 。 

。 将 座舱 高 度 人 工 (MANUAL ) 控制 保持 在 爬升 CCLIMB ) 方式 以 便 使 排 气 活 门 打 
开 并 使 座舱 高 度 爬 升 。 

。 将 座 答 高 度 人 工 〈CMANUAL ) 控制 保持 在 下 降 〈DESCEND) 方式 以 便 使 排 气 活 
门 关 闭 并 使 座舱 高 度 下 降 。 
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气 源 系统 


引 气 系统 说 明 


介绍 

引 气 由 发 动机 、APU 或 地 面 气 源 提供 。 

引 气 用 于 : 

。 空 调 

。 增 压 

。 发 动机 起 动 

。 机 翼 和 发 动机 防 订 

。 中 央 液 压 系 统 空气 驱动 有 (ADP) 

。 液压 油箱 增 压 

发 动机 引 和 气 供 气 

发 动机 引 和 气 来 自发 动机 的 高 压 (HP) 或 低压 (LP) 压缩 机 部 分 。 在 高 推力 设置 操作 
期 间 使 用 低压 空气 。 在 下 降 和 其 它 低 推 力 设置 操作 时 使 用 高 压 空气 。 

当 发 动机 引 气 开关 选 在 开 位 时 ， 发 动机 引 和 气 活 门 预 位 。 活 门 由 压力 启动 并 保持 关闭 
直至 发 动机 引 和 气压 力 足 以 使 气流 癌 前 流动 。 当 APU 正在 起 动 任 一 台 发 动机 时 活 门 可 
能 关闭 。 当 连接 了 地 面 气 源 或 在 发 动机 引 和气 需 求 低 期 间 ， 如 空调 组 件 关 时 ， 活 门 可 
能 关闭 。 

由 于 系统 故障 ， 发 动机 引 和气 活 门 关闭 时 ， 发 动机 引 和气 关 COFF ) 灯亮 ,并 显示 EICAS 
咨询 信息 “ 左 或 右 发 动机 引 气 关 ” ( 工 或 RENG BLEED OFF) 。 



































当 发 动机 引 气 温度 过 高 时 “过 热 ” (OVHT) 灯亮 并 显示 EICAS 咨询 信息 “ 左 或 碳 
发 动机 引 气 过 热 ” (LorR ENG BLD OVHT) 。 

当 指 令 发 动机 高 压 引 气 活 门 关闭 但 该 活 门 打开 时 ，“ 引 气 ” (BLEED) 灯亮 并 显示 
EICAS 警戒 信息 “ 左 或 右 发 动机 高 压 关上 断 活 门 ” (LorR ENG HPSOV) 。 

当 指 令 防 火 墙 关 断 活 门 关闭 但 该 活 门 打开 时 ,“ 引 气 ”(BLEED ) 灯 亮 并 显示 EICAS 
警戒 信息 “ 左 或 右 发 动机 防火 墙 关 断 活 门 ” (LorR ENGFWSOV) 。 
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气 源 系统 - 本 
本 二 二 关 请 中 束 方 航空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
APU 引 气 供 气 
APU 引 气 主要 用 于 地 面 时 空调 组 件 操作 和 发 动机 起 动 。 飞 行 中 , 约 17,000 英尺 以 下 
APU 引 气 可 供 使 用 。 
APU 供 气 管道 中 的 单 疝 活 门 防止 管道 引 气 反 向 流入 APU。 
当 APU 引 气 活 门 位 置 与 指令 的 位 置 不 一 致 时 , 活 门 (VALVE ) 灯亮 , 并 显示 EICAS 
咨询 信息 “APU 引 气 活 门 ” (APU BLEED VAL) 。 


地 面 气 源 供 气 
外 部 接口 用 于 直接 连接 高 压 地 面 气 源 和 引 气 管道 
单 向 活 门 防止 引 气 管道 的 引 气 反 向 流入 接口 。 


| 气管 道 系统 
管道 压力 指示 器 显示 左 、 右 引 气 管道 中 的 压力 。 
隔离 活 门将 引 气 管道 分 为 数 个 隔离 段 。 除 起 动 发 动机 或 单 引 气 源 工作 外 ， 隔 离 活 门 
通常 是 关闭 的 。 中 央 隔 离 活 门 通常 保持 打开 。 
当 引 和 气 隔 离 活 门 位 置 与 指令 位 置 不 一 致 时 , 隔离 活 门 (VALVE ) 灯 亮 , 并 显示 EICAS 
咨询 信息 “中 央 、 左 或 右 引 和 气 隔离 活 门 ”(C, 工 或 RBLDISLNVAL) 。 
当 探 测 到 高 温 引 气 汇 漏 时 ， “管道 油 江 ” (DUCT LEAK) 灯亮 并 显示 EICAS 警戒 
信息 “ 左 或 右 引 气管 道 泄 漏 ,或 翼 身 管道 泄漏 ,或 吊 架 管道 油 漏 ”( 工 或 RRBLDDUCT 
LEAK, BODY DUCT LEAK 或 STRUT DCT LEAK) 。 
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引 气 系统 简 图 

















左 液压 油箱 一 aaaaj| 油 菠 一 aa 呈 | | ee 右 液压 油箱 





oo xszaz 面板 流量 线 game 非 面板 流量 线 
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气 源 系 统 


气 源 系 统 上 ICAS 信息 /EC 


气 源 系统 EICAS 信息 


阅 人 多 EICAS 信 全 


APU BLEED VAL VALVE APU 引 和气 活 门 位 
置 与 指令 位 置 不 
一 致 。 


工 BLD DUCT LEAK 
RBLDDUCT LEAK 
BODY DUCT LEAK 


CBLDISLN VAL 
BLD IISLN VAL 
RBLD ASLN VAL 
CABIN ALITITUDE 


CABIN AUTO INOP 


AFT CABIN IEMP 
FEWD CABIN IEMP 
MID CABIN TEMP 





DUCT 探测 到 高 温 引 和 气 
LEAK 污 漏 。 


引 气 隔离 活 门 位 
置 与 指令 位 置 不 
二 








CABIN 
ALIIIUDE 
CABIN ALT 


目 动 增 压 控制 失 
效 或 座舱 高 度 方 


式 选 择 需 在 人 工 
位 。 

区 域 温 度 控 制 吉 
故障 ， 舱 温 控制 
器 关闭 COFF ) 或 
调节 空气 开关 关 
闭 COFF) 。 


BULK CARGO 
OVHTI 

FEWD CARGO OVHT 
ENG BLEED OFF 
RENGBLEED OFF 








200S-08-24 


LENGBLD OVHTI 
RENGBLD OVHT 


货舱 温度 高 于 标 
准 控 制 范 


因 系 统 故障 发 动 
机 引 和 气 活 门 关 
闭 。 


发 动机 引 和 气温 度 
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气 源 系 统 
气 源 系统 EICAS 信息 


工 ENGFWSOVYV 
RENGFWSOYV 


工 ENG HPSOYV 
RENG HPSOY 





FWD EQPT 
COOLING 


中 东方 航 显 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


本 
BLEED 


BLEED 
人 


FEWD EQPT OVHT 图 OVHTI 
FEWD EQPT SMOKE SMOKE 


FEWD EQPT VAL 
FLT DECK IEMP 


工 PACK OFF 
RPACKE OFF 
工 PACK IEMP 
RPACKE IEMP 
工 RECIR FAN 


RRECIR FAN 
LSTIRUT DCT 
LEAK 
RSTRUT DCT 
LEAK 


TRIM AIR 


2.S0.2 
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音响 


蜂 叹 声 


地 面 人 
员 呼 叫 
喇叭 声 


当 指 令 关 闭 时 ， 
防火 场 关 断 活 门 
杖 可 

当 指 令 关 闭 时 ， 
高 压 引 和 气 活 门 打 
于 

选择 OVRD 而 且 
没有 反 回 气流 通 
过 E/E 航空 电子 
设备 舱 


设备 冷却 系统 高 
温 或 气流 量 低 。 


在 前 设备 冷却 管 
道中 探测 到 烟 雪 
设备 冷却 活 门 不 
在 指令 位 置 。 
区 域 温度 控制 器 


故障 ， 或 调节 衬 
气 天 关头 闭 。 


组 件 活 门 关闭 


目 动 控 制 系统 故 
隐 或 过 
风扇 失效 或 未 工 
经 








探测 到 高 温 引 和 气 
测 漏 
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防 冰 、 排 十 





三 攻 
呈 抽 和 掉 示 前 3.10.1 
目 动 世 水 面 慨 和 3.10.1 
可 时 和 硬 师 | 央 枯 全 3.10.2 
让 而 量 面 慑 有 3.10.2 
用 3.10.2 
人 3.10.3 
和 3.20.1 
计生 仆仆 相 全 相生 全 全 让 仙 村 村 抽 下 人 和 全 下 下 于 全 生 人 全 全 全 村 全 人 和 全 全 作 相 生生 3.20.1 
友 曙 几 几 泪 2 3.20.1 
机 本 六 亿 汪 全 3.20.1 
目 遇 篆 朵 二 出 本 和 有 3.20.1 
人 3.20.2 
| 3.20.2 
了 3.20.4 
人 3.20.4 
册 而 3.20.5 
人 3.20.5 
[AS 局 3.30.1 
网 几 本 AN 3.30.1 
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防 冰 、 排 十 
控制 和 指示 器 


自动 防 冰 面板 











ICING |ICE pPET ovHT | ovVHT 四 
VALVE | VALVE VALVE | VALVE 
本 


-WING-R L-ENGINE-R 
AUTO 


AUTO AUTO 
人 ) OFF ON 〖 ) 


顶板 





结 冰 探 测 器 〈ICE DET) 灯 
亮 〈 琥 珀 色 ) 一 结 冰 探测 器 系统 故障 。 
结 冰 〈ICING) 灯 


亮 《琥珀 色 ) 一 人 工 选择 关闭 发 动机 或 机 副 防 冰 ， 或 一 个 防 冰 活 门 关闭 时 探测 到 发 
动机 /机 可 结 冰 。 





机 翼 防 冰 活 门 (VALVE ) 灯 

亮 《〈 琥 珀 色 ) 一 一 个 机 愤 防 冰 活 门 位 置 与 指令 位 置 不 一 致 。 

机 翼 防 冰 〈WING ANTLICE) 选择 器 

关 一 指令 机 翼 防 冰 活 门 关 闭 。 

自动 一 由 主要 结 冰 探测 系统 自动 指令 机 囊 防 冰 活 门 打开 或 关闭 。 
开 一 指令 机 辟 防 冰 活 门 打开 。 

发 动机 过 热 (OVHT) 灯 

亮 《〈 琥 珀 色 ) 一 探测 到 发 动机 过 热 。 

令 对 发 动机 防 冰 活 门 (VALVE ) 灯 

亮 《〈 琥 珀 色 ) 一 发 动机 防 冰 活 门 位 置 与 指令 位 置 不 一 致 。 
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发 动机 防 冰 (ENGINE ANTI-ICE) 选择 器 

关 一 指令 发 动机 防 冰 活 门 关 闭 。 

自动 一 由 主要 结 冰 探测 系统 自动 指令 发 动机 防 冰 活 门 打开 或 关闭 。 
开 一 指令 发 动机 防 冰 活 门 打开 。 

窗 加 温和 雨刷 面板 


窗 加 温 面 板 


WINDOW HEAT 





顶板 
窗 加 温 (WINDOW HEAT) 开关 
开 一 对 选择 的 窗 进 行 疹 加 慢 。 
关 《 和 看 不 见 ON) 一 取消 选择 的 窗 加 温 。 





窗 加 温 不 工作 (INOP) 灯 
亮 《〈 琥 珀 色 ) 一 窗 未 加 温 。 


雨刷 面板 








顶板 


雨刷 〈WIPER) 选择 器 
关 COFF) 一 雨刷 存放 在 窗 底 部 。 
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低 (LOW) 一 雨刷 低速 工作 。 

高 (HIGH) 一 雨刷 高 速 工 作 。 





探头 加 温 灯 


顶板 


机 长 皮 托管 (CAPT PITOT) 灯 

亮 《 玻 珀 色 ) 一 在 空中 探头 未 得 到 加 裔 或 在 地 面 两 台 发 动机 都 没有 运转 。 
副 驾 驶 皮 托 管 〈FMO PITOT) 灯 

亮 《 玻 珀 色 ) 一 在 空中 探头 未 得 到 加 训 或 在 地 面 两 台 发 动机 都 没有 运转 。 
左 迎 角 (上 LAOA) 探头 灯 

亮 《〈 琥 珀 色 ) 一 在 空中 探头 未 得 到 加 温 或 地 面 两 台 发 动机 都 没有 运转 。 
右 迎 角 (R AOA) 探头 灯 

亮 《 玻 珀 色 ) 一 在 空中 探头 未 得 到 加 裔 或 在 地 面 两 台 发 动机 都 没有 运转 。 
左 辅助 皮 托管 (L AUX PITOT) 灯 

亮 《〈 琥 珀 色 ) 一 在 空中 探头 未 得 到 加 温 或 在 地 面 两 台 动 机 都 没有 运转 。 





@@ 洱 右 辅助 皮 托管 (R AUX PITOT) 灯 
亮 《 了 琥珀 色 ) 一 在 空中 探头 未 得 到 加 训 或 在 地 面 两 台 发 动机 都 没有 运转 。 
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大 气 总 温 (CTAT) 探头 灯 
亮 〈 琥 珀 色 ) 一 在 空中 探头 未 得 到 加 温 或 在 地 面 两 台 发 动机 都 没有 运转 。 
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防 冰 、 排 十 


系统 说 明 


介绍 

防 冰 和 排 雨 系统 包括 ; 
。 发 动机 防 广 

。 机 囊 防 冰 

轰 驶 舱 窗 加 温 
风挡 雨刷 

。 拧 头 加 温 


发 动机 防 冰 系 统 

发 动机 防 冰 系统 使 用 发 动机 引 气 为 发 动机 整流 罩 进 气 道 提供 结 冰 保护 。 在 空中 或 地 
面 均 可 操作 发 动机 防 冰 。 左 、 右 发 动机 有 相同 但 独立 的 防 冰 系统 。 在 一 台 发 动机 失 
效 后 ， 这 种 设置 能 够 使 剩余 的 系统 继续 工作 。 

当 一 个 发 动机 防 冰 活 门 打开 时 , 在 EICAS N1 指示 上 方 出 现 发 动机 热 防 冰 (TAI) 信 
导 显 示 : 

当 发 动机 防 冰 活 门 与 开关 位 置 不 一 致 时 ， 活 门 (VALVE ) 灯亮 ， 并 显示 EICAS 咨 
询 信 息 “ 左 或 右 发 动机 防 冰 ” (人工 或 RENG ANTI-ICE) 。 

机 可 防 冰 系 统 

机 杜 防 冰 系 统 为 每 个 机 辟 上 的 三 个 外 侧 前 缘 缝 臂 提供 引 气 。 只 能 在 空中 使 用 机 可 防 
冰 ， 在 地 面 时 被 抑制 。 

如 果 机 可 防 冰 活 门 与 开关 位 置 不 一 致 ， 活 门 (VALVE ) 灯亮 ， 并 显示 EICAS 咨询 
信息 “ 左 或 右 机 可 防 冰 ” ( 工 或 RWING ANTI-ICE) 。 

自动 结 冰 探 测 系统 

自动 结 冰 探测 系统 探测 空中 飞机 结 冰 情况 。 在 地 面 自 动 结 冰 探 测 被 抑制 。 当 发 动机 
和 机 翼 防 冰 系 统 在 自动 方式 时 ， 自 动 结交 探测 系统 提供 信和 号 以 控制 这 些 防 冰 系 统 。 
系统 有 两 个 结 冰 探测 器 探头 ， 机 身 前 部 每 边 一 个 。 如 果 探 头 探测 到 积 冰 情况 ， 就 自 
动 除 冰 。 每 次 发 生 积 冰 后 进行 探头 除 冰 ， 系 统 逻 辑 就 认为 是 一 个 工作 循环 。 
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当 系 统 逻 辑 确 定 已 经 达到 启动 发 动机 防 冰 的 预定 工作 循环 次 数 时 ， 就 局 动 发 动机 防 
冰 。 同 样 ， 当 系统 逻辑 确定 已 经 达到 启动 机 恤 防 冰 的 预定 工作 循环 次 数 时 ， 融 局 动 
机 囊 防 冰 。 
当 不 再 探测 到 结 冰 时 ， 系 统 逻 辑 取消 发 动机 防 冰 和 机 副 防 冰 。 
如 果 结 冰 探 测 器 故障 ， 结 冰 探 测 器 〈ICE DET) 灯亮 并 显示 EICAS 咨询 信息 “ 结 冰 
探测 器 ” (ICE DETECTOR ) 。 
发 动机 防 冰 
在 空中 当 结 冰 探 测 系统 探测 到 结 冰 并 且 任 一 发 动机 防 冰 选择 器 在 关 COFF) 位 或 任 
一 防 冰 活 门 关闭 时 ， 结 冰 〈ICING) 灯亮 ， 并 显示 EICAS 警戒 信息 “发 动机 结 冰 ” 
(CICING ENGINE) 。 
发 动机 防 冰 操作 期 间 ， 当 发 动机 整流 罩 中 探测 到 过 热 状况 时 ， 过 热 “OVHT) 灯亮 ， 
并 显示 EICAS 警戒 信息 “无 或 右 整 流 曾 过 热 ” ( 工 或 RRCOWL OVHT) 。 
发 动机 防 冰 系 统 自 动 操作 
在 室 中 ， 当 发 动机 防 冰 选择 器 在 自动 (AUTO) 位 时 ， 发 动机 防 冰 系统 操作 是 自动 
的 。 当 系统 逻辑 决定 需要 发 动机 防 冰 时 ， 就 打开 发 动机 防 冰 活 门 且 自 动 为 发 动机 整 
流 罩 进 气 道 提供 引 和 气 。 
当 系 统 罗 辑 决 定 不 再 需要 发 动机 防 冰 时 ， 就 关闭 发 动机 防 冰 活 门 并 且 不 再 为 发 动机 
整流 罩 进 气 道 提 供 引 和 气 。 
发 动机 防 冰 系 统 人 工 操作 
在 地 面 或 空中 将 发 动机 防 冰 选择 器 置 于 开 CON ) 位 就 打开 发 动机 防 冰 活 门 并 且 为 发 
动机 整流 旱 进 气 道 提供 发 动机 引 气 。 将 发 动机 防 冰 选择 吉 置 于 关 COFF) 位 ， 束 关 
财 发 动机 防 冰 活 门 并 且 不 再 为 发 动机 整流 淖 进 气 道 提供 引 和气 。 
机 恤 防 冰 
当 结 冰 探 测 系统 探测 到 结 冰 并 且 任 一 机 如 防 冰 选择 器 在 关 (OFF) 位 或 任 一 防 冰 活 
门 关 闭 时 , 结 冰 (ICING) 灯 亮 ,并 显示 EICAS 咨询 信息 “机 辟 结 冰 ”(ICING WING ) 。 
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机 杜 防 冰 系 统 自 动 操作 

在 室 中 ， 当 机 翼 防 冰 选 择 器 在 自动 (AUTO ) 方式 时 ， 机 翼 防 冰 系 统 操作 是 自动 的 。 

当 系 统 罗 辑 决 定 需要 机 翼 防 冰 时 ， 就 打开 机 辟 防 冰 活 门 ， 且 自动 为 受 影 响 的 缝 辟 提 

供 引 气 。 当 系统 逻辑 决定 不 再 需要 机 翼 防 冰 时 ， 就 关闭 机 翼 防 冰 活 门 ， 且 不 再 为 缝 

副 提 供 引 和 气 。 

机 杜 防 冰 系 统 人 工 操作 

在 空中 ， 将 机 辟 防 冰 选 择 器 置 于 开 CON) 位 就 打开 了 每 个 机 辟 的 机 辟 防 冰 活 门 ， 使 

引 气 从 引 乞 总 管 流向 受 影 响 的 缝 辟 。 将 机 囊 防 冰 选 择 器 置 于 关 COFF) 位 就 关闭 了 

每 个 机 辟 的 机 副 防 冰 活 门 ， 防 止 引 气 从 引 气 总 管 流向 缝 翼 。 
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防 冰 系统 示意 图 
















ICING |ICE DET 
VALYVE 


oOVHT OVHT 
VALVE | VALVE 


左 组 件 《 上 了》 《 难 去 调 荆 去 (有 《下 》 右 组 件 


隔离 隔离 
山 山 
妆 履 卫 高 有 人 
机 桔 防 冰 . ay E 机 可 防 冰 
E APU 
由 二 发 动机 防 冰 
六 
UL 大 上 上 (让 > 呈 国 村 
起 动 APU 起 动 右 发 
机 杜 防 冰 活 门 发 动机 防 冰 活 门 


驾 怠 舱 窗 加 温 


所 有 私 驶 舱 窗 都 是 电 加 温 的 。 前 窗 有 防 冰 保护 和 防 雾 功 能 。 侧 窗 仅 有 防 雾 保 护 。 








窗 加 温 (WINDOW HEAT) 开关 控制 所 有 鸭 驶 舱 窗 加 温 。 开 关 打 开 CON) 时 ， 一 
旦 建立 电源 窗 加 温 就 工作 。 当 开关 刚 放 到 开 CON) 位 时 ， 保 护 窗 不 受热 冲击 。 
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除 电 加 温 以 外 ， 空 调 空 气 通过 管道 流 到 前 窗 顶 部 ， 然 后 治 着 内 表面 流动 以 提供 辅助 
防雪 功 能 。 防 筋 气流 是 连续 不 断 的 并 且 不 依赖 于 窗 的 电 加 温 功能 


当 某 个 窗 得 不 到 加 温 时 ， 一 个 不 工作 (INOP) 灯亮 ， 并 显示 EICAS 咨询 信息 “ 左 
或 右前 窗 ” ( 工 或 RFWD WINDOW) 或 “ 左 或 右 侧 窗 ” (人工 或 RSIDE WINDOW ) 。 
如 果 两 个 或 两 个 以 上 不 工作 (INOP) 灯亮 ， 就 显示 EICAS 咨询 信息 “ 窗 加 温 ” 
CWINDOW HEAT) 。 

俯 挡 雨 刷 

前 窗 装 有 双 速 雨刷 。 一 个 选择 器 控制 两 个 雨刷 。 当 雨刷 选择 器 关闭 COFF) 时 ， 两 
刷 停 止 工 作 并 且 收 起 。 

探头 加 温 

探头 加 温 系 统 工作 是 全 自动 的 。 只 要 发 动机 一 运转 ， 探 头 就 能 获得 加 温 电源 。 

当 探 头 得 不 到 加 温 时 ， 一 个 探头 加 温 灯 亮 ， 并 显示 相应 的 EICAS 咨询 信息 。 如 果 两 
个 或 两 个 以 上 探头 灯亮 ， 显 示 EICAS 咨询 信息 “探头 加 温 ” (PROBE HEAT) 。 
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防 冰 、 排 十 


EICAS 信息 


防 冰 EICAS 信息 
可 能 显示 下 列 EICAS 信息 。 


LAOA PROBE 咨询 | 工 AOA 迎 角 〈AOA ) 探头 加 
R AOA PROBE 二 R AOA 温 不 工作 。 
LAUXPITOT 咨询 LAUXPITOT 左 辅助 或 右 辅助 皮 
R AUXPITOT R AUX PITOT 托管 加 温 不 工作 。 
机 长 皮 托 管 探 头 加 
CAPT PITOT 咨 CAPT PITOT 
ore | 辐 |co 温 不 工作 。 
在 发 动机 防 冰 操作 
LCOWL OVHT ee 
RE OVHT 蜂 鸣 声 | 期 间 发 动机 整流 置 
中 探测 到 过 热 状 况 。 
LENG ANTLICE 有 发 动机 防 冰 活 门 与 
咨 ALVE 人 
S 副 驾 驶 皮 托 管 探 头 
F/O PITOT 咨询 | FO PITOT 
omor | 本 mm | 加 温 不 工作 。 
ICE DETECTOR ICE DET 同 昌 结 冰 探测 系统 失效 。 


结 冰 探测 系统 探测 
到 结 冰 且 任 一 发 动 
ICING ENGINE | ICING 蜂 鸣 声 | 机 防 冰 选择 器 关闭 
COFF) 或 任 一 防 冰 
活 门 关闭 。 
结 冰 探测 系统 探测 
到 结 冰 , 任 一 机 可 防 
ICING WING 咨询 冰 选 择 需 天 财 
COFF) 或 任 一 防 冰 
活 门 关闭 。 


两 个 或 两 个 以 Se 

马 志 

PROBE HEAT 咨询 | 上 PITOT, AOA 人 
头 加 温 不 工作 。 
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恒 ES 
REWD WINDOW 





LSIDE WINDOW 窗 得 不 到 加 温 。 
WINDOW HEAT 两 个 或 两 个 以 上 窗 得 
不 到 加 温 


机 囊 防 冰 活 门 与 开关 
位 置 不 一 致 。 





工 WING ANTI-ICE 
R WING ANTI-ICE 
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目 动 驾驶 飞行 指引 仪 系统 (AFDS) 控制 器 4.10.1 
上 交 二 4.10.2 
目 动 驾驶 飞行 指引 仪 指示 空 速 /马赫 数 (IASMACH) 控制 器 .0... 4.10.4 
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自动 营 三 指引 仅 间 度 标 全 本 4.10.9 
自动 轰 驶 飞行 指引 仪 进 近 方 式 控制 避 4.10.9 
目 动 汪 4.10.12 
ADT 尺 行 方 式 信号 牌 -EMAS 7 sseaeoaiooaaODODOUAOODULOLSeODR LO 4.10.13 
上 4.10.15 
自动 油门 脱 开 和 复 飞 开关 .ee 4.10.16 
四 4.10.17 
人 4.20.1 
WA 4.20.1 
目 志 全 4.20.1 
IC 4.20.1 
信用 站 二 册 和 人 4.20.2 
是 目 交 二 4.20.2 
人 长 SS 4.20.2 
村 旧 时装 克 最 4.20.3 
四 由 环行 相 | 人 休 后 时 是 国人 4.20.4 
自动 着 陆 状 态 信 号 牌 〈ASA ) 4.20.4 
AEDS 飞行 方式 信号 显示 :einRsiaeeueaioeaesnaeiaeaonado 4.20.5 
目 | 4.20.8 
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推 管 理 计 入 本 生生 4.20.9 
推力 方 武 选择 面 概 二 及 4.20.9 
自动 油门 推力 手柄 操作 4.20.9 
肌 汪 加 全 信用 | 用 让 4.20.9 
SRR 4.20.10 
自动 飞行 -起 飞 和 疏 升 剖面 4.20.10 
自动 改行 用 必 出 有 4.20.11 
自动 飞行 - 进 近 和 着 陆 4.20.12 
自动 飞行 - 进 近 剖面 4.20.14 
目下 4.20.14 
目 绚 区 人 由 要 二 改 本 RE 4.20.16 
自动 有 深 行 站 限 前 式 汪 和 4.20.16 
ETC AN E 是 4.30.1 
自 芭 怀 往 ICAS 依 局 4.30.1 
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和 目 动 飞行 


控制 和 指示 器 


方式 控制 面板 〈MCP) 


ATARM 从 全 hoG VERT SPD 
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， 四 品 「 TIR | L 
(0 ee | | FT 斩 医 so| 区 
PD ”OFF ee 四 一 
ON SS 浊 



























































回 7 
二 ) EPR 5 放 大 / 口 
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1 1 本 于 Ra 
可 | 一 包 直 CH HG 全 | ee ApPP plsENGAGE 
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遮光 板 








一 一 APENGAGE 一 一 
L C 民 


[ AN 
和 CMD 名 CMD | 
三 | 


DISENSASE 

































方式 控制 面板 《NMCP ) 


飞行 指引 仪 (FMD ) 开关 

左 、 右 飞行 指引 仪 开 关 启 动 各 飞行 方式 信号 牌 上 的 飞行 指引 仪 操纵 指示 。 

开 CON) 一 各 飞行 员 指令 杆 在 当前 AFDS 方式 下 工作 。 

。 在 地 面 ， 自 动 驾 驶 未 接 通 、 两 个 飞行 指引 仪 开 关 关 闭 COFF) 时 ， 第 一 个 打开 的 
飞行 指引 仪 开 关 使 飞行 指引 仪 预 位 进入 起 飞 〈TO) 横 滚 和 俯仰 方式 。 将 第 二 个 飞 
行 指引 仪 (FED) 开关 打开 在 第 二 部 FMA 上 显示 飞行 指引 操纵 指示 。 

。 在 空中 ， 当 自动 芍 驶 接 通 、 两 部 飞行 指引 仪 C(F/D) 开关 关闭 (OFF) 时 ， 第 一 个 
打开 ON) 的 改行 指引 仪 (FED) 开关 局 动 飞行 指引 仪 进 入 已 选择 的 自动 驾驶 方 
趟 5 

。 在 空中 ， 自 动 涩 驶 脱 开 且 两 个 飞行 指引 仪 开 关 关 闭 COFF) 时 ， 第 一 个 打开 CON) 
的 飞行 指引 仪 开关 接 通 飞行 指引 仪 进入 下 列 方式 : 

。 俐 仰 方式 为 VS， 横 滚 方式 为 航 回 保持 CHDG HOLD) 。 
。 或 V/S 和 姿态 (ATT) 方式 ， 如 果 坡 度 大 于 5 度 。 
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关 (COFF) 一 
。 不 显示 飞行 指引 仪 操纵 指示 ， 除 非 
空 速 大 于 80 海里 /小 时 ， 且 襟 囊 未 收 上 时 ， 按 下 复 飞 开关 。 


全 助 自动 驾驶 〈A/P) 接 通 (ENGAGE) 开关 

按压 《任何 开关 可 接 通 自 动 驾驶 ) 一 

。 在 每 个 FMA 上 显示 指令 CCMD ) 。 

。 如果 任 一 飞行 指引 仪 开 关 (ED) 打开 CON) ， 自 动 驾 驶 接 通 进 入 选择 的 飞行 指 
引 仪 方式 ， 除 起 飞 〈TO) 和 复 飞 (GA) 外 。 

。 如果 两 个 飞行 指引 仪 (FID) 开关 关闭 COFF) ， 自 动 驾 驶 接 通 
。 俐 仰 方 式 为 VS， 横 滚 方式 为 航 回 保持 CHDG HOLD) 。 
。 或 V/S 和 姿态 (ATT) 方式 ， 如 果 坡 度 大 于 5 度 。 


多 引 自动 驾驶 脱 开 (DISENGAGE ) 杆 
控 下 全 

。 脱 开 所 有 三 部 上 自动 驾驶 。 

。 防止 自 动 驾驶 接 通 。 

。 露出 琥珀 色 条 纹 带 。 

拉 起 一 

。 人 允许 接 通 自动 驾驶 。 

e 盖 住 琥珀 色 条 纹 带 。 

自动 油门 〈A/MT) 系统 控制 

















A/T ARN 





方式 控制 面板 〈MCP) 
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自动 油门 〈A/T) 预 位 开关 

预 位 (ARM) 一 

。 为 选择 的 方式 预 位 自动 油门 系统 。 

。 当 按压 EPR、SPD、VNAV、EFL CH 或 GA 开关 时 ， 自 动 油门 工作 。 

。 当 按压 SPD 开关 , 且 俯 仰 方式 是 ALT HOLD、V/S 或 G/S 方式 时 ， 自 动 油门 工作 。 

关 一 脱 开 自 动 油门 并 防止 自动 油门 接 通 。 











发 动机 压力 比 (EPR) 开关 

按压 一 

。 选择 自动 油门 EPR 方式 。 

。 在 每 个 FMA 上 显示 EPR 信和 号 。 

。 受 最 大 速度 限制 ， 上 自动 油门 保持 显示 在 EICAS 上 的 参考 推力 值 。 

高 于 400 英尺 无 线 电 高 度 时 ， 推 力 参 考 从 起 飞 〈TO) 变 为 怜 升 CCLB) 。 

只 有 当 GPS NAV 处 于 关闭 COFF) 状态 时 《例如 ，FMSC 无 法 获得 GPS NAV 数 
据 ) ， 如 果 为 起 飞 选 择 了 此 项 性 能 ， 则 FMC 位 置 更 新 为 起 飞 跑道 入 口 位 置 。 
速度 (SPD) 开关 

按压 一 

。 选 择 自动 油门 速度 (SPD) 方式 。 

。 在 每 个 FMA 上 显示 SPD。 

受 最 小 和 最 大 速度 限制 ， 自 动 油门 控制 推力 保持 速度 窗 显 示 的 IAS 或 MACH。 
高 于 400 英尺 无 线 电 高 度 时 ， 推 力 参 考 从 起 飞 〈TO ) 方式 变 为 怜 升 CCLB ) 方式 。 




















MCP 方式 开关 灯 
所 有 MCP 方式 开关 均 包 含 信 号 牌 灯 。 当 选择 了 方式 开关 时 ， 该 灯亮 起 表明 相关 的 
方式 已 经 接 通 或 者 预 位 。 
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自动 飞行 - 
控制 和 指 志 吕 中 国 东 方 航 衬 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


自动 驾驶 飞行 指引 仪 指 示 空 速 /马赫 效 〈IAS/MACH) 控制 


IASVMACH 


1 21510| 
SEL 
- 到 
5 Ts 
方式 控制 面板 〈(MCP) 


IAS/MACH 

当 IAS/MACH 选择 器 控制 指令 速度 时 ， 显 示 选 择 的 速度 。 
刚 通 电 时 ， 显 示 200 海里 /小 时 。 

当 FMC 控制 指令 空 速 游标 时 空白 。 

显示 范围 : 

。0.40-0.95 马赫 

。100-399 海里 /小 时 指示 空 速 

疏 升 中 ， 在 约 .80 马赫 时 从 IAS 变 为 MACH。 

下 降 中 ， 在 约 300 海里 /小 时 指示 空 速 时 从 MACH 变 为 IJAS。 


选择 〈SEL) 开关 
按压 一 在 IAS 和 马赫 数 之 间 交 蔡 改 变 IASIMACH 窗 显 示 。 








IAS/MACH 选择 器 

旋转 一 

。 设置 IJASIMACH 窗 中 的 速度 ， 并 定位 指令 空 速 游标 。 

e。 IAS/IMACH 窗 空 白 时 不 工作 。 

按压 一 在 接 通 VNAYV 方式 时 ， 在 当前 IAS 或 MACH 和 空白 显示 之 间 交 替 改 变 

IAS/MACH 窗 显 示 。 

e。VNAYV 生效 ， 窗 打开 并 且 速 度 控制 从 FMC 目标 速度 转 到 IASMACH 选择 器 。 

。 以 VNAV PTH 方式 下 降 时 ， 俯 仰 方式 变 为 VNAV SPD。 通 过 俯仰 角度 保持 选择 
的 速度 直到 飞机 切入 一 个 高 度 限 制 并 且 VNAV PTH 重新 接 通 。 但 是 ， 如 果 在 进 
近 状 态 ， 俯 仰 方式 保持 为 VNAV PTH 并 且 由 自动 油门 控制 速度 。 
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二 飞 
中 国 东 方 航 空 人 : 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


自动 驾驶 飞行 指引 仪 横 滚 和 俯仰 控制 


IAS/MACH 


LE5 | 
可 
Se 


一 
































方式 控 币 夯 板 CMCP ) 


水 平 导 航 (LNAV) 开关 

按压 一 

预 位 或 接 通 AFDS 进入 LNAYV 方式 如 下 : 

。 如 果 有 效 的 航路 段 超 过 飞机 的 转弯 半径 ， 在 两 部 FMA 上 显示 水 平 导航 (LNAYV) 
信和 号。 先前 接 通 的 横滨 方式 仍然 有 效 。 

。 若 六 机 不 在 切入 有 效 航 段 的 航 癌 上 时 选择 LNAYV 方式 。FMSC 信息 CFMC MSG ) 
灯亮 ， 且 在 两 个 CDU 草稿 栏 出 现 “不 在 切入 航 癌 ” (NOT ON INTERCEPT 
HEADING) 信息 。 

。 如 果 有 效 航 路 航 段 在 飞机 转弯 半径 以 内 ， 在 每 个 FMA 上 显示 LNAYV 信和 号。 然后 
AFDS 跟随 有 效 航路 。 


LNAYV 保持 当前 航向 ， 当 : 

。 在 一 个 航路 不 连续 点 之 前 ， 飞 过 上 一 个 航路 点 。 

。 飞 过 最 后 一 个 有 效 航 路 航路 点 。 

。 飞 过 最 后 一 个 偏 航 航路 点 。 

。 启动 了 无 效 航路 或 启动 了 一 个 航路 切入 ， 但 不 在 LNAYV 接 通 标准 内 。 
取消 LNAV: 

。 选 择 航 向 保持 CHDG HOLD) 或 航向 选择 CHDG SEL ) 
。 当 航 向 道 截获 时 

。 当 LNAV 已 预 位 时 ， 第 二 次 按压 LNAYV 开关 

垂直 导航 〈(VNAV) 开关 

按压 一 

。 接 通 AFDS 和 自动 油门 进入 VNAYV 方式 。 

e。 每 个 EMA 上 显示 VNAVPTH 或 YNAV SPD。 
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自动 飞行 - 辫 
控制 和 指示 器 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
e。AFDS 和 自动 油门 跟随 FMCS 的 垂直 航 径 和 推力 引导 。 
。 高 于 400 英尺 无 线 电 高 度 时 ， 推 力 参 考 从 TO 方式 变 为 CLB 方式 。 
在 爬升 或 下 降 期 间 ，AFDS 截获 并 保持 显示 在 高 度 窗 上 的 高 度 或 FMC 目标 高 度 ， 以 
先 到 者 为 准 。 
当 VNAYV 接 通 时 ,按压 IAS/MACH 选择 器 可 人 工 选 择 速度 。 然 后 FMSC 使 用 人 工 选 
择 的 速度 用 于 速度 控制 。 
取消 VNAV: 
。 通 过 选择 GA、FL CH、SPD 或 EPR、VS 或 ALTHOLD 方式 。 
e。 当 VNAV 已 预 位 时 ， 第 二 次 按压 VNAV 开关 。 
。 帘 获 下 滑 道 时 
。 在 爬升 或 下 降 中 ， 在 到 达 FMC 目标 高 度 前 到 达 显 示 在 高 度 窗 上 的 高 度 。 
e。 如 果 MCP 没有 设置 为 低 于 巡航 高 度 的 一 个 高 度 ， 则 经 过 下 降 顶点 时 。 


飞行 高 度 层 改变 (FL CH) 开关 

按压 一 

。 选 择 FLCH 方式 ， 并 且 将 IASMACH 窗 和 指令 空 速 游 标 设 为 当前 空 速 。 

。 每 个 EMA 上 显示 FLCH。 

。AFDS 俯仰 保持 当前 空 速 ， 自 动 油门 设置 需要 的 推力 ， 受 怜 升 推 力 极限 限制 和 下 降 
慢车 限制 。 达 到 选择 的 高 度 时 ， 俯 仰 方式 变 为 高 度 保持 CALT HOLD) ， 自 动 油 
门 变 为 速度 (SPD) 方式 。 

。 当 显示 FLCH 方式 时 , 按压 开关 可 复位 IAS/MACH 窗 并 且 指 令 空 速 游标 为 当前 空 
速 。 

。 高 于 400 英尺 无 线 电 高 度 时 ， 推 力 参 考 从 起 飞 〈TO) 变 为 卜 升 CCLB ) 。 

自动 驾驶 飞行 指引 仪 航 向 和 坡度 角 控 制 


HDG 


















































加 7 25 
CR 

局 与 BANK 
SED LIMIT 


0 





方式 控制 面板 〈WMCP ) 
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中 国 东 方 航空 机 和 淖 示 昌 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

航向 (HDG) 

显示 选择 的 航向 ， 定 位 地 图 选择 的 航向 指标 。 

在 刚 通电 时 ， 航 向 〈《HDG) 窗 和 地 图 显示 航 回 设置 为 000。 

在 截获 航 癌 道 (LOC) 时 ， 上 自动 变 为 ILS 前 航道 航 回 。 


航向 选择 (HDG SEL) 开关 

按压 一 

。 接 通航 向 选择 (CHDG SEL) 横 滚 方式 。 

。 在 每 一 部 FMA 上 显示 HDG SEL 横 滚 方式 。 

。AFDS 控制 横 滚 以 获得 并 保持 航向 窗 中 显示 的 航 同 和 地 图 显示 航向 指标 的 航向 。 
。 坡 度 是 由 坡度 限制 选择 器 限制 的 。 


航向 选择 器 〈 内 圈 ) 
旋转 一 设置 航 回 窗 内 的 航 则 ， 定 位 两 个 地 图 显示 上 选择 的 航向 指标 。 


坡度 限制 (BANK LIMIT) 选择 器 〈 外 圈 ) 
旋转 一 处 于 HDG SEL 横 沪 方式 时 ， 按 下 列 方法 设置 AFDS 指令 的 坡度 限制 ; 
自动 一 坡度 在 1$-2$" 之 间 ， 依 真空 速 而 定 。 
。 在 真空 速 较 慢 时 ， 坡 度 角 限 制 在 25"。 
真空 速 增加 时 ， 坡 度 角 限制 减少 。 
人 工 选择 -- 无 论 空 速 多 大 ， 选 择 的 5S，10，15，20 或 2$" 值 为 最 大 坡度 。 


航向 保持 CHOLD) 开关 

按压 一 

。 选择 航 向 保持 CHDG HOLD) 横 深 方式， 并且 显示 在 每 个 FMA 上 。 
。AFDS 横 滚 机 辟 水 平 ， 然 后 保持 当前 航向 。 
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中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


自动 驾驶 飞行 指引 仪 垂直 速度 〈V/S) 控制 


VERT SPD 


EB 一 一 ~ 上 il2[3ofo | 























方式 控制 面板 〈WMCP ) 


垂直 速度 (VERT SPD) 

显示 选择 的 垂直 速度 。 

未 选择 V/S 信仰 方式 时 空白 。 

显示 范围 是 从 〈-8000 至 +6000 英尺 /分 ) ， 增 量 为 100 英尺 /分 。 








垂直 速度 选择 器 (DNVUP) 
上 (UP) 或 下 CDN) 一 设置 垂直 速度 (VERT SPD) 窗 内 的 垂直 速度 。 


垂直 速度 〈V/S) 开关 

按压 一 

。 选择 V/S 俯仰 方式 并 显示 在 每 个 FMA 上 。 

。 在 垂直 速度 窗 (VERT SPD) 中 显示 当前 垂直 速度 。 

。 当 达到 选择 的 高 度 后 ， 俯 仰 飞 行 方式 信号 显示 变 为 高 度 保持 《ALT HOLD) 。 

。AFDS 俯仰 保持 垂直 速度 窗 中 显示 的 垂直 速度 。 

。 如 果 AFDS 从 FLCH 或 VNAYV 方式 接 通 V/S 方式 ， 如 预 位 ， 自 动 油门 自动 接 通 进 
入 速度 (SPD) 方式 。 
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轴 自动 飞行 
中 国 东 方 航 空 机关 放 村 未 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


自动 驾驶 飞行 指引 仪 高 度 控 制 


ae -oil 








方式 控制 面板 〈MCP ) 
高 度 (ALT) 
以 100 英尺 增 量 显示 选择 的 高 度 。 范 围 : 0-50,000 灵 尺 。 
显示 的 高 度 是 参考 高 度 ， 用 于 高 度 报 和 警 和 改 平 。 
刚 通电 时 ， 高 度 窗 设置 为 10,000 英尺 。 

















e。 选择 高 度 保 持 (ALT HOLD) 俯仰 方式 。 
。 高 度 保 持 (ALT HOLD) 俯仰 方式 显示 在 FMA 俯仰 方式 信号 显示 上 。 
。 当 按压 开关 时 ，AFDS 指令 俯仰 保持 高 度 。 


自动 驾驶 飞行 指引 仪 进 近 方式 控 制 














APP | 














方式 控制 面板 (CMCP ) 
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中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


航向 道 (LOC) 开关 

按压 一 

。 预 位 、 解 除 预 位 、 截 获 LOC 作为 横 滚 方式 。 

。 航 问 道 截获 之 前 ， 在 两 个 FMA 横 滚 飞行 方式 信号 显示 上 显示 LOC; 当前 横 滚 方 

式 LNAV、 航 向 选择 (CHDG SEL) 或 航向 保持 CHDG HOLD) 保持 有 效 直 到 航向 

道 截获 。 

航向 道 截 获 后 ， 在 FMA 横 滚 飞行 方式 信号 显示 上 显示 LOC。 

预 位 AFDS 以 在 前 航道 上 截获 和 跟 踩 回 台 ， 依 据 范 围 和 切入 角度 ， 截 获 点 不 同 。 

当 切 入 航 迹 角 在 航向 道 120* 内 ， 可 能 截获 航向 道 。 

注 : 截获 航向 道 后 ， 飞 行 指引 仪 横 滚 指令 可 能 出 现 1 到 2 分 钟 与 自动 区 驶 横 庐 机 
动 不 一 致 。 

在 航向 道 截获 前 ， 可 通过 下 列 方法 解除 航向 道 预 位 : 

。 第 二 次 按压 航向 道 开 关 。 

。 选 择 另 一 种 横 滚 方式 。 

航向 道 截获 后 ， 可 通过 下 列 方法 取消 航向 道 方式 : 

。 按压 一 个 复 飞 〈GA) 开关 。 

。 选择 除 LNAV 外 的 其 他 横 滚 方式 。 

。 脱 开 自 动 驾 驶 ， 并 且 关 闭 两 部 飞行 指引 仪 (FID) 开关 。 

注 : 航向 道 (LOC) 方式 仅 用 于 单 通道 自动 驾驶 。 在 此 方式 中 不 能 接 通 多 部 自动 驾 
驶 。 

进 近 (APP) 开关 

摊 此 二 

。 当 三 部 自动 芍 驶 接 通 时 ， 自 动 芍 驶 系统 分 别 由 各 自 的 电源 供电 。 

。 预 位 、 解 除 预 位 或 截获 航向 道 (LOC) 作为 横 湾 方式， 下滑 道 (G/S) 作为 俯仰 方 
过， 

。 在 航向 道 和 下 滑 道 截获 前 ， 在 FMA 横 滚 和 俯仰 飞行 方式 信号 显示 上 显示 航 癌 道 
CLOC) 和 下 清道 (G/S) 。 

。 和 截获 航 问 道 和 下 滑 道 后 ， 在 EMA 横 深 和 俯仰 飞行 方式 信号 显示 上 显示 航向 道 
CLOC) 和 下 清道 (G/S) 。 

。 当 切 入 航 迹 角 在 航向 道 120* 内 ， 和 截获 航向 道 。 

注 ， 截获 航向 道 后 ， 飞 行 指引 仪 横 滚 指令 可 能 出 现 1 到 2 分 钟 与 自动 芍 驶 横滨 机 

动 不 一 致 。 
。 当 至 航 癌 道 的 切入 航 迹 角 在 航向 道 80" 内 ， 截 获 下 滑 道 。 
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自动 飞行 - 
中 东方 航空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


可 以 先 截 获 航向 道 或 下 滑 道 。 

接收 到 相关 的 航向 道 和 下 滑 道 无 线 电 信号 时 ，AFDS 截获 并 跟踪 航向 道 和 下 滑 道 。 

预 位 其 它 自 动 驾 驶 系统 (CCMD 开关 杆 出 现 ) ， 以 便 截 获 航向 道 和 下 滑 道 后 无 线 电 

高 度 低 于 1500 英尺 时 可 自动 接 通 。 

在 截获 航向 道 或 下 滑 道 前 ， 可 通过 下 述 方法 解除 预 位 进 近 方 式 : 

。 第 二 次 按压 进 近 开关 ， 

。 按压 LOC 开关 《〈G/S 解除 预 位 ，LOC 保持 预 位 ) 

。 按 压 LNAYV 开关 并 且 LNAYV 预 位 〈 不 会 立即 接 通 ) 

。 按压 VNAYV 开关 并 且 VNAYV 预 位 〈 不 会 立即 接 通 ) 

取消 进 近 方式 : 

。 当 航向 道 截获 、 下 滑 道 预 位 时 ， 选 择 另 一 种 横 滚 方式 。 

。 航 向 道 和 /或 下 滑 道 截获 后 选择 复 飞 〈《GA) ， 或 脱 开 自 动 驾 驶 和 关闭 两 部 飞行 指 

引 仪 (FMD) 开关 。 

。 当 下 滑 道 截获 、 航 向 道 预 位 时 ， 选 择 其 它 俯仰 方式 。 

背 航 道 (B/CRS) 开关 

按压 一 (必须 与 航 癌 道 LOC 开关 一 起 使 用 ) ， 按 下 列 方 式 预 位 或 接 通 AFDS 进入 背 

航道 (B/CRS ) 方式 : 

在 航 癌 道 截获 前 ， 在 每 部 FMA 上 出 现 背 航 道 (B/CRS ) 。 

e。AFDS 预 位 以 便 截 获 并 癌 台 跟踪 航 癌 道 背 航道 。 

。 依据 范围 和 切入 角 ， 截 获 点 是 变化 的 。 

。 起 始 横 滚 方式 ， LNAV、HDG SEL 或 HDG HOLD 保持 接 通 直 到 背 航 道 截 获 。 

。 在 截获 航向 道 前 ， 第 二 次 按压 航向 道 (LOC) 开关 解除 预 位 航向 道 和 背 航 道 方式 。 
仅 按 背 航 道 (B/CRS) 开关 第 二 次 ， 只 解除 预 位 背 航道 (B/CRS ) 但 航 癌 道 (LOC) 
方式 仍 保持 预 位 。 

在 截获 航向 道 后 ， 在 每 部 FMA 上 出 现 背 航道 (B/CRS) 。 

e。AFDS 治 背 人 台 航 道 问 台 跟 踩 。 

。 在 按压 背 航道 开关 前 ， 如 果 选 择 了 航向 道 开 关 而 且 已 截获 了 航向 道 ，AFDS 将 跟 
踪 航 向 道 向 台 前 航道 〈 背 台 ) 且 无 法 选择 背 航 道 (B/CRS ) 方式 。 

e。G/S、 拉 平 “FLARE) 和 滑 跑 〈ROLLOUT ) 功能 不 可 用 。 

注 ， 背 航道 方式 仅 是 单 部 自动 驾驶 功能 。 使 用 此 方式 时 ， 无 法 接 通 多 部 自动 驾驶 。 
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引伸 和 指示 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
自动 着 陆 状态 





中 央 前 面板 


按压 /复位 〈P/RST) 开关 

按压 一 按 下 列 方法 复位 两 个 飞行 员 信 和 号 显示 : 

在 选择 进 近 (APP) 方式 前 : 

。 无 上 自动 着 陆 (NO AUTOLND ) 或 无 着 陆 3 (NO LAND 3) 变 为 空白 。 

。 松 开 开 关 时 ， 如 果 状 况 仍 存在 ， 信 和 号 显示 恢复 。 

选择 了 进 近 (APP) 方式 后 : 

。 如 果 显 示 无 着陆 3 (NO LAND 3) ， 变 为 军 白 且 保 持 空白 直到 着 陆 和 上 自动 芍 驶 脱 
天 后 。 

。 如 果 显 示 无 自动 着 陆 (NO AUTOLAND ) ， 保 持 显示 直到 自动 驾驶 脱 开 。 


自动 着 陆 状态 (AUTOLAND STATUS) 信号 牌 (上 部 ) 

正常 〈 空 白 ) 一 

着 陆 3 (LAND 3) 一 绿色) 

。 指示 所 有 三 部 自动 芍 驶 系统 及 其 相关 的 提供 飞机 系统 的 输入 处 于 正常 工作 状态 。 
。 航 向 道 和 下 滑 道 截 获 后 ， 低 于 1500 英尺 无 线 电 高 度 出 现 。 

着 陆 2 (LAND 2) 一 绿色) 

。 指示 最 少 2 部 自动 驾驶 系统 及 其 相关 的 提供 飞机 系统 的 输入 处 于 正常 工作 状态 。 
。 当 截 获 航 癌 道 和 下 滑 道 后 ， 低 于 1500 贡 尺 无 线 电 高 度 出 现 。 


自动 着 陆 状 态 (AUTOLAND STATUS) 信号 牌 〈 下 部 ) 

正常 《空白 ) 一 

无 自动 着 陆 (NO AUTOLND ) 《琥珀 色 ) 一 表明 存在 故障 状况 ， 不 能 使 用 自动 芍 驶 
进行 自动 着 陆 。 

无 着 陆 3 (NO LAND 3) 《〈 琥 班 色 ) 一 表明 存在 故障 状况 ， 导 致 显示 LAND 2 的 状 
况 。 
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中 东方 航 宇 0 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

测试 (TEST) 开关 

按压 一 启动 自动 着 陆 状 态 信和 号 牌 测 试 。 





ADI 飞行 方式 信号 牌 (FMA) 











RE 
VNAV | LNAV CMD 
G/S LOC 





自动 油门 方式 〈 生 效 ) 
显示 《绿色 ) 一 举 #* 

。 发 动机 压力 比 CEPR) 

。 速 度 (SPD ) 

。 飞行 高 度 层 改变 (FLCH) 
e。 复发 (GA) 

。 慢 车 (IDLE) 

。 油门 保持 (CTHR HLD) 
自动 油门 限制 : 显示 《绿色 ) 一 尘 / 兴 半 
。 襟 翼 限 制 (FLAP LIM) 

e。 迎 角 (ALPHA) 

。 速 度 限制 (SPD LIM) 
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自动 飞行 - 区 
控制 和 指示 器 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


AFDS 俯仰 方式 〈 预 位 ) 
显示 《白色 ) 一 

。 下 滑 道 〈G/S ) 

。 拉平 (FLARE) 

。 年 直 导 航 CVNAYV) 


AFDS 俯仰 方式 〈 生 效 ) 
显示 (绿色 ) 一 沙洲 /炒米 洲 

e。 起 玫 〈TO) 

。 高 度 保持 (ALT HOLD) 

。 垂直 速度 〈V/S) 

e。VNAYV 航 径 C(VNAV PTH) 
e。VNAV 速度 (VNAV SPD ) 
。 速度 (SPD ) 

。 下 滑 道 〈G/S ) 

。 拉平 (FLARE) 

。 高 度 截 获 (ALT CAP) 

e。 复发 (GA) 

AFDS 俯仰 限制 : 显示 〔〈 绿 色 ) -一举 /站 
。 襟 翼 极 限 (FLAP LIMD) 

。 速度 极限 (SPD LIM) 


AFDS 横 滚 方式 〈 生 效 ) 
显示 (绿色 ) 一 沙洲 /炒米 洲 

。 航 向 保持 (CHDG HOLD) 

。 航 向 选择 CHDG SEL ) 
水 平 导 航 (LNAV) 

航向 道 (LOC ) 

滑 跑 (ROLLOUT ) 

起 飞 〈TO ) 

复习 (GA) 

姿态 (ATT) 

背 航 道 (B/CRS ) 

AFDS 横 滚 方式 〈 预 位 ) 
显示 【〈 白 色 ) 一 

。 航 门道 (LOC ) 

e。 滑 跑 (ROLLOUT) 
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自动 飞行 - 
中 东方 航 室 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


。 水 平 导 航 〈LNAYV) 

。 背 航道 (B/CRS ) 

令 允 ^AFDS (生效 ) 

显示 “〈 绿 色 ) 一 

。 指令 〈CMD) 

e。 长 行 指引 仪 〈FD ) 

# 在 迎 角 〈 阿 尔 法 ) 或 空 速 限制 时 此 方式 工作 。 极 限 方式 信号 替代 接 通 的 方式 信和 号。 
## 当 探 测 到 飞行 方式 故障 时 , 在 相应 的 自动 芍 驶 俯仰 或 横 深 方式 信号 显示 上 出 现 一 
根 琥珀 色 的 水 平 线 。 

###AFDS/ 自 动 油门 方式 改变 时 ， 在 信号 显示 的 方式 周围 出 现 一 个 方 框 〈 绿 色 ) 持续 
10 秒 钟 以 示 强 调 。 


自动 驾驶 脱 开 开关 











驾驶 盘 


自动 驾驶 脱 开 开 关 

楼 导 忆 全 全 下 大 年 

。 脱 开 自 动 驾 驶 

。 自动 驾驶 脱 开 (AP DISC) 和 主 警告 灯亮 

。 显示 EICAS 警告 信息 “自动 驾驶 脱 开 ” (AUTOPILOT DISC ) 
。 发 出 音响 警告 

。 如 果 自 动 驾驶 自动 脱 开 ， 复 位 主 警告 灯 ，EICAS 警告 信息 和 音响 警告 
第 二 次 按压 一 复位 

。 主 警告 灯 

e。EICAS 警告 信息 

。 音 响 警 告 
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1 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
自动 油门 脱 开 和 复 飞 开关 





自动 油门 脱 开 开 关 

核 奈 飞 任 二 于 2 全 

。 脱 开 自 动 油门 并 且 自 动 油门 脱 开 CAMT DISC) 和 灯 之 
。 自动 油门 保持 预 位 

。 继续 按 压 使 灯 熄 灭 





复 飞 开关 

校 压 改作 二 天 交 和 和 

。 当下 清道 截获 或 放 襟 翼 时 ， 自 动 预 位 

。 如 已 预 位 ， 接 通 AFDS 和 自动 油门 进入 复 飞 (《GA) 方式 
。 如 探测 到 风 切 变 ， 在 复 飞 〈GA) 期 间 提 供 风 切 变 引导 

。 如果 飞行 指引 仪 关 ， 启 动 飞 行 指引 仪 进入 复 及 〈GA) 方式 
。 如 果 起 飞 后 选择 了 减退 力 ， 则 取消 所 有 的 减 功 率 
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本 自动 飞行 - 
DC 
中 东方 航空 控制 和 指示 器 


767-300 飞行 机 组 操作 手册 
自动 飞行 灯 


A/P 
中 央 前 面板 


自动 油门 脱 开 (AMT DISC) 灯 

亮 〈 琥 珀 色 ) 一 

。 目 动 油门 已 脐 开 

。 按压 任 一 个 自动 油门 脱 开 开关 使 灯 熄 灭 

人 E 自动 驾驶 (AUTO PILOT) 灯 

亮 〈 琥 珀 色 ) 一 

。 接 通 的 自动 当 驶 中 存在 降级 操作 状态 

。 当 状况 得 到 修正 或 者 选择 了 备用 上 自动 当 驶 ， 并 且 备 用 的 自动 当 驶 不 存在 类 似 故 障 
时 ， 灯 光 烛 灭 。 


稣 中 自动 驾驶 脱 开 (AP DISC) 灯 

亮 〈 红 色 ) 一 

。 一 部 自动 驾驶 已 被 自动 或 人 工 脏 开 

。 按压 任 一 自动 芍 驶 脱 开 开关 使 灯光 炸 灭 
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中 国 东 方 航 灾 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





和 目 动 飞行 


系统 说 明 


自动 飞行 控制 系统 由 上 自动 驾驶 飞行 指引 仪 系统 CAFDS) 和 上 自动 油门 系统 CAMT) 组 
成 。 方 式 控制 面板 (MCP) 和 飞行 管理 计算 机 (FMC) 控制 AFDS 和 上 自动 油门 系统 
以 执行 朴 升 、 巡 航 、 下 降 和 进 近 。 


自动 当 驶 飞行 指引 仪 系统 


AFDS 由 三 个 飞行 控制 计算 机 〈FCCs) 和 MCP 组 成 。 

MCP 板 控制 自动 当 驶 、 飞 行 指引 仪 、 高 度 报 警 和 自动 油门 系统 。MCP 板 选择 并 局 
动 AFDS 方式 ， 并 且 建 立 高 度 、 速 度 和 疏 升 /下 降 齐 面 。 

三 部 飞行 控制 计算 机 ， 左 、 中 、 碳 控制 着 分 别 由 液压 驱动 的 自动 驾驶 控制 伺服 器 以 
操作 飞行 操纵 。 上 自动 驾驶 控制 副 层 和 升降 和 肥 。 仅 在 多 部 自动 当 驶 进 近 时 增加 方向 
指令 。 在 自动 着 陆 的 滑 跑 期 间 还 增加 前 轮转 弯 。 在 三 部 自动 当 驶 接 通 的 ILS 进 近 期 
间 ， 由 不 同 的 电源 回 三 部 FCC 供电 。 

FCC 也 为 AFDS 操作 方式 显示 和 飞行 方式 信号 牌 (FMA) 上 的 飞行 指引 仪 指令 提供 
输入 。 

MCP 开关 

MCP 开关 选择 自动 飞行 控制 和 飞行 指引 仪 方式 。 位 于 开关 下 半 部 分 的 灯亮 指示 方式 
预 位 或 生效 。 还 显示 飞行 方式 信号 牌 (EMA) 上 的 各 横 滚 和 俯仰 方式 信号 。 自 动 油 
门 方式 在 本 节 后 部 分 中 讨论 。 

按 一 下 开关 将 启动 以 下 方式 。 这 些 方式 包括 : 

。 怀 行 高 度 层 改变 (FLCH) 

。 航 向 保持 CHDG HOLD) 

。 航 自选 择 CHDG SEL ) 

。 重 直 速 度 〈V/S ) 

。 高 度 保持 (ALT HLD) 

按 一 下 开关 将 预 位 或 局 动 其 它 方式 。 这 些 方式 包括 ; 

。 水平 导航 (LNAYV) 

。 重 直 导 航 CVNAV) 

。 航 癌 道 (LOC ) 
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1 中 国 东 方 航空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

e。 进 近 (APP) 

e。 背 航道 (B/CRS ) 

可 通过 脱 开 自动 芍 驶 和 关闭 两 个 用 行 指引 仪 来 取消 所 有 方式 。 在 截获 航向 道 和 下 滑 

道 后 ， 只 能 通过 脱 开 自动 驾驶 和 关闭 两 个 飞行 指引 仪 或 选择 复 飞 方式 取消 航向 道 和 

下 清道 方式 。 

可 在 MCP 板 上 选择 下 列 参 数 所 需 的 目标 值 : 

。 宝 速 

马赫 数 

。 航 癌 

。 重 直 速 度 

。 高 度 

除了 垂直 速度 外 ， 其 它 所 有 参数 可 在 自动 驾驶 和 /或 飞行 指引 仪 接 通 前 预选 。 

接 通 自动 驾驶 

接 通 上 自动 溉 驶 最 少 需要 一 部 FCC 并 按压 MCP 板 上 的 一 个 自动 区 驶 接 通 开 关 。 

脱 开 自 动 驾 驶 

通常 脱 开 自 动 驾 驶 是 通过 任 一 驾驶 盘 上 的 自动 驾驶 脱 开 开关 进行 的 。 
也 可 通过 MCP 自动 驾驶 脱 开 杆 脱 开 自 动 驾 驶 。 


当 自 动 芍 驶 已 经 人 工 或 自动 脱 开 ， 自 动 芍 驶 脱 开 (AP DISC) 灯亮 ， 并 显示 EICAS 
警告 信息 “自动 驾驶 脱 开 ” (AUTOPILOT DISC) 。 


AFDS 失效 

在 自动 芍 驶 操作 期 间 ， 影 响 生 效 方式 的 故障 信号 显示 在 FMA 上 。 如 果 故 障 只 对 生 
效 的 方式 产生 影响 ; 

。 自动 驾驶 保持 接 通 在 姿态 稳定 方式 

。 在 方式 信号 显示 中 出 现 一 条 琥珀 色 横 线 

。 自动 驾驶 (AUTO PILOT) 灯亮 

e。 显示 EICAS 警戒 信息 “自动 区 驶 ” (AUTO PILOT ) 


如 果 出 现 不 恰当 的 操作 ， 或 显示 一 部 自动 驾驶 故障 信号 ， 应 该 脱 开 目 动 尝 驶 ， 人 工 
操纵 飞机 。 


影响 所 有 上 自动 驾驶 方式 的 故 隐 会 导致 自动 驾驶 脱 开 ， 并 伴 有 音响 警告 。 根 据 系统 的 
故障 情况 ， 可 通过 按压 自动 区 驶 接 通 开关 再 接 通 一 部 目 动 芝 驶 。 
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二 自动 飞行 - 
中 束 方 航空 0 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
飞行 指引 仪 显 示 
相关 的 飞行 指引 仪 开 关 打 开 CON) 时 ， 通 常 就 会 显示 飞行 指引 仪 操 纵 指 示 。 
当 相 关 的 飞行 指引 仪 开 关 关 闭 ， 且 按压 复 飞 开关 后 ， 如 果 空 速 大 于 80 海里 /小 时 且 
襟 辟 未 收 上 时 ， 也 显示 操纵 指示 。 在 这 种 情况 下 ， 可 通过 循环 将 飞行 指引 仪 开 关 打 
开 然 后 关闭 来 取消 飞行 指引 仪 显示 。 


一 个 飞行 指引 仪 在 俯仰 或 横 深 方式 失效 ， 导 致 相应 的 操纵 杆 消 失 。 
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自动 驾驶 飞行 指引 仪 系统 示意 图 






飞行 管理 
计算 机 









“二 4alfe 图 
注定 全 -有 


攻 宇 可 上 
到 计算 机 了 | 

Se 和 和 
E 制 


二 js 
了 
十 算 













左 液压 
系统 伺服 器 
| 
| 未 大 和 净 据 加 


飞行 控制 作 动 装置 


自动 着 陆 状态 信号 牌 (ASA) 

可 能 显示 下 列 AFDS 状态 信号: 

e。LAND 3 一 三 部 自动 芍 驶 接 通 ， 可 正常 操作 自动 着 陆 
e。LAND 2 一 AFDS 元 余 减 小 ， 有 时 仅 两 部 自动 芍 驶 可 用 
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es。 NOLAND 3 一 指示 存在 故障 情况 ， 造 成 者 陆 2 状况 
e。NO AUTOLND 一 AFDS 不 能 进行 自动 着 陆 ‖ 


当 有 LAND 3 指示 时 ， 和 上 自动 驾驶 系统 见 余 度 的 级 别 是 : 一 个 故障 不 会 妨 但 自动 驾驶 

系统 做 自动 着 陆 〈 故 障 可 操作 状态 ) 。 

当 有 LAND 2 指示 时 ， 宛 余 度 级 别 是 : 一 个 故障 不 会 造成 重要 的 飞行 航 径 人 往 差 〈 故 
障 消 极 防 护 状 态 ) 。 

低 于 200 英尺 无 线 电 高 度 时 ， 除 指示 无 自动 着 陆 (NO AUTOLND) 状况 外 ， 不 能 改 

变 自动 着 陆 状态 信号 牌 显示 。 不 需 机 组 立即 采取 行动 或 注意 的 故障 在 接地 后 信号 显 

AFDS 飞行 方式 信号 显示 

飞行 方式 信和 号 显示 在 ADI 上 。 方 式 信和 号 显示 包括 : 

。 自动 油门 

。 俯仰 

。 横 滚 

e。AFDS 状态 

生效 的 方式 显示 为 绿色 。 当 某 个 方式 变 为 新 的 生效 方式 时 ， 该 方式 周围 出 现 一 个 高 

亮度 的 绿色 方 框 并 保持 儿 秒 钟 。 预 位 的 方式 显示 为 白色 的 小 体 字 。 

自动 油门 方式 

自动 油门 信号 显示 是 : 

e。SPD( 速 度 ) 一 自动 油门 控制 推力 以 保持 IASMACH 上 选择 的 速度 , 或 如 果 VNAV 
接 通 ， 保 持 由 FMC 计划 的 速度 。 

e。IDLE (慢车 ) 一 自动 油门 减少 或 已 减少 推力 到 飞行 慢车 。 可 接 通 进 入 VNAV 下 降 
方式 。 在 接 通 拉平 后 ， 将 接 通 。 

e。THR HLD 《油门 保持 ) 一 推力 手柄 保持 在 当前 位 置 或 人 工 定位 的 位 置 。 

e。EPR 一 上 自动 油门 控制 保持 选择 的 EPR 参考 推力 。 

eFLCH 〈 飞 行 高 度 层 ) 一 自动 油门 控制 在 爬 升 期 间 达 到 最 大 的 选择 方式 参考 推力 ; 
在 下 降 期 间 达 到 最 小 推力 。 


。 复 发 (GA) 一 自动 油门 按 需 调节 最 大 参考 推力 以 保持 2000 英 矿 /分 钟 的 朴 升 率 。 
如 果 两 个 飞行 指引 仪 和 目 动 驾驶 都 关闭 , 目 动 油门 根据 襟 囊 设置 和 VMGO 极限 速度 
来 控制 以 达到 复 飞 参考 推力 。 


横 滚 方式 


横 深 信号 显示 为 : 
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1 中 国 东 方 航空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

水 平 导 航 (LNAV) 一 

按压 水 平 导 航 〈LNAV) 开关 预 位 水 平 导 航 。 灯 亮 并 且 下 MA 横 滚 方式 信号 牌 上 在 

当前 横 滚 方式 下 以 白色 字符 显示 LNAV。 

。 水平 导航 (LNAV) “〈 预 位 ) 一 满足 参数 时 ， 水 平 导 航 预 位 以 备 启动 

。 水 平 导 航 《〈 生 效 ) 一 在 合适 的 位 置 可 以 转 到 有 效 航 路 航 段 上 时 LNAYV 启动 。 在 
空中 ， 如 果 在 有 效 航 段 2.$ 海里 内 ， 选 择 后 可 立即 启动 

航向 (CHDG) 一 

。 航 回 选 择 〈 生 效 ) 一 飞机 转 到 或 保持 MCP 板 航 同窗 上 选择 的 航 辐 

。 航 回 保 持 《〈 生 效 ) 一 AFDS 保持 当前 航 癌 。 转 这 时 ，AFDS 保持 机 豆 改 平 后 达到 
的 航向 。 

姿态 (ATT) 一 

。 姿态 〈 生 效 ) 一 在 空中 ， 当 自动 芍 驶 刚 接 通 或 飞行 指引 仪 刚 打开 时 ，AFDS 保持 
$?"-30? 的 坡度 角 ， 上 且 不 会 横 滚 以 使 机 辟 水 平 

e。 当 坡 度 小 于 $" 时 ，AFDS 回 到 机 辟 水 平 并 航向 保持 CHDG HOLD) 

。 当 坡 度 大 于 30* 时 ，AFDS 回 到 30 坡 度 

















航向 道 (LOC) 一 

。 航向 道 〈《 预 位 ) 一 在 范围 内 并 且 在 航 回 道 航 道 120" 内 时 ，AFDS 截获 航 癌 道 

。 航 向 道 《 生 效 ) 一 AFDS 跟踪 航向 道 航道 

背 航 道 (B/CRS ) 一 

。 背 航道 ( 预 位 ) 一 AFDS 预 位 并 在 航向 道 截获 后 ,截获 并 向 台 跟 踪 航 向 道 背 航 道 
e。 背 航道 〈 生 效 ) 一 AFDS 向 台 跟 踪 航 辐 道 背 航 道 

起 飞 〈TO) 一 


。 在 地 面 ， 两 个 飞行 指引 仪 都 关闭 时 ， 打 开 任 一 飞行 指引 仪 开 关 则 信号 显示 TO。 
。 离 地 时 ，TO 横 竣 和 俯仰 引导 生效 


复 飞 〈GA) 一 








。 在 空中 ， 衬 辟 开 始 放出 时 或 下 清道 截获 时 ， 复 飞 预 位 。 在 空中 ， 复 飞 预 位 后 无 长 
行 方式 信号 显示 ， 但 是 参考 推力 限制 变 为 复习 〈《GA) 。 在 空中 ， 按 压 复 飞 〈GA) 
开关 可 局 动 复 《。 横 滩 操 纵 指示 提供 引导 以 保持 方式 接 通 时 的 地 面 轨迹 。 
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二 自动 飞行 - 
中 国 东 方 航 空 系统 说 明 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
滑 跑 (ROLLOUT ) 一 
e。 滑 跑 《〈 预 位 ) 一 低 于 1$00 英尺 无 线 电 高 度 时 显示 ， 低 于 $ 贡 尺 时 启动 。 


。 滑 跑 〈 生 效 ) 一 接地 后 ，AFDS 使 用 方向 通 和 前 轮转 可 以 使 飞机 控制 在 航 癌 道中 
心 线 上 。 


俯仰 方式 

俯仰 信号 显示 为 : 

起 飞 〈TO) 一 

在 地 面 ， 当 两 个 飞行 指引 仪 都 关闭 时 ， 打 开 任 一 飞行 指引 仪 可 显示 起 飞信 号 。 飞 行 

指引 仪 依 仰 杆 指示 一 个 初始 约 为 8" 的 上 仰 。 

起 飞 后 ，AFDS 指令 作 仰 姿态 以 保持 : 

e。 俯仰 指令 大 于 V2+15 海里 /小 时 或 离 地 速度 +15 

。 如 果 当 前 空 速 保持 高 于 目标 速度 达 $ 秒 ， 目 标 空 速 复位 为 当前 空 速 ， 最 大 V2+25 
海里 /小 时 

e。IAS/MACH 窗 速 度 ， 如 果 IASMACH 窗 速 度 变 为 大 于 目标 空 速 的 速度 。 

注 : 起 飞 前 ，AFDS 使 用 IASMACH 窗 中 设置 的 速度 作为 V2。 

复 飞 〈GA) 一 

当 参 考 推力 限制 从 起 飞 变 为 朴 升 后 ， 只 要 一 放 襟 辟 或 截获 下 滑 道 时 ， 复 飞 预 位 。 

在 开始 复 飞 时 ， 指 令 的 速度 是 MCP 板 上 IASMACH 窗 的 速度 或 当前 速度 ， 以 高 者 

为 准 。 如 果 空 速 增加 并 保持 大 于 起 始 目 标 空 速达 $ 秒 ， 目 标 空 速 复位 为 当前 速度 最 

大 为 IASMACH 窗 速 度 +25 海里 /小 时 。 如 果 开 始 复 飞 时 的 空 速 大 于 IASMACH 窗 

+25 海里 /小 时 , 保持 此 速度 。 复 飞 作为 参考 推力 限制 显示 在 主 EICAS 发 动机 显示 上 。 


垂直 导航 C(VNAV) 一 


按压 VNAYV 开关 预 位 VNAV。 灯 亮 ， 上 且 FMA 俯仰 方式 信号 牌 上 ， 当 前 俯仰 方式 下 
方 以 白色 字母 显示 VNAV。 
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系统 说 明 中 国 东 方 航空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

VNAYV 提供 俯仰 指令 以 保持 FMC 计算 的 空 速 / 航 径 : 

。 年 直 导航 速度 〈 生 效 ) 一 AFDS 保持 FMC 速度 ， 该 速度 显示 在 EMA 和 /或 CDU 
疏 升 或 下 降 页 面 上 。 在 速度 插入 期 间 ， 使 用 MCP 板 IASMACH 选择 器 人 工 调 置 
速度 。 

。 垂 直 导 航 航 径 〈 生 效 ) 一 AFDS 使 用 俯仰 指令 保持 FMSC 高 度 或 下 降 航 径 。 对 于 
非 输入 的 顶风 ， 推 力 可 能 增加 以 保持 VNAV 下 降 航 径 。 如 果 飞 机 接近 下 降 顶 点 
时 MCP 高 度 窒 设 为 当前 巡航 高 度 ， 则 CDU 草稿 栏 显示 信息 “ 重 置 MCP 高 度 ” 
(RESET MCP ALT) 。 

e。 在 下 降 顶点 〈TD) 前 开始 VNAV 下 降 ， 而 且 飞 机 下 降 航 径 随 后 切入 VNAV 下 
降 航 径 时 ， 俯 仰 信号 显示 VNAV SPD 变 为 VNAV PTH。 








V/S 一 

按压 VS 开关 可 打开 垂直 速度 窗 , 并 显示 当前 年 直 速 度 。 也 可 打开 IASMACH 疹 (如 

空白 ) 。 俯 仰 指令 保持 VS 窗 中 选择 的 爬升 率 或 下 降 率 。 

SPD 

按压 SPD 开关 可 打开 IJASMACH 窗 〈 如 空白 ) 。 俯 仰 指令 保持 IASMACH 窗 空 速 

或 马赫 数 。 

高 度 截 获 (ALT CAP) 一 

VS、FLCH 或 VNAV 疏 升 或 下 降 至 选择 的 MCP 高 度 后 目 动 输入 的 一 种 过 渡 机 动 改 

行 。 在 VNAV 过 渡 期 间 ， 接 通 但 没有 信和 号 显示 。 

高 度 保持 (ALT HOLD) 一 

高 度 保 持 方式 在 下 列 情况 启动 : 

。 按压 MCP 高 度 保 持 CHOLD) 开关 ， 或 

e。V/S 或 FL CH 疏 升 或 下 降 中 截获 选择 的 高 度 

下 滑 道 (G/S) 一 

自动 要 驶 飞行 指引 仪 系统 跟踪 IS 下 滑 道 。 

拉平 (FLARE) 一 

e。 拉平 〈 预 位 ) 一 自动 着 陆 期 间 ， 在 低 于 1500 英尺 无 线 电 高 度 时 显示 FLARE。 
。 拉平 〈 生 效 ) 一 自动 着 陆 期 间 ， 在 50 英尺 无 线 电 高 度 时 拉平 。 接 地 时 取消 拉平 ， 
且 前 轮 柔 和 地 放 至 跑道 。 


自动 油门 系统 
自动 油门 系统 提供 起 飞 至 着 陆 期 间 的 推力 控制 。 
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区 动 飞行 - 

中 国 东 方 航 空 、 

767-300 飞行 机 组 操作 手册 
自动 油门 方式 和 速度 选择 是 通过 MCP 板 和 推力 方式 选择 面板 (CTMSP) 来 控制 的 。 
在 VNAV 方式 时 ，FMC 选择 自动 油门 方式 和 目标 推力 值 。 关 于 FMS 和 CDU 操作 
请 参阅 第 11 章 “ 怀 行 管 理 、 导 航 ” 部 分 。 
当 指 令 速 度 为 VREF+5$ 海里 /小 时 ， 使 用 着 陆 襟 辟 时 ， 如 自动 油门 接 通 就 有 足够 的 风 
和 阵风 保护 。 当 空 速 减 小 到 指令 速度 以 下 时 ， 自 动 油门 就 迅速 调整 推力 。 当 空 速 大 
于 指令 速度 时 ， 自 动 油门 就 缓 缓 减 小 推力 。 遭 遇 颠 艇 时 ， 调 整 的 结果 是 平均 推力 要 
高 于 必要 的 推力 以 保持 指令 速度 。 这 会 使 得 平均 速度 大 于 指令 速度 。 
可 在 未 使 用 飞行 指引 仪 或 自动 驾驶 的 情况 下 操作 上 自动 油门 。 
可 人 工 超 探 自 动 油门 或 使 用 任 一 自动 油门 AM) 脱 开 开 关 来 脱 开 自动 油门 。 
推力 管理 计算 机 
推力 管理 计算 机 通过 MCP 板 人 工 输入 或 VNAYV 接 通 时 FMC 的 自动 输入 控制 自动 
油门 系统 。 推 力 管理 计算 机 (ITMC) 基本 功能 是 : 
。 计算 推力 限制 和 设置 或 跟踪 FMC 推力 设置 
。 探测 并 发 送 自动 油门 故障 
。 作 动 推力 手柄 
推力 方式 选择 面板 
推力 方式 选择 面板 (CTMSP) 提供 以 下 功能 ; 
。 选 择 参 考 推力 方式 (TO、GA、CLB、CON、CRZ) 
。 选 择 固定 的 和 假设 温度 减 功率 参考 推力 值 
自动 油门 推力 手柄 操作 
自动 油门 系统 依据 接 通 的 方式 移动 两 个 推力 手柄 以 控制 速度 或 推力 。 
在 不 脱 开 自动 油门 的 情况 下 ， 可 人 工 定位 推力 手柄 。 人 工 定位 并 松 开 后 ， 上 自动 油门 
重新 设置 推力 手柄 的 位 置 以 执行 接 通 的 方式 。 在 油门 保持 CTHR HLD) 方式 时 , 自 
动 油门 不 重新 设置 推力 手柄 。 
脱 开 自动 油门 
可 关闭 自动 油门 预 位 开关 或 按压 任 一 推力 手柄 自动 油门 脱 开 开关 来 人 工 脱 开 自 动 油 
门 系统 。 
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动 飞行 - 区 
9 中 国 东 方 航空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


如 果 在 生效 的 目 动 油门 方式 中 探测 到 故 隐 或 反 推手 柄 提 至 反 推 慢车 位 时 ， 上 自动 油门 
胶 开 。 








自动 油门 脱 开 (CAT DISC) 灯亮 ， 并 显示 EICAS 警戒 信息 “自动 油门 脱 开 ” 
(AUTOTHROT DISC) 。 


自动 飞行 操作 
自动 飞行 一 起 飞 和 让 升 剖面 













收 襟 辟 高 度 
EPR |VNAV SPD | LNAV |CMD 


工 全 AYV 
THR_ HLD |To| LAAV|FD 


80 KKIAS 
THR HLD |To |Toj Fp 


选择 EPR 
EPR | To | To | Fp 


“信仰 指令 - 大 于 V2+15 
380KIAS 或 离 地 速度 +15 
*THR HLD- 显示 











YY 吕 
剖面 显示 了 在 天 当 
条 件 ， 松 开关 车 和 中 条 年 卡 欧 放 
"AZT- 预 位 〈ARNW 〖 行 方式 显示 。 
=” FD-ON 


“俯仰 指令 -8 
" 横 滚 指令 - 机 融 水 平 








起 飞 仅 是 飞行 指引 仪 的 功能 ， 且 仅 在 地 面 时 能 接 通 。 在 起 飞 滑 跑 期 间 ， 不 使 用 自动 
芍 驶 ， 但 在 离 地 后 可 接 通 。 
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则 自动 飞行 - 
中 国 东 方 航 空 系统 说 衣 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


在 飞行 前 期 间 : 

。 当 自动 芍 驶 脱 开 且 两 个 飞行 指引 仪 开 关 都 关闭 ， 打 开 第 一 个 飞行 指引 仪 〈FD) 
开关 时 ， 启 动 起 飞 横 深 和 俯仰 方式 。 

。AFDS 状态 显示 为 TO， 依 仰 和 横 滚 飞行 方式 信号 显示 为 TO 

。 指令 操纵 杆 出 现 

起 飞 时 80 海里 /小 时 指示 空 速 前 : 

。 俯仰 指令 设 为 大 约 8" 上 仰 位 置 

。 横滨 指令 是 机 可 水 平 

。 按压 EPR 开关 接 通 自 动 油门 ， 把 推力 手柄 前 推 到 选择 的 起 飞 推力 

。 飞行 方式 信号 牌 (FMA) 上 自动 油门 显示 为 EPR， 依 仰 及 横 滚 方式 显示 为 TO 

在 起 飞 期 间 ， 离 地 前 : 

。 在 80 海里 /小 时 ， 自 动 油门 信号 显示 变 为 油门 保持 (CTHR HLD) 

离 地 时 : 

。 俯 仰 指令 大 于 V2+15 或 离 地 速度 +15 

。 如 果 在 地 面 发 生发 动机 失效 ， 离 地 时 俯仰 指令 的 目标 速度 是 V2 或 离 地 时 的 空 速 ， 
以 高 者 为 准 

。 横滨 指令 保持 地 面 航 迹 

离 地 后 : 

。 接 通 A 了 了 进入 CMD 方式 ， 或 者 选择 任何 其 他 俯仰 或 横滨 方式 孢 可 以 终止 FD TO 
帮 二 8 

。 自动 油门 以 起 飞 推力 保持 在 油门 保持 CTHR HLD) 方式 ， 直 到 按压 了 一 个 俯仰 方 
式 、 自 动 油门 方式 或 推力 参考 方式 开关 。 自 动 油门 然后 调 置 为 叭 升 推力 或 选择 的 
参考 推力 。 

注 :; 在 单 部 自动 芍 驶 操作 期 间 ， 自 动 芍 驶 升降 舵 权 限 是 受 限制 的 ， 以 减少 一 部 自动 
鸭 驶 失效 的 影响 。 在 高 度 截 获 期 间 ， 可 能 没有 足够 的 升降 舱 权 限 和 安定 面 配 平 
率 来 克服 由 于 推力 减 小 、 襟 辟 收 上 和 重心 靠 后 等 综合 因素 引起 的 机 头 下 俯 。 

注 ， 从 礁 升 进入 高 度 截获 时 ， 如 果 疏 升 中 空 速 大 大 增加 或 者 推力 减 小 ， 可 能 导致 自 
动 驾 驶 试图 增 大 空 速 从 而 下 降 离 开 选 择 的 高 度 。 


自动 飞行 一 巡航 


起 飞 后 自动 驾驶 和 /或 飞行 指引 仪 可 用 于 飞行 EMC 提供 的 水 平 导 航 〈LNAV) 轨迹 
和 竺 直 导航 (VNAV) 轨迹 。 使 用 LNAV 和 VNAV 可 确保 最 经 济 的 操作 。 
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驶 精密 进 近 提 供 引导 。 按 压 进 近 (APP) 开关 使 航向 道 作为 横 
滚 方式 预 位 ， 下 清道 作为 俯仰 方式 预 位 。 另 外 ， 当 一 部 目 动 驾驶 接 通 时 ， 剩 余 的 两 
部 自动 鸭 ee 以 备 进行 多 部 目 动 这 驶 进 近 。 


中 央 上 自动 驾驶 接 通 ， 然 后 左 、 右 上 自动 驾驶 目 动 预 位 用 于 多 部 上 自动 驾驶 进 近 。 

先 截 获 航向 道 或 下 滑 道 均 可 。 

按压 航向 道 开 关 预 位 AFDS 用 于 航向 道 跟 踪 。 可 使 用 VNAV、EFLCH 或 VS 俯仰 方 
式 沿 航向 道 下 降 。 如 果 切 入 角 超 过 120*， 航 向 道 方式 不 能 截获 。 所 有 其 它 非 精 密 进 
近 可 用 LNAV 和 VNAYV 方式 或 航 癌 选择 或 VW/S 方式 飞行 。 

按压 与 航向 道 开 关 和 背 航道 开关 将 使 航向 道 背 航 道 跟踪 生效 。 

对 准 跑道 和 不 对 称 推力 补偿 

在 多 部 自动 轨 驶 ILS 进 近期 间 AFDS 控制 方向 艇 以 补偿 ILS 进 近 时 单 发 引起 的 不 对 
称 推 力 状况 。 

显示 LAND 3 或 LAND 2 信号 时 ， 上 自动 驾驶 方向 艇 控制 生效 。 


在 多 部 自动 驾驶 ILS 进 近期 间 ， 对 准 跑道 子 方式 工作 。 它 可 以 减 小 自动 着陆 前 为 侧 
风 状 况 建 立 的 修正 角 。 子 方式 按 下 列 方法 操作 : 


。 显示 LAND 3 或 LAND 2 信号 时 ， 在 500 英 太 无 线 电 高 度 时 局 动 
。 启动 时 不 显示 

。 当 修正 角 超 过 5" 时 ， 目 动 驾驶 系统 开始 最 大 为 2 坡度 的 侧 滑 

。 当 滑 跑 “ROLLOUT) 方式 接 通 时 ， 开 始 从 侧 滑 中 机 可 改 平 


自动 驾驶 人 工 或 自动 脱 开 后， 在 不 对 称 推力 状况 下 且 方向 能 控制 生效 时 ， 方 向 能 移 
到 配 平 的 位 置 。 飞 行 员 可 需要 施加 方向 能 脚 路 力 以 保持 柔和 过 渡 到 人 工 飞行 。 
拉平 

拉平 机 动 飞行 使 机 可 以 柔和 地 自动 着 陆 接地 。 拉 平子 方式 是 多 部 自动 罗 驶 方式 ， 
并 且 不 用 于 单 部 自动 驾驶 或 仅 飞行 指引 仪 操作 。 


在 大 约 50 英尺 无 线 电 高 度 ， 上 自动 驾驶 开始 拉平 机 动 。 拉 平 (FLARE) 蔡 代 下 清道 
俯仰 方式 信号 显示 。 


显示 LAND 3 或 LAND 2 信号 时 ， 拉 平 预 位 。 
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在 拉平 期 间 : 

。 在 15 英尺 无 线 电 高 度 时 ， 目 动 油门 将 推力 手柄 收 到 慢车 位 

。 自动 油门 飞行 方式 信号 显示 中 ，IDLE 〈 慢 车 ) 取代 SPD (速度 ) 

e。 如 果 由 于 跑道 对 准 子 方式 存在 侧 滑 ， 当 滑 跑 (ROLLOUT ) 方式 接 通 时 ， 机 囊 改 
平 

e。 在 $ 英 尺 无 线 电 高 度 +2 秒 且 俯仰 姿态 小 于 2? 时 , 目 动 区 驶 开始 将 前 轮 放 到 跑道 上 。 

。 接 地 时 ， 不 再 显示 拉平 (FLARE) 信号 ， 且 前 轮 放 到 跑道 上 。 

注 : 当 信 号 显示 LAND2 且 低 于 100 英尺 无 线 电 高 度 进 近 期 间 ， 机 头 上 仰 配 平 增 量 
自动 用 于 拉平 。 在 进 近 中 如 果 上 自动 驾驶 随后 脱 开 ， 可 能 需要 20-30 磅 的 前 推 芍 
驱 杆 力 来 平衡 自动 配 平 状况 。 如 果 执 行 多 部 自动 驾驶 上 自动 复发 ， 上 自动 配 平 增 量 
取消 。 

滑 跑 

显示 LAND 3 或 LAND 2 信号 时 ， 滑 跑 预 位 。 

在 约 $ 英尺 无 线 电 高 度 ， 滑 跑 启动 生效 。 横 庐 飞 行 方式 信号 中 ， 滑 跑 (ROLLOUT ) 

代替 航向 道 (LOC) 。 

自动 驾驶 控制 方向 能 和 前 轮转 这 以 保持 飞机 在 航 问 道中 心 线 上 。 

横 滚 指令 杆 提供 方 问 操纵 。 

保持 滑 跑 引导 直到 全 停 或 自动 芍 驶 脱 开 。 

在 滑 跑 期 间 ， 目 动 油门 慢车 (IDLE) 方式 保持 有 效 直 到 推力 手柄 在 反 推 位 时 目 动 油 

门 脱 开 。 





























2003-08-19 D032IT001-602YUN 4.20.13 


动 飞行 - 区 
9 中 国 东 方 航空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


自动 飞行 - 进 近 剖面 
















选择 APP 方 却 
SPD|VNAV PTH |LNAV | CNMD 
G67S LOC 





LOC 截获 


SPD |VNAV PTH |LOC | cp 
67S 














100 黄 RA 上 吕 示 2 瑰 》 
[ 
en 目 动 上 1 床 平 
15 下 乓 ，RA 
约 50 黄 所 ，RA IpLE| FLARE | LOC | cmp 
GZLS 截获 SPD | FLARE | LOC | CRD ROLLOUT 
SPD | 675| LOC |CMD ROLLOUT 
5 黄 RA 


1500 黄 RA IDLE| FLARE | ROLLOUT | CND 


SPD| 6/S | LOC | CMD 
FLARE ROLLOUT 


























0 ， ON 3 显示 被 抑制 
近 未 市 
2 就 训 十 和 方 门 此 电气 东 统 自动 电 滨 转 
人 
自动 飞行 - 复 飞 


按压 任 一 复 飞 〈《GA) 开关 启动 复 飞 ， 使 用 多 部 自动 芍 驶 、 单 部 自动 芍 驶 或 仅 飞 行 指 
引 仪 。 

当 飞 行 指引 仪 (FED) 开关 没有 打开 时 ， 按 压 任 一 复 飞 开关 显示 飞行 指引 仪 杆 。 

当 襟 辟 不 在 收 上 位 或 下 滑 道 截 获 时 ， 复 飞 预 位 且 参 考 推力 限制 变 成 GA。 预 位 无 信 
号 显示 。 复 飞 保 持 预 位 直到 $ 英尺 无 线 电 高 度 后 2 秒 。 在 这 一 阶段 进 近期 间 ， 按 压 
任 一 复 飞 开关 接 通 复 飞 方式 。 即 使 执行 复发 时 飞机 接地 ， 方 式 保持 生效 。 
按压 了 复 飞 开关 后 ， 如 果 飞 机 在 $ 英尺 无 线 电 高 度 内 平 赖 超过 2 秒 钟 ， 自 动 芍 驶 俯 
仰 方式 将 保持 在 拉平 (FLARE) ， 且 自动 油门 复 飞 方式 将 接 通 
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如 果 飞 机 在 地 面 ， 但 在 低 于 5 英 矿 无 线 电 高 度 少 于 2 秒 钟 且 按压 了 复 飞 开关 ， 目 动 

驾驶 复习 〈GA) 俯仰 方式 将 接 通 ， 但 目 动 油门 方式 将 保持 在 慢车 (IDLE) 。 

复 飞 开关 与 反 推 闻 置 联 锁 以 防止 反 推 操作 期 间 复 飞 方式 接 通 。 

要 压 任 一 复 必 开关 : 

。 在 飞行 方式 信号 牌 (FMA) 上 横 滚 和 俯仰 以 GA 方式 启动 。 

。 目 动 油门 调 按 需 增加 推力 以 保持 2000 英 太 /分 的 故 升 率 。 

。 横 滩 指令 坡度 以 保持 地 面 轨迹 。 

。 随 看 推力 增加 , AFDS 增加 俯仰 以 保持 当前 速度 或 选择 的 MCP 速度 , 以 高 者 为 准 。 

。 如 果 襟 避 设 置 为 20 或 更 小 时 ， 可 选择 复 飞 方式 乙 外 的 另 一 个 推力 方式 。 

注 : 在 单 部 上 自动 这 驶 进 近 期 间 ， 目 动 这 驶 升降 能 权限 受到 限制 以 减 小 一 部 自动 党 驶 
失效 造成 的 影响 。 在 单 部 自动 匠 驶 进 近 期 间 ， 如 果 开 始 复 飞 ， 可 能 没有 足够 的 
升降 能 权限 和 安定 面 配 乎 率 以 克服 由 于 快速 使 用 全 复 飞 推力 引起 的 上 仰 力 。 当 
使 用 多 部 自动 驾驶 飞行 或 人 工 〈 无 自动 驾驶 ) 飞行 ， 或 当 自 动 油门 复 飞 方式 用 
于 设置 2000 英 乓 /分 的 讨 升 率 时 ， 有 足够 的 升降 舵 权 限 以 殉 服 机 头 上 仰 力 。 


复 飞 改 平 ， 


。 在 选择 的 高 度 上 ，AFDS 俯仰 飞行 方式 信号 显示 变 为 高 度 截 获 (ALT CAP) ， 然 
后 变 为 高 度 保持 (ALT HOLD) ， 并 且 自 动 油门 方式 变 为 速度 (SPD ) 方式 。 
e。GA 作为 横 滚 方式 保持 有 效 直 到 选择 了 另 一 种 方式 。 
。 必 须 人 工 操 作 起 落架 和 襟 辟 。 
终止 复 飞 方式 : 
低 于 400 英尺 无 线 电 高 度 一 
。 如 果 襟 翼 设 置 为 25 或 30， 自 动 油门 保持 在 复 飞 方式 ， 除 非 脱 开 。 
。 脱 开 自 动 芍 驶 旦 关闭 两 个 飞行 指引 仪 。 
高 于 400 英尺 无 线 电 高度 一 
。 选 择 其 他 的 横 滚 或 俯仰 方式 ， 除 第 一 部 在 指令 〈CMD ) 方式 外 ， 脱 开 所 有 自动 轰 
驶 。 
注 : 当 自 动 溉 驶 系统 转换 为 单 部 自动 芍 驶 在 指令 〈CMD ) 形态 ， 如 果 自 动 当 驶 系统 
正在 补偿 不 对 称 推力 状况 ， 方 向 舵 将 回 到 配 平 的 位 置 ， 除 非 飞行 员 按 需 施 加 方 
向 肯 脚 路 力 以 保持 方向 能 位置。 
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自动 飞行 - 风 切 变 改 出 
AFDS 通过 正常 的 复 飞 俯仰 和 横 滚 方式 提供 风 切 变 改 出 引导 。 当 复 飞 预 位 后 ， 按 压 
复习 〈《GA) 开关 指令 1$?" 的 机 头 上 仰 或 略 低 于 俯仰 限制 ， 以 低 者 为 准 。 
当 自 动 轰 驶 未 接 通 时 开始 复 飞 ， 飞 行 员 必须 跟随 飞行 指引 仪 指令 执行 风 切 变 改 出 。 
如 果 自 动 油门 未 预 位 或 接 通 ， 必 须 人 工 前 推 推力 手柄 。 














自动 飞行 极限 方式 
自动 油门 极限 方式 

。 襟 辟 极 限 (FLAP LIMD) 
。 迎 角 (ALPHA) 

。 速度 极限 (SPD LIMD) 
俯仰 极限 方式 

。 襟 辟 极 限 (FLAP LIMD) 
。 速度 极限 (SPD LIMD) 


AFDS 和 推力 管理 计算 机 〈TMC) 自动 监控 襟 辟 标 牌 速度 、 飞 机 最 大 迎 角 、 最 大 速 
度 限 制 。 当 速度 已 接近 极限 且 MCP 选择 的 速度 或 FMC 目标 速度 设置 超过 极限 时 ， 

显示 相应 的 速度 极限 方式 信号 “ 襟 翼 极 限 ” (FLAP LIM) 、“ 迎 角 ” (ALPHA) 

或 “速度 极限 ” (SPD LIM) 。 当 显示 极限 方式 时 ， 极 限 速度 变 为 自动 油门 和 AFDS 
的 参考 速度 。 

当 AFDS 接 通 速度 方式 (FLCH、GA) ， 由 AFDS 完成 速度 极限 监控 。 当 接近 速度 
极限 时 ， 相 应 的 极限 方式 信号 显示 替代 当前 俯仰 方式 。 

接近 最 大 迎 角 速度 时 ，AFDS 不 会 显示 信号 “ 迎 角 ” (ALPHA) ， 但 是 ， AFDS 仿 
仰 将 保持 迎 角 安 全 速度 。 

AFDS 不 控制 速度 时 ， 由 推力 管理 计算 机 〈TMC) 完成 速度 极限 监控 。 在 超过 速度 
极限 时 ， 在 自动 油门 方式 位 置 显 示 相 应 的 极限 方式 信号 。 仅 在 自动 油门 接 通 时 才 出 
现 速度 极限 方式 信号 显示 。 
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和 目 动 飞行 


EICAS 信息 


自动 飞行 EICAS 信息 


可 能 ! ER EICAS 信息 。 


一 | 


AUTOPILOT | AUTO 接 通 的 自动 沟 驶 在 
PILOT 降级 方式 工作 。 接 通 
的 横 滚 和 /或 俯仰 方 

式 可 能 已 失效 。 











自动 驾驶 已 脱 开 。 
ua DISC 有 目 动 油门 已 脱 开 。 


和 
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居 币 指示 请 区 生 生生 和 S.10.1 
冲冲 面 要 ACE $.10.1 
种 司 只 胃 面 板 有 全 S.10.2 
汪汪 轩 条 人 人 S.10.3 
有 前 梳 $.10.3 
二 着 $.10.4 
用 村 和 有 | S.10.5 

有 和 和 风 肉 请 开关， $.10.5 
台 荔 内 请 开关 $.10.5 
是 DERON $.10.6 
区 4 有 六 站 和 S.10.6 
机 4 全 | 区 大 打 和 而 做 $.10.6 
于 十 起 用 汪 人 5.10.7 
各 台 豚 请 首 刘 录 乱 面 概 ， 有 生 和 S.10.8 

2 S.20.1 
由 $.20.1 
将 才 允 革 和 | 曾 板 及 5.20.1 
得 线 用 通 地 系 缚 和 5.20.2 
而 民用 | 亿 共 细作 和 S.20.2 
用 了 人 茶 全 < S$.20.2 
是 作 轩 骨 ESEGAAE 5.20.2 
| 生 首 本 时 有 东 人 5.20.3 

网 半生 S.30.1 
网 者 通 9 能 条 2 S$.30.1 
水 行内 请 系 全 有 有 有 丽 和 $.30.1 
人 网 区 5.30.2 

史册 条 2 S.30.3 
旅客 户 播 系统 2 5.30.3 
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通 苇 


空 制 和 指示 器 


音频 控制 面板 〈ACP) 


MIC。 SELECTOR 





麦克 风 选 择 器 开关 / 灯 

按压 一 

。 选择 的 发 射 机 灯亮 

其 它 任何 发 射 机 灯 灭 

选择 相应 的 发 射 机 《无 线 电 或 内 部 通讯 ) 用 于 机 组 站 位 发 射 〈 每 个 机 组 站 位 一 次 
只 能 选择 一 部 ) 。 

。 如 果 还 未 人 工 打 开 接 收 机 音频 ， 则 打开 接收 器 。 
接收 机 控制 

按压 一 在 任意 音量 设置 打开 /关闭 各 接收 机 。 

旋转 一 调节 各 接收 机 的 音量 。 

吊 杆 式 / 氧 气 (BOOMUOXY) 开关 


BOOM 一 从 吊 杆 式 麦 元 风 中 发 射 。 
OXY 一 从 氧气 面 泪 麦克 风 中 发 射 。 
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按 下 发 话 (PTT) 开关 

按 下 并 保持 一 在 选择 的 系统 上 发 射 

导航 滤波 器 选择 器 

过 滤 VOR、ADF 或 ILS 音频 

话音 (VOICE ) 一 只 能 听 到 话音 发 射 

双 位 (BOTH) 一 话音 发 射 和 导航 台 识 别 码 都 能 听 到 

范围 (RANGE ) 一 只 能 听 到 导航 台 识 别 码 


飞行 员 呼 叫 面 板 






SELCAL 





岳 生 和 CALL 一 ”| No FLT 


ALERT CALL 


顶板 


选择 呼叫 (CSELCAL ) 开关 / 灯 

亮 一 指示 选择 呼叫 上 有 无 线 电 呼叫 

。 当选 择 相 应 的 发 射 机 或 当 灯 被 按 下 时 复位 。 

客舱 呼叫 CCABIN CALL) 开关 / 灯 

亮 一 指示 乘务 员 在 呼叫 

。 在 回答 呼叫 或 取消 呼叫 时 复位 

。 当 按 下 灯 时 ， 前 、 中 和 后 舱 灯 也 复位 

按压 一 呼叫 选择 的 人 台 站 或 提示 〈ALERT) 呼叫 所有 站 位 。 
旅客 广播 在 使 用 中 (PAIN USE) 灯 

亮 一 旅客 广播 系统 在 使 用 中 。 


飞行 内 话 (FLT INT) 开关 / 灯 
按压 一 连接 飞行 和 客舱 内 话 系统 
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亮 一 飞行 和 客舱 内 话 系 统 已 连接 上 。 
再 次 按压 一 返回 正常 操作 一 灯 灭 。 
地 面 呼叫 (GND CALL ) 开关 / 灯 
亮 一 指示 地 面 人 员 在 呼叫 。 
e。30 秒 后 熄灭 。 
按压 一 只 要 按压 开关 ， 就 可 呼叫 地 面 人 员 。 
无 线 电 系统 
VHF 通讯 面板 








wereeeeeoosowieeooeoootrooetorrroioeoteseoteoeeoeoeeetoeeoeeoeaeoteeoreeorroroyooeeooteoyoetrerrwepepiiiteoeyeraotrogootteegirootyeiroogyigoGgeroyortypo 


人 一 
人 SEL 
一 人) 


后 中 央 操 纵 台 





图 





全 四 频率 窗 
指示 选择 的 频率 。 


人 一 频 率 转换 (TFR) 开关 
选择 发 射 接收 器 使 用 的 频率 。 
频率 选择 器 

旋转 一 改变 相关 的 无 线 电 频 率 : 

。 外 圈 选 择 器 改变 小 数 点 左 侧 数字 。 
。 内 圈 选 择 器 改变 小 数 点 右 侧 数字 。 


生效 频率 灯 
亮 一 指示 频率 转换 开关 选择 的 频率 。 
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F 通讯 面板 


SQUELCH 





指示 选择 的 频率 。 

频率 选择 器 

选择 频率 窗 中 显示 的 频率 。 
旋转 左 侧 旋钮 一 改变 小 数 点 左 
旋转 右 侧 旋钮 一 改变 小 数 点 右 
方式 选择 器 

关 一 组 件 断 电 。 

上 边 带 〈USB ) 一 设置 上 边 带 〈USB ) 方式 。 
调幅 (AM) 一 设置 调幅 (AM) 方式 。 

多 二 噪音 抑制 (SQUELCH) 控制 

旋转 一 调节 HEF 接收 机 的 灵敏 度 。 





的 数字 。 
的 数字 。 


边 
边 








。 《〈 顺 时 针 方向 ) 增加 灵敏 度 接 收 微弱 或 远 距 导航 台 信 号。 





。 《〈 逆 时 针 方 向 ) 降低 灵敏 度 以 减少 噪音 和 静电 干扰 。 


注 : 过 多 降低 灵敏 度 会 妨 但 HF 无 线 电 接收 ， 包 括 选 择 呼 叫 (CSELCAL ) 监控 在 内 。 
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杂项 通讯 控制 


] 邮 
轨 驶 盘 麦 元 风 / 内 话 开关 





攀 驾驶 盘 麦 克 风 /内 话 (MIC/VINT) 开关 
弹 短 固定 到 中 央 〈 关 闭 ) 位 置 。 
麦克 风 (MIC) 一 允许 通过 选择 的 发 射 即 发 射 。 
内 话 〈JINT) 一 允许 使 用 飞行 内 话 系统 发 射 。 


勤务 内 话 开关 





SERV_ INTPH 


附件 面板 
勤务 内 话 (SERV INTPH) 开关 
开 一 将 外 部 《〈 非 增 压 区 ) 耳机 搬 孔 加 入 客舱 内 话 系统 。 
关 一 除 APU 地 面 控制 面板 上 标 有 飞行 (FLIGHT) 的 插 孔 外 ， 取 消 外 部 〈 非 增 压 区 ) 
耳机 插 孔 。 
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视频 接 通 (VIDEO ON ) 灯 


顶板 


视频 接 通 (VIDEO ON) 灯 
亮 一 视频 系统 接 通 。 


驾驶 舱 扬 声 器 





左 和 右 侧 壁 


田 驾驶 舱 扬 声 器 音量 控制 
旋转 一 调节 扬 声 圳 音量 。 


机 长 / 副 驾 驶 插 孔 面板 
















BOOM MIC/ 


HEADSET HEADPHONE 





左 和 右 侧 壁 


吊 杆 式 麦 克 风 /耳机 (BOOM MIC/HEADSET) 插 孔 
接受 飞行 机 组 吊 杆 式 麦 克 风 /耳机 插 孔 。 
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耳机 式 话 简 (HEADPHONE) 插 孔 
接受 机 组 耳机 式 话 简 插 孔 。 

手持 式 话 简 

了 B-S001 





客舱 呼叫 开关 前、 中 、 后 舱 ) 
按压 一 呼叫 相应 的 站 位 。 


复位 (RESET) 开关 
投 压 一 取消 呼叫 。 


旅客 广播 (PA) 呼叫 开关 
按压 一 为 随后 的 广播 选择 旅客 广播 (PA) 系统 。 


旅客 广播 (PASSENGER ADDRESS) 开关 
按压 一 呼叫 所 有 站 位 。 

。 将 手持 式 话 简 麦 克 风 连接 到 旅客 广播 系统 。 

。 仅 用 于 旅客 广播 方式 。 

提示 (ALERT) 呼叫 开关 

按压 一 呼叫 所 有 站 位 。 
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驾驶 舱 话 音 记录 器 面板 








TEST 





HEADSET 
600 0HMS 





COCKPIT VOICE RECORDER 
顶板 

监控 

在 测试 期 间 ， 如 果 所 有 四 个 频道 都 在 工作 ， 指 针 转 到 绿 区 。 

考 克 风 

话音 记录 器 区 域 才 区 风 。 

测试 CTEST) 开关 

按 下 并 保持 一 开始 当 驶 舱 话音 记录 器 测试 。 

抹 除 (ERASE) 开关 

按压 《2 秒 钟 ) 一 抹 除 话音 记录 器 〈 如 在 地 面 ， 接 通 交 流 电 ， 停 留 刹 车 刹 住 ) 。 

耳机 (HEADSET) 插 孔 

可 插 进 耳机 以 监听 话音 音频 回放 ， 或 监听 测试 期 间 的 音频 发 射 。 
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通讯 


系统 说 明 


介绍 

通讯 系统 包括 : 

。 无 线 电 通讯 系统 

。 内 话 通讯 系统 (参阅 本 章 第 30 节 ) 
。 选择 呼叫 CSELCAL ) 系统 

。 驾驶 舱 话音 记录 器 系统 

可 使 用 下 列 面 板 控制 通讯 系统 : 
音频 控制 面板 〈ACP ) 

行 员 呼 叫 面板 〈PCP) 

每 套 通讯 无 线 电 的 控制 面板 








音频 控制 面板 

音频 控制 面板 (ACP) 用 于 管理 无 线 电 和 内 话 通 讯 系统 。 也 可 监控 导航 接收 机 音频 。 
使 用 耳机 或 扬声器 监听 系统 。 旋 转 ACP 上 各 接收 机 下 方 的 旋钮 来 控制 接收 机 音量 。 
按压 音频 控制 面板 上 所 需 的 发 射 机 选择 开关 并 且 保 持 住 PTT〈 按 下 发 话 ) 开关 ， 束 
可 使 用 麦克 风 。PTT 开关 位 于 : 

。 轰 驶 盘 

音频 控制 面板 

。 任何 手持 式 麦 殉 风 

耳机 上 有 一 个 吊 杆 式 麦克 风 ， 和 氧气 面团 里 有 一 个 麦克 风 ， 上 所 有 机 组 成 员 站 位 均 有 一 
个 手持 式 麦 克 风 插 孔 。 

当 ACP 面板 上 的 吊 杆 式 /氧气 (BOOMVOXY ) 开关 放 到 氧气 (OXY ) 位 置 时 ， 可 以 
使 用 氧气 面罩 麦 珊 风 ， 而 不 能 使 用 吊 杆 式 麦 克 风 。 当 ACP 面板 上 的 吊 杆 式 / 氧 气 
(BOOMVOXY ) 开关 放 到 吊 杆 (BOOM) 位 置 时 ， 不 能 使 用 氧气 面 踢 麦克 风 ， 可 以 
使 用 吊 杆 式 麦 殉 风 。 


























2001-08-17 D032IT001-602YUN S.20.1 


通讯 - 二 

系统 肖 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

无 线 电 通讯 系统 

无 线 电 通 讯 系 统 由 下 列 系统 组 成 : 

。 高 频 (HF) 通讯 系统 

。 其 高 频 (VHF) 通讯 系统 

。 选 择 呼叫 CSELCAL ) 系统 

HF 通讯 系统 

安装 了 两 套 独立 的 HF 通讯 无 线 电 ， 分 别 是 HF 工 《 融 频 左 ) 和 HF R《〈 避 频 右 ) 。 

使 用 音频 控制 面板 〈ACP) 控制 话音 发 射 并 监听 接收 机 。 

调谐 HF 无 线 电 的 方法 是 : 转动 HF 通讯 面板 上 的 频率 选择 器 。 左 侧 的 旋钮 改变 小 数 

点 左边 的 数字 ， 右 侧 旋钮 改变 小 数 点 右边 的 数字 。 

通过 转动 控制 旋钮 来 调节 有 灵敏度。 顺 时 针 旋 转 增 加 有 灵敏度 以 接收 微弱 或 远 距 台 站 的 

信号 。 逆 时 针 旋 转 减 小 灵敏 度 以 降低 噪音 和 静电 干扰 。 

注 : 过 多 减 小 灵敏 度 会 妨碍 接收 信号 ， 包 括 HF 无 线 电 的 选择 呼叫 人 (SELCAL ) 监控 

在 内 。 

两 部 HF 无 线 电 共用 一 套 天 线 。 当 任何 一 部 HF 无 线 电 在 发 射 时 ， 另 外 一 部 HF 无 线 

电 怠 与 天 线 断 开 连 接 ， 因 而 不 能 用 于 发 射 或 接收 。 但 是 ， 如 果 两 部 无 线 电 都 没有 用 

于 发 射 ， 两 部 HF 无 线 电 就 能 够 同时 接收 。 

当 频 率 改 变 后 ， 使 用 一 部 HEF 发 射 机 时 ， 天 线 可 调谐 。 在 天 线 调 谐 时 ， 可 通过 音频 

系统 听 到 一 个 谐音 《调谐 最 多 会 持续 15 秒 ) 。 

VHF 通讯 系统 

装 有 三 套 独立 的 VHF 无 线 电 ，VHFEL ( 左 ) 、VHEFC (中 ) 和 VHEFR ( 右 ) 。 

各 无 线 电 的 调谐 通过 其 通讯 面板 (CP) 完 成 。 

每 部 VHEF 无 线 电 允 许 调谐 两 个 独立 的 频率 ， 一 个 生效 使 用 的 频率 ， 一 个 备用 频率 。 

通过 频率 转换 开关 可 互 换 。ACP 用 于 控制 话音 发 射 和 监控 接收 机 。 

选择 呼叫 CSELCAL ) 系统 

选择 呼叫 系统 监控 所 有 通讯 无 线 电 。 当 系统 从 地 面 站 接收 到 正确 编码 的 呼叫 时 ， 改 

行 员 呼 叫 面板 上 相应 的 灯光 亮 起 以 提醒 机 组 。 
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话 彰 记录 器 系统 
话音 记录 器 记录 从 鸭 驶 舱 通 过 音频 控制 面板 发 射 或 接收 的 任何 音频 信号 ， 还 记录 使 
用 区 域 老 到 风 进 行 的 驾驶 舱 区 域 谈 话 。 
只 要 飞机 接 通 交流 电 ， 就 连续 记录 所 有 输入 。 
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通 苇 


内 话 系统 


内 话 通 讯 系 统 

内 话 通讯 系统 包括 : 

e。 怀 行内 话 系统 

。 勤务 内 话 系统 

。 客舱 内 话 系统 

。 旅客 广 播 (PA) 系统 

内 话 系统 使 飞行 机 组 能 与 乘务 员 、 地 面 人 员 或 维修 技术 人 员 联 络 。 旅 客 广播 系统 使 
乘务 员 或 飞行 机 组 能 对 客舱 进行 广播 。 通 常 通过 音频 控制 面板 (ACP) 连同 飞行 员 
呼叫 面板 (PCP) 操作 飞行 内 话 、 勤 务 员 话 、 客 舱 内 话 和 旅客 广播 系统 。 

B-5001 

也 可 通过 驾驶 舱 手 持 式 话 简 操 作客 舱 内 话 和 旅客 广播 系统 。 

飞行 内 话 系 统 

飞行 内 话 系统 (FIS) 使 芍 驶 舱 机 组 成 员 之 间 能 够 通讯 ， 在 地 面 时 ， 它 还 使 芍 驶 舱 机 
组 成 员 能 够 与 地 面 人 员 通 讯 。 

系统 的 使 用 方法 如 下 : 

。 按压 鸭 驶 盘 麦 克 风 /内 话 开 关 的 内 话 〈INT) 位 置 可 以 进行 发 射 

e。 选择 ACP 上 的 内 话 (CINT) 发 射 机 选择 开关 ， 并 按 下 PTT 开关 

通过 前 轮 文 架 上 的 APU 地 面 控制 面板 插 孔 ， 地 面 人 员 能 人 够 使 用 FIS 通讯 。 

通过 下 列 方法 来 提示 飞行 员 地 面 人 员 在 呼叫 : 

。 轰 驶 舱 里 发 出 一 个 单 声 谐音 

ePCP 面板 上 的 地 面 呼叫 CGND CALL) 灯亮 

飞行 员 应 使 用 FIS 〈 飞 行内 话 系统 ) 对 呼叫 做 出 应 答 。 可 以 使 用 任何 PTT 〈 按 下 发 
话 ) 开关 进行 通讯 。 

行 机 组 可 通过 按压 地 面 呼叫 CGND CALL ) 开关 来 呼叫 地 面 人 员 。 只 要 按 下 开关 
前 轮 舱 内 的 喇叭 就 响起 。 然 后 可 以 通过 FIS 〈 飞 行内 话 系统 ) 通讯 。 
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客舱 内 话 系 统 

客舱 内 话 系 统 (CIS ) 提供 驾驶 舱 与 乘务 员 站 位 之 间 的 话音 通讯 。 鸭 驶 舱 机 组 成 员 可 

使 用 其 ACP 和 PCP 通过 CIS 进行 通讯 。 飞 行 机 组 可 使 用 吊 杆 式 麦 克 风 、 和 氧气 面 置 

麦克 风 、 或 手持 式 麦 元 风 来 发 射 。 

按压 飞行 员 呼叫 面板 上 的 飞行 内 话 (FLT INT) 开关 就 使 飞行 内 话 系 统 连接 到 客舱 

内 话 系统 ， 并 且 飞 行内 话 CEFLTINT) 灯亮 。 然 后 改行 员 应 当 在 PCP 上 为 呼叫 选择 

目的 地 【前 舱 FWD， 中 舱 MID， 后 舱 AFT) 。 


























通过 下 列 方 式 ， 可 以 提醒 飞行 员 客舱 有 来 话 呼 叫 : 
e。PCP 面板 上 灯亮 (FEWD，MID，AFT 或 ALERT) 
。 沟 驶 舱 里 发 出 单 谐音 
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飞行 机 组 也 可 按压 手持 式 话 简 上 的 ALERT 开关 ， 使 用 手持 式 话 简 与 其 他 各 站 位 联 
络 。 

提示 (CALERT) 功能 同时 呼叫 所 有 其 它 内 部 站 位 。 按 压 PCP 面板 上 的 提示 (ALERT) 
开关 时 提示 (ALERT) 开始 生效 ， 按 压 开 关 使 呼叫 灯亮 起 ， 并 且 除 发 出 呼叫 的 站 位 
之 外 ， 所 有 内 部 站 位 发 出 单 谐 音 。 提 示 呼 叫 自动 超 控 其 它 客 舱 内 话 呼叫 。 

乘务 员 与 乘务 员 站 位 之 间或 与 驾驶 舱 之 间 使 用 客舱 里 的 任何 手持 式 话 简 通讯 。 系 统 
是 会 话 型 线路 ， 无 论 任何 人 拿 起 手持 式 话 简 就 自动 连 到 系统 上 。 














B-5001 
如 果 客 舱 内 话 系统 〈CIS) 失去 电源 ， 手 持 式 话筒 就 自动 连接 到 旅客 广播 系统 上 。 鬼 
压 PTT 开关 后 可 进行 旅客 广播 。 

驾驶 舱 手 持 式 话 简 

B-5001 

飞行 机 组 也 能 用 驾驶 舱 内 的 手持 式 话 简 与 乘务 员 站 位 通讯 。 飞 行 员 从 后 中 央 操 纵 台 
拿 起 手持 式 话 简 并 按压 按钮 (FEWD，MID，AFT 或 ALERT) 以 选择 目的 地 站 位 。 
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勤务 内 话 系 统 

勤务 内 话 系 统 由 连接 到 飞行 /客舱 内 话 系统 的 内 部 和 外 部 插 孔 组 成 ， 供 维修 人 员 使 
用 。 打 开 勤 务 内 话 开 关 就 可 以 使 飞行 /客舱 内 话 系统 连接 到 勤务 内 话 系统 。 为 了 降低 
飞行 /客舱 内 话 系统 的 外 部 噪音 , 在 正常 飞行 操作 期 间 , 勤务 内 话 开 关 可 保持 在 关 位 。 
这 种 做 法 可 以 断 开 所 有 外 部 “〈 非 增 压 区 ) 勤务 内 话 站 位 上 的 麦克 风 插 孔 ， 前 轮 支 架 
上 的 插 孔 除外 。 本 开关 不 影响 内 部 飞行 /客舱 内 话 站 位 。 

旅客 广播 系统 

旅客 广播 (PA) 系统 使 驾驶 舱 机 组 成 员 和 乘务 员 能 对 客舱 进行 广播 。 驾 驶 舱 机 组 成 
员 按 压 音频 控制 面板 上 的 PA 发 射 机 选择 开关 ， 能 够 使 用 任何 麦克 风 进 行 广播 。 然 
后 按压 任何 一 个 PTT 开关 ， 即 可 使 用 该 系统 进行 旅客 广播 (PA) 。 

B-5001 

鸭 驶 舱 机 组 成 员 也 能 使 用 位 于 后 中 央 操 纵 台 的 手持 式 话 简 进 行 旅客 广播 。 飞 行 员 提 
起 卡 座 上 的 手持 式 话 简 并 按压 PA 键 就 可 使 系统 初始 化 。 按 压 旅 客 广播 PTT 开关 就 
可 使 用 系统 进行 广播 。 乘 务 员 能 使 用 客舱 中 任何 一 部 手持 式 话 简 进 行 旅 客 广播 。 
驾驶 舱 的 顶板 上 安装 有 视频 接 通 (VIDEO ON) 灯 。 当 这 个 灯亮 时 ， 飞 行 员 做 旅客 
广播 将 打 断 旅客 们 正在 观赏 的 录像 节目 。 

通过 按压 音频 控制 面板 上 的 旅客 广播 接收 机 音量 控制 和 调节 音量 实现 驾驶 舱 对 PA 
系统 的 监控 。 这 种 方法 只 调节 飞行 员 耳 机 的 音频 音量 ， 不 调节 旅客 广播 系统 的 广播 
输出 音量 。 

客舱 旅客 通 播 的 优先 级 别 顺序 是 : 

鸭 驶 舱 通 播 

从 任 一 乘务 员 站 位 做 的 客舱 通 播 

预先 录制 的 通 播 

登 机 音乐 

从 任何 站 位 发 出 的 旅客 通 播 (PA) 超 控 所 有 客舱 预 录 通 播 和 旅客 娱乐 输出 。 
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电气 


控制 和 指示 


APU 发 电机 外 部 电源 | 


| 







发 电机 驱动 断 开 。 右 发 动 


L R 机 控制 














上 项 板 


APU 发 电机 (APU GEN) 控制 开关 
开 《〈 出 现 杆 ) 一 

。 预 位 APU 发 电机 跳 开 关 以 自动 关闭 。 
< 

。 打开 APU 发 电机 跳 开 关 

。 复 位 故障 跳 开 电路 


APU 发 电机 关 (OFF) 灯 

亮 〈 琥 珀 色 ) 一 

。 由 于 APU 运转 故障 ，APU 发 电机 跳 开 关 跳 开 
e。APU 发 电机 控制 开关 关闭 〈OFF ) 
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汇流 条 连接 (BUS TIE) 开关 

自动 一 

预 位 自动 交流 电汇 流 条 连接 电路 

预 位 自动 直流 电汇 流 条 连接 电路 

。 预 位 自动 飞行 仪表 转换 汇流 条 电路 

关 《〈 和 看 不 见 AUTO) 一 

。 指令 交流 电汇 流 条 连接 打开 

。 指令 直 流 电汇 流 条 连接 打开 

。 指令 飞 行 仪表 汇流 条 连接 打开 

。 复 位 故障 跳 开 电路 

交流 电汇 流 条 隔离 (ISLN) 灯 

亮 〈 琥 珀 色 ) 一 

。 发 生 故 障 ， 上 自动 打开 交流 电汇 流 条 连接 跳 开 关 
。 汇流 条 连接 (BUS TIE) 开关 关闭 (COFF) 





交流 电汇 流 条 关 (AC BUS OFF) 灯 
亮 〈 政 班 色 ) 一 交流 电汇 流 条 岂 电 。 


全 发 电机 控制 (GEN CONT) 开关 

开 《〈 看 得 见 杆 ) 一 预 位 发 电机 跳 开 关 ， 当 发 电机 电源 可 用 时 自动 闭合 
关 “《〈 看 不 见 杆 ) 

。 打 开发 电机 跳 开 关 

。 复位 故障 跳 开 电路 


发 电机 关 (OFF) 灯 

亮 《 玻 珀 色 ) 一 发 电机 跳 开 关 打 开 。 

多 焉 外 接 电源 (EXT PWR) 开关 

按压 一 如 果 “ 可 用 ” (AVAILL) 人 盯 亮 ， 闭 合 外 接 电 源 连 接 器 
随后 按压 一 打开 外 接 电源 连接 器 

钨 驳 外 接 电源 开 (ON) 灯 

亮 〈 和 白色 ) 一 外 接 电源 正在 向 汇流 条 供电 。 
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外 接 电 源 可 用 (AVAIL) 灯 
亮 〈 白 色 ) 一 外 接 电源 已 接 上 且 电 源 质量 可 接受 。 


人 公共 汇流 条 (UTILITY BUS) 开关 

开 〈 看 得 见 杆 ) 一 如 果 不 存 在 印 载 信号 ， 将 公共 和 撒 
关 《〈 看 不 见 杆 ) 一 

。 从 主 交 流 电汇 流 条 上 脱 开 公共 和 厨 房 汇 

。 复 位 超载 炙 载 电路 。 

公共 汇流 条 关 (OFF) 灯 

亮 〈 琥 珀 色 ) 一 公共 和 厨房 汇流 条 无 电 。 


发 电机 驱动 脱 开 (GEN DRIVE DISC) 开关 
按压 一 

。 从 发 动机 上 脱 开 发 电机 

。 重 新 连接 发 电机 张 动 需要 在 地 面 上 由 机 务 维 修 人 员 进 行 。 


发 电机 驱动 (DRIVE ) 灯 
亮 〈 琥 珀 色 ) 一 

。 发 电机 驱动 滑 油 光度 高 

。 发 电机 驶 动 滑 油 压力 低 。 


电瓶 /备份 控制 面板 





柯 





STBY POWER 


于 房 汇流 条 连 


电气 - 
控制 和 指示 器 





接 到 主 交 流 汇 流 条 。 
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电瓶 (BAT) 开关 
开 一 
。 在 地 面 飞 机 上 未 通电 : 
。 一 些 信号 牌 灯亮 
。 可 以 起 动 APU 


‖ .在 空中 或 地 面 ， 在 未 接 通 或 丧失 交流 电 电源 时 给 飞机 供电 : 


e。 备用 和 电瓶 汇流 条 通电 。 
关 “〔〈 看 不 见 ON) 一 电瓶 电源 关闭 。 
电瓶 关 (OFF) 灯 
亮 《〈 琥 珀 色 ) 一 电瓶 开关 关闭 。 
主 (MAIN) 电瓶 放电 (BAT DISCH) 灯 
亮 〈 琥 珀 色 ) 一 主 电瓶 正在 放电 。 
APU 电瓶 放电 (BAT DISCH) 灯 
亮 〈 琥 珀 色 ) 一 APU 电瓶 正在 放电 。 


备用 〈(STBY) 电源 (POWER) 选择 器 
OFF 一 备用 汇流 条 无 电 。 





AUTO 一 如 果 丧 失 正 常 的 交流 电 ， 将 备用 汇流 条 转换 到 电瓶 电源 。 


BAT 一 备用 汇流 条 由 主 和 APU 电瓶 供电 。 


人 @ 泪 备用 电源 汇流 条 关 (OFF) 灯 
亮 〈 琥 珀 色 ) 一 备用 交流 或 直流 汇流 条 无 电 。 
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电气 


系统 说 明 


电气 系统 为 飞机 的 其 它 系 统 产生 并 分 配 交流 电 和 直流 电 ， 由 下 列 部 分 组 成 : 主 交 流 
电 、 主 直流 电 、 电 瓶 /备用 电源 。 系 统 操 作 是 自动 的 。 电 和 气 故 障 被 自动 探测 和 隔离 。 
交流 电 电 气 系 统 

交流 电 电 气 系 统 是 飞机 电源 的 主要 来 源 。 

交流 电 电 气 系 统 电源 

任何 两 个 飞机 主 交 流 电 电 源 能 承担 整个 飞机 交流 电 电 载荷 。 

飞机 主 交 流 电 电源 是 : 

e。 左 、 右 发 动机 整体 驱动 发 电机 〈IDGS) 

e。 APU 发 电机 

外 接 电源 也 能 承担 整个 飞机 的 交流 电 电 载 谷 。 

电源 是 彼此 隔离 操作 的 。 

整体 驱动 发 电机 (IDGs) 

每 部 发 动机 有 一 个 IDG。 每 个 IDG 有 自动 控制 和 系统 保护 功能 。 

当 一 台 发 动机 起 动 ， 发 电机 控制 (GEN CONT ) 开关 打开 (CON) 时 ，IDG 自动 为 相 
应 的 主 汇流 条 供电 。 原 来 的 电源 从 该 汇流 条 上 上 断 开 。 

按压 关闭 COFF) 发 电机 控制 开关 ， 可 断 开 IDG 对 汇流 条 的 供电 。 也 可 在 发 动机 关 
车 前 选择 外 接 电源 ， 上 断 开 IDG 对 相应 的 汇流 条 供电 《参阅 本 节 中 的 外 接 电源 ) 。 
一 旦 发 电机 控制 跳 开 关 打 开 ， 发 电机 控制 (GEN CONT) 开关 上 的 “ 关 ” (COFF) 
灯亮 ， 并 显示 EICAS 警戒 信息 “ 左 或 右 发 电机 关 ” (或 RGEN OFF) 。 

当 在 一 个 IDG 中 探测 到 滑 油 压力 低 或 滑 油 温度 高 时 ，“ 驱 动 ” (DRIVE) 灯亮 ， 并 
显示 EICAS 咨询 信息 “ 左 或 右 发 电机 张 动 ” (或 RGEN DRIVE) 。 按 压 相 应 的 


驱动 脱 开 (DRIVE DISC) 开关 可 将 IDG 驱动 从 发 动机 上 脱 开 。 飞 行 机 组 不 能 重新 
接 上 IDG。 





NM 
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APU 发 电机 

APU 发 电机 在 电气 方面 与 IJDG 发 电机 相同 。APU 发 电机 能 够 为 一 个 或 两 个 主 汇流 

条 供电 ， 并 且 飞 行 中 可 蔡 代 一 个 IDG 电源 。 

当 APU 发 电机 可 用 时 ， 如 果 无 其 它 电源 可 用 ，APU 发 电机 自动 连接 到 两 个 主 交 流 

电汇 流 条 上 。 如 果 外 接 电 源 正 在 向 两 个 主 汇 流 条 供电 ， 则 外 接 电 源 继续 向 两 个 主 汇 
流 条 供电 。 

当 APU 正在 工作 ， 而 由 于 存在 故障 或 APU 发 电机 (APU GEN) 开关 关闭 (OFF) 

致使 APU 发 电机 跳 开 关 打 开 时 ，APU 发 电机 “ 关 ” (OFF) 灯亮 ， 并 显示 EICAS 

咨询 信息 “APU 发 电机 关 ”(APU GEN OFF ) 。 当 APU 发 电机 (APU GENERATOR) 
开关 打开 且 探 测 到 故障 时 ，APU 发 电机 不 能 接 到 汇流 条 上 。 

外 接 电源 

外 接 电源 能 向 左 、 右 主 汇流 条 供电 。 当 电源 电压 和 频率 在 极限 范围 内 ， 外 接 电源 “可 
用 ” (CAVAL) 灯亮 。 


按压 打开 CON) 外 接 电源 (EXT PWR) 开关 ， 可 将 外 接 电源 连接 到 两 个 主 汇流 条 
上 ， 并 且 从 汇流 条 上 断 开 IDG 和 APU 发 电机 ， 如 果 它 们 正在 辐 汇 流 条 供电 。 当 外 
接 电 源 连 接 到 一 个 主 汇流 条 上 时 ，“ 外 接 电 源 开 ” (EXTERNAL POWER ON ) 灯 

















交流 电 通 过 左 、 右 主 汇流 条 和 地 面 勤务 汇流 条 分 配 。 

交流 电 主 汇流 条 

右 侧 IDG 通常 为 右 侧 主 汇流 条 供电 、 左 侧 IDG 通常 为 左 侧 主 汇流 条 供电 。 当 没有 任 
何其 它 电源 为 两 个 主 汇流 条 供电 时 , 通 帝 由 APU 为 其 供电 。 也 可 接 上 外 接 电源 并 且 
为 两 个 主 汇流 条 供电 。 

汇流 条 连接 跳 开 关 ， 由 汇流 条 连接 (BUS TIE) 开关 控制 ， 隔 离 或 并 联 左 和 右 主 汇 
流 条 。 当 两 个 汇流 条 连接 开关 (BUS TIE) 设置 在 自动 (AUTO) 位 时 ， 汇 流 条 连接 
系统 自动 操作 以 保持 两 个 主 汇流 条 的 供电 。 

由 于 存在 故障 或 汇流 条 连接 (BUS TIE) 开关 关闭 (OFF) 致使 汇流 条 连接 跳 开 关 
打开 时 ， 交 流 电汇 流 条 “隔离 ” (ISLN) 灯亮 ， 并 显示 EICAS 咨询 信息 “ 左 或 右 
汇流 条 隔离 ” ( 工 或 RBUSISOLATED) 。 

当 一 个 交流 电汇 流 条 无 电 时 ，“ 汇 流 条 关 ” (BUS OFF ) 灯亮 ， 并 显示 EICAS 警戒 
信息 “ 左 或 右 交 流 电 汇流 条 关 ” ( 工 或 RACBUS OFF) 显示 。 
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向 左 、 右 主 汇流 条 供电 的 电源 顺序 是 : 

。 相 应 的 IDG 

e。APU 发 电机 

e。 对 侧 的 IDG 

公共 汇流 条 

左 、 右 公共 汇流 条 , 由 其 各 自 的 主 交流 电汇 流 条 供电 , 由 公共 汇流 条 (CUTILITY BUS ) 

开关 控制 。 左 、 右 厨房 汇流 条 由 其 各 自 的 公共 汇流 条 供电 ， 没 有 直接 的 控制 或 指示 

器 。 当 某 个 厨房 和 公共 汇流 条 无 电 时 , “公共 汇流 条 关 ”(OFF ) 灯 亮 , 并 显示 EICAS 

咨询 信息 “ 左 或 右 公 共 汇 流 条 关 ” ( 工 或 RUTILBUS OFF) 。 

地 面 勤务 汇流 条 

地 面 勤务 汇流 条 通常 由 右 侧 主 汇流 条 供电 。 地 面 勤 务 汇流 条 的 备用 电源 是 : 

e。 APU 发 电机 

。 外 接 电 源 

地 面 勤务 汇流 条 为 以 下 设备 供电 : 

。 主 电 瓶 充电 器 。 其 它 客 舱 和 系统 载荷 

e。 APU 电瓶 充电 器 

地 面 操纵 汇流 条 

地 面 操纵 汇流 条 仅 在 地 面 能 够 通电 ,而 且 仅 由 APU 发 电机 或 外 接 电源 供电 。 只 在 地 

面 操作 期 间 承 担 载荷 ， 如 处 理 货物 和 设备 充电 。 

自动 着 陆 

在 自动 着 陆 期 间 ， 汇 流 条 隔离 以 使 三 部 独立 的 电源 为 三 部 自动 驾驶 供电 : 

。 左 侧 主 系统 为 左 自动 区 驶 和 机 长 的 飞行 仪表 转换 汇流 条 供电 

。 右 侧 主 系统 为 右 自 动 芍 驶 和 副 鸭 驶 的 飞行 仪表 转换 汇流 条 供电 

e。 电瓶 /备用 系统 为 中 央 上 自动 驾驶 供电 。 

在 200 英尺 以 上 ， 一 台 发 电机 失效 导致 : 

。 两 个 汇流 条 连接 跳 开 关 关 闭 且 工作 的 发 电机 向 左 和 右 交 流 电汇 流 条 供电 

。 左 侧 主 系统 为 中 央 上 自动 芍 驶 供电 

。 自动 着 陆 状 态 信号 牌 上 显示 “无 着 陆 3” (NO LAND 3) 。 

低 于 200 英尺 ， 一 台 发 电机 失效 导致 : 

。 两 个 汇流 条 连接 跳 开 关 保 持 打开 

。 与 失效 的 发 电机 相 联 的 自动 驾驶 无 电 。 
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e。 通 过 飞行 仪表 转换 汇流 条 保持 飞行 仪表 通电 

。 使 用 剩余 的 两 部 自动 芍 驶 继续 自动 着 陆 。 

自动 芍 驶 脱 开 或 执行 了 单 部 自动 芍 驶 复 飞 时 ， 电 和 气 系统 转换 成 正常 的 非 隔 离 操作 。 
飞行 仪表 转换 汇流 条 

正常 情况 下 ， 机 长 的 飞行 仪表 由 左 侧 主 交流 电汇 流 条 供电 ， 副 鸭 驶 的 飞行 仪表 由 右 
侧 主 交 流 电汇 流 条 供电 。 如 果 相 应 的 汇流 条 连接 跳 开 关 都 在 自动 (AUTO) 位 ， 则 
当 某 个 主 交 流 电汇 流 条 丧失 电源 时 ， 飞 行 仪表 转换 汇流 条 转换 到 对 侧 的 主 交 流 汇流 
条 。 

电气 和 卸 载 

电气 自动 卸载 以 保证 有 可 用 电源 为 关键 的 重要 设备 供电 。 

如 果 电 气 载 和 荷 超过 可 用 的 电源 ， 电 气 系 统 按照 优先 级 别 自 动 进行 交流 点 卸载 。 直 到 
载荷 处 于 发 电机 能 力 范 围 之 内 。 御 载 首 先是 厨房 电源 ， 然 后 是 公共 汇流 条 。 公 共 汇 
流 条 之 后 是 由 主 交 流 汇 流 条 供电 的 各 个 设备 项 目 。 当 另 一 个 电源 可 供 使 用 或 载荷 降 
低 时 电气 系统 自动 为 代 载 的 系统 恢复 电源 〈 按 照相 反 的 顺序 ) 。 

正常 操作 期 间 ， 可 在 轰 驶 舱 或 客舱 中 观察 到 的 卸载 事例 包括 : 

。 发 动机 起 动 前 一 个 电动 液压 泵 

。 发 动机 起 动 前 中 央 油 箱 燃油 泵 

。 发 动机 起 动 期 间 公 共 汇 流 条 

在 非 正 常 操 作 期 间 ， 可 在 鸭 驶 舱 或 客舱 里 观察 到 的 卸载 事例 包括 : 

。 一 台 发 电机 失效 后 公共 汇流 条 

。 一 台 发 动机 失效 后 中 央 油 箱 燃 油泵 

。 一 台 发 动机 失效 后 客舱 顶灯 

在 地 面 ， 发 动机 关 车 的 情况 下 ， 前 推 推力 手柄 到 起 飞 范 围 会 引起 公共 汇流 条 意外 旬 
载 。 把 推力 手柄 收回 到 慢车 位 ， 然 后 按压 关闭 “公共 汇流 条 ”UTILITY BUS) 开 
关 ， 再 打开 CON) 将 复位 此 次 意外 卸载 。 
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交流 电 电 气 系统 简 图 


APU 发 电机 外 接 电源 
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直流 电 电 气 系统 

主 直流 电 电 气 系统 使 用 变 压 整 流 器 组 件 〈TRU) 以 产生 直流 电 。 变 压 整流 器 组 件 由 
主 交 流 汇流 条 供电 。 

变 压 整 流 器 组 件 操 作 是 相互 隔离 的 。 如 果 一 个 变 压 整 流 堪 组件 失效 ， 直 流 电汇 流 条 
连接 跳 开 关闭 合 以 保持 两 个 直流 汇流 条 有 电 。 两 个 汇流 条 连接 (BUS TIE) 开关 必 
须 在 自动 (AUTO) 位 ， 以 使 和 直流电 汇流 条 连接 跳 开 关闭 合 。 

主 直 流 电气 系统 无 驾驶 舱 控制 。 
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直流 电 电 气 系 统 简 图 


APU 发 电机 外 接 电源 









连接 
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电瓶 /备用 电源 系统 
如 果 有 主 交 流 和 直流 电气 电源 系统 失效 ， 电 瓶 /备用 电源 电气 系统 能 够 为 选择 的 飞行 
仪表 、 通 讯 和 导航 系统 以 及 其 它 关 键 系统 提供 直流 电 和 交流 电 。 
电瓶 /备用 电源 系统 由 下 列 汇 流 条 组 成 : 
。 热 电瓶 汇流 条 
。 电 瓶 汇流 条 
。 备 用 交流 电汇 流 条 
。 备 用 直流 电汇 流 条 
热电 瓶 汇流 条 
热电 瓶 汇 流 条 为 必须 连续 供电 的 项 目 供电 ， 例 如 时 钟 的 时 间 参 考 。 
在 建立 电源 前 ， 主 电瓶 为 热电 瓶 汇 流 条 供电 。 
在 建立 电源 后 ， 主 电瓶 充电 器 为 热电 瓶 汇 流 条 供电 。 
电瓶 汇流 条 
建立 电源 之 前 ， 当 电 瓶 开关 打开 CON) 时 ， 主 电瓶 为 电瓶 汇流 条 供电 。 
建立 电源 之 后 ， 左 侧 直 流 系 统 为 电瓶 汇流 条 供电 ， 且 主 电瓶 提供 备用 电源 。 
当主 电瓶 正在 放电 时 ，“ 主 电瓶 放电 ” (MAIN BAT DISCH) 灯亮。 如 果 EICAS 
有 电 ， 也 显示 咨询 信息 “ 主 电瓶 放电 ” (MAIN BAT DISCH) 。 


在 建立 电源 后 , 如 果 电 瓶 开关 关闭 (OFF) , “电瓶 关 ” (OFF ) 灯亮 , 并 显示 EICAS 
咨询 信息 “电瓶 关 ” (BATTERY OFF) 。 

备用 直流 汇流 条 

备用 直流 汇流 条 可 以 由 多 个 电源 供电 。 建 立 电 源 之 前 ， 当 电瓶 开关 打开 (CON) 且 备 
用 电源 选择 器 在 自动 (AUTO) 位 时 ， 主 电瓶 和 APU 电瓶 并 联 向 备用 直流 汇流 条 供 
电 。 当 主 电 瓶 和 APU 电瓶 正在 放电 时 ，“ 主 电 和 瓶 放电 ” (MAIN BAT DISCH) 灯 
和 “APU 电瓶 放电 ” (APU BAT DISCH) 灯亮 。 建 立 电 源 后 ， 左 侧 直 流 电 系 统 为 
备用 直流 汇流 条 供电 , 且 主 电瓶 和 APU 电瓶 提供 备用 电源 。 备 用 电源 选择 器 在 电瓶 
(BAT) 位 时 ， 主 电瓶 和 APU 电瓶 并 联 为 备用 直流 汇流 条 供电 。 

如 果 备 用 直流 汇流 条 无 电 ,， 备用 汇流 条 关 COFF ) 灯亮 , 并 显示 EICAS 咨询 信息 “ 备 
用 汇流 条 关 ” (STANDBY BUS OFF) 。 
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备用 交流 汇流 条 
备用 交流 汇流 条 可 以 由 多 个 电源 供电 。 建 立 电 源 前 ， 当 电瓶 开关 打开 CON) ， 且 各 
用 电源 选择 器 在 自动 (AUTO ) 位 时 , 主 电 瓶 和 APU 电瓶 并 联 为 备用 静 变 流 机 供电 ， 
备用 戎 变 流 机 为 备用 交流 电汇 流 条 提供 交流 电源 。 建 立 电 源 后 ， 左 侧 交 流 电 系 统 为 
备用 交流 汇流 条 提供 电源 ， 主 电瓶 、APU 电瓶 和 备用 静 变 流 机 提供 备用 电源 。 当 各 
用 电源 选择 器 在 “电瓶 ” (BAT) 位 ， 主 电瓶 、APU 电瓶 和 备用 静 变 流 机 为 备用 交 
流 汇 流 条 供电 。 
如 果 备 用 交流 汇流 条 无 电 ,， 备 用 汇流 条 关 COFF ) 灯亮 , 并 显示 EICAS 咨询 信息 “各 
用 汇流 条 关 ” (STANDBY BUS OFF) 。 
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电瓶 /备用 系统 简 图 
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电气 


EICAS 信息 


电气 EICAS 信息 
可 能 显示 下 列 EICAS 信息 。 


R AC BUS OFF 
APUBATDISCH 咨询 | APU APU 电瓶 正在 放电 。 
li 加 
DISCH 
障 致使 APU 发 电机 
控制 跳 开 关 打 开 。 
BATTERYOFF | 咨询 |OFF | | 电瓶 开关 关闭 。 | 
LBUS ISOLATED 咨询 | ISLN 由 于 交流 电 电气 系 
R BUS ISOLATED 站 统 故 障 致使 汇流 条 
连接 跳 开 关 打 开 。 
L GEN DRIVE 咨询 “| DRIVE 发 电机 驱动 滑 油 压 
R GEN DRIVE 力 低 或 发 电机 驱动 
滑 油 温度 高 。 
R GEN OFEF 4 村 5 
Ta 四 
DISCH 


| BUS OFF 几 | 交流 或 直流 汇 
出 则 . 条 无 电 。 


LUTIL saaina OFF 
RUTIL BUS OFF 
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反 推 简 图 .4 7.20.16 

军 中 兰 动 临 探 过 红 六 7.20.17 

二 7.30.1 

让 2 RAR 7.30.1 

AP 可 傅 和 7.30.1 
人 下 [ 起 UL asdaaesaae aeaDLia Laoaoa ao 7.30.1 
RU 用 7.30.2 
从 下 昌 和 芋 7.30.2 
保 搓 过 人 舟 二 人 7.30.2 

机 TS 证 司 < 冯 R 民 本 7.40.1 
全 六 下 全 辣 |ICAS 人 必 OA 7.40.1 


7. 工 DC.0.2 D032I001-02YUN 2007-02-14 


中 国 东 方 航 灾 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





空中 振动 监控 系统 
天 


有 


本 
人 
下 
人 
人 


ETICAS 信 筷 (民居 六 生生 生生 
AS 


2004-02-19 D032IT001-602YUN 


发 动机 ， APU- 
目录 


人 7.20.17 


人 7.30.1 
和 7.30.1 


和 7.30.1 
二 7.30.1 
二 7.30.2 
0 7.30.2 
0 7.30.2 


0 7.40.1 
全 7.40.1 


7. 工 DC.0.3 


ee 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


7. 工 DC.0.4 D032I001-02YUN 2004-02-19 


中 东方 航 显 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 






发 动机 ，APU 
控制 和 指示 器 


EICAS 显示 
发 动机 主 指示 


VVVVVVYV CC 


EICAS 主 显示 


发 动机 主 指示 
一 直 显 示 在 EICAS 显示 上 ; 
e。EPR《〈 发 动机 压力 比 ) 
e。N1 

e。EGT ( 排 气温 度 ) 


2007-02-14 D032IT001-602YUN 


7.10.1 


发 动机 ，APU- E 
控制 和 指示 器 (RR) 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


方式 指示 


全 区 一 一 一 TIAT +12"c REV +466 REV 一 一 一 一 位 办 


1.83  D-T0 1.83 


EICAS 主 显示 


令 四 推力 参考 方式 

显示 《绿色 ) 一 选择 的 FMS 推力 参考 方式 ; 
起 飞 ; 

e。 TO 一 最 大 功率 的 起 飞 推力 

e。 TO 1# 一 最 大 功率 的 起 飞 推力 ， 预 选 怜 升 1 
e。 TO 2* 一 最 大 功率 的 起 飞 推力 ， 预 选 怜 升 2 
假设 温度 起 飞 : 

e。D 一 TO 一 假设 温度 减 功 率 起 飞 推力 

e。D 一 TO 1* 一 假设 温度 减 功 率 起 飞 推力 ， 预 选 疏 升 1 
e。D 一 TO 2* 一 假设 温度 减 功 率 起 飞 推力 ， 预 选 怜 升 2 
疏 升 : 

e。CLB 一 最 大 功率 的 爬升 推力 

e。CLB 1 一 减 功率 爬升 推力 1 

e。CLB 2 一 减 功率 爬升 推力 2 

巡航 : 

e。CRZ 一 最 大 功率 的 这 航 推力 

e。 CRZ 1* 一 最 大 功率 的 巡航 推力 ， 了 预选 朴 升 1 
e。 CRZ 2* 一 最 大 功率 的 巡航 推力 ， 预 选 朴 升 2 
连续 推力 : 

e。CON 一 最 大 功率 的 连续 推力 

e。 CON 1* 一 最 大 功率 的 连续 推力 ， 预 选 朴 升 1 
e。 CON 2* 一 最 大 功率 的 连续 推力 ， 预 选 朴 升 2 























7.10.2 D032IT001-602YUN 


1999-10-08 


中 束 方 航 灾 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

复发 及 人 工 方式 : 

e。G/A 一 最 大 复 飞 推力 

e。 MAN- 一 人 工 选 择 EPR 参考 值 

注 : * 白 色 数 字 一 表明 预选 减 朴 升 推力 。 

大 气 全 温 (CTAT) 

显示 〔〈 蓝 绿色 ) 一 “TAT” 及 下 划 线 。 

显示 “白色 ) 一 温度 〈 摄 氏 度 ) 

假设 温度 








显示 《绿色 ) 一 为 减 推力 起 飞 选 择 的 假设 温度 《摄氏 度 ) 。 


反 推 指示 

显示 REV (琥珀 色 ) 一 反 推 过 渡 中 。 
显示 REV (绿色 ) 一 反 推 完全 展开 。 
EPR 指示 

注 ， 当 反 推 起 动 时 ， 不 显示 下 列 指示 : 
。 参考 /目标 EPR 指示 

。 推力 参考 方式 

e。EPR 参考 值 。 


发 动机 ， APU- 
控制 和 指示 器 〈RR) 





EICAS 主 显示 


最 大 下 PR 行 
显示 “琥珀 色 ) 。 


2008-02-18 D032IT001-602YUN 


7.10.3 


发 动机 ，APU 区 
控制 和 指示 器 CRR) 中 束 方 - 航 : 室 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
参考 /目标 EPR 指示 
显示 “绿色 ) 一 参考 EPR 极限 。 
显示 〈 洋 红色) 一 当 VNAYV 接 通 时 ，FMC 指令 的 EPR 目标 速度 。 
EPR 指针 
显示 (白色 ) 。 


参考 上 PR 
显示 绿色) 。 


实际 EPR 
显示 〈 和 白色 ) 。 


全 油 指令 EFPR 区 域 

显示 《白色 ) : 

。 发 动机 EPR 与 推力 手柄 位 置 指令 的 EPR 之 间 的 瞬时 差异 
。 当 EEC 处 于 备用 (CN1) 方式 时 被 抑制 。 

指令 推力 级 别 

显示 《白色 ) : 

。 指令 区 域 未 端 

。 当 发 动机 稳定 时 表现 为 EPR 指针 的 延长 部 分 

。 由 推力 手柄 位 置 指令 的 EPR 

。 当 EEC 处 于 备用 (CN1) 方式 下 时 被 抑制 。 


N1 指示 


4B 人 /人 | 907 | 一 一 一 人 办 


EICAS 主 显示 


N1 红线 极限 
显示 红色) 一 N1 RPM 操作 极限 。 


7.10.4 D032IT001-62YUN 2008-02-18 


中 国 东 方 航 灾 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


N1 琥珀 色 带 
显示 “琥珀 色 ) 一 NIL RPM 的 警戒 范围 。 


NI1 指针 

e。 (和 白色 ) 一 指向 与 N1 计数 器 显示 值 相等 的 值 
e。 (琥珀 色 ) 一 琥珀 色 带 * 中 的 NI RPM 

e。 (红色 ) 一 达到 或 超出 操作 极限 。 


N1 

N1 RPM (%) ， 显 示 : 

e。 (白色 ) 一 正 操 作 范 围 

e。 (琥珀 色 ) 一 琥珀 色 带 * 中 的 NL RPM 
e。 (红色 ) 一 达到 或 超出 操作 极限 。 


超出 最 大 值 
显示 〈 白 色 ) : 

。 超 出 了 红线 极限 或 瞬时 极限 
。 达 到 了 最 高 值 











发 动机 ， APU- 
控制 和 指示 器 〈RR) 


: * 在 起 飞 或 复 飞 时 ， 进 入 琥珀 色 带 后 指针 和 计数 器 将 在 5 分 钟 内 保持 白色 。 


EGT 指示 


760 - 雪 一 -一 全 甸 


EICAS 主 显示 


EGT 红线 
显示 红色) 一 最 大 起 飞 EGT 极限 。 


EGT 琥珀 色 带 
显示 “琥珀 色 ) 一 最 大 连续 EGT 极限 。 


1999-10-08 D032IT001-602YUN 


7.10.S 


发 动机 ，APU- 本 
控制 和 指示 器 (RR) 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


EGT 起 动 极 限 线 
显示 〔〈 红 色 ) 一 当 FUEL CONTROL (燃油 控 制 ) 开关 处 于 CUT OFF 位 时 。 


EGT 

EGT〈 摄 氏 度 ) ， 显 示 : 

e。(〈 白 色 ) 一 正常 操作 范围 

e。 (琥珀 色 ) 一 达到 最 大 连续 极限 * 

e。 (红色 ) 一 达到 最 大 起 动 或 起 飞 极限 。 


超出 EGT 最 大 值 

显示 〈 白 色 ) : 

。 超 出 了 红线 极限 ， 瞬 时 极限 或 起 动 EGT 
。 显示 达到 了 最 高 值 。 


令 泪 EGT 指针 

显示 : 

e。 (和 白色 ) 一 正常 操作 范围 。 

。 (琥珀 色 ) 一 达到 最 大 连续 极限 * 

e。 (红色 ) 一 达到 最 大 起 动 或 起 飞 极限 。 

注 : * 在 起 飞 或 复 飞 时 ， 进 入 琥珀 色 带 后 指针 和 计数 器 将 在 $ 分 钟 内 保持 白色 。 


防 冰 指 示 








相助 一 一 一 oTAI TAI 
> > 
NM 


EICAS 主 显示 


热 防 冰 〈TAI) 指示 
显示 “〔 绿 色 ) 一 发 动机 防 冰 打开 。 


7.10.06 D032IT001-62YUN 1999-10-08 


区 发 动机 ，APU- 
中 国 东 方 航 空 控制 和 指示 器 (RR) 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

空中 起 动 包 线 


IN-FLT START 加 W 


FL200 200-360 KTS 
1 B 
人 四 ] - FL180 200-360 KTS 7 5 7 


FL160 200-360 KTS 芝 


EICAS 主 显示 


因 


空中 起 动 包 线 

显示 “〈 洋 红色 ) 一 在 最 接近 起 动 飞 行 高 度 层 执行 空中 起 动 的 空 速 范围 且 当 发 动机 灭 
火 手柄 分 别处 于 按 入 位 置 并 满足 下 列 条 件 时 , 间隔 2000 英尺 的 两 个 下 降 飞 行 高 度 层 
的 空 速 

。 一 个 燃油 控制 (FUEL CONTROL ) 开关 位 于 切断 〈CUT OFF) 位 ， 且 

。 发 动机 N3 RPM 低 于 慢车 ， 且 

。 显示 EICAS 主 、 次 显示 。 











2000-02-13 D032IT001-602YUN 7.10.7 


发 动机 ，APU- 本 
控制 和 指示 器 (RR) 中 国 东 方 航 空 

767-300 飞行 机 组 操作 手册 
发 动机 次 指示 





EICAS 次 显示 


发 动机 次 显示 
显示 ; 

eN2R 了 RPM 

eN3 RPM 

。 燃油 流量 (FF ) 
。 滑 油 压力 

。 滑 油 温度 

。 滑 油 量 


。 振动 


7.10.8 D032IT001-602YUN 2000-02-13 


可 发 动机 ，APU 
中 国 东 方 航 空 控制 和 指示 器 (RR) 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


N2 指示 


ee 


CEB 一 > | 86| > | 85| 一 一 一 人 地 


EICAS 次 显示 


N2 红线 
N2 RPM 操作 极限 ， 显 示 〈 红 色 ) 。 


N2 琥珀 色 带 
N2 RPM 的 警戒 范围 ， 显 示 〈 琥 开 色 ) 。 


N2 指针 

N2 RPM， 显 示 ; 

e。 (白色 ) 一 正 汕 操作 范围 

e。 (下 班 色 ) 一 琥 表 色 带 内 的 N2 RPM 
e。 (红色 ) 一 达到 或 超出 操作 极限 


N2 

N2 RPM%， 显 示 ; 

。 (白色 ) 一 正常 操作 范围 

。( 政 珀 色 ) 一 琥珀 色 带 内 的 N2 RPM 

。 (红色 ) 一 达到 操作 极限 

注 : * 在 起 飞 或 复 飞 时 , 进入 N2 琥珀 色 带 后 , N2 指示 及 N2 将 在 5 分 钟 内 保持 白色 。 
超出 最 大 值 

显示 〈 白 色 ) : 

。 超 出 了 红线 极限 

。 达 到 了 最 高 值 





2000-02-13 D032IT001-602YUN 7.10.9 


发 动机 ，APU- 本 
控制 和 指示 器 (RR) 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


N3 指示 


EICAS 次 显示 
N3 红线 
N3 RPM 操作 极限 ， 显 示 红色 ) 。 


N3 琥珀 色 带 
N3 RPM 的 注意 范围 ， 显 示 〈 琥 瑾 色 ) 。 


N3 指针 

N3 RPM， 显 示 ; 

e。 (上 白 色 ) 一 正常 操作 范围 

e。 (下 班 色 ) 一 琥 班 色 带 内 的 N3 RPM 
e。 (红色 ) 一 达到 或 超出 操作 极限 。 


N3 

N3 RPM， 显 示 ; 

。 (白色 ) 一 正常 操作 范围 

。( 政 珀 色 ) 一 琥珀 色 带 内 的 N3 RPM 

。 (红色 ) 一 达到 操作 极限 

注 : * 在 起 飞 或 复 飞 时 , 进入 N3 琥珀 色 带 后 , N3 指示 及 N3 将 在 5 分 钟 内 保持 白色 。 
超出 最 大 值 

显示 《让 色 》 : 

。 超 出 了 红线 极限 

。 达 到 了 最 高 值 





7.10.10 D0632IT001-602YUN 2000-02-13 


中 国 东 方 航 空 控制 和 指示 器 (RR) 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


交 输 起 动 指示 
7 
< 
? ? 


EICAS 次 显示 


交 输 起 动 (X-BLD) 指示 

表示 建议 使 用 交 输 引 气 进行 空中 起 动 。 

显示 〈 洋 红色 ) : 

。 显示 空中 起 动 包 线 ， 且 

。 空 速 低 于 风 转 起 动 的 空 速 。 
燃油 接 通 指令 游标 

显示 〈 洋 红色 ) : 

。 在 地 面 发 动机 关 和 车 或 在 空中 显示 X-BLD 时 
。 在 起 动 器 摇 转 时 ， 选 择 点 的 燃油 量 最 小 。 


燃油 流量 指示 

















EICAS 次 显示 
燃油 流量 指针 
显示 “白色 ) 一 指示 与 燃油 流量 所 示 相 等 的 值 。 





2007-08-17 D032I001-02YUN 7.10.11 


发 动机 ， APU-- RE 

控制 和 指示 器 (RR) 中 东方 航空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

燃油 流量 (FF ) 

显示 《和 白色 ) 一 流 辐 发 动机 的 燃油 流量 〈 王 克 / 小 时 x1000) 。 

滑 油 压力 指示 


@ [到 | [ 杞 
OIL 上 PRESS 
”CD 





EICAS 次 显示 


滑 油 压力 指针 

发 动机 滑 油 压力 ， 显 示 : 

。《〈 上 白色 ) 一 正常 操作 范围 

s。〈 天 珀 色 ) 一 达到 警戒 范围 
。〈 红 色 ) 一 达到 操作 极限 。 


滑 油 压力 (OIL PRESS ) 
发 动机 滑 油 压力 (psi) ， 显 示 : 
e。 (白色 ) 一 正常 操作 范围 

。( 政 珀 色 ) 一 达到 警戒 范围 

e。 (红色 ) 一 达到 操作 极限 。 


滑 油 压力 琥珀 色 带 

显示 〈 琥 珀 色 ) 一 滑 油 压力 低 的 警戒 范围 。 
滑 油 压力 红线 

显示 〈 红 色 ) 一 滑 油 压力 低 的 操作 极限 。 








L ENG R ENG 
很 团 人 | oIL PRESS OIL PRESS 


前 中 央 面 板 


7.10.12 D032I001-02YUN 


2007-08-17 


四 发 动机 ，APU 
中 国 东 方 航 空 控制 和 指示 器 (RR) 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


发 动机 滑 油 压力 灯 ( 工 或 RENG OIL PRESS) 
亮 琥珀 色 ) : 

。 相 应 发 动机 的 滑 油 压力 为 或 低 于 最 小 值 

。 滑 油 压 力 开 关 故 隧 。 


清油 温度 指示 


EICAS 次 显示 


滑 油 温度 指针 

发 动机 清油 温度 ， 显 示 : 

。《〈 上 白色 ) 一 正常 操作 范围 

。(〈 玉 珀 色 ) 一 达到 警戒 范围 

。〈 红 色 ) 一 达到 操作 极限 。 

滑 油 温度 

发 动机 滑 油 温度 〈 摄 氏 度 ) ， 显 示 : 
。《〈 上 白色 ) 一 正常 操作 范围 

。(〈 玉 珀 色 ) 一 达到 警戒 范围 

e。《〈 红 色 ) 一 达到 操作 极限 


滑 油 温度 上 红线 

显示 《红色 ) 一 清油 温度 操作 极限 。 
清油 温度 琥珀 色 市 

显示 《琥珀 色 ) 一 清油 温度 警戒 范围 。 
滑 油 温度 下 红线 

显示 《白色 ) 一 清油 温度 操作 极限 。 








2007-08-17 D032I001-02YUN 7.10.13 


发 动机 ，APU- 下 
控制 和 指示 器 (RR) 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


滑 油 量 指示 


6 一 ~ 
| 轴 
Fr 人 任 办 


EICAS 次 显示 


滑 油 量 指针 

显示 〈 和 白色 ) 一 指出 与 滑 油 量 所 示 相 等 的 值 。 
滑 油 量 

可 用 清油 量 〈 公 升 》， 显 示 : 

。( 白 色 ) 一 正常 量 

滑 油 量 低 区 域 

显示 《白色 ) 一 滑 油 量 低 的 警示 范围 。 

发 动机 振动 指示 





二 本 一 一 一 一 一 人 1 | N2 


ea 


EICAS 次 显示 


振动 源 

识别 显示 的 振动 源 。 

显示 《白色 ) 一 最 高 振动 的 振动 源 。 

e。N1 转子 振动 

e。N2 转子 振动 

e。N3 转子 振动 

如 显示 振动 源 BB【〈 宽 带 振动 ) ， 则 振动 源 不 明 ， 显 示 平 均 振 动 。 
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中 东方 航 室 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


发 动机 振动 

显示 白色) 一 正常 操作 范围 。 
发 动机 振动 指针 

显示 白色 ) 一 发 动机 振动 。 
发 动机 备用 指示 器 〈SEI) 


中 央 前 面板 


发 动机 最 大 极限 
发 动机 备用 指示 器 选择 开关 
自动 (AUTO ) 一 
。 当 飞机 接 通 交 流 电 源 且 EICAS 工作 时 ， 显 示 空 白 
。 当 出 现下 列 情 况 时 ， 显 示 备 用 发 动机 指示 : 
。 失 去 交流 电源 〈 不 显示 EPR ) 
。 任 一 阴极 射线 管 故障 且 在 地 面 选 择 了 STATUS 
e。EICAS 故障 
ON 〈 开 ) 一 显示 发 动机 备用 指示 。 


珊 





2007-08-17 D032I001-02YUN 


发 动机 ， APU- 
控制 和 指示 器 〈RR) 





7.10.1S 


发 动机 ，APU- 机 
控制 和 指示 器 CRR) 中 东方 航空 


767-300 飞行 机 组 操作 手册 


发 动机 密集 指示 


70 OIL PRESS 71 
1 05 OIL TEMP 1 06 

1 9 OIL QTY 1 0 
1.cNM ve 1.1Nz 





EICAS 显示 


发 动机 密集 指示 

EICAS 发 生 下 列 改 变 则 出 现 正常 发 动机 次 显示 : 

es。EGT，N2 和 N3 由 刻度 盘 显 示 变 为 数码 显示 。 如 超出 极限 ， 则 EGT 显示 方 框 ， 
N2 和 N3 显示 变 为 琥 班 色 或 红色 。 

e。FF，OIL PRESS 和 OIL TEMP 只 有 数码 读数 显示 。 如 超出 极限 ， OIL PRESS 和 
OIL TEMP 数码 显示 变 为 琥珀 色 或 红色 。 

es。OIL QTY 和 VIB 只 有 数码 读数 显示 。 滑 油 量 低 和 高 振动 以 正常 格式 显示 。 
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Dr 发 动机 ， APU- 
中 东方 航 袜 控制 和 指示 器 (RR) 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





发 动机 控制 
推力 手柄 
~ 一 人 
己 | | 忆 到 
操纵 台 
反 推 手柄 
控制 发 动机 的 反 推 





只 有 前 推手 柄 关闭 时 ， 才 可 选择 反 推 。 

起 动 上 自动 减速 板 〈 参 阅 第 九 昔 ， 飞 行 操纵 ) 。 

前 推手 柄 

控制 发 动机 向 前 的 推力 。 

只 有 反 推 手柄 处 于 下 卡 位 时 ， 推 力 手 柄 才 可 癌 前 移动 。 
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发 动机 ，APU- 机 
控制 和 指示 器 (RR) 中 东方 航空 


767-300 飞行 机 组 操作 手册 
燃油 控制 开关 





操纵 台 


发 动机 活 门 (ENG VALVE ) 灯 

亮 《 玻 珀 色 ) 一 发 动机 燃油 活 门 不 在 指令 位 置 。 
翼 梁 活 门 (SPAR VALVE ) 灯 

亮 〈 政 珀 色 ) 一 恤 梁 燃油 活 门 不 在 指令 位 置 。 


燃油 控制 (FUEL CONTROL ) 开关 
RUN 一 

e。 乓 行 的 正 篆 位 置 

。 打 开发 动机 和 辟 深 燃油 活 门 

。 月 动 选 择 的 点 火器 








CUT OFF 一 
。 关闭 发 动机 和 辟 梁 燃油 活 门 
。 停止 点 火 。 


反 推 隔离 活 门 (REV ISLN) 灯 
亮 〈 琥 珀 色 ) “- 反 推 系统 中 探测 到 故障 。 
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we 发 动机 ，APU 
DC 
中 东方 航空 控制 和 指示 器 (RR) 


767-300 飞行 机 组 操作 手册 
发 动机 电子 控制 〈EEC ) 
ELEC 


ENG 
CONT 





顶板 


发 动机 电子 控制 (ELEC ENG CONT) 开关 
NORM-EEC 在 正常 (CEPR) 方式 下 运行 。 
ALTN (看 不 见 NORM) 一 EEC 在 备用 (N1) 方式 下 运行 。 


EEC 备用 方式 灯 (ALTN) 
亮 〈 琥 珀 色 ) 一 EEC 在 备用 (CN1) 方式 下 运行 。 


发 动机 控制 面板 


ENG START 





顶板 


点 火 选 择 开关 
BOTH-- 按 照发 动机 起 动 选择 开关 的 选择 ， 各 发 动机 中 的 两 台 点 火器 都 运行 。 
1 或 2 一 按照 发 动机 起 动 选择 开关 的 选择 ， 各 发 动机 中 所 选 的 点 火器 运行 。 
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1 中 国 东 方 航空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

发 动机 起 动 选 择 开 关 

GND 〔〈 按 入 并 旋转 ) 一 

。 打 开 起 动 活 门 回 起 动机 提供 引 气 

。 所 选 的 点 火器 预 位 

。 电厂 控制 将 选择 开关 保持 在 GND 位 置 直 到 $0% N3 RPM 

AUTO 一 

。 在 50% N3 RPM 时 选择 开关 松 开 全 AUTO 位 置 

。 关闭 起 动 活 门 并 结束 点 火 

。 前 缘 颖 翼 伸 出 或 发 动机 防 冰 打 开 时 ， 选 择 的 点 火器 连续 工作 

OFF 一 无 点 火 

CONT 一 

。 选 择 的 点 火器 连续 工作 

。 无 时 间 限 制 

FLT 一 

。 无论 点火 选择 开关 在 何 位 置 ， 两 个 点 火器 连续 工作 

。 无 时 间 限 制 

发 动机 起 动 活 门 (VALVE) 灯 

亮 〈 琥 珀 色 ) : 

。 活 门 不 在 指令 位 置 

e。N3 RPM 超过 50% 且 起 动机 活 门 打 开 。 


推力 方式 选择 面板 〈TMSP) 











中 央 前 面板 
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中 东方 航 显 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


推力 参考 方式 选择 开关 
按压 一 
e。 人工 选择 所 需 推 力 参 考 方式 
。 显示 所 选 的 推力 参考 方式 及 参考 EPR 
TO/GA 一 
。 在 地 面 时 选择 TO 方式 ， 在 飞行 中 选择 GA 方式 
。 取 消 原 选 的 爬升 1 或 2 
。 取 消 所 选 的 假设 温度 
。 显示 TO 或 D-TO 参考 方式 时 ， 选 择 1 或 2: 
。 在 地 面 时 如 自动 油门 未 接 通 ， 预 选 CLB 1 或 CLB 2 
。 之 后 再 按压 则 取消 预选 1 或 2 
。 取 消 所 选 的 假设 温度 
CLB 一 
。 选择 CLB 
。 如 已 经 预选 1 或 2， 则 选择 CLB 1 或 CLB ?2 
。 如 显示 CLB 参考 方式 ， 选 择 1 或 2 
。 和 选择 CLB 1 或 CLB 2 
。 显 示 CLB 1 或 CLB 2 参考 方式 : 
。 之 后 再 按压 当前 有 效 方式 开关 则 取消 1 或 2 
。 显 示 CLB 2 参考 方式 : 
e。 开 关 1 选择 CLB 1 
CON 一 
。 选 择 CON 方式 
e。 如 显示 CON 参考 方式 时 ， 选 择 1 或 2; 
。 预 选 CLB 1 或 CLB 2 
CRZ 一 
。 选择 CRZ 方式 
e。 如 显示 CRZ 参考 方式 时 ， 选 择 1 或 2; 
。 预 选 CLB 1 或 CLB2 





假设 温度 选择 开关 (TEMP SEL ) 


只 有 当 显 示 TO，TO 1* 或 TO 2# 方 式 时 ， 此 功能 才 起 作用 。 


设 定 假设 温度 。 

顺 时 针 旋 转 一 

eEICAS 显示 假设 温度 

e。 1 个 刻度 等 于 1 摄氏 度 

注 : * 白 色 数 字 一 表示 预选 减 爬 升 推力 。 
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发 动机 ， APU- 
控制 和 指示 器 〈RR) 
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发 动机 ，APU- 
控制 和 指示 器 (RR) 中 束 : 厅 - 硕 :2 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

| EICAS 控制 面板 


DISPLAY COMPUTER BRT THRUST REF SET 


ENGINE STATUS EVENT LAUTO L BOTH R_ MAX IND 


RECORD CD 
[ 从 
O 壤 
Nm 纪 


中 央 前 操纵 台 





发 动机 显示 开关 
按压 一 在 下 方 EICAS CRT 上 显示 发 动机 次 参数 。 
如 已 显示 的 发 动机 次 参数 没有 超出 极限 ， 显 示 返 回 燃油 流量 。 


人 工 设 定 推力 参考 (THRUST REF SET) 控制 

外 侧 旋 钮 : 

e。BOTH 一 两 个 EPR 游标 可 设 定 为 同一 值 

e 工 或 R 一 只 有 所 选 的 EPR 洲 标 可 设 定 为 所 需 值 。 两 游标 可 设 定 为 不 同 的 值 

内 侧 旋钮 

e。PUSH《〈 按 压 ) 一 自动 设 定 EPR 参考 游标 。 

ePULL 〈 拔 出 ) 一 人 工 设 定 EPR 参考 游标 。EPR 推力 参考 方式 显示 MAN 且 EPR 
游标 移 至 1.55 

e。ROTATE《〈 旋 转 ) 一 以 人 工 方式 设 定 所 需 的 EPR 游标 及 EPR 参考 值 。 














会 允 最 大 指示 复位 (MAX IND RESET) 开关 
按压 一 将 EGT，N1，N2，N3 上 的 最 大 超 限 值 复位 并 显示 空白 。 
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中 东方 航 显 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 






发 动机 、APU 
控制 和 指示 器 


辅助 动力 效 置 (APU ) 
APU 控制 


RUN 


顶板 


APU 运转 (APU RUN) 灯 
亮 〈 白 色 ) 一 APU 处 于 工作 速度 。 


APU 故障 (APU FAULT) 灯 
亮 〈 琥 珀 色 ) : 

e。APU 已 自动 关 车 

e。 APU 燃油 活 门 与 指令 位 置 不 符 
APU 选择 开关 

OFF 〈 关 ) 一 

e。 如 APU 引 气 活 门 打开 ， 关 闭 活 门 
。 起 动 APU 冷却 循环 

。 当 冷 却 循环 完成 时 ， 关 闭 APU 

。 复 位 自动 关 车 故障 逻辑 

ON (APU 运转 位 置 ) 一 

。 打开 APU 燃油 活 门 和 进 气门 

。 起动 AC 或 DC 燃油 泵 

。 问 APU 控制 堪 供 电 

。 如 APU 达到 运行 速度 时 APU 引 和气 开 关 在 开 位 ， 人 允许 APU 引 和气 活 门 打开 。 


START (瞬时 位 置 ， 弹 往 固 定 在 ON 位 ) 一 启动 自动 起 动 顺 序 。 
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种 和 拓 示 央 中 国 东 方 航 突 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
APU 指示 
APU _E6G6T 640 RPM101 一 一 在 办 
EICAS 状态 显示 
APU 状态 显示 


EGT 一 以 摄氏 度 为 单位 显示 APU 排 气温 度 。 
RPM - APU 百分比 转速 。 


7.1S.2 D032IT001-602YUN 1999-10-08 


中 国 东 方 航 灾 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





发 动机 、APU 


发 动机 系统 说 明 (CRR) 


简介 


飞机 由 两 台 罗 罗 RB211-$24H 发 动机 提供 动力 。 每 台 发 动机 的 起 飞 功 率 为 $9500 傍 。 

该 发 动机 是 高 压缩 比 、 高 函 道 比 的 三 转子 轴 式 涡 扇 发 动机 。N1 转子 包括 共用 轴 上 的 
风扇 部 分 和 低压 涡轮 部 分 。N2 转子 包括 共用 轴 上 的 中 级 压缩 机 部 分 和 中 压 涡 轮 部 

分 。N3 转子 包括 共用 轴 上 的 高 级 压缩 机 部 分 和 高 压 涡 轮 部 分 。 NI1、N2、N3 转子 机 
械 上 是 独立 的 。N3 转子 驱动 发 动机 附件 齿轮 箱 。 

各 发 动机 都 有 独立 的 鸭 驶 舱 控 制 。 移 动 推力 手柄 的 位 置 可 以 设置 推力 。 推 力 手柄 可 

由 自动 油门 系统 自动 定位 或 由 机 组 人 工 定 位 。 

各 台 发 动机 由 发 动机 电子 控制 装置 (EEC) 控制 。EEC 监控 自动 油门 和 机 组 对 推力 

手柄 的 输入 ， 以 此 自动 控制 发 动机 。 

EICAS 显示 了 发 动机 指示 。 

发 动机 指示 

提供 主要 和 次 要 的 发 动机 指示 。EICAS 显示 发 动机 指示 。 此 外 ， 还 备 有 信和 号 牌 灯 和 
液晶 备用 发 动机 指示 器 对 发 动机 运转 进行 监控 。 

发 动机 主 指示 

发 动机 主 指示 包括 EPR、N1 和 BEGT。 发 动机 主 指示 总 是 显示 在 EICAS 显示 上 部 。 | 
发 动机 次 指示 

N2、N3、 人 燃油 流量 、 滑 油 压力 、 滑 油光 度 、 滑 油 量 及 发 动机 振动 属于 发 动机 次 指示 。 

发 动机 次 指示 显示 在 EICAS 下 部 。 可 通过 按压 发 动机 显示 开关 《位 于 EICAS 控制 

面板 上 的 ENGINE 开关 ) 显示 发 动机 次 指示 。 当 存在 下 列 情况 时 ， 发 动机 次 指示 上 自 

动 显示 : 

。 显示 刚刚 接 通电 源 ， 或 

e。 有 某 项 发 动机 次 参数 超 限 。 
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发 动机 ，APU 区 

发 动机 系统 说 明 (RR) 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

正常 显示 格式 

发 动机 主 指示 和 N2、N3、 人 燃油 流量 指示 为 数码 读数 及 环 状 刻度 盘 / 移 动 指针 指示 。 

数码 读数 显示 数据 而 移动 指针 指示 相对 数值 。 

滑 油 压力 、 滑 油 温 度 、 滑 油 量 和 振动 指示 为 数 但 读数 及 年 直 指 示 / 移 动 指针 。 所 有 的 

数码 读数 均 显示 在 方 框 内 。 刻 度 盘 和 生 直 指示 显示 正常 操作 范围 、 警 戒 范 围 及 操作 

极限 。 

正常 操作 范围 显示 为 白色 的 刻度 盘 或 垂直 指示 。 

滑 油 温度 和 滑 油 压力 的 垂直 指示 用 琥珀 色 带 来 表现 警戒 范围 。 如 果 滑 油 温 度 或 滑 油 

压力 达到 警戒 范围 ， 数 码 读数 、 数 码 读数 框 和 指针 都 变 为 琥珀 色 。 

N1、EGT、N2、N3、 滑 油 压 力 和 滑 油 温度 指示 用 红线 来 表示 操作 极限 。 如 果 其 中 

某 一 指示 达到 红线 ， 相 应 的 数码 读数 、 方 框 和 指针 就 变 为 红色 。 

EGT 指示 用 一 琥珀 色 带 来 表示 最 大 连续 极限 。 如 果 EGT 达到 最 大 连续 极限 ， 数 码 

显示 、 方 框 、 指 针 和 刻度 盘 都 变 为 琥珀 色 。 在 起 飞 或 复 飞 时 $ 分 钟 内 ，EGT，N1， 

N2 和 N3 指示 因 被 抑制 而 不 能 变 为 琥珀 色 。 在 单 发 操作 的 情况 下 ， 抑 制 时 间 延 长 至 

10 分 钟 。 这 些 参数 的 红线 极限 不 受 抑制 。EGT 指示 用 一 条 红线 表示 最 大 起 飞 极限 。 

如 果 EGT 达到 最 大 起 飞 极限 ， 数 码 指示 、 方 枉 、 指 针 和 刻度 盘 都 变 为 红色 。 


最 大 EPR 极限 由 了 EPR 刻度 盘 顶 端的 一 条 琥珀 色 线 表示 。 当 达到 最 大 EPR 时 ，EPR 
指示 并 不 变色 。 参 考 / 目 标 EPR 指示 显示 FMS 参考 值 或 目标 EPR。 指 令 EPR 指示 显 
示 的 是 由 推力 手柄 位 置 决定 的 EEC 计算 的 EPR 。 

密集 显示 格式 

在 密集 显示 格式 下 ， 发 动机 主 、 次 指示 合并 在 一 起 显示 。EPR 和 NI1 显示 与 正常 显 
示 相 同 。 其 它 所 有 显示 都 具有 数码 读数 显示 。 如 果 数 据 指 示 参 数 超出 琥珀 色 或 红线 
参数 ， 数 据 指 示 就 变 为 琥珀 色 或 红色 〈EGT 指示 的 方 杠 也 是 如 此 ) 。 

一 且 CRT 失效 ，EICAS 即 以 密集 格式 显示 发 动机 主 、 次 指示 。 
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区 发 动机 ，APU- 
中 国 东 方 航 显 发 动机 系统 说 明 (RR) 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

发 动机 次 要 数据 提示 

每 当 EICAS CRT 下 部 显示 发 动机 数据 时 ，EICAS CRT 左下 角 就 会 出 现 一 系列 蓝 色 
“V” 字 。 如 果 由 于 某 种 原因 没有 显示 发 动机 数据 ， 可 使 用 状态 显示 开关 使 部 分 发 

动机 数据 以 密集 形式 显示 在 EICAS CRT 上 方 。 

发 动机 庄 力 比 (CEPR) 

发 动机 压力 比 是 主要 推力 参数 ， 与 EPR 相关 的 信号 显示 有 : 

。 最 大 EPR 

。 推力 参考 方式 

。 参考 /目标 EPR 指示 

e。 人 参考 FEFPR 

。 假设 温度 

。 反 推 指示 

。 指令 推力 等 级 

。 指令 EPR 部 分 

最 大 EPR 是 飞行 各 阶段 的 最 大 审定 推力 极限 ， 随 着 现 有 外 界 条 件 变化 而 变化 。 最 大 

EPR 由 EPR 指示 器 外 围 的 两 条 玻 珀 色 径 同 线 指示 。 该 数值 从 EEC 或 TMC 获得 。 当 
推力 极限 保护 有 效 时 ,推力 手柄 可 前 推 至 前 止 位 而 发 动机 不 会 超出 显示 的 最 大 EPR。 
指令 推力 等 级 显示 推力 手柄 位 置 ， 当 发 动机 稳定 时 ， 它 显示 为 EPR 指针 的 延伸 ， 推 
力 手 柄 位 置 改变 会 使 指令 推力 等 级 移动 ， 并 在 EPR 指示 器 上 显示 指令 推力 。 这 可 精 
密 控制 推力 。 

指令 部 分 显示 当前 EPR 与 指令 推力 等 级 之 间 的 瞬时 差异 ， 在 EPR 指示 器 上 显示 为 
一 条 和 白色 色 带 。 当 发 动机 加 速 或 减速 至 指令 推力 等 级 时 ， 指 令 部 分 消失 : 这 可 监控 
发 动机 加 速 和 减速 。 

当 启 动 反 推 时 ，EPR 指示 器 上 显示 反 推 指示 (REV) 。 当 反 推 解锁 或 在 过 渡 中 时 ， 

信号 显示 为 琥珀 色 ， 当 反 推 完全 展开 时 ， 信 号 显示 的 颜色 变 为 绿色 ， 前 推 参考 显示 
被 抑制 。 






































1999-10-08 D032IT001-602YUN 7.20.3 


发 动机 ，APU 区 
发 动机 系统 说 明 CRR) 中 束 : 厅 - 硕 :2 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

推力 管理 计算 机 〈TMC ) 
推力 管理 计算 机 运用 大 气 数据 系统 提供 的 当前 气压 高 度 和 外 部 温度 数据 计算 下 列 方 
式 的 参考 EPR: 
eTO- 起 飞 
e。D-TO 一 假设 温度 起 飞 
eCLB 一 疏 升 
e CLB 1 一 虑 升 1 
eCLB 2 一 疏 升 2 
e。 CRZ 一 巡航 
e。 CON 一 连续 
e。 GA 一 复 长 
这 些 方式 可 通过 推力 方式 选择 面板 〈TMSP) 选择 。 如 要 在 EICAS 上 显示 推力 参考 
方式 ， 必 须 将 EICAS 控制 面板 上 推力 参考 设置 控制 的 内 圈 按 入 。 所 选 的 推力 参考 方 
式 显示 在 EPR 指示 器 上 方 。 数 码 参 考 EPR 显示 在 方式 显示 旁边 。 当 EPR 游标 为 绿 
色 时 ， 它 在 EPR 刻度 盘 上 所 指示 的 就 是 数码 参考 EPR 值 。 
推力 方式 选择 开关 为 各 飞行 阶段 提供 选择 不 同 的 推力 方式 的 能 力 。TO/GA 开关 用 于 
在 地 面 选择 起 飞 推 力 ， 在 改行 中 选择 复发 推力 。 
假设 温度 减 推力 起 飞 可 通过 以 下 方法 设置 : 

e。 使 用 TMSP 上 的 假设 温度 选择 器 

e。 在 CDU TAKEOFF REF 页 面 输入 假设 温度 
开关 1 和 2 用 于 选择 减 朴 升 推力 。 起 飞 前 可 同时 预选 减 推力 爬升 1 或 2 和 起 飞 或 假 
设 温 度 起 飞 推力 。CLB 开关 用 于 在 飞行 中 选择 爬升 推力 。 如 果 预 选 了 减 爬 升 推力 1 
或 2， 在 乓 行 中 按压 爬升 开关 可 选择 CLB 1 或 CLB 2。 
CON 开关 用 于 在 飞行 中 选择 最 大 连续 推力 。CRZ 开关 用 于 在 飞行 中 选择 巡航 推力 。 
当 需 要 使 用 减 推力 起 飞 时 ， 使 用 CDU 或 假设 温度 选择 器 设 定 假 设 温 度 。 
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如 要 人 工 设 定 参考 EPR 值 , 拔 出 推力 参考 设置 控制 ,推力 方式 信号 显示 MAN，EPR 
游标 移 至 1.5$。 此 时 可 旋转 内 圈 控 制 来 人 工 设 定 EPR 值 ， 推 力 参考 设置 控制 的 外 圈 
控制 用 于 选择 所 需 的 EPR 指示 器 人 工 显 示 EPR， 自 动 油门 对 人 工 设 定 的 参考 EPR 
值 不 作 反 应 。 当 内 圈 控 制 拔 出 时 , 自动 油门 仍 处 于 TMC 有 效 方式 。TMSP 仍 可 操作 ， 
自动 油门 对 TMSP 方式 变化 作出 反应 ， 但 所 选 推力 参考 方式 显示 被 抑制 。 
当 AFDS VNAYV 方式 接 通 时 ，EPR 游标 可 能 呈 洋 红色 。 如 EPR 谤 标 呈 洋红 色 ， 游 
标 被 FMC 定位 在 一 个 名 义 目 标 EPR, 可 能 与 数码 参考 EPR 无 关 。 在 VNAYV 方式 下 ， 
FMSC 控制 推力 方式 选择 ， 使 其 自动 调整 ， 满 足 当前 垂直 方式 操作 的 推力 要 求 。FMC 
无 法 选择 减 推力 店 升 值 ， 这 些 值 必须 通过 TMSP 1 或 2 开关 人 工 选择 。 
当 反 推 完 全 展开 时 ， 推 力 参 考 方式 ， 参 考 EPR 和 目标 EPR 指示 均 不 显示 。 
假设 温度 起 飞 
推力 管理 计算 机 计算 假设 温度 减 推力 起 飞 的 参考 EPR。 可 通过 FMC CDU TAKEOFF 
REF 页 面 人 工 输入 假设 温度 或 使 用 TMSP 上 的 假设 温度 选择 器 选择 假设 温度 。 假 设 
温度 显示 在 推力 参考 方式 上 方 。 
如 初始 顺 时 针 旋 转 TMSP 上 的 假设 温度 选择 器 ，EICAS 上 就 显示 一 个 参考 温度 值 。 
该 温度 值 也 显示 在 FMC CDU TAKEOFF REF 页 面 的 “推力 ” (THRUST) 项 下 。 





























如 继续 顺 时 针 旋 转 选 择 器 ， 每 旋转 1 个 刻度 就 使 假设 温度 增加 1 摄氏 度 。 如 所 选 的 
假设 温度 高 于 外 界 气温 ， 就 出 现 D-TO 减 推力 信号 显示 。 如 外 界 气温 高 于 最 初 显示 
的 参考 温度 ， 当 所 选 假设 温度 超过 外 界 气温 时 ，D-TO 和 减 推力 出 现 。 

反 时 针 旋 转 选 择 器 ， 每 旋转 一 刻度 使 假设 温度 减少 1 摄氏 度 。 
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假设 温度 起 飞 推力 限于 起 飞 推力 或 所 选 朴 升 推力 中 较 高 推力 值 减少 23%， 当 达到 极 

限时 ， 继 续 通 过 旋转 TSMP 上 的 假设 温度 选择 器 调节 假设 温度 或 改变 CDU 

TAKEOFF REF 页 面 上 所 输入 的 值 时 ， 将 不 再 改变 显示 的 假设 温度 或 参考 推力 值 。 

减 疏 升 推力 

通过 推力 方式 挝 择 面板 上 的 1 和 2 方式 开关 ， 可 选择 两 个 等 级 的 减 朴 升 推力 。 疏 升 

1 约 为 朴 升 推力 的 90%， 疏 升 2 约 为 讨 升 推力 的 80%， 疏 升 1 或 2 可 与 TO，D-TO， 

CON 和 CRZ 推力 参考 方式 一 起 预选 。 

10,000 英尺 以 上 ， 沽 推 力 讨 升 逐 渐 改 变 ， 在 12,000 英尺 达到 全 推力 爬升 。 在 12,500 

英尺 ，1 或 2 信号 显示 消失 。 








发 动机 电子 控制 (EEC ) 


各 部 EEC 全 权 负 责 发 动机 操作 。EEC 使 用 推力 手柄 输入 值 自 动 控 制 前 推 和 反 推 。 
EEC 有 两 种 控制 方式 ， 正 常 及 备用 。 在 正 销 方式 下 ，EEC 将 EPR 作为 设 定 推力 的 
参数 。 在 备用 方式 下 ，EEC 将 N1 RPM 作为 设 定 推 力 的 参数 。 


EEC 正常 控制 方式 





在 正常 方式 下 ，EEC 通过 推力 手柄 位 置 控 制 EPR， 从 而 设 定 推力 。 通 过 目 动 油门 自 
动 定 位 推力 手柄 或 由 机 组 人 工 定 位 该 手柄 ， 决 定 EPR。 


最 大 EPR 代表 发 动机 可 提供 的 最 大 额定 功率 的 推力 ，EEC 不 断 计算 最 大 EPR。 
在 任何 飞行 阶段 ， 将 推力 手柄 移 至 最 前 位 置 就 可 获得 最 大 功率 的 推力 。 








一 旦 在 发 动机 控制 系统 中 探测 到 故障 ， 就 会 显示 EICAS 咨询 信息 工 或 RENG 
CONTROL 和 ENGINE CONTROLS, 设计 该 信息 的 目的 是 为 了 避免 在 故障 存在 时 签 
派 放行 。 
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EEC 备用 方式 

如 果 没 有 所 需 信 号 在 正常 方式 下 操作 ，EEC 就 自动 使 用 备用 方式 。 在 备用 方式 下 ， 

EEC 将 N1 作为 推力 手柄 位 置 的 函数 。 备 用 方式 提供 软 、 硬 等 级 的 控制 。 

。 软 一 当 EEC 目 动 将 发 动机 切换 至 备用 方式 ， 而 EEC 方式 开关 仍 在 NORM 位 时 ， 
EEC 处 于 软 备用 方式 〈 开 关 处 在 NORM 位 ，EEC 方式 为 备用 ) 。 在 某 一 固定 的 
推力 手柄 位 置 ， 推 力 无 变化 。 

。 硬 一 当 EEC 方式 开关 人 工 选 择 到 备用 位 ， 该 发 动机 就 切换 为 硬 备 用 方式 (开关 处 
在 ALTN 位 ，EEC 方式 为 备用 ) 。 当 人 工 选 择 备 用 位 时 ， 推 力 可 以 切换 设 定 指令 
的 Nl。 

















在 正常 、 软 备用 和 人 硬 备 用 方式 下 ， 显 示 实 际 、 指 令 、 参 考 / 目 标 、 最 大 和 红线 N1 值 。 





如 果 显 示 EICAS 咨询 信息 工 或 RENG EEC MODE, 并 且 相 关 的 EEC 方式 开关 ALTN 
灯亮 ， 就 表明 自动 切换 或 人 工 选 择 了 备用 方式 。 双 发 均 选 择 备用 方式 在 相同 的 推力 
设置 可 以 消除 推力 手柄 的 滞后 性 ， 或 当 推 力 手 柄 一 起 操作 时 的 不 对 称 推力 。 

EEC 自动 转换 为 备用 方式 ， 上 自动 油门 仍 保持 接 通 ,， 备 用 方式 N1 参考 /目标 值 由 FMC 
有 和 

注 : 在 软 、 硬 备用 方式 ， 自 动 油门 仍 保持 接 通 。 

备用 方式 设置 CN1 设置 ) 可 在 同一 推力 手柄 位 置 提 供 等 于 或 大 于 正常 方式 的 推力 。 
在 备用 方式 下 无 推力 保护 , 推力 手柄 位 置 未 达到 最 前 位 置 时 就 已 达到 最 大 功率 推力 。 
因此 ， 在 推力 手柄 最 前 位 会 出 现 推力 超 负 和 荷 。 如 推力 手柄 位 置 指令 的 N1 大 于 最 大 
功率 的 推力 〈 最 大 N1) ， 就 会 显示 EICAS 警戒 信息 工 或 RENG LIMIT PROT。 一 
旦 NI1 或 N2 达到 红线 极限 ， 就 会 显示 EICAS 警戒 信息 工 或 RENG RPM LIM。 

超 庄 / 超 速 保 护 

EEC 还 提供 NI1、N2 和 N3 红线 超 压 保护 。 如 NL1、N2 或 N3 接近 超 压 ，EEC 指令 
减 小 燃油 流量 。 
































如 果 无 法 获得 发 动机 极限 保护 ， 则 在 紧急 情况 下 ， 已 经 采取 了 上 所 有 可 能 措施 之 后 临 
近 触 地 时 ， 应 当 考 碟 将 油门 手柄 前 推 全 前 止 位置 。 
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EEC 慢车 选择 











存在 两 种 发 动机 慢车 速度 ， 最 低 慢 车 和 接近 慢车 。EEC 目 动 选择 这 些 慢车 速度 。 最 
低 慢 车 是 低 于 接近 慢车 的 一 个 推力 ， 大 多 在 地 面 和 飞行 中 操作 都 选用 最 低 慢 车 。 人 每 
当 需 要 较 高 的 慢车 设置 使 系统 正常 工作 时 ， 选 择 接近 慢车 。 




















显示 EICAS 咨询 信息 工 或 RENGLOW IDLE 时 ， 表 明 发 动机 未 能 达到 接近 慢车 。 
显示 EICAS 咨询 信息 IDLE DISAGREE 时 ， 表 明 发 动机 处 于 不 同 的 慢车 设置 。 
发 动机 起 动 及 点 火 系统 


来 自 气 源 管道 的 空气 用 于 驱动 与 N3 转子 相连 的 气动 起 动机 ， 起 动机 和气 源 可 能 来 自 
地 面 气 源 车 、APU 或 另 一 运转 的 发 动机 。 








ENG START 选择 器 控制 起 动 活 门 。 点 火 和 燃油 流量 由 FUEL CONTROL 开关 控制 。 
当 FUEL CONTROL 开关 移 至 CUT OFF 位 时 ，EGT 指示 显示 一 条 最 大 起 动 极 限 线 

(红色 ) 。 在 FUEL CONTROL 开关 移 至 RUN 位 时 这 条 线 保 持 显示 直到 发 动机 稳定 
在 慢车 位 才 消失 。 如 在 起 动 中 达到 EGT 起 动 极限 ，EGT 指示 变 为 红色 。 








发 动机 起 动 

将 发 动机 起 动 选择 开关 按 入 并 旋 至 GND 位 置 ， 起 动 活 门 打开 ， 气 动 起 动机 与 N3 转 
子 接 通 ， 如 果 发 动机 引 气 活 门 打开 的 话 ， 关 闭 该 活 门 。 如 显示 EICAS 咨询 信息 工 或 
R ENG SRARTER 并 且 活 门 VALVE) 灯亮 ， 就 表示 起 动 活 门 未 能 打开 。 当 N3 转 
速 加 速 至 最 大 干 转 rpm 或 23% N3 时 ， 燃 油 控制 开关 移 至 RUN 位 。 加 速度 在 5 秘 
小 于 约 1% 时 ， 达 到 最 大 转速 。 燃 油 控 制 开 关 开局 辟 梁 和 发 动机 燃油 活 门 ， 使 燃油 
流 至 燃油 控制 组 件 ， 并 起 动 所 选 的 点 火 。 可 使 用 点 火 选择 器 选择 BOTH、1 或 2 点 
火器 。 通 常 地 面 起 动 上 只 使 用 1 个 点 火器 ， 衬 中 起 动 使 用 两 个 点 火器 。 
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在 大 约 S0% N3 时 ， 发 动机 起 动 选 择 器 上 自动 移 至 AUTO 位 置 ， 起 动机 自动 切断 ， 起 

动 活 门 关闭 ， 阻 止 气流 通 到 起 动机 ， 这 使 得 发 动机 引 和气 活 门 返回 到 与 发 动机 引 和 气 开 

关 相 符 的 位 置 ， 如 果 起 动 活 门 未 能 自动 关闭 ， 相 应 的 活 门 灯 亮 并 显示 EICAS 警戒 信 

息 工 或 RSTARTER CUTOUT。 必 须 人 工 将 发 动机 起 动 选 择 器 移 至 AUTO 或 OFF 

位 以 终止 起 动机 运行 。 

起 动机 操作 


必须 按照 下 列 起 动机 工作 循环 限制 起 动机 连续 运行 : 








行 
次 连续 运行 多 达 3 分 钟 ， 降 至 0N3， 然 后 : 
e。 连续 运行 多 达 ] 分 钟 ， 降 至 0N3， 然 后 冷却 30 分 钟 。 

延长 工作 循环 
e。 连 续 运 行 多 达 $ 分 钟 ， 然 后 等 待 30 分 钟 
空中 起 动 
在 空中 一 部 发 动机 不 工作 ， 相 应 的 发 动机 灭火 手柄 未 拉 出 ， 并 同时 选择 了 EICAS 主 
要 和 次 要 显示 时 ，EICAS 主 显示 就 显示 空中 起 动 包 线 信息 。 空 中 起 动 包 线 指 示 了 在 
当前 飞行 高 度 层 进行 空中 起 动 所 需 的 空 速 范围 ， 如 当前 飞行 高 度 层 高 于 最 高 起 动 高 
度 则 显示 最 高 起 动 高 度 及 相应 的 空 速 范围 。 






































在 N3 指示 上 方 显示 一 个 交 输 起 动 指示 (X-BLD) ， 并 且 如 空 速 低 于 风 转 起 动 的 推 
荐 空 速 ， 还 显示 一 个 燃油 接 通 指令 游标 。 


发 动机 点 火 
每 部 发 动机 有 两 个 点 火器 ， 空 中 起 动 使 用 双 点 火器 。 








通常 点 火 的 电源 是 AC 主 电源 ，AC 备用 电源 提供 备用 电源 。 
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767-300 飞行 机 组 操作 手册 
发 动机 起 动 及 点 火 系统 简 图 





发 动机 引 气 活 门 








OFF 


7V 
SN CONT 
1 SN FET 
cUT OFF 
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中 国 东 方 航 灾 发 动机 系统 说 明 (RR) 

767-300 飞行 机 组 操作 手册 
发 动机 燃油 系统 
燃油 由 位 于 燃油 油箱 的 燃油 泵 供给 ， 燃 油 流 经 位 于 主 油箱 的 囊 梁 燃油 活 门 。 然 后 流 
经 第 1 级 发 动机 燃油 泵 被 增 压 。 燃 油 流 经 低压 燃油 / 滑 油 热 交换 器 时 ， 被 发 动机 滑 油 
自动 加 热 。 经 燃油 过 滤器 除去 杂质 。 经 第 2 级 发 动机 燃油 泵 进一步 增 压 后 ， 燃 油 流 
至 燃油 计量 组 件 。 燃 油 计量 组 件 调整 燃油 流量 以 满足 推力 要 求 。 然 后 燃油 流 经 发 动 
机 燃油 活 门 、 人 燃油 流 量 计量 器 和 高 压 燃油 /请 油 热 交换 器 后 进入 发 动机 。 
发 动机 和 翼 梁 活 门 
当 辟 梁 和 发 动机 活 门 都 打开 时 ， 两 个 活 门 使 燃油 流 到 发 动机 。 当 发 动机 灭火 手柄 在 
IN 位 ， 燃 油 控制 开关 在 RUN 位 时 ， 两 个 活 门 打开 。 如 果 任 一 燃油 控制 开关 在 CUT 
OFF 位 或 发 动机 灭火 手柄 在 OUT 位 ， 两 个 活 门 都 关闭 。 
两 活 门 开 启 或 关闭 时 ，ENG VALVE 和 SPAR VALVE 灯会 瞬时 亮 起 ,如 在 正常 操作 
时 间 以 外 , 活 门 与 燃油 控制 开关 或 相应 的 灭火 手柄 位 置 不 符 , 则 灯 不 灭 并 显示 EICAS 
咨询 信息 工 或 REFUELSPAR VAL 或 工 或 RENGEFUEL VAL。 
燃油 过 滤器 
如 过 滤器 被 污 物 堵塞 ， 燃 油 旁 通过 滤器 使 得 含 杂 质 的 燃油 进入 燃油 计量 组 件 。 
EICAS 咨询 信息 工 或 RENG FUEL FILT 显示 就 表明 发 动机 过 滤器 正 接近 引起 燃油 
芝 通 的 程度 。 
燃油 污染 可 能 引起 发 动机 操作 异常 或 烛 火 。 第 二 部 燃油 过 滤器 的 作用 就 是 截留 来 自 
功能 恶化 的 第 二 级 燃油 和 泵 的 杂质 。 
燃油 流量 测量 
燃油 流 过 发 动机 燃油 活 门 后 就 测 出 了 燃油 流量 。 燃 油 流量 显示 在 发 动机 次 显示 上 。 
FMS 也 使 用 燃油 流量 信息 。 
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发 动机 燃油 系统 简 图 












发 动机 灭火 手柄 





翼 梁 活 门 | 
燃油 供给 一 本 < 一 


上 NG 
VALVE 
SPAR 
VALVE 
FUEL CONTROL R 
RUN 








CUT OFF 





发 动机 
电子 控制 
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发 动机 消 油 系 统 

滑 油 系统 提供 增 压 滑 油 对 发 动机 主要 轴承 、 齿 轮 和 附件 驱动 器 进行 润滑 和 冷却 ， 滑 
油 系统 还 对 燃油 自动 加 温 ， 对 燃油 系统 提供 防 冰 保护 。 

发 动机 驱动 的 主 滑 油 泵 对 滑 油 进行 增 压 ， 滑 油 流出 油泵 后 ， 流 过 滑 油 过 滤器 ， 去 除 
杂质 。 如 过 滤器 充满 残留 污 物 ， 滑 油 自 动 旁 通过 滤器 。 在 滑 油 旁 通过 滤器 之 前 ， 显 
示 EICAS 咨询 信息 工 或 RROIL FILTER。 滑 油 流 经 燃油 / 滑 油 热 交 换 器 时 ， 被 燃油 冷 
却 。 根 据 低压 炊 油 的 温度 ， 探 制 活 门将 滑 油 引 向 低压 热 交 换 器 或 高 压 热 交 换 器 或 同 
时 引 向 两 个 交换 器 。 第 二 滑 油 泵 对 滑 油 进一步 增 压 ， 然 后 输送 到 发 动机 主要 轴承 ， 
齿轮 和 附件 张 动 器 。 回 油泵 将 滑 油 引 回 清油 箱 。 

滑 油 压力 、 光 度 及 滑 油 量 显 示 在 发 动机 次 显示 上 。 

在 发 动机 主轴 承 上 游 的 两 部 压力 传感器 对 滑 油 压力 进行 测量 。 如 清油 压力 过 低 ， 工 
或 RENG OIL PRESS 灯亮 并 显示 EICAS 警戒 信息 工 或 RENG OIL PRESS。 当 滑 油 
压力 等 于 或 低 于 可 变 极 限时 ，EICAS 指示 变 为 琥珀 色 。 


离开 发 动机 之 后 ， 进 入 滑 油 箱 之 前 ， 测 出 滑 油 温 度 。 
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发 动机 请 油 系统 简 图 


右 滑 油 过 滤器 
右 发 动机 滑 油 压力 


低压 燃油 让 


/ 清 滑 ; L 
汪 交 换 希 


呆 首 昌 大 人 证 下 


国王 活 门 
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反 推 系统 

每 部 发 动机 都 有 一 个 气 源 驱 动 的 风扇 气流 反 推 ， 只 有 在 地 面 时 才 可 使 用 反 推 。 

只 有 当前 推手 柄 在 慢车 位 置 时 ， 才 可 提起 反 推 手柄 。 当 反 推 在 过 渡 中 ， 一 个 联 锁 阻 
动 装置 将 推力 限制 在 反 推 慢车 。 

反 推 操作 中 ，EEC 控制 反 推 极限 。 

当 反 推 向 后 拉 至 联 锁 位 置 : 

。 自动 油门 脱 开 

。 上 自动 减速 板 展开 

当 启 动 反 推 系统 时 : 

。 反 推 隔 离 活 门 开 ， 使 反 推 平移 套 简 在 气动 作用 下 后 移 

。 风扇 阻 流 门 旋转 到 位 ， 引 导 风 局 气流 通过 藤 止 叶 栅 导 流 叶 捕 

。 在 数码 EPR 指示 之 上， 显示 反 推 指示 (REV) (〈 当 反 推 在 过 渡 中 ，REV 显示 为 琥 
珀 色 ) 。 

联 锁 松 锁 时 : 

。 反 推手 柄 可 提 到 最 大 反 推 位 置 

。 反 推 完全 展开 时 ，REV 指示 变 为 绿色 。 

EICAS 咨询 信息 工 或 RENG REV LIMTD 显示 表明 发 动机 反 推 无 法 展开 或 着 陆 时 反 
推 将 被 限制 在 慢车 。 

将 反 推 手柄 按压 到 全 放下 位 置 ， 反 推 收 到 收回 和 锁定 位 置 。 反 推 在 过 渡 中 ，REYV 信 
号 显示 变 为 琥珀 色 。 只 有 反 推 手柄 在 全 放下 位 时 ， 推 力 手柄 才能 向 前 移动 。 当 反 推 
到 达 收 回 位 置 ， 琥 珀 色 的 REV 信号 显示 消失 。 

反 推 系统 存在 故障 时 ，EICAS 咨询 信息 工 或 RREVISLN VAL 显示 ，REVISLN 灯 
亮 。 飞 行 中 ， 该 信息 和 灯 被 抑制 。 

在 多 个 系统 故障 时 ， 一 个 电子 机 械 锁 阻止 反 推 未 经 指令 展开 。 
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静止 叶 顶 叶 捕 

















\Y 


《 理 班 色 ) 





(绿色 ) 
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空中 振动 监控 系统 

空中 振动 监控 系统 监控 发 动机 的 振动 级 别 。 振 动 指示 显示 在 发 动机 次 显示 上 ， 同 时 
也 显示 振动 源 。 如 果 振 动 监 控 系 统 不 能 确定 振动 源 (NI1、N2 或 N3) ， 则 受 影 啊 的 
发 动机 显示 为 宽带 (BB) 。 宽 带 振 动 是 所 探测 到 的 平均 振动 。 

当 振 动 级 别 超过 2.5 单位 时 ， 将 会 自动 显示 两 台 发 动机 的 振动 指示 ， 同 时 发 动机 振 
动 和 指针 显示 仍 呈 和 白色。 

对 于 某 些 发 动机 故障 ， 由 于 发 动机 风 转 ， 可 能 会 导致 机 身 振动 ， 当 飞机 从 巡航 向 着 
陆 阶 段 过 渡 时 ， 可 能 出 现 多 个 穿 的 高 度 和 空 速 区 ， 在 这 些 区 域 振动 会 非常 严重 。 总 
的 来 说 ， 最 好 通过 下 降 和 减速 解决 机 号 的 振动 问题 。 但 如 果 在 下 降 和 减速 后 飞机 的 
振动 仍然 过 大 ， 而 减 至 更 低 的 速度 又 不 切实 际 的 话 ， 可 稍微 增加 空 速 ， 从 而 将 振动 
降 至 先前 较 低 的 水 平 。 
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发 动机 、APU 


APU 系统 说 明 





APU 是 位 于 飞机 尾 锥 内 上 自 成 一 体 的 燃气 涡轮 引擎 .APU 衬 气 进 气 口 位 于 飞机 右 侧 的 
水 平安 定 面 和 垂直 安定 面 之 间 。 
APU 的 主要 作用 是 在 地 面 发 动机 起 动 前 提供 电源 和 引 气 。 但 APU 也 可 在 空中 起 动 
并 操作 直至 飞机 最 大 认证 高 度 。 
供电 优先 于 供 气 ， 在 飞机 整个 操作 包 线 内 ， 电 源 都 可 供 使 有 用。 空中， 在 大 约 
17，000 英尺 以 下 APU 可 提供 引 气 。 
参阅 以 下 章节 以 获得 更 多 的 信息 : 
。 第 二 章 ， 气 源 系 统 ， 对 APU 引 和气 操 作 的 说 明 ; 
。 第 六 章 ， 电 气 ， 对 APU 电气 操作 的 说 明 ; 
e。 第 八 章 ， 防 火 系 统 ， 对 APU 防火 系统 的 说 明 ; 
e。 第 十 二 章 ， 燃 油 ， 对 APU 燃油 系统 的 说 明 。 





APU 操作 

APU 起 动 

起 动 APU 同时 需要 飞机 主 电瓶 和 APU 电瓶 。 

APU 所 用 的 燃油 由 左 侧 管道 供给 。 当 交流 电 不 可 用 时 ， 打 开 APU 选择 器 ， 就 有 一 
个 专用 直流 (DC ) 燃油 泵 供电 ; 当 交 流 电 可 用 时 , 左前 侧 交 流 燃 油泵 接 到 信和 号 运转 ， 
而 不 考虑 其 开关 位 置 ， 而 直流 (DC) 燃油 泵 接 到 信和 号 关闭 。 

将 APU 选择 器 旋转 至 START 位 ， 承 开始 了 APU 目 动 起 动 程 序 。APU 燃油 活 门 打 
开 ， 同 时 APU 进 气 门 打开 ， 一 个 燃油 泵 开始 运转 。 

当 进 气门 打开 时 , 一 台电 动 起 动机 接 通 。 在 APU 达到 一 定 转速 时 , 提供 点 火 和 燃油 ， 
然后 APU 加 速 到 正常 的 操作 转速 。 

起 动机 工作 周期 是 在 60 分 钟 内 最 多 进行 三 次 连续 起 动 或 起 动 尝 试 。 
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767-300 飞行 机 组 操作 手册 
APU 运转 
当 APU RUN (CAPU 运转 ) 指示 灯亮 时 ， 表 示 可 使 用 APU 供电 和 供 气 。 
APU 关 车 
APU 控制 系统 采用 了 延 时 装置 ， 使 APU 在 关 车 前 进行 冷却 ， 从 而 保护 APU 免 受热 
冲击 。 如 果 APU 正在 供 气 ， 关 闭 APU 选择 开关 将 关闭 引 气 活 门 ， 开 始 关 车 循环 。 
如 果 选 择 髓 关闭 (OFF) 时 ，APU 引 气 活 门 已 经 关闭 了 足够 的 时 间 ， 则 APU 立即 
关 车 。 
如 果 意 外 将 选择 开关 关闭 (OFF) ， 但 RUN 运转) 灯 仍 然 亮 着 ， 瞬 时 地 将 选择 开 
关 放 到 START (起 动 ) 位 可 取消 关 车 信和 号。 
保护 系统 


在 地 面 时 ， 关 闭 电 瓶 开 关 也 会 致使 APU 关 车 。 但 这 不 是 推荐 的 程序 ， 因 为 APU 在 
进行 冷却 循环 时 ， 可 能 丧失 火警 探测 功能 。 在 空中 ， 电 瓶 开关 的 位 置 并 不 影响 APU 
的 工作 。 

任何 时 候 如 探测 到 故障 ，APU 控制 面板 琥珀 色 的 FAULT (故障 ) 灯亮 ，EICAS 显 
示 APU FAULT (APU 故障 ) 咨询 信息 ， 同 时 APU 立即 关 车 。 将 APU 选择 开关 关 
财 ， 可 使 故障 探测 线路 复位 。 


当 APU 燃油 活 门 不 在 指令 位 置 时 ，FAULT (故障 ) 灯 也 会 亮 起 。 因 此 ， 在 APU 起 
动 和 停车 期 间 , 故障 灯会 瞬时 亮 起 .如 果 APU 燃油 活 门 不 能 到 达 指 令 位 置 , 则 EICAS 
显示 APU FUEL VAL (APU 燃油 活 门 ) 咨询 信息 。 

当 APU 选择 开关 置 于 关闭 位 时 ，APU FAULT (APU 故障 ) 灯 和 EICAS 上 相应 的 
APU FAULT (APU 故障 ) 咨询 信息 受到 抑制 ， 只 有 APU 燃油 活 门 不 能 关闭 这 一 故 
障 才能 使 APU FAULT (APU 故障 ) 灯亮 起 并 显示 相关 的 APU FUEL VAL (APU 焕 
油 活 门 ) 信息 。 
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发 动机 、APU 


FEICAS 信息 〈(RR) 


发 动机 ，APU EICAS 信息 


可 能 显示 下 列 EICAS 信息 。 

APU 

信息 | 级 别 
APUFAULT | 咨询 | | ApU 已 自动 关 车 。 | 


APUFUEL VAL 咨询 APU 燃油 活 门 位 置 与 
指令 位 置 不 符 。 


音 状 ; 

发 动机 控制 系统 探测 
CONTROLS 到 故障 

FE 发 动机 控制 系统 中 控 
R ENG CONTROL 测 到 故障 。 


LENG EEC 询 发 动机 电子 控制 未 能 

MODE 接收 到 足够 的 输入 值 

R ENG EEC 并 且 EEC 使 用 备用 

MODE N1 控制 方式 控制 推 
2 

LENG LIM PROT 发 动机 电子 控制 在 

R ENG LIM PROT ALTN 控制 方式 下 运 
行 ， 油 门 己 加 到 超载 
范 


LENG LOW IDLE 发 动机 未 能 达到 
RENG LOW IDLE 慨 备 : 
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R ENG RPM LIM 线 极 限 。 
LENG 发 动机 由 燃油 控制 开 
SHUTDOWN 关 或 灭火 手柄 关 车 。 


RENG 
SHUTIDOWN 


IDLE DISAGREE 咨询 发 动机 处 于 不 同 的 慢 
车 设置 。 


LENGEFUELEFILT 咨 受 影 响 的 发 动机 存 
RENG FUEL FILT 在 即将 旁 通 燃油 过 
滤器 的 状况 。 





LENG FUEL VAL 发 动机 燃油 活 门 位 
RENGEFUEL VAL 置 与 指令 位 置 不 符 。 
LEUELSPAR 燃油 豆 深 活 门 位 置 


VAL 与 指令 位 置 不 符 。 
REFUEL SPAR 


LENG OIL 鸭 戒 也 发 动机 清油 压力 低 。 
PRESS 

R ENG OIL 

PRESS 


LOIL FILTER 次 探测 到 受 影响 的 发 
R OIL FILTER 动机 滑 油 过 滤器 被 
污染 。 
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起 动 

一 一 让- 一 一 一 音 状 : 
R ENG STARTER 不 在 指令 位 置 。 
L STARTER 当 指 令 关 闭 时 ， 发 动 
CUTOUT 机 起 动 活 门 打开 。 


RSTARTER 
CUTOUT 





反 推 

音 状 ; 
RREVISLN VAL | 出 故障 。 
LENG REV 发 动机 反 推 未 能 展 
LIMTD 开 或 着 陆 时 反 推 将 


RENG REV 被 限制 在 慢车 。 
LIMTD 


2007-08-17 D032I001-02YUN 7.40.3 


发 动机 ， APU- 。 到 四 
EICAS 信息 (RR) 中 束 方 航 灾 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
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站 和 十 本 于 目 玫 信人 8.10.1 
友 动 机 防 代 OO 8.10.1 
用 区 而 梳 2 8.10.1 
燃油 控制 开关 8.10.2 
全 8.10.2 
估 险 和 入 PU 信 人 8.10.2 
货舱 和 APU 火警 面板 8.10.2 
人 8.10.4 
兴 BU 地 和 面 控制 防火 面 概 8.10.4 
火警 /过 热 测 试 面板 8.10.6 
2 8.20.1 
人 8.20.1 
友 动 机 了 硫 炎 二 丽人 仙人 全 交 人 8.20.1 
0 8.20.1 
皮 动 机 火 黎 OO 8.20.1 
六 坟 相 3 8.20.2 
| 人 民 厅 放 攻 有 和 晤 8.20.2 
计生 本 人 和 全 全 让 生生 全 生生 生生 全 全 信和 和 让 村 全 信和 生 计 和 全 全 本 全 全 二 和 8.20.2 
关机 太 炎 蓉 榨 省 8.20.3 
放生 全 全 生生 全 全 下 全 全 玉生 让 仙人 全 扑 生生 生生 全 全 生生 人 全 全 相生 8.20.3 
人 8.20.3 
主 起 落架 轮 舱 防火 8.20.4 
省 本 8.20.4 
宇 起 洲 关 纶 舱 火 营 8.20.4 
人 用 全 | 访 尖 人 8.20.4 
货 险 烟 和 项 探 则 二 革 和 8.20.4 
人 8.20.4 
1 8.20.5 
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767-300 飞行 机 组 操作 手册 
网 风 的 8.20.5 
刚 所 全 则 和 8.20.5 
网 由 本 8.20.5 
火警 探测 系统 故障 测试 .ee 8.20.6 
示人 四 ICASI ES 8.30.1 
防 妆 系 作 硬 轩 AN 放风 全 8.30.1 


8. 工 DC.0.2 D032I001-02YUN 2007-08-17 


中 东方 航 宇 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





防火 


控制 和 指示 


发 动机 防火 
发 动机 火警 面板 


ENG BTL ENG BTL 
1 DISCH 2 DISCH 


ES 
-和 挨 


mA 





2 
发 动机 和 
后 中 央 操纵 台 人 


发 动机 灭火 瓶 释 放 (ENG BTL DISCH) 灯 

亮 “〈 琥 珀 色 ) 一 相应 的 灭火 瓶 已 释放 或 低压 。 

发 动机 灭火 手柄 

按 入 一 正常 位 置 ， 机 械 上 锁 ; 出 现 火 警 时 自动 解锁 。 
拉 出 一 关闭 相应 的 发 动机 和 翼 梁 燃油 活 门 ， 并 且 

e。 关闭 相应 的 发 动机 引 气 活 门 

e。 跳 开 相 应 的 发 动机 发 电机 

。 切断 到 相应 发 动机 驱动 液压 泵 的 液压 油 

。 预 位 两 套 发 动机 灭火 瓶 。 

转 到 1 或 2 位 一 使 选 定 的 灭火 瓶 释放 到 发 动机 吊 舱 内 。 
转动 到 反方 向 一 将 另 一 个 灭火 瓶 释放 到 相同 的 发 动机 吊 舱 内 。 
发 动机 火警 灯 

亮 〈 红 色 ) 一 探测 到 相应 的 发 动机 火警 。 

发 动机 和 APU 火警 超 控 开 关 

按压 一 将 相应 的 发 动机 或 APU 灭火 手柄 解锁 。 
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燃油 控制 开关 







FUEL CONTROL R 


RUN 
CUT OFF 


操纵 台 





燃油 控制 (FUEL CONTROL) 开关 火警 灯 
亮 〈 红 色 ) 一 探测 到 相应 的 发 动机 火警 。 


火警 灯 
中 央 前 面板 
火警 灯 


亮 〈《 红 色 ) 一 探测 到 一 个 发 动机 、APU、 轮 舱 或 货 答 火警 。 


货舱 和 APU 防火 
货舱 和 APU 火警 面板 





ARMED 


FWD-ARM~AFT 
CARGO FIRE 
BTL DISCH 






后 中 央 操 纵 台 
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货舱 火警 预 位 〈CARGO FIRE ARM) 开关 及 灯 
按压 前 预 位 (FEFWD ARMED ) 一 灯亮 

。 预 位 所 有 货舱 灭火 瓶 

。 关 断 两 个 再 循环 风扇 

按压 后 预 位 (AFT ARMED) 一 灯亮 

。 预 位 所 有 货舱 灭火 瓶 

。 关 断 两 个 再 循环 风扇 

。 抑制 两 个 组 件 的 高 流量 操作 

OFF 一 正常 位 置 








货舱 火警 (CARGO FIRE) 灯 (FWD 或 AFT) 
亮 《 红 色 ) 一 相应 的 货舱 内 探测 到 烟雾 。 
货舱 灭火 瓶 释放 开关 (BTL DISCHD) 
按压 一 向 预 位 的 (ARMED ) 货舱 释放 灭火 瓶 。 

货舱 灭火 瓶 释放 灯 (DISCHD) 

亮 〈 琥 班 色 ) 一 任 一 灭火 瓶 已 释放 或 低压 。 





APU 灭火 瓶 释 放 灯 (APU BTL DISCH) 
亮 〈 琥 珀 色 ) 一 灭火 瓶 已 释放 或 低压 。 


令 允 和 ^PU 从 葵 灯 
亮 〈 红 色 ) 一 探测 到 APU 火警 。 


APU 灭火 手柄 

按 入 一 正常 位 置 ， 机 械 上 锁 ， 如 出 现 火警 将 自动 解锁 。 
拔 出 一 关闭 APU 燃油 活 门 ， 并 且 : 

。 跳 开 APU 发 电机 

。 关闭 APU 供 气 活 门 

。 关 闭 APU 

。 预 位 APU 灭火 瓶 

转动 一 任何 方向 都 使 APU 灭火 瓶 释放 到 APU 舱 内 。 
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轮 舱 火警 灯 


WHL_ WELL 
1 FIRE 


中 央 前 面板 


轮 舱 (WHL) 火警 (WELL FIRE) 灯 
亮 〈 红 色 ) 一 一 个 或 两 个 主 起 落架 轮 舱 内 探测 到 火警 。 


APU 地 面 控制 防火 面板 









员 PU FIRE 
全 ARNING 
HORN 











EMER EXIT WHEELWELL 
LI6H 


前 轮 支 柱 
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中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

APU 火警 喇叭 

在 地 面 操作 期 间 ，APU 火警 时 ， 间 断 地 发 出 声响 。 


APU 火警 灯 
亮 〈 红 色 ) 一 探测 到 APU 火警 。 
如 探测 到 火警 则 APU 上 自动 停车 。 


APU 火警 关 车 (APU FIRE SHUTDOWN) 开关 
按压 二 

。 关闭 APU 燃油 活 门 ， 并 跳 开 APU 发 电机 

。 关 闭 APU 供 气 活 门 并 使 APU 关 车 

。 预 位 APU 灭火 瓶 


APU 灭火 瓶 预 位 (APU FIRE BOTTLE ARMED) 灯 


亮 〈 琥 珀 色 ) 一 APU 灭火 瓶 预 位 。 


APU 灭火 瓶 释 放 (BOTTLE DISCHARGED) 灯 
亮 〈 琥 珀 色 ) 一 APU 灭火 瓶 已 释放 或 低压 。 


令 允 和 ^PU 灭火 撼 释 放 (APU BOTTLE DISCHARGE ) 开关 


按压 一 向 APU 舱 内 释放 APU 灭火 瓶 。 
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火警 /过 热 测 试 面板 






FIREVOVHT TEST 
SYS FAIL 








ENG/VAPU/ 


后 中 央 操 纵 台 


轮 舱 (WHL) 火警 测试 开关 
按压 并 保持 一 启动 轮 舱 火警 测试 。 


系统 失效 (FAIL P-RESET) 灯 

亮 〈 琥 珀 色 ) 一 指示 下 列 系统 之 一 的 探测 堪 失效 : 
。 发动 机 火警 

。 发 动机 吊 舱 过 热 

。 涡轮 过 热 

。 文 柱 过 热 

。APU 火警 

。 货 迭 火 警 


系统 失效 〈SYS FAIL) 复位 开关 (FAIL P-RESET) 
按压 一 失效 CFAI) 灯 灭 ， 并 为 其 它 系统 复位 监视 器 。 


ENG/APU/CARGO 测试 开关 
按压 并 保持 一 启动 发 动机 、APU、 货 舱 火 警 /过 热 测试 。 


发 动机 (ENG) 火警 测试 开关 
按压 并 保持 一 给 涡轮 和 支柱 探测 器 输入 一 个 火警 /过 热 信号。 
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2007-02-14 


中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


火警 /过 热 测 试 面板 






FIREVOVHT TEST 
SYS FAIL 





ENG/VAPU/ 





后 中 央 操 纵 台 


轮 舱 (WHL) 火警 测试 开关 
按压 并 保持 一 启动 轮 舱 火警 测试 。 


系统 失效 (FAIL P-RESET) 灯 

亮 〈 琥 珀 色 ) 一 指示 下 列 系统 之 一 的 探测 堪 失效 : 
。 发 动机 火警 

。 发 动机 吊 舱 过 热 

。 涡 轮 过热 

。 支 柱 过 热 

。APU 火警 

。 货 能 火警 


系统 失效 〈SYS FAIL) 复位 开关 (FAIL P-RESET) 
按压 一 失效 CFAIL) 灯 灭 ， 并 为 其 它 系统 复位 监视 器 。 


ENG/VAPU/CARGO 测试 开关 
按压 并 保持 一 启动 发 动机 、APU、 货 骏 火 警 /过 热 测试 。 


发 动机 (ENG) 火警 测试 开关 
按压 并 保持 一 给 涡轮 和 支柱 探测 器 输入 一 个 火警 /过 热 信 号 。 
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防火 


系统 说 明 

介绍 

下 列 设 备 装 有 火警 探测 和 灭火 系统 : 
。 两 台 发 动机 


e APU 
e。 有 和 后 货 众 
e。 刚 所 


主 起 落架 轮 舱 有 火警 探测 系统 ， 但 是 没有 灭火 系统 。 如 没有 相应 的 火警 ， 本 系统 将 
不 单独 探测 刹车 过 热 。 

有 关 设 备 排 烟 、 设 备 过 热 探 测 、 引 气管 道 泄 漏 的 详细 信息 ， 请 参阅 第 二 章 〈 气 源 系 
统 ) 。 

发 动机 防火 

发 动机 防火 由 以 下 系统 组 成 : 

。 发 动机 火警 探测 

。 发 动机 火警 警告 

。 发 动机 灭火 

发 动机 火警 探测 

每 个 发 动机 吊 舱 内 装 有 探测 环 路 用 于 火警 探测 。 火 警 探 测 系统 失效 时 ， 系 统 失 效 
(SYS FAIL ) 灯亮 ,并 且 显 示 EICAS 咨询 信息 火警 /过 热 系 统 (FIRE/OVHT SYS ) 。 
SYSFAIL (系统 失效 ) 灯 和 咨询 信息 都 可 以 复位 ， 以 便 对 剩余 的 系统 进行 监控 。 
发 动机 火警 

发 动机 火警 的 指示 为 : 

e。 火警 警 铃 啊 

。 主 警告 灯亮 

。 发 动机 灭火 手柄 “ 左 ” (LEFT) 或 “ 右 ” (RIGHT) 火警 灯亮 

。 单个 火警 灯亮 

。 发 动机 燃油 控制 开关 火警 灯亮 

e。EICAS 显示 工 或 RENGINE FIRE 〈 左 或 右 发 动机 火警 ) 警告 信息 

。 发 动机 火警 开关 松 锁 
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只 要 火警 信号 存在 ， 火 警 灯 就 保持 亮 。 采 用 下 列 任 一 措施 可 取消 火警 喇叭 声响 : 

e。 灭火 

。 按压 任 一 主 警告 /警戒 复位 开关 

。 拔 出 相应 的 灭火 手柄 

发 动机 灭火 

安装 有 四 个 发 动机 灭火 瓶 ， 每 台 发 动机 两 个 。 可 以 向 任 一 发 动机 有 释放 一 个 或 两 个 灭 
火 瓶 。 

拔 出 发 动机 灭火 手柄 ， 则 相应 发 动机 : 

。 燃油 被 切断 

。 引 气 活 门 关 闭 

。 发 电机 跳 开 

。 发 动机 驱动 液压 泵 的 液压 油 被 切断 

。 灭火 瓶 预 位 。 

向 任 一 方向 转动 灭火 手柄 ， 则 使 单个 灭火 瓶 向 相应 的 发 动机 释放 。 疝 另 一 方向 转动 
灭火 手柄 就 使 另 一 个 灭火 瓶 向 同一 发 动机 释放 。 

如 某 一 灭火 瓶 已 释放 或 低压 : 

e。 “发 动机 1 号 或 2 号 灭火 瓶 释 放 ” 人 和 灯 CENG BTL 1 或 2DISCH) 亮 

e。EICAS 显示 “发 动机 1 或 2 号 灭火 频 ” (ENG BTL 1 或 2) 咨询 信息 

发 动机 /APU 火警 和 超 控 开关 


发 动机 和 APU 灭火 手柄 都 被 机 械 锁定 在 下 位 以 防止 意外 启动 。 当 探测 到 火警 时 ,， 相 
应 的 手柄 被 电动 松 锁 从 而 可 被 拉 出 。 可 按压 灭火 手柄 下 方 的 “火警 超 控 开关 ”来 人 
工 松 锁 灭 火 手柄 。 





























APU 防火 

APU 防火 包括 以 下 系统 : 
e APU 火警 探测 

e。 APU 火警 警告 
e。APU 灭火 
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抽 防火 - 
中 国 东 方 航 空 星人 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


APU 火警 探测 


APU 舱 中 装 有 火警 探测 环 路 。 但 不 具有 APU 过 热 探 测 功能 。APU 火警 探测 系统 故 
隐 时 ，SYSTEM FAIL〈 系 统 失效 ) 灯亮 ， 并 且 显 示 EICAS 咨询 信息 “火警 /过 热 系 
统 ” (FIRE/OVHT SYS) 。SYSTEM FAIL《〈 系 统 失 效 ) 灯 和 咨询 信息 可 复位 ， 以 
便 监 控 其 余 系 统 。 


APU 火警 


APU 火警 指示 包括 : 

。 火警 喇叭 响 

。 主 警告 (WARNING) 灯亮 

e。APU 火警 警告 灯亮 

。 单个 火警 (FIRE) 灯亮 

e。EICAS 显示 “APU 火警 ” (APU FIRE) 警告 信息 

e。APU 自动 关 车 

e。APU 灭火 手柄 松 锁 

除了 上 述 APU 火 井 警告 之 外 ， 如 飞机 在 地 面 时 APU 失火 ， 装 在 前 起 落架 减 震 支柱 
上 的 火警 喇叭 会 响 ， 同 时 APU 地 面 控制 面板 上 的 火警 灯亮 。 


只 要 火警 信号 存在 ， 火 警 灯 就 一 直 亮 。 火 警 铃声 〈 大 在 地 面 发 后 APU 火警 则 还 有 啊 
以 啊 ) 可 用 下 列 任 一 措施 取消 ; 

。 灭火 

。 按压 任 一 主 警 告 /警戒 复位 开关 

。 拉 出 APU 灭火 手柄 

。 当 飞 机 在 地 面 时 ， 可 按压 APU 火警 关 车 开关 


APU 灭火 
安装 有 一 个 APU 灭火 瓶 ， 拉 出 APU 灭火 手柄 ; 


。 切 断 APU 燃油 

。 关闭 引 气 活 门 

。 跳 开 APU 发 电机 

。 预 位 灭火 瓶 。 

向 任 一 方向 转动 灭火 手柄 , 将 使 灭火 瓶 向 APU 舱 内 释放 。 当 灭火 瓶 已 释放 或 压力 低 
时 : 

e。 “APU 灭火 瓶 释放 ” (APU BTL DISCH) 人 灯亮; 

。 显示 EICAS 咨询 信息 “APU 灭火 瓶 ” (APU BTL) 。 
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防火 - 区 
中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


主 起 洛 淋 轮 舱 防火 


主 起 落架 轮 舱 仅 有 火警 探测 和 和 警告 功能 。 并 无 灭火 系统 。 前 起 落架 轮 舱 无 火警 探测 
系统 。 

主 起 落架 轮 舱 火 警 探 测 

主 轮 舱 火 警 探 测 系统 包括 一 套 单个 火警 探测 环 路 。 

主 起 落架 轮 舱 火 警 警告 

主 轮 舱 火警 警告 包括 : 

e。 火警 喇叭 响 

。 主 警告 (WARNING) 订 亮 

。 轮 舱 火 警 (WHL WELL FIRE) 警告 灯亮 

。 单个 火警 (FIRE) 警告 灯亮 

。 显示 EICAS 警告 信息 “ 轮 舱 火 和 警 ” (WHEEL WELL FIRE) 

只 要 火警 信号 存在 ， 火 警 灯 就 一 直 亮 。 可 用 下 列 任 一 动作 消除 火警 喇叭 : 
e。 灭火 

。 按压 任 一 主 警告 /警戒 复位 开关 

















货舱 防火 

货舱 防火 包括 下 列 系统 : 

货舱 烟雾 探测 

货舱 火警 

货舱 灭火 

货舱 烟 寺 探 测 

前 、 后 货舱 各 装 有 烟雾 探测 器 。 

“系统 失效 ” (SYS FAIL) 灯亮 并 且 显示 EICAS 咨询 信息 “火警 /过 热 系统 ” 
(FIRE/OVHT SYS) ， 表 明 货 舱 烟 雾 探 测 系统 故障 。SYS FAIL 灯 可 复位 ， 以 便 监 
探 其它 系统 。 

货舱 火警 

货舱 火警 指示 包括 : 

e。 火警 喇叭 响 

。 主 警告 (WARNING) 体 亮 

e。 前 (FWD) 、 后 CAFT) 货舱 火警 灯亮 
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中 国 东 方 航 空 人 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 











e。 单个 火警 (FIRE) 警告 灯亮 

。 显示 EICAS 警告 信息 “前 或 后 货舱 火警 ” (FEFWD 或 AFT CARGO FIRE) 
只 要 火警 信号 存在 ， 火 警 灯 就 一 直 亮 。 可 用 下 列 任 一 措施 取消 火警 警 铃 ; 
e。 灭 火 并 清除 烟雾 


。 按压 任 一 主 警 告 /警戒 复位 开关 

。 按压 亮 着 的 货舱 预 位 CARMED ) 开关 

货舱 灭火 

安装 有 用 于 货舱 灭火 的 灭火 瓶 。 按 压 前 (FWD) 或 后 C(AFT) 货舱 预 位 (ARMED) 

开关 预 位 相应 的 货舱 灭火 瓶 。 

按压 货舱 灭火 瓶 释放 开关 后 灭火 瓶 将 开始 释放 ， 一 号 灭火 瓶 会 立即 杰 放 到 所 选 的 货 

舱 内 。 在 按压 货舱 灭火 瓶 释 放 (DISCH) 开关 几 秒 钟 后 ，EICAS 显示 咨询 信息 “ 贷 

舱 灭 火 瓶 1 号 ” (CARGO BTL 1) ，2 号 灭火 瓶 将 稍 后 或 以 减少 的 疲 量 癌 选择 的 货 

舱 释 放 。 在 2 号 灭火 瓶 开始 释放 几 秒 钟 后 ，EICAS 显示 咨询 信息 “货舱 灭火 瓶 2 号 ” 
CCARGO BTL 2) 。 任 何 一 个 灭火 瓶 释放 时 ，“ 释 放 ” (DISCH) 灯亮 。 

厕所 防火 

而 所 防火 包括 以 下 系统 : 

e。 刚 所 火警 探测 和 信和 号 显示 

。 刚 所 废物 箱 橱 柜 自 动 天 火 

厕所 火警 探测 和 信号 显示 

每 个 而 所 有 一 个 烟雾 探测 器 。 当 探测 到 烟雾 时 ， 而 所 和 客舱 就 发 出 音响 警告 。 取 决 

于 飞机 构 形 ， 客 舱 厕 所 烟雾 探测 信号 显示 包括 喇叭 、 音 频 ， 闪 亮 的 厕所 呼叫 灯 或 在 

相应 乘务 员 站 位 的 主 呼叫 灯亮 起 。 

区 驶 舱 内 没有 厕所 烟雾 探测 的 信号 显示 。 

厕所 火 火 

每 个 厕所 的 废物 箱 内 有 一 个 灭火 瓶 ， 且 : 

。 灭 火 瓶 自动 操作 。 

。 沟 驶 舱 内 没有 厕所 灭火 瓶 操 作 的 信号 显示 。 
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防火 - 

系统 说 明 中 束 方 航 灾 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

火警 探测 系统 故障 测试 


刚刚 接 通电 源 时 ， 会 出 现 发 动机 火警 探测 器 、APU 火警 探测 右 和 货舱 烟 筋 探测 器 的 
目 动 测试 。 可 通过 火警 /过 热 测试 面板 人 工 测试 各 个 火警 和 过 热 传 感 磊 。 
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系统 EICAS 信息 


EICAS 防火 信息 


可 能 显示 下 列 EICAS 信息 。 


DISCH 
探测 到 APU 火 和 
CARGO BTL 1 货舱 1 号 或 2 号 灭火 
CARGO BTL 2 瓶 压 力 低 。 
AFT CARGO FIRE AFT 警 铃 “| 受 影响 的 货舱 探测 到 
FEWD CARGO FIRE 烟 筋 。 
LENG BTL 1 咨询 | ENG BTL 发 动机 1 号 或 2 号 灭 


LENG BTL 2 1 DISCH 火 瓶 压力 低 。 
RENG BTL 1 ENG BTL 


RENG BTL 2 2 DISCH 


LENGINE FIRE | 发 动机 探测 到 火警 。 





RENGINEFIRE 


FIRE/OVHT SYS 咨 i 状态 页 面 上 显示 的 环 


WHEEL WELL FIRE 


记 





2005S-02-23 D032IT001-602YUN 8.30.1 


防火 区 
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飞行 操 乡 ， 的 
中 国 东 方 航 空 


767-300 飞行 机 组 操作 手册 

由 52) 本 9.20.5 
人 有 丙丁 全 9.20.5 
国 肥 厅 本 相生 全 全 9.20.5 
| 9.20.5 
全 9.20.6 
人 9.20.6 
恒 | 9.20.6 

| 局) 有 和 2 人 9.20.7 
梧州 9.20.7 
亡 疝 竹 有 肖 全 9.20.7 
人 9.20.8 
了 用人 9.20.8 
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稚 辟 和 颖 喜 操 作 有 顺序 汪 和 9.20.9 
侥 豆 同和 9.20.10 
途 吉 /对 责 非 慌 党 扣 人 作风 丽人 9.20.10 
用 和 俯 误 扣 人 9.20.10 
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中 国 东 方 航 灾 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





飞行 操纵 


控制 和 指示 器 


俯仰 和 安定 面 配 平 系统 
驾驶 盘 和 操纵 杆 





俯仰 配 平 开关 

弹簧 保持 在 中 立 位 。 

按压 〈 两 个 开关 ) 一 发 出 电信 号 使 安定 面 移动 。 

线 驾驶 盘 

转动 一 使 副 翼 和 扰 流 板 沿 所 需 方 向 偏转 。 

使 用 副 翼 配 平 使 之 移动 并 保持 在 偏 移 位 置 。 
操纵 杆 

推 / 拉 一 

。 使 升降 舵 偏转 

。 在 运动 方向 与 安定 面 配 平方 向 相反 时 ， 停 止 配 平 
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飞行 操纵 呈 
控制 和 指示 器 中 国 东 方 航 空 


767-300 飞行 机 组 操作 手册 
安定 面 配 平 系统 


STAB TRIN 





操纵 台 
备用 安定 面 配 平 (ALTN STAB TRIM) 开关 
弹 仁 固定 在 中 立 位 。 
按压 《两 个 开关 ) 一 
。 发 出 电信 和 号 使 安定 面 移动 
。 平衡 不 一 致 的 配 平 指令 


安定 面 配 平 〈STAB TRIM) 指示 器 
e 以 配 平 单位 指示 安定 面 位 置 

。 绿色 区 域 指示 允许 的 起 飞 范 围 
安定 面 配 平 断 开 (OFF) 信号 旗 

配 平 指示 器 不 工作 


安定 面 配 平 〈STAB TRIM) 关 断 电 门 
正常 (NORM) 一 为 相应 的 安定 面 配 平 控制 模块 提供 液压 动力 
关 断 《CUT OUT) 一 关上 断 间 各 安定 面 配 平 控制 模块 提供 液压 动力 的 相应 左 或 中 央 液 
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呈 飞行 操纵 
中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


安定 面 配 平 灯 
TRIM 
STAB TRINM 


顶板 


全 有 安 定 面 配 平 CSTAB TRIM) 灯 
亮 〈 静 坦 色 ) 一 安定 面 配 平 率 为 驾驶 盘 安定 面 配 平 开关 正常 控制 速率 的 一 半 。 








人 一 非 计划 的 安定 面 配 平 CUNSCHED STAB TRIM) 灯 
亮 《〈 琥 珀 色 ) 一 探测 到 非 指 令 性 的 安定 面 移动 。 


副 对 和 方向 和 配 平 控制 


副 避 配 平 指示 需 






AILERON TRIN 
64202456 


驾驶 盘 


副 要 配 平 指示 器 
指示 副 辟 配 平 单位 。 
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飞行 操纵 二 
中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


RUDDER TRTM 
|i515 0 5 1015 GO 
PERRERESESSSRS 于 
NOSE LEFT_ UNITS NOSE_RIGH 


副 翼 和 方向 肯 配 平 






让 


中 央 操 纵 台 


方向 舵 配 平 指示 器 

指示 方向 舵 配 平 单 位 。 

副 翼 配 平 开关 

弹 签 一 保持 在 中 立 位 。 

按压 《两 个 开关 ) 一 沿 所 需 方 向 移动 驾驶 盘 、 副 翼 、 挑 流 片 。 
方向 舵 配 平 控制 器 

弹 签 一 保持 在 中 立 位 。 

转动 一 沿 所 需 方向 移动 方向 舵 脚 跨 和 方向 舵 。 

方向 舵 系 统 

方向 舵 / 刹 车 脚 中 

















9.10.4 D032I001-02YUN 2007-08-17 


中 曙 方 航空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
方向 舵 脚 踊 调 节 摇 柄 
拉 出 并 转动 一 向 前 或 向 后 调节 方向 舵 脚 路 。 
方向 舵 脚 中 
按压 一 沿 所 需 方向 偏转 方向 舵 。 
有 关 刹 车 和 前 轮转 弯 的 说 明 ， 请 参阅 第 14 章 :; 起 落 


EICAS 状态 显示 











状态 显示 


人 中 方向 舵 、 副 翼 和 升降 船 (RUD、AIL、ELEV) 位 置 
指示 方向 和 能、 副 辟 、 升 降 肯 飞 行 操 纵 面 的 俩 转 。 


含 航 阻尼 器 开关 





YAW DAMPER 





外 偏 航 阻 尼 器 电 门 
ON 一 指令 接 通 偏 航 阻尼 器 
OFF 〈 看 不 见 ON) 一 # 令 关闭 偏 航 阻 尼 器 


人 @EB 偏 航 阻 尼 器 不 工作 (INOP) 灯 
亮 〈 琥 珀 色 ) 一 偏 航 阻尼 器 关闭 或 者 失效 。 
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飞行 操纵 
控制 和 指示 器 
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飞行 操纵 二 
六 制 和 指示 器 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


方向 舵 系 统 灯 


RUDDER 
1 RATIO 


顶板 


方向 舵 比 率 灯 
亮 《琥珀 色 ) 一 方向 舵 比 率 系统 失效 。 


飞行 操纵 关 断 开关 


FLT CONTROL SHUTOFF ~ GND USE ONLY 
| 《 





附件 面板 


飞行 (FLT) 操纵 关 断 〈CONTROL SHUTOFF ) 开关 


ON 一 指令 打开 飞行 操纵 活 门 
OFF〈 看 不 见 ON) 一 指令 关闭 飞行 操纵 活 门 。 


飞行 操纵 关 断 关 (OFF) 灯 
亮 〈 琥 班 色 ) 一 飞行 操纵 活 门 关 闭 。 
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中 国 东 方 航 空 、 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

减速 板 

减速 板 手柄 





操纵 台 


减速 板 手 柄 

DOWN《〈 下 卡 ) 一 所 有 扰 流 板 收 起 。 

ARMED 一 

。 目 动 减速 板 系统 预 位 

。 痢 陆 后 ， 减 速 板 手柄 目 动 移 到 UP 位 ， 扰 流 板 放 出 

UP《〈 升 起 ) 一 所 需 扰 流 板 升 到 空中 或 地 面 最 大 位 置 “可 选择 中 间 位 ) 。 

在 地 面 : 

。 当 任 一 推力 手柄 前 推 至 起 飞 推力 位 置 时 ， 减 速 板 手柄 移 全 下 卡 位 且 全 部 扰 流 板 收 
回 

。 当 任 一 反 推 手柄 移 到 反 推 慢车 卡 位 时 ， 减 速 板 手柄 移 全 UP〈 升 起 ) 位 且 全 部 扰 流 
板 伸 出 。 

减速 板 和 副 翼 灯 


AIL SPEED 
3 LOCK 4 BRAKES 


顶板 中 央 前 面板 
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飞行 操纵 攻 

这 审 和 几 洒 攻 中 东方 航空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

扰 流 板 灯 

亮 〈 玻 珀 色 ) 一 一 对 或 多 对 扰 流 板 系统 故障 。 

自动 减速 板 (AUTO SPDBRK) 灯 

亮 〈 玻 珀 色 ) 一 探测 到 上 自动 减速 板 系统 故障 。 


副 翼 锁定 (AIL LOCK) 灯 

亮 〈 琥 珀 色 ) 一 副 辟 锁定 作 动 器 与 指令 位 置 不 符 。 
减速 板 灯 

亮 〈 琥 珀 色 ) 一 在 以 下 情况 时 ， 减 速 板 放 出 : 

。 无线 电 高 度 在 800 英尺 或 以 下 ， 或 

。 链 辟 在 着 陆 位 置 


社 收 操纵 





操纵 台 


襟 避 手 栖 
液压 定位 缝 翼 和 襟 避 。 
UP〈 上 ) 一 缝 必 和 襟 避 收 回 。 
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中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 线 操作 手册 


1 一 
。 缝 愤 放 出 至 中 间 位 置 

。 襟 辟 保 持 收回 

5$、15 和 20 一 

。 缝 辟 保 持 在 中 间 位 置 

。 衬 愤 放出 至 指令 位 置 

。 襟 辟 放 出 的 同时 内 侧 副 翼 放 下 

。 襟 辟 秋 载 系统 在 襟 恬 20 时 预 位 

2 一 

。 颖 翼 放出 至 完全 放出 位 置 

。 衬 辟 放 出 至 25 

30 一 

。 缝 避 保 持 在 完全 放出 位 置 

。 襟 辟 放 出 至 30 

襟 翼 手 柄 卡 位 

1 一 防止 缝 层 意外 收 起 。 

20 一 防止 襟 避 意 外 收 起 超过 复 飞 位 置 。 
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中 央 前 面板 


后 缘 (CTRAILING EDGE) 灯 
亮 《琥珀 色 ) 一 

。 存 在 襟 翼 不 一 致 的 情况 

。 存 在 襟 翼 不 对 称 的 情况 

。 需 要 时 ， 襟 辟 逢 载 系统 不 起 作用 
前 缘 (LEADING EDGE) 灯 
亮 《〈 琥 珀 色 ) 一 

。 存 在 缝 翼 不 一 致 的 情况 

。 存 在 缝 翼 不 对 称 的 情况 
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767-300 飞行 机 组 操作 手册 

襟 翼 位 置 指示 器 

指示 襟 辟 位 置 。 

UP (〈 收 上 ) 一 全 部 缝 辟 / 襟 辟 收 上 。 

在 UP 和 位 置 1 之 间 一 颖 辟 在 收 上 和 中 间 位 置 之 间 。 

] 至 30 一 衬 副 在 指示 位 置 。 


备用 襟 翼 选 择 器 

NORM 一 襟 辟 正 常 操作 ， 备 用 系统 未 使 用 。 

UP 一 终 辟 和 襟 翼 收 上 。 

1 一 

。 颖 翼 放 出 至 中 间 位 置 

。 襟 翼 保 持 收 上 

$ 至 20 一 

。 颖 翼 保 持 在 中 间 位 置 

。 襟 翼 放 出 至 指令 位 置 

“备用 襟 辟 开 关 ” 必 须 在 ALITN 〈 备 用) 位 时 缝 翼 和 襟 辟 才 能 移动 。 
备用 (ALTN) 襟 翼 开 关 

ALTN 一 

。 了 预 位 选 定 的 前 缘 疑 辟 / 后 缘 襟 辟 备 用 驱动 装置 

。 切断 所 选 的 前 缘 颖 辟 / 后 缘 襟 辟 驱 动 系统 的 液压 动力 。 
OFF 〈 看 不 见 ALTN) 一 备用 襟 避 / 缝 翼 指 令 不 起 作用 。 
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中 东方 航空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
襟 翼 位 置 指示 器 
指示 襟 辟 位 置 。 
UP〈 收 上 ) 一 全 部 缝 辟 / 襟 辟 收 上 。 
在 UP 和 位 置 1 之 间 一 缝 辟 在 收 上 和 中 间 位 置 之 间 。 
1 至 30 一 襟 避 在 指示 位 置 。 


备用 襟 翼 选 择 器 

NORM 一 傍 愤 正常 操作 ， 备 用 系统 未 使 用 。 
UP 一 终 导 和 襟 避 收 上 。 

和 

。 缝 豆 放 出 至 中 间 位 置 

。 衬 可 保 持 收 上 

5 至 20 一 

。 缝 性 保 持 在 中 间 位 置 

。 链 辟 放 出 至 指令 位 置 


“备用 襟 翼 开 关 ” 必 须 在 ALTN 备用) 位 时 缝 翼 和 襟 翼 才 能 移动 。 


备用 (ALTN) 襟 翼 开 关 

ALTN 一 

。 预 位 选 定 的 前 缘 缝 翼 / 后 缘 襟 翼 备 用 驱动 装置 

。 切 断 所 选 的 前 缘 缝 辟 / 后 缘 襟 辟 驱 动 系统 的 液压 动力 。 
OFF (看 不 见 ALTN) 一 备用 襟 避 / 缝 辟 指 令 不 起 作用 。 
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飞行 操纵 区 
控制 和 指示 吕 中 国 东 方 航 衬 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
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中 国 东 方 航 灾 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





飞行 操纵 


系统 说 明 


介绍 





主 飞行 操纵 面 是 升降 般 、 副 愤 和 方向 能。 操纵 杆 、 鸭 驶 盘 、 方 向 舵 脚 路 控制 这 些 飞 
行 操纵 面 。 主 飞行 操纵 由 可 靠 的 液压 系统 提供 动力 ， 无 人 工 恢复 控制 。 

次 飞行 操纵 面包 括 一 个 可 移动 水 平安 定 面 、 扰 流 板 以 及 前 缘 和 后 缘 襟 性 。 扰 流 板 在 
帮助 副 翼 进行 横 滚 控制 时 是 不 对 称 的 ， 而 在 作为 减速 板 使 用 时 则 是 对 称 的 。 

有 .6 个 带 护 盖 的 飞行 操纵 关 断 开关 ， 这 些 开 关 探 制 着 操纵 副 副 、 扰 流 板 、 升 降 能 和 
方向 舵 的 液压 动力 。 当 某 个 飞行 操纵 活 门 关闭 时 ， 飞 行 操 纵 关 断 关 COFF) 灯亮 ， 
EICAS 上 显示 上 L，C 或 RRWINGHYDYVAL 或 L，C 或 RTAILLHYDVAL 咨询 信息 。 
如 两 个 或 更 多 的 OFF ( 关 断 ) 灯亮 ，EICAS 显示 FLT CONT VALS 咨询 信息 。 




















飞行 员 操纵 产 置 

飞行 员 操纵 装置 包括 ， 

。 两 个 操纵 杆 

。 两 个 驾驶 盘 

。 两 套 方向 能 脚 路 

。 轰 驶 盘 安 定 面 配 平 开关 

减速 板 手柄 

襟 收 手 本 

。 副 避 配 平 开关 

。 方 向 能 配 平 开关 

。 备 用 安定 面 配 平 开关 

操纵 杆 和 物 驶 盘 之 间 是 通过 卡 阻 超 控 机 械 联结 的 ， 当 某 个 操纵 杆 或 驾驶 盘山 现 卡 了 
上 时， 飞行员 可 以 通过 向 另 一 个 操纵 村 或 驾驶 盘 施加 力量 来 克服 卡 阻 从 而 保持 控制 。 
当 飞行 操纵 的 受 限 部 分 旁 通 时 ， 可 能 丧失 部 分 操纵 有 效 性 。 

两 侧 的 方向 能 脚 路 很 紧密 的 联结 在 一 起 。 

可 通过 减速 板 手柄 对 扰 流 板 进 行人 工 或 自动 对 称 作 动 。 
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有 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

飞行 操纵 面 

以 下 操纵 面 用 于 飞机 的 俯仰 控制 ; 

。 两 个 升降 能 

。 一 个 可 移动 水 平安 定 面 

以 下 操纵 面 用 于 飞机 的 横 滚 控制 ; 

。 四 个 副 辟 

。 十 二 个 扰 流 板 

一 个 单独 的 方向 舵 提 供 偏 航 操纵 。 

襟 辟 和 缝 辟 提供 起 飞 、 进 近 和 着 陆 时 的 高 升力 。 

对 称 的 扰 流 板 作为 减速 板 使 用 。 

飞行 操纵 面 位 置 



















内 侧 前 


扰 流 板 


内 侧 副 避 






外 侧 前 


方向 秽 
外 侧 副 引 


升降 舵 
安定 面 
俯仰 控制 
俯仰 操纵 面包 括 两 个 升降 能 和 一 个 安定 面 。 
升降 肯 


移动 操纵 杆 将 给 液压 作 动 简 发 出 信号 移动 升降 舵 。 
升降 能 位 置 显示 在 EICAS 状态 显示 上 ， 指 针 分 别 表 示 左 和 右 升 降 能 侦 转 量 。 指 示 刻 
度 极 限时 表示 升降 能 己 达 到 俩 转 极 限 。 
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区 飞行 操纵 - 
中 国 东 方 航 空 2 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


如 果 一 个 操纵 杆 卡 阻 ， 则 对 另 一 个 操纵 杆 施加 很 大 的 回 前 或 向 后 的 力 可 使 两 个 操纵 
杆 超 控 。 从 而 可 使 用 不 受 卡 阻 的 操纵 杆 进行 俯仰 操纵 。 





两 个 升降 能 感觉 系统 加 飞行 员 操纵 杆 提供 人 工 感觉 力 。 左 和 中 央 液 压 系 统 失效 后 ， 
由 机 械 弹 赞 提 供 感 觉 力 。 
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飞行 操纵 - 区 
re 中 国 东 方 航 空 

767-300 飞行 机 组 操作 手册 
作 动 器 控制 液 讨 分 配 






外 侧 扰 流 板 





液压 系统 源 一 | | 
左 ， 中 或 右 
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安定 面 配 平 控制 

安定 面 由 左 和 中 央 液 压 系 统 提供 液压 动力 。 向 安定 面 配 平 控制 模块 发 出 安定 面 位 置 

引信 后 ， 该 模块 控制 安定 面 的 液压 动力 。 有 两 个 控制 模块 ， 每 个 安定 面 液压 源 一 个 。 

安定 面 位 置 可 由 位 于 操纵 台 的 两 个 安定 面 位 置 指示 器 显示 。 绿 区 指示 起 飞 的 正常 配 

平 设置 。 

安定 面 的 配 平 控制 有 三 种 方式 : 

。 电动 

。 备 用 

。 自动 

电动 配 平 

必须 同时 按压 鸭 驶 盘 上 的 两 个 电动 俯仰 配 平 开关 以 指令 配 平 改变 。 

襟 辟 收 上 时 安定 面 配 平 设 定 小 于 1.5 个 单位 ， 要 求 使 用 备用 配 平 系统 。 

备用 配 平 

备用 配 平 控制 是 通过 操纵 台 上 的 备用 安定 面 配 平 开关 进行 的 。 同 时 按压 两 个 开关 将 

绰 令 配 平 改变 并 提供 更 大 的 安定 面 配 平行 程 范围 。 信 和 号 使 任何 其 他 冲突 的 配 平 输入 

相互 抵消 。 

自动 配 平 

安定 面 由 自动 鸭 驶 自动 控制 。 

安定 面 自 动 配 平 仅 使 用 一 套 配 平 控制 模块 并 且 以 电动 配 平 或 备用 配 平 速率 的 一 半 进 

行 配 平 。 

非 正 常 操作 

如 果 接 通 单 套 自动 驾驶,， 则 电动 配 平 将 导致 自动 驾驶 断 开 ; 如 果 接 通 多 套 自 动 驾 驶 ， 

则 电动 配 平 开关 会 受到 抑制 。 备 用 配 平 不 会 引起 自动 驾驶 脱 开 。 

当 探 测 到 非 指令 的 安定 面 运动 , “ 非 指令 性 安定 面 配 平 ”(CUNSCHED STAB TRIM) 


灯亮 ，EICAS 显示 “ 非 指令 性 安定 面 配 平 ” (CUNSCHD STAB TRIM) 警戒 信息 。 
如 果 在 接 通 单 套 自动 芍 驶 时 使 用 备用 配 平 ， 灯 和 信息 也 会 出 现 。 
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左 、 中 安定 面 切断 开关 控制 着 相应 的 安定 面 配 乎 控制 模块 液压 动力 ， 将 两 个 开关 放 

到 CUTOUT (切断 ) 位 可 切断 安定 面 所 有 液压 动力 。 

操纵 杆 可 用 于 中 断 安 定 面 配 平 指令 。 这 项 性 能 可 使 飞行 员 快 速 阻 止 非 指令 性 的 配 平 

改变 。 操 纵 杆 向 安定 面 配 平 相 反 的 方向 侗 转 ， 可 中 断 安定 面 配 平 指令 。 

如 电动 或 者 备用 安定 面 配 平 速率 为 正常 芍 驶 盘 安 定 面 配 平 开 关 速 率 的 一 半 时 ，“ 安 

定 面 配 平 ” (STAB TRIM) 灯亮 ，EICAS 显示 “安定 面 配 平 ” (STAB TRIM) 咨 

询 信息 。 

如 果 故 障 只 发 生 在 电动 配 平 控 制 上 ， 则 使 用 备用 配 平 可 获得 全 配 平 速 率 。 

俯仰 增益 系统 (PES ) 

俯仰 增益 系统 (PES) 包括 右 系 统 的 一 个 液压 马达 驱动 泵 ， 该 泵 使 用 左 配 平 系统 累 

积 的 液压 油 操作 安定 面 。 在 飞行 中 ， 如 左 和 中 液压 系统 故障 ，PES 会 自动 启动 。 仅 

电动 配 平 可 用 ， 其 配 平 速率 约 为 正常 速率 的 114。 此 时 备用 和 自动 配 平 均 不 可 用 。 























横 滚 操纵 

每 个 机 囊 外 侧 后 缘 竺 避 的 两 侧 装 有 两 个 副 愤 。 副 融 表 面 的 俩 转 与 芝 驶 盘 的 侦 转 成 比 
例 。 驾 驶 盘 转 动 几 度 后 ， 扰 流 板 开 始 放出 以 加 强 横 滚 操纵 。 随 着 操纵 面 俩 转 增 大 ， 
需 施加 在 营 驶 租 上 的 力 同 时 也 增加 。 

两 个 驾驶 盘 是 连接 的 ， 如 果 一 个 驾驶 盘 卡 阻 ， 可 通过 施加 很 大 的 操纵 力 使 芝 驶 盘 超 
控 。 然 后 使 用 未 卡 阻 的 芝 驶 盘 进 行 横 滚 操纵 。 








内 侧 副 翼 随后 缘 社 辟 放出 而 放下 。 
副 要 





副 避 的 位 置 显示 在 EICAS 状态 显示 上 。 位 置 指 示 器 上 的 全 刻度 指示 表示 副 辟 的 最 大 
俩 转 。 

必须 同时 按压 位 于 后 中 央 操 纵 合 上 的 两 个 副 辟 配 平 开关 以 指令 配 平 改 变 。 要 使 副 避 
配 平 设 定 精 确 ， 必 须 有 来 自 三 个 液压 系统 中 任何 一 个 的 液压 动力 。 
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位 于 每 个 操纵 杆 项 端的 刻度 表 指 示 副 融 配 平 量 。 

注 ， 如 果 在 自动 驾驶 接 通 时 ， 飞 行 机 组 无 意 中 起 动 了 副 辟 配 平 ， 那 么 重新 定位 副 恤 
中 立 点 对 机 组 来 讲 就 不 是 很 明显 。 当 自动 区 驶 脱 开 时 ， 鸭 驶 盘 和 副 避 就 移 至 新 
的 《有 可 能 是 不 希望 的 ) 中 立 点 ， 并 且 飞 机 将 按 配 平 输入 比例 横 滚 。 

副 翼 锁定 控制 系统 在 低速 飞行 时 允许 外 侧 副 囊 达 到 全 行程 ， 而 高 速 飞行 时 锁定 外 侧 

副 翼 。 这 样 在 低速 时 可 提供 所 需 的 横 滚 能力 ， 而 在 高 速 时 可 防止 操纵 过 量 。 

“ 副 翼 锁定” (AIL LOCK ) 灯亮 并 且 EICAS 显示 “ 副 慢 锁定 ” (AILERON 

LOCKOUT) 的 咨询 信息 ， 表 示 副 辟 锁 定 作 动 简 和 指令 位 置 不 符 。 在 高 速 时 ， 它 可 

能 表示 一 个 或 两 个 外 侧 副 辟 不 能 锁定 , 在 低速 时 出 现 EICAS 信息 和 灯亮 则 可 能 意味 

着 一 个 或 两 个 外 侧 副 辟 不 能 解锁 。 

















含 航 操纵 

单个 方向 此 提供 侦 航 操纵 。 两 个 俩 航 阻 尼 顺 通过 方向 舵 操 纵 系 统 操 作 提高 方向 稳定 
人 

方向 骨 

方 癌 舵 位 置 显示 在 EICAS 状态 显示 上 。 在 地 面 ， 全 刻度 指示 对 应 着 方向 舵 的 最 大 偶 
转 。 

方 癌 舵 配 平 控制 天 可 用 于 指令 配 平 变化 。 方 向 能 配 乎 指示 器 显示 出 指令 的 方向 舵 配 
平 单位 。 

方向 舵 比 率 

方向 舵 比率 变换 器 对 来 自 方 向 能 脚 路 和 配 平 控制 的 信号 进行 修正 。 当 空 速 增加 时 ， 
比率 变换 需 降 低 飞 行 员 输 入 信和 号 的 灵敏 度 ， 从 而 减 小 方向 舵 俩 较量 。 

比率 变换 需 接 收 大 气 数 据 计 算 机 的 空 速 输 入 信号 ， 并 同 由 左 液压 系统 提供 液压 动力 
的 作 动 简 发 出 控制 信号 。 然 后 作 动 简 将 缓 神 飞行 员 对 方向 舵 输 入 的 信号。 
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“方向 舵 比率 ” (RUDDER RATIO ) 灯亮 且 EICAS 显示 “方向 舵 比 率 ” (RUDDER 
RATIO) 咨询 信息 ， 表 示 方 向 舵 比率 系统 故障 。 在 高 速 情况 下 ， 左 液压 系统 作 动 简 
将 目 动 释 压 ， 限 制 方 癌 艇 偶 转 量 以 提供 方向 能 结构 保护 。 尽 管 如 此 ， 在 高 空 速 情况 
下 ， 应 避免 粗 独 地 足 方 向 舵 。 在 低空 速 情况 下 ， 其 余 两 个 方 问 能 作 动 简 提 供 足 人 够 的 
控制 力 ， 使 方向 舵 完 全 偏转 。 

如 果 左 液压 系统 正 向 比率 变换 器 提供 正常 的 压力 ， 则 故障 可 能 导致 在 所 有 空 速 情况 
下 方向 舵 偏转 受 限 制 。 这 就 需要 遵守 侧 风 和 目 动 着 陆 限 制 。 

偏 航 阻 尼 

信 航 阻尼 器 系统 用 于 提高 飞机 的 转弯 协调 性 和 抑制 荷兰 滚 。 

当 一 套 人 往 航 阻 尼 器 不 工作 时 ， 偏 航 阻 尼 器 “不 工作 ” (INOP) 灯亮 且 EICAS 显示 
“ 左 或 右 偏 航 阻尼 器 ” ( 工 或 RYAW DAMPER) 咨询 信息 。 























扰 流 板 

在 每 个 机 囊 的 上 表面 安装 有 六 块 扰 流 板 。 两 个 机 辟 上 相应 的 扰 流 板 呈 对 称 分 布 。 
在 空中 和 地 面 上 ， 扰 流 板 可 用 作 减 速 板 以 增加 飞机 的 阻力 并 减 小 升力 。 同 时 ， 挑 流 
板 还 可 根据 罗 驶 盘 的 指令 辅助 进行 横 滚 操纵 。 

扰 流 板 / 减 速 板 操作 

减速 板 由 位 于 操纵 台 的 减速 板 手 柄 控制 。 减 速 板 手柄 标 有 三 个 卡 位 : 
eDOWN (下 卡 位 ) 

e。ARMED (〈 预 位 ) 

e。UP ( 升 起 ) 


减速 板 手柄 可 放置 在 ARMED 和 UP 的 中 间 位 置 。 


如 减速 板 手柄 放 在 ARMED 位 ， 当 起 落架 完全 接地 《〈 无 倾斜 ) 且 推力 手柄 在 慢车 时 ， 
减速 板 手柄 后 移 到 UP 位 ， 且 扰 流 板 完 全 伸 出 。 


在 地 面 当 任 一 反 推 手柄 移 到 反 推 慢车 卡 位 ， 减 速 板 手 柄 将 后 移 到 UP 位 且 扰 流 板 完 
全 放出 。 此 时 ， 减 速 板 手柄 不 需要 放 在 ARMED 位 。 


当 无 线 电 高 度 为 800 闫 太 或 更 低 ， 或 者 襟 辟 在 着 陆 位 置 时 ，“ 减 速 板 ” 
(SPEEDBRAKES) 灯 亮 。 
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当 “ 减 速 板 ” (SPEEDBRAKES ) 灯亮 起 时 ，EICAS 显示 “减速 板 伸 出 ” 
CSPEEDBRAKES EXT) 警戒 信息 ， 且 主 警 臣 灯 和 蜂 鸣 器 起 动 。 

“自动 减速 板 ” (AUTO SPDBRK) 灯亮 ， 且 EICAS 显示 “自动 减速 板 ” (AUTO 
SPEEDBRAKE ) 咨询 信息 ， 指 示 自 动 减速 板 系 统 内 有 故障 ， 可 能 导致 减速 板 不 能 
动 升 起 。 

如 果 减 速 板 手柄 已 预 位 ， 这 些 灯 和 信息 表示 有 故障 ， 该 故障 可 能 造成 在 空中 减速 板 
意外 放出 。 减 速 板 手柄 应 放 回 DOWN (下 卡 ) 位 。 减 速 板 仍 可 以 人 工 操纵 。 

“ 扰 流 板 ” (SPOILERS ) 灯亮 ， 且 EICAS 显示 “ 扰 流 板 ” (SPOILERS) 咨询 信 
息 ， 表 示 一 对 或 多 对 扰 流 板 故 障 。 





























襟 权 和 缝 翼 

后 缘 袜 下 和 前 缘 缝 玫 是 高 升力 装置 ， 它 们 在 起 飞 、 进 近 和 着 陆 时 增加 机 辟 升 力 并 降 
低 飞 机 的 失速 速度 。 

衬 避 位 置 指示 器 内 的 两 个 指针 用 于 指示 裤 改 和 缝 辟 的 位 置 。 左 〈L) 和 右 〈R) 指针 
指示 左 、 右 机 副 的 襟 避 和 缝 改 。 碳 指针 通常 被 左 指针 遮 住 。 








在 襟 辟 位 置 1 时 ， 仅 有 缝 避 可 移动 ， 襟 性 S、15、20 位 是 起 飞 衬 避 位 置 。 禄 避 25 
和 30 位 是 着 陆 襟 豆 位 置 。 襟 避 位 置 20 用 于 茶 些 非 正 常 的 痢 陆 状况 。 





人 笃 屠 和 缝 收 操 作 顺 序 

当 襟 辟 手 柄 在 UP 〈 收 上 ) 卡 位 时 ， 指 令 所 有 的 襟 辟 和 缝 翼 收回 ， 并 且 襟 辟 位 置 指 示 
髓 指 癌 UP ( 收 上 ) 位 置 。 将 襟 辟 手 柄 后 移 可 选择 襟 翼 位 置 1、$、1$、20、25 和 30。 
从 襟 愤 收 上 CUP) 位 置 开 始 , 选择 襟 翼 1 将 使 颖 避 移 至 中 间 位 置 ， 襟 辟 仍 在 收 上 位 。 
当 缝 翼 在 过 渡 中 ， 位 置 指示 器 指针 移 到 UP ( 收 上 ) 位 和 1 之 间 。 当 所 有 颖 翼 到 达 中 
间 位 置 时 ， 指 针 移 到 1 处 。 

选择 襟 翼 $S、15 或 20 位 置 时 ， 指 令 襟 可 放 出 至 选 定 位 置 。 内 侧 副 囊 随 后 缘 襟 辟 一 起 
放下 ， 颖 翼 保 持 在 中 间 位 置 。 当 所 有 襟 翼 设 置 大 于 1 时， 位 置 指示 器 只 提供 后 缘 襟 
辟 的 位 置 指示 。 

选择 襟 辟 25 指令 襟 翼 和 缝 翼 移 到 着 陆 位 置 。 


选择 襟 辟 30 指令 襟 避 放 下 至 主要 着 陆 位 置 。 
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收回 襟 辟 和 缝 翼 时 ， 其 操作 顺序 恰好 相反 。 


当 袜 在 20 卡 位 时 ， 笠 翼 卡 口 防 止 无 意 中 收 裤 必 超过 复 飞 位 置 ， 当 襟 性 在 位 置 1 
时 ， 襟 性 卡 口 防止 意外 收 起 缝 恤 。 








襟 翼 卸 载 

衬 辟 番 载 系统 对 襟 责 提 供 保护 ， 以 防止 过 大 的 空气 载 谷 。 

当 袜 位 置 在 25 或 30 时， 如果 超 过 了 所 选 科 层 的 空 速 标牌 限制 ， 衬 囊 将 自动 收回 
至 20 位 。 

当空 速 减 小 后 ， 襟 下 将 上 自动 重新 放出 。 


容 相 / 缝 翼 非 正 冲 操作 





备用 和 收 操作 
在 备用 方式 可 通过 电动 马达 ,直接 对 榜 兽 / 缝 焉 进行 人工 操作 。 备 用 襟 副 开 关 具 有 如 
下 功能 : 


。 可 以 单独 选择 容 避 或 颖 性 

。 取消 正 秆 操作 

。 预 位 备用 方式 

。 连接 电动 马达 

。 和 你 避 手 柄 不 再 控制 所 选 的 襟 融 / 缝 融 

备用 襟 避 选 择 器 可 收 上 和 放出 襟 辟 和 缝 恤 。 从 程序 上 讲 ， 使 用 备用 方式 放 襟 辟 和 颖 
改 限 制 在 衬 融 20。 在 备用 方式 工作 时 ， 无 襟 改 伙 载 保护 。 


在 备用 方式 下 ， 无 后 缘 衬 避 不 对 称 保护 。 
在 备用 方式 下 罕 疆 和 缝 必 的 操作 时 间 将 会 明显 延长 。 
前 缘 不 一 致 


当 存 在 前 缘 颖 辟 位 置 与 指令 位 置 不 一 致 的 情况 时 ，“ 前 缘 ” (LEADING EDGE ) 灯 
亮 ， 且 EICAS 显示 “前 缘 颖 翼 不 一 致 ” (LE SLAT DISAGREE) 的 警戒 信息 。 


不 一 致 状况 表示 缝 囊 未 向 其 新 的 指令 位 置 张 动 。 
如 果 在 较 长 一 段 时 间 内 襟 翼 手 柄 不 在 卡 位 ,也 会 出 现 LE SLAT DISAGREE (前 缘 颖 





改 不 一 致 ) 信息 。 在 这 种 情况 下 ， 将 衬 咒 手柄 移动 到 所 需 卡 位 ， 就 能 使 指示 灯 灭 和 
信息 消失 。 
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前 缘 不 对 称 

当 存 在 前 缘 缝 翼 不 对 称 地 伸 出 时 ， 前 缘 (LEADING EDGE) 灯亮 ， 且 EICAS 显示 

前 缘 颖 翼 不 对 称 (LE SLAT ASYM) 的 警戒 信息 。 缝 辟 的 液压 动力 自动 关 断 。 


后 缘 襟 翼 放 出 被 抑制 直到 颖 翼 移 至 位 置 1 时 为 止 。 因 此 ， 如 果 在 UP ( 收 上 ) 卡 位 和 
位 置 1 之 间 出 现 缝 球 不 对 称 ， 则 在 选择 了 襟 避 5 或 更 大 的 衬 枚 位 置 之 前 ， 襟 翼 指 示 
器 可 能 不 会 移动 。 








后 缘 不 一 致 
当 存 在 后 缘 襟 发 位 置 与 指令 位 置 不 一 致 的 情况 时 ，“ 后 缘 ” (TRAILING EDGE ) 
灯亮 ， 且 EICAS 显示 “后 缘 襟 翼 不 一 致 ” (CTE FLAP DISAGREE) 的 警戒 信息 。 


不 一 致 状况 表示 襟 囊 未 向 其 新 的 指令 位 置 允 动 。 
如 果 在 较 长 一 段 时 间 内 襟 改 手 柄 不 在 其 卡 位 ， 也 会 出 现 TE FLAP DISAGREE (后 缘 








襟 辟 不 一 致 ) 信息 。 在 这 种 情况 下 ， 将 襟 辟 手 柄 移动 到 所 需 卡 位 ， 怠 能 使 指示 灯 灭 
和 信息 消失 。 
后 缘 不 对 称 
当 后 缘 襟 翼 不 对 称 地 伸 出 时 ，“ 后 缘 ” (TRAILING EDGE) 灯亮 ， 且 EICAS 显示 
“后 缘 襟 翼 不 对 称 ” (TE FLAP ASYM) 的 警戒 信息 。 襟 辟 的 液压 动力 被 自动 切断 。 
邯 载 不 工作 


当 需 要 时 襟 辟 卸 载 系统 不 工作 ，“ 后 缘 ” (TRAILING EDGE) 灯亮 ， 且 EICAS 显 
示 “ 襟 翼 估 载 ” (FLAPLD RELIEF) 咨询 信息 。 
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飞行 操纵 


EICAS 信息 


EICAS 飞行 操纵 信息 
可 能 显示 下 列 EICAS 信息 。 


与 指令 位 置 不 符 。 
SPDBRK 测 到 故障 。 
EDGE 统 无 法 工作 。 
控制 活 门 关闭 。 
LEADING | 峰 鸣 “| 前 缘 缝 翼 不 对 称 地 介 
EDGE 声 二 


前 缘 缝 避 位 置 与 指令 
位 置 不 一 致 。 





EDGE 声 
RATIO 障 。 


SPEEDBRAKES EXT 蜂 鸣 “| 当 襟 辟 处 于 痢 陆 位 置 
声 或 无 线 电 高 度 为 800 
英尺 或 以 下 时 ， 减 速 

板 伸 出 。 


本 Eee 
江 浊 民 

STAB TRIM 咨询 安定 面 配 平 率 是 正 笛 
TRIM 芍 驶 盘 安 定 面 配 平 开 
关 速 率 的 一 半 。 
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CTAILLHYD YAL 
LIALHYD YAL 
RTIALHYD VAL 


一 个 尾翼 飞行 操纵 
活 门 关闭 。 


、|1TRAILING 后 缘 裤 翼 不 对 称 地 
TE FLAP ASYM 艾 蜂 鸣 声 二 
TE FLAP 、1TRAILING 加 缘 襟 翼 位 置 与 指 
葡 戒 蜂 鸣 声 全 缘 估 位 置 与 指 
DISAGREE EDGE 令 位 置 不 一 致 。 


UNSCHED 本 本 
UNSCHD STAB Rn 探测 到 安定 面 非 指 
吾 -人 多 元 
TRIM NT 令 性 移动 。 


C WING HYD VAL ee 
E 生 乡 
L WING HYD VAL 八 机 辟 飞 行 操纵 


R WING HYD VAL 活 门 关闭 。 


LYAW DAMPER 
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飞行 仪表 ， 显 示 











三 医 。 
ES 反 抽 和 指示 竹 10.10.1 
次 在 指 吕 仪 指示 器 飞 关 DT 旺 示 人 10.10.1 
上 靖 有 飞行 方式 信号 显示 EMA7 的 才 困 0 10.10.1 
NT 10.10.4 
闪 [T 二 全 二 本 10.10.8 
水 平 状态 指示 器 〈HSI) 显示 方式 ,ee 10.10.10 
RE 10.10.10 
GTRNIAE 罗 式 二 人 10.10.12 
本 10.10.14 
GTR AR 10.10.16 
WOR 10.10.18 
ER 10.10.20 
EAIN 10.10.22 
上 10.10.24 
省 间 二 汉 放 国 克 全 利和 10.10.24 
有 人 用 10.10.26 
用 辣 全 全 10.10.29 
下 10.10.32 
有 10.10.34 
前 1 人 共和 10.10.36 
了 让 相 | 证 导 是 10.10.40 
权 才 夫人 而 同 明 用 和 10.10.41 
在 侧 仪 表 源 选择 器 面板 民主 部 有 全 全 10.10.41 
左 侧 仪表 源 选 择 器 面板 〈 下 部 ) 10.10.42 
布 侧 仪表 因 选 择 赫 面 概 :已 关 人 交 三 全 全 六 故人 交 和 设 攻 10.10.43 
右 侧 仪表 源 选 择 器 面板 《〈 下 部 ) 10.10.44 
开 辣 几 本 全 10.10.46 
而 加 二 上 作 下 10.10.47 
民风 二 全 而 本 10.10.48 
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飞行 仪表 ， 显 示 - 
有 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 














和 和 TiS 人 次 卫 10.20.1 
放 2 10.20.1 
TS 10.20.1 
下 国 S 人 全市 机 枯 人 10.20.1 
人 10.20.1 
全 10.20.2 
方式 信号 显示 10.20.2 
飞行 指引 仪 指 优 生生 二 区 二 省 二 10.20.2 
下 滑 道 和 航向 道 偏离 显示 10.20.2 
ILS 偏离 警告 10.20.2 
二天 的 中 道 条 攻 是 10.20.2 
办 本 化 收 和 10.20.3 
击 民 报 芝 和 10.20.3 
无 线 电 高 麻 导 沁 邮 商 生 OO ULO LO Le 10.20.3 
俯仰 极限 指示 器 10.20.3 
2 10.20.4 
水 平 状态 指示 器 〈HSIT) 10.20.4 
是 | 本 交 人 全 10.20.4 
同和 10.20.4 
RNARS 10.20.4 
全 10.20.5 
了 PN 10.20.5 
AN 10.20.5 
5 10.20.5 
地 碍 2 慑 二 10.20.5 
RN 10.20.5 
EEFIS 故障 旗 和 信和 号 显示 .9 10.20.5 
六 对 感 订 与 更 度 欣 制导 10.20.6 
常规 仪表 控制 和 指示 器 .soseseeeeesesesessssssssesssssssssssssesssssessesssssseseses 10.30.1 
党 烦人 仪表 二 和 和 10.30.1 
马赫 / 室 速 指示 器 〈 电 气 ) 10.30.1 
司 司 放 作用 3 和 
米 制 高 度 表 . 10.30.3 
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和 一 飞行 》 》 显示 - 
中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





无 线 电 距 离 磁 指示 器 10.30.4 
在下 速 虎 指示 靖 生 生生 下 10.30.5 
亲本 10.30.6 
1 有 让 仪 河和 人 人 10.30.8 
备用 姿态 指引 仪 指示 器 〈 备 用 ADIT) 10.30.8 
华 用 全 证 指示 和 下 生 和 是 因 10.30.9 
人 有 导 本 作 册 10.30.10 
名 用 做 芝 和 和 10.30.10 
让 10.30.11 
二 夫人 仪 入 系 信人 阴 二 10.40.1 
站 10.40.1 
东信 10.40.1 
马赫 / 空 速 指示 器 10.40.1 
贡生 全 10.40.1 
天线 骨 师 高 税 指 东芝 下 再 避让 10.40.1 
自由 于 度 撞 示 红 有 10.40.2 
和 10.40.2 
了 全 全 人 于 10.40.2 
合用 姿态 指引 公 指 未 呈 G 答 用 并 丫 [OO CA OO 10.40.2 
备用 空 速 指示 器 “〔〈 气 源 ) 10.40.2 
人 相交 生生 人 交 让 全 全 全 全 全 和 全 人 人 区 相 仆仆 信和 全 本 人 仆 全 和 和 下 10.40.2 
省 10.40.2 
全 | 10.40.3 
大 二 上 条 2 10.40.3 
有 10.40.4 
人 10.40.4 
真 宇 速 请 和 晤 区 相 太 二 全 大 本 全 区 全 10.40.5 
IEAS 人 局 10.S0.1 
用 行 仪表 ， 显 示 系 统 EICAS 信息 10.50.1 
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飞行 仪表 ， 显 示 - 到 
中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
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中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





飞行 仪表 ， 显 示 


EFIS 控制 和 指示 器 


姿态 指引 仪 指 示 器 (ADI) 显示 
飞行 方式 信号 显示 (FMA) 在 ADI 上 部 


VNAV PTHI| LNAV | CNMD 


6G/S VOR/LOC 





飞行 方式 信号 显示 
显示 自动 驾驶 飞行 指引 系统 (CAFDS) 的 方式 状态 。 详 见 第 4 章 ，《 自 动 飞 行 》。 
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飞行 仪表 ， 显 示 - 区 
PFIS 控制 和 指示 器 中 东方 航空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


坡度 角 指 针 及 刻度 盘 

指示 相对 于 坡度 刻度 盘 的 IRS 坡度 角 。 
速度 融 

显示 空 速 信息 。 详 见 本 节 中 “ADI 速度 带 ”。 


地 平 线 和 俯仰 角 刻 度 
指示 相对 于 飞机 符号 的 了 S 地 平 线 。 
俯仰 刻度 是 以 2.5 度 为 增 量 。 


显示 当前 马赫 数 。 
。 当 马 赫 数 等 于 或 大 于 0.40 时 显示 
。 当 马 赫 数 等 于 或 低 于 0.38 时 衬 白 。 


令 助 俯仰 极限 指示 器 
指示 俯仰 极限 〈 当 前 飞行 状况 下 的 拌 杆 回 起 动 点 ) 。 
。 当 襟 翼 放 出 时 显示 。 


飞行 指引 仪 指令 杆 

指示 飞行 指引 仪 傣 仰 和 横 滚 操纵 指令 

。 当 相 应 的 ED“〔〈 飞 行 指 引 仪 ) 开关 打开 并 且 能 够 获得 有 效 的 指令 操纵 时 显示 
。 当 相 应 的 RD “〔〈 恤 行 指引 仪 ) 开关 关闭 或 者 指令 操纵 无 效 时 空白 。 

全 允 飞机 符号 

指示 相对 于 IRS 地 平 线 的 飞机 姿态 。 

多 四 决断 高 

显示 所 选 的 决断 高 。 

。 如 选择 了 负 的 决断 高 度 ， 显 示 空 白 。 

。 低 于 1000 英尺 AGL 时 蔡 换 为 刻度 盘 显 示 。 
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中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

无 线 电 高 度 

在 2500 英尺 AGL 以 下 时 ， 显 示 无 线 电 高 度 。 

e 超 过 2500 英尺 AGL 时 变 空白 

e 低 于 1000 英尺 AGL 时 改变 为 刻度 盘 显 示 。 

航向 道 指针 和 偏离 刻度 

航向 道 指 针 指 示 相 对 于 飞机 的 航向 道 位 置 。 

。 刻 度 指 示 偶 离 

。 当 航向 道 不 可 用 时 ， 不 显示 指针 

。 未 选择 ILS 频率 时 ， 不 显示 刻度 和 指针 

。 刻 度 和 指针 可 显示 ILS 偏离 报警 。 

。 当 LOC 接 通 ，4 个 点 的 刻度 熏 上 偏离 略 超过 一 个 半 个 点 时 ， 显 示 一 个 两 点 的 扩展 
航 回 道 刻 度 盘 〈 此 处 未 显示 ) 。 扩 展 刻 度 盘 更 加 敏感 ， 一 个 点 的 偏差 等 于 四 个 点 
刻度 盘 上 一 个 半点 的 偏差 量 。 

侧 滑 指 示 器 

指示 协调 飞行 。 

下 滑 道 指针 和 偏离 刻度 

下 滑 道 指针 指示 相对 于 飞机 的 下 滑 道 位 置 

刻度 指示 偏离 

当下 清道 不 可 用 或 当 飞 机 航 迹 与 ILS 面板 上 的 前 航道 偏差 超过 90" 以 上 时 ， 不 显 

示 指 针 

当 未 选 定 ILS 频率 时 ， 不 显示 刻度 和 指针 

刻度 和 指针 能 显示 ILS 的 偏离 报警 。 

高 度 报警 

指示 飞机 由 特定 高 度 下 降 。 

e 如 按压 RST“〔〈 复 位 ) 开关 ， 显 示 衬 白 

e 从 2500 英尺 下 降 到 5$00 英尺 AGL 时 显示 。 


无 线 电 高 度 刻 度 显示 

当 无 线 电 高 度 等 于 或 低 于 1000 英尺 AGL 时 显示 。 

。 当 刻 度 显 示 时 ， 指 针 奉 代 决 断 高 的 数字 显示 

。 刻度 显示 为 100 英尺 增 量 

。 在 下 降 过 程 中 ， 局 形 刻 度 消 失 ， 剩 下 的 刻度 指示 无 线 电 高 度 

。 当 怀 机 下 降低 于 决断 高 时 ， 显 示 从 白色 变 为 琥珀 色 ， 并 瞬时 闪 亮 《决断 高 度 报警 ) 
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BFIS 控制 和 指示 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
。 飞机 爬升 高 于 选择 的 决断 高 7$ 英尺 或 以 上 时 ， 或 着 陆 后 ， 决 断 高 报警 自动 复位 。 
。 如 按压 RST《〈 复 位 ) 开关 ， 可 人 工 复位 决断 启 报 警 。 
上 升 的 跑道 符号 
当 显 示 航 向 道 指针 ， 且 无 线 电 高 度 低 于 2$00 英尺 时 显示 。 
。 当 无 线 电 高度 低 于 200 英尺 AGL 时 ， 该 符号 向 着 飞机 标志 上 升 
。 该 横 杆 可 显示 ILS 仙 离 报警 。 


ADI (姿态 指示 器 ) 速度 奉 








ADI 


FMC/MCP 指令 空 速 游标 
当 FMC 或 IJASMACH 选择 器 选择 的 FMC/MCP 指令 空 速 在 显示 范围 内 时 ， 显 示 。 


VR 〈 抬 轮 速度 ) 游标 

指示 抬 轮 速度 

。 在 起 飞 参 考 (TAKEOFF REF) 页 面 上 人 工 输入 相应 数据 后 显示 
。 起 长 后 2 分 钟 显示 空白 。 


V1 (决断 速度 ) 游标 

指示 决断 速度 

。 在 起 飞 参 考 (TAKEOFF REF) 页 面 上 人 工 输入 相应 数据 后 显示 
。 当 V1 速度 在 显示 范围 内 时 ， 取 代数 字 V1 指示 

。 起飞 后 2 分 钟 即 显示 空白 。 
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全 代 下 元 

中 国 东 方 航 空 呈 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

VE (机动 速 度 ) 游标 

。 显示 当前 襟 辟 设 置 的 机 动 速度 

。 在 起 飞 后 10 秒 显示 

。 如 果 VF 在 4 海里 /小 时 VR 以 内 ，VR 和 V1 指示 游标 显示 空白 

。20,000 瑞 太 以 上 显示 空白 。 


最 小 机 动 速 度 

琥珀 色 杆 的 顶端 指示 最 小 机 动 速度 

。 在 起 改 后 不 久 显示 。 

。 低 于 20,000 英尺 - 40? 坡 度 角 引起 的 拌 杆 空 速 

。 高 于 20,000 英尺 - 40? 坡 度 角 引 起 的 起 始 抖 振 空 速 。 


全 最 小 操作 速度 

显示 最 小 操作 速度 

。 低 于 20,000 贡 尺 - 抖 杆 器 起 动 的 速度 
。 高 于 20,000 贡 尺 -起 始 抖 振 开 始 速度 。 














FMC/MCP 指令 5 

当 FMC 或 IASMACH 选 择 器 所 选 的 FMC/MCP 指令 空 速 游标 在 显示 的 范围 之 上 时 ， 
显示 在 此 处 。 

多 允 v1 (决断 速度 ) 

指示 决断 速度 

。 在 起 飞 参 考 (TAKEOFF REF) 页 面 上 人 工 输入 相应 数据 后 显示 

。 在 最 初 起 飞 滑 跑 期 间 ， 当 V1 高 于 显示 范围 时 ， 显 示 。 
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飞行 仪表 ， 显 示 - 到 
EFIS 控制 和 指示 器 中 国 东 方 航 亚 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
空 速 指 针 和 数字 显示 
e。 在 大 于 30 海 里 /小 时 时 ， 指 示 当 前 空 速 
速度 带 刻 度 
根据 空 速 的 变化 而 上 下 滚动 





300 





220- 一 一 一 个 E 纱 
ADI 


最 大 速度 

指示 由 以 下 速度 中 的 最 小 值 押 限定 的 最 大 允许 空 速 : 

e VImo/Mmo 

。 起 沙 架 标牌 速度 

。 衬 豆 标 牌 速度 

最 大 机 动 速 度 

显示 时 ， 指 示 到 抖 振 的 机 动容 度 。 在 高 高 度 全 重 相对 较 大 的 条 件 下 操作 时 ， 可 能 显 
示 。 











FMC/MCP 指令 空 速 

当 FMC 或 IASMACH 选择 器 所 选 的 FMC/MCP 指令 空 速 游标 低 于 显示 范围 时 ， 此 
处 出 现 显 示 。 

人 谴 度 趋势 箭头 

以 目前 的 加 速率 或 减速 率 为 基础 ， 指 示 未 来 10 秒 内 的 预计 空 速 。 
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到 飞行 仪表 ， 显 示 - 
中 束 方 - 航 : 室 FFIS 控制 和 指示 器 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


着 陆 参 考 游标 
根据 在 APPROACH REF 页 面 上 选择 的 数据 ， 显 示 VREF 速度 。 


2008-02-18 D032T001-602YUN 10.10.7 


飞行 仪表 ， 显 示 - 晤 
加 2e 

EFIS 控制 和 指示 器 中 国 上 东方 航 灾 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


ADI 故障 旗 和 信号 显示 
注 ， ADI 故障 旗 取 代 相 应 的 显示 ， 表 示 源 系统 失效 ， 或 缺乏 相应 的 计算 信息 。 


































姿态 
指令 空 速 
飞行 指引 
V1 
下 滑 道 
速度 闪 
模 浴 比较 仪 
最 大 机 动 速度 0 
决断 高 度 
有 无 线 电 高 度 
仿 伽 比较 仪 
言 号 显示 俯仰 和 机 深 
比较 仪 


航向 道 ADI 
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到 飞行 仪表 ， 显 示 - 
中 束 方 - 航 : 室 PFIS 控制 和 指示 器 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
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飞行 仪表 ， 显 示 - 三 
EFIS 控制 和 指示 器 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


水 平 状态 指示 器 〈HSI) 显示 方式 
MAP 方式 
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中 东方 航 显 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


当前 航 迹 
至 生效 航路 点 的 距离 
真空 速 
地 速 
航向 指针 

气象 雷达 回 波 
范围 弧 线 
多 允 风向 和 风速 
多 生效 航路 点 的 预计 到 达 时 间 
气象 雷达 信号 显示 
磁 / 真 基准 
选择 的 航向 游标 
生效 LNAYV 航路 
垂直 指针 和 偏差 刻度 
位 置 趋势 箭头 
飞机 图 标 
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飞行 仪表 ， 显 示 - 
EFIS 控制 和 指示 器 


10.10.11 


飞行 仪表 ， 显 示 - 到 呈 
BFIS 控制 和 指示 器 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 








CTR MAP 方式 


旺 一 王 


\ 
9 


\o 
人 
fo 
二 
II X 
8 
了 2 


J 
友 


/20 
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中 东方 航 显 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


至 生效 航路 点 的 距离 
当前 航 迹 

气象 雷达 回 波 
航向 指针 
风向 和 风速 
全 磁 / 真 基准 
生效 航路 点 的 预计 到 达 时 间 

气象 雷达 信号 显示 

多 允 选择 的 航向 游标 
生效 LNAY 航路 
位 置 趋势 箭头 
飞机 图 标 
垂直 指针 和 偏差 刻度 
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飞行 仪表 ， 显 示 - 
EFIS 控制 和 指示 器 


10.10.13 


飞行 仪表 ， 显 示 - 三 
EFIS 控制 和 指示 器 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


APP 方式 
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中 国 东 方 航 灾 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


当前 航向 


基准 VOR DME 


选择 的 航向 游标 

气象 雷达 回 波 

航 迹 线 

航道 偏差 指示 器 和 偏差 刻度 
风向 和 风速 
基准 VOR 接收 机 

磁 / 真 基准 


口 


= 一 人 一 人 = SN 


| 
QI 


气象 雷达 信号 显示 
范围 纲 线 

选择 的 航道 指针 
TO/FROM “〈 向 / 背 ) 指示 器 
飞机 图 标 


CD 


修 
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飞行 仪表 ， 显 示 - 
EFIS 控制 和 指示 器 
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飞行 仪表 ， 显 示 - 二 区 
EFIS 控制 和 指示 器 中 国 东 方 航 空 

767-300 飞行 机 组 操作 手册 
CTR APP 方式 


SS 
攻 117?/20 
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中 东方 航 显 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


基准 ILS DME 

当前 航向 
选择 的 航向 游标 

航道 偏差 指示 器 和 偏差 刻度 
风向 和 风速 

令 泪 基准 1LS 接收 机 

磁 / 真 基准 

低下 偏 流 角 指 针 

多 允 选择 的 航道 指针 

下 滑 道 指针 和 偏差 刻度 
飞机 图 标 

基准 1LS 频率 
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飞行 仪表 ， 显 示 - 
EFIS 控制 和 指示 器 


10.10.17 


飞行 仪表 ， 显 示 - 区 
PFIS 控制 和 指示 器 中 东方 航空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


VOR 方式 
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中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
当前 航向 
基准 VOR DME 
真空 速 
地 速 
选择 的 航向 游标 
气象 雷达 回 波 
航 迹 线 
低下 航道 偏差 指示 器 和 偏差 刻度 
低 史 风向 和 风速 
基准 VOR 接收 机 
册 本 ”和 磁 / 真 基准 
气象 雷达 信号 显示 
疏 盈 范围 红线 
丰 选择 的 航道 指针 


Le 动 TOFROM 〔〈 向 / 背 ) 指示 


飞机 图 标 
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飞行 仪表 ， 显 示 - 区 
PFIS 控制 和 指示 器 中 东方 航空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


CTR VOR 方式 


有 13.5 量 | 
国 


| 
本， VOR 上 
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中 东方 航 显 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


基准 VOR DME 
当前 航向 
选择 的 航向 游标 
航道 偏差 指示 器 和 偏差 刻度 
向 / 背 指针 

令 泪 风向 和 风速 

基准 VOR 接收 机 
会 允 碰 / 真 基准 

全 2 驻 偏 流 角 指针 
选择 的 航道 指针 
飞机 图 标 


TO/FROM (向 / 背 ) 指示 
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飞行 仪表 ， 显 示 - 
EFIS 控制 和 指示 器 
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飞行 仪表 ， 显 示 - 区 
PFIS 控制 和 指示 器 中 东方 航空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


PLAN 方式 


1335 .4Z 
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中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


至 生效 航路 点 的 距离 

当前 航 迹 

航向 指针 

磁 / 真 基准 

生效 航路 点 的 预计 到 达 时 间 
全 所 选 航向 游标 

机 场 和 跑道 

全 一 生效 LNAYV 航路 


多 真 北 指针 
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飞行 仪表 ， 显 示 - 
EFIS 控制 和 指示 器 
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飞行 仪表 ， 显 示 - 区 
PFIS 控制 和 指示 器 中 东方 航空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


HSI 符号 

根据 EFIS 控制 面板 上 开关 的 选择 ， 可 显示 以 下 符号 。 以 下 颜色 分 别 表示 : 
e。W (白色 ) 一 现在 的 状态 、 范 围 刻 度 

e。G (绿色 ) 一 生效 或 选择 的 方式 和 /或 动态 状况 

。M (洋红 色 ) 一 指令 信息 、 指 针 、 图 标 、 所 飞 方向 情况 、 气 象 雷达 颠 艇 
eC ( 瘤 绿色 ) 一 当前 未 用 或 背景 信息 

e。A《〈 了 琥珀 色 ) 一 警戒 、 故 障 、 信 和 号 族 

eR (红色 ) 一 警告 

e 了 B〈 黑 色 ) 一 空白 区 域 、 关 闭 状态 

航向 、 航 迹 和 风 


航 迹 方位 (绿色 )、| MAP 根据 显示 方位 和 当前 航 迹 

当前 航 迹 ( 白 色 )、| PLAN 显示 轨迹 ， 将 基准 显示 为 

航 迹 基准 〈 绿 色 ) | CTR MAP M ( 磁 ) 或 TRU ( 真 ) ， 
在 罗盘 刻度 表 上 指向 航 
向 。 























HDG- 航 同方 位 VOR HDG- 根 据 显 示 方 位 、 当 前 
(绿色 ) 、 当 前 航 | CTR VOR 航向 显示 航向 ， 将 航向 基 
向 和 指针 (白色 )、| APP 准 显 示 为 M ( 磁 ) 或 TRU 
航向 基准 〈 绿 色 ) | CTR APP ( 真 )》， 在 罗盘 刻度 表 上 
指向 航向 。 
航向 基准 (绿色 )， 指示 航向 / 航 迹 是 以 磁 北 
在 TRU 时 显示 方 或 真 北 为 基准 。 在 从 真 北 
框 〈 和 白色 ) ， 如 果 向 磁 北 过 渡 时 ,在 M 周围 
以 大 于 800 英尺 / 将 显示 一 个 高 亮度 的 方 杠 
分 钟 的 速度 下 降 约 保持 10 秒 钟 。 如 以 真 北 
2000 英尺 时 显示 为 基准 ， 则 全 时 显示 高 亮 
TRU， 方 框 变色 度 方 框 〈 白 色 ) 。 
(琥珀 色 ) 。 
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到 飞行 仪表 ， 显 示 - 
中 国 东 方 航 空 EFIS 控制 和 指示 器 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


选择 的 航向 游标 | MAP，CTR MAP | 显示 MCP 上 设置 的 
(洋红 色 ) 和 基 | VOR，APP 航 问 。 


人 仅 对 于 游标 在 MAP《〈 地 图 ) 和 
CTR VOR 扩展 方式 中 ， 虚 线 
CTR APP 《洋红 色 ) 从 游标 延 
PLAN 伸 至 飞机 图 标 。 


当前 航 癌 指针 MAP 在 罗 舟 刻度 上 指 癌 
(和 白色 ) PLAN 当前 航 癌 。 


航 迹 线 和 范围 刻 | MAP 根据 飞机 航向 和 风 ， 
度 〈 白 色 ) CTR MAP 显示 当前 地 面 航 迹 。 
APP 所 显示 的 范围 数值 
VOR 为 实际 选择 范围 的 
二 半 和 网 分 过 一 
CCTR MAP) 。 在 
航向 向 上 (VOR/APP 
方式 ) 时 ， 航 迹 线 将 
以 和 偏 流 角 相等 的 
角度 左右 转动 。 
扩展 罗盘 刻度 MAP 显示 罗盘 刻度 表 中 
《和 白色 ) 的 70* 范 围 。 
VOR 
APP 
全 罗盘 刻度 表 CTR VOR. 根据 飞机 航向 ， 罗 盘 
(和 白色 ) 固定 基 | CTR APP 刻度 表 作 360? 转 动 。 
准 数值 〈 白 色 ) 固定 基准 数值 以 45? 
为 间隔 均匀 排列 。 











中 央 地 图 全 罗盘 | CTR MAP 根据 飞机 航向 ， 罗 盘 
刻度 环 〈 白 色 ) 刻度 环 可 进行 360" 
旋转 。 
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飞行 仪表 ， 显 示 - 区 
EFIS 控制 和 指示 器 中 东方 航空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


.250 | 真空 速 〔 白 色 ) 以 海里 /小 时 为 音 
他 指示 真 宣 速 。 
位 指示 地 速 。 


风 癌 和 风速 〈 白 | 除 PLAN 外 的 所 | 根据 显示 方位 和 
有 方式 航向 基准 ， 指 示 
风向 和 风速 。 





飞机 符号 《白色 ) 当前 飞机 的 位 置 
在 三 角形 的 顶 


CTR APP 在 符号 的 中 部 。 


VORL，R 基准 VOR 接收 机 | YOR 指示 所 显示 的 导 








CITR YOR 航 数 据 源 。 
在 VOR 或 APP 
APP 方式 ， 所 显示 的 
基准 ILS 接收 机 | CIRAEE 数据 源 是 根据 调 
谐 频 率 的 改变 而 
变化 C(VOR 或 
LOC) 。 


基准 IS 频率 ( 绿 | APP 显示 人 工 调 谱 的 
色 ) CIR APP 助 航 设 备 频率 。 


TOR 指示 至 基准 助 航 
基准 VOR 或 IS | cTR VvOR 设备 的 DME 距 


DME 〔〈 白 色 ) 人 FE 离 。 
日 色 CTR APP 


VOR 下 
航道 首 偶 离 指 示 杆 CTR VOR 显示 ILS 或 VOR 
(洋红 色 ) 和 偏离 | AL 航道 偏离 


CTR APP 
刻度 〈 白 色 ) 


绿色 ) 
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到 飞行 仪表 ， 显 示 - 
中 束 方 - 航 : 室 FFIS 控制 和 指示 器 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


选择 的 航道 指针 | VOR 显示 由 相应 的 VOR 或 ILS 
航道 选择 器 调 置 的 航道 
(洋红 色 ) 
选择 的 航道 指针 | CTR VOR | 显示 由 相应 的 VOR 或 工 S 
《同色 CTR APP 航道 选择 器 调 置 的 航道 


下 滑 道 指针 (〈 洋 | APP 显示 下 请 道 位 置 和 偏离 。 当 
红色 ) 和 偏离 刻 | CTR APP 航 迹 与 前 航道 相差 大 于 90” 





度 〔 和 白色) 时 ， 指 针 不 显示 。 


向 / 背 指 示 ( 白 色 ) | VOR 显示 VOR TOTFROM 指示 。 
0 CTR VOR 
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飞行 仪表 ， 显示 - 
EFIS 控制 和 指示 器 


10.10.28 


中 东方 航 显 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


VOR 〈 蓝 绿色 、| MAE 
绿色 ) CTR MAP 
DME/TACAN 

〈 蓝 绿色 、 绿 

色 ) ， 

VORTAC( 蓝 绿 

色 、 绿 色 ) ， 

人 工 调谐 的 

VOR 径 回 线 

(绿色 ) 


左 侧 ADF 指针 | 所 有 方式 
的 顶部 和 尾 毅 
(绿色 ) 


D0632IT001-602YUN 


当 EFIS 控制 面板 上 
的 NAV AID (〈 助 航 
设备 ) 开关 关闭 
COFF) 时 ， 所 调谐 
的 助 航 设 备 除 了 
NDB 之 外 都 将 显示 
《绿色 ) 。 


当 EFIS 控制 面板 上 
的 NAV AID〔〈 助 航 
设备 ) 开关 打开 
CON) 时 ， 相 应 的 
助 航 设 备 都 将 显示 。 
当选 择 和 犯 围 为 10、 
20 或 40 海里 时 ， 所 
有 包括 在 FMC 数据 
库 中 且 在 MAP 区 域 
以 内 的 助 航 设备 将 
显示 。 当 选择 范围 为 
80、160 或 320 海里 
时 , 仅 显 示 高 高 度 的 
助 航 设 备 。 未 使 用 的 
助 航 设备 显示 为 蓝 
绿色 。 
无 论 开 关 选 择 如 何 ， 
调谐 的 VHEF 助 航 设 
备 显示 为 绿色 。 当 人 
工 调谐 助 航 设 备 时 ， 
显示 选择 的 航道 和 
反 真 方位 。 
指示 向 〈 顶 部) 或 背 
尾部) 调谐 电台 的 
方位 。 
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到 飞行 仪表 ， 显 示 - 
中 束 方 - 航 : 室 FFIS 控制 和 指示 器 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

地 图 


位 置 趋向 航 段 MAP 根据 坡度 和 地 速 计 
(和 白色) 〈 虚 线 ) | CTR MAP 鼻 ， 在 30、60、90 
和 飞机 图 标 《 白 秒 后 预计 的 飞机 位 
置 。 每 个 航 段 代表 30 
色 ) 秒 的 距离 。 选 择 的 范 
围 决定 显示 的 航 段 
数 : 
范围 >20NM 
3 段 航 段 
范围 =20NM 
2 段 航 段 
范围 =10NM 
1 段 航 段 


指 北 针 “〈 绿 色 ) PLAN 指示 地 图 的 背景 方 
位 以 真 北 为 基准 。 





垂直 指针 (洋红 | MAP 只 在 下 降 过 程 中 显 
色 ) ， CTR MAP 示 距 离 所 选 VNAV 
偏差 刻度 “〈 白 PATH 的 垂直 人 般 差 。 
人 刻度 指示 +/-400 英 
ES 尺 的 偏差 。 当 指针 指 
数字 显示 和 白色) 示 超 出 +/-400 英尺 
时 ， 提 供 数字 显示 。 
MAP 


航路 之 外 的 航路 当 EFIS 控制 面板 上 
点 〈 蓝 绿色 ) PLAN 的 WPT (航路 点 ) 
CTR MAP 开关 打开 时 ， 如 范围 

选择 为 10、20 或 
40NM， 则 显示 不 在 
选择 航路 上 的 航路 
癌 。 
当选 择 的 范围 超过 
40NM 时 ， 只 显示 与 
NDB 相关 的 那些 航 
路 点 ，NDB 台 在 改 
机 位 置 8ONM 以 内 。 
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飞行 仪表 ， 显示 - 
EFIS 控制 和 指示 器 


中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


10.10.30 


条 件 性 航路 点 : 
生效 的 〈 洋 红色 ) ， 
未 生效 的 《白色 ) 


程序 转弯 : 
生效 的 《洋红 色 ) ， 


修改 的 《白色 ) ,未 


生效 的 〈 赣 绿色 ) 


等 待 航线; 


生效 航路 (洋红 色 )， 
修改 的 航路 (白色 )， 





未 生效 航路 〈 蓝 绿 
色 ) 


高 度 范 围 弧 线 〈 绿 
世 :) 
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生效 一 代表 当前 飞机 
正在 攻 回 的 航路 点 。 
来 各 效 二 仅仅 于 华 
效 航路 上 的 航路 点 。 
对 于 条 件 性 航路 点 ， 
括号 中 的 数据 表示 条 
件 性 航路 点 的 类 型 
CALTITUDE 等 ) 。 
当 程 序 转弯 是 显示 的 
FMC 航路 的 一 部 分 
时 ， 出 现 固定 大 小 的 
程序 转弯 。 当 程序 转 
从 航路 点 有 效 且 HSI 
范围 为 40NM 或 更 小 
时 ， 程 序 转弯 变 为 正 
确 的 比例 尺寸 。 

也 用 于 程序 等 待 反 辐 
航道 。 

当 等 待 航线 是 显示 的 
FMC 航路 的 一 部 分 
时 ， 出 现 固定 大 小 的 
等 待 航线 。 当 等 待 航 
路 点 有 效 且 HSI 范围 
为 80NM 或 更 小 时 ， 
显示 的 等 竺 航线 变 为 
正确 的 比例 尺寸 。 
描绘 进入 航 径 直到 完 
成 进入 。 
根据 当时 的 垂直 速度 
和 地 速 ， 指 示 达 到 
MCP 高 度 时 飞机 在 地 
图 上 的 大 致 位 置 。 
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到 飞行 仪表 ， 显 示 - 
中 束 方 - 航 : 室 PFIS 控制 和 指示 器 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


高 度 剖面 点 和 识 “| MAP 在 地 图 上 指示 由 FMC 
别 符 (绿色 ) PLAN 计算 出 的 TC ( 聆 升 顶 
CIR MAP 点 )、T/D( 下 降 顶 操 ) 

S/MC( 梯 度 疏 升 ) 和 
E/D( 下 降 端 点 ) 大 致 位 


FE 


置 。 
减速 点 无 识别 符 。 


选择 的 参考 点 和 | MAP 显示 在 CDU FIX 页 面 
方位 信息 〈 绿 色 ) | PLAN 上 选择 的 参考 点 。 
CTR MAP 定位 点 的 方位 显示 为 
短 虚 线 〈 绿 色 ) 。 
机 场 ( 蓝 绿色 ) MAP 当 EFIS 控制 面板 上 的 
PLAN ARPT( 机 场 ) 开 关 村 天 
放 《ON) 时 显示 。 
总 是 显示 起 飞机 场 和 
目的 地 机 场 ， 无 论 开 
关 如 何 选择 。 
机 场 和 跑道 ( 白 当选 择 为 起 飞 或 目的 
色 ) 地 机 场 ， 且 所 选择 范 
围 为 80、160 或 
320NM 时 显示 。 
机 场 和 跑道 ( 白 当选 择 为 起 飞 或 目的 
色 ) 地 机 场 ， 且 所 选 范 围 
为 10、20 或 40NM 时 
显示 。 虚 线 跑道 中 心 
线 延 伸 14.2NM。 




















MAP 源 如 果 在 相应 的 导航 
ca 口 (NAV) 源 选 择 开 关 
言 号 〈 绿 色 ) 过 
了 上 选择 CDU, 显示 HSI 
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飞行 仪表 ， 显 示 - 区 
EFIS 控制 和 指示 器 中 束 方 航空 
767-300 飞行 机 组 操作 手 


到 


达 





气象 雷达 回 波 ( 红 MAP 强度 最 高 的 区 域 是 红 
色 、 琥 珀 色 、 绿 色 ，| CTR MAP 
洋红 色 ) VOR ee 和 
A 刁 扰 流 显示 为 洋红 色 。 
气象 雷达 〈WXR) 在 EFIS 控制 面板 上 选 
对 上 生 锡 二 、 综 
和 素 流 方式 〈 绿 色 ) 
人 在 气象 雷达 面板 上 控 
制 气象 雷达 方式 ， 增 
益 和 倾角 〈 请 参阅 第 
11 章 ，《 飞 行 管理 ， 
导航 》) 。 
、 在 EFIS 控制 面板 上 选 
> | 洛 二 和 
VWXR 接收 机 载 JUL MAP 择 气 象 雷 达 系 统 
《绿色 ) CTR MAP 在 气象 雷达 面板 上 控 
制 气象 雷达 方式 、 增 
益 、 倾 角 〈 请 参阅 第 
APP 11 章 ，《 飞 行 管理 ， 
导航 》) 。 
SR 在 EFIS 控制 面板 上 选 
多 S 
在 地 面 地 图 方式 时 | MAP 择 了 气象 雷达 系统 。 
同时 使 用 天 线 下 倾 “| CTR MAP 在 气象 雷达 面板 上 控 
RS 制 气象 雷达 方式 、 增 
JS VOR 益 、 倾 角 〔 请 参阅 第 
APP 11 章 ，《 飞 行 管理 ， 
导入 六 注 - 
在 EFIS 控制 面板 上 选 
线 倾角 〔 抑 
WXR 天 线 倾角 〈 绿 | MAP 择 了 气象 雷达 系统 
色 ) CTR MAP 在 气象 雷达 面板 上 控 
制 气象 雷达 方式 、 增 
YY 益 、 倾 角 〈 请 参阅 第 
APP 11 章 ，《 飞 行 管理 ， 
导航 》 ) 。 
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飞行 仪表 ， 显 示 - 
EFIS 控制 和 指示 器 


中 束 方 航 灾 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
人 飞 委 二 过 Se 在 气象 雷达 面板 上 控制 气 
CWXR ) 测试 方 | CTR MAP CR 
象 雷 达 方式 、 增 益 、 倾 角 


式 ( 蓝 绿色 ) ( 绿 | VOR 
色 ) APP (请 参阅 第 11 章 ，《 飞 行 


了 B-2309 


(服务 通告 增加 B-2568、B-5001， 更 新 信号 发 生 器 。) 
WXR 显示 故障 


2008-02-18 


气象 雷达 
CWXR ) 校准 故 


隐 《〈 琥 珀 色 ) 
WXR 姿态 输入 
故障 《琥珀 色 ) 


WAXR 


稳定 性 能 关闭 


〈 孔 班 色 ) 


下 班 色 ) 


WXR 系统 故障 
(琥珀 色 ) 


D032IT001-602YUN 


MAP 

CTR MAP 
VOR 

APP 


MAP 

CTR MAP 
VOR 

APP 


MAP 

CTR MAP 
VOR 

APP 


管理 ， 导 航 》) 。 
当 存 在 降级 条 件 时 EFIS 会 
继续 显示 气象 雷达 信息 。 
如 果 任 意 两 个 或 所 有 降级 
条 件 同 时 出 现 ， 系 统 将 只 
显示 最 高 优先 的 条 件 ， 如 
下 : 

。WEAK 

。ATT 

。STAB 





选择 雷达 时 , HSI 过 热 或 无 
数字 组 件 冷却 空气 。 

过 热 信号 显示 优先 于 所 有 
其 他 降级 条 件 。 

气象 雷达 信息 在 30 秒 后 清 
除 。 











在 以 下 情况 下 显示 气象 雷 
达 系 统 故障 : 

“ 收发 机 故障 

“。 天线 故 隐 

* 控制 面板 故障 
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飞行 仪表 ， 显示 - 
EFIS 控制 和 指示 器 


中 国 东 方 航 灾 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


WXR 范围 状态 | 与 

信号 指示 器 〈 琥 | CTR MAP ， 

珀 色 ) VOR 的 范围 不 一 致 。 
APP 


WXR 范围 状态 MAP 


人 大 人 民 
信和 号 显示 CTR MAP 气 输出 范围 及 地 


图 显示 输出 范围 与 


下 班 色 ) 


EFIS 欣 制 面板 选 定 
的 范围 不 一 致 。 


-03 


RA 5.3 +03 个 
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TCAS 措施 通告 
(CRA) ， 相 对 高 
度 〈 红 色 ) 

TCAS 活动 通告 


(CTA) ， 相 对 高 


度 〈 琥 珀 色 ) 
TCAS 临近 交通 
活动 ， 相 对 高 度 
(和 白色 ) 
TCAS 其 它 交 通 
活动 ， 相 对 高 度 
(和 白色 ) 


TCAS 无 方位 信 
息 (RA- 红 色 ， 
TA- 琥 珀 色 ) 


D0632IT001-602YUN 


ET 
板 的 交通 活动 
CTFC) 开关 打开 
时 , 才 会 显示 这 些 符 
号 。 参 阅 第 15 章 ， 
警告 系统 》 。 
箭头 指示 活动 飞机 
疏 升 或 下 降 的 速率 
大 于 或 等 于 S$00fpm 
速率 ;小 于 500fpm 
时 ， 不 显示 箭头 。 
数字 及 相关 的 标识 
指示 相对 于 飞机 的 
活动 飞机 高 度 , 单位 
为 百 英 尺 。 
如 访 活 动 飞机 低 于 
本 飞机 ,数字 位 于 活 
动 飞 机 符号 下 方 ; 如 
高 于 飞机 ， 数 字 位 于 
飞机 符号 上 方 , 没有 
数字 表明 高 度 未 知 。 
信息 包括 活动 飞机 
类 型 ， 范 围 〈 以 NM 
为 单位 ) ， 高 度 及 垂 
直方 向 。 

















2008-02-18 


有 飞行 仪表 ， 显 示 - 
中 束 方 - 航 宇 EFIS 控制 和 指示 器 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


LO 和 符 8 | 名称 | 适 jph 式 | 备注 | 


TCAS 交通 报警 | 所 有 方式 一 旦 TCAS RA 或 TA 起 

TRAFFIC 信息 〈(RA- 红 色 ， 动 , 就 显示 该 信息 。EFIS 
TA- 琥 珀 色 ) 和 控制 面板 的 TFC 开关 不 

必 打 开 。 

OFFSCALE TCAS 超出 刻度 一 旦 RA 或 TA 活动 飞 
盘 范围 信息 (RA- | CTR MAP 机 超出 了 HSI 范围 履 盖 
红色 ，TA- 琥 珀 | APP 的 交通 活动 区 域 承 显示 
色 ) VOR 该 信息 。 只 有 当 EFIS 

控制 面板 的 TFC 开关 打 
开 时 ， 才 显示 。 
TCAS 方式 〈 绿 | MAP 指示 HSI TCAS 显示 起 
色 ) CTR MAP 动 ，EFIS 控制 面板 的 
APP TEC 省 关 柯 河 : 


2 TCAS 方式 〈 绿 NS 表明 TCAS 计算 机 没有 
色 ) 计算 RA。 无 论 EFIS 控 
制 面 板 的 TFC 开关 打开 
或 是 关闭 ， 都 显示 此 信 
局 5 
ER 好 起 反目 | 所 有 方式 表明 TCAS 在 测试 方式 
色 ) 下 运行 。 无 论 EFIS 控制 
面板 的 TFC 开关 打开 或 
是 关闭 , 都 显示 此 信息 
AR TCAS 关闭 信息 当 TCAS/ATC 方式 开关 
(白色 ) CTR MAP 不 处 于 TA ONLY 或 
APP TA/RA 位 置 时 ， 显 示 此 
VOR. 信息 。TCAS 故障 时 不 
显示 。 


TCAS 故障 信息 | MAP 表明 TCAS 故障 。 
(琥珀 色 ) CTR MAP 
APP 
VOR 
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飞行 仪表 ， 显 示 - 区 
FFIS 控制 和 指示 器 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


地 形 显 示 显示 GPWS 人 的 地 

(红色 ， 琥 | CTR MAP 交友 本 

珀 色 , 绿色 ，| VOR、 当 飞 机 高 于 地 形 超过 2,000 英尺 

洋红 色 ) APP 时 ， 顶 峰 轮廓 以 三 种 密度 显示 
绿色) 。 最 高 的 顶峰 显示 为 实 
心 图 形 , 中 等 高 度 的 地 形 顶 峰 显 
示 为 高 密度 , 最 低 的 地 形 顶 峰 显 
示 为 低 密度 。 
当 飞 机 高 于 地 形 不 到 2,000 英尺 
时 ， 地 形 显 示 如 下 : 
低 于 尺 机 当前 高 度 2,000 英尺 以 
下 至 500 英尺 (起 落架 放下 时 为 
250 英尺 ) (绿色 ); 低 于 飞机 当 
前 高 度 500 英尺 至 高 于 飞机 当 
前 高 度 2,.000 英尺 《琥珀 色 ) ; 
高 于 尺 机 当前 高 度 2,000 英 斥 以 
上 红色) ; 无 法 获得 地 形 数据 
人 | 条 和 到 

障碍 物 显示 显示 来 自 GPWS 障碍 物 数 据 库 

(红色 ， 琥 的 障碍 物 数据 。 

珀 色 , 绿色 ) 颜色 显示 与 地 形 显 示 的 规则 相 
同 。 
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区 飞行 仪表 ， 显 示 - 
避 2 

中 国 东 万 航 灾 EFIS 控制 和 指示 器 

767-300 飞行 机 组 操作 手册 


最 高 和 最 低地 形 “| MAP 启用 了 地 形 显 示 〈 人 工 
或 自动 显示 ) 。 


或 障碍 物 高 度 ( 红 TR MAP 人 
人 显示 的 数字 ， 是 在 HSI 


色 , 阳 班 色 , 绿色 ) | YOR 上 显示 的 最 高 和 最 低地 
APP 形 轮廓 的 高 度 ， 以 百 英 








尺 为 单位 。 

颜色 与 最 高 和 最 低地 形 
或 障碍 物 显示 的 颜色 相 
对 应 。 

当 无 法 获得 地 形 数据 
时 ， 不 显示 高 度 。 





B-2309 
CSB 增加 B-2568，B-5001， 更 新 前 视 地 形 指示 山峰 和 障碍 物 ) 

0BSTACLE | 障碍 物 报警 显示 “| 所 有 方式 前 视 障 得 物 管 戒 报警 
( 琥 班 色 ) ， 前 视 障 碍 
物 警告 报警 〈 红 色 ) 





(红色 ， 琥 珀 色 ) 







B-2569 
(SB 增加 B-2$568，B-5001， 更 新 前 视 地 形 。) 
地 形 报警 显示 所 有 方式 前 视 地 形 警 戒 报 警 〈 琥 
(红色 ， 琥 珀 色 ) 班 色 ) ， 前 视 地 形 警 告 
报警 〈 红 色 ) 。 





TERRAIN 


B-2569 
(SB 增加 B-2$68，B-S$001， 更 新 前 视 地 形 。) 
地 形 方式 信号 显 | MAP 启用 了 地 形 显示 (人工 


示 〈 蓝 绿色 ) 或 自动 显示 ) 。 
示 〈 蓝 绿色 人 或 自动 显示 





VOR 
APP 
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飞行 仪表 ， 显 示 - 区 
FFIS 控制 和 指示 器 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


适用 方式 备注 
B-2309 


| “SB 增加 B-2568 B-5001， 更 新 前 视 地 形 。 
上 地 形状 态 信 号 显 | MAP 前 视 地 形 报警 和 显示 
示 “《〈 琥 珀 色 ) CTR MAP 已 经 失效 。 
VOR 由 于 位 置 不 确定 ， 无 
APP 法 获得 前 视 地 形 报警 
和 显示 。 
GPWS 地 形 超 控 开 关 
处 于 超 控 COVRD) 位 。 
地 形 测试 方式 信 GPWS 处 于 自 测 方式 。 
号 显示 ( 蓝 绿色 ) 
该 状态 信号 显示 在 计 
划 方 式 中 仍然 可 用 。 


B-2569 
(SB 增加 B-2568，B-5001， 更 新 前 视 地 形 。) 
地 形 显 示 错 误 MAP 当选 择 TERR 时 ，HSI 
(琥珀 色 ) CTR MAP 超 温 或 缺少 数据 组 件 
VOR 冷却 空气 。 








APP 超 温 信号 显示 优先 于 
所 有 其 他 降级 条 件 。 
前 视 地 形 信息 在 30 秘 
后 清除 。 





B-2569 
| “SB 增加 B-2$68，B-S$001， 更 新 前 视 地 形 。) 

地 形 范 围 状态 信 | MAP 地 形 输出 范围 与 EFIS 

号 显示 〈 琥 表 色 ) | CTR MAP 控制 上 选择 的 范围 不 





APP 一 致 。 
VOR 
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到 飞行 仪表 ， 显 示 - 
中 国 东 方 航 空 EFIS 控制 和 指示 器 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


符号 适用 方式 备注 
B-2569 
(SB 增加 B-2$68，B-S$001， 更 新 前 视 地 形 。) 


地 形 范围 状态 信 | MAP 地 形 输出 范围 和 地 图 
号 显示 (琥珀 色 ) | CTR MAP 显示 输出 范围 与 EFIS 


控制 上 的 选择 不 一 
致 。 
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飞行 仪表 ， 显 示 - 到 
PFIS 控制 和 指示 器 中 东方 航空 


767-300 飞行 机 组 操作 手册 
HSI 故障 旗 和 信和 号 显示 


注 ， HSI 故障 旗 取 代 相 应 的 显示 表明 源 系 统 失效 ， 或 缺乏 计算 的 信息 。 





航 迹 /航向 


MAP 


VOR/ 航向 道 


G/LS-VTK 


VOR/ 航向 道 
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一 aa 飞行 仪表 ， 显示 - 
中 E EFIS 控制 和 指示 器 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





仪表 开关 布局 


有 多 个 仪表 显示 源 可 选择 。 至 于 其 它 相 关 的 仪表 转换 开关 布局 , 请 参阅 第 11 章 , 《 改 
行 管理 ， 导 航 》。 


左 侧 仪表 源 选 择 器 面板 〈 上 部 ) 


INSTR SOURCE SEL 
FLT DIR 








飞行 指引 仪 (FLT DIR) 源 选 择 器 





选择 一 台 飞 行 探 制 计 算 机 〈 左 、 中 或 右 ) ， 作 为 机 长 飞行 指引 仪 显示 的 指令 源 。 
导航 (NAV) 源 选 择 器 


选择 左 、 中 EFIS 符号 发 生 器 和 左 、 中 飞行 控制 计算 机 〈FCC) 使 用 的 FMC 信息 源 。 

se。 FMC 工 一 正常 位 置 。 向 左 、 中 符号 发 生 器 和 左 、 中 FCC 提供 信息 。 

e。FMC R 一 备用 位 置 。 向 左 、 中 符号 发 生 器 和 左 、 中 FCC 提供 信息 。 

e。CDU 工 一 向 左 、 中 符号 发 生 器 提供 信息 。 用 于 备用 导航 系统 操作 参阅 第 11 章 《 飞 
行 管理 ， 导 航 》) 
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飞行 仪表 ， 显 示 - 到 
PFIS 控制 和 指示 器 中 东方 航空 


767-300 飞行 机 组 操作 手册 
左 侧 仪表 源 选 择 器 面板 〈 下 部 ) 





左 侧 前 面板 


多 且 电子 飞行 仪表 (FEFI) 开关 

选择 EFIS 符号 发 生 器 、IS 接收 机 ， 以 及 无 线 电 高 度 表 ， 作 为 机 长 ADI 和 HSI 显 

示 的 信息 源 。 

。 至 白 一 正常 位 置 。 机 长 显示 使 用 左 侧 符号 发 生 器 ， 左 侧 ILS 接收 机 ， 以 及 左 侧 无 
线 电 高 度 表 。 

e。 ALTN 一 备用 位 置 。 机 长 显示 使 用 中 央 符 号 发 生 器 ， 中 央 IS 接收 机 ， 以 及 中 央 无 
线 电 高 度 表 。 

如 果 两 个 飞行 员 都 选择 了 ALTN (都 使 用 中 央 信 息 源 ) : 

。 由 左 侧 的 EFIS 控制 面板 管理 两 个 飞行 员 的 ADI 和 HSI 显示 

。 显示 EICAS 信息 INSTR SWITCH 


惯性 基准 系统 (IRS) 开关 

选择 IRS 作为 左 侧 和 中 央 符 号 发 生 器 、 机 长 VSI (垂直 速度 指示 器 ) 和 副 驾 驶 RDMI 
(无 线 电 距 离 磁 指示 器 ) 的 信息 源 。 由 了 及 $ 提供 的 信息 包括 飞机 的 姿态 、 航 向 和 垂 

直 速 度 。 

。 空白 一 正常 位 置 。 选 择 左 侧 下 $ 作为 左 侧 和 中 央 符 号 发 生 器 、 机 长 VSI， 以 及 副 
鸭 驶 RDMI 的 信息 源 。 

e。 ALTN 一 备用 位 置 。 选 择 中 央 耻 $ 作为 左 侧 和 中 央 符 号 发 生 器 、 机 长 VSI， 以 及 副 
鸭 驶 RDMI 的 信息 源 。 
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上 飞行 仪表 ， 显 示 - 
中 国 东 方 航 衬 BFIS 控制 和 指示 器 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

大 气 数据 (AIR DATA) 开关 

选择 大 气 数 据 计 算 机 作为 机 长 的 马赫 / 空 速 指示 器 、 主 高 度 表 和 垂直 速度 指示 器 〈 通 

过 所 选 的 了 RS) 的 信息 源 。 

。 宇和 白 一 正 党 位置。 机 长 的 大 气 数 据 仪 表 使 用 左 侧 的 大 气 数 据 计算 机 作为 信息 源 。 

e。 ALTN 一 备用 位 置 。 机 长 的 大 气 数据 仪表 使 用 右 侧 的 大 气 数据 计算 机 作为 信息 源 。 

右 侧 仪表 源 选 择 器 面板 (上 部 ) 




















INSTR SOURCE SEL 
FLT 心 IR 


右 侧 前 面板 


飞行 指引 仪 (FLT DIR) 仪表 源 选 择 器 
选择 飞行 控制 计算 机 〈 左 ， 中 或 右 ) 作为 副 驾 驶 飞行 指引 仪 显示 的 指令 源 。 
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767-300 飞行 机 组 操作 手册 
驳 导航 (NAV) 源 选 择 器 
选择 右 EFIS 符号 发 生 器 和 右 飞 行 控制 计算 机 (FCC) 的 FMC 信息 源 。 
e。 FMC R 一 正常 位 置 ， 为 右 符 号 发 生 器 和 右 FCC 提供 信息 。 
e。FMC 工 一 备用 位 置 ， 为 右 符 号 发 生 器 和 右 FCC 提供 信息 。 
e。 CDU R 一 为 右 符 号 发 生 器 提供 信息 。 用 于 备用 导航 系统 的 操作 (参阅 第 11 章 ，《 飞 
行 管 理 ” 导 航 记 7) 
右 侧 仪表 源 选 择 器 面板 〈 下 部 ) 

















右 侧 前 面板 


全 枉 电子 飞行 仪表 (EFI) 开关 

选择 EFIS 符号 发 生 器 、ILS 接收 机 及 无 线 电 高 度 表 ， 作 为 副 鸭 驶 ADI 和 HSI 显示 

的 信息 源 。 

。 空白 一 正常 位 置 。 副 区 驶 显示 使 用 右 符号 发 生 器 ， 右 工 S 接收 机 和 右 无 线 电 高 度 
表 。 

。 ALTN 一 备用 位 置 。 副 驾驶 显示 使 用 中 央 符 号 发 生 器 ,中央 IS 接收 机 与 中 央 无 线 
电 高 度 表 。 

如 果 两 个 飞行 员 都 选择 了 ALTN (都 使 用 中 央 信 息 源 ) : 

。 由 左 侧 的 EFIS 控制 面板 管理 两 个 飞行 员 的 ADI 和 HSI 显示 

。 显 示 EICAS 信息 INSTR SWITCH 
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中 国 东 方 航 空 BlS 交 抽 和 振 示 器 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
惯性 基准 系统 (IRS) 开关 
选择 IRS 作为 右 符号 发 生 器 、 副 驾驶 VSI 和 机 长 RDMI 的 信息 源 。IRS 提供 的 信息 
包括 姿态 、 航 向 与 垂直 速度 。 
。 宇和 白 一 正常 位 置 。 右 IRS 是 右 符号 发 生 器 、 副 驾驶 VSI 和 机 长 RDMI 的 信息 源 。 
e。 ALTN 一 备用 位 置 。 中 央 及 $ 是 右 符号 发 生 器 、 副 芝 驶 VSI 和 机 长 RDMI 的 信息 
大 气 数据 (AIR DATA) 开关 
选择 大 气 数据 计算 机 作为 副 轰 驶 马赫 / 空 速 指示 器 、 主 高 度 表 和 垂直 速度 指示 器 〈 通 
过 选择 的 耻 S) 的 信息 源 。 
。 空白 一 正常 位 置 。 副 轰 驶 大 气 数 据 仪表 使 用 右 侧 大 气 数据 计算 机 作为 信息 源 。 
。 ALTN 一 备用 位 置 。 副 驾驶 大 气 数 据 仪表 使 用 左 侧 大 气 数据 计算 机 作为 信息 源 。 
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EFIS 控制 和 指示 器 中 国 东 方 航 空 

767-300 飞行 机 组 操作 手册 
EFIUIRS 界面 图 


下 图 所 示 为 EFI《〈 电 子 飞 行 仪 表 ) /不 $ 的 正常 界面 。EFI 开关 的 位 置 决 定 中 央 符 号 
发 生 器 〈C-SG) 的 输入 和 输出 。 通 和 常 由 左 系 统 仪表 源 为 C-SG (中 央 符 号 发 生 器 ) 
提供 信息 。 当 两 名 尺 行 员 的 EFI 开关 都 选 在 ALITN《〔〈 和 备用) 位 置 ， 左 系统 仪表 源 为 
C-SG 提供 数据 。 但 是 ,中 央 符 号 发 生 器 总 是 使 用 中 央 ILS 和 中 央 无 线 电 高 度 表 。 每 
个 EFIS 控制 面板 通过 EFI 开关 与 符号 发 生 器 连接 。 改 行 员 可 使 用 各 了 下 $ 开关 来 为 
航向 、 姿 态 和 垂直 速度 选择 备用 数据 源 。 























民 和 人 站 ER 加 | 
必 下 六 条 

| 左 右 | 
EFIS 人 -SG6 《-S6 EFIS 

| | 控 制 面 电 控制 夯 栖 | 
左 右 
了 奈 1 
开关 开关 
左 右 
1RS 一 IRS 
开关 村 开关 





L-IRS | C-IRS 蕊 3 


[> 如 果 左 乒 1 电 门 选择 在 久 TN 位 ， 则 该 电 门 保 持 在 N 位 。 
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中 国 东 方 航 空 EFIS 控制 和 指示 器 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


航向 基准 开关 
HDG REF 
NORM 
TRUE 
中 央 前 面板 
航向 基准 (HDG REF) 开关 
NORM (正常 ) 一 


。 在 极地 区 域 以 外 操作 时 ， 各 罗盘 卡 以 磁 北 为 基准 。 
。 在 极地 区 域 以 内 操作 时 ， 各 HSI 以 真 北 为 基准 ， 导 致 RDMI 航 回 旗 出 现 。 


TRUE 【〈 真 ) 一 各 罗盘 卡 以 真 北 为 基准 ， 与 纬度 无 关 。 
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飞行 仪表 ， 显 示 - 三 
FFIS 控制 和 指示 器 中 东方 航空 

767-300 飞行 机 组 操作 手册 
EFIS 控制 面板 


左 侧 的 EFIS 控制 面板 控制 左边 的 ADI 和 HSI。 碳 侧 的 EFIS 控制 面板 控制 右边 的 
ADI 和 HSI。 


NAV AID ARPT DATA wpT DATA 


前 中 央 操 纵 台 





ADI 亮度 (BRT) 控制 

转动 一 调节 ADI 显示 的 亮度 。 

决断 高 基准 CDH REF) 

。 显示 选择 的 决断 高 

。 也 显示 在 ADI 上 《当选 择 了 负 的 决断 高 度 ，ADI 显示 空白 ) 。 
决断 高 复位 (RST) 开关 

按压 一 

。 复位 相应 ADI 上 的 DH (决断 高 ) 报警 

。 使 RA“〈 无 线 电 高 度 ) 显示 由 琥珀 色 变 为 白色 
。 使 相应 ADI 上 的 高 度 报 警 变 为 空白 
决断 高 选择 钮 

转动 一 为 DH (决断 高 ) 报警 选择 决断 高 度 。 
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中 东方 航 灾 ER 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
地 形 (TERR) 开关 
按压 一 
。 当 HSI 处 于 MAP，CTR MAP，VOR 和 APP 方式 时 ， 在 HSI 上 显示 地 形 数据 。 
。 无 论 方式 选择 器 的 位 置 如 何 ， 解 除 气象 雷达 显示 。 





全 允 HSI 亮度 (BRT) 控制 

转动 一 

。 外 圈 控 制 一 调节 HSI 显示 的 整体 亮度 

。 内 疾 控 制 一 调节 气象 雷达 或 地 形 显示 的 亮度 

令 僵 HSI 范围 选择 钮 

转动 一 

。 为 MAP，CTR MAP 和 PLAN 方式 显示 选择 范围 ， 以 海里 为 单位 。 

e。 当 WXR (和 气象 雷达 ) 开关 或 TCAS TFC 开关 打开 CON) 时 ， 也 为 VOR 方式 和 
APP 方式 显示 选择 所 需 的 范围 。 











会 驶 交通 活动 CTFC) 开关 
: 必须 在 应 答 机 面板 上 起 动 TCAS 〈 请 参阅 第 11 章 ，《 飞 行 管 理 ， 导 航 》) 。 


按压 一 
。 在 HSI 上 显示 或 取消 TCAS 交通 活动 信息 





(C(WXR) ee 


人 路”HSI 方式 选择 钮 

VOR，CTR VOR 一 

。 显示 VOR 导航 信息 

。 在 VOR/DME 面板 上 选择 人 工 调谐 VOR 和 DME (自动 调谐 被 抑制 ) 
APP，CTR APP 一 





。 显 示 ILS 导航 信息 
e。 在 VOR/DME 面板 上 选择 人 工 调 庶 VOR 和 DME (自动 调谐 被 抑制 ) 
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行 位 麦 ， 加 示 - 
BTS 控 币 和 指示 中 国 东 方 航 衬 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
MAP，CTR MAP 一 
。 显示 一 个 动态 地 网 
。 可 选择 在 VOR/DME 面板 上 人 工 或 自动 调谐 VOR 和 DME。 
。 可 在 PROGRESS 〈 进 程 ) 页 面 上 进行 遥控 人 工 VOR 和 DME 调谐 。 
PLAN 一 
。 显示 静态 的 ， 真 北向 上 的 FMC 地 图 
。 以 航向 同上 的 形式 显示 航向 信息 
。 可 选择 在 VOR/DME 面板 上 人 工 或 自动 调谐 VOR 和 DME 
。 可 在 PROGRESS 〈 进 程 ) 页 面 上 进行 遥控 人 工 VOR 和 DME 调谐 。 
。 起 动 LEGS 页 面 的 MAP CTR STEP 提示 符 ， 分 阶段 显示 航路 。 











中 央 CCTR) 开关 

按压 一 

。 当 HSI 方 式 选 择 器 处 于 MAP，VOR 或 APP 位 置 时 ， 在 全 部 显示 和 扩展 显示 之 间 
切换 。 

。 不 影响 PLAN 方式 显示 。 

地 图 开关 

助 航 设 备 (NAV AID) 一 

。 当 HSI 范围 大 于 或 等 于 8ONM 时 ， 仅 显示 高 高 度 的 VHF 助 航 设 备 。 

。 当 HSI 范围 小 于 或 等 于 40NM 时 ， 显 示 所 有 的 VHEF 助 航 设 备 。 

机 场 (ARPT) 一 

显示 在 所 显示 范围 内 的 所 有 机 场 。 

数据 (DATA) 一 

显示 所 显示 飞行 航 径 上 每 个 航路 点 的 任何 高 度 限 制 和 预计 到 达 时 间 。 

航路 点 (WPT) 一 

。 当 HSI 范围 小 于 或 等 于 40NM 时 ， 显 示 所 有 航路 点 。 

。 只 要 NDB 位 于 飞机 位 置 8ONM 以 内 , 在 任何 选择 的 范围 都 显示 与 NDB 相关 的 航 
路 点 。 
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中 国 东 方 航 空 
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飞行 仪表 ， 显 示 


EFIS 系统 说 明 
介绍 





电子 飞行 仪表 系统 (EFIS) 由 三 个 〈 左 、 中 、 右 ) 符号 发 生 器 〈SG) ， 两 个 控制 面 
板 〈CP) ， 两 个 姿态 指引 仪 指示 器 (ADI) ， 和 两 个 水 平 状 态 指引 仪 (HSI) ， 以 
及 周围 光线 传 感 装置 组 成 。EFIS 依靠 一 系列 的 飞机 系统 所 提供 的 信息 在 HSI 和 ADI 
Ce | 
上 产生 相应 的 显示 。 


主要 与 导航 有 关 的 数据 由 导航 无 线 电 、 飞 行 管理 计算 机 (FMC) 和 惯性 基准 系统 
GRS) 等 飞机 系统 提供 。 主 要 与 自动 飞行 相关 的 数据 由 飞行 控制 计算 机 〈FCC) ， 
自动 油门 CAMT) 和 了 MC 提供 。 用 于 显示 当前 飞机 状态 信息 的 数据 由 两 个 大 气 数据 
计算 机 《〈ADC) 和 三 个 惯性 基准 系统 (IRS) 提供 。 























每 个 显示 组 件 显示 亮度 的 自动 调节 由 周围 光线 感应 装置 控制 .机 组 成 员 对 EFIS 显示 和 
的 控制 ， 可 通过 将 其 EFIS 控制 面板 上 的 各 控制 装置 调 到 所 需 的 设置 来 完成 。 有 关 
EFISJIRS 界面 ， 以 及 仪表 开关 布局 的 信息 ， 可 参阅 本 章 第 10 节 。 





EFIS 符号 发 生 器 

三 个 符号 发 生 器 组 成 了 EFIS 的 核心 部 分 。 它 接受 来 自 不 同 飞 机 系统 的 输入 ,然后 在 
相应 的 ADI 和 HSI 上 产生 适当 的 显示 。 每 个 飞 行 员 的 ADI 和 HSI 显示 是 由 相应 的 
符号 发 生 器 (SG) 提供 的 ， 可 使 用 EFI 开关 对 符号 发 生 器 进行 选择 。 左 侧 的 符号 发 
生 器 通常 用 于 机 长 的 显示 ， 右 侧 的 符号 发 生 器 则 通常 用 于 副 鸭 驶 的 显示 。 中 央 符 号 
发 生 器 可 用 作 两 个 飞行 员 显示 的 备用 源 。 

EFIS 控制 面板 

EFIS 控制 面板 用 来 控制 相应 ADI 和 HSI 的 显示 选项 、 方 式 、 范 围 以 及 亮度 。 


























次 态 指引 仪 指 示 器 〈ADD) 


姿态 指引 仪 提 供 传统 的 飞机 姿态 指示 《俯仰 和 模 滩 ) 、 飞 行 指引 仪 指令 、 航 癌 道 和 
下 滑 道 侦 离 。 此 外 ， 有 关 目 动 飞 行 系统 方式 显示 、 飞 机 速度 、 依 仰 极限 、 无 线 电 高 
度 、 决 断 高 度 的 信息 也 会 在 ADI 上 显示 。 左 侧 的 下 $S 向 机 长 提供 姿态 信息 ， 右 侧 的 
IRS 问 副 营 驶 提供 姿态 信息 。 中 央 划 S 提供 的 数据 用 作 备 用 源 。 
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EFIS 系统 说 明 中 曙 万 航 到 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

姿态 显示 

扩 机 的 姿态 数据 由 下 $S 提供 。 治 每 个 办 360?" 旋 转 时 ， 耻 $S 的 傣 仰 和 横 滚 姿态 信息 有 

方式 信号 牌 

A 代 《〈 目 动 油门 ) 和 AFDS“《〈 上 自动 驾驶 飞行 指引 仪 系统 ) 的 方式 信号 显示 在 ADI 显 

示 的 顶部 。 有 关 各 种 自动 飞行 方式 显示 及 其 意义 的 详细 说 明 ， 请 参阅 第 四 章 ，《 目 

动 改行》。 

飞行 指引 仪 指 令 

来 自 所 选择 的 FCC〈 飞 行 控制 计算 机 ) 的 飞行 指引 仪 引 导 指 令 在 ADI 上 以 飞行 指引 


仪 符号 显示 。 








不 论 哪 一 条 轴 的 飞行 指引 仪 失效 ， 都 会 造成 指令 杆 消 失 且 显示 ED 飞行 指引 仪 ) 信 
号 旗 。 

\ 滑 道 和 航向 道 偏离 显示 

每 个 飞行 员 的 EFI 开关 所 选择 的 IS 接收 机 提供 传统 的 ILS 信息 。 通 各 是 在 ILS 面 
板 上 对 三 部 工 S 接收 机 进行 调谐 。 


ILS 偏离 警告 


当 无 线 电 高 度 低 于 $00 英尺 ， 且 方式 控制 面板 上 的 APP( 进 近 ) 开关 打开 CON ) 时 ， 
监控 ILS 航向 道 和 下 滑 道 偏离 。 当 出 现 明 显 人 往 离 于 下 滑 道 或 航向 道 的 情况 时 ， 将 显 
示 报 警 : 相应 的 人 往 离 刻度 从 白色 变 为 琥珀 色 ， 且 指针 闪 亮 。 当 偏离 回 到 其 正常 限制 
值 范围 之 内 时 ， 报 警 吕 终 止 。 在 100 英尺 无 线 电 高度 以 下 ， 下 滑 道 报警 受到 抑制 。 
| 如 是 航 回 道 报警 ， 升 起 的 跑道 符号 也 闪 亮 。 

上 升 的 跑道 符号 

上 升 的 跑道 符号 是 LOC (航向 道 ) 人 往 离 显示 的 一 部 分 ， 显 示 在 LOC (航向 道 ) 偏离 
旨 针 的 顶部 。 当 飞机 下 降低 于 200 英尺 的 无 线 电 高 度 时 ， 除 无 线 电 高 度 指 示 外 ， 也 
显示 上 升 的 跑道 符号 ， 为 飞行 员 提 供 关 于 飞机 接近 地 面 情 况 的 额外 指示 。 全 刻度 、 
垂直 移动 的 上 升 跑道 符号 代表 了 最 后 200 英尺 的 无 线 电 高 度 。 当 跑道 符号 的 顶部 上 
升 到 飞机 符号 的 底部 时 ， 将 显示 零 贡 尺 无 线 电 高 度 。 
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中 曙 方 航空 FEFIS 系统 说 明 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
姿态 比较 器 


当 探 测 到 机 长 和 副 鸭 驶 的 俯仰 或 横 滚 显示 之 间 差 异 超过 3 度 时 ，EICAS 显示 警戒 信 
上 县 ATT DISAGREE《〈 姿 态 不 一 致 ) 。 当 参数 超过 允许 范围 时 ， 两 个 ADI 上 出 现 一 条 
琥 班 色 的 PITCH 或 ROLL 报警 信号 。 当 两 个 飞行 员 将 EFI 开关 选择 到 ALTN (备用 ) 
位 ， 从 而 共用 中 央 符 号 发 生 器 时 ， 姿 态 比 较 监 控 受 到 抑制 。 


高 度 报 警 


当 飞 机 下 降低 于 2500 英尺 离 地 高 度 时 ， 触 发 无 线 电 高 度 报警 ALT。 当 飞机 继续 下 
降低 于 $00 英尺 离 地 高 度 或 爬升 超过 2500 英尺 离 地 高 度 ， 或 按压 了 EFIS 控制 面板 
上 的 决断 高 复位 开关 时 ， 报 和 警 被 切断 。 


无 线 电 高 度 和 决断 高 度 


当 无 线 电 高 度 低 于 2500 英 矿 离 地 高 度 时 ， 在 ADI 上 将 出 现 数字 显示 。 在 其 余 时 候 ， 
数字 无 线 电 高 度 显 示 为 空白 。 


在 相应 的 EFIS 控制 面板 上 选择 了 一 个 正 的 决断 高 度 值 后 ， 在 相应 ADI 的 数字 无 线 
电 高 度 显 示 上 方 出 现 字 母 DH 和 决断 高 度 显示 。 


当 飞 机 低 于 1000 英尺 离 地 高 度 时 ， 一 个 无 线 电 高 度 刻 度 盘 添加 到 无 线 电 高 度 显 示 
上 ， 并 且 决 断 高 度数 字 显 示 被 无 线 电 高 度 刻 度 和 柱 上 方 的 一 个 洋红 色 指 针 所 代 奉 。 随 
着 飞机 继续 下 降 ， 部 分 刻度 环 消 失 ， 无 线 电 高 度 由 剩余 的 刻度 和 数值 指示 。 当 下 降 
通过 所 选 的 决断 高 度 时 ， 出 现 决 断 高 度 报警 。 无 线 电 高 度 刻 度 盘 、 数 字 显 示 和 决断 
高 度 指 针 由 白色 变 为 琥珀 色 ， 了 瞬间 内 亮 ， 之 后 ， 随 着 飞机 继续 下 降 ， 以 上 显示 保持 
为 琥珀 色 。 

如 出 现 以 下 任 一 情况 ， 决 断 高 度 报警 复位 : 

。 按压 EFIS 控制 面板 上 的 DH 复位 开关 

。 无线 电 高度 增 加 至 决断 高 度 +75 英尺 

。 无线 电 高 度 为 零 英 尺 〈 如 : 飞机 接地 时 ) 

俯仰 极限 符号 

俯仰 极限 符号 的 位 置 随 失 速 警告 计算 机 的 变化 而 变化 。 按 照 设计 ， 拌 杆 器 起 动 与 俯 
仰 极 限 符号 所 指示 的 俏 仰 姿态 相 一 致 。 















































2002-08-14 D032I001-02YUN 10.20.3 
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空 速 显示 

空 速 显示 在 ADI 上 的 空 速 带 。 当 大 于 0.40 马赫 时 ， 当 前 的 马赫 数 以 数字 形式 显示 在 

空 速 带 下 方 。 

选择 的 空 速 、 起 飞 和 着 陆 参 考 速 度 、 襟 翼 机 动 速度 都 显示 在 空 速 带 上 。 最 大 和 最 小 

空 速 也 显示 在 空 速 带 上 。 

水 平 状 态 指示 器 〈HSID) 


水 平 状 态 指示 器 提供 电子 产生 的 、 导 航 数 据 的 动态 彩色 显示 。 各 HIS 可 以 在 动态 的 
地 图 显示 上 显示 飞机 的 进程 。 


显示 方向 
在 正 贡 操作 时 ， 相 应 的 耻 $ 将 航向 基准 数据 提供 给 各 个 HSI。 


罗盘 刻度 盘 可 以 以 磁 北 或 真 北 为 基准 。 航 问 基 准 开关 用 于 人 工 选 择 磁 北 或 真 北 基 准 。 
当 飞 机 在 极地 区 域 以 内 操作 时 ， 罗 盘 显 示 上 自动 以 真 北 为 基准 。 


























航 迹 
在 正常 操作 时 ， 飞 机 的 航 迹 数 据 由 FMSC 提供 ， 在 备用 导航 操作 时 ， 由 CDU 提供 。 
MAP 方式 


在 多 数 飞行 阶段 ， 推 荐 使 用 地 图 方式 。 
地 图 方式 以 航 迹 向 上 的 方式 ， 在 一 个 移动 的 地 图 背景 上 ， 显 示 相 对 于 飞行 航路 的 飞 
机 位 置 。 

显示 信息 可 能 包括 

。 航 迹 

。 航 向 

。 风 

。 航 路 

。 位 置 趋向 矢量 

。 高 度 范围 弧 线 

。 预 计 到 达 时 间 

。 在 飞行 管理 计算 机 (FMC) 中 选择 的 导航 数据 点 














10.20.4 D032I001-02YUN 2007-08-17 


册 飞行 仪表 ， 显 示 - 
中 国 东 方 航 空 ERIS 系统 说 明 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

VOR 方式 


VOR 方式 为 航向 向 上 显示 。VOR 方式 显示 航 迹 、 航 向 、 风 向 、 风 速 和 VOR 导航 信 
自 


/Co 


A 人 PP 方式 
APP 方式 为 航 癌 同上 显示 。APP 方式 显示 航 迹 、 航 癌 、 风 癌 、 风 速 和 IS 进 近 信息 。 
PLAN 方式 


PLAN 方式 为 真 北 和 同上 显示 。 飞 行 员 可 使 用 航 段 (LEG) 页 面 上 的 STEP 提示 符 ， 
查看 生效 航路 。 


气象 雷达 显示 

通过 相应 EFIS 控制 面板 上 的 WXR《【〈 和 气象 雷达 ) 开关 ， 可 起 动 或 取消 HSI 上 的 气象 
雷达 回 波 显 示 。 关 于 气象 雷达 系统 ， 请 参阅 第 11 章 ，《 飞 行 管理 ， 导 航 》。 

地 形 显 示 

HSI 上 能 够 显示 前 视 地 形 报警 。 关 于 详细 信息 ， 请 参阅 第 1$ 章 ，《 和 警告 系统 》 。 
交通 活动 

TCAS 系统 的 交通 活动 信息 可 显示 在 HSI 上 。 关 于 TCAS 的 内 容 ， 请 参阅 第 15 章 ， 
《警告 系统 》。 

EFIS 故障 旗 和 信和 号 显示 

除 正 常 EFIS 显示 外 ， 各 种 故障 信号 、 故 障 旗 或 指示 也 会 显示 在 ADI 或 HSI 上 。 
关于 各 种 故障 旗 和 信号 显示 的 位 置 ， 请 参阅 本 章 第 10 节 ，《EFIS 控制 和 指示 器 》 
一 节 中 的 《ADI 和 HSI 故障 旗 和 信号 显示 》 图 示 。 

如 来 自发 送 装置 的 信号 失效 ， 并 非 所 有 的 EFIS 显示 都 会 被 故障 旗 和 信和 号 显示 所 取 
代 。 在 这 种 情况 下 ， 数 据 或 受 影 响 部 分 的 显示 消失 表明 出 现 故障 。 

在 飞行 前 准备 过 程 中 ， 直 至 相应 的 耻 $S 完成 校准 且 已 进入 导航 方式 后 ， 方 可 获得 航 
向 / 航 迹 数据 。 在 这 种 情况 下 ， 不 显示 航向 信号 旗 。 
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如 在 CDU 上 观察 到 FMC FAI 《飞行 管理 计算 机 失效 ) 信息 ， 当 使 用 MAP《〈 地 图 ) 
方式 得 看 时 , 在 相应 的 HSI 上 出 现 MAP 信号 旗 。 使 用 NAYV 选择 髓 选择 对 侧 的 FMC 
后 , 可 恢复 地 图 显示 。 如 果 两 个 FMC 都 失效 , 使 用 NAYV 选择 器 选择 CDU 可 使 CDU 
为 HSI 提供 有 限 的 地 图 数据 。 关 于 备用 导航 系统 的 详细 信息 ， 请 参阅 第 11 章 ，《 飞 
行 管理 ， 导 航 》。 

也 可 显示 各 种 故障 信息 。 例 如 使 用 HSI 控制 面板 选择 的 范围 与 FMC 和 和 气象 雷达 的 


范围 不 一 致 时 , 显示 “气象 雷达 /地 网 范围 不 一 致 ”(WXR/MAP RANGE DISAGREE) 


信 县 O 














如 至 显示 装置 的 信息 量 超 过 了 HSI 提供 正常 显示 的 能 力 ， 则 显示 “数据 过 量 ” 
(EXCESS DATA) 信息 。 在 地 图 方式 ， 取 消 MAP 〈 地 图 ) 开关 可 能 会 修正 该 情况 
且 取 消 以 上 信息 。 





光线 感应 和 亮度 控制 


周围 光线 传 感 需 目 动 调节 EFIS 显示 的 亮度 。 一 旦 使 用 EFIS 亮度 控 制 装置 设置 了 所 
需 的 亮度 ， 对 于 罗 驶 舱 内 外 周围 光线 大 范围 的 状况 ， 只 需 很 少 或 无 须 进 行 调节 。 
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飞行 仪表 ， 显 示 


单 规 飞 行 仪表 
马赫 / 空 速 指示 器 〈 电 气 ) 





左 和 中 央 前 面板 


Vmo 指针 

以 海里 /小 时 为 单位 指示 最 大 操作 空 速 。 
YYVmo 信和 号 旗 

言 号 旗 出 现 一 指示 Vmo 指针 不 起 作用 。 
空 速 指针 

以 海里 /小 时 为 单位 指示 空 速 。 
指令 空 速 游标 

指示 由 IASMACH (指示 空 速 /马赫 ) 选择 器 人 工 选 择 的 空 速 。 
e。 当 JIASMACH 窗 空 白 时 ， 由 FMC 定位 。 
。 不 起 作用 时 消失 。 

马赫 指示 器 和 信和 号 旗 

显示 马赫 数 。 
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显示 范围 

。.400 至 .999 马赫 

。 在 .400 马赫 以 下 被 竹 兰 

。 信 号 族 出 现 一 大 气 数据 系统 不 工作 。 


全 指令 空 速 不 工作 信号 旗 
言 号 旗 出 现 一 指令 空 速 游标 不 工作 。 


全 四 其 基准 空 速 游标 
调 到 基准 空 速 处 。 


空 速 指示 器 和 信和 号 旗 
。 高 于 30 海里 /小 时 时 显示 空 速 。 
。 信 号 旗 出 现 一 大 气 数据 系统 不 工作 。 
主 高 度 表 〈 电 气 ) 





中 央 和 右前 面板 


高 度 指 示 器 
以 20 英尺 的 增 量 来 指示 高 度 。 
出 现 OFF 信和 号 旗 一 高 度 表 不 工作 。 
出 现 NEG《〈 负 ) 信号 旗 一 当 显 示 低 于 0 英尺 的 高 度 时 ， 在 左 侧 的 两 个 窗口 出 现 该 信 
号 旗 。 
高 度 指 针 
1000 英尺 转动 一 圈 。 
气压 设置 控制 器 
转动 一 调节 气压 设置 。 
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767-300 飞行 机 组 操作 手册 和 指示 器 

高 度 表 高 度 (ALT) 灯 

详细 信息 请 参阅 第 15 章 ，《 和 警告 系统 》。 

气压 设置 窗 

根据 气压 设置 控制 器 的 设 定 ， 显 示 气 压 修 正 〈 以 毫 巴 和 英寸 未 柱 为 单位 ) 。 

令 泪 基准 高 度 游标 

使 用 基准 高 度 游标 控制 器 人 工 定 位 到 所 需 的 基准 高 度 

基准 高 度 游标 控制 器 

用 于 人 工 设置 基准 高 度 游 标 。 

米 制 高 度 表 























左前 面板 
数字 记 数 器 

高 度 指 针 

基 准 高 度 游 标 

基准 高 度 游 标 控制 器 
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和 指示 器 767-300 飞行 机 组 操作 手册 


无 线 电 距离 磁 指 示 咒 





左 侧 和 中 央 前 面板 


航向 (CHDG) 信和 号 旗 

信和 号 旗 显 示 一 

。 选 择 的 IRS 航向 源 失效 ， 或 无 计算 的 数据 可 用 。 
。 仪表 失效 。 

宽 方位 指针 

。 指示 右 侧 VOR 到 所 选 电 台 的 磁 方 位 。 

。 保持 右 侧 VOR 信号 消失 前 的 最 后 一 个 已 知 方位 。 
。 右 侧 ADF 部 分 的 标牌 失效 。 

窒 方 位 指针 

。 指 示 左 ADF/VOR 到 所 选 电台 的 磁 方 位 。 

。 保持 左 ADF/VOR 信和 号 消失 前 的 最 后 方位 。 





VOR/ADEF 选择 钮 〈 左 / 右 ) 
旋转 一 为 方位 指针 选择 相应 的 VOR 或 ADF。 
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中 国 东 方 航 灾 党 需 公交 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 和 指示 器 
左 / 右 测 距 仪 CDME-L/R) 指示 器 
除非 在 相应 〈 左 或 右 ) EFIS 控制 面板 上 选择 了 APP， 和 否则 以 海里 为 单位 ， 显 示 出 到 
VOR 调谐 站 台 (VORTAC 或 VOR/DME) 的 距离 。 
。 当 在 相应 〈 左 或 在 ) 的 EFIS 控制 面板 上 选择 APP 时 ， 显 示 出 到 ILS 调 协 站 人 台 的 
距离 〈 当 有 效 的 ILSDME 可 用 时 ， 显 示 “L”) 。 
。 当 无 法 获得 计算 数据 时 ， 显 示 虚 线 。 
。 当 DME 距离 不 可 靠 时 ， 显 示 空 白 。 


全 且 罗盘 卡 

在 标 线 下 指示 飞机 的 航向 

。 副 驾驶 的 IRS 开关 选择 机 长 的 航向 信息 。 

。 机 长 的 IRS 开关 选择 副 轰 驶 的 航向 信息 。 
方位 指针 故障 信号 旗 〈 左 / 右 ) 

指示 选择 的 VOR/ADEF 接收 机 已 失效 或 无 法 获得 计算 数据 。 
。 可 能 与 航向 旗 同 时 出 现 。 

。 仪 表 失效 


垂直 速度 指示 器 























中 央 和 右 侧 前 面板 


垂直 速度 指示 器 
以 0-6000 英尺 /分 钟 指示 疏 升 或 下 降 率 。 


关 断 (OFF) 旗 
故障 旗 出 现 一 VSI 已 失效 。 
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时 钟 







3 RESET 


”5 





计时 器 CCHR) 开关 
按压 一 控制 计时 器 〈CHR) 显示 和 秒针 的 走动 ， 停 止 和 复位 
连续 按压 一 

。 超 控 现 有 的 ET 〈 已 飞 时 间 ) 显示 

。 控 制 计 时 器 秒针 

日 期 (DATE) 开关 

按压 一 显示 日 和 月 ， 交 替 显 示 年 

连续 按压 一 恢复 时 间 显 示 


时 间 / 日 期 指示 窗 
当 用 日 期 开关 选择 时 间 时 ， 显 示 时 间 《 小 时 ， 分 钟 一 24 小 时 制 ) 。 
当 用 日 期 开关 选择 日 期 时 ， 区 蔡 显 示 日 、 月 和 年 。 


计时 器 秒针 
指示 秒 数 。 


已 飞 时 间 (ET) 选择 钮 
控制 已 飞 时 间 功 能 。 

RUN 一 开始 ET (已 飞 时 间 ) 显示 。 
HLD 一 停止 ET (已 用 时 间 ) 显示 
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RESET 一 《〈 弹 和 保 持 在 HLD 位 ) 将 ET (已 飞 时 间 ) 显示 复位 为 零 。 





已 飞 时 间 / 计 时 器 (ETACHR ) 显示 窗 
以 小 时 和 分 显示 已 飞 时 间 ， 或 者 计时 器 分 钟 数 。 














。 如 选择 ， 计 时 器 显示 取代 已 飞 时 间 显 示 ; 
。 已 飞 时 间 在 后 台 继 续 运行 ， 并 在 计时 器 复位 后 显示 。 


令 妥 调 置 (SET) 选择 钮 





当日 期 开关 设 为 人 工时 ， 调 置 时 间 和 日 期 。 
RUN〈 走 ) 一 局 动 时 间 指 示 器 。 





HLDY (〈 停 、 年 ) 一 


。 当 用 日 期 开关 选择 了 时 间 ， 
。 当 用 日 期 开关 选择 了 日 期 ， 


MSM 〈 转 动 分钟 ， 月 ) 一 


。 当 用 日 期 开关 选择 了 时 间 ， 
。 当 用 日 期 开关 选择 了 日 期 ， 


HSD 《〈 转 动 小 时 ， 日 ) 一 


。 当 用 日 期 开关 选择 了 时 间 ， 
。 当 用 日 期 开关 选择 了 日 期 ， 


停止 时 间 指 示 顺 ， 并 将 秒针 设置 为 零 。 


将 前 调 年 。 


将 前 调 分 钟 。 
将 前 调 月 。 


将 前 调 小 时 。 
将 前 调 天 数 。 


= 一 @ 


时 钟 CLOCK) 开关 
操作 与 计时 器 开关 相同 。 


2007-08-17 


左右 遮光 板 


D032I001-02YUN 


飞行 仪表 ， 显 示 - 
常规 仪表 控制 
和 指示 器 
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飞行 仪表 ， 显 示 - 
常规 仪表 控制 中 国 东 方 航 空 
和 指示 器 767-300 飞行 机 组 操作 手册 


备用 飞行 仪表 
备用 容 态 指引 仪 指示 器 《备用 ADD) 





中 央 前 面板 


陀螺 〈GYRO) 旅 
出 现 一 姿态 不 可 靠 。 


多 焉 坡度 指示 器 和 刻度 
以 坡度 刻度 为 基准 指示 坡度 。 


地 平 线 和 俯 佩 角 刻 度 

指示 相对 于 飞机 符号 的 地 平 线 。 
俯仰 刻度 的 单位 增 量 为 $ 度 。 

飞机 符号 

相对 于 地 平 线 指 示 飞 机 姿态 。 

ILS 选择 器 

OFF 〈 关 上 断 ) 一 偏离 指针 和 失效 旗 消 失 。 
ILS 一 指针 指示 偏离 航向 道 和 下 滑 道 的 程度 。 
B/CRS“〈 背 航道 ) 一 航 癌 道 偏 离 指 针 反 辐 探 测 。 
全 允 航向 道 (LOC) 旗 

出 现 一 中 央 航 向 道 接收 机 已 失效 。 
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2007-08-17 


中 国 东 方 航 罕 人 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 和 指示 器 
令 引 下 涓 道 指针 和 偏离 刻度 
昌 针 指示 相对 于 飞机 的 下 请 道 位 置 。 
。 刻度 指示 偶 离 
。 当 IS 选择 器 关 断 〈OFF) 或 无 计算 数据 存在 时 ， 指 针 消 失 。 


狠 允 下 涓 道 (G/S) 旗 
出 现 一 中 央 下 滑 道 接收 机 已 失效 。 


多 驻 航 向 道 指针 和 偏离 刻度 

航 辐 道 指针 指示 相对 于 飞机 的 位 置 。 

。 刻度 指示 航 问 道 侦 离 

。 无 法 获得 扩展 的 航 癌 道 刻度 

。 当 ILS 选择 器 关 断 〈OFF ) 或 无 计算 数据 存在 时 ， 不 显示 指针 。 
上 锁 控 制 钮 

拔 出 一 使 地 平 线 与 发 机 符号 对 齐 。 


备用 空 速 指示 器 《〈 气 源 ) 














AN 


14 





ZN 和 


中 央 前 面板 


人 中 备用 空 速 指示 器 
提供 备用 空 速 信息 
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飞行 仪表 ， 显 示 - 二 
0 中 国 东 方 航 空 
和 指示 器 767-300 飞行 机 组 操作 手册 
备用 高 度 表 和气 源 ) 





中 央 前 面板 


高 度 指针 
1000 砚 尺 转动 一 周 。 
气压 设置 控制 
转动 一 调节 气压 设置 。 
婚 允 高 度 指示 器 
以 20 英尺 的 增 量 显示 高 度 。 
气压 设置 窗 
根据 气压 设置 控制 钮 的 设 定 ， 显 示 气 压 修 正 〈 以 毫 巴 和 英寸 未 柱 为 单位 ) 。 
备用 磁 罗 盘 











Q@ Ns EW @ 


遮光 板 上 方 的 中 柱 
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E 飞行 仪表 ， 显 示 - 
| 
中 曙 行 役 三 常规 仪表 控制 


767-300 飞行 机 组 操作 手册 和 指示 器 
备用 磁 罗 盘 
显示 磁 航 向。 
飞行 记录 器 
FLT REC 


附件 面板 


飞行 记录 器 (FLT REC) 开关 

ON 一 给 改行 记录 器 提供 电源 。 

NORM 一 

。 在 空中 一 只 要 有 电源 ， 记 录 器 束 工 作 。 

。 在 地 面 一 还 必须 有 任 台 发 动机 工作 。 

TEST 一 〈 弹 千 保 持 在 NORM 位 ) 开始 一 次 飞行 记录 器 测试 。 
飞行 记录 器 关 断 COFF) 灯 

亮 〈 和 白色) 一 表示 记录 器 不 工作 或 测试 无 效 。 
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中 国 东 方 航 灾 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





飞行 仪表 ， 显 示 


单 规 仪表 系统 说 明 


介绍 


除 EFIS 显示 外 , 常规 仪表 用 于 提供 信息 以 帮助 飞行 员 在 整个 飞行 状态 内 对 飞机 进行 
控制 。 该 部 分 包括 了 对 主 仪 表 、 备 用 仪表 和 皮 托 一 静 压 系统 的 说 明 。 





主 飞 行 仪表 

马 赫 / 空 速 指示 器 

两 个 电动 的 马赫 / 空 速 指示 器 显示 所 选 大 气 数 据 源 提 供 的 空 速 、 马 灰 和 Vmo (最 大 操 
作 速 度 ) 。Vmo 指针 以 海里 /小 时 为 单位 指示 最 大 操作 空 速 ， 或 者 是 最 大 操作 马赫 数 
的 对 应 值 。 每 个 指示 器 上 的 指令 空 速 游标 可 由 下 MC 自动 定位 ， 或 由 MCP 上 
IASMACH 选择 器 人 工 定 位 。 

主 高 度 表 

两 个 电动 高 度 表 以 英尺 为 单位 指示 当前 高 度 。 提 供 了 一 个 高 度 表 高 度 灯 。 高 度 报警 
将 在 第 1$ 章 ，《 和 警告 系统 》 中 进行 说 明 。 

无 线 电 距 离 磁 指示 器 (RDMII) 

安装 了 两 个 无 线 电 距离 磁 指 示 器 。 它 显示 磁 航 向 或 真 航向 ，VOR 或 ADF 方位 ， 以 
及 (VOR/ILLSDME，VORTAC) 距离 。RDMI 的 主 航向 信和 号 来 自 对 侧 的 IRRS， 而 备 
用 航 癌 信号 来 自 中 央 耻 S (CC-IRS) 。 在 相应 的 了 SS 未 完成 校准 并 进入 导航 方式 之 前 ， 
RDMI 不 工作 。 

当 航 向 基准 开关 在 NORM (正常 ) 位 时 ， 如 果 飞 机 在 极地 区 域 之 外 ， 则 显示 磁 航 向 。 
在 极地 区 域内 ， 出 现 航向 旗 。 当 开关 在 TRUE 〈 真 ) 位 时 ， 不 论 纬度 如 何 ， 均 显示 
真 航向 。 关 于 极地 区 域 的 更 多 信息 ， 请 参阅 第 11 音 ，《 飞 行 管 理 ， 导 航 》。 

当 RDMI 以 真 北 为 基准 时 ， 将 ADF/VOR 选择 钮 放 到 VOR 位 时 ， 会 导致 相关 指针 
的 故障 信号 旗 出 现 。 
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飞行 仪表 ， 显 示 - 区 
常规 仪表 系统 “ 中 国 东 方 航 空 

说 明 767-300 飞行 机 组 操作 手册 

垂直 速度 指示 器 

安装 了 两 个 电动 的 垂直 速度 指示 避 (VSI) 。 机 长 的 VSI 连接 到 左 IRS (惯性 基准 系 
统 ) 和 ADC 上 ， 副 驾驶 的 VSI 连接 到 右 了 RS 和 ADC 上 。 当 相关 的 了 RS 开关 选择 在 
ALTN (备用 ) 位 时 ， 中 央 了 RS 便 为 一 名 飞行 员 提 供 备用 垂直 速度 数据 。 当 相关 的 
AIR DATA 开关 选择 在 ALTN (备用 ) 位 时 ， 对 侧 的 ADC 便 为 一 名 飞行 员 提 供 备 用 
重 直 速度 数据 。 

相关 的 及 S 未 完成 校准 并 进入 导航 方式 前 ，VSI 不 工作 。 

时 钟 

安装 了 两 个 电子 时 钟 ， 每 个 时 钟 上 有 两 个 数字 显示 窗 。 在 上 面 的 时 间 显 示 窗 内 ， 可 
设 定 显示 世界 协调 时 间 (UTC) 、 当 地 时 间 。 下 面 的 EVCHR (已 飞 时 间 / 计 时 器 ) 
显示 窗 用 于 显示 已 飞 时 间或 计时 器 时 间 。 每 个 显示 窗 都 有 单独 的 控制 钮 。 

















日 期 可 以 在 上 面 的 时 间 显 示 窗 内 设 定 ， 附 加 到 UTC 和 当地 时 间 。 
备用 飞行 仪表 
备用 姿态 指引 仪 指 示 器 《备用 ADD) 


安装 有 内 置 ILS 显示 的 独立 的 备用 姿态 指引 仪 。 在 失去 所 有 发 电机 电源 的 情况 下 ， 
由 备用 直流 汇流 条 为 备用 ADI 供电 。ILLS 信息 由 C-ILS 接收 机 提供 。 


备用 空 速 指示 器 〈 气 源 ) 

备用 空 速 指示 需 以 海里 /小 时 为 单位 指示 当前 空 速 。 其 直接 连接 到 左 辅助 皮 托 管 和 备 
用 静 压 孔 上 。 “参见 皮 托 - 静 压 系统 简 图 ) 

备用 高 度 表 《〈 气 源 ) 


安装 备用 高 度 表 以 便 备 用 参考 。 备 用 高 度 表 的 输入 信号 来 自 备 用 静 压 孔 。【〈 人 参见 皮 
托 - 静 压 系统 简 图 ) 


备用 磁 罗 盘 
安装 了 一 个 标准 磁 备 用 罗盘 。 在 罗盘 附近 有 一 刻度 卡 用 于 提供 航 回 修正 因素 。 
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区 飞行 仪表 ， 显 示 - 
中 国 东 方 航 空 常规 仪表 系 纺 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 说 明 
飞行 记录 器 
飞行 记录 器 对 所 选择 的 操作 系统 作 永 入 的 记录 ， 并 保存 在 密封 的 防火 容器 内 。 只 要 
任 一 发 动机 起 动 或 飞机 在 空中 ， 记 录 器 便 自 动 接 通 。 





大 气 数 据 系 统 

大 气 数据 系统 由 一 个 皮 托 一 静 压 系统 ， 一 个 温度 探头 〈TAT) ， 两 个 迎 角 探 头 ， 两 
个 大 和 气 数据 计算 机 (ADC) 和 电子 飞行 仪表 组 成 。 

该 系统 向 各 飞行 仪表 和 飞机 系统 提供 皮 托 和 /或 静 压 力 信息 。 还 提供 了 备用 空 速 和 高 
度 指 示 器 。ADC 使 用 大 气 数 据 信 息 为 某 些 飞行 仪表 〈 电 动 马 赫 / 空 速 指示 器 ， 电 动 
高 度 表 ) 以 及 其 它 使 用 大 气 数 据 的 系统 (AFDS，FMC 等 ) 提供 输入 信号 。 左 侧 仪 
表 使 用 左 侧 的 ADC， 右 侧 仪表 使 用 右 侧 的 ADC。 对 侧 的 ADC 可 用 作 备 用 源 。 
警告 信号 旗 表 明 仪表 失效 或 数据 不 可 靠 。 当 带 有 故障 监控 器 的 仪表 内 出 现 故 障 ， 警 
告 信号 旗 出 现 。 

(删除 服务 通告 ， 该 通告 中 B2568 和 B2569 为 旧型 号 的 EICAS 计算 机 ) | 
当 左 侧 和 右 侧 大 和 气 数 据 信 息 存 在 较 大 差异 时 ， 显 示 EICAS 警戒 信息 IAS/ALT DIFF 
(指示 空 速 /高 度 差 异 ) 。 当 在 低 高 度 时 ， 或 者 当 两 名 飞行 员 选 择 了 相同 的 大 和 气 数据 
源 时 ， 这 些 信息 被 抑制 。 

B5001 

(增加 服务 通告 ， 该 通告 表明 B2568 和 B2569 安装 了 新 的 EICAS 计算 机 和 线路 。) | 
当 左 侧 和 右 侧 大 气 数 据 信息 存 在 较 大 差异 时 ， 显 示 EICAS 警戒 信息 “ALT 
DISAGREE” 【高 度 不 一 致 ) 或 “IAS DISAGREE” 【指示 室 速 不 一 致 ) 。 在 低 高 
度 时 或 当 两 名 飞行 员 选 择 了 相同 的 大 气 数据 源 时 ， 这 些 信 息 被 抑制 。 
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飞行 仪表 ， 显 示 


常规 仪表 系统 中 国 东 方 航 空 
说 明 767-300 飞行 机 组 操作 手册 


皮 托 - 静 压 系统 简 图 






AAAAAAAAAAYN 


KZXYXYXYXY FEZZZZZI 右 大 气 数 据 计算 机 3 


售 








久 
本 
入 
名 
名 
名 
名 
要 
久 
过 
名 








名 

[ 区 

LE FXZXZZZZXXXXZXXXXZXXXXZ cd 
让 


人 

d 

0 

人 
久 
名 
急 
龟 
入 
条 
多 


忆 网 rod 
ZXZXZXXXXFXXXXZYZZXXAZXXXXY7 | 
光 本 
立 
右 下 部 







左下 部 民 


升降 舵 感 应 计算 机 ESEEZRREE3 


rr7r7TTpTTTTAATZATToTDTDDTDTDDDALDTTDZDTDDTTDTDZTDZTZDZDZZDZDZZDDZTPPDZZZDZDZDZDDZDDZ 


齐 平静 压 孔 备用 静 压 源 齐 平 静 压 孔 


-一 日 静 压 源 套 管 
ZE 皮 托 管 
XzzZzzE 静 压 管 
2 辅助 静 压 管 
Z2Z2zZ 备用 静 压 管 


全 温 〈(TAT) 








TAT 显示 在 EICAS 的 EPR 显示 之 上 ， 由 推力 管理 计算 机 或 大 气 数 据 计算 机 提供 数 
据 。 全 温 指示 由 外 界 大 气 罗 度 (OAT) 加 上 冲压 衣 升 组 成 。 在 地 面 时 ，TAT 指示 接 
近 外 界 温度 (OAT ) 。 
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区 飞行 仪表 ， 显 示 - 
中 国 东 方 航 空 党 规 仪表 系统 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 说 明 
真空 速 / 静 温 〈(TAS/SAT ) 





真空 速 CTAS) 和 大 气 静 温 (SAT) 都 显示 在 PROGRESS (进程 ) 页 面 上 。 
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飞行 仪表 ， 显 示 - 区 
常规 仪表 系 巡 中 国 东 方 航 空 
说 明 767-300 飞行 机 组 操作 手册 
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中 东方 航 显 
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飞行 仪表 ， 显 示 


EICAS 信息 


飞行 仪表 ， 显 示 EICAS 信息 


注 , OVERSPEED 敬告 及 ALTITUDE ALERT 警戒 信息 在 第 1$ 章 《 警 告 系 统 》 中 说 
明 。 











可 能 显示 下 列 EICAS 信息 。 





B5001 
(增加 服务 通告 ， 该 通告 表明 B2$68 和 B25695 安装 了 新 的 EICAS 计算 机 。 ) 
ALT DISAGREE 警戒 蜂 鸣 声 | 机 长 与 副 驾 驶 高 度 指示 不 
三 


Pei 本 ss 的 山 册 
> 




















(删除 服务 通告 ， 该 通告 中 B2568 和 B2569 为 旧型 号 EICAS 计算 机 ) 
IAS/ALT DIFF 咨 条 鸣 声 | 机 长 与 副 驾 驶 大 气 数 据 源 
不 一 致 。 
B5001 
(增加 服务 通告 ， 该 通告 表明 B2568 和 B2569 安装 了 新 的 EICAS 计算 机 。 ) 


IAS DISAGREE 警戒 蜂 鸣 声 | 机 长 与 副 芍 驶 衬 速 指示 不 
一 致 。 








INSTR SWITCH 警戒 蜂 鸣 声 | 两 部 EFI 开关 均 处 于 
ALTN 位 置 。 
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飞行 仪表 ， 显 示 - 本 
前 人 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
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中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
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控制 和 指示 器 


飞行 管理 系统 
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前 中 央 操 纵 台 面板 


控制 显示 组 件 (CDU) 显示 
显示 CDU 数据 页 面 。 
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行 选 键 

按压 一 

。 将 草稿 栏 的 数据 输入 到 所 选 行 。 

。 将 所 选 行 的 数据 复制 到 草稿 栏 。 

。 选择 合适 的 页 面 、 程 序 或 性 能 方式 。 

。 当 草稿 栏 中 显示 DELETE 时 ， 删 除 所 选 行 的 数据 。 

显示 (DSPYV) 灯 

亮 《〈 和 白色 ) 

。 当 显示 RTE 第 3 页 或 以 上 ，RTE LEGS 第 2 页 或 以 上 ，RTE DATA 第 2 页 或 以 上 
时 

。 当 飞 机 不 在 HOLD 页 面 显示 的 等 待 航线 时 

。 当 正在 进行 修改 , 且 显 示 任 何 RTE,RTE LEGS，RTE DATA,，HOLD，CLB，CRZ 
或 DES 页 面 之 一 时 。 


故障 (FAIL) 灯 
亮 琥珀 色 ) 一 在 相关 FMC 中 探测 到 故障 。 


亮度 控制 
旋转 一 控制 显示 亮度 。 


全 汝 信息 (MSG) 灯 
亮 〈 白 色 ) 一 显示 草稿 栏 信 息 。 


偏 航 〈OFST) 灯 
亮 白色 ) 一 LNAYV 为 水 平 往 航 提 供 引 导 。 


功能 键 和 执行 键 
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CDU 功能 
按压 一 
e。INIT REF 一 显示 数据 初始 化 或 基准 数据 页 面 。 
e。RTE 一 显示 用 于 输入 或 修改 始 发 地 、 目 的 地 或 航路 的 页 面 。 
e。CLB 一 显示 疏 升 中 用 于 查看 或 改变 垂直 导航 剖面 的 页 面 。 
e。 CRZ 一 显示 巡航 中 用 于 查看 或 改变 重 直 导航 剖面 的 页 面 。 
e。DES 一 显示 下 降 中 用 于 查看 或 改变 冬青 导航 剖面 的 页 面 。 
e。DIR INTC 一 显示 用 于 修改 当前 航路 点 并 选择 直 飞 或 切入 航道 到 该 航路 点 的 页 面 。 
eLEGS- 一 
。 显示 用 于 评估 或 修改 水 平和 垂直 航路 数据 页 面 。 
。 显示 用 于 控制 PLAN 方式 显示 中 心 点 的 页 面 。 
e。DEP ARR 一 显示 用 于 输入 或 修改 进 离 场 程序 的 页 面 。 
e。HOLD 一 显示 用 于 建立 等 待 航线 和 显示 等 待 航线 数据 的 页 面 。 
e。PROG 一 显示 用 于 碍 看 飞行 动态 和 导航 数据 的 页 面 ,包括 航路 点 和 目的 地 的 ETAs、 
剩余 燃油 和 预计 到 达 时 间 。 
e。 MENU 一 显示 页 面 ， 用 于 选择 由 CDU 控制 的 子 系统 
e。FIX 一 显示 用 于 在 地 图 显示 上 建立 参考 点 的 页 面 。 
e。PREV PAGE 一 显示 有 关 页 的 前 一 页 。《【〈 例 如 ，LEGS 页 ) ; 
e。NEXT PAGE 一 显示 有 关 页 的 下 一 页 。 


执行 (EXEC) 键 

按压 一 

。 使 数据 修改 生效 。 

。 烛 灭 执行 灯 。 

执行 灯 

亮 〈 和 白色) 一 现 用 数据 被 修改 但 尚未 执行 。 
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字母 / 效 子 和 杂项 键 


FF 一 一 一 mm 


国有 后 


Ph 





CDU 


字母 /数字 键 

按压 一 

。 将 所 选 字 符 输 入 草稿 栏 

。 斜 枉 〈/) 键 一 将 “/” 输 入 草稿 栏 

。 加 减 〈+/-) 键 一 第 一 次 按压 将 “-” 输 入 草稿 栏 ， 以 后 逐次 按 动 灾 替 输入 “+” 和 


6 9 
aa】 





清除 CCLR) 键 

按压 一 

。 若 存在 草稿 栏 信息 一 清除 草稿 栏 信 息 。 

。 若 正在 回 草 稿 栏 输入 一 清除 最 新 输入 草稿 栏 的 字符 
按压 并 保持 一 清除 所 有 草稿 栏 数据 。 


删除 (DEL) 键 
按压 一 将 “DELETE” 输 入 草稿 栏 。 


人 号 空格 (SP) 键 

按压 一 在 草稿 栏 中 输入 空格 。 

注 : SP 键 通常 用 于 数据 链 通讯 时 输入 信息 。 如 使 用 FMC 输入 数据 时 意外 按压 了 SP 
键 ， 则 在 将 数据 选择 到 相应 的 行 中 时 ， 和 草稿 栏 显示 INVALID ENTRY《〈 输 入 无 
效 ) 信息 。 出 现 这 种 情况 时 ， 清 除草 稿 栏 信息 重新 输入 。 
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CDU 页 面 组 成 


ACTIVATE=> 








人 中 页 标题 

显示 页 面 数 据 的 主题 或 名 称 。 

ACT ( 现 用 ) 或 MOD《〔 修 改 ) 显示 页 面 中 数据 是 现 用 的 或 修改 的 。 

全 一 行 标题 

行 下 数据 的 标题 。 

全 约 行 

显示 一 

。 提 示 符 ; 

e@ 选择 器 ; 

。 数 据 。 

人 @@ 罗 提示 符 

显示 页 、 选 择 方式 及 控制 显示 。 脱 字符 号 、“<” 或 “>” 显 示 在 邻近 相应 行 选 键 的 
提示 符 之 后 或 之 前 。 

页 码 

左边 的 数字 是 页 码 ,右边 的 数字 是 相关 页 的 总 数 。 当 只 存在 一 页 时 ， 页 码 显 示 空 白 。 
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人 对 方 框 

必须 输入 数据 。 

令 僵 吞 划 线 

数据 输入 是 可 选 的 ， 数 据 为 非 强制 性 的 输入 。 
多 焉 草稿 栏 

显示 输入 的 信息 、 字 母 或 行 选 的 数据 。 
FMC 信号 显示 牌 灯 





全 中 FMC 信号 显示 牌 灯 

亮 〈 琥 珀 色 ) 一 

e。CDU 草稿 栏 内 正 显 示 一 条 与 操作 有 关 的 重要 信息 。 
。 按压 CDU CLR 键 会 使 灯光 烛 灭 并 清除 草稿 栏 信息 。 
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惯 导 系统 


惯 导 基 准 系统 












DSPL _SEL 
PPOS WIND 








DC FAIL 
FAULT 


ALIGN NAV ATT 
OFF 









ALIGN NAV ATT ALIGN NAV ATT 
OFF OFF 





顶板 


IRS 显示 
显示 由 显示 选择 钮 或 键盘 控制 的 航 迹 ， 地 速 ， 当 前 位 置 ， 风 或 航向 。 


IRS 显示 选择 器 

当 键 盘 不 受 控 制 时 ， 选 择 数 据 显示 。 
e。TK/GS - 显示 当前 真 航 迹 和 地 速 
e。PPOS - 显示 当前 位 置 

e。 WIND - 在 空中 ， 显 示 当 前 真 风 
e。HDG - 显示 当前 真 航 癌 。 
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亮度 控制 

旋转 一 控制 显示 亮度 。 

人 @ 助 TIRS 系统 显示 选择 器 

当 键 盘 不 受 控制 时 ， 选 择 系统 显示 数据 。 

多 允 TIRS 方式 选择 器 

旋转 一 控制 相应 IRS 的 方式 。 

必须 拔 出 才 会 离开 NAYV 位 置 。 

DER CR 

。 失去 校准 

。 当 系 统 通过 关闭 顺序 时 ，ALIGN 灯亮 30 秒 。 

。 当 飞机 停 稳 并 输入 了 当前 位 置 〈 经 纬度 ) 时 ， 再 校准 需要 10 分 钟 
ALIGN“〈 校 准 ) 一 

。 飞 机 停 住 时 开始 校准 

。 当 系统 在 导航 方式 ， 知 选择 了 快速 校准 ， 开 始 快速 校准 。 

NAV (导航 ) 一 

。 正 党 操作 方式 

。 允许 系统 完成 校准 后 输入 NAYV 方式 

。 若 是 在 OFF 位 上 选择 NAV， 开 始 10 分 钟 的 再 校准 。 

ATT (姿态 ) 一 

。 仅 提供 姿态 和 航向 信息 

。 在 地 面 重新 校准 系统 前 ， 没 有 位 置 和 地 速 信息 。 

。 升 空 后 如 选择 ， 当 系统 感应 到 局 部 水 平 〈 要 求 平 飞 ) 时 ，ALIGN 灯亮 30 秒 。 
。 要 求 磁 航 辐 输入 以 起 始 航 向 输出 。 

。 选择 钮 必须 先 放 到 OFF 位 循环 以 重新 进入 ALIGN 或 NAV 方式 。 
令 泪 TIRS 键盘 

按压 一 个 字母 键 开始 输入 。 

。 按压 N，S，E 或 W 键 将 耻 S 显示 变 为 键 各 控制 ， 并 预 位 键盘 做 纬度 或 经 度 输 入 
。 按 压 也 将 显示 变 为 键盘 控制 并 预 位 键盘 用 于 航向 输入 。 
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输入 (ENT) 键 一 按压 

。 从 显示 向 所 有 三 个 IRS 系统 输入 数据 

e。 将 显示 恢复 为 显示 选择 器 设置 

清除 CCLR ) 键 一 按压 

。 清 除 键入 显示 的 数据 

。 将 显示 恢复 为 显示 选择 器 设置 























校准 (ALIGN) 灯 

亮 〈 白 色 ) 

。 稳定 一 相关 的 I 了 RS 处 于 ALIGN 方式 、 初 始 ATT 方式 或 关闭 周期 。 

。 闪 亮 一 因 及 $ 检测 到 下 列 情况 不 能 完成 校准 ; 
。 在 先前 位 置 和 输入 位 置 之 间 偏差 过 大 或 输入 的 当前 位 置 不 合理 ; 
。 未 输入 当前 位 置 。 

二 

e。TIRS 不 在 ALIGN 方式 。 

。 方式 选择 开关 位 于 NAYV 位 ， 校 准 完成 ， 且 能 够 获得 所 有 RS 信息 。 

。 方式 选择 开关 位 于 ATT 位 ， 能 够 获得 姿态 信息 。 输 入 了 初始 磁 航 向 后 ， 能 够 获得 
航 回 信息 。 

















会 引 直流 电 扶 通 (ON DC) 灯 

亮 《〈 琥 珀 色 ) 一 

。 相 应 IRS 使 用 的 正常 AC 电源 故障 ， 该 IRS 使 用 来 自 热 电瓶 汇流 条 的 DC 备用 电 
源 〈AC 电源 不 正常 ) 。 

。 如 果 停 在 地 面 ， 装 在 前 轮 舱 中 的 地 面 呼叫 喇叭 会 发 出 报警 声 ， 表示 电瓶 即将 用 完 。 

。 显示 EICAS 咨询 信息 站 ，C 或 RIRS ON DC。 

。 在 校准 自 测 过 程 中 ， 灯 瞬间 亮 是 正常 的 。 

多 驳 直流 故障 (DCFAIL) 灯 

亮 〈 琥 珀 色 ) 一 

。 问 相关 耻 $S 供电 的 直流 备用 电源 故障 。 

。 如 果 其 它 灯 灭 ，IRS 使 用 交流 电源 正常 工作 。 

。 显示 EICAS 咨询 信息 站 ，C 或 RIRSDCEFAIL。 
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故障 (FAULT) 灯 

亮 〈 琥 表 色 ) 一 探测 到 影响 相关 IRS ATT 和 /或 NAYV 方式 的 系统 故障 。 显 示 EICAS 
咨询 信息 直 ，C 或 RIRSFAULT。 

无 线 电导 航 系 统 

自动 定向 仪 (ADEF) 控制 器 





后 中 央 操 纵 台 


频率 指示 器 
显示 选 定 的 频率 。 


频率 选择 开关 

旋转 一 

。 外 侧 旋钮 设置 百 位 数 。 

。 中 间 旋 钮 设置 十 位 数 。 

。 内 侧 旋钮 设置 十 分 之 一 和 个 位 数 。 

ADF 方式 开关 

ANT 一 优化 音频 接收 效果 ， 无 ADEF 方位 数据 发 送 到 RDMI。 
ADF 一 向 RDMI 发 送 ADF 方位 数据 ， 也 可 接收 音频 。 
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应 答 机 面板 


飞行 管理 ， 导航 - 
控制 和 指示 器 





后 中 央 操 纵 台 


应 答 机 方式 选择 器 
TEST 一 开始 测试 。 
STBY 〈 备 用 ) 一 关闭 应 答 机 。 


ALTRPTG 《高 度 报 告 ) OFF 一 知 改 机 在 空中 ， 应 答 机 以 无 高 度 报 告 的 方式 工作 。 
XPDR 〈 应 答 机 ) 一 若 飞 机 在 空中 ， 应 答 机 以 有 高 度 报告 的 方式 工作 。 
TA (活动 通告 ) ONLY 一 起 动 TCAS 活动 通告 CTA) 方式 和 高 度 报告 。 〈 人 参阅 第 


15 章 ，《 父 告 系统 》) 。 


TARA 一 起 动 TCAS TA 和 措施 通告 (RA ) 方式 。 (参阅 第 15 音 ， 


应 答 机 编码 选择 器 
在 应 答 机 编码 窗 和 两 部 应 答 机 上 设 定 应 答 机 编码 。 


应 答 机 编码 窗 
显示 应 答 机 编码 。 


ATC FAIL 灯 
亮 〈 琥 珀 色 ) 一 所 选 应 答 机 故障 。 


应 答 机 (XPDR) 选择 器 
L 或 R 一 选择 工作 应 答 机 。 
全 泪 识别 (IDENT) 开关 
按压 一 发 射 一 个 识别 信和 号 。 
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ILS 控制 面板 





后 中 央 操 纵 台 


全 TILS 频率 (FREQ) 指示 器 
显示 所 有 三 部 ILS 接收 机 调谐 的 频率 ， 或 如 果 选 择 器 在 备用 位 置 ， 显 示 虚 线 
(一 一 一 一 一 ) ， 显 示 由 中 央 ILS 接收 机 发 出 。 


人 验 1ILS 频率 选择 器 

旋转 一 调谐 所 有 ILS 接收 机 

。 调谐 的 频率 显示 在 频率 指示 器 上 。 

。 接收 到 的 数据 显示 在 ADI 上 。 

。 若 在 HSI 上 选择 了 一 种 ILS 方式 ，ILS 数据 显示 在 相关 HSI 上 ， 且 相应 DME 调 
谐 至 该 ILS 频率 。 

。 不 能 调谐 VOR 频率 。 

。 当 所 有 三 部 自动 驾驶 仪 预 位 ， 且 截获 航向 道 或 下 清道 之 一 时 ， 抑 制 频率 改变 。 

。 当 转 至 备用 位 时 ， 显 示 虚 线 。 当 显示 虚线 时 ，ILS 显示 符号 从 ADI 上 消失 。 

















ILS 前 航道 (F.CRS) 指示 器 
显示 所 选 前 航道 


人 号 ILS 前 航道 选择 器 

旋转 一 选择 ILS 前 航道 。 

多 一 ILS 测试 开关 

按压 一 向 所 有 ILS 接收 机 发 送 测试 信号 ， 在 截获 航向 道 或 下 滑 道 之 一 后 多 部 自动 区 
驶 仪 进 近 方 式 的 情况 除外 。 
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VOR 控制 面板 





遮光 板 


倒 国 VOR 频率 (FREQ) 指示 器 
显示 由 频率 选择 需 选 择 的 频率 。 


VOR 频率 选择 器 

旋转 一 

。 当 MAN 灯亮 时 ， 调 谐 相应 VOR; 并 且 ， 若 HSI 方式 选择 吉 不 在 ILS 位 ， 也 要 调 
谐 DME 

。 不 能 调谐 ILS 频率 。 


会 允 vOR 航道 (CRS) 指示 器 
显示 VOR 航道 选择 器 设 定 的 航道 


VOR 航道 选择 器 
旋转 一 在 VOR 航道 指示 器 和 EFIS 上 设 定 航道 


VOR/DME 开关 

按压 一 

。 当 HSI 方 式 选择 器 在 MAP 或 PLAN 方式 时 , 在 FMC (AUTO) 自动 和 VOR 频率 
选择 器 (MAN) 人 工 之 间 交 蔡 调 谐 VOR 和 DME。 

。 当 HSI 不 在 MAP 或 PLAN 方式 时 ， 只 有 MAN 可 用 。 

AUTO 灯亮 《白色 ) 

e。FMC 正在 调谐 相关 VOR 和 DME 

e。HSI 选择 器 必须 在 MAP 或 PLAN 方式 。 
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MAN 灯亮 《白色 ) 
e。VOR 频率 选择 器 正在 调谐 VOR 











e。 行 HSI 方 式 选 择 器 不 在 ILS 方式 ， 则 VOR 频率 选择 需 调 庶 DME。 
e。 行 HSI 方 式 选 择 器 在 ILS 方式 ， 则 ILS 频率 选择 需 调 庶 DME。 


信 标 灯 


INNER/ 
AIRWAYS 





中 央 面 板 
副 驾 驶 面板 


内 指点 标 / 航 路 (INNER/AIRWAYS) 
亮 〈 和 白色 ) 一 过 内 指点 标 或 航路 信 标 台 。 





中 指点 标 (MIDDLE) 
亮 《〈 琥 珀 色 ) 一 过 中 指点 标 信 标 台 。 


婚 下 外 指点 标 (OUTER) 
亮 《〈 蓝 色 ) 一 过 外 指点 标 信 标 人 台 。 
象 雷 达 


气 
气象 雷达 控制 面板 


OFF 
GND CLTR SPRS 





后 中 央 操 纵 台 
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增益 〈(GAIN) 控制 

旋转 一 提供 雷达 增益 人 工控 制 。 接 收 机 的 灵敏 度 设置 在 最 小 (MIN) 至 最 大 (MAX) 
之 间 ; 

CAL 《校准 ) 一 为 获得 最 佳 回 波 将 接收 机 灵敏 度 保持 在 设 定 级 别 。 











系统 (SYS) 开关 
L 一 选择 左边 的 气象 雷达 系统 工作 。 
R 一 选择 右边 的 气象 雷达 系统 工作 。 








方式 选择 器 

TEST 一 起 动 系统 测试 。 

WX 一 以 所 选 增益 水 平 显 示 气 象 雷达 回 波 。 

WXT+T 一 显示 气象 雷达 问 波 加 上 率 流 。 只 有 当 显 示范 围 在 40 海里 或 以 下 时 才 显 示 率 


MAP 一 显示 地 面 回 波 。 








天 线 倾 角 CTILT) 控制 

顺 时 针 旋 转 一 雷达 天 线 从 水 平 位 置 斜 升 至 选 定 的 角度 。 

反 时 针 旋 转 一 雷达 天 线 从 水 平 位 置 斜 降 至 选 定 的 角度 。 

地 面 杂 波 抑制 C(GND CLTR SPRS) 开关 

OFF 一 提供 正常 雷达 回流。 

ON 一 起 动 地 面 杂 波 抑制 方式 。 正 常 操作 时 此 开关 应 当 处 于 关闭 (OFF) 位 置 ， 因 为 
气象 雷达 回 波 也 可 能 被 抑制 。 

气象 雷达 开关 





WXR 


EFIS 控制 面板 -操纵 台 
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气象 雷达 (WXR) 开关 
按压 一 交替 打开 和 关闭 HSI 雷达 显示 。 当 任 一 HSI 上 显示 雷达 时 , 起 动 雷 达 发 射 机 。 
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导航 系统 说 明 


导航 系统 包括 全 球 定 位 系统 (GPS) ， 人 惯性 基准 系统 (IRS) ，VOR，DME，ILS， 
ADF，ATC 应 答 机 ， 气 象 雷 达 和 飞行 管理 系统 (FMS) 。 本 章 中 的 《飞行 管理 系统 
说 明 》 一 节 中 讲解 FMS 。 

FMC 在 南北 纬 87" 之 间 提 供 导 航 指 引 和 航 图 显示 。 





导航 系统 飞行 仪表 显示 

参阅 第 10 章 ，《 飞 行 仪表 ， 显 示 》 中 飞行 仪表 显示 系统 操作 和 典型 仪表 显示 。 
惯性 基准 系统 

惯性 基准 系统 〈(IRS) 计算 飞机 位 置 ， 加 速度 ， 航 迹 ， 垂 直 速 度 ， 地 速 ， 真 / 磁 航 向 ， 


风速 和 风向 。 并 为 显示 器 、 飞 行 管理 系统 、 飞 行 操纵 系统 、 发 动机 控制 和 其 它 系 统 
提供 姿态 数据 。 


IRS 包括 三 部 惯性 基准 组 件 CIRU) 和 了 TIRS 方式 选择 器 面板 。 
惯性 基准 系统 的 操作 


惯性 基准 系统 由 顶板 上 的 IRS 方式 控制 面板 控制 。 在 导航 方式 工作 时 ，IRS 同 其 它 
系统 提供 姿态 ， 加 速度 ， 地 速 ， 航 迹 ， 真 / 磁 航 向 ， 当 前 经 纬度 和 风速 风 癌 信息 。 














在 极地 区 域 ， 无 法 获得 磁 航 癌 和 航 迹 信息 。 磁 基准 在 北纬 73" 和 南 纬 60? 之 间 才 有 。 
高 于 这 些 纬 度 ， 上 只 能 获得 真 航 癌 信息 。 


IRS 校准 





IRS 在 进入 NAYV 方式 前 必须 校准 。 将 TIRS 方式 选择 器 从 OFF 旋转 到 NAV 开始 IRS 
校准 。JIRS 做 一 个 短 时 电能 测试 ， 在 此 过 程 中 ，ON DC 灯亮。 当 ON DC 灯 灭 后 ， 
ALIGN 灯亮 。 校 准 需要 约 10 分 钟 。 
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必须 在 CDU 位 置 初 始 化 页 上 输入 当前 位 置 ( 经 纬度 ) 以 完成 校准 。 若 不 能 通过 CDU 
输入 当前 位 置 ， 可 通过 IRS 方式 选择 器 键盘 输入 。 
如 果 纬 度 / 经 度 位 置 不 靠近 原 机 场 ，CDTU 的 草稿 栏 显示 VERIFY POSITION (核实 位 
置 ) 信 息 。 如 果 输 入 的 纬度 /经 度 位 置 未 通过 TIRS 的 内 部 比较 测试 ,草稿 栏 显 示 ENTER 
IRS POSITION 〈 输 入 IRS 位 置 ) 信息 。 
只 有 飞机 停 住 时 才 可 完成 校准 。 校 准 过 程 中 若 耻 U 探测 到 移动 则 校准 停止 。 移 动 停 
止 后 ， 某 些 组 件 自 动 开 始 重 新 校准 。 在 重新 开始 校准 前 ， 其 它 组 件 ALIGN 灯 闪 烁 。 
在 ALIGN 灯 停 止 内 烁 后 ， 将 下 $ 方式 选择 堪 放 到 OFF， 然 后 再 放 到 NAV 人 工 重新 
校准 。 
所 有 TIRU 进入 导航 方式 后 ，IRS 完成 校准 。 在 CDU POS INIT 页 SET IRS POS 行 显 
示 经 纬度 然后 变 为 空白 。 若 选择 器 离开 NAYV 位 ， 失 去 校准 。 
高 纬度 校准 
高 纬度 〈 在 70?~12.0' 到 78"~15$.0' 之 间 ) 校准 需要 延长 时 间 。 将 方式 选择 器 从 OFF 
转 到 ALIGN 位 ， 并 让 IRS 校准 至 少 17 分 钟 完成 延 时 校准 。 在 校准 方式 输入 当前 位 
置 。 在 延 时 校准 后 ， 将 方式 选择 器 转 到 NAYV 位 进入 导航 方式 。 
快速 校准 
飞机 停 住 时 ， 在 导航 方式 工作 后 ， 执 行 快 速 校准 取消 累积 的 航 迹 ， 地 速 ， 姿 态 错 误 ， 
整 平 系统 并 更 新 当前 位 置 。 将 选择 器 置 于 ALIGN 位 ， 输 入 当前 位 置 ， 重 置 选择 器 
至 NAYV 位 完成 快速 校准 。 快 速 校准 在 约 30 秒 内 完成 。 
完成 快速 校准 时 可 以 不 输入 当前 位 置 。 然 而 输入 当前 位 置 可 获得 更 高 的 导航 精度 。 
从 上 一 次 完全 校准 超过 18 个 小 时 后 必须 将 及 S 方式 选择 器 转 到 OFF, 然后 回 到 NAV 
完成 完全 校准 。 
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IRS 姿态 

若 在 空中 失去 校准 ， 在 剩 下 的 飞行 中 ， 导 航 方式 不 工作 。 将 选择 器 转 到 姿态 (ATT) 

位 可 获得 姿态 信息 。IRU 进入 校准 方式 30 秒 ， 在 此 期 间 ， 飞 机 必须 保持 平 直 飞行 。 

这 将 重新 整 平 系统 并 提供 姿态 参考 。 在 加 速 过 程 中 ， 可 能 出 现 某 些 姿态 错误 。 加 速 

后 ， 错 误 慢 慢 消 除 。 

如 果 在 CDU POS INIT 页 面 或 IRS 方式 选择 器 面板 上 输入 了 航向 ，ATT 方式 可 提供 

航向 信息 。 必 须 定 期 更 新 磁 航 向 。 

IRS 电源 

通常 了 RS 用 左 和 右 电源 系统 的 AC 电源 工作 。 飞 机 主 电 瓶 用 作 备 用 电源 。 失 去 AC 

电源 开始 使 用 DC 电源 时 ，ON DC 灯亮 ， 且 EICAS 显示 信息 IRS ON DC。 失 去 DC 

电源 开始 用 AC 电源 时 ，DC FAIL 灯亮 ，EICAS 显示 信息 IRS DCFAIL。 若 AC 和 

DC 电源 都 打开 或 关上 时 ， 两 蔓 灯 都 灭 。 

若 失 去 所 有 AC 电源 ，IRS 由 备用 电源 系统 供电 。 

备用 电源 向 右 及 $S 供电 只 限于 $ 分 钟 以 节省 电瓶 电源 。 





无 线 电导 航 系统 

自动 定向 仪 (ADEF) 

安装 了 一 部 ADF 系统 ， 控 制 面板 在 后 电子 板 上 。 

ADF 方位 信号 传送 给 HSI 上 的 指针 和 信号 旋 ， 并 可 显示 在 RDMI 上 。 
测 距 仪 CDME ) 


安装 了 两 部 DME 系统 ， 每 一 部 都 可 由 FMC 目 动 调谐 或 由 VOR 或 ILS 控制 面板 人 
工 调谐 。 





DMIE 调谐 


当 HSI 方式 选择 器 在 VOR 或 ILS 位 时 , 相应 面板 调 至 DME。 当 HSI 选择 器 在 MAP 
或 PLAN 位 时 ， 可 用 VOR 面板 上 的 MANVAUTO 开关 选择 FMC 自动 调谐 或 VOR 
面板 人 工 调 谱 。 


也 可 通过 在 CDU 的 进程 页 面 上 输入 VOR 频率 遥控 调谐 DME。 
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FMC 用 两 部 DME 做 位 置 更 新 。 大 只 有 一 部 DME 可 用 ，FMC 可 只 用 这 一 部 DME 
和 相应 的 VOR 作 VOR/DME 更 新 。 
如 果 在 REF NAV DATA 〈 人 参考 导航 数据 页 面 ) 上 抑制 了 助 航 设备 ， 则 FMC 就 无 法 
调谐 这 些 DME。 
DME 显示 


DME 距离 显示 在 RDMI 上 。 当 DME 由 ILS 接收 机 调谐 时 ， 距 离 显示 前 标 有 于。 当 
选择 了 VOR 或 ILS 显示 时 ，DME 距离 也 显示 在 HSI。 


进程 页 面 和 了 POS REF( 位 置 参 考 ) 第 2 页 显示 用 于 FMSC 位 置 更 新 的 DME 台 识 别 码 。 
YYOR 

安装 了 两 部 VOR 接收 机 和 两 个 控制 面板 。 

VOR 调谐 

在 正常 工作 中 ,FMC 调谐 两 部 VOR 和 相应 DME 作 无 线 电台 位 置 更 新 。HSI 必须 在 
MAP 或 PLAN 方式 以 允许 FMC 调谐 VOR。 

可 在 REF NAVDATA 页 上 抑制 具体 的 VOR 助 航 设备 以 防止 FMC 使 用 这 些 助 航 设 
备 作 位 置 更 新 。 

机 组 可 用 控制 面板 人 工 调谐 VOR, 或 用 CDU 遥控 调谐 。 若 HSI 不 在 MAP 或 PLAN 
方式 必须 用 控制 面板 人 工 调谐 相应 VOR。 

若 HSI 在 MAP 或 PLAN 方式 ,控制 面板 上 的 AUTO/MAN 开关 必须 选择 MAN 来 人 
工 调 谐 VOR。 

若 开 关 在 AUTO 位 ， 可 在 CDU 进程 页 上 遥控 调谐 VOR。 











VOR 显示 


左右 VOR 方位 可 显示 在 RDMI 上 。 在 HSI 上 选择 了 VOR， 显 示 所 选 航道 和 航道 偏 
差 。 


在 遮光 板 的 VOR 控制 面板 上 显示 调谐 的 频率 和 所 选 航道 。 


若 HSI 在 MAP 方式 ， 航 路 显示 上 的 符号 指示 调谐 的 VOR 的 位 置 。 若 人 工 调谐 了 
VOR， 所 选 航道 以 绿色 虚线 显示 在 HSI 航 图 上 。 


在 左右 VOR 上 调谐 的 助 航 设备 的 识别 符 和 频率 显示 在 进程 页 上 。 
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POS REF 〈 位 置 参考 ) 页 面 第 2 页 显示 当前 用 于 位 置 更 新 的 助 航 设 备 识 别人 码 。 
信 标 人 台 

每 个 飞行 员 都 有 一 套 信 标 台灯 显示 外 指点 标 ， 中 指点 标 和 内 指点 标 / 航 路 信 标 通道 。 
两 套 设备 由 左 VOR 接收 机 的 信 标 台 接 收 机 操纵 。 

多 重 方式 接收 机 

安装 了 三 部 多 重 方式 接收 机 (MMR ) 。 每 部 MMR 都 包含 一 部 IS 和 GPS 接收 机 。 
中 央 MMR 的 GPS 接收 机 不 使 用 。 

仪表 着 陆 系统 (ILS ) 

安装 了 三 部 ILS 接收 机 。 它 们 由 后 电子 板 上 的 单一 控制 面板 控制 。 若 预 位 三 部 自动 
轰 驶 进 近 ， 在 航向 道 或 下 滑 道 截获 后 ， 抑 制 频 率 改 变 。 截 获 航 同道 时 ， 锁 定 所 选 跑 
道 前 航道 以 防 改变 。 

ILS 显示 

航 回 道 和 下 滑 道人 往 差 显示 在 ADI 和 备用 姿态 指示 器 上 。 在 HSI 上 选 了 ILS 显示 后 ， 
显示 航向 道 和 下 滑 道 偏 差 及 所 选 航 道 和 频率 。 飞 机 航向 决定 前 或 背 航 道 偏差 。 














全 球 定 位 系统 (GPS ) 


左 侧 和 右 侧 的 GPS 接收 机 互相 独立 并 且 为 FMC 提供 非常 精确 的 位 置 数据 。GPS 接 
收 机 包含 在 左右 两 侧 的 多 重 方式 接收 机 (MMR) 内 。 所 有 GPS 调谐 均 自 动 完成 。 


GPS 显示 





位 置 参考 第 3 个 页 面 (POS REF 34) 显示 左右 两 侧 的 GPS 位 置 。 


GPS 数据 

只 要 启用 了 GPS 并 且 GPS 数据 有 效 ，FMSC 就 使 用 GPS 数据 作为 位 置信 息 。 如 果 无 
法 获得 GPS 数据 或 该 数据 不 可 靠 ，FMC 就 使 用 无 线 电 或 IRS 位 置 数 据 。 

可 以 使 用 POS REF 3M4 页 面 上 的 GPS NAV (GPS 导航 ) 提示 符 抑 制 GPS 导航 数据 。 
当 两 个 GPS 系统 提供 的 数据 不 可 靠 ， 或 者 当 两 个 系统 都 失效 时 ，EICAS 信息 GPS 
会 问 机 组 发 出 报警 提示 。 
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在 所 有 美国 国家 空域 内 进行 的 进 近 操 作 均 允许 GPS 位 置 更 新 。 在 这 个 区 域 以 外 ， 只 

有 当 FMC 数据 库 和 进 近 网 是 以 WGS-84 基准 数据 为 基准 时 ， 在 进 近 过 程 中 才 人 允许 

GPS 位 置 更 新 。 除 非 使 用 其 他 相应 的 程序 , 否则 在 所 有 其 他 进 近 操作 中 应 当 抑 制 GPS 

更 新 。 


GPS 系统 示意 图 


发 射 机 


P0S REF 

GPS 上 
N47” 2 5 W122"18 .7 
GPS 
N47” 52 .5 W122?"18 .7 
FMC L (CPRI) 
N47"32.5 W1222"18 .7 
FMC R 
N47”"352.5 W122"18.7 


BRG/VDIST> 


UUUD000 
IUD0000 
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安装 了 两 部 ATC 应 答 机 ， 由 单个 控制 面板 控制 ， 提 供 正 党 应答 机 功能 和 高 度 报 告 。 
控制 板 用 于 设 定 ATC 代码 ， 工 作 方 式 并 选择 工作 的 应 答 机 。 

应 答 机 也 可 提供 交通 报警 和 防 拉 系统 (TCAS) 指示 。 选 择 TA ONLY 或 TAARA 启 
动 交 通 显 示 。 关 于 TCAS 的 说 明 ， 请 参阅 1$ 章 《 和 警告 系统 》。 

控制 面板 上 琥珀 色 的 ATCFAIL 〈ATC 失效 ) 灯亮 ， 且 EICAS 上 显示 ATCFAULT 
CATC 故障 ) 咨询 信息 ， 表 明 应 答 机 故障 。 





气象 雷达 系统 包括 两 部 接收 -发 射 机 ， 一 根 天 线 和 一 个 控制 面板 。 通 过 控制 面板 可 人 
工 选 择 工 作 的 接收 -发 射 机 。 


雷达 回 波 显示 在 HSI 上 。 
EFIS 控制 面板 上 的 气象 雷达 开关 〈(WXR ) 选择 气象 雷达 显示 。EFIS 控制 面板 上 选 


择 的 范围 设 定 雷达 显示 范围 。 
打开 任 一 WXR 开关 ， 雷 达 系 统 开 始 发 射 。 


只 有 当 存 在 充分 降水 时 ， 气 象 雷 达 才 能 探测 到 消 流 ， 消 流 显 示 为 洋红 色 。 雷 达 不 能 
探测 到 晴空 浅 流 。 
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飞行 管理 系统 (FMS) 帮助 飞行 员 管理 导航 、 优 化 飞行 性 能 、 自 动 监控 燃油 和 驾驶 舱 
显示 器 。 目 动 飞行 功能 控制 飞机 的 水 平 飞行 航 径 (LNAV) 和 竺 直 飞 行 航 径 CVNAV ) 。 
显示 内 容 包括 一 幅 飞 机 定向 图 、 衬 速 指令 游标 和 推力 指示 器 ， 有 助 于 高 效 地 跟踪 飞 
行 训 面 。 

飞行 员 将 相应 的 航路 和 飞行 数据 输入 CDU。 然 后 FMS 使 用 导航 数据 库 、 飞 机 位 置 
和 文 持 系统 数据 ， 为 人 工 和 上 自动 飞行 的 航 径 控 制 计 算出 指令 。 

FMS 能 调谐 导航 无 线 电 台 做 位 置 更 新 。FMS 导航 数据 库 给 飞行 航路 ，SID、STAR、 
等 待 航线 和 程序 转弯 提供 必要 的 数据 。 巡航 高 度 和 穿越 高 度 限 制 用 于 计算 VNAYV 指 
令 。 可 以 计算 并 指令 相对 于 规定 路 线 的 水 平 偏 航 。 














飞行 管理 计算 机 (FMC ) 

飞行 管理 系统 的 核心 是 飞行 管理 计算 机 。 在 正常 情况 下 ， 一 部 FMC 完成 飞行 管理 
任务 ， 另 一 部 FMC 则 进行 监控 。 大 出 现 系 统 故 障 ， 第 二 部 FMC 随时 可 以 取代 第 一 
部 FMC。 


FMC 使 用 机 组 输入 的 飞行 计划 数据 ,飞机 系统 数据 和 来 自 导 航 数据 库 的 数据 计算 改 
机 当前 位 置 并 发 出 按 最 佳 飞行 剖面 飞行 必要 的 依 仰 ， 横 滚 和 推力 指令 。FMC 将 这 些 
指令 传 给 上 自动 油门 ， 上 自动 芍 驶 仪 和 飞行 指引 仪 。 

航 图 和 航路 数据 发 送 到 HSIs。 使 用 EFIS 控制 面板 选择 在 HSIs 上 显示 的 数据 。 
方式 控制 面板 选择 自动 油门 、 自 动 芍 驶 仪 和 飞行 指引 仪 的 工作 方式 。 关 于 其 它 系统 
的 操作 ， 请 参阅 以 下 章节 : 

。 第 4 章 ， 上 自动 飞 行 

。 第 10 章 ， 飞 行 仪表 ， 显 示 。 

当 与 导航 无 线 电 和 /或 GPS 更 新 一 起 使 用 时 ，FMC 已 被 核准 可 用 于 区 域 导 航 。FMC 
和 CDU 用 于 航路 和 终端 区 域 导航 和 RNAYV 进 近 ; 当 执 行 其 它 类 型 的 非 精 密 进 近 时 ， 
FMC 和 CDU 也 可 作为 主要 导航 方法 的 补充 。 
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控制 显示 组 件 〈《CDUs ) 

两 部 CDU 用 于 控制 FMC。 

如 果 双 部 FMC 失效 ，CDU 也 提供 备用 导航 能 力 〈 人 参阅 本 章 的 《备用 导航 》 一 节 ) 。 
通过 荣 单 页 ，CDU 也 可 控制 其 他 系统 。 
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很 多 FMS 功能 是 随 痢 当前 飞行 阶段 而 变化 的 。 首 次 通电 时 ，FMS 处 于 飞行 前 准备 
阶段 。 当 一 个 阶段 完成 时 ，FMS 按 下 列 顺序 自动 转 到 下 一 个 阶段 : 


。 飞 行 前 准备 。 下 降 
。 起 飞 。 进 近 
人 。 飞 行 结 
。 巡 航 

飞行 前 准备 


在 飞行 前 准备 阶段 ， 人工 将 飞行 计划 和 挫 单 数据 输入 CDU。 飞 行 计划 决定 了 从 始 发 
地 至 目的 地 的 飞行 航路 ， 并 对 LNAYV 进行 初始 化 。 为 FMC 提供 飞行 计划 和 舱 单 资 
料 以 便 进行 性 能 计算 和 VNAYV 初始 化 。 

要 求 输入 的 飞行 前 准备 数据 包括 : 


。 起 始 位 置 。 人 性 能 数据 
。 飞行 航路 。 起 飞 数据 
可 选择 输入 的 飞行 前 数据 包括 ; 

。 选择 的 导航 数据 库 e。SID 

。 航 路 2 e。 STAR 

。 符 降 场 。 风 。 


在 具体 的 改行 前 准备 页 上 输入 每 一 要 求 或 可 选择 输入 的 数据 项 。 

从 IDENT 页 开始 进行 飞行 前 准备 。 大 未 显示 IDENT 页 ， 则 可 用 INITREF INDEX 
页 上 的 IDENT 提示 符 进 行 选 择 。 文 字 提 示 符 帮助 飞行 机 组 选择 相应 的 CDU 改行 前 
准备 页 面 。 可 按 任 意 顺 序 人 工 选 择 飞 行 前 准备 页 。 

在 每 一 改行 前 准备 页 上 输入 并 检查 了 所 需 数 据 后 ， 按 右 下 行 选 键 可 选择 下 一 个 飞行 
前 准备 页 面 。 当 在 ROUTE 页 上 选择 了 ACTIVATE 时 ， 执 行 (EXEC) 灯亮 。 按 压 
EXEC 键 ， 使 该 航路 生效 。 


使 用 离 场 / 到 达 (DEP/ARR) 页 选择 一 个 标准 仪表 离 场 程序 (SID) 。 选 择 SID 可 能 
造成 改行 计划 中 出 现 航路 不 连续 。 修 改 后 与 现 有 航路 连接 并 执行 。 这 在 ROUTE 或 
LEGS 页 面 上 完成 。 

当 完 成 所 有 要 求 的 航 前 输入 后 ，TAKEOFF REF 页 上 显示 PRE-FLT COMPLETE。 
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起 飞 

起 斥 阶 段 从 接 通 起 飞 推 力 开 始 , 并 延续 到 减 推力 高 度 , 通常 在 此 高 度 选 择 爬 升 推力 。 
疏 升 


疏 升 阶段 从 减 推力 高 度 开始 , 并 延续 到 疏 升 项 点 4TC ) 。 疏 升 项 点 是 飞机 达到 PERF 
INIT 页 上 输入 的 巡航 高 度 时 所 在 的 位 置 。 


巡航 

巡航 阶段 起 始 于 让 升 顶点 〈TC) ， 并 延续 到 下 降 顶 点 〈ITD) 。 巡 航 阶 段 可 包括 分 
段 朴 升 和 航路 中 下 降 。 

下 降 

下 降 阶 段 起 始 于 下 降 顶 点 〈TD) ， 或 者 从 启动 VNAV 下 降 页 面 时 开始 ， 延 续 到 开 
始 进 近 阶 段 时 结束 。 


进 近 
进 近 阶段 起 始 于 切入 从 ARRIVALS 页 上 选择 的 公布 进 近 程序 中 第 一 个 航 段 。 
飞行 完成 


关 车 后 30 秒 ,飞行 结束 阶段 清除 现 用 飞行 计划 和 舱 单 数据 。 一 些 飞行 前 数据 初始 化 
变 为 默认 值 ， 以 备 下 一 次 飞行 之 用 。 


操作 注意 事项 

当 以 LNAV 或 VNAV 方式 工作 时 ， 必 须 监 探 系统 工作 以 防 出 现 意外 的 俯仰 、 横 滚 
或 推力 指令 。 若 注意 到 工作 异常 ， 那 么 必须 选择 除 LNAV 和 VNAV 之 外 其 他 的 横 
滚 或 俯仰 方式 。 

必须 认真 监视 系统 以 防 出 现下 列 错误 : 

。 启用 新 数据 库 

。 电 源 中断 

e。 TIRS 故障 

如 飞行 侦 离 航路 较 远 ， 则 飞机 正切 当前 航路 点 时 ，FMSC 不 一 定 能 顺序 过 渡 到 下 一 航 
路 点 。 

LNAYV 仅 能 截获 生效 航 段 ， 不 能 截获 当前 航路 中 未 生效 的 航 段 。 可 用 DIRECT TO 
或 INTERCEPT COURSE TO 程序 做 出 生效 航 段 以 便 堆 获 。 
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当 一 个 航路 点 在 航路 中 出 现 一 次 以 上 时 ， 即 使 选择 了 第 二 次 出 现 的 该 航路 点 ， 某 些 
航路 修改 〈 例 如 DIRECT TO 和 HOLD) 使 用 第 一 次 出 现 的 该 航路 点 。 

某 些 SID 或 STAR 包括 一 个 航向 矢量 航 段 。VECTORS “〈 矢 量 ) 航路 点 在 航 图 显示 上 
显示 为 从 飞机 符号 延伸 出 来 没有 终点 的 洋红 色 线 。 若 LNAV 接 通 , 在 超出 矢量 航 段 之 
后 可 用 DIRECT TO 或 INTERCEPT COURSE TO 程序 开始 航路 点 排序 。 

在 航路 页 上 输入 航路 时 ， 起 止 航路 点 必须 在 数据 库 中 ; 否则 航路 段 部 分 必须 以 
DIRECT 航 段 输入 。 

若 在 两 次 飞行 之 间 ， 发 动机 保持 工作 ， 在 下 一 次 飞行 前 要 输入 新 的 巡航 高 度 才能 
新 计算 出 正确 的 垂直 痢 面 。 

在 完成 一 次 下 降 后 若 有 必要 疏 升 到 巡航 高 度 ， 必 须 输入 新 的 巡航 高 度 。 可 在 CLB 页 
面 上 输入 巡航 高 度 。 

直 飞 到 航道 是 大 圆 航路 的 部 分 。 在 LEGS 页 面 上 输入 一 个 直 飞 到 航路 点 时 ， 执 行 前 
该 航路 点 上 的 航道 是 到 该 航路 点 的 到 达 航 道 。 然 而 ， 执 行 后 ， 该 航道 是 飞 到 航路 点 
的 生效 航道 。 这 些 航 道 可 能 不 一 样 。 




















木 语 

下 列 段 落 对 FMC 和 CDU 术语 进行 说 明 : 

生效 的 〈Acetive) 一 正在 用 于 计算 LNAV 或 VNAV 引导 指令 的 飞行 计划 数据 。 
生效 〈Activate) 一 将 一 条 未 生效 航路 变 为 生效 航路 导航 的 程序 。 它 含有 两 个 步骤 : 
e。 选择 ACTIVATE 提示 符 ; 

。 按压 执行 (EXEC) 键 。 

高 度 限 制 〈Altitude constraint) 一 在 某 一 航路 点 的 穿越 限制 。 

删除 (Delete) 一 用 Delete (DEL) 键 删 去 FMC 数据 ， 并 恢复 为 默认 值 、 短 划 线 或 
方 框 提示 符 ， 或 者 输入 一 个 空格 。 

经 济 (Econ) 一 将 运行 成 本 降 至 最 低 的 速度 计划 。 经 济 速度 取决 于 成 本 指数 。 低 成 
本 指数 带 来 较 慢 的 巡航 速度 。 通 过 输入 成 本 指数 零 可 获得 最 远航 程 巡 航 或 最 小 燃油 
速度 计划 。 该 速度 计划 不 考虑 时 间 成 本 。 

当 燃 油 成 本 与 运行 成 本 相 比 较 高 时 ， 可 使 用 低 成 本 指数 。 

通过 输入 成 本 指数 9999 可 获得 最 小 时 间 速 度 计划 。 该 速度 计划 要 求 最 大 飞行 包 线 速 
度 。 
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输入 〈Enter) 一 在 CDU 的 草稿 栏 输入 数据 ， 然 后 将 数据 行 选 到 所 需 位 置 。 可 键入 
新 字母 ， 或 将 现成 的 数据 行 选 到 草稿 栏 里 用 于 输入 。 

抹 去 〈Erase) 一 修改 信息 时 通过 按压 ERASE 提示 符 删 除 输 入 的 数据 。 

执行 (Execute) 一 灯亮 时 按 EXEC 键 使 修改 数据 生效 。 

未 生效 〈Inactive) 一 当前 未 用 于 计算 LNAV 或 VNAYV 指令 的 数据 。 

初始 化 〈Initialize) 一 输入 要 求 的 信息 使 系统 工作 。 

信息 〈Message) 一 显示 在 草稿 栏 内 的 FMC 信息 。 

修改 (Modify ) 一 改变 生效 数据 。 修 改 生效 航路 或 性 能 方式 时 ， 页 面 标题 显示 MOD 
字样 ， 在 行 选择 键 左 6 键 的 旁边 出 现 ERASE， 且 执行 (EXEC) 键 灯亮 。 

提示 符 〈Prompt) 一 帮助 飞行 机 组 完成 输入 任务 的 CDU 标记 。 提 示 符 可 能 是 方 框 ， 
短 划 线 或 一 个 符号 〈< 或 >) 行 ， 用 以 提醒 飞行 员 输 入 或 选择 数据 。 

重新 同步 化 (Resynchronization ) 一 当 探 测 到 两 部 FMC 间 存 在 显著 差异 时 ,一 部 EMC 
上 自动 将 数据 载 入 另 一 部 的 过 程 。 

复位 〈Reset) 一 一 种 上 自我 保护 功能 ， 当 探测 到 错误 时 ， 该 功能 使 得 故障 的 FMSC 关 
闭 并 重新 起 动 。 在 复位 过 程 中 ， 会 从 另 一 部 FMC 上 自动 重新 加 载 当 前 的 飞行 和 性 能 
数据 。 


选择 〈Select) 一 按压 一 个 键 以 获得 所 需 的 数据 或 措施 ， 或 者 将 所 选 数 据 复制 到 草稿 
栏 里 。 

速度 限制 〈Speed restriction) 一 与 飞行 员 输 入 的 特定 高 度 相 关 的 空 速 限制 。 

速度 过 渡 〈Speed transition ) 一 与 从 数据 库 输 入 的 特定 高 度 相 关 的 空 速 限制 。 


航路 点 〈Waypoint) 一 在 航路 上 或 导航 数据 库 中 的 一 个 点 。 它 可 能 是 一 个 例如 某 一 
纬度 和 经 度 的 定位 点 、VOR 或 ADF 人 台 或 航路 交接 点 。 条 件 性 航路 点 与 参考 地 标 无 
关 ， 而 是 基于 时 间或 高 度 要 求 。 一 个 条 件 性 航路 点 的 例子 是 “ 当 达 到 1000 英尺 时 ”。 
























































导航 位 置 

FMC 从 以 下 导航 系统 决定 当前 位 置 : 
e RS 

e。 导 航 无 线 电 台 

e (JPS 
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FMSC 用 其 计算 的 当前 位 置 产生 沿 生 效 航 段 到 生效 航路 点 的 水 平 操纵 指令 。FMC 从 
IRS 获得 位 置 数据 。 所 有 其 它 位置 数 据 源 和 了 RS 位 置 比较 后 生效 ,并 使 FMC 位 置 更 
加 精确 。 





确定 FMC 位置 


FMC 位 置 基于 来 自 可 用 导航 信号 更 新 调整 的 RS 位 置 。 





FMC 位 置 更 新 

FMC 位 置 可 以 人 工 更 新 为 任何 导航 系统 位 置 。 此 项 更 新 可 以 在 POS REF( 位 置 参考 ) 
第 2 页 面 上 完成 。 

在 地 面 ，FMC 根据 IRS 和 GPS 数据 计算 当前 位 置 。 

如 果 GPS NAYV 关闭 (OFF) ， 当 接 通 目 动 油门 准备 起 飞 时 ，FMC 将 位 置 更 新 为 起 
飞 跑 道 入 口 。 跑 道 数 据 在 TAKEOFEF REF (起 飞 参考 ) 页 面 。 执 行 部 分 跑道 起 飞 时 ， 
必须 在 TAKEOFF REF 页 面 上 输入 从 跑道 入 口 至 交叉 口 的 内 移 距 离 。 

如 果 GPSNAYV 打开 CON) ， 此 项 更 新 怠 被 抑制 。 在 POS REF 3/4 页 上 可 以 选择 打 
开 或 关闭 GPS 导航 。 

在 室 中 ，FMC 位 置 根据 GPS、 导 航 无 线 电 和 JIRS 不 断 更 新 。 更 新 优先 级 别 取决 于 是 
否 可 以 从 支持 系统 获得 有 效 数 据 。 

FMC 自动 调谐 VOR，DME 和 1ILS 无 线 电台 用 于 位 置 更 新 。 

遵循 以 下 优先 级 别 ，FMSC 根据 导航 传感器 位 置 进行 位 置 更 新 : 

。 一 个 LOC 和 GPS 








e。 一 个 LOC 和 同位 的 DME 
e。 GPS 

e。 两 个 DME 台 

e。 一 个 VOR 和 同位 的 DME 
e TIRS 


所 选 无 线 电 导航 助 航 设备 的 站 人 台 识 别 码 显 示 在 POS REF 第 2 页 上 。 
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FMC 位 置 更 新 的 主要 来 源 POS REF 2/4 页 


GPS 


尽 新 尼 来 洲 
ss 
Loc 


VOR DME 有 效 ， GPS 无效 
GPS，VOR，DME 无 效 IRS 


IRS 无 效 〈 无 导航 能 力 ) 

* 当 出 现下 列 情况 时 ，FMC 变 为 LOC 更 新 : 

。 调谐 的 航向 道 与 目的 地 跑道 一 至 

。 接收 到 有 效 的 航向 道 信号 

。 飞 机 满足 标准 ， 能 够 确保 精确 的 LOC 更 新 。 

FMC 极地 操作 

当 计 算 的 飞机 位 置 进入 极地 区 域 时 ，FMC 自动 开始 极地 操作 。 在 这 些 区 域 时 ，FMC 
将 所 有 飞行 显示 输入 切换 为 真 北 基准 。 

导航 和 显示 系统 不 支持 纬度 大 于 南北 纬 87" 的 运行 。 

HSI 上 显示 闪烁 的 白 框 内 有 TRU 字样 ， 就 表明 已 自动 切换 到 真 北 基 准 。 在 极地 区 域 
以 外 时 ， 可 用 航向 基准 开关 选择 TRUE 航 癌 基准 。HSI 显示 绿色 方 框 内 有 MAG 字 
样 ， 就 表明 变 回 磁 基 准 。 若 在 下 降 阶 段 航 向 基准 是 TRU， 则 HSI 显示 琥珀 色 方 框 内 
有 TRU 字样 。 


























FMC 极地 区 域 
极地 区 域 是 北纬 73" 以 上 或 南 纬 60" 以 下 的 所 有 区 域 。 在 这 些 区 域 无 法 获得 磁 航 千 。 
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P0S REF 2 14 
FMC PO0OS (GPS) UPDATE 
N47。32 .5 W122。18.7 ARM> 
IRS(3S5) ACTUAL 5.90NNM 
150。/2.9 
GPS ACTUAL 0.06NNM 
000。/0.0Nn 





RADIO ACTUAL 0.34NM 


0352/0.3SNN 
RNP/ACTUAL DME DME 


0.5 /0.06NN IPDX SEA 





TrmTT 


<INDEX LATVLON> 





FMC 使 用 来 自 导 航 系统 的 数据 精确 地 计算 出 飞机 的 位 置 。 当 前 的 FMC 位 置 显示 在 
POS REF 第 2 页 第 1 行 。 位 置 更 新 的 主要 数据 来 源 则 显示 在 FMC 位 置 上 方 的 括号 
中 。 各 导航 系统 的 位 置 则 显示 在 第 2 至 第 4 行 。 飞 行 机 组 应 当 将 显示 格式 从 纬度 / 
经 度 格式 改 为 方位 /距离 格式 。 方 位 /距离 是 从 FMSC 位 置 至 单个 导航 系统 的 位 置 。 
实际 导航 性 能 

实际 导航 性 能 (ANP) 是 FMC 当前 计算 位 置 的 精确 度 。 该 数据 显示 在 POS REF 第 
2 页 左边 第 $ 行 ($SL) ， 标 题 为 实际 (ACTUAL ) 。 实 际 (ACTUAL ) 导航 性 能 以 
海里 为 单位 。 它 代表 了 以 FMC 位 置 为 中 心 ， 以 实际 导航 性 能 精度 为 半径 的 一 个 圆 ; 
这 个 圆 则 定义 了 位 置 数据 中 潜在 误差 的 极限 。ANP 值 越 小 ， FMC 位 置 就 越 精 确 。 
各 个 导航 系统 的 实际 (ACTUAL ) 导航 性 能 也 被 计算 出 来 , 并 且 这 些 数 值 显示 在 POS 
REF 第 2 页 上 系统 名 称 的 劳 边 。 系 统 的 实际 导航 性 能 等 于 为 FMC 计算 的 导航 性 能 。 
在 人 工 更 新 位 置 之 后 ，FMSC 的 实际 导航 性 能 变 为 所 选 导航 系统 的 实际 导航 性 能 。 在 
上 述 例子 中 ， 人 工 将 位 置 更 新 为 惯 导 (INERTIAL ) 系统 之 后 ，FMC 的 实际 导航 性 
能 变 为 3.9NM。 随 后 FMC 从 可 用 的 最 佳 导 航 系 统 进 行 更 新 ， 最 终 人 工 更 新 并 不 影 
响 位 置 计 算 。 可 以 抑制 某 些 自动 更 新 :POS REF 第 3 页 上 的 GPS 和 REFNAVDATA 
页 面 上 的 VORV/DME 更 新 。 无 法 抑制 惯 导 和 DME/DME 更 新 。 
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FMCZGPS 系统 实际 


S 
性 能 


用 


实际 导航 性 能 





要 求 的 导航 性 能 

为 某 些 区 域内 的 运行 和 程序 ， 建 立 并 公布 了 要 求 的 导航 性 能 (RNP) 。RNP 以 海里 
为 单位 , 它 定 义 了 当 飞 行 具 有 RNP 的 航路 或 程序 时 , 导航 设备 所 必须 具备 的 精确 度 。 
实际 (ACTUAL ) 导航 性 能 不 应 大 于 RNP。 如 果 ANP 大 于 RNP, FMC 就 引发 EICAS 
咨询 或 警戒 级 别 信息 UNABLE RNP“〈 无 法 满足 RNP) ， 提 醒 机 组 。FMC 为 起 飞 、 
航路 上 、 跨 洋 /远程 飞行 、 终 端 和 进 近 这 些 飞行 阶段 提供 一 个 默认 的 RNP 值 。RNP 
显示 在 POS REF 第 2 页 上 。 如 果 需 要 ， 机 组 可 以 输入 一 个 RNP 值 。 

水 平 导 航 〈LNAV) 


LNAYV 提供 到 下 一 航路 点 或 所 选 航路 切入 点 的 操纵 指令 。 起 飞 后 如 选择 ， 在 生效 航 
段 水 平 范 围 2.$ 海里 之 内 时 ，LNAYV 接 通 。FMC LNAV 引导 通常 提供 航路 点 之 间 的 
大 圆 航 道 。 但 是 ， 当 从 FMC 数据 库 向 生效 航路 输入 到 达 或 进 近 时 ，FMC 指令 航向 ， 
航 迹 或 DME 弧 以 符合 程序 。 

航路 点 


航路 点 《导航 定位 点 ) 识别 符 显示 在 CDU 和 航 图 显示 上 。 
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若 人 工 输入 的 航路 点 识别 符 不 在 数据 库 中 ， 显 示 CDU 信息 NOT IN DATABASE。 
仍 可 按 纬度 /经 度 ， 地 点 -方位 /距离 或 地 点 -方位 /地 点 -方位 输入 航路 点 。 

根据 以 下 规则 ， 为 FMC 产生 的 航路 点 指定 最 多 五 个 字符 的 名 称 。 

助 航 航路 点 

VHF- 位 于 VHF 助 航 设 备 C(VOR/VDME/LOC) 处 的 航路 点 标注 为 由 一 个 ， 两 个 ， 三 
个 或 四 个 字母 设备 识别 符 。 例 如 : 

eLos Angeles VORTAC-LAX 

e。Tyndall TACAN-PAM 

e Riga Engure, Latvia-AN。 

NDB 《〈 无 方向 信 标 ) 一 位 于 NDB 处 的 航路 点 用 电台 识别 码 标注 。 例 如 : FORT 
NELSON，CAN-YE。 

定位 点 航路 点 

位 于 定位 点 处 的 航路 点 ,如 定位 点 名 称 包含 五 个 或 五 个 以 下 字符 ,， 则 用 该 名 称 标 注 。 
例如 : 

eDOT 

e。ACRA 

e。 ALPHA 

长 航路 点 名 称 

对 名 称 超过 五 个 字母 的 航路 点 ， 按 下 列 规则 进行 缩写 ， 直 到 剩 下 五 个 字母 。 双 写字 
母 应 删 去 一 个 。 例 如 ; 

e。KIMMEL 变 成 KIMEL 。 

保留 第 一 个 字母 、 第 一 个 元 音 及 最 后 一 个 字母 。 从 右 至 左 删 去 其 它 元 音 。 例 如 : 
e。BAILEY 变 成 BAILY。 

下 一 条 规则 进一步 缩写 名 称 。 运 用 前 一 条 规则 ， 然 后 从 右 至 左 删 去 辅音 ， 例 如 : 
e。BRIDGEPORT 变 成 BRIDGPRT 然后 变 成 BRIDT。 

对 具有 多 词 名称 的 固定 航路 点 ， 采 用 第 一 个 单词 的 第 一 个 字母 ， 并 按 上 述 规则 缩写 
最 后 一 个 单词 ， 直 到 到 达 五 个 字母 。 例 如 : 

e。 CLEAR LAKE 变 成 CLAKE; 

eROUGH ROAD 变 成 RROAD。 
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未 命名 的 航路 点 





如 果 一 个 无 名 转 这 点、 交叉 点 或 定位 点 与 其 他 航路 结构 〈 如 低空 航路 或 进 近 ) 上 已 

命名 的 航路 点 或 导航 辅助 设备 位 置 重合 , 则 使 用 重合 航路 点 的 名 称 或 标识 符 。 例 如 ; 

e。 若 在 Lake Charles (LCH) 和 New Orleans (MSY) VORTAC 之 间 卫 处 的 无 名 转 
弯 点 与 Lafayette (LEFT) 低 高 度 VORTAC 重合 ， 则 用 LEFT 作为 此 转弯 点 的 标识 
符 。 

若 无 名 转 杰 点 不 与 已 命名 的 航路 点 重合 ， 则 使 用 服务 于 该 点 的 导航 辅助 设备 标识 符 

以 及 导航 辅助 设备 与 该 点 之 间 的 距离 构成 其 标识 符 代 码 。 如 果 距 离 为 99 海里 或 以 

下 ， 则 将 导航 辅助 设备 的 标识 符 放 在 前 面 ， 然 后 标 上 距离 。 如 果 上 距离 为 100 海里 或 

以 上 ， 则 采用 后 两 位 数字 ， 并 将 它们 放 在 导航 辅助 设备 标识 符 的 前 面 。 例 如 
(CNAVAID-DISTANCE-IDENT ) 

e INW-18-INW18; 

e CSN-100-00CSN 。 

位 于 无 名 改行 情报 区 域 (FIR) 、 高 层 攻 行情 报 区 域 CUIR) 以 及 管制 空域 报告 点 的 

航路 点 标识 为 衬 域 类 型 三 字 代 人 码 加 上 两 位 顺序 编号 来 。 例 如 ; 

eF 上 RA01 

未 命名 的 海 详 管制 区 域 报告 点 一 位 于 北半球 时 ， 用 字母 N 和 E; 位 于 南半球 时 ， 用 

字母 S$ 和 W。 纬 度 总 是 标 在 经 度 之 前 。 对 经 度 而 言 ， 仅 用 三 位 数 的 后 两 位 。 

五 个 字符 中 标示 符 的 位 置 指明 了 经 度 的 第 一 位 是 0 还 是 1。 如 果 经 度 小 于 100"， 则 

字母 位 于 最 后 ， 如 果 经 度 为 100?" 或 以 上 ， 则 字母 放 在 第 三 位 。 



































N 用 于 北纬 、 西 经 。E 用 于 北纬 、 东 经 。S 用 于 南 纬 、 东 经 。W 用 于 南 纬 、 西 经 。 
例如 : 





e。N50” W040。 标 为 S040N 。S52。W075S。 标 为 S27$W 
e。N75"” W170。" 标 为 73N70 e。S07” W120。 标 为 07W20 
e。N50" E020。 标 为 S020E 。S50" E020。 标 为 S0208 

e。N06" E110。 标 为 06E10 e。S06" E110。 标 为 06S10。 
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767-300 飞行 机 组 操作 手册 系统 的 操作 
程序 弧 形 定位 点 航路 点 的 名 称 
沿 DME 弧 形 程序 的 无 名 航 站 区 域 定 位 点 ， 其 名 称 第 一 个 字符 用 字母 D 来 标识 。 第 


2 至 第 4 个 字符 表示 该 航路 点 所 处 的 径 向 线 。 最 后 一 个 字符 表示 绝 的 半径 ， 该 半径 
用 字母 来 表示 ，A=1 海里 ，B=2 海里 ;C=3 海里 ， 以 下 依次 类 推 。 例 如 : 
e。EPH252o/24=D252X。 

对 于 一 个 DME 弧 上 的 无 名 航路 点 ， 若 弧 的 半径 超过 26 海里 ， 则 用 电台 识别 符 和 
DME 半径 来 标识 。 例 如 ; 

e。CPR338"/29=CPR29。 

若 DME 弧 上 存在 多 个 无 名 航路 点 ， 且 弧 的 半径 超过 26 英里 ， 则 人 台 站 标识 符 减 至 两 
个 字符 ， 接 着 标 上 半径 ， 然 后 再 加 上 顺序 字母 。 例 如 : 

e。CPR134"/29=CP29A 

e。CPR190"/29=CP29B。 

DME 分 段 下 降 定 位 点 用 距离 和 “D” 标 识 : 

例如 : 138D，106D，5$6D，3D。 

程序 定位 点 航路 点 

信 标 台 用 信 标 台 类 型 识别 符 加 上 跑道 编号 来 标识 。 例 如 : 

e Outer Marker 13R = OM13R 

e Milddle Marker 21 = MM21 。 


如 果 航 路 点 位 于 未 命名 的 跑道 相关 定位 点 , 则 在 跑道 编号 前 加 两 个 前 绥 衬 母 来 标识 。 
使 用 以 下 所 列 的 名 称 确 定 相应 的 前 绥 : 
































e。RX 一 跑道 延长 线 定位 点 e。BM 一 背 航 道 信 标 台 
e。FA 一 VFR 最 终 进 近 定 位 点 s。 MD 一 最 低下 降 高 度 

。CF 一 最 终 进 近 航 道 定 位 点 e。A 一 (+ 字母 ) 分 段 下 降 定位 点 
e。 FF 一 最 终 进 近 定 位 点 e。RW 一 跑道 入 口 

。IF 一 起 始 进 近 定 位 点 e。 MA 一 RW 外 的 复 飞 点 

es。 OM 一 外 指点 标 se。 TD 一 RW 内 侧 的 接地 点 


。MM 一 中 指点 标 

。IM 一 内 指点 标 

例如 : OM25L，MM09，IM23，RW04，RW18L。 

对 于 同一 跑道 有 多 个 进 近 的 机 场 ， 可 以 改变 两 个 学 母 的 前 缀 ， 使 同一 航路 点 可 以 有 


不 同 标 识 符 。 第 一 个 字母 表示 定位 点 的 类 型 ， 而 第 二 个 字母 表示 如 下 所 示 的 进 近 类 
型 : 
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。C《〈) 一 最 终 进 近 航 道 定位 点 。《〈) 工 一 只 有 航 回 道 


eF (〈) 一 最 终 进 近 定 位 点 。() B 一 音 航 道 ILS 
eP〈) 一 复发 点 e。() D 一 VOR/DME 
eIT() 一 起 始 进 近 定 位 点 e。() V 一 仅 有 VOR 
seD (〈) 一 最 低下 降 高 度 e。() S 一 具有 DME 点 的 VOR 
es。T() 一 接地 点 。() N 一 NDB 
e。R〈) 一 跑道 中 心 线 切 入 点 e。() Q 一 具有 DME 点 的 NDB 
e。() [一 ILS e。() M 一 MLS 
e。() IT 一 塔 康 


e。() R 一 RNAV 
例如 :CI32R，PV15$，FN24L。 


作为 程序 一 部 分 的 无 名 转弯 点 标识 为 纬度 和 经 度 航路 点 。 包 括 从 某 一 航路 点 《条 件 
性 航路 点 除外 ) 到 一 条 径 向 线 或 DME 距离 的 飞行 航线 或 轨迹 来 定义 的 航路 点 〈 条 
件 性 航路 点 除外 ) 。 通 过 选择 使 用 这 些 航 路 点 的 程序 ， 这 些 航 路 点 自动 从 离 场 或 到 
达 页 输入 到 航路 中 。 

机 场 参考 点 用 ICAO 标识 符 来 标识 。 

重复 航路 点 

若 采 用 这 些 缩写 规则 可 能 导致 多 个 航路 点 具有 相同 标识 符 。 在 输入 重复 航路 点 标识 
符 时 ， 页 面 变 为 “SELECT DESIRED WPT” “选择 所 需 航 路 点 ) 。 该 页 列 出 相同 标 
识 符 航 路 点 的 纬度 和 经 度 以 及 设备 或 航路 点 的 类 型 。 选 择 所 需 航 路 点 的 纬度 /经 度 就 
可 在 原 页 面 上 输入 正确 的 航路 点 。 

条 件 性 航路 点 


在 DEPARTURES 或 ARRIVALS 页 上 选择 某 一 程序 时 , 条 件 性 航路 点 自动 输入 航路 
中 。 它 们 不 是 地 理 上 的 某 个 固定 位 置 ， 需 要 满足 一 定 条 件 如 飞 过 某 一 高 度 或 按 某 航 
向 用 向 一 条 径 向 线 才 存在 。 某 些 条 件 性 航路 点 显示 在 航 图 上 。 条 件 性 航路 点 条 件 类 


型 为 : 























e。 疏 升 /下 降 通 过 某 一 高 度 e。 切 入 某 航 段 航 道 
e。 蒜 问 某 一 条 径 问 线 或 e。 到 某 一 个 航道 或 定位 点 的 航向 矢量 。 
DME 距离 的 航向 





在 CDU 上 高 度 及 航道 切入 条 件 性 航路 点 显示 在 括号 内 。 下 图 所 示 为 条 件 性 航路 点 : 
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示例 : 合 义 : 





RTE 1 LEGS 
180 HDG 






















《1000 ) 四 CDE 
140 HDG 9 一 
ABC180 180Hpe ， WE 
090 Ho T0 1000 
ABC20 090R 
020 HpDG 
(INTC) [ 020 HD6 
14G HDG TO _ INTC 
340 TO0 180R 34@ TO BCD 
BCD ABC180 
280- 090HDG6 TO 20 DMF ABC20 
VECTORS 


270 
CDE 


注 : 除 BCD 和 CDE 外 ， 所 有 航路 点 均 为 条 件 性 航路 点 的 示例 。 
人 工 输入 纬度 /经 度 航路 点 


开行 员 输 入 纬度 和 经 度 而 定义 的 航路 点 显示 为 7 个 字符 的 格式 。 输 入 纬度 和 经 度 航 
路 点 时 ， 经 纬度 之 间 应 无 军 格 或 斜 线 。 前 面 的 零 必须 输入 。 除 非 纬 度 和 经 度 正 好 成 
整数 度数 ， 和 否则 所 有 数据 位 及 小 数 点 《精确 到 1/10 分 ) 必须 输入 。 例 如 ; 

e。N47” W008?" 输 入 为 NM7W008， 显 示 为 N47W008; 

e。N47。 15.4'W008。 3.4' 输 入 为 N4715.4 W00803.4， 显 示 为 “N47W008”。 











人 工 输入 的 位 置 -方位 /距离 或 

位 置 -方位 /位 置 -方位 航路 点 

以 位 置 -方位 /距离 或 位 置 -方位 /位 置 -方位 形式 输入 的 航路 点 ,用 输入 的 前 三 个 字母 加 
两 位 序数 来 标识 。 例 如 : 

e。 SEA330/10 标 为 SEA01 

e。SEA330/OLM020 标 为 SEA02。 


为 RTE 1 保留 的 两 位 序数 是 从 01 到 49 的 数字 ， 为 RTE 2 保留 的 两 位 序数 是 从 $1 
到 99 的 数字 。 
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人 工 输入 航路 穿越 航路 点 


输入 航路 穿越 定位 点 时 ， 可 以 在 ROUTE 〈 航 路 ) 页 面 上 输入 连续 航路 或 者 输入 五 
个 字母 的 航路 点 名 称 。 如 果 是 输入 连续 航路 ， 会 显示 为 X 加 上 第 二 航路 的 名 称 。 例 
如 : 在 ROUTE 页 面 的 VIA 行 输入 J70， 提 示 方 框 就 会 显示 到 同一 行 的 对 侧 。 留 空 
TO 方 框 提 示 符 ,在 下 一 个 VIA 行 中 输入 J32， 紧 接 在 J70 下 方 ， 使 得 FMC 计算 两 条 
航路 的 交叉 点 并 用 航路 点 识别 符 XJS2 代替 方 框 。 











人 工 输入 纬度 或 经 度 报 告 点 航路 点 


输入 纬度 或 经 度 报 告 航路 点 时 ， 输 入 完整 的 纬度 或 经 度 ， 然 后 加 上 一 条 短 划 线 ， 最 
后 再 输入 为 后 续 多 个 航路 点 选择 的 增 量 。 例 如 

e。W060-10 是 指 从 W060 点 开始 以 10 度 为 增 量 增加 航路 点 直到 目的 地 。 

e。 必须 在 LEGS 页 面 上 ， 第 一 个 报告 点 之 前 的 任何 一 行内 输入 。 

。 通常 是 在 生效 航路 点 行内 输入 ， 由 下 MC 执行 相应 的 排序 。 

人 工 输 入 沿 航 迹 航路 点 

在 生效 航路 上 建立 沿 航 迹 航路 点 ， 建 立时 不 会 造成 航路 不 连续 。 

输入 治 航 迹 航路 点 时 使 用 该 航路 点 的 名 称 〈 位 置 ) ， 对 该 航路 点 之 前 的 点 ， 后 面 加 
一 个 斜 枉 和 负 号 ; 对 该 航路 点 之 后 的 点 ， 后 面 不 加 符号 ， 然 后 再 加 上 新 定义 航路 点 
的 偏 航 里 程 数 。 然 后 将 建立 的 航路 点 插 在 原 航 路 点 之 上 。 偏 离 的 距离 必须 小 于 原 航 
路 点 与 下 一 个 〈 正 值 ) 或 前 一 个 〈 负 值 ) 航路 点 之 间 的 距离 。 纬 度 和 经 度 航 路 点 不 
能 用 于 建立 沿 航 迹 航路 点 。 例 如 ; 

e。VAMPS/25 是 指 当前 航路 上 VAMPS 航路 点 之 后 2 海里 ， 并 显示 为 VAM01。 
e。ELN/-30 是 指 当前 航路 上 ELN 航路 点 之 前 30 海里 ， 并 显示 为 ELN01。 


上 O SID 

单 发 SID 是 航空 公司 为 特定 的 跑道 设计 的 程序 ， 当 起 飞 出 现 一 合 发 动机 失效 时 提供 
单独 的 航路 。 如 果 数 据 库 中 包含 有 起 飞 跑 道 的 EO SID, 则 当 放 出 裤 辟 时 如 果 一 合 发 
动机 失效 ， 当 前 生效 的 航路 就 自动 修改 变 为 单 发 航路 。 可 以 执行 或 者 抹 除 这 一 修改 。 
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航 图 显示 
选择 MAP 或 PLAN 方式 时 ，HSI 上 显示 航路 。 


显示 的 颜色 和 格式 表示 下 列 状态 : 

。 未 生效 航路 显示 为 蓝 绿 色 的 虚线 

。 生效 但 尚未 执行 的 航路 显示 为 白色 的 虚线 

。 生 效 航 路 显示 为 洋红 色 ; 

。 对 生效 航路 的 修改 显示 为 白色 的 虚线 ; 

。 修改 的 航路 点 显示 为 白色 ; 

。 执行 航路 的 偏离 显示 为 洋红 色 的 虚线 。 

。 执 行 之 前 ， 输 入 的 航路 偏 航 显示 为 白色 虚线 。 | 
MAP 显示 将 FMC 位 置 显 示 在 飞机 图 标 顶 点 。 所 有 MAP 数据 相对 于 该 顶点 显示 。 

当 没 有 足够 的 位 置 更 新 信息 时 ， 航 网 可 能 显示 一 个 漂移 误差 。 该 误差 导致 飞机 、 航 
路 、 航 路 点 和 助 航 设 备 的 显示 位 置 偏离 其 实际 位 置 。 未 探测 到 的 横向 轨迹 地 图 漂移 
可 能 导致 《机 地 面 航 迹 偏离 所 需 航 迹 。 未 探测 到 的 沿 航 迹 地 图 漂移 可 能 造成 机 组 提 
前 或 推迟 启动 高 度 改变 。 在 任 一 种 情况 下 ， 未 探测 到 的 地 图 漂移 可 能 影响 到 地 形 或 
空中 交通 间隔 距离 。 

可 通过 比较 飞机 在 航 图 上 的 位 置 和 来 自 ILLS，VOR，DME 及 ADF 系统 的 数据 来 探 
测 地 图 漂移 误差 。 














垂直 导航 (VNAYV) 

VNAYV 为 飞机 提供 不 升 ， 巡 航 及 下 降 阶 段 的 垂直 剖面 引导 。 

速度 /高 度 限 制 

VNAYV 通过 控制 航 径 和 速度 来 满足 航路 点 的 穿越 限制 。 按 压 CDU 右边 相应 的 键 ， 
在 LEGS 页 的 航路 点 行 上 输入 航路 点 穿越 限制 。 气 压 高 度 限制 必须 低 于 巡航 高 度 才 
有 效 。 作 为 程序 的 一 部 分 输入 的 数值 和 人 工 输入 的 限制 显示 为 较 大 的 字体 。FMCC 的 
预报 值 不 作为 限制 ， 并 显示 为 较 小 的 字体 。 

航路 点 可 以 有 高 度 限 制 或 速度 /高 度 限 制 。 输 入 速度 限制 时 要 求 输入 同一 航路 点 的 高 
度 限 制 。FMC 认为 所 有 的 速度 限制 均 是 等 于 或 低 于 型 限制 。 
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对 等 于 、 高 于 型 高 度 限制 值 ， 以 带 后 缓 字母 A 的 方式 输入 〈 例 如 ， 220A) 。 





对 等 于 、 低 于 型 高 度 限 制 值 ， 以 带 后 绥 字 母 B 的 方式 输入 《例如 : 240B) 。 





对 强制 型 高 度 限 制 值 以 不 带 任何 后 缀 字母 的 方式 输入 《例如 : 270) 。 








对 处 在 两 个 高 度 之 间 的 高 度 限 制 值 ， 可 以 任何 顺序 输入 。 下 限 值 带 后 缀 字母 A， 上 
限 值 带 后 缀 字母 B〈 例 如 : 220A240B 或 240B220A) 。 
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起 飞 和 疏 升 












遇 
山 
香 
浙 

s 二 电 

示 

志 山 

划 耸 









VNAV SPD 





在 6000 英尺 
穿越 BCD 









在 4000 英尺 以 上 


穿越 ABC 





航路 点 


限制 


VNAV SPD 
性 
他 


2 
也 
吓 | 
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增 速 高 度 
为 了 收 襟 辟 开 始 增 速 的 高 度 ， 通 常 为 1000 英尺 。 起 飞 和 初始 爬升 时 使 用 起 飞 〈TO) 
俯仰 方式 直到 这 个 点 。 
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接 通 VNAV 

通常 在 增 速 高 度 接 通 VNAV。 然 后 ， 俯 仰 指引 指令 : 

。 空 速 增加 到 250 海里 /小 时 ， 或 

。 与 始 发 机 场 相关 的 过 渡 速 度 ， 或 

。 如 果 没 有 达到 TAKEOFF REF〈 起 飞 参 考 ) 2/2 页 上 输入 的 增 速 高 度 ， 则 指令 起 飞 
目标 空 速 〈V2+15 至 V2+25 海里 /小 时 之 间 ) 。 


接 通 VNAYV 之 后 ， 开 始 收 襟 翼 也 会 使 得 俯仰 引导 增 速 为 250 海里 /小 时 。 
当 VNAYV 接 通 时 〈400 英尺 以 上 ) ， 推 力 参 考 变 为 爬升 。 


VNAYV 疏 升 

VNAYV 疏 升 剖面 使 用 VNAV SPD 或 VNAV PTH 方式 以 默认 的 怜 升 速 度 或 飞行 员 选 
择 的 疏 升 速度 ， 保 持 在 所 有 衬 速 及 高 度 限制 内 ， 这 些 空 速 及 高 度 限制 是 作为 SID 的 
一 部 分 输入 生效 航路 中 的 。 自 动 油门 使 用 选择 的 爬升 推力 限制 。 


礁 升 限制 

VNAV 进入 VNAVPTH 方式 ， 使 发 机 保持 在 离 场 限 制 或 航路 点 限制 之 内 。 在 此 期 
间 速 度 可 保持 在 : 

。 基 于 程序 规定 的 速度 限制 

。 航 路 点 的 速度 限制 

。 默 认 的 VNAYV 疏 升 速度 

。 人 工 输入 的 讨 升 速度 。 

若 FMC 预测 到 飞机 无 法 达到 某 个 高 度 限 制 值 ， 则 CDU 上 显示 UNABLE NEXT 
ALTITUDE (无 法 达到 下 一 高 度 ) 信息 。 可 按压 IASMACH 选择 扭 并 人 工 设 置 较 低 
的 空 速 使 用 速度 插入 ， 做 更 陡 的 朴 升 ， 或 删除 爬升 减 推力 。 











让 升 顶点 〈TC) 
疏 升 阶段 到 达 巡 航 高 度 的 点 称 为 卜 升 顶点 。 接 近 该 点 时 ，EFMC 从 疏 升 阶段 转 入 巡航 
阶段 。 一 有 旦 FMC 计算 出 从 故 升 阶段 转 入 近 航 阶段 ， 如 分 段 礁 升 ， 就 显示 TAC。 


在 地 图 上 TAC 点 显示 为 带 TAC 标志 的 绿色 开口 
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和 巡航 
在 巡航 高 度 上 ，FMC 指令 经 济 这 航速 度 或 飞行 员 输 入 的 速度 ， 直 至 抵达 下 降 顶 点 
CID) 。 可 供 选 择 的 备用 巡航 速度 如 下 : 

e。 远程 巡航 〈LRC) 

e。 单 发 (ENG OUT) ， 或 

e。 邱 行 员 输 入 的 速度 。 

如 果 把 成 本 指数 设 为 零 ，FMSC 指令 最 远航 程 巡 航速 度 。 可 以 修改 成 本 指数 ， 直 到 离 
下 降 顶点 不 足 10 海里 。 








巡航 讨 升 

接 通 VNAYV 时 ， 如 果 将 MCP 设 为 高 于 当前 巡航 高 度 的 高 度 ，CDTU 的 草稿 栏 上 就 显 
示 该 高 度 。 然 后 可 将 该 高 度 输 入 巡航 页 的 CRZ ALT 行 。 执 行 修改 后 ， 飞 机 店 升 到 
新 的 巡航 高 度 。CRZ 页 显示 ACT ECON CRZ CLB。 

梯度 让 升 

燃油 和 ETA 预测 值 假设 随 着 飞机 重量 的 降低 飞机 让 升 到 每 一 预计 的 梯度 爬升 点 。 

FMC 根据 巡航 〈CRZ) 页 面 上 显示 的 梯度 变量 来 预测 梯度 爬升 的 增 量 。 将 梯度 变量 
输入 为 零 ，FMSC 就 认为 是 做 恒定 高 度 巡 航 。 

机 组 在 CRZ 页 或 RTE LEGS 页 输入 的 梯度 高 度 超 控 FMC 梯度 爬升 的 预测 值 。 在 

RTE LEGS 页 输入 计划 的 梯度 高 度 超 控 在 CRZ 页 上 输入 的 “Step To” 高 度 。 


RTE LEGS 页 显示 预测 的 梯度 高 度 。 在 CRZ 和 进程 页 上 显示 到 下 一 梯度 点 的 距离 和 
ETA “预测 的 或 机 组 输入 的 ) ， 它 们 在 航 图 上 的 显示 为 带 SC 标志 的 绿色 圆圈 。 














巡航 下 降 

将 MCP 重 设 为 低 于 当前 巡航 高 度 的 高 度 ， 如 果 高 度 改 变量 小 于 或 等 于 4000 英尺 ， 
新 高 度 将 被 复制 到 草稿 栏 。 可 在 巡航 页 上 输入 新 的 巡航 高 度 。 执 行 修改 后 ，CRZ 页 
显示 ACT ECON CRZ DES。 若 高 度 窗 中 设置 的 高 度 低 于 DES 页 上 显示 的 速度 过 流 
高 度 (SPD TRANS) 或 限制 高 度 (SPD RESTR) ， 那 么 这 些 高 度 和 速度 将 被 删除 ， 
飞机 在 下 降 过 程 中 保持 巡航 速度 。 必 须 由 机 组 采取 措施 来 保持 过 渡 或 速度 限制 。 
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接 通 VNAV， 按 压 IASMACH 选择 钮 可 使 用 速度 插入 。 速 度 插 入 允许 机 组 用 
IASMACH 选择 钮 改变 飞机 速度 。 







O __VNAV PTH 


高 度 限 制 





速度 插入 信仰 方 式 有 这 





上 图 显示 了 速度 插入 过 程 中 每 一 航 段 的 VNAYV 方式 。 

注 : FMC 不 使 用 MCP 上 设置 的 速度 预测 燃油 或 ETA， 所 以 知 长 时 间 用 速度 插入 ， 
FMC 的 预测 值 不 准确 。 

在 VNAVPTH 方式 ， 推 力 控制 速度 ; 在 VNAV SPD 方式 ， 俯 仰 控制 速度 。 

当 处 于 VNAVPTH 下 降 阶 段 ， 如 果 选 择 了 速度 插入 ，VNAV PTH 俯仰 方式 变 为 

VNAVSPD， 且 飞机 可 能 偏离 FMC 计算 的 下 降 航 径 。 在 任何 其 他 飞行 阶段 ， 选 择 速 

度 插 入 时 ，AFDS 截获 的 俯仰 方式 均 保 持 不 变 。 

在 进 近 阶 段 〈 请 参阅 本 章 / 本 节 的 进 近 部 分 内 容 ) ， 在 速度 插入 过 程 中 ， 俯 仰 方式 保 

持 在 VNAV PTH 并 且 不 管 IJAS MACH 选择 器 如 何 变化 ， 都 会 保持 垂直 航 径 。 

下 降 

FMC 根据 空 速 、 高 度 限 制 和 下 降 端 点 〈(E/D) 计算 下 降 航 径 。LEGS 页 面 上 显示 虚 

线 对 应 速度 和 高 度 下 降 航路 点 。 在 ARRIVALS 页 面 上 选择 进 场 或 进 近 程序 并 输入 到 

飞行 计划 时 ，FMC 创建 下 降 端 点 〈ED) 。 对 于 除了 VOR 进 近 之 外 的 所 有 进 近 ， 

下 降 端 点 位 于 跑道 入 口 (RW 航路 点 ) 以 上 5$0 英尺 。VOR 进 近 的 下 降 端 点 是 复 飞 

点 ， 可 以 是 VOR， 跑 道 航路 点 (了 RWXXX) ， 或 是 命名 的 航路 点 。 巡 航 过 程 中 ， 在 

LEGS 页 面 的 下 游 航路 点 输入 高 度 限 制 时 ， 也 会 创建 下 降 端 点 。 
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下 降 顶点 (TD) 是 从 巡航 阶段 变 为 下 降 阶 段 的 那个 点 。 在 HSI 上 显示 为 标 有 TD 
的 绿色 圆圈 : 下 降 航 径 始 于 TD 并 包括 了 航路 点 高 度 限制 。 到 第 一 个 限制 的 航 径 是 
基于 : 





。 慢车 推力 。 在 DESCENT FORECAST 页 面 输入 的 风 
。 沽 速 板 收 起 。 预计 是 否 使 用 防 冰 
eFMC 巡航 风 。 适 用 的 目标 速度 


可 以 计划 以 经 济 MacMCAS 〈 基 于 成 本 指数 ) 或 人 工 输入 的 MacMCAS 速度 下 降 。 





VNAV 不 会 指令 大 于 344 海里 /小 时 (CVMO/MMO 减 16 海里/ 小时) 的 经 济 目标 速度 ， 
或 者 如 果 飞 行 员 人 工 输入 速度 ，VNAYV 不 会 指令 大 于 349 海里 /小 时 (VMO/MMO 


减 11 海 里 /小 时 ) 的 速度 。 





FMC 创建 下 降 航 径 并 且 在 速度 过 渡 高 度 开始 减速 〈 低 于 10000 英 矿 通常 为 250 海里 





/小 时 ) 。 在 速度 过 湾 高 度 以 下 ，VNAYV 以 低 于 过 渡 速 度 10 海里 /小 时 的 速度 〈 通 常 


为 240 海里 /小 时 ) 确定 下 降 航 径 ， 以 考虑 未 知 顺风 的 影 啊 。 





在 第 一 个 高 度 限 制 航 路 点 后 的 下 降 航 径 航 段 是 以 点 到 点 直线 段 的 方式 组 成 的 。 目 动 
油门 按 需 提 供 推力 来 保持 航 径 。 








如 果 飞 机 通过 了 下 降 顶 点 〈TD) ， 而 高 度 窗 没有 设 定 更 低 的 高 度 ， 或 如 果 飞 机 在 





FMC 下 降 齐 面 以 外 的 MCP 高 度 改 平 ， 则 信和 号 显示 高 度 保持 (ALT HOLD) 。 必 须 


重新 设置 MCP 并 重新 接 通 VNAV 以 便 开 始 /继续 下 降 。 
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在 VNAVPTH 下 降 中 ， 计 算出 的 下 降 航 径 角 度 是 为 了 保持 上 述 六 项 参数 确定 的 速 
度 。 在 第 一 个 速度 过 渡 高 度 以 上 ， 根 据 下 述 原则 ， 俯 仰角 会 保持 航 径 及 航 径 确定 的 
速度 : 

e。 如果 空 速 下 降 到 低 于 VNAYV 目标 速度 1$ 海里 /小 时 ， 比 如 未 预报 的 逆风 就 会 引起 
这 种 情况 ， 自 动 油门 会 从 IDLE/HOLD 变 为 SPD 并 增加 适量 的 推力 以 加 速 回 到 
VNAY 目标 速度 。 重 新 获得 目标 空 速 时 ， 自 动 油门 又 变 为 IDLE/HOLD。 

如 果 自 动 油门 脱 开 ， 显 示 草 稿 栏 信 息 THRUST REQUIRED 〈 要 求 推力 ) ， 这 时 机 
组 就 要 负责 调整 推力 以 重新 获得 VNAYV 目标 空 速 。 

e。 旭 果 空 速 增 大 到 高 于 VNAYV 目标 空 速 1$ 海里 /小 时 ， 比 如 未 预报 的 顺风 就 会 引起 
这 种 情况 ， 显 示 草 稿 栏 信 息 DRAG REQUIRED (要求 阻 力 ) 。 为 使 空 速 减 小 回 到 
目标 空 速 ， 机 组 就 要 负责 增加 适量 的 阻力 〈 通 常 使 用 减速 板 ) 。 重 新 获得 目标 空 
速 时 ， 草 稿 栏 的 DRAG REQUIRED “〔〈 要 求 阻力 ) 信息 自动 清除 。 

如 果 在 达到 VNAYV 目标 速度 +15 海里 /小 时 之 前 ， 空 速 已 达到 VMO/MMO 减 16 海 
里 /小 时 ， 草 稿 栏 也 可 能 出 现 DRAG REQUIRED 〈 要 求 阻 力 ) 信息 。 


e。 如 果 让 空 速 减 小 /增加 到 低 于 /高 于 1$ 海里 /小 时 的 限制 值 ， 并 接近 空气 动力 /机 体 
速度 极限 〈VMO/MMO， 最 小 机 动 速度 ， 襟 囊 标 牌 速度 ， 等 ) ，VNAYV 怠 回 到 速 
度 恢 复方 式 。 在 速度 恢复 方式 中 ，VNAYV 离开 计算 的 垂直 下 降 航 径 并 且 俯 仰 方式 
从 VNAVPTH 变 为 VNAVSPD。 然 后 VNAYV 调整 俯仰 度 保持 一 个 安全 目标 速度 

(而 不 是 VNAVPTH 下 降 速 度 ) ， 相 应 位 于 航 径 上 方 / 下 方 。 如 果 重 新 获得 计算 的 

垂直 下 降 航 径 ， 目 标 速度 返回 原先 的 VNAVPTH 下 降 速 度 。 在 速度 恢复 方式 中 ， 
在 适当 的 时 候 也 会 出 现 草稿 栏 信 息 THRUST REQUIRED 〈 要 求 推力 ) 和 DRAG 
REQUIRED 〈 要 求 阻力 ) 。 
在 第 一 个 速度 过 渡 高 度 以 下 ,俯仰 角 也 会 保持 航 径 及 航 径 确 定 的 速度 ， 加 和 第 一 个 
速度 过 渡 高 度 以 上 时 的 情况 一 样 ， 不 过 空 速 上 只 能 最 多 超出 10 海里 /小 时 高 于 / 低 于 
VNAYV 目标 守 速 ， 上 自动 油门 就 会 作出 反应 或 FMC 草稿 栏 承 会 显示 信息 。 

提前 下 降 

如 果 在 下 降 顶 点 (TD) 前 开始 下 降 ，VNAYV 指令 以 减 小 的 下 降 率 下 降 ， 直 到 切入 

慢车 下 降 航 径 。 

通过 重新 设置 MCP 高 度 开 始 提 前 下 降 ， 然 后 在 DES 页 面 选择 DES NOW 提示 符 。 

在 提前 下 降 时 ， 自 动 油门 方式 信号 开始 是 THR 随后 是 HOLD， 人 允许 飞行 员 调 整 下 降 

率 。 俯 仰 方式 是 VNAV SPD。 



























































11.31.22 D0632IT001-602YUN 200S-02-23 


区 飞行 管理 ， 导 航 
中 束 方 航空 二 全 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 系统 的 操作 


0Ld CRZ ALT 


New CRZ ALT 





全 中 DEFES NOW (现在 下 降 ) 


使 用 VNAV DES 页 上 的 DES NOW 提示 符 。VNAYV 开始 提前 下 降 并 截获 慢车 下 降 


航 径 。 
注 : 当 离 下 降 顶点 超过 50 海里 时 , 为 下 降 到 中 间 高 度 , 应 做 巡航 下 降 而 非 DES NOW 
(现在 下 降 ) 。 在 巡航 下 降 期 间 ，FMC 为 新 的 巡航 高 度 计 算 新 的 下 降 顶 点 并 准 
确 预测 目的 地 燃油 量 。 离 下 降 顶 点 超过 50 海里 使 用 DES NOW 会 引起 燃油 计算 
在 下 降 顶 点 $0 海里 范围 内 
用 MCP 高 度 选择 器 开始 提前 下 降 。 在 下 降 顶 点 50 海里 范围 内 ，VNAV 开始 提前 下 
降 并 截获 慢车 下 降 航 径 。 


离 下 降 顶 点 大 于 S0 海里 

使 用 MCP 高 度 选择 峰 开始 巡航 下 降 。 大 离 下 降 顶 点 的 距离 大 于 $0 海 里 ，VNAYV 开 
始 巡 航 下 降 到 新 的 巡航 高 度 。 由 于 目标 空 速 是 经 济 巡 航速 度 并 且 下 降 航 径 是 基于 慢 
车 推力 和 经 济 下 降 空 速 ，VNAYV 可 能 不 会 截获 慢车 下 降 航 径 。 在 此 例 中 ，VNAYV 在 
新 的 巡航 高 度 改 平 。 
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中 国 东 方 航 空 
系统 的 操作 767-300 飞行 机 组 操作 手册 
进 近 
对 于 VFR 和 非 精 密 进 近 ， 如 果 MCP 高 度 设 定 在 或 低 于 ED 点 高 度 ，VNAYV 会 按 计 
算 的 下 降 航 径 飞 到 E/D 点 高 度 。 然 而 ， 飞 行 机 组 必须 负责 ， 除 非 达到 足够 的 目 视 条 
件 ， 否 则 进 近 中 不 能 下 降 到 MDA 以 下 。 
“处 于 进 近 状态 ”方式 
当 满 足下 列 任 一 条 件 时 ，FMC 过 渡 到 “处 于 进 近 状态 ”方式 ; 
。 从 目的 地 机 场 ARRIVALS 页 面 选 择 一 个 进 近 程序 加 入 生效 航路 , 这 个 程序 变 为 
生效 航路 页 面 第 2 页 上 的 生效 航路 。 
。 上 距离 目的 地 机 场 不 到 12 海里 并 且 生 效 的 航 段 不 包含 在 程序 中 。 














es。 MAP (或 者 进 近 程序 中 的 最 后 一 个 航路 点 ) 是 生效 的 航路 点 ， 并 且 距 离 该 航路 
点 不 到 25 海里 。 
‖ “。VNAYV 接 通 DES 方式 ， 襟 翼 放 出 
如 果 飞 行 机 组 在 LEGS 页 面 人 工 插 入 、 绕 过 或 删除 一 个 进 近 航 路 点 ， 就 可 以 显示 过 
渡 到 “处 于 进 近 状态 ” FMC 方式 。 
当 FMC“ 处 于 进 近 状态 ”时 ， 可 以 使 用 下 列 功能 : 
。 当 VNAYV 保持 以 VNAV PTH 下 降 时 ， 可 以 打开 IAS/MACH 窗 并 且 可 以 设置 指 
令 速 度 ，VNAYV 指令 保持 设置 的 速度 。 
。 为 终止 进 近 做 准备 ，MCP 高 度 可 以 设 为 比 玉 机 高 度 更 高 的 数值 。 当 MCP 设置 
的 高 度 比 飞机 当前 高 度 至 少 高 出 300 英尺 时 ，VNAYV 继续 指令 下 降 。 
除非 飞机 增 速 到 当前 襟 翼 标 牌 速度 $ 海里 以 内 并 且 飞 机 高 出 航 径 150 英尺 ， 和 否 
则 VNAYV 保持 在 VNAV PTH 方式 并 沿 下 降 航 径 飞 行 。 如 果 飞 机 增 速 到 当前 襟 
囊 标 牌 速度 5 海里 以 内 并 且 飞 机 高 出 航 径 150 英尺 ,在 VNAV PTH 变 为 VNAV 
SPD 方式 。 
在 下 列 条 件 下 FMC 过 渡 脱 离 进 近 方 式 : 
。 飞 机 着 陆 
e。 选择 GA〔〈 复 飞 ) 
。 尺 机 超过 复 飞 航路 点 
在 ARRIVALS 页 面 上 选择 一 个 新 的 进 近 如 可 以 变换 为 另 一 种 进 近 。 在 LEGS 页 面 的 
INTC CRS TO《〈 切 入 航道 至 ) 行内 可 以 选择 沿 航道 切入 新 的 进 近 程序 中 下 一 个 逻辑 
进 近 航路 点 ， 或 者 在 ARRIVALS 页 面 上 选择 “XXXXX INTC>” 提 示 符 也 可 以 。 
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767-300 飞行 机 组 操作 手册 系统 的 操作 
终止 进 近 
选择 任 一 GA 开关 就 可 以 执行 终止 进 近 。 可 以 使 用 下 列 功 能 : 
e。 只 有 当 改 机 不 升 高 于 400 英尺 无 线 电 高 度 时 ， 才 能 局 动 VNAV (和 LNAV) 。 
。 所 有 低 于 飞机 当前 高 度 的 下 降 高 度 限 制 被 删除 。 这 些 航 路 点 仍 保留 在 生效 的 发 
行 计 划 中 
。MCP 高 度 窗 中 较 高 的 高 度 值 或 者 终止 进 近 《〈 复 飞 ) 程序 中 最 高 的 高 度 值 成 为 新 
的 巡航 高 度 
e。FMSC 从 当前 下 降 过 湾 到 当前 爬升 
。 当 选择 VNAV (或 LNAV) 时 ，AFDS 引导 生效 ， 引 导 飞 机 遵照 公布 的 终止 进 
近 程 序 飞 到 新 的 巡航 高 度 
。 当 巡航 阶段 生效 时 ， 目 标 速度 是 下 列 速度 中 最 受 限 制 者 : 250 海里 /小 时 《〈 低 于 
速度 过 渡 高 度 ) ， 最 佳 等 待 速度 ， 或 ECON 〈 经 济 ) 巡航 速度 《高 于 速度 过 渡 


高 度 ) 
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区 飞行 管理 ， 导 航 
中 国 东 方 航 空 SR 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 系统 的 操作 

巡航 

在 到 达 下 降 顶 点 之 前 ,FMC 处 于 巡航 方式 并 以 VNAVPTH 和 ECON 巡航 速度 巡航 。 


水 平 下 降 阶 段 

到 达 下 降 顶点 后 ，FMC 处 于 下 降 方式 ，VNAYV 减速 到 ECON (经 济 ) 下 降 速度 ， 以 
VNAVPTH 方式 保持 高 度 。 

下 降 

达到 下 降 速 度 时 ，VNAV 以 VNAV PTH 方式 按 ECON 下 降 速度 下 降 。 


速度 限制 保护 

若 出 现下 降 预 报 页 中 未 输入 的 顺风 造成 飞机 加 速 , 则 草稿 栏 显示 DRAG REQUIRED 
要求 阻力 ) 信息 。 知 减速 板 未 放出 ， 俯 仰 方式 变 为 VNAV SPD， 并 在 速度 达到 极 

限 前 离开 航 径 。 





速度 限制 减速 

在 到 达 速 度 限 制 高 度 之 前 ，VNAV 用 VNAV PTH 方式 减速 至 指令 速度 。 
令 有 下 降 和 进 近 

在 限制 速度 时 ，VNAV 以 VNAVPTH 方式 按 指令 速度 下 降 并 开始 进 近 。 


最 低下 降 高 度 

在 VNAV 接 通 的 情况 下 达到 MDA， 飞 机 将 在 VNAVPTH 方式 保持 MDA 高 度 。 
若 飞越 终止 进 近 点 而 未 选择 GA，VNAYV 将 继续 飞 到 下 降 点 高 度 未 端 直 到 选择 了 
GA。 





全 一 复 飞 (GA) 

通过 按压 复 飞 开关 开始 复 飞 。 

按压 复 飞 开关 

e。 开始 复发 

。 设置 复发 推力 

。 删除 飞 机 与 终止 进 近 《〈《 复 飞 ) 航路 点 之 间 的 高 度 限 制 | 
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系统 的 操作 767-300 飞行 机 组 操作 手册 
多 允 复 飞 改 平 


若 在 复 飞 中 选择 VNAV，VNAYV 接 通 VNAV SPD 方式 。 在 复 飞 高 度 ， 俯 仰 方式 变 
为 VNAV PTH。 


VNAY 单 发 操作 

FMC 提供 单 发 性 能 指引 ， 过 VNAV 页 (CCLB，CRZ 或 DES) 上 的 ENGOUT 
提示 符 获 得 。 ，，，“ 必须 按 执行 键 以 启动 单 发 指引 。 

自动 油门 系统 无 单 发 功能 ， 并 且 在 单 发 后 应 该 断 开 。 单 发 操作 时 ， 必 须 人 工 设 置 
VNAYV 推力 调 定 值 和 推力 参考 方式 。 








让 升 “高 于 单 发 最 大 高 度 时 单 发 ) 

当 飞 机 高 于 单 发 最 大 高 度 时 ， 选 择 CLB 页 上 的 ENG OUT> 提 示 符 ， 产 生 一 个 修改 
页 ， 并 显示 相应 的 单 发 飘 降 〈DD ) 性 能 数据 以 使 R 机 下 降 到 单 发 最 大 高 度 。 执 行 
修改 将 启动 单 发 球 降 功能 














巡航 《高 于 单 发 最 大 高 度 时 单 发 ) 
也 可 在 CRZ 页 上 选 ENG OUT> 提 示 符 。 知 当前 高 度 高 于 单 发 最 大 高 度 ，FMC 指令 
巡航 赖 降 。 

| 也 可 以 在 XXXX ALTN 页 面 上 修改 备 降 场 时 ， 选 择 ENG OUT>。 
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中 国 东 方 航 空 飞 和 党 理 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 系统 的 操作 
重新 设置 MCP 高 度 并 执行 。 
代 厦 选择 ENG OUT 全 玲 FnC 指 令 嘻 降 (0/D) 下 降 






ENG 0UT> 局 -一 





ACT E0 D/D 






一 台 发 动机 失效 
二 To FL235 
232 200427/7 48NM 








VNAV CRZ 





<C0 SPD 






ALL ENG> 
LRC> 







单 发 巡航 


ACT EO CRZ 


你 赵 后 续 巡 航 下 降 


ACT E0 CRZ DES 
CRZ ALT 
2000 













CRZ ALT 
FL233 


TO STEP 
232 20542Z/155NN 











E0 SPD 
232 











<C0 SPD ALL ENG> 
LRC> 


<C0 SPD ALL ENG> 


LRC> 











修改 单 发 数据 

在 VNAV CRZ 页 上 选择 ENG OUT> 提 示 符 。 断 开 自 动 油门 ， 在 工作 的 发 动机 上 设 
置 最 大 连续 推力 。 

结果 : FMC 产生 一 个 修改 页 并 显示 相应 的 单 发 球 降 (DD) 性 能 数据 使 飞机 下 降 到 
单 发 最 大 高 度 。 

执行 球 降 

将 MCP 高 度 设 为 在 或 低 于 EO MAX 高 度 ， 并 执行 FMC 修改 。 这 项 捕 施 假设 空中 
交通 管制 允许 缓慢 下 降 到 非 标准 高 度 : 例如 : FL233。 

结果 : VNAYV 指令 按 EO SPD 球 降 ， 并 且 EO MAX 高 度 在 1L 时 变 为 巡航 高 度 。 下 
降 率 控制 在 最 小 每 分 钟 300 英尺 (fpm) 。 从 DAD 到 EO MAX 高 度 的 时 间 和 距离 显 
示 在 2 民 上 上 。 

初始 球 降 速度 默认 为 EO《〈 最 小 阻力 ) 速度 。 显 示 LRC (远程 巡航 ) 和 CO SPD ( 公 
司 速度 ) 或 者 可 以 人 工 输入 速度 。 
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飞行 管理 中 国 东 方 航 空 

系统 的 操作 767-300 飞行 机 组 操作 手册 

单 发 巡航 

当 VNAYV 截获 单 发 最 大 高 度 时 ， 页 面 变 为 单 发 巡航 页 ， 且 俯仰 方式 信号 为 VNAV 

PTH。 单 发 分 段 肘 升 预测 显示 在 2R 上 。 

VNAYV 单 发 速度 可 以 调整 为 远程 巡航 (LRC) 速度 、 公 司 速 度 或 者 机 组 输入 的 速度 。 
对 单 发 速度 做 任何 改变 都 会 改变 最 高 高 度 。 

后 续 巡 航 下 降 

离 TD 点 0 海里 以 上 ， 且 FMC 处 于 单 发 方式 ， 设 置 一 个 较 低 的 MCP 高 度 ， 把 输 
入 的 高 度 从 CDU 草稿 栏 选 到 CRZ 页 的 CRZ ALT 行 并 执行 。 

结果 : VNAYV 用 当前 速度 以 大 约 每 分 钟 1,250 英尺 的 速率 巡航 下 降 。 当 单 发 巡航 下 
降 切 入 计划 下 降 齐 面 时 ， 下 降 方 式 生 效 。 




















输入 数据 的 规则 

输入 高 度 值 

高 度 可 以 三 位 数 (XXX) 、 四 位 数 (XXXX) 、 五 位 数 (XXXXX) 或 飞行 高 度 层 
数字 (FLXXX) 的 形式 输入 FMC。FMC 根据 过 渡 高 度 ， 以 适当 的 形式 显示 输入 的 
高 度 或 高 度 层 。 某 些 数 据 行将 进一步 限制 有 效 的 输入 格式 。 

三 位 数 输 入 值 表示 高 度 或 高 度 层 增 量 为 100 英尺 。 要 求 输入 先导 零 。 

当 过 渡 高 度 =10,000 英尺 时 ， 三 位 数 (XXX、FLXXX) 输入 的 例子 为 : 

e。800 英尺 输入 为 008 或 FL008， 显 示 为 800; 

e。1,500 英尺 输入 为 01$ 或 FL01$， 显 示 为 1300; 

e。11,500 英尺 输入 为 115 或 FL11$， 显 示 为 FL115; 




















e。25,000 英尺 输入 为 250 或 FL250， 显 示 为 FL250。 

四 位 数 输入 表示 英尺 ， 取 整数 为 最 接近 的 10 英尺 值 。 要 求 输入 先导 零 。 当 高 度 不 超 
过 9,994 英尺 时 ， 采 用 这 种 格式 。 

当 过 渡 高 度 =18,000 英尺 时 ， 四 位 数 〈CXXXX) 输入 的 例子 为 : 

。50 英尺 输入 为 0050， 显 示 为 50; 

。835 英尺 输入 为 083$， 显 示 为 830; 

。1,500 英尺 输入 为 1300， 显 示 为 1300; 

。8,500 英尺 输入 为 8300， 显 示 为 8500; 

。9,994 英尺 输入 为 9994， 显 示 为 9990。 
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中 国 东 方 航 空 飞 和 管理 
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五 位 数 输入 表示 英尺 ， 取 整数 为 最 接近 的 10 英尺 值 。 当 高 度 超过 9,994 贡 尺 时 ， 采 
用 这 种 格式 。 
当 过 渡 高 度 =4,000 英尺 时 ， 五 位 数 (XXXXX) 输入 的 例子 为 : 
e。50 英尺 输入 为 00050， 显 示 为 50; 
e。836 英尺 输入 为 00836， 显 示 为 840; 
e。1.500 英尺 输入 为 01$00， 显 示 为 1500; 
e。8.500 英尺 输入 为 08$00， 显 示 为 FL085; 
e。9.996 英尺 输入 为 09996， 显 示 为 FL100; 
e。11.500 英尺 输入 为 11300， 显 示 为 FL115; 
e。25,000 英尺 输入 为 23000， 显 示 为 FL250。 
输入 的 负数 高 度 值 允 许 达 到 -1000 英尺 。 
空 速 输入 
室 速 可 作为 校准 空 速 (CAS ) 或 马赫 数 (M) 输入 FMC 。 校准 空 速 以 三 位 数 ， 以 knots 
(海里 ) 为 单位 XXX) 输 入。 马赫 数 以 小 数 点 后 的 一 位 、 两 位 或 三 位 数 输 入 。 
数据 对 
许多 CDU 页 面 上 显示 的 数据 对 用 “/” 隔 开 。 这 些 数据 对 的 示例 包括 风 癌 /风速 和 航 
路 点 空 速 /高 度 限 制 。 以 成 对 方式 输入 两 个 值 时 ， 在 两 个 值 之 间 揪 入 斜 线 。 如 果 能 够 
只 输入 成 对 数据 中 的 一 个 数据 值 时 ， 可 以 不 需要 斜 线 。 当 仅 输 入 成 对 数据 中 的 外 侧 
数据 值 时 ， 和 斜 线 可 以 前 置 也 可 以 后 置 ， 但 在 转换 到 数据 行 之 前 不 要 求 输入 。 当 仅 输 
入 成 对 数据 中 的 内 侧 数据 值 时 ， 在 转换 到 数据 行 之 前 ， 必 须 输 入 前 置 或 后 置 斜 线 。 
忽略 应 输入 的 斜 线 通常 会 出 现 INVALID ENTRY (输入 无 效 ) 信息 。 
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FMC 数据 库 
FMC 包含 以 下 数据 库 : 
。 性 能 数据 库 
。 导航 数据 库 





。 航空 公司 的 可 修改 信息 (AMI) 


性 能 数据 库 为 机 组 提供 所 有 必须 的 性 能 数据 ， 并 癌 FMC 提供 计算 傅 仰 和 推力 指令 
所 需 的 数据 。 所 有 所 需 的 数据 均 可 在 CDU 上 显示 。 该 数据 库 包括 : 

。 怀 机 阻力 和 发 动机 特性 

。 最 高 和 最 佳 高 度 

。 最 高 和 最 低速 度 。 

机 组 可 输入 阻力 和 燃油 流量 修正 系数 来 进一步 优化 数据 库 的 性 能 数据 。 

导航 数据 库 包 括 通常 可 从 航 图 上 和 查 到 的 信息 。 该 数据 库 包 括 : 

e。VHF 导航 辅助 设备 的 位 置 

。 航路 

。 机 场 

。 跑道 

。 航空 公司 选 定 的 其 他 数据 ， 例 如 SID、STAR、 进 近 程 序 和 公司 航路 。 

。 过 渡 高 度 。 

FMC 含有 两 组 导航 数据 ， 每 组 数据 的 有 效 期 为 28 天 ， 对 应 于 正 利 的 航 图 修订 周期 。 
机 组 选 一 套 导航 数据 使 之 生效 做 导航 计算 。 导 航 数据 库 内 容 周期 性 地 更 新 ， 并 在 有 
效 数 据 到 期 之 前 传输 至 FMC。 






































“航空 公司 的 可 修改 信息 CAMI) ”文件 包含 了 航空 公司 的 专门 数据 。 如 果 加 载 了 
新 的 AMI 数据 后 ，FMC 发 现 AMI 数值 冲突 ， 草 稿 栏 就 显示 信息 “ 碍 证 航空 公司 规 
定 ” (CHECK AIRLINE POLICY ) 











推力 管理 
自动 油门 由 推力 管理 计算 机 控制 。 接 通 VNAV 时 ，FMSC 通过 在 推力 管理 计算 机 上 
设置 指令 速度 和 推力 参考 方式 来 控制 目 动 油门 。 
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‖ 未 接 通 VNAV 时 ， 机 组 通过 在 TMSP 和 AFDS 上 做 选择 来 控制 推力 管理 。 


燃油 监控 

FMC 从 燃油 量 系 统 或 人 工 输入 的 数值 获得 燃油 量 数据 .在 PERF INIT 页 上 燃油 量 数 
值 显 示 为 “计算 ” (CALC) ，“ 人 工 ” (0 MANUAL) 或 “感应 ” (SENSED) 。 
在 进程 (PROGRESS) 第 2 页 上 显示 为 “加 法 器 ”〈TOTALIZER) 和 “计算 ” 
CCALCULATED) 。TOTALIZER 和 SENSED 数值 相同 但 名 称 不 同 。 


FMC 通常 采用 计算 的 数值 进行 性 能 计算 。 发 动机 起 动 前 ， 计 算 值 与 燃油 量 指示 系统 
的 加 法 器 数值 一 致 。 在 发 动机 起 动 时 FMC 收 到 燃油 流量 正 值 信 号 ， 计 算 值 就 不 受 
燃油 量 系 统 影响 ， 并 随 燃油 流量 率 降 低 。 


FMSC 接受 人 工 输入 的 燃油 量 。 行 标题 变 为 MANUAL 且 人 工 输入 值 随 燃油 流量 率 更 
新 。 根 据 人 工 输入 数值 计算 燃油 量 时 ，FUEL QUANTITY DISAGREE 信息 被 抑制 。 
删除 人 工 输 入 值 会 使 燃油 量 复 位 为 加 法 器 值 ,标题 恢复 为 “计算 ”(CALCULATED )。 
知 燃油 流量 数据 无 效 , 计算 的 燃油 值 也 无 效 。FMC 用 油 量 指示 系统 的 油 量 计算 性 能 。 
PERF INIT 页 上 的 行 标题 变 为 SENSED， 并 在 PROGRESS 第 2 页 上 显示 为 
TOTALIZER。 用 其 相关 的 流量 信号 来 计算 每 台 发 动机 消耗 的 燃油 。 


“已 用 燃油 ” (FUEL USED) 也 显示 在 PROGRESS 第 2 页 上 。FMC 从 发 动机 起 动 

开始 的 流量 率 来 计算 。 

在 地 面 发 动机 关 车 后 撤除 电源 时 ， 或 者 在 下 一 次 起 动 发 动机 ，FMSC 接收 到 确定 的 燃 

油 流量 信 号 时 ， 已 用 燃油 复位 为 “0”。 

若 FMC 计算 发 现在 燃油 量 指示 系统 总 燃油 值 和 FMC 计算 的 总 燃油 值 之 间 出 现 较 大 

差异 ,草稿 栏 显示 “燃油 不 一 致 -进程 2” (FUEL DISAGREE-PROG 2) (或 燃油 不 

一 致 -进程 /2 (FUEL DISAGREE-PROG 2/2) ) 信息 。 当 出 现 燃油 不 一 致 信息 时 ， 

通过 PROGRESS 第 2 页 选择 两 个 值 中 的 一 个 ， 为 EMC 用 于 计算 剩余 航程 所 需 的 燃 

油 量 . 

注 : 若 PERFINIT 页 上 的 燃油 量 是 人 工 输入 的 ， 那 么 “燃油 不 一 致 ” (FUEL 
DISAGREE) 信息 被 抑制 。 删 除 人 工 输入 的 数值 会 使 网 油 量 复位 为 加 法 器 值 ， 行 
标题 恢复 为 CALC， 并 允许 启用 FUEL DISAGREE 信息 。 
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如 果 按 生效 航路 飞行 , FMC 连续 估算 到 达 目 的 地 机 场 时 的 剩余 燃油 量 。 若 估算 值 小 
于 在 PERF INIT 页 上 输入 的 储备 燃油 量 值 ，CDU 上 显示 信息 “燃油 不 足 ?” 
(NSUFFICIENT FUEL) 。 
注 : FMC 计算 的 燃油 预测 值 时 假设 飞机 处 于 光洁 形态 。 若 飞行 时 起 落架 或 襟 翼 放 出 
会 引起 燃油 计算 错误 。 若 按 EFMC 内 的 生效 航路 飞行 ， 起 落架 和 襟 辟 收 上 ， 燃 
油 计算 才 ; 准 确 。 


FMC 的 电源 失效 

FMC 的 工作 要 求 连 续 供电 。 当 供电 中 断后 又 恢复 时 ，FMC 上 自动 重新 起 动 。 
重新 起 动 后 ， 必 须 在 PERF INIT 页 重新 输入 性 能 数据 。 先 前 使 用 的 航路 可 用 ， 但 必 
须 重 新 启用 生效 。 

机 组 必须 修改 生效 航路 点 以 接 通 LNAV。 选 择 适 宜 的 生效 航路 点 并 直 飞 或 切入 一 条 
航道 到 该 航路 点 。 


FMC 故障 


单 部 FMC 故障 

一 部 EMC 故障 后 草稿 栏 显示 “ 单 部 FMC 操作 ” (SINGLE FMC OPERATION) 信 

息 。EICAS 显示 咨询 信息 “ 左 或 右 FMC 故障 ” (EL (或 R) FMCEFAIL) ， 且 故障 

的 FMC 一 侧 显 示 MAP 旗 。 

在 FMC 故障 一 侧 的 机 组 成 员 用 导航 (NAV) 选择 器 选择 对 侧 的 FMC 来 重新 获得 

CDU 上 工作 的 EMC 和 航 图 显示 数据 。 如 果 LNAV 和 VNAYV 原先 是 接 通 的 ， 则 保 

持 接 通 状 态 。 所 有 飞行 计划 和 人 性 能 数据 保留 。 

注 : 如 果 显 示 MENU 页 面 和 草稿 栏 信 息 “ 超 时 重新 选择 ”(TIMEOUT RESELECT ) ， 
就 表示 EMSC 不 再 连接 到 CDU。 使 用 菜单 MENU ) 页 的 <FMC 提示 符 将 CDU 
连接 到 下 MC 。 

双 部 FMC 故障 


在 双 部 EMC 故障 时 ， 显 示 EICAS 咨询 信息 站 FMC FAIL 和 REFMC FAIL。LNAV 
和 VNAV 不 可 用 。 
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使 用 在 仪表 选择 面板 上 的 NAV 选择 器 选择 CDU 志 或 CDU-R 癌 MAP 显示 提供 航路 

数据 。 关 于 如 何 使 用 CDU 进行 备用 导航 ， 请 参阅 本 章 第 50 节 。 

注 : 显 示 MENU 页 面 并 且 <FMC 提示 符 未 显示 在 行 1 上。 按压 LEGS 功能 键 显 示 IRS 
LEGS 页 面 或 按压 PROG 键 显 示 IRS PROGRESS 页 面 。 

FMC 复位 

在 双 部 或 单 部 FMC 操作 中 可 能 出 现 软件 复位 。 出 现 软件 复位 的 时 候 ， 生 效 的 航路 

就 变 为 未 生效 的 航路 ， 性 能 数据 被 抹 除 ， 并 且 LNAV 和 VNAYV 方式 〈 如 果 接 通 的 

话 ) 失效 。 机 组 也 得 不 到 EICAS 信息 或 FMC 草稿 栏 信息 提示 出 现 了 复位 状况 。 要 

恢复 FMC 操作 , 启动 并 执行 飞行 计划 , 重新 输入 必要 的 性 能 数据 并 重新 接 通 LNAV 

和 VNAYV。 

















11.32.4 D0632IT001-602YUN 200S-02-23 


中 国 东 方 航 灾 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





飞行 管理 ， 导 航 


FMC 航 前 准备 


在 航 前 必须 做 FMC 航 前 准备 ， 


要 求 在 所 有 最 低 必 备 数据 位 输入 数据 以 完成 FTMC 航 前 准备 。 输 入 其 他 选择 性 航 前 
数据 可 使 FMC 准确 性 能 达到 最 优化 。 





航 表 页 面 顺序 





通电 后 FMC 页 面 通常 显示 为 识别 页 面 。 按 照 下 列 顺序 进行 航 前 准备 : 
。 识别 (IDENT) 页 面 ; 

。 位置 初始 化 (POS INIT) 页 面 ; 

。 航 路 (ROUTE) 页 面 ; 

。 离 场 (DEPARTURES) 页 面 (无 自动 提示 符 ) ; 

。 性 能 初始 化 页 面 (PERF INIT) : 

e。 起 飞 参 考 (TAKEOFF REF) 页 面 ; 





上 述 某 些 页 面 也 在 飞行 中 使 用 。 
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最 低 必 备 航 前 准备 顺序 
IDENT POS INIT 
POS INIT> ROUTE> 站 
执行 (EXEC) 灯亮 
ACT RTE 1 
PERF/INIT> 


PERF INIT 
TAKEOFF> | 所 
要 求 输入 SID . 
DEPARTURES TAKEOFF REF 
ROUTE> 】 号 ) 


在 航 前 准备 期 间 ， 右 下 角 的 提示 符 引 导 飞 行 员 按 最 低 要 求 完 成 飞行 前 准备 。 按 压 提 
示 符 键 显示 流程 中 的 下 一 页 面 。 如 果 漏 输 了 要 求 输入 的 数据 ，TAKEOFF 页 面 上 将 
显示 提示 符 ， 引 导 飞 行 员 返 回 到 未 完成 数据 输入 的 页 面 。 


要 求 提供 飞机 惯 导 位 置 ， 用 于 FMC 航 前 和 飞行 中 仪表 工作 。 


必须 输入 一 条 航路 并 使 之 生效 。 了 最 低 必 备 航路 信息 是 始 发 地 和 目的 地 机 场 及 一 条 航 
路 段 。 


要 求 的 性 能 数据 包括 飞机 重量 和 巡航 高 度 。 
| 起飞 数据 要 求 输入 一 个 禄 翼 设 置 。 
补充 页 面 


有 时 需要 补充 页 面 ， 这 些 页 面 没 有 提示 符 ， 并 且 不 同 于 正常 的 页 面 顺序 ， 每 个 页 面 
的 讲解 内 容 包 括 了 页 面 的 显示 方式 。 


当 航 路 中 包括 SID 和 STAR 时 ,可 使 用 DEPARTURES 或 ARRIVALS 页 面 将 它们 输 
入 到 航路 中 。 





ACTIVATE> | 斩 






















航 前 准备 完成 



































11.40.2 D0632IT001-602YUN 200S-02-23 


工 飞行 管理 ， 导 航 
中 国 东 方 航 空 FMC 航 前 准备 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
在 ROUTE 和 RTE LEGS 页 上 消除 航路 不 连续 并 修改 航路 。 在 RTE LEGS 页 面 上 输 
入 和 清除 速度 /高 度 限 制 。 关 于 RTE LEG 页 面 ， 请 参阅 本 章 中 “FMC 巡航 ”一 节 。 


可 在 REF NAVDATA 页 面 中 查阅 航路 点 、 导 航 辅 助 设 备 、 机 场 和 跑道 数据 。 关 于 
REFNAVDATA 页 面 ， 请 参阅 本 章 “FMC 巡航 ”一 节 。 


在 ALTN 页 面 上 增加 备 降 机 场 。 关 于 ALTN 页 面 的 信息 ， 请 参阅 本 章 FMC 下 降 / 进 
近 汪 和 


在 航 前 准备 过 程 中 ， 如 果 输 入 预报 风 和 温度 值 可 以 提高 VNAYV 的 性 能 











在 WIND 页 上 输入 航路 点 的 风 和 温度 信息 。 关 于 WIND 页 面 的 信息 ， 请 参阅 本 章 中 
FMC 巡航 一 节 


航 前 准备 页 面 
在 典型 航 前 准备 中 航 前 页 面 按照 使 用 顺序 来 显示 。 
初始 化 页 面 /参考 索引 页 面 


初始 化 /参考 索引 页 面 允许 人 工 选 择 FMC 页 面 。 可 以 通过 这 个 页 面 进 入 其 它 页 面 ， 
这 些 页 面 通 常 在 航 前 准备 时 使 用 ， 而 飞行 中 通常 不 用 。 












XXXXXXX 





INITV/VREF INDEX 
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识别 (IDENT) 
IDENT 页 是 航 前 准备 顺序 的 第 一 页 。 
位 置 (POS) 
| 位置 初 始 化 〈POS INIT) 页 面 用 于 输入 惯性 校准 的 参考 位 置 。 


性 能 (PERF) 
性 能 初始 化 (PERF INIT) 页 面 用 于 VNAV 工作 和 性 能 预报 必需 的 数据 初始 化 。 


起 飞 〈TAKEOFF) 
起 飞 参 考 〈TAKEOFF REF) 页 面 用 于 输入 起 飞 参 考 数据 和 V 速度 。 
进 近 
使 用 进 近 参考 (APPROACH REF) 页 面 在 ADI 速 度 带 上 ， 为 计划 的 着 陆 襟 避 形 态 
设 定 进 近 VREF 速度 游标 。 
导航 数据 (NAVDATA) 


REF NAVDATA 页 面 用 于 显示 航路 点 、 导 航 辅助 设备 、 机 场 和 跑道 的 数据 。 只 能 通 
过 该 页 进入 NAVDATA 页 面 。 








备 降 场 (ALTN) 
ALTN 页 面 用 于 计划 和 改 航 到 备 降 机 场 。 


全 焉 维护 (MAINT) 
仅 供 机 务 维护 使 用 ， 显 示 维 护 页 面 。 
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号 飞行 管理 ， 导 航 
中 国 东 方 航 空 RNC 航 前 准备 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 








识别 页 面 
这 一 页 上 的 大 部 分 数据 是 为 飞行 员 核 实 所 用 。 现 用 数据 、 阻 力 以 及 燃油 流量 修正 可 
以 被 修改 。 








飞行 员 核 实 FMC 数据 ， 并 选择 当前 导航 数据 库 ， 在 识别 页 上 检查 或 修改 阻力 和 燃 
油 流量 因素 。 


INIT/VREF INDEX 
<ITDENT 


IDENT 
M0ODEL ENGINES 


767-300 RR211-524H 


NAV DATA ACTIYVE 
BE49207001 JUN25JUL23/99 


JUL23SAUG20/1/99 
OP PROGRANM CO DATA 


3411-hNP-02C-XxXx HNP04001 
0PC DRAG/FF 


3173BCG6G00025 


中 0UUDU 
山 山 出 也 也 电 








机 型 (MODEL ) 
显示 来 自 FMC 性 能 数据 库 的 飞机 型 号 。 


观 导航 数据 (NAV DATA) 
显示 导航 数据 库 识 别 符 。 
操作 程序 (OP PROGRAMD) 
显示 操作 程序 识别 符 。 
操作 程序 构 型 件 号 (OPC PART NUMBER) 
显示 操作 程序 构 型 件 号 。 


索引 (INDEX) 
按压 一 显示 INITREF INDEX (初始 化 /参考 索引 ) 页 面 
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飞行 管理 ， 导 航 到 
FMC 航 前 准备 中 束 方 航空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


人 @ 泪 发 动机 (ENGINES) 
显示 FMC 性 能 数据 库 中 的 发 动机 型 号 。 


有 效 日 期 范围 (ACTIVE ) 

显示 生效 导航 数据 库 的 有 效 日 期 范围 。 

在 地 面 可 以 用 未 生效 导航 数据 库 蔡 换 生 效 的 导航 数据 库 。 更 改 导 航 数 据 库 将 清除 所 
有 先前 输入 的 航路 数据 。 








婚纱 未 生效 数据 库 的 日 期 范围 (Inactive Date Range) 
显示 未 生效 导航 数据 库 的 有 效 日 期 范围 。 在 地 面 时 可 行 选 到 草稿 栏 并 插入 ACTVE 
人 








全 允 公司 数据 (CO DATA) 

显示 航空 公司 的 可 修改 信息 (AMI) 件 号 的 最 后 8 个 字符 。 

阻力 (DRAG) 系数 /燃油 流量 (F-F) 系数 

显示 飞机 的 阻力 和 燃油 流量 修正 系数 。 

通常 显示 来 自 航空 公司 规定 文件 的 默认 数据 ， 以 便 机 组 核实 。 如 果 有 必要 修改 这 些 
数值 ， 就 在 草稿 栏 输入 ARM 这 个 词 ， 然 后 转移 到 DRAGVEF 行 。 这 样 可 以 预 位 该 行 
准备 输入 实际 数据 并 且 显示 ARM DRAGVFF。 

在 草稿 栏 输入 所 需 的 阻力 /燃油 流量 数据 ,然后 转移 到 ARM DRAGVFF 行 。 如 果 只 输 
入 阻力 系数 ， 就 必须 在 后 面 加 上 和 斜 线 (/) 。 如 果 只 输入 燃油 流量 系数 ， 可 以 选择 在 
前 面 加 上 和 斜 线 〈/) 。 




















位 置 初始 化 〈(POS INIT) 
按压 一 显示 POS INIT 页 面 。 


位 置 初始 化 页 面 
位 置 初 始 化 页 面 允 许 输 入 飞机 当前 位 置 用 于 及 $ 校准 。 当 及 $ 处 于 ATT 方式 时 , 该 
页 也 用 于 输入 航 癌 。 
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到 区 飞行 管理 ， 导 航 
中 国 东 方 航 空 RNC 航 前 准 各 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


P0OS INIT>| 巴 


POS INIT 1 4 
LAST Po0OS 


N47"32.5 W122"18.7 
AIRPORT 


UTCCGPS) GPS PO0S 


153027 N47"32.5 W122?"18.7 
SET 


UTCCGPS) GPS P03S 
15307 N47 "352.5 W122"18.7 


<INDEX ROUTE> 








参考 机 场 (REF AIRPORT) 

输入 参考 机 场 ， 显 示 机 场 纬度 /经 度 。 
选择 性 输入 。 

使 用 ICAO 四 字 代 码 的 机 场 标识 符 才 是 有 效 输入 。 
取消 先前 输入 的 GATE “〈 停 机 位 ) 。 

离 地 后 显示 空白 。 


停机 位 〈GATE ) 
输入 停机 位 可 以 使 纬度 /经 度 位 置 更 精确 。 
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飞行 管理 ， 导 航 区 
RD 志 前 并 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
输入 参考 机 场 后 选择 性 输入 本 项 内 容 。 
输入 参考 机 场 的 停机 编号 才 是 有 效 输入 。 
显示 参考 机 场 停机 位 的 纬度 和 经 度 。 
当 输 入 一 个 新 的 参考 机 场 时 ， 变 为 虚线 显示 。 
离 地 后 显示 空白 。 
世界 协调 时 间 〈UTC ) 
UTC (GPS) 一 显示 来 自 GPS 的 时 间 。 
UTC (MAN) 一 
e。 工作 时 显示 来 自 机 长 时 钟 的 时 间 ; 否则 显示 来 自 副 罗 驶 时 钟 的 时 间 
。 可 以 通过 输入 需要 的 时 针 数 参考 设置 小 时 数 
e。 可 以 通过 重新 设置 相应 的 飞行 员 时 钟 设置 分 钟 数 。 


索引 (INDEXI) 
按压 一 显示 INIT/REF INDEX 页 面 。 

















最 后 位 置 (LAST POS) 

显示 EMC 最 后 计算 出 的 位 置 。 

久光 GPS 位 置 (GPS POS) 

显示 GPS 的 当前 位 置 。 在 飞行 前 预 准备 过 程 中 ， 可 能 由 于 无 法 获得 卫星 信号 、 性 能 
方面 的 问题 或 者 几何 位 置 不 利 而 无 法 显示 GPS POS。 

设 定 惯 导 位 置 (SET INERTIAL POS) 

IRS 初始 化 要 求 输入 设 定 惯 导 位 置 。 应 从 LAST POS，REF AIRPORT，GATE，GPS 
POS 或 人 工 输入 的 数值 中 选择 最 准确 的 纬度 /经 度 位 置 来 进行 耻 $ 初始 化 。 

若 在 IRS 完成 初始 校准 之 前 没有 输入 位 置 ， 则 草稿 栏 显 示 信 息 ENTER IRS POS ( 输 
胡 展 导入 置 凡 5 

知人 工 输入 的 位 置 未 能 通过 IRS 内 部 检查 ， 则 草稿 栏 显 示 信 息 ENTER IRS 
POSITION 〈 输 入 惯 导 位 置 ) 。 


人 工 输 入 的 位 置 也 用 来 与 FMC 始 发 机 场 的 位 置 相 比 较 。 如 果 输 入 的 位 置 不 在 FMC 
始 发 机 场 位 置 6NM 以 内 ， 草 稿 栏 就 显示 信息 了 下 S POS/ORIGIN DISAGREE (CIRS 位 
署 与 始 发 位 置 不 一 致 六 

IRS 通电 一 分 钟 内 显示 方 框 。 

当 IRS 从 校准 转变 为 导航 方式 时 ， 显 示 空 白 。 
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区 飞行 管理 ， 导 航 
中 国 东 方 航空 es 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


全 下 航路 (ROUTE) 

按压 一 显示 ROUTE 页 面 。 

会 驳 设 定 航向 (SET HDG) 

当 JIRS 选择 器 在 ATT 位 时 ， 显 示 虚 线 。 

和 输入 磁 航 向 在 ATT 方式 初始 化 有 下 $ 以 提供 航 癌 。 若 需 在 ATT 方式 长 时 间 工 作 ， 应 
定期 更 新 航 癌 。 


有 效 输 入 从 0 到 360 (0 或 360 显示 为 09) 。 

位 置 参 考 页 面 

位 置 参考 页 面 不 是 正常 飞行 前 准备 的 一 部 分 。 因 为 是 从 位 置 初 始 化 页 面 进 入 该 页 的 ， 
所 以 在 此 按照 逻辑 顺序 表述 。 

位 置 参考 2/4 页 

位 置 参考 第 2 页 显示 由 FMC、JIRS、GPS 和 无 线 电 导航 接收 机 计算 的 位 置 。FMC 位 
置 可 以 更 新 为 该 页 面 上 RS、GPS 或 无 线 电 的 位 置 。 

位 置 显示 为 由 各 系统 计算 出 的 纬度 /经 度 。 选 择 BRG/DIST (方位 /距离 ) 后 ，IRS、 
GPS 和 无 线 电位 置 显示 为 从 FMC 位置 出 发 的 方位 和 距离 。 
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飞行 管理 ， 导 航 到 
FMC 航 前 准备 中 束 方 航空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


POS INIT 1/4 POS REF 3/4 


W122"18 . 
ACTIU 


N47 "32.4 W1222"18.6 
RADIO ACTUAL 


N47"32.4 W122”"18.6 
RNP/VACTUAL 


0.50/0.06NNM 


BRG/V/DIST 





FMC 

当前 生效 的 FMC 使 用 的 位 置 数据 源 显示 在 EMC 行 标题 的 旁边 .在 上 述 例子 中 ,FMC 
使 用 GPS 提供 的 位 置 数据 。 

显示 EMC 计算 的 纬度 /经 度 。 

重 明 计算 FMC 位 置 的 源 : 

。 GPS 一 从 GPS 和 惯 导 位 置 数据 计 算出 的 位 置 

。IRS 一 仅 从 惯 导 位 置 数 据 计 算出 的 位 置 

。RADIO 一 从 导航 无 线 电 和 惯 导 位 置 数据 计算 出 的 位 置 
e。LOC-GPS 一 从 航向 道 、GPS 和 惯 导数 据 计 算出 的 位 置 
e。LOC-RADIO 一 从 航向 道 、 导 航 无 线 电 和 惯 导 数据 计算 出 的 位 置 
se。LOC 一 从 航向 道 和 惯 导 数据 计算 出 的 位 置 
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区 飞行 管理 ， 导 航 
中 曙 万 航 于 RNC 航 前 准备 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

IRS 

显示 由 了 正 $S 确定 的 纬度 /经 度 位 置 ， 或 者 从 FMC 位 置 出 发 的 方位 和 距离 。 如 果 显 示 

的 位 置 得 自 所 有 三 部 耻 S， 就 显示 (3) 。 如 果 位 置 来 源 于 一 部 耻 S， 则 显示 (EL) 

( 左 ) 、〈C) (中 ) 或 (CR) 〈 右 ) 表示 显示 的 是 哪 一 部 了 下 $S 位 置 。 

GPS 

显示 由 GPS 确定 的 纬度 /经 度 位 置 ， 或 者 从 FMC 位 置 出 发 的 方位 和 距离 。 























无 线 电 (RADIO) 
离 地 后 显示 由 导航 无 线 电 确定 的 纬度 /经 度 位 置 ， 或 者 从 FMSC 位 置 出 发 的 方位 和 距 


一 > 


闵 。 








要 求 的 导航 性 能 和 实际 导航 性 能 (RNP/ACTUAL) 

显示 RNP 和 FMC 的 实际 导航 性 能 (ACTUAL) 。 

默认 RNP 以 小 字体 显示 。 

RNP 输入 值 要 在 0.01 到 99.9 这 个 范围 之 中 才 是 有 效 数 值 。 不 允许 输入 实际 导航 性 

能 (ACTUAL ) 。 

当 实 际 导 航 性 能 值 (ACTUAL ) 大 于 RNP 值 时 ，EICAS 显示 信息 “UNABLE RNP” 
无 法 满足 要 求 的 导航 性 能 

注 : 如 果 由 于 无 法 获得 卫星 信号 或 者 几何 条 件 不 利 ，GPS 数据 的 精确 度 降 低 ，FMC 

就 停止 GPS 更 新 。 随 后 FMC 从 另 一 个 系统 接收 位 置 更 新 。 








人 小 索 引 (INDEX) 
按压 一 显示 INIT/REF INDEX 页 面 。 


更 新 预 位 (UPDATE ARMD) 

按压 一 。 

。 了 预 位 FMC 位置 更 新 功能 

。 将 提示 符 变 为 ARMED (已 预 位 ) 

。 在 INERTIAL ( 惯 导 ) 、GPS 和 RADIO 无线电) 行 的 右 侧 增加 NOW (现在 ) 提 
示 符 。 

按压 一 个 NOW 提示 符 键 就 将 FMC 位 置 瞬间 更 新 为 选择 的 源 。 如 果 存 在 另外 一 个 源 
其 ANP 值 更 小 ，FMSC 位 置 将 重新 更 正 返 回 可 以 获得 的 最 精确 的 位 置 。 
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飞行 管理 ， 导 航 到 
FMC 航 前 准备 中 束 方 航空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


低下 实际 导航 性 能 (ACTUAL) 
显示 卫 S、GPS 和 导航 无 线 电 的 实际 导航 性 能 (ANP) 。 


低 驻 无 线 电 更 新 站 台 / 方 式 

显示 无 线 电 站 台 识 别 码 。 

行 标 题 中 指示 位 置 更 新 方式 ; 

。DME DME 

。VOR DME 

当 没 有 计算 无 线 电位 置 时 ， 该 行 和 标题 都 变 为 空白 。 








方位 /距离 (BRG/DIST) 或 纬度 /经 度 (LATVLON ) 
按压 一 将 位 置 数据 格式 交 蔡 变换 为 方位 / 臣 离 格式 或 者 纬度 /经 度 格式 。 
该 页 的 图 形 显示 在 纬度 /经 度 显 示 格 式 中 。 


纬度 /经 度 格 式 显 示 是 实际 位 置 。 方 位 /距离 显示 是 相对 于 FMC 的 位 置 。 














位 置 参考 3/4 页 

在 位 置 参 考 第 3 页 上 ,飞行 机 组 可 以 观察 到 来 自 左 侧 和 右 侧 GPS 接收 机 的 计算 位 置 
以 及 左 侧 和 右 侧 FMC 的 计算 值 。 飞 行 机 组 还 可 以 通过 这 个 页 面 起 用 或 禁止 GPS 位 
置 更 新 。 

这 个 页 面 可 以 显示 为 方位 /距离 格式 或 者 纬度 /经 度 格式 。 方 位 /距离 格式 显示 与 EMC 
位 置 的 相对 位 置 。FMC 位 置 显示 在 POS REF 2/4 页 上 。 
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区 飞行 管理 ， 导 航 
中 国 东 方 航 空 二 和 首 人 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


POS REF 2/4 POS REF 4/4 


00070.0NN 
R 





人 中 GPSL 和 GPSR 
显示 左 侧 和 右 侧 GPS 的 位 置 。 





FMCE 和 下 MC R 
显示 左 侧 和 右 侧 FMC 计算 的 位 置 。 
作为 导航 主机 的 EMC， 其 行 标题 中 显示 “主要 ” (PRI) 。 








INDEX 
按压 一 显示 INIT/REF INDEX 页 面 。 


GPS 导航 (GPS NAV) 

按压 一 交替 选择 打开 CON) 〈 即 允许 使 用 ) 或 关闭 COFF) 〈 即 禁止 使 用 ) GPS NAV 
(GPS 导航 ) 

OFF 一 FMC 无 法 获得 GPS 位 置 数据 。OFF 以 大 写字 母 显示 ;ON 以 小 写字 母 显 示 

ON 一 FMC 可 以 获得 GPS 位 置 数据 。ON 以 大 写字 母 显示 ; OFF 以 小 写字 母 显示 

注 ， 飞行 后 关 车 时 ，GPS NAV 设置 为 ON (打开 ) 。 
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飞行 管理 ， 导 航 到 
FMC 航 前 准备 中 束 方 航空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


纬度 /经 度 (LATLON) 或 方位 /距离 (BRG/DIST) 

按压 一 将 位 置 参考 (POS REF) 2/4、3/4 和 4/4 页 上 的 位 置 数据 显 示 交 替 变换 为 纬度 
经 度 格式 或 者 方位 /距离 格式 。 

该 页 的 图 形 显示 在 方位 距离 显示 方式 中 。 











位 置 参考 4/4 页 
在 位 置 参考 第 4 页 上 ， 显 示 了 来 自 左 、 中 、 右 了 RS 的 位 置 和 地 速 计 算 值 。 位 置 数据 





POS REF 3/4 POS INIT 1/4 


P0OS REF 

-0 W122"18.2 152kT 
0 W122"18.2 152KT 
-0 W122"18-.2 152KT 








IRS 左 、 中 、 右 (CIRSL，C 和 有 R) 
显示 左 侧 、 中 央 和 右 侧 耻 $S 的 位 置 。 位 置 可 以 显示 为 纬度 经 度 ， 或 者 显示 为 从 FMC 
位 置 出 发 的 方位 和 距离 。 














索引 (INDEX) 

按压 一 显示 INIT/REF INDEX 页 面 。 

地 速 〈GS ) 

显示 各 了 RS 计算 的 地 速 。 改 行 后 发 动机 关 车 时 ， 显 示 的 数值 就 被 冻结 直到 电源 撤除 。 
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区 飞行 管理 ， 导 航 
中 国 东 方 航 空 人 航 的 证 和 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


纬度 /经 度 (LAT/LON) 或 方位 /距离 (BRG/DIST) 

按压 一 交替 变换 以 纬度 /经 度 格式 和 方位 /距离 格式 显示 位 置 。 当 显示 为 方位 /距离 格 
式 时 ， 显 示 提 示 符 LATILON>。 

航路 页 面 

按照 空中 交通 控制 格式 能 够 显示 和 储存 两 条 航路 CRTE 1 和 RIE 2) 。 航 路 页 第 一 
页 显示 始 发 地 和 目的 地 数据 。 后 续航 路 页 显示 在 航路 点 或 定位 点 间 的 各 航路 航 段 。 
拥有 两 条 航路 可 在 管理 备用 航 段 或 将 来 的 航路 的 同时 , 保留 生效 航路 而 不 需 做 修改 。 
RTE 2 的 页 面 结 构 与 RTE 1 相同 。 


航路 页 面 第 1/X 页 














On ground RTE 2 not 
active 


ARRIVALS 
DEPARTURES 
POS INIT 


<RTE 1 


中 UUUDU 


所 
加 
品 ) 








页 面 标题 


当 航 路 生效 时 ， 在 页 面 标题 前 出 现 ACT， 当 航路 做 过 修改 但 未 执行 时 ， 页 面 标题 前 
出 现 MOD。 
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多 个 航路 页 由 标题 右边 的 页 码 序号 指示 。 航 路 页 面 最 少 为 2 页 。 


始 发 地 (ORIGIN) 


输入 : 

必须 是 导航 数据 库 中 有 效 的 ICAO 识别 符 
输入 公司 航路 时 是 自动 生成 的 

可 直接 选择 离 场 和 到 场 程 序 

要 求 输入 此 项 数据 才能 使 航路 生效 
禁止 在 空中 输入 生效 航路 。 

若 在 地 面 输入 ， 则 删除 现存 航路 。 


跑道 (RUNWAY) 








输入 始 发 机 场 的 相应 跑道 。 跑 道 必须 在 导航 数据 库 中 。 


输入 : 

。 选 择 性 输入 

。 若 航路 生效 ， 则 导致 标题 中 显示 MOD 
e。 可 在 DEPARTURES 〈 离 场 ) 页 上 选择 
e。 可 包含 在 公司 航路 中 

在 飞越 第 一 个 航路 点 之 后 跑道 被 删除 。 
航路 (RTE) 2 


按压 一 显示 RTE2 第 1X 页 。 


允许 提取 一 条 未 生效 航路 用 于 输入 ， 修 改 或 使 其 生效 。 


修改 未 生效 航路 : 

。 不 要 改变 生效 航路 

。 不 要 改变 未 生效 RTE 页 标题 
显示 RTE 2 时 提示 符 变 为 RTE 1。 


目的 地 (DEST) 

输入 : 

必须 是 导航 数据 库 中 有 效 的 ICAO 识别 符 
输入 公司 航路 时 是 自动 生成 的 

可 直接 选择 目的 地 到 场 程序 

要 求 输入 该 项 数据 才能 使 航路 生效 

若 和 输入 到 一 条 生效 航路 中 ， 页 标题 上 显示 MOD。 
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全 泪 航班 号 (FLT NO) 

输入 公司 的 航班 号 。 

输入 : 

e。 为 了 使 航路 生效 可 以 选择 性 输入 

。 限 于 10 个 字符 

。 可 由 机 组 输入 或 者 上 传输 入 

。 包 含 在 PROGRESS 〈 进 程 ) 页 面 标题 中 

。 该 数据 被 RTE 2 页 自动 沿用 

e。 飞行 结束 时 删除 

公司 航路 〈CO ROUTE) 

通过 输入 航路 识别 码 ， 可 从 导航 数据 库 中 调 出 公司 航路 。 公 司 航路 提供 的 数据 可 能 
包括 始 发 地 和 目的 地 机 场 、 离 场 跑道 、SID 和 STAR 以 及 飞行 航路 。 在 输入 航路 代 
码 后 ， 自 动 输入 公司 航路 的 所 有 数据 。 


为 了 使 航路 生效 可 以 选择 输入 该 项 数据 。 


由 飞行 机 组 输入 或 者 上 传 任 一 公司 航路 的 名 称 即 为 有 效 输入 。 若 导航 数据 库 中 设 有 
该 名 称 ， 人 允许 输入 但 草稿 栏 里 显示 信息 “NOT IN DATABASE” (不 在 数据 库 中 ) 。 


输入 一 条 新 的 公司 航路 将 取代 原来 的 航路 。 
禁止 在 飞行 中 输入 生效 航路 。 
低下 备 降 场 (ALTN) 


按压 一 显示 ALTN 页 面 。 
人 区 生效 (ACTIVATE) 


按压 ACTIVATE 键 预 位 航路 并 且 执 行 灯亮 。 当 按压 EXEC 键 时 ， 该 航路 变 成 生效 
航路 ， 标 题 中 显示 ACT (生效 ) ， 且 ACTIVATE 提示 符 被 下 一 要 求 输入 的 飞行 前 
准备 页 面 提 示 符 所 代替 。 

应 使 航路 生效 ， 以 完成 飞行 前 准备 。 

ACTIVATE 总 是 显示 在 未 生效 的 航路 页 面 上 。 


航路 生效 后 ，ACTIVATE 提示 符 被 下 列 提示 符 所 取代 : 
e。 PERF INIT， 当 要 求 输入 的 性 能 数据 不 完整 时 ， 或 
e。 TAKEOFF， 当 要 求 输入 的 性 能 数据 完整 时 ; 


对 于 生效 航路 的 更 多 航路 页 面 提示 符 
一 旦 航路 生效 ， 航 路 页 面 上 就 显示 更 多 的 提示 符 。 
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ACT RTE 1 
ORIGIN 


KBFI 








复制 航路 (RTE COPY) 
按压 一 将 整个 生效 的 航路 〈(RTE x) 复制 为 未 生效 的 航路 (RTE y)。 
只 显示 在 生效 的 航路 页 面 上 。 





当 航 路 复制 完毕 后 ， 显 示 COMPLETE 〈 完 成) 。 

航路 第 2/X 页 

后 续 的 航路 2/XX 页 到 X/X 页 ， 按 空中 交通 管制 格式 显示 航路 航 段 。 航 路 航 段 被 定义 
为 直 飞 航路 、 航 路 、 或 程序 ， 其 起 点 和 终点 为 航路 点 、 定 位 点 、 助 航 设 备 、 机 场 或 
跑道 等 。RTE LEGS 〈 航 路 航 段 ) 页 面 上 显示 了 各 航路 航 段 的 更 多 航路 点 。 
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TO0 
LACRES.VAMPS VANMPS 


Ve2 ELN 
V35356 EPH 


APPR TRANS (INTC ) 


ILS3S2R 
ACTIVATE> 


II00000 
U0U0000 





经 由 (VIA) 
VIA 行 显示 到 TO 行 中 航路 点 或 终止 点 的 航路 航 段 。 输 入 航 径 ， 该 航 径 描 述 从 前 一 
航路 点 至 航 段 终止 点 之 间 的 航路 航 段 。 
在 VIA 栏 输入 一 条 航路 后 ，TO 栏 内 就 显示 方 框 。 
有 效 输入 可 以 包括 程序 或 者 DIRECT ( 直 飞 ) 。 通 常 可 以 在 DEPARTURES 〈 离 场 ) 
和 ARRIVALS“〈 到 达 ) 页 面 上 选择 输入 程序 。 而 通常 在 先 输入 一 个 “ 飞 至 ” (TO ) 
航路 点 之 后 ， 直 飞 〈DIRECT) 也 被 输入 进去 了 。 
有 效 航 路 必须 满足 下 列 条 件 : 
e。 包含 输入 到 TO 航路 点 中 的 定位 点 ， 并 且 。 
。 包 含 前 一 个 TO 航路 点 ， 或 
。 与 前 一 个 VIA 航路 航 段 相交 。 
若是 先 输入 TO 航路 点 ， 则 虚线 变 成 DIRECT。 
超出 航路 终点 的 第 一 个 VIA 点 变 为 虚线 显示 。 
输入 无 效 的 VIA 点 ， 导 致 草稿 栏 中 显示 “INVALID ENTRY” (输入 无 效 ) 信息 。 
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无 效 的 VIA 输入 指 : 
。 不 包含 前 一 行 中 TO 航路 点 的 航路 和 公司 航路 。 
。 不 与 前 一 航路 相交 的 航路 
。 不 在 导航 数据 库 中 的 航路 或 公司 航路 。 
起 始 和 终止 航路 点 决定 了 输入 的 航路 是 否 有 效 。 航 路 航 段 中 必须 包含 输入 TO 位 置 
的 航路 点 。 前 一 航路 航 段 的 TO 航路 点 必须 是 下 一 航路 航 段 的 起 点 ， 和 否则 就 在 航 段 
之 间 产 生 了 一 个 航路 不 连续 点 。 
输入 SID 或 过 渡 点 将 为 SID 的 各 航路 航 段 输入 VIA 和 TO 数据 。 当 最 后 的 SID 航路 
点 是 该 航路 航 段 的 一 部 分 时 ，SID 会 与 下 一 航路 航 段 连接 。 
不 使 用 SID 的 时 候 ， 在 第 2 页 的 第 1 行 输入 一 条 航路 就 会 从 跑道 航向 开始 航路 切入 
并 且 : 

在 第 一 行 VIA 处 的 航路 被 虚线 取代 。 
。 在 第 一 行 TO 航路 点 处 显示 方 杠 
。 输 入 TO 航路 点 之 后 航路 移 到 第 2 行 
。 将 最 接近 于 正切 离 场 航 向 的 航路 上 第 一 个 定位 点 输入 航路 行 的 TO 航路 点 。 
一 条 航路 中 可 能 包含 由 两 条 航路 相交 形成 的 航 段 。 将 两 条 相交 的 航路 输入 相连 续 但 
没有 TO 航路 点 的 VIA 行 ， 会 导致 FMC 生成 一 个 航路 相交 航路 点 以 从 一 个 航 段 转 
换 为 下 一 个 航 段 。FMC 生成 的 航路 点 交点 (INTC) 显示 在 第 一 个 航路 航 段 的 TO 航 
路 点 处 。 
举例 来 说 ，LACRE3.VAMPS 就 是 在 DEPARTURES 页 面 上 选择 的 SID。 
V2 和 V336 就 是 航路 输入 的 例子 。 
举例 来 说 ，APP TRANS 就 是 在 APPROACH ( 进 近 ) 页 面 上 选择 的 STAR。 
ILS32R 就 是 在 APPROACH (〈 进 近 ) 页 面 上 选择 的 进 近 方式 。 


飞 向 〈TO) 
输入 由 VIA 确定 的 航路 航 段 的 终点 。 


如 果 未 首先 输入 VIA 航路 就 在 TO 栏 内 输入 一 个 航路 点 ， 则 VIA 栏 就 会 显示 
“DIRECT” 〈 直 飞 ) 字样 。 

显示 方 框 时 表示 必须 输入 数据 。 

输入 DIRECT 航路 航 段 的 有 效 航 路 点 是 指 任 一 有 效 航路 点 、 定 位 点 、 助 航 设备 、 机 
场 或 跑道 。 

输入 航路 中 的 有 效 航 路 点 是 指 在 该 航路 上 的 任 一 航路 点 或 定位 点 。 
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在 航路 终点 之 后 的 第 一 个 TO 航路 点 显示 虚线 。 

航 前 准备 页 -第 2 部 分 

离 场 / 进 场 索 引 页 


离 场 和 进 场 索引 页 用 于 选择 每 条 航路 始 发 或 目的 地 机 场 的 离 场 或 进 场 页 面 。 该 索引 
页 面 也 可 用 于 查阅 导航 数据 库 中 任 一 其 它 机 场 的 离 场 或 进 场 数 据 。 


对 始 发 地 机 场 而 言 , 可 获得 离 场 和 进 场 提 示 符 。 对 于 目的 地 机 场 来 说 仅 有 进 场 提 示 。 


















ARRIVALS 
DEPARTURES 





DEP 
ARR 


无 生效 航路 


离 场 (DEP) 一 航路 1 
按压 一 显示 航路 1 始 发 地 机 场 的 离 场 页 面 。 
离 场 (DEP) 一 航路 2 
按压 一 显示 航路 2 始 发 地 机 场 的 离 场 页 面 。 
离 场 (DEP) 一 其 它 (Other) 

显示 通过 草稿 栏 输入 该 行 的 机 场 的 离 场 页 面 。 
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OTHER 的 DEP《〔〈 离 场 ) 提示 允许 显示 其 他 机 场 的 离 场 数 据 ， 这 些 机 场 并 非 航 路 1 
或 2 的 始 发 地 或 目的 地 机 场 。 因 为 该 机 场 不 在 航路 上 ， 所 以 可 以 查阅 显示 的 信息 但 
不 可 选择 。 








进 场 (ARR) 一 航路 工 始 发 地 机 场 
按压 一 显示 航路 1 始 发 地 机 场 的 进 场 页 。 在 返 场 情 况 下 ， 可 以 使 用 始 发 地 机 场 的 进 
场 选项 。 





进 场 (ARR) 一 航路 1 工 目 的 地 机 场 
按压 一 显示 航路 1 目的 地 机 场 的 进 场 页 面 。 
全 允 进 场 (ARR) 一 航路 2 始 发 地 机 场 


按压 一 显示 航路 2 始 发 地 机 场 的 进 场 页 面 。 在 返 场 情 况 下 ， 可 用 始 发 机 场 的 进 场 选 
项 。 





进 场 (ARR ) 一 航路 2 目的 地 机 场 

按压 一 显示 航路 2 目的 地 机 场 的 进 场 页 面 。 

氏 E 王 进 场 (ARR) 一 其 它 〈Other) 

显示 通过 草稿 栏 输入 该 行 的 机 场 的 进 场 页 面 。 

OTHER 行 的 ARR《〈 进 场 ) 提示 允许 显示 其 他 机 场 的 进 场 数 据 ， 这 些 机 场 并 非 航 路 
1 或 2 的 始 发 地 或 目的 地 机 场 。 因 为 该 机 场 不 在 航路 上 ， 所 以 只 可 查阅 显示 的 信息 
但 不 可 选择 。 


离 场 页 
离 场 页 用 于 选择 航路 始 发 地 机 场 的 离 场 跑道 ，SID 和 过 渡 点 。 


当 显 示 未 生效 的 RTE 或 RTE LEGS 页 时 ， 按 压 DEP ARR 功能 键 ， 就 显示 未 生效 航 
路 的 离 场 页 面 。 
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DEP/ARR INDEX 
KBFT 

On ground 

active route 


kBFI DEPARTURES 171 
SIDS RTE 1 RUNWAYS 


LACRE3S<SEL> <SEL> 13R 


KBFI DEPARTURES 171 
SIDS RTE 1 RUNWAYS 
LACRE3S <SEL> 135R 
E0 SID 


E013R 








标准 仪表 离 场 (SIDS) 

显示 机 场 SIDS 列表 。 

按压 一 

。 为 该 航路 选择 SID 

。 不 再 显示 其 它 SIDs， 显 示 所 选 SID 的 过 渡 点 
。 保留 所 选 SID 的 跑道 ， 不 再 显示 其 它 跑道 。 
过 渡 点 (TRANS) 

显示 与 所 选 SID 相 一致 的 过 渡 点 。 
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按压 一 

。 选 择 输入 航路 的 过 渡 点 

。 不 再 显示 其 它 过 渡 点 。 

抹 除 或 索引 (ERASE 或 INDEX) 

当即 将 进行 航路 修改 时 ， 显 示 抹 除 (ERASE) 提示 符 。 当 不 准备 进行 航路 修改 时 ， 
显示 索引 (INDEX) 提示 符 。 

按压 ERASE 键 一 取消 尚未 执行 的 航路 修改 并 显示 原 航 路 。 

按压 INDEX 键 一 显示 DEP/ARR INDEX 页 面 。 

跑道 (RUNWAYS ) 


显示 所 选 机 场 的 跑道 列表 。 
当选 择 了 RTE 1X 页 面 上 的 跑道 时 ， 该 跑道 显示 为 <SEL> 或 <ACT>。 
按压 一 
。 为 航路 选择 使 用 该 跑道 ， 不 再 显示 其 它 跑道 
。 保留 与 所 选 跑道 相关 的 SIDs， 不 再 显示 其 它 SIDs 
。 随后 改变 跑道 将 删除 先前 选择 的 离 场 程序 





<SEL>, <ACT> 


选择 一 个 选项 ， 在 选项 内 侧 显 示 <SEL>， 并 产生 航路 修改 。 执 行 修 改 后 ，<SEL> 变 
为 <ACT>。 执行 修改 或 离开 页 面 又 返回 , 将 显示 所 有 选项 及 <SEL> 或 <ACT> 提 示 符 。 








全 有 下 航路 (ROUTE) 

按压 一 显示 相应 RTE 页 面 。 

单 发 标准 仪表 离 场 (EO SID) 

EO SID 是 航空 公司 为 特定 跑道 设计 的 程序 。 当 选择 了 一 条 跑道 的 时 候 ，EO SID 列 
在 其 他 与 该 跑道 相关 的 SIDD 后 面 。 如 果 选 择 的 跑道 不 存在 EO SID， 就 显示 NONE 











有 闪 
按压 一 在 地 面 时 ， 将 EO SID 选 为 航路 修改 以 供 碍 阅 。 查 阅 完 毕 后 应 当 抹 除 该 项 修 
改 。 





如 果 在 起 飞 以 后 收 衬 避 以 前 出 现 一 全 发 动机 失效 ，EO SID 就 目 动 加 载 成 为 航路 修 
改 ， 以 供 执 行 或 抹 除 。 
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性 能 初始 化 页 面 

性 能 初始 化 页 面 可 用 于 输入 飞机 和 航路 数据 , 以 便 起 始 性 能 计算 。 这 项 数据 是 VNAV 
操作 历 需 的 。 

性 能 初始 化 页 面 


在 地 面 ， 输 入 了 1IRS 位 置 。 


ACT RTE 1 
INIT/VREF INDEX 


PERF INIT> | 马 


PERF INIT 


F UE 


30.0K6 CALC 
zZFNW 


RESERVES 


中 U00U 


书 





全 重 C(GR WT) 
玉 机 全 重 可 由 机 组 输入 或 在 输入 无 燃油 重量 后 由 FMC 计算 得 出 。 
有 效 输入 单位 为 干 公斤 ， 可 带 小 数 点 《〈 百 公斤 ) 。 
先 输入 无 燃油 重量 后 ， 显 示 计 算 的 全 重 。 


选择 起 飞速 度 之 后 输入 数值 会 取消 速度 值 并 且 草 稿 栏 显示 信息 “TAKEOFF SPEEDS 
DELETED” 起 飞速 度 已 被 删除 ) 。 
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燃油 (FUEL) 
当 燃 油 加 法 器 的 计算 值 有 效 时 ， 显 示 机 载 燃 油 重 量 。 显 示 源 包含 在 以 下 行 中 : 
e。 SENSED 一 燃油 量 来 自燃 油 加 法 器 。 
e。CALC (计算 ) 一 燃油 量 来 自 FMC 计算 。 可 人 工 输入 。 
e。 MANUAL 一 人 工 输入 燃油 量 。 人 工 输入 使 PROGRESS 第 2/3 页 上 的 加 法 器 空白 。 


有 效 输入 单位 为 千 公 斤 ， 可 带 小 数 点 〈 百 公斤 ) 。 

只 能 删除 人 工 输入 的 数值 。 删 除 人 工 输入 的 数值 后 ， 显 示 返 回 感应 〈 加 法 器 ) 值 。 
无 燃油 重量 (ZFVWV) 

通常 根据 飞机 的 签 派 放 行文 件 来 输入 ZFEW， 并 由 FMC 计算 出 飞机 的 全 重 。 

有 效 输入 值 单位 为 干 公 斤 ， 可 带 小 数 点 〈 百 公斤 ) 。 

如 果 先 输入 飞机 的 全 重 ， 且 机 载 燃 油 值 是 有 效 的 ， 则 自动 显示 计算 的 无 燃油 重量 。 
选择 起 飞速 度 之 后 输入 数值 会 取消 速度 值 并 且 草 稿 栏 显示 信息 “TAKEOFF SPEEDS 
DELETED” 【起 飞速 度 已 被 删除 ) 。 


可 以 人 工 输 入 或 上 传 ZFW 值 。 当 即将 上 传 性 能 数据 时 ， 上 上传 的 数值 《小 字体 ) 显 
示 在 输入 的 数值 (大 字体 ) 旁边 。 




















备用 燃油 (RESERVES) 

有 效 输入 单位 为 干 公 斤 ， 可 带 小 数 点 〈 百 公斤 ) 。 

可 以 人 工 输入 或 上 传 ZFW 值 。 当 即将 上 传 性 能 数据 时 ， 上 传 的 数值 〈 小 字体 ) 显 
示 在 输入 的 数值 〈 大 字体 ) 旁边 。 








索引 (INDEX) 
按压 一 显示 INIT/REF INDEX 页 面 。 


全 对 这 航 高 度 CCRZ ALT) 
巡航 高 度 由 机 组 输入 或 者 从 公司 航路 输入 或 者 上 传 。 


输入 值 显示 在 CLB 和 CRZ 页 面 上 。 


11.40.20 D0632IT001-602YUN 200S-02-23 


中 国 东 方 航 空 PHC 航 前 准备 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
成 本 指数 (COST INDEX) 


成 本 指数 用 于 计算 ECON 〈 经 济 ) 爬升 、 巡 航 和 下 降 速 度 。 较 大 的 成 本 指数 可 以 增 
加 ECON 巡航 速度 ， 输 入 0 可 导致 最 远航 程 空 速 并 使 航程 耗 油 最 小 。 成 本 指数 可 由 
机 组 输入 或 从 公司 航路 输入 或 者 上 传 。 


有 效 输 入 从 0 到 9999。 








全 下 巡航 重心 (CRZ CG) 

FMC 使 用 该 数值 计算 最 高 高 度 和 到 抖 振 的 机 动 裕 度 。 
显示 默认 的 重心 值 。 

可 以 人 工 输 入 或 者 上 传 。 

默认 值 显示 为 小 字体 。 

及 行 机 组 输入 的 值 或 上 传 的 值 显 示 为 大 字体 。 











全 梯度 变量 (STEP SIZE) 

显示 用 于 计划 最 佳 疏 升 剖 面 的 慌 升 高 度 增 量 。 

默认 值 是 ICAO， 在 FL290 以 下 提供 2000 英尺 的 梯度 ， 在 FL290 以 上 提供 4000 英 
扩 的 梯度 。 

有 效 的 人 工 输 入 值 从 0 至 9000 之 间 ， 以 1000 英尺 为 增 量 。 

禁止 空中 输入 。 空 中 时 在 CRZ 页 面 上 更 改 梯度 变量 。 

对 于 零 以 外 的 其 他 输入 值 ， 性 能 预测 值 是 按照 在 最 佳 地 点 梯度 疏 升 来 计算 的 。 对 于 
输入 值 为 零 的 情况 ， 性 能 预测 值 是 按照 恒定 CRZ ALT《〈 巡 航 高 度 ) 来 计算 的 。 





起 飞 〈TAKEOFF) 

按压 一 显示 TAKEOFF REF (起 飞 参考 ) 页 。 

起 飞 参 考 页 面 

起 飞 参 考 页 面 允许 输入 起 飞 要 求 的 最 终 性 能 数据 。 完 成 起 飞 参 考 页 的 输入 后 就 完成 
了 正常 的 FMC 航 前 准备 。 若 遗漏 了 任何 要 求 的 航 前 数据 ， 将 显示 提示 符 以 进入 遗 
漏 数 据 的 页 面 。 
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PERF INIT INIT/VREF INDEX 


斩 1<TAKEOFF 


TAKEOFF> 


TAKEOFF REF 
FLAP/VACCEL HT 


| | 171000FT 
THRUST 


--。cCT0 


POS SHIFT 
RW31L -~-00FT 


输入 起 飞 〈T0) 祥 尽 ，V 速度 和 CG 后 的 CDU。 


TAKEOFF REF 
FLAP/VACCEL HT V1 


15/1500FT 130 
THRUST V R 
43。cD-T0 134 
V 2 

140 

TRINM C 6 

3.7 22% 

POS SHIEFT 

RW3S1L --ooFT 

PRE 一 FLT 


<INDEX COMPLETE 


UU0000 
UU0u0ub0 





襟 翼 / 增 速 高 度 (FLAP/ACCEL HT) 
输入 一 个 有 效 的 起 飞 襟 避 设 置 : 5S，15 或 20。 
选择 起 飞速 度 之 后 输入 数值 会 取消 速度 值 并 且 草 稿 栏 显示 信息 “TAKEOFF SPEEDS 
DELETED”《 起 飞速 度 已 被 删除 ) 。 
ACCEL HT 以 英尺 为 单位 显示 高 于 始 发 机 场 的 增 速 高 度 。 
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在 这 个 高 度 或 者 在 开始 收 襟 翼 时 ，VNAYV 指令 增 速 。 
默认 值 来 自 AMI。 
飞行 机 组 输入 的 有 效 值 为 高 于 始 发 机 场 标高 400 至 9999 英尺 之 间 。 
推力 CTHRUST) 
最 初 显示 虚线 和 推力 参考 方式 。 
如 果 在 推力 管理 选择 面板 上 输入 了 一 个 假设 温度 值 ， 就 在 此 处 显示 输入 的 刘 度 。 
允许 输入 一 个 假设 温度 供 TMC 使 用 。 输 入 值 的 单位 可 以 是 摄氏 度 也 可 以 是 华氏 度 。 
输入 值 的 单位 是 华氏 度 时 ， 前 面 必须 加 上 字母 FE。 输 入 的 数值 显示 在 EICAS 上 。 
选择 起 飞速 度 之 后 输入 数值 会 取消 速度 值 并 且 草 稿 栏 显示 信息 “TAKEOFF SPEEDS 
DELETED” (起 飞速 度 已 被 删除 ) 。 


索引 (INDEX) 

















按压 一 显示 INIT/REF INDEX 页 。 

V 速度 

在 输入 速度 前 和 删除 速度 后 显示 虚线 。 

机 组 输入 的 速度 以 大 字体 显示 。“V1” 和 “VR” 显 示 在 ADI 速度 带 上 。 


如 果 在 输入 起 飞速 度 之 后 更 改 性 能 数据 ， 速 度 值 加 会 被 删除 并 且 草 稿 栏 显 示 信 息 
“TAKEOFF SPEEDS DELETED” (起 飞速 度 已 被 黄 除 ) 。 








配 平 CTRIM) ， 重 心 〈CG ) 
有 效 输 入 是 在 有 效 范 围 内 的 CG。 


输入 CG 之 后 ，FMSC 计算 出 安定 面 的 起 飞 配 平 调 定 值 并 将 该 数值 显示 在 CG 输入 值 
的 堪 侧 。 


人 有 位 置 漂移 (POS SHIFT) 


显示 来 自生 效 RTE 页 面 的 离 场 跑道 并 且 允 许 输入 一 个 距离 数值 ， 该 数值 代表 离 场 跑 
道 入 口 与 起 飞 接 通 目 动 油门 的 位 置 之 间 的 距离 。 
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当 接 通 自动 油门 准备 起 飞 时 ，FMC 将 位 置 更 新 至 离 场 跑道 入 口 处 。 如 果 输 入 了 位 置 

漂移 距离 ,那么 当 接 通 自动 油门 时 ，FMC 就 将 其 位 置 更 新 至 距离 场 跑道 入 口 等 于 该 

臣 离 处 的 位 置 。 

如 果 计 划 执 行 交 叉 跑 道 起 飞 ， 应 当 输 入 交叉 跑道 识别 码 或 者 一 个 正 值 。 如 果 计 划 执 

行 部 分 跑道 起 飞 ， 应 当 输 入 一 个 负 值 。 

位 置 漂 移 的 有 效 输入 值 在 99 至 -99 之 间 ， 单 位 为 百 英尺 。 

选择 起 飞速 度 之 后 输入 数值 会 取消 速度 值 并 且 草 稿 栏 显示 信息 “TAKEOFF SPEEDS 

DELETED” (起 飞速 度 已 被 删除 ) 。 

当 GPS 是 FMC 的 主要 导航 源 时 〈 例 如 ，GPS NAV 打开 (ON) ) ， POS SHIFT 更 

新 就 被 抑制 。 

飞行 前 (PRE-FLT) 状态 

如 果 所 有 必须 的 飞行 前 准备 项 目 数 据 已 经 输入 完毕 , 就 显示 “COMPLETE”( 完 成 ) 。 

如 果 飞 行 前 准备 尚未 完成 ， 就 显示 一 个 提示 符 ， 通 过 该 提示 符 可 以 进入 需要 输入 数 

据 的 那个 飞行 前 准备 页 面 。 

菜单 页 面 


荣 单 (MENU) 页 面 允许 进入 CDU 控制 的 其 它 飞 机 系统 。 




















<REQ> 


全 >) 
听 ) 
所 
加 





全 四 FMC 
按压 - 将 FMC 连接 到 CDU。 
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CDU 状态 

。<ACT> 一 指示 当前 控制 CDU 的 系统 
。<REQ> 一 指示 不 工作 的 CDU 功能 需要 飞行 员 采 取 措 施 
。 空白 一 表示 功能 没有 被 选择 或 要 求 采 取 措 施 。 
狠 验 内 存 〈 离 地 后 不 显示 ) 








飞行 管理 ， 导 航 
FMC 航 前 准备 





按压 一 显示 维护 记忆 页 面 ， 当 飞机 停 在 地 面 时 ， 机 务 人 员 能 够 通过 此 项 访问 计算 机 


内 存 。 
ACMS (飞机 状态 监控 系统 ) 
按压 一 


。 启 动 ACMS CDTU 控制 
。 显 示 ACMS 页 面 


请 参阅 第 10 章 ， 飞 行 仪表 、 显 示 。 
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飞行 管理 ， 导 航 


FMC 起 飞 和 疏 升 


在 开始 起 飞 滑 跑 时 ， 上 自选 择 起 飞 推 力 时 起 飞 阶 段 开始 。 

如 果 无 法 获得 GPS 导航 ， 则 当 接 通 上 自动 油门 准备 起 飞 时 FMC 位 置 更 新 为 起 飞 跑 道 
位 置 。 

目 动 飞行 系统 的 起 飞 方式 提供 飞行 指引 仪 指 引 直 到 起 飞 后 接 通 LNAV 和 VNAV。 该 
阶段 的 准备 始 于 航 前 准备 阶段 ， 包 括 输入 TAKEOFF REF 页 面 数 据 。 

当 接 通 爬 升 推力 和 VNAV 时 ， 起 改 阶 段 变 为 肘 升 阶段 。 讨 升 阶段 持续 到 疏 升 顶点 ， 
然后 开始 巡航 阶段 。 








起 飞 阶 段 

当 修 改 离 场 跑 道 和 SID 时 ， 必 须 修 改 DEPARTURS 和 TAKEOFF REF 页 使 其 一 致 。 
并 同 航 前 准备 期 间 一 样 输入 修改 数据 。 

在 起 飞 过 程 中 ， 自 动 油门 指令 所 选 推力 并 且 自 动 飞 行 系统 通过 飞行 指引 仪 提供 俯仰 
和 横 滚 指令 。 


接 通 LNAV 时 ， 通 常 在 跑道 标高 以 上 400 英尺 ， 提 供 FMSC 横 湾 指令 。 


礁 升 阶段 

接 通 爬 升 推力 和 VNAYV 时 ，FMC 提供 俯仰 指令 以 保持 爬升 速度 直到 达到 增 速 高 度 。 
在 增 速 高 度 FMC 提供 俯仰 指令 以 增 速 。 

VNAYV 指令 速度 受 飞 机 形态 限制 。 在 增 速 高 度 ，VNAYV 指令 低 于 襟 翼 标 牌 速度 $ 海 
里 /小 时 的 速度 。 

飞越 10,000 英尺 ，VNAYV 指令 加 速 到 经 济 爬 升 速度 ， 并 一 直 保 持 该 速度 直到 达到 这 
航 高 度 ， 除 非 朴 升 剖面 有 其 它 限 制 。 

在 爬升 过 程 中 ，VNAYV 遵循 LEGS 页 上 航路 点 高 度 和 速度 限制 。 以 指令 速度 完成 飞 
越 高 度 限 制 时 的 临时 改 平 。 
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若 爬 升 速度 剖面 确定 的 爬升 角度 造成 飞机 错过 一 个 航路 点 高 度 限 制 ， 则 CDU 草稿 
栏 显示 信息 UNABLE NEXT ALTITUDE (无 法 满足 下 一 高 度 ) 。 必 须 选 择 另 外 一 个 
速度 以 便 提 供 更 陡 的 爬升 角 。 

如 果 在 改 平 截获 点 的 疏 升 率 大 , 则 在 VNAV 到 达 巡 航 高 度 改 平 过 程 中 可 能 观察 到 空 
速 减 小 。VNAYV 将 继续 柔和 改 平 并 最 终 增 速 到 选择 的 这 航速 度 。 在 这 些 条 件 下 改 平 
时 ，VNAYV 不 会 允许 空 速 减 小 到 该 高 度 的 最 佳 等 竺 速度 以 下 ， 这 个 最 佳 等 待 速度 高 
于 最 小 机 动 速度 。 

怜 升 页 面 

按压 CDU 上 的 CLB 功能 键 选 择 疏 升 页 。 


故 升 页 面 用 于 评估 、 监 视 和 修改 礁 升 航 径 。 疏 升 页 面 上 的 数据 来 自在 航路 和 性 能 页 
面 上 的 航 前 准备 输入 以 及 FMC 数据 库 。 

FMSC 对 疏 升 进行 ， 使 之 遵循 生效 航路 。 疏 升 方式 由 CLB 页 标题 指示 。 疏 升 方式 可 
为 经 济 爬 升 、 选 择 速度 爬升 或 单 发 展 升 。 在 任 一 方式 下 ， 该 页 面 显 示 相 同类 型 的 数 
据 。 

















ACT 250KT CLB 1735 
AT LACRE 


350L0 
TRANS 


所 








页 面 标题 
当 疏 升 阶段 生效 时 ， 显 示 ACT。 


11.41.2 D0632IT001-602YUN 200S-02-23 


中 东方 航 显 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


页 标题 显示 疏 升 类 型 ; 
e。ECON 一 基于 成 本 指数 的 速度 

e。LIM SPD 一 基于 飞机 形态 限制 速度 的 速度 
e。MCP SPD 一 选择 的 MCP 插入 速度 

。EO 一 选择 的 单 发 方式 

e。 XXXKT 一 固定 CAS 疏 升 速度 的 剖面 

e。 M.XXX 一 固定 马赫 数 爬 升 速度 的 剖面 。 


固定 爬升 速度 用 于 : 

。 有 爬升 段 限 制 

。 航 路 点 速度 限制 

。 与 速度 限制 有 关 的 高 度 限 制 

。 速 度 过 渡 

。 机 组 选择 的 速度 。 

巡航 高 度 CCRZ ALT) 

显示 在 PERF INIT 页 输入 的 巡航 高 度 。 


飞行 管理 ， 导 航 
FMC 起 飞 和 疏 升 


有 效 输入 格式 为 : XXX，XXXX，XXXXX， 或 FLXXX。 根 据 过 渡 高 度 以 英尺 或 飞 


行 高 度 层 为 单位 显示 高 度 。 


经 济 速 度 (ECON SPD) ， 选 择 的 速度 CSEL SPD) 


ECON SPD 
。 基于 成 本 指数 的 经 济 速度 

。 显示 CAS 和 马赫 值 。 

SEL SPD 

。 低 于 当前 速度 限制 要 求 中 间 改 平时 显示 

e。 机 组 输入 速度 时 显示 

。 可 和 输入 CAS 或 马赫 数值 。 

速度 过 渡 〈SPD TRANS ) 

从 以 下 显示 源 显 示 过 渡 速 度 / 高 度 : 

e。 始 发 机 场 的 导航 数据 库 值 

e。 默认 值 为 速度 250 海里 /小 时 ， 高 度 10,000 观 尺 。 


高 于 过 渡 高 度 后 不 显示 。 


可 以 删除 。 
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PIC 起 飞 和 有 天 中 国 东 方 航空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
速度 限制 (SPD RESTR) 
与 特定 航路 点 无 关 的 速度 限制 ， 人 工 输入 此 行 。 
在 机 组 输入 前 显示 短 划 线 。 
有 效 输 入 是 CAS 和 高 度 〈 例 : 240/8000) 。 
全 泪 经 济 (ECON) 
按压 -将 疏 升 速度 变 为 ECON。 必 须 执 行 。 
故 升 方式 不 是 ECON 时 ,在 SL 行 显示 提示 符 。 
航路 点 限制 (AT XXXXX) 
显示 在 航路 点 XXXXX 的 下 一 空 速 和 /或 高 度 限 制 。 
FMSC 指令 较 低 的 限制 速度 或 性 能 速度 。 
在 RTE LEGS 页 输入 限制 或 作为 SID 的 一 部 分 插入 。 
在 此 处 或 RTE LEGS 页 上 删除 。 
若 无 限 制 ， 则 显示 空白 。 
全 中 在 航路 点 的 误差 (ERROR) 
显示 应 达到 某 高 度 的 航路 点 其 高 度 偏差 和 距离 。 
若 无 误差 ， 则 显示 空白 。 
多 允 过渡 高 度 (TRANS ALT) 
导航 数据 库 中 包含 的 始 发 机 场 过 渡 高 度 。 如 果 无 法 获得 过 渡 高 度 ，FMC 就 使 用 
18,000 英尺 。 
在 此 处 或 DESCENT FORECAST 〈 下 降 预报 ) 页 面 上 人 工 更 改过 渡 高 度 。 
有 效 输入 为 XXX，XXXX，XXXXX， 或 FLXXX。 
在 过 渡 高 度 以 上 ，CDU 上 显示 的 高 度 信 息 就 从 高 度 值 变 为 高 度 层 。 
最 大 角度 (MAX ANGLE) 
礁 升 速度 的 最 大 角度 。 
不 允许 输入 。 
单 发 (ENG OUT) 
按压 一 修改 页 面 以 显示 单 发 (ENG OUT) 性 能 数据 。 
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二 飞行 管理 ， 导 航 
中 东 万 航 灾 PIC 起 飞 条 升 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


直接 疏 升 CCLB DIR) 

按压 一 删除 在 飞机 高 度 和 MCP 高 度 间 的 所 有 航路 点 高 度 限 制 。FMSC 巡航 高 度 不 受 
影响 。 

厦 无 限制 ， 则 显示 空白 。 

单 发 爬升 

单 发 VNAYV 爬升 指引 显示 在 EO CLB 页 上 。 机 组 必须 选择 并 执行 EO CLB 页 。 全 发 
工作 时 也 可 提供 单 发 数据 。 在 疏 升 顶点 ， 单 发 权 升 (EO CLB ) 变 为 单 发 巡航 “〈EO 
CRZ) 。 

单 发 聆 升 (CCLB) 页 面 


修改 的 页 面 显示 单 发 性 能 限制 。 允 许 人 工 输入 。 执 行 修 改 后 ，VNAY 在 爬升 中 提供 
单 发 指引 。 


XXX CLB 


ENG 0UT>| 各 


ACT EO 2355KT CLB 1735 
AT LACRE 


2500A 


ERROR 
3950LO 2LONG 


CLB DIR> 





巡航 高 度 (CRZ ALT) 
若 低 于 MAX ALT 《最 高 高 度 ) ， 显 示 巡 航 高 度 。 
知 低 于 巡航 高 度 ， 显 示 MAX ALT。 
允许 人 工 输入 。 
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飞行 管理 ， 导 航 区 
FMC 起 飞 和 疏 升 中 东方 航 思 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


速度 行 

当 第 一 次 选择 该 页 面 时 显示 单 发 最 佳 梯度 疏 升 速度 (CEO SPD) 。 

可 以 输入 任何 有 效 速度 。 

对 于 CAS 而 言 ， 有 效 输入 为 XXX。 

对 于 马赫 数 而 言 ， 有 效 输入 为 0.XXX。 末 尾 的 零 〈 两 个 ) 可 以 省 略 。 

人 工 输入 数值 可 能 使 行 标题 改 为 SEL SPD (选择 速度 ) 并 且 可 能 导致 MAX ALT (最 
高 高 度 ) 变化 。 

单 发 速度 (EO SPD) 

按压 一 将 指令 速度 复位 为 最 佳 梯 度 速 度 。 当 速度 行 显示 EO SPD 〈 单 发 速度 ) 时 则 
二 




















最 大 高 度 (MAX ALT) 
以 单 发 朴 升 速度 或 巡航 速度 飞行 的 最 大 高 度 中 较 低 者 。 
不 允许 输入 。 








全 发 (ALL ENG) 

按压 一 修改 页 面 以 显示 全 发 (ALL ENG) 性 能 数据 。 

航路 航 段 页 面 

航 段 页 用 于 评估 和 修改 谎 升 中 的 计划 飞行 航路 ， 并 增加 或 删除 航路 点 限制 以 遵循 
ATC 指令 。 疏 升 页 上 的 数据 来 自 飞 行 前 准备 时 在 航路 和 离 场 页 上 输入 的 数据 以 及 
FMC 数据 库 。 
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= 到 飞行 管理 ， 
中 国 东 方 航 空 人 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 















ACT RTE 1 LEGS 174 
130。"。HDG6 4NN 





















.637/FL190 


二 0 1000) 200/ 1000A 
131” 5 NM 

G9| LACRE 250/ 2500A 
128” 2NNM 

GOI| N47w122 252/104056 
070” 7 NM 

国 | vAMPs 320/ 8000A 
087” 21NMNM 

en 


BANDR <CTR>.637/FL190 
----------------- MAP CTR 


<RTE 2 LEG3S 


页 标题 


标题 格式 显示 航路 状态 : 

eRTE XLEGS 一 未 生效 航路 

e。ACTRTEXLEGS 一 生效 航路 

e。MOD RTE XLEGS 一 修改 的 生效 航路 。 

航 段 方向 

航 段 数据 的 行 标题 是 : 

e。 租 道 一 (xxx2?) 或 真 (xxxcT ) 

e。 弧度 一 以 海里 为 单位 显示 距离 ， 然 后 是 ARC 和 转弯 方向 〈 例 : 24 ARCLL) 
e。 航向 航 段 一 xxx?HDG 

e。 般 迹 航 段 一 xxXx2TR 开 

。 来 自 数据 库 的 特殊 程序 化 指令 一 HOLD AT (在 .. .等待 ) ，PROC TURN (程序 转 
人 

算出 的 大 圆 弧 航路 航 段 方向 可 能 与 航 图 上 的 数值 不 同 。 

未 定义 的 航道 显示 为 虚线 。 
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飞行 管理 ， 导 航 区 
FMC 起 飞 和 让 升 中 东方 航 灾 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


航路 点 识别 码 

用 名 称 或 条 件 显 示 航 路 点 。 

生效 航 段 总 是 显示 在 生效 RTEXLEGS 第 一 页 的 第 一 行 。 
按 飞 行 顺 序 显 示 所 有 航路 点 。 

可 修改 航路 点 ， 例 如 ; 

e。 增加 航路 点 

。 删 除 航 路 点 

e。 改变 航路 点 顺序 

。 连 接 不 连续 航路 。 

对 不 连续 航路 ， 显 示 方 框 提示 。 

航路 末端 的 下 一 行 显示 短 划 线 。 

航路 2 航 段 (RTE 2 LEGS) 

按压 一 

。 显 示 RTE 2 LEGS 

e。 当 显示 RTE 2 LEGS 页 时 ， 提 示 符 变 为 RTE 1 LEGS。 
航路 点 速度 /高 度 限制 

航路 点 速度 或 高 度 限 制 以 较 大 字体 显示 。 

在 让 升 或 下 降 阶 段 可 人 工 输 入 。 当 限制 是 程序 的 一 部 分 时 ， 由 EMC 输入 。 
速度 限制 假设 为 小 于 或 等 于 显示 速度 。 

有 效 输入 为 : 

。 以 空 速 或 马赫 数 输入 的 速度 

e。 以 和 干 英 尺 或 飞行 高 度 层 为 单位 的 高 度 (19000，190) 
e。 XXX/XXXXX 一 同时 输入 空 速 /高 度 

e。 XXX/ 一 只 输 空 速 〈 要 求 当前 的 高 度 限 制 ) 

e。 XXXXX 或 XXXXXX- 一 只 输 高 度 。 

高 度 限 制 后 绥 : 

。 空白 一 穿越 高 度 

e。A 一 在 或 高 于 高 度 

e B 一 在 或 低 于 高 度 

e。 都 (both) 一 高 度 上 下 限 。 例 : 220A240B 

e。 S 一 计划 的 分 段 朴 升 〈 请 参阅 飞行 管理 ， 导 航 ， 巡 航 ) 。 
全 肚 至 航路 点 的 距离 

显示 飞机 至 生效 航路 点 的 待 飞 距离 或 航路 点 至 航路 点 的 距离 。 
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下 飞行 管理 ， 导 航 
中 东方 航 灾 FlC 起 飞 和 有 和 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





第 一 行 显示 从 飞机 至 生效 航路 点 的 距离 。 


预计 的 航路 点 速度 /高 度 

用 小 字 显 示 在 该 航路 点 处 的 高 度 和 速度 预计 值 。 
在 计算 下 降 航 径 前 ， 在 下 降 区 显示 短 划 线 。 
计算 下 降 航 径 要 求 高 度 限 制 低 于 巡航 融 度 。 








多 对 生效 (ACTIVATE ) ， 航 路 数据 (RTE DATA) 

按压 一 可 能 出 现 的 三 个 提示 符 

e。 ACTIVATE 一 使 未 生效 的 飞行 计划 生效 ， 显 示 RTE DATA 提示 符 
e。RTE DATA (航路 数据 ) 一 显示 航路 数据 页 

e。 CTR 一 请 参阅 后 文 的 说 明 

婚 驳 中 央 (<CTR>) 

当选 择 PLAN 方式 时 显示 。 

显示 在 航路 点 和 旁边， 该 航路 点 为 计划 方式 的 核心 。 

地 图 中 央 (CTR ) STEP 


选择 PLAN 〈 计 划 ) 方式 时 ， 替 换 ACTIVATE 或 RTE DATA。 
按压 一 使 <CTR> 按 顺序 进入 下 一 航路 点 。 计 划 方 式 重新 回 中 。 
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飞行 管理 ， 二 
全 中 国 东 方 航 空 

767-300 飞行 机 组 操作 手册 
单 发 离 场 


DEP/VARR INDEX 
<DEP 


KBFI DEPARTURES 
RTE 1 RUNWAYS 


<SEL> 135R 


<ERASE ROUTE> 


叫 
吕 
己 
局 | 
所 
已 








人 且 单 发 标准 仪表 离 场 (EO SID) 

航空 公司 可 以 为 特定 跑道 设计 单 发 SID 程序 。 如 果 数 据 库 中 有 与 离 场 跑道 相关 的 EO 
SID， 则 在 选择 了 跑道 之 后 ， 离 场 页 面 就 列 出 该 程序 。 

如 果 出 现下 列 情况 ，FMC 就 将 EO SID 作为 修改 内 容 加 入 航路 中 : 

。 感应 到 一 台 发 动机 失效 

。 襟 辟 放 出 

。 并且 导 航 数据 库 中 有 与 离 场 跑道 相关 的 EO SID。 

可 以 执行 或 者 抹 除 这 项 修改 内 容 。 


空中 返 场 
进 场 页 


在 返 场 情况 下 ， 机 组 要 求 迅 速 提取 始 发 机 场 的 进 场 数据 。 可 在 不 改变 航路 页 目的 地 
的 情况 下 提取 进 场 页 。 
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飞行 管理 ， 导 
中 国 东 方 航 空 Ri 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
在 疏 升 过 程 中 ， 若 飞机 离 始 发 机 场 不 到 400 海里 ， 并 且 还 未 飞 过 目的 地 机 场 距离 的 
一 半 ， 按 压 DEP ARR 键 就 可 显示 始 发 机 场 ARRIVALS 页 。 











接近 始 发 机 场 





KBFI ARRIVALS 172 
RTE 1APPROACHES 





<INDEX ROUTE> 






标准 终端 进 场 (STARS) 
显示 始 发 机 场 的 STARS。 


过 渡 点 〈TRANS) 
显示 始 发 机 场 的 过 渡 点 。 
进 近 (APPROACHES ) 
显示 始 发 机 场 的 进 近 程 序 。 
跑道 (RUNWAYS) 


显示 始 发 机 场 的 跑道 。 
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飞行 管理 ， 导 航 区 
FMC 起 飞 和 让 升 中 东方 航 灾 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
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中 东方 航 宇 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





飞行 管理 ， 导 航 


FMC 这 航 


介绍 

当 到 达 疏 升 顶 点 时 ， 巡 航 阶 段 开 始 。 
在 巡航 过 程 中 ， 主 要 的 EMC 页面 有 : 
eRTITEXLEGS 


e CRZ 
e PROGRESS。 


RTE LEGS 页 面 用 于 修改 航路 。CRZ 页 面 显示 与 VNAV 有 关 的 数据 。PROGRESS 

页 面 显 示 飞 行进 程 数据 。 巡 航 过 程 中 ， 下 列 页 面 的 用 途 是 : 

e。POS REF 页 面 一 核实 FMC 的 位 置 。 

e。RTE DATA 页 面 一 显示 在 RTE LEGS 页 面 上 每 一 航路 点 的 进程 数据 。 

e。REF NAV DATA 页 面 一 显示 有 关 航 路 点 、 导 航 辅 助 设备 、 机 场 或 跑道 的 数据 ， 并 
能 用 于 抑制 导航 辅助 设备 。 

e。RTE X 页 面 一 选择 航路 偏 移 。 

e。FIX INFO 页 面 一 显示 有 关 航 路 点 的 数据 。 页 面 数据 可 传送 到 其 它 页 用 于 建立 新 的 
航路 点 及 定位 点 。 

e。 SELECT DESIRED WAYPOINT 页 面 一 显示 来 自 导航 数据 库 的 重 名 航路 点 清单 。 
机 组 从 清单 中 选取 正确 的 航路 点 。 

e。POS REPORT 页 面 一 显示 来 自 位 置 报告 的 数据 。 

e。 WINDS 一 输入 预报 的 风 及 温度 。 

在 疏 升 项 点 CLB 页 变 为 CRZ 页 。 在 新 的 巡航 高 度 ，CRZ CLB 和 CRZ DES 页 变 为 

CRZ。 在 下 降 顶 点 ，CRZ 页 变 为 DES 页 。 





















































修改 LNAV 

本 节 介 绍 修 改 航路 的 典型 方法 。 这 些 修改 包括 ; 

e。 增加 和 删除 航路 点 。 连接 中 晰 航路 
e。 航路 点 重新 排序 e。 切入 航道 


修改 RTE LEGS 页 面 
通常 在 RTE LEGS 页 上 修改 LNAV 航路 。 修 改 航 路 后 ， 标 题 中 显示 MOD， 执 行 灯 


呈 ! 
全 下风 


2uo 
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飞行 管理 ， 导 航 本 
全 中 国 东方 航 室 

767-300 飞行 机 组 操作 手册 
增加 航路 点 
可 随时 在 航路 上 增加 航路 点 。 新 增 航 路 点 后 出 现 航路 不 连续 。 
首先 ， 在 草稿 栏 输入 航路 点 名 称 。 
其 次 ， 找 到 飞行 计划 中 相应 的 行 ， 并 按压 相 邻 行 选 键 。 草 稿 栏 中 航路 点 的 名 称 输入 
到 所 先行 。 输 入 的 航路 点 通过 直 飞 航路 与 其 上 航路 点 相连 。 该 航路 点 后 出 现 航 路 不 
这 疆 。 
例如 : 将 OED 键入 草稿 栏 。 按 压 行 选 键 2L 将 OED 输 到 第 2 行 。FMC 假设 BTG 直 
飞 OED。RBL 和 其 余 的 飞行 计划 保留 ， 但 放 到 航路 不 连续 之 后 。 









MOD RTE 1 LEGS 1714 
165” 38NNM 
BT6G .810/FL3S50 
163 197NNM 
.810/FL350 













DISCOoONTINUITY 
.809/7/FL350 

121。 142NNWN 

.809/FL350 


RTE DATA> 








00U000 






页 标题 
MOD 一 进行 修改 时 ， 替 换 ACT。 
ACT 一 当选 择 ERASE 或 按压 执行 键 时 ， 人 代替 MOD。 


修改 航路 点 

OED 航路 点 输入 到 航路 中 BTG 后 。 修 改 产 生 航 路 不 连续 ， 因 为 OED 不 在 生效 航路 
中 。FMC 要 求 航路 超越 OED。 

中 断 航路 点 

在 方 框 中 输入 适宜 航路 点 后 修正 航路 不 连续 。 
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消除 (ERASE ) 

按压 一 消除 所 有 修改 ， 显 示 生 效 数 据 。 

当 FMC 包含 修改 数据 时 显示 。 

选择 或 执行 修改 后 消除 。 

航路 不 连续 (ROUTE DISCONTINUITY) 

存在 航路 不 连续 时 ， 行 标题 分 隔 航 路 航 段 。 

注 : PROGRESS 页 上 对 目的 地 的 性 能 预测 ， 是 基于 航路 不 连续 中 任意 一 侧 航 路 点 间 
是 直 飞 航路 这 一 假设 上 计算 出 的 。 

删除 航路 点 

使 用 RTE LEGS 页 删除 航路 点 ， 不 能 删除 生效 航路 点 。 删 除 航 路 点 的 两 个 方法 是 : 

e。 使 用 DEL 功能 键 删除 航路 点 

e。 改变 航路 点 顺序 。 

被 删除 航路 点 之 前 的 所 有 航路 数据 保持 不 变 。 用 DEL 功能 键 删除 航路 点 将 导致 航路 

中 出 现 不 连续 。 
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1 中 国 东 方 航空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





人 


人 


人 


MOD.RTE 1 LEEGS 
38RNN 


5 


0 
区 
人 





生效 航路 
生效 航路 显示 RBL， 其 后 为 OAK 和 AVE。 


输入 DELETE 

按压 DEL 功能 键 预 位 删除 功能 并 将 “DELETE” 选 入 草稿 栏 。 

航路 不 连续 

DELETE 在 草稿 栏 时 ， 按 压 RBL 对 应 的 行 选 键 删除 该 航路 点 。 方 框 取 代 RBL， 并 
显示 航路 不 连续 。 

改变 航路 点 顺序 

飞行 计划 中 航路 点 从 一 个 位 置 移 到 另 一 个 位 置 不 会 造成 航路 不 连续 。 


人 人 、 
航路 点 可 人 工 键入 或 从 任 一 RTE LEGS 页 复制 。 复 制 航 路 点 ， 按 压 航 路 点 劳 的 行 选 
键 。 
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下 例 显 示 改 变 飞 行 计 划 从 BTG 直 飞 OAK。 按 压 OAK 旁 的 行 选 键 ， 将 OAK 选 至 草 
稿 栏 。 按 压 RBL 旁 的 行 选 键 ， 取 消 飞行 计划 中 的 RBL， 航 路 为 直 飞 从 BTG 到 OAK 
到 AVE。 这 种 修改 不 会 造成 航路 不 连续 。 用 这 种 方法 可 一 次 取消 多 个 航路 点 。 


ACT RTE 
环 省 : 本 全 | 
5 是 


避 

一 | 

人] 
C 


了 | 


R 


1 
B 
1 

0A 
1 
V 
1 
了 


人 


一 


有 


DDRIIND 天 上 产 


<RTE -2 二 芷 3S RTE DATA> 
0 Ak | 











人 了 有 
(区 38NM | 
BTG 本 区 时 | 
村 攻 471NN | 
OAK 入 人 有 7 下 二 种 避 所 | 
入 165NM 

人 
oa 4 四 


生效 航路 

生效 航路 显示 为 RBL 后 接 OAK 和 AVE. 飞 行 放行 许可 是 从 BTG 直 飞 至 OAK.OAK 
航路 点 被 选 入 草稿 栏 。 

重新 排列 OAK 

将 OAK 选 到 BTG 之 后 。 删 除 RBL， 无 航路 不 连续 。 

消除 不 连续 

当 两 个 航路 点 之 间 没 有 航路 航 段 段 连 接 时 ， 出 现 不 连续 。 


将 后 续航 路 的 下 一 航路 点 复制 入 草稿 栏 内 ， 并 将 其 输入 不 连续 之 处 ， 即 可 消除 不 连 
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航路 不 连续 





中 东方 航 室 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


只 电 了 个 臣 
二 这 


BTG 
THEN 


人 
人 

165NM 
二 

29N 状 
和 


人 RTE DATA> 


5 


二 


人 


生效 航路 在 BTG 后 出 现 航 路 不 连续 。 上 例 显 示 如 何人 从 BTG 直 飞 至 OAK。 把 OAK 
复制 到 草稿 栏 内 ， 可 将 后 续航 路 中 的 任 一 航路 点 复制 到 草稿 栏 ， 以 消除 航路 不 连续 。 


连续 航路 


把 OAK 复制 到 方 框 中 ， 以 消除 航路 不 连续 。 
如 果 将 航路 中 尚 不 存在 的 航路 点 输入 到 方 框 中 , 则 航路 不 连续 转移 到 下 一 个 航路 点 。 
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直 飞 和 切入 航道 至 


若 飞 机 不 在 生效 航 段 ，LNAYV 可 能 无 效 或 预 位 后 不 生效 。 飞 机 飞越 航路 不 连续 点 时 
或 飞机 不 处 在 生效 航 段 的 切入 航向 时 出 现 这 种 情况 。 以 下 是 三 种 预 位 或 启动 LNAV 
的 方法 : 

。 当 飞 机 在 生效 航 段 2.5 海里 范围 内 ， 按 压 LNAV 开关 。LNAYV 启动 并 切入 生效 航 
路 航 段 。 

。 离 生效 航 段 超过 2.5 海里 ， 当 飞机 处 在 生效 航路 航 段 的 切入 航向 时 按压 LNAV 开 
关 。 开 始 ，LNAYV 预 位 ， 然 后 当 飞 机 接近 生效 航 段 时 启动 。 切 入 航向 必须 在 生效 
航路 点 前 向 台 切 入 生效 航 段 。 

。 直 飞 或 切入 航道 至 一 个 航路 点 。 在 RTE LEGS 页 面 生效 航 路 点 行 输入 一 个 航路 点 
即 可 直 飞 。 使 用 6R 行 的 INTC CRS 切入 航道 ) 提示 符 创 建 一 条 到 该 航路 点 的 切 
入 航道 。 执 行 修改 之 后 ,按压 LNAV 开关 然后 LNAV 就 进入 预 位 或 生效 状态 ， 取 
决 于 到 生效 航 段 的 距离 。 

修改 生效 航路 点 

下 面 的 例子 演示 了 直 飞 航路 点 的 修改 。 在 引导 离开 原来 的 航路 后 ， 收 到 指令 要 求 直 

飞 BTG 点 











RTE 1 LE6GS 174 

91NNW 
.810/FL3S350 

197NNW 
.8107FL3S50 

146NNM 
.809/FL3S350 


RTE COPY> 
CRS T0 


<ERASE 165。> 





到 生效 航路 点 的 航道 
在 执行 前 ， 显 示 航 路 点 的 直 飞 回 台 航道 ; 可 通过 在 INTC CRS《〈 切 入 航道 ) 行 输入 
或 选择 切入 航道 的 方法 更 改 。 
执行 后 ， 显 示 沿 向 全 航道 飞 至 航路 点 押 需 的 当前 航 迹 。 
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RN 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

生效 航路 点 

显示 机 组 输入 的 直 飞 /切入 航路 点 。 如 果 输 入 的 航路 点 不 在 生效 航路 内 ， 则 其 后 将 出 

现 不 连续 点 。 


正切 〈ABEAM) 点 〈PTS) 


按压 一 

。 在 新 的 航路 上 生成 正切 点 以 表明 被 直 飞 功能 绕 过 的 航路 点 

。 正 切 点 与 被 绕 过 的 航路 点 垂直 

。 行 标题 显示 ABEAM PTS 〈 正 切 点 ) ， 行 数据 显示 SELECTED (选择 的 ) 
。 随后 修改 航路 束 取 消 ABEAM PTS 提示 符 。 

复制 (COPY) 航路 (RTE) 

按压 一 

。 将 生效 的 未 修改 航路 复制 为 未 生效 航路 

。 抹 除 原 来 的 未 生效 航路 

。 行 标题 显示 RTE COPY “复制 航路 ) ， 行 数据 显示 COMPLETE〈 完 成 ) 
。 随后 修改 航路 就 取消 RTE COPY 提示 符 。 

切入 航道 (INTC CRS) 至 (TO) 

如 果 输 入 的 航路 点 不 在 生效 的 航路 中 ， 显 示 方 框 。 

如 果 输 入 的 航路 点 在 生效 的 航路 中 ， 显 示 当 前 的 航路 航道 和 提示 符 引 导 符 。 人 允许 通 
过 草稿 栏 输入 一 个 不 同 的 向 台 航 道 。 

当 显 示 方 框 时 ， 有 效 输 入 为 从 000 至 360 的 切入 航道 。 

按压 一 


。 当 显示 航道 时 ， 选 择 当 前 航路 航道 作为 至 生效 航路 点 的 切入 航道 

。 当 显示 航道 而 草稿 栏 中 输入 的 是 一 条 不 同 航道 时 ， 草 稿 栏 中 的 数值 被 作为 至 生效 
航路 点 的 切入 航道 输入 。 

。 将 选择 或 输入 的 内 容 显示 为 至 生效 航路 点 的 航道 

。 选 择 或 输入 内 容 后 取消 ABEAM PTS 和 RTE COPY 提示 符 。 

直 飞 切入 页 面 


可 以 使 用 直 飞 切入 页 面 修改 生效 的 航路 点 。 
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ACT RTE 1 LE6GS 174 
165。 


.8107/FL3S50 
197NHW 
.810/FL3S350 
146NHN 
.809/FL3S50 
142NN 
.8097FL3S50 
165NH 
.809/FL3S350 
DIR/AINTC 
RTE DATA> 
0ED 


MOD RTE 1 LEG6S 174 
1435。， 197NNM 


0ED .810/FL3S50 
149 146NN 
R BL .809/FL3S50 
162。 142NNM 
809/FL3S50 


RTE COPY> 
INTC CRS To0 


<ERASE 156。> 





直 飞 切入 (CDIRVINTC) 方 杠 
将 航路 点 识别 符 输 入 DIRVINTC 方 框 。 


修改 后 的 生效 航路 点 页 面 


DuU0000 


0u0uU000 





飞行 管理 ， 导 航 
FMC 巡航 


航路 点 显示 为 修改 后 的 生效 航路 点 。 可 供 选 择 的 项 目 与 上 述 “ 修 改 生效 航路 点 ”项 


目下 的 选项 相同 。 
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飞 行 管 理 ， 导 航 的 
人 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
从 ... 切 入 航道 
从 一 个 航路 点 创建 一 条 切入 航道 的 步骤 与 创建 一 条 切入 航道 至 一 个 航路 点 的 步骤 几 
乎 完全 一 致 。 草 稿 栏 中 航路 点 名 称 的 后 面 加 绥 背 台 航 道 。 


可 以 从 导航 数据 库 中 的 一 个 航路 点 或 者 从 当前 位 置 背 台 创建 一 条 切入 航道 。 航 路 点 
不 一 定 要 在 航路 中 。 在 生效 航路 点 行 中 输入 一 个 航路 点 和 航道 数据 丈 显 示 INTC 
CRS FROM 提示 符 。FMC 将 航路 点 作为 输入 航道 的 起 始点 计算 出 一 条 航路 航 段 。 


下 面 的 例子 演示 了 从 BTG 点 进入 160?" 航道 。 在 草稿 栏 中 输入 BTG160。 将 此 项 输入 
行 选 至 生效 的 航路 点 行 时 ， 输 入 的 航道 显示 为 一 个 条 件 性 航路 点 。 
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ACT RTE 1 LEGS 174 


.810/FL3S50 


<RTE LEG3S RTE DATA> 


8T6160 


<RTE LE6S3S 
PVP160 


RTE DATA> 


RTE 1 LEGS 174 


.810/FL3S50 


DISCONTINUITY - 
.810/FL3S350 
146NN 
.810/FL3S350 
142NH 
.810/FL3S50 
INTC CRS 


<ERASE 


RTE 1 LE6GS 174 


.8107FL3550 


DISCONTINUITY -一 


<ERASE RTE DATA> 
RBL 


MOD RTE 1 LEG6S 174 
160。 20NHM 
BT6G6035 .8107/FL3S50 
149。 146NHN 
RBL .810/FL3S50 
162。 142NN 
0AK .8107/FL3S50 
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人 航路 点 与 背 台 航道 

在 草稿 栏 中 输入 航路 点 名 称 和 背 台 航道 。 
当前 位 置 与 背 台 航道 

在 草稿 栏 中 输入 P/P 与 背 台 航道 。 

多 史 输入 生效 的 背 台 航道 


选择 生效 的 航路 点 行 之 后 ， 显 示 背 台 航 道 。 不 使 用 航路 点 名 称 。 


例如 ， 在 生效 的 航路 点 行 中 输入 BTG160。FMC 就 将 BTG 作为 160" 背 台 航道 的 起 
始点 计算 出 一 条 新 的 航路 航 段 。 








从 ... 切 入 航道 (INTC CRS FROMD) 

显示 从 输入 的 航路 点 出 发 的 背 台 航 道 。 在 修改 内 容 被 执行 之 前 ， 人 允许 输入 一 条 不 同 
的 背 台 航道 
有 效 输入 为 从 000?" 至 360" 之 间 的 任何 航道 值 。 
下 一 个 航路 点 
将 一 个 下 游 航 迹 航 路 点 输入 方 杠 中。 为 避免 出 现 不 连续 ， 该 航路 点 必须 包含 在 生效 
的 航路 中 ， 并 且 通 辐 该 航路 点 的 向 台 航 道 必 须 与 输入 的 航道 相交 











全 邓 生成 的 航路 点 
如 果 160" 航道 能 够 切入 所 输入 航路 点 的 回 台 航道 , 在 切入 点 处 就 会 生成 一 个 新 的 航 
路 点 。 行 选 这 个 新 的 航路 点 就 在 草稿 栏 中 出 现 一 个 位 置 、 方 位 和 距离 格式 。 





选择 所 需 (SELECT DESIRED) 航路 点 (WPT) 页 面 


输入 航路 点 识别 符 或 名 称 后 ， 如 果 导 航 数据 库 中 同一 名 称 有 不 止 一 个 位 置 时 ， 显 示 
SELECT DESIRED WPT 页 面 。 选 择 航 路 点 之 后 ， 页 面 显示 回 到 上 一 页 。 
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1 
Sn RS 


二 0064231， 


ENO DWE 
下 
ENO WPT 
间 放 吉 ” 且 人 3 
ENO VORDNE 
去 下 和 性 3 机 上 7 了 上 





识别 代码 

显示 导航 数据 库 中 与 输入 的 识别 符 重 名 的 航路 点 列表 。 

最 多 可 列 出 48 个 航路 点 (8 页 ) 。 

航路 点 分 类 如 下 : 

e。 如 果 是 由 于 输入 飞行 计划 或 修改 而 进入 页 面 ， 根 据 与 输入 的 航路 点 前 一 个 航路 点 
的 接近 程度 分 类 

e。 如 果 是 由 于 输入 DIR/VINTC，FIX INFO 或 REF NAVDATA 而 进入 页 面 ， 根 据 到 
当前 发 机 位 置 的 接近 程度 来 分 类 。 

按压 航路 点 劳 边 左 侧 或 右 侧 行 选 键 选择 所 需 的 航路 点 。 显 示 返 回 先 前 输入 航路 点 时 

使 用 的 CDU 页 面 ， 此 时 页 面 上 已 插入 选择 的 航路 点 。 

如 果 航 路 点 是 一 个 导航 辅助 设备 ， 则 显示 其 频率 。 若 该 航路 点 不 是 导航 辅助 设备 ， 

则 显示 空白 。 

显示 每 一 重 名 航路 点 的 类 型 。 

结 度 /经 度 

显示 每 一 重 名 航路 点 的 纬度 /经 度 。 
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航路 切入 

正如 在 “切入 至 ”中 所 述 ， 可 以 使 用 LNAYV 切入 一 条 航路 。 航 路 切入 会 改变 RTE 

和 LEGS 页 面 上 的 生效 航路 点 。 

在 RTE 页 面 第 1 行 的 VIA 项 下 输入 航路 识别 码 。 在 TO 项 下 显示 方 框 。 在 方 框 内 输 

入 所 需 航 路 的 出 口 航路 点 。 对 于 这 种 开口 式 航 路 切入 ，FMC 选择 最 接近 正切 位 置 前 

的 航路 点 作为 航路 的 起 始点 。 该 航路 点 显示 在 第 1 行 。 输 入 的 航路 和 所 需 的 出 口 点 

显示 在 第 2 行 。 当 执行 修改 的 时 候 ， 通 向 FMC 选择 的 起 始 航路 点 的 同 台 航 段 就 变 

为 生效 的 航 段 。 

如 果 空 管 指 令 的 航向 切入 生效 的 航 段 ， LNAYV 就 可 以 预 位 并 且 会 出 现 切入 。 在 大 多 

数 航 路 切入 情况 下 ， 指 令 的 航 癌 不 会 切入 生效 的 航 段 。 

如 果 衬 管 指 令 的 航向 并 不 切入 生效 的 航 段 ， 使 用 “切入 航道 至 ”程序 使 得 通 问 交 叉 

位 置 后 那个 航路 点 的 向 台 航 道成 为 生效 的 航 段 。 

举例 

生效 的 航路 为 让 EPH， 然 后 直 飞 MWH。ATC 对 飞机 的 放行 指令 为 : 

。 右 转 航 疝 110” 

e。 切 入 V2 至 MWH。 

修改 为 切入 V2 用 向 MWH 并 执行 后 ，LEGS 页 面 显示 下 列 航路 点 序列 : 

e。BANDR 

。BEEZR 

eELN 

e。PLUSS 

e MWL。 

修改 LEGS 页 面 ， 使 用 一 条 航道 切入 交叉 位 置 后 的 航路 点 。 在 此 情况 下 ， 该 航路 点 

应 当 是 PLUSS，PLUSS 变 为 V2 航路 上 的 的 生效 航路 点 。LEGS 页 面 现在 显示 : 

e。PLUSS 

e MWL。 
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ACT RTE 1 
VIA 
DIRECT 


DIRECT 


BEEZR 


MOD RTE 1 
VIA 


ROUTE DISCONTINUITY - 


DIRECT MWH 








生效 的 航路 页 第 1 页 (RTE 1) 





接 到 ATC 指令 之 前 的 航路 页 。 


输入 航路 

在 RTE 页 面 的 第 一 个 VIA 位 置 输 入 航路 。TO 位 置 显示 方 框 。 下 一 行 出 现 一 个 航路 
不 连续 点 。 

航路 出 口 

在 方 框 中 输入 所 需 的 航路 出 口 点 。 
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ACT RTE 1 





航路 起 始 航路 点 
将 MWH 输入 方 框 后 : 
e。FMC 选择 BANDR 作为 航路 的 起 始 航路 点 
。 航 路 行 加 下 移动 一 行 
。 在 至 航路 起 始 航路 点 的 VIA 项 中 显示 虚线 。 








新 的 生效 航路 点 
在 将 航道 切入 程序 更 改 为 切入 PLUSS 并 执行 后 ，LEGS 页 面 将 PLUSS 显示 为 生效 
航路 点 。 可 以 预 位 LNAV 并 且 可 以 完成 航路 切入 。 


航路 含 航 

在 RTE 页 上 选择 航路 偏 航 。 当 飞机 在 空中 , 并 且 不 在 SID, STAR 或 过 渡 点 时 ，RTE 
页 上 显示 “ 偏 航 ” COFFSET) 提示 符 。 在 OFFSET 短 划 线 内 输入 距离 值 可 建立 选 
择偶 航 。 横 向 偏 航 从 生效 航路 点 沿 航 路 扩展 到 航路 不 连续 点 、 进 近 、 进 近 过 渡 、 等 
竺 航线、 大 于 13$* 的 航道 改变 或 到 达 航 路 终点 。 可 通过 删除 偏 航 、 直 接 前 进 或 把 人 往 
航 值 输入 为 “0” 的 方法 取消 偏 航 。 

在 执行 或 者 抹 除 偏 航 修改 之 前 ， 在 地 图 显示 上 偶 航 显示 为 白色 的 虚线 。 
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执行 后 ， 在 航 图 显示 上 偏 航 航路 显示 为 洋红 色 短 划 线 。 原 来 的 航路 仍 显 示 为 洋红 色 


知 执行 俩 航 后 接 通 LNAV， 飞 机 转 到 切入 航 癌 并 截获 偶 航 航道 。 


















ACT RTE 1 
VIA T0 


Ve2 
V336 


DIRECT 


000000 


偏 航 〈OFFSET) 
输入 所 需 的 但 航 ， 执 行 后 ，CDU 偶 航 〈OFST) 灯亮 。 
有 效 输入 为 工 〈 左 ) 或 R ( 右 ) ， 然 后 为 距离 值 ， 范 围 从 0 到 99， 单 位 为 海里 。 





巡航 页 面 

全 发 巡 舱 

巡航 页 用 于 监控 和 改变 巡航 高 度 和 速度 。 速 度 变 化 可 人 工 选择 或 通过 选择 其 它 
VNAYV 方式 来 自动 选 择 。 可 通过 巡航 页 面 完 成 巡航 爬升 、 巡 航 下 降 和 分 段 朴 升 。 
使 用 经 济 方式 时 ， 页 面 数据 基于 以 ECON SPD 《经济 速度 ) 操作 的 情况 。 经 济 巡 航 
速度 基于 成 本 指数 。 机 组 输入 一 个 选择 速度 时 , 页 面 数据 改变 。FMC 在 单 发 方式 时 ， 
数据 改变 ， 包 括 单 发 工作 时 的 飞机 能 力 。 远 程 巡 航 〈LRC) 方式 计算 速度 使 飞机 航 
程 达到 最 大 。 
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cnz | Cruise mode 


2713 
STEP To0 
FL390 
AT 
13002z771200NN 
KORD ETA/FUEL 
203502/ 14.5 
0PT MAX RECNMD 
FL330 FL3S390 FL3S530 








页 面 标题 


页 面 标题 显示 生效 (ACT) 或 修改 (MOD ) 巡航 。 通 常 经 济 巡 航 时 , 标题 包括 ECON。 

固定 速度 、 单 发 和 远程 巡航 将 修改 标题 。 

页 面 标题 包括 : 

e。 CO 一 单 发 方式 和 选择 的 公司 速度 

e。CRZ CLB 或 CRZ DES 一 巡航 让 升 或 下 降 

e。 ECON 一 基于 成 本 指数 的 速度 

e。EO 一 选择 的 单 发 方式 

e。EO D/D 一 当选 择 了 EO 并 且 飞 机 的 高 度 高 于 单 发 性 能 最 高 高 度 的 时 候 显示 单 发 际 
降 。 

e。LIM SPD 一 基于 飞机 形态 限制 速度 

e。LRC 一 选择 了 远程 巡航 

。MCP SPD 一 应 用 了 来 自 MCP 的 速度 插入 

e。 M.XXX 一 固定 的 马赫 数 巡 航速 度 

e。 XXXKT 一 固定 的 CAS 巡航 速度 。 


固定 的 巡航 速度 用 于 : 

。 航 路 点 速度 限制 

。 与 速度 限制 有 关 的 高 度 限 制 

。 机 组 选择 的 速度 (CSEL SPD) 。 
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巡航 高 度 (CRZ ALT) 

显示 在 PERF INIT 页 上 输入 的 巡航 高 度 。 

有 效 输入 格式 为 XXX，XXXX，XXXXX， 或 FLXXX。 根 据 过 渡 高 度 ， 高 度 显示 
以 英尺 或 飞行 高 度 层 为 单位 。 改 变 MCP 高 度 ， 使 新 高 度 输 入 草稿 栏 以 供 输入 。 输 
入 产生 修改 。 


执行 修改 后 ， 页 标题 变 为 CRZ CLB 或 CRZ DES 。 








经 济 速 度 (ECON SPD) ， 选 择 的 速度 (SEL SPD) 

显示 目标 速度 或 马赫 数 。 

有 效 输 入 为 任何 有 效 的 速度 或 马赫 数 。 抹 除 或 执行 修改 前 ， 页 标题 上 显示 MOD。 
人 工 输入 的 速度 将 改变 行 标题 为 SEL SPD。 

根据 VNAYV 方式 ， 可 用 LRC 或 公司 速度 (CO SPD) 替换 ECON。 
EPR 

显示 按照 目标 空 速 平 飞 所 需 的 EPR。 

经 济 (ECON) 

按压 一 选择 经 济 巡 航速 度 。 

当 速 度 或 马赫 数 不 是 经 济 (ECON) 速度 时 显示 。 

令 洱 目的 地 的 预计 到 达 时 间 / 燃 油 (ETA/FUEL ) 

目的 地 的 预计 到 达 时 间 和 计算 的 剩余 燃油 量 。 

当 从 “ 备 降 场 ” (CALTN) 页 面 选择 了 “现在 改 航 ” (DIVERTNOW ) 修改 之 后 ， 
为 备 降 机 场 显 示 同 样 的 数据 。 

计算 值 是 基于 最 佳 梯度 疏 升 和 最 佳 巡 航 高 度 。 

单 发 (ENG OUT) 

按压 一 

。 显示 单 发 巡航 页 面 

。 指令 进行 单 发 性 能 计算 

e。 如果 高 于 单 发 最 高 高 度 ， 就 更 改 巡 航 高 度 (CRZ ALT) 

。 将 目标 速度 改 为 单 发 速度 

。 执行 时 ， 推 力 参 考 方式 变 为 “连续 ” (CON ) 。 
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低下 远程 这 航 (LRC) 





按压 一 显示 远程 巡航 页 面 。 

单 发 巡航 

EO CRZ 页 上 显示 单 发 VNAV 巡航 引导 。 在 双 发 工作 时 也 可 提供 单 发 数据 。 

初始 页 面 数据 包 括 单 发 性 能 极限 。 人 允许 人 工 输入 。 高 于 单 发 最 大 巡航 高 度 时 ，VNAV 
为 际 降 (DAD ) 计算 单 发 (EO) 引导 。 到 达 单 发 巡航 高 度 时 ，EO DD 页 变 为 EO CRZ 
页 。 随 后 的 单 发 巡航 礁 升 或 下 降 使 用 与 双 发 巡航 讨 升 或 下 降 相 同 的 方法 完成 。 

随 着 飞机 全 重 降 低 ， 最 大 高 度 增加 。 分 段 仆 升 在 这 种 条 件 下 是 可 能 的 。 

下 例 是 基于 高 于 最 大 单 发 高 度 的 巡航 高 度 。 

首次 选择 ENG OUT 时 ， 默 认 速 度 是 EO SPD。 
































ACT ECON CRZ 


T0 FL246 
19207/ 107NN 
KORD ETA/FUEL 
20557/ 350.5 
0PT MAX RECNHD 
ICAO FL242 FL2 





页 面 标题 
显示 EO DID 〔〈 对 于 该 例 ， 飞 机 高 于 MAX 高 度 ) 。 
在 球 降 过 程 中 控制 为 一 个 人 工 输入 的 速度 时 ， 显 示 MCP SPD D/D。 
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在 球 降 过 程 中 选择 了 LRC 时 显示 EO LRC 〈 远 程 巡 航 ) D]D。 
在 水 平 巡 航 飞 行 并 选择 了 LRC 速度 时 ， 显 示 EO LRC。 


在 单 发 巡航 爬升 或 下 降 并 且 飞 机 低 于 单 发 最 高 高 度 时 ， 显 示 EO CRZ CLB 或 EO 
CRZ DES。 














巡航 高 度 CCRZ ALT) 

当前 CRZ ALT 高 于 MAX ALT 时 ， 显 示 来 自 MAX ALT 行 的 高 度 。 

如 果 人 工 输入 的 高 度 高 于 单 发 最 高 高 度 ， 导 致 草稿 栏 显 示 信 息 MAX ALT FLXXX。 
有 效 输入 与 全 发 巡航 页 相同 。 

单 发 速度 (EO SPD) 

显示 目标 速度 或 马赫 数 。 

允许 人 工 输入 。 

有 效 输入 与 全 发 巡航 页 相同 

人 工 输入 一 个 速度 导致 行 标题 变 为 SEL SPD。 

可 以 使 用 页 面 底部 的 提示 符 用 远程 巡航 速度 (LRC) 、 公 司 速 度 《CO SPD) 或 单 发 
速度 (EO SPD) 代替 ECON 《经济 ) 速度 。 

选择 任何 速度 都 是 的 单 发 速度 (EO SPD) 作为 一 项 选择 提示 显示 在 6L 行 。 

人 工 输入 可 能 改变 MAX 高 度 。 

公司 速度 (CO SPD) 

按压 一 使 用 “航空 公司 规定 ”页 面 的 公司 速度 和 单 发 数据 修改 页 面 。 

单 发 (EO SPD) 

按压 一 允许 执行 单 发 最 小 阻力 速度 剖面 。 

当 EO LRC、EO SEL SPD 或 CO SPD 是 生效 的 速度 方式 时 显示 。 



































人 邓 最 佳 高 度 、 最 高 高 度 和 推荐 高 度 (OPT MAX RECMD) 
OPT 一 显示 基于 飞机 全 重 的 为 最 经 济 的 高 度 。 

MAX 一 显示 基于 下 列 条 件 的 最 高 巡航 高 度 ; 

。 单 上 友 操 作 

e。 选择 的 速度 选项 

。 无 任何 高 度 或 速度 限制 ， 并 且 

。 能 够 满足 100 英尺 每 分 钟 的 爬升 率 
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RECMD 一 显示 最 经 济 的 高 度 ， 该 高 度 是 基于 飞机 的 性 能 和 风 计 算出 来 的 。 

全 发 (ENG) 

按压 一 显示 MOD XXX CRZ 页 面 ， 其 性 能 是 基于 双 发 工作 计算 出 来 的 。 

选择 并 执行 后 ， 随 后 就 可 选择 双 发 经 济 VNAYV 方式 。 

多 引 远程 巡航 〈LRC) 

按压 一 允许 执行 单 发 远程 巡航 。 

当 EO 或 SEL SPD 是 生效 的 方式 时 显示 。 














修改 VNAV 

在 巡航 阶段 ，VNAYV 可 计算 两 种 类 型 吟 升 ;巡航 和 梯度 聆 升 。 巡 航 和 计划 疏 升 可 由 
机 组 输入 。 最 佳 梯度 怜 升 由 FMC 计算 。 在 任何 情况 下 ， 必 须 在 MCP 高 度 窗 内 选择 
新 的 爬升 高 度 后 ，VNAYV 才 指 令 爬 升 。 

巡航 讨 升 

起 始 巡 航 爬 升 ， 先 在 MCP 上 设置 较 高 高 度 ， 然 后 在 CRZ ALT 行 输入 高 度 并 执行 。 
显示 CRZ 页 时 ， 新 的 MCP 高 度 自动 复制 到 草稿 栏 以 使 行 选 至 CRZ ALT 行 。 











ACT ECON CRZ CLB 2 /3 


ACT ECON CRZ 273 


在 巡航 丰 升 中 
在 疏 升 到 新 的 巡航 高 度 过 程 中 ，VNAYV 页 标题 显示 ACT ECON CRZ CLB。 如 果 选 
择 的 不 是 ECON 速度 ， 则 ECON 被 其 他 指示 取代 。 


巡航 疏 升 结束 


在 巡航 高 度 改 平 后 ，VNAV 页 标题 显示 ECON CRZ。 
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计划 的 樟 度 爬升 
当 计划 在 某 个 航路 点 开始 梯度 耻 升 时 ， 可 以 在 RTE LEGS 页 面 上 输入 数据 .FMC 性 


能 预测 就 假设 飞机 在 指明 的 航路 点 开始 爬升 。 
FMC 在 CRZ 和 PROGRESS 页 面 上 显示 到 梯度 爬升 点 的 距离 和 ETA 〈 预 计 到 达 时 





间 ) 。 地 疼 显 示 上 显示 相应 的 高 度 谢 面 点 和 识别 码 。 


/FL250 


/FL250 








梯度 讨 升 高 度 

将 巡航 高 度 作为 高 度 限制 输入 并 输入 字母 S。FMC 假设 在 该 航路 点 开始 梯度 疏 升 。 
运用 巡航 谎 升 中 所 述 的 步骤 在 该 航路 点 完成 梯度 疏 升 。 

计算 的 梯度 怜 升 

当 在 PERF INIT 或 CRZ 页 面 上 的 STEP SIZE 行 输入 非 零 的 数值 时 ，FMC 会 在 飞机 
性 能 允许 的 范围 内 计算 出 梯度 疏 升 的 最 佳 点 。 疏 升 高 度 由 STEP SIZE 中 输入 的 数值 
决定 。 根 据 性 能 和 航路 长 度 可 以 进行 多 重 梯 度 爬 升 。 如 果 MCP 高 度 和 FMC CRZ ALT 
设置 为 新 的 高 度 ，VNAYV 就 指令 梯度 爬升 。 
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AB345 PROGRESS 17? 
DTA ETA FUEL 


17 130257 
42 13297 


75 162352 
T0 STEP 


1307: 


ACT ECON CRzZ 
CRZ ALT 
FL350 
ECON SPD 


.810 130027 / 
EPR KORD ETA/FUEL 


1.35 20350z7z/ 14.5 
STEP OPT MAX RECNMD 


ICAO FL330 FL390 FL350 


ENG 0UT> 


LRC> 








至 梯度 怜 升 (TO STEP CLIMB) 

如 果 下 一 VNAYV 事件 是 梯度 爬升 起 始点 ， 行 标题 变 为 TO STEP CLIMB。 
显示 到 梯度 爬升 起 始点 的 ETA 和 DTG。 

若 飞 机 经 过 梯度 爬升 点 而 未 开始 爬升 ，ETA 和 DTG 显示 被 NOW 蔡 代 。 
当 FMC 计算 建议 不 做 梯度 让 升 时 ，ETA 和 DTG 显示 被 NONE 替代 。 
梯度 变量 (STEP SIZE) 

显示 默认 的 ICAO 梯度 疏 升 变量 。 

有 效 输入 为 从 0 至 9000 的 高 度 ， 以 1000 英尺 为 增 量 。 

用 于 计算 最 佳 梯度 爬升 点 和 梯度 怜 升 预测 值 。 

删除 人 工 输入 的 数值 后 返回 默认 的 ICAO 变量 值 。 
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梯度 疏 升 至 (STEP TO) 

为 进行 梯度 爬升 评估 ， 可 输入 一 个 高 度 。FMC 计算 出 预计 的 梯度 卜 升 数据 ， 并 在 该 
页 和 PROGRESS 页 上 显示 结果 。 

如 在 梯度 变量 (STEP SIZE) 项 下 输入 零 ，FMC 就 按照 在 巡航 高 度 (CRZ ALT) 进 
行 恒 定 高 度 飞 行 计算 性 能 。 如 在 该 项 下 输入 一 个 有 效 的 非 零 增 量 值 或 者 ICAO 的 梯 
度 变 量 值 ，FMC 就 按照 在 计算 的 梯度 爬升 点 完成 梯度 爬升 计算 性 能 。 

输入 RITE LEGS 页 的 梯度 爬升 高 度 可 高 于 或 低 于 CRZ ALT。 在 CRZ 页 面 上 不 能 盖 
写 这 些 梯度 怜 升 高 度 。 

当 使 用 ICAO 梯度 变量 时 ,， “梯度 卜 升 至 ”(STEP TO ) 高 度 为 飞行 方向 上 高 于 OPT 
高 度 的 下 一 高 度 ,， 根据 起 飞 前 输入 的 CRZ ALT 高 度 计算 得 出 。 使 用 ICAO 梯度 变量 
时 ， 飞 行 中 更 改 巡 航 高 度 (CRZ ALT) 并 不 会 影响 STEP TO 高 度 值 的 计算 。 但 是 ， 
如 果 在 飞行 中 起 用 一 条 备用 航路 《〈 例 如 航路 2) ， 则 使 用 当前 的 巡航 高 度 计 算 半 球 
规则 高 度 《〈 即 仪表 飞行 规则 高 度 ) 。 

当 使 用 一 个 高 度 增 量 梯度 变量 时 ，STEP TO 是 高 于 OPT 的 下 一 高 度 ， 通 过 在 FMC 
CRZ ALT (巡航 高 度 ) 上 增加 STEP SIZE〔〈 梯 度 变 量 ) 增 量 计 算得 出 。 


输入 一 个 高 于 最 大 高 度 的 巡航 高 度 时 ， 显 示 草 稿 栏 信 息 MAX ALTFLXXX。 












































显示 ; 

e。RTE LEGS 页 面 的 STEP TO 高 度 

。 根据 梯度 变量 计算 的 梯度 爬升 高 度 。 

人 允许 人 工 输入 。 

以 下 情况 显示 空白 : 

e。 无 生效 的 飞行 计划 

e。 在 TD 点 200 海里 以 内 或 距离 目的 地 $00 海里 以 内 
。 梯 度 变 量 为 零 

e。 在 EO DAD 阶段 。 





当前 位 置 (AT) 

显示 至 梯度 聆 升 点 的 ETA《〈 预 计 到 达 时 间 ) 和 DTG 《剩余 距离 ) 。 

当 经 过 计算 的 梯度 疏 升 点 时 显示 NOW 〈 现 在) 。 

当 疏 升 受到 推力 或 拌 振 限制 时 ， 行 标题 变 为 AVAIL AT《〈 在 … 可 获得 ) 。 

在 RIELEGS 页 面 上 输入 了 计划 的 梯度 朴 升 时 ， 行 标题 显示 AT XXXXX，XXXXX 
是 开始 梯度 爬升 的 航路 点 。 
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在 下 降 顶 点 200 海里 以 内 时 ， 行 标题 变 为 TO TD。 
ETA 和 DTG 是 相对 于 TD 点 的 数据 。 
数据 与 显示 在 PROGRESS 页 上 的 一 样 。 
最 佳 高 度 、 最 高 高 度 和 推荐 高 度 (OPT MAX RECMD) 
OPT 一 显示 最 经 济 的 高 度 ， 该 高 度 根据 全 重 和 生效 的 巡航 速度 计算 得 出 。 
MAX 一 显示 双 发 最 高 高 度 ， 该 高 度 根据 全 重 、 速 度 包 线 内 的 爬升 和 巡航 速度 以 及 能 
够 提供 指定 剩余 爬升 率 能 力 的 充足 富余 推力 计算 得 出 。 
RECMD 一 显示 最 经 济 的 高 度 ， 该 高 度 根据 风 和 飞机 性 能 计算 得 出 。 
巡航 下 降 
当 飞机 处 于 离 TD 点 大 于 50 海里 的 巡航 阶段 时 ， 可 以 开始 巡航 下 降 。 
开始 巡航 下 降 , 可 通过 在 MCP 上 选择 较 低 高 度 , 将 新 高 度 输 入 CRZ ALT 行 并 执行 。 
以 当前 巡航 速度 和 大 约 每 分 钟 1250 英尺 的 下 降 率 指令 VNAV 巡航 下 降 。 
自动 油门 调整 推力 以 保持 目标 下 降 率 ， 俯 仰 保持 指令 速度 。 可 人 工 调 整 推力 手柄 位 
置 以 调整 下 降 欢 、 


ACT ECON CRZ DES 
ACT ECON CRZ 


巡航 下 降 过 程 中 























VNAY 页 标题 表明 巡航 阶段 正 处 于 下 降 到 新 巡航 高 度 的 过 程 中 。 
巡航 下 降 终 点 


VNAYV 页 标题 表明 处 于 新 巡航 高 度 改 平 后 的 巡航 阶段 。 


11.42.20 D032I001-02YUN 2007-08-17 


飞行 管理 ， 导 航 
中 曙 万 航 2 5 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
提前 下 降 
在 下 降 顶点 前 开始 下 降 痢 陆 时 ， 提 前 下 降 开 始 。 离 下 降 顶点 距离 大 于 50 海里 时 ， 不 
应 开始 提前 下 降 。 离 下 降 顶点 还 远 时 ， 应 使 用 巡航 下 降 功 能 
在 DES 页 面 开 始 提前 下 降 。 一 旦 开始 提前 下 降 ，VNAY 就 转 入 下 降 阶 段 ， 近 航 功 能 
不 再 适用 。 
自动 油门 调整 推力 保持 目标 下 降 率 ， 俯 仰 保 持 指令 速度 。 可 人 工 调整 推力 手柄 的 位 
置 以 调整 下 降 率 。 





ECON DES 


FORECAST> 


<0OFFPATH DES DES NOW> 





立即 下 降 (DES NOVV) 
巡航 阶段 生效 时 ,下 降 页 上 显示 DES NOW 提示 符 。 重 新 设置 MCP 高 度 , 选择 DES 
NOW 提示 符 并 执行 以 开始 提前 下 降 。 下 降 页 变 为 生效 状态 ， 飞 机 开始 以 ECON 下 
降 速 度 按 每 分 钟 大 约 1250 英尺 的 下 降 率 做 VNAV ECON 下 降 。 
一 旦 建立 下 降 ， 自 动 油门 方式 变 为 THR HLD 人 允许 飞行 员 改 变 推力 来 调整 下 降 率 。 
达到 计划 下 降 航 径 时 ，VNAYV 指令 俯仰 保持 计划 的 下 降 航 径 和 ECON 速度 。 
导航 数据 
参考 导航 数据 页 
参考 导航 数据 页 面 显示 有 关 航 路 点 、 导 航 辅 助 设备 、 机 场 和 跑道 的 数据 。 使 用 该 页 
面 可 抑制 无 线 电 导航 助 航 设 备 进 行 FMC 位 置 更 新 。 
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INIT/REF INDEX 
NAV DATA> 


REF NAV DATA 


LONGITUDE 
WO0O829216 .4 
ELEVATION 
1600FT 
NAVAID INHIBIT 
ONLY INHIBIT 
VOR/DNME NAYV 
0FF<>ON> 





识别 (IDENT) 


有 效 输入 值 为 导航 数据 库 中 的 任何 航路 点 、 导 航 辅助 设备 、 机 场 或 跑道 。 只 可 输入 
目的 地 机 场 的 跑道 。 


初次 选择 该 页 面 时 显示 短 划 线 。 当 退出 页 面 后 重新 选择 时 ， 输 入 值 变 为 短 划 线 。 
缂 度 (LATITUDE) 


显示 输入 的 识别 码 的 纬度 。 识 别 码 是 跑道 时 ， 显 示 的 纬度 是 跑道 入 口 的 纬度 。 














磁 差 (MAG VAR) ， 长 度 (LENGTHI) 
MAG VAR 一 输入 的 识别 码 是 导航 辅助 设备 时 ， 显 示 磁 差 。 


LENGTH 一 输入 的 识别 码 是 跑道 时 ， 显 示 跑 道 长 度 。 




















抑制 导航 辅助 设备 (NAVAID INHIBIT) 

当 已 知 某 个 导航 无 线 电 提供 错误 的 位 置信 息 时 ， 必 须 抑制 FMC 上 自动 调谐 该 导航 畏 
助 设 备 。 

最 多 可 输入 两 个 不 能 用 于 FMC 位 置 更 新 的 VOR，VOR/DME，VORTAC， 或 DME 
站 人 台 识 别人 码 。 
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飞行 完成 后 输入 项 目 变 成 空白 。 删 除 或 盖 写 可 取消 先前 的 抑制 。 





仅 抑 制 VOR 〈(VOR ONLY INHIBIT) 

当 仅 需要 抑制 VORV/DME 或 VORTAC 导航 辅助 设备 中 的 VOR 部 分 时 ， 使 用 本 行 。 
当 VOR/DME NAYV 提示 符 被 关闭 (OFF) 时 ， 显 示 “ 全 部 ” (ALL) 。 

最 多 可 输入 两 个 不 能 用 于 FMC 位 置 更 新 的 VOR 识别 码 。 只 抑制 导航 辅助 设备 中 的 
VOR 部 分 ，FMSC 仍 将 调谐 DME 进行 DME-DME 更 新 。 

飞行 完成 后 输入 项 目 变 成 空白 。 删 除 或 改写 可 取消 先前 的 抑制 。 


全 有 卖 引 (INDEX) 





按压 一 显示 INITREF INDEX 页 。 

频率 (FREQ) 

如 果 输 入 的 识别 码 是 导航 辅助 设备 ， 则 显示 其 频率 。 
会 允 经 度 C(CLONGITUDE) 


显示 输入 识别 码 的 经 度 。 如 果 识 别 码 是 跑道 ， 显 示 跑 道 入 口 的 经 度 。 








会 允 标高 (ELEVATION) 
如 果 输 入 的 识别 码 是 导航 辅助 设备 、 机 场 、 或 跑道 ， 显 示 识 别 码 标高 。 





VOR/DME 导航 (VOR/DME NAV) 
交 蔡 打开 (ON) 和 关闭 (OFF) 使 VOR/DME NAV 进行 更 新 
按压 一 当 ON 显示 为 大 字体 时 

。 把 OFF 改 为 大 字体 ，ON 改 为 小 字体 

。 通 过 抑制 所 有 的 VOR 可 抑制 VOR/DME 更 新 到 EMC。DME-DME 更 新 不 能 被 

抑制 。 

eVOR ONLY INHIBIT 行 的 两 处 位 置 均 显 示 “ 全 部 ” (CALL) 。 
按压 一 当 OFEF 显示 为 大 字体 时 

e。 把 ON 改 为 大 字体 ，OFF 改 为 小 字体 。 

。 使 VOR/DME 更 新 到 FMC。 

e。 删除 VOR ONLY INHIBIT 行 的 “全 部 ” (ALL) 
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定位 点 信息 页 

两 个 完全 相同 的 定位 点 信息 页 用 于 为 航 图 显示 创建 航路 点 定位 点 和 航路 点 。 某 些 生 

成 的 航路 点 可 复制 到 航路 中 。 

定位 点 的 磁 或 真 方位 取决 于 航向 基准 开关 的 位 置 或 飞机 的 位 置 。 请 参阅 FMC 极地 

操作 ， 飞 行 管理 导航 ， 第 31 节 








PRED ETA-ALT 


AL T 
10 12000 


32 FL190 


18 15500 
ETA-ALT 


112NNM 201627 
4 








定位 点 〈FIX) 


在 输入 名 称 或 识别 码 前 ， 显 示 方 框 ， 且 大 多 数 数 据 行 空 日 。 





有 效 输入 为 导航 数据 库 中 的 机 场 ， 导 航 辅助 设备 及 航路 点 。 航 图 显示 上 选择 的 定位 
点 用 绿色 圆圈 标 出 。 
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方位 /距离 (BRG/DIS) ，ETA，DTG，ALT 


有 效 输入 是 XXX/YYY.Y: 

。 小 数 点 数值 可 以 省 略 

。 输入 距离 时 ， 开 头 的 零 可 以 省 略 

。 只 输入 距离 时 前 面 必 须 加 和 斜 线 (/) 。 


航 图 显示 上 离 定 位 点 的 距离 显示 为 定位 点 周围 的 一 个 圆圈 。 

当 圆 圈 与 生效 航路 相交 时 ， 就 显示 到 两 个 相交 点 中 较 近 那个 的 ETA、DTG 以 及 预测 
高 度 。 

航 图 显示 上 来 自 定 位 点 的 方位 显示 为 从 定位 点 发 出 的 径 向 线 。 

当 方 位 与 生效 航路 相交 时 ， 就 显示 到 相交 点 的 ETA、DTG 和 预测 高 度 。 

ETA 一 显示 到 相交 点 的 预计 到 达 时 间 。 

DTG 一 显示 到 相交 点 的 剩余 距离 。 

ALT 一 显示 过 相交 点 的 预计 高 度 。 

按压 一 将 定位 点 位 置 /方位 /距离 复制 到 草稿 栏 。 可 将 该 定位 点 放 到 LEGS 或 RTE 页 
的 航路 中 作为 航路 点 。 

方位 /距离 (BRG/DIS ) 一 短 划 线 


输入 来 自 定 位 点 的 方位 、 距 离 之 一 或 同时 和 输入 方位 和 距离 。 来 自 定 位 点 的 方位 和 距 
离 在 地 图 显示 上 显示 为 一 个 航路 点 定位 点 。 不 显示 ETA、DTG 和 了 预 训 高 度 。 


















































正切 (ABEAMI) 

显示 ABEAM 提示 符 。 

按压 一 显示 从 定位 点 到 飞行 计划 航 径 最 近 的 航 段 的 垂直 方位 和 距离 ， 以 及 到 相交 点 
的 ETA，DTG 和 高 度 。 

第 二 次 按压 一 将 定位 点 位 置 /方位 /距离 复制 到 草稿 栏 。 可 将 该 定位 点 放 到 LEGS 或 
RTE 页 的 航路 中 作为 航路 点 。 

抹 除 定位 点 (ERASE FIX) 

按压 一 清除 页 面 和 航 图 显示 上 的 所 有 定位 点 数据 。 

全 有 复制 航路 相交 点 

按压 BRG/DIS 输入 值 之 一 的 行 选 键 将 定位 点 位 置 /方位 /距离 定义 复制 到 草稿 栏 。 可 
将 该 定位 点 放 到 LEGS 页 上 的 航路 中 作为 航路 点 。 
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来 自 .… 方 位 /距离 (BRG/DIS FR) 

显示 来 自 定 位 点 的 飞机 方位 和 距离 。 





猎 允 到 达 ETA 或 高 度 的 预计 距离 (PRED ETA-ALT) 
有 效 输入 为 高 度 、 飞 行 吉 度 层 或 时 间 。 输 入 时 间 值 时 后 面 必 须 加 “Z” 。 


输入 高 度 或 飞行 高 度 层 后 在 此 行 显示 预 汕 的 治 航 迹 距 离 和 高 度 或 飞行 高 度 层 。 在 地 
图 上 ， 预 测 的 飞机 位 置 显 示 为 一 个 绿色 的 圆 癌 和 输入 的 高 度 / 飞 行 高 度 层 或 时 间 。 




















空中 位 置 更 新 
空中 可 以 通过 POS REF 2/4 页 完成 FMC 位 








XXXX PROGRESS 


P0S REF> | 马 


P0S REF 2714 
FMC (GPS) UPDATE 


N47"32.4 W122"18.6 ARNMED 
IRS(3S) ACTUAL 4.00NHN 
N47"32.4 W122"18.6 NONW 
GPS ACTUAL 0.06NN 
N47"32.4 W1222"18.6 NONW 
RADIO ACTUAL 0.34NN 
N47"32.4 W122"18.6 NOW 
RNP/VACTUAL DWME DME 
0.50/0.06NN IBFI PAE 


<INDEX BRG/DIST> 


已 
己 
己 
所 
已 
已 


人 中 更 新 预 位 (UPDATE ARMED) 

按压 ARM 提示 符 预 位 位 置 更 新 功能 。ARM 变 为 ARMED 〔〈 已 预 位 ) 。 各 个 位 置 更 
新 源 都 有 一 个 NOW (现在 更 新 ) 提示 符 。 

现在 更 新 (NOVWV) 

按压 一 从 所 需 的 源 进 行 EMC 位 置 更 新 。FMC 位 置 瞬间 变 为 所 选 系统 的 位 置 。 如 果 
存在 其 他 有 效 的 传感器 位 置 ， 仍 返回 最 可 靠 的 传感器 位 置 。 
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航路 和 航路 点 数据 

航路 数据 页 

航路 数据 页 显示 ACTRTE XLEGS 页 上 各 航路 点 的 进程 数据 。 通 过 该 页 可 进入 
WIND 页 。 该 页 面具 可 用 于 生效 航路 。 

一 页 显示 5 个 航路 点 数据 。 

显示 每 一 航路 点 的 ETA 和 计算 的 到 该 航路 点 的 剩余 燃油 量 。 不 能 人 工 输入 。 





ACT RTE 1 LEGS 


RTE DATA> 


RTE 1 DATA 
WPT 

LACRE 30. 

N47W122 30. 

VAMPS 28. 

BANDR 26. 


BEEZR 








航路 点 〈WPT) 

显示 航路 点 的 识别 人 码 。 
预计 到 达 时 间 (ETA) 
显示 航路 点 的 ETA。 
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PC 巡航， 中 国 东 方 航 空 
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燃油 (FUEL) 
为 所 FMC 计算 的 到 达 航 路 点 的 剩余 燃油 。 
注 : 计算 ETA 和 预计 燃油 量 时 ， 假 设 飞 机 直 飞 穿 过 航路 不 连续 点 。 
风 〈WIND) 页 面 提 示 符 
按压 一 为 选择 的 航路 点 选择 风 〈CWIND) 页 面 。 
提示 符 旁 的 “W” 表 示 在 风 页 面 上 已 经 输入 了 该 航路 点 的 风 数 据 。 








航 段 (LEGS) 

按压 一 显示 了 RTE LEGS 页 。 

风 效 据 

FMC 用 风 数 据 提 高 性 能 预测 的 精确 度 。 

在 FMC 将 最 先 输入 的 风 数 据 应 用 于 飞行 计划 里 所 有 的 航路 点 。 

风 数 据 包括 高 度 和 风向 /速度 。 

在 另 一 航路 点 《同一 高 度 ) 输入 的 风 数 据 会 改变 从 第 二 个 输入 的 航路 点 开始 到 航 迹 
终点 或 到 下 一 输入 风 值 的 下 航 迹 风 数 据 。 在 第 二 个 输入 航路 点 之 前 的 风 数据 不 改变 。 
因此 , 为 距 飞 机 最 近 的 航路 点 输入 风 数据 ,然后 再 为 飞机 下 航 迹 航 路 点 输入 风 数 据 。 


例如 : 在 FL35$0， 将 100” /085 输 到 航路 点 OED 下 。 该 航路 中 的 所 有 航路 点 都 有 
OED 风 数 据 。 然 后 , 在 OAK 输入 另外 的 风 数 据 ,， 则 从 OAK 开始 直至 航路 末端 风 数 
据 都 会 随 之 改变 


100*/085 100?/085 100*/085 100。/085 100。/085 100。/085 100。/085 
BTG 0OED RBL OAK AVE CRM PJNM 


第 一 个 航路 点 〈0ED) - 在 FL350， 在 0ED 输入 100。 /085 风 




















100"/085 100?/85 100*/85 150?"/120 ”150。*/120 150。/120 150。/120 
BTG OED RBL OAK AVE CRM PJf 


第 二 个 航路 点 (OAK) -在 FL350， 在 0AK 输入 150" /120 风 
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输入 的 风 数据 与 感应 的 风 数 据 混 合用 于 性 能 预算 。FMC 用 输入 风 预 测 飞 机 前 方 远 处 
的 情况 ， 并 用 感知 风 预 测 飞 机 附近 的 情况 。FMC 混合 使 用 这 些 风 数 据 对 介 于 两 者 之 
间 的 情况 进行 计算 。 

感应 风 显 示 在 HSI 和 进程 第 2 页 上 。 


风 页 面 
为 了 提高 VNAV 性 能 ， 使 用 风 页 面 为 特定 的 航路 点 输入 特定 高 度 的 预报 风 和 温度 。 
FMC 根据 风 的 效应 计算 梯度 爬升 点 。 


针对 每 个 航路 点 ， 风 页 面 能 够 显示 一 至 四 个 高 度 的 航路 点 风 数 据 。 此 数据 可 以 上 传 
或 人 工 输入 。 

首先 输入 高 度 。 可 以 按照 任意 顺序 输入 高 度 , 之 后 该 数据 被 分 类 按照 上 升 顺序 显示 。 
2 




















ACT RTE 1 DATA 
> 


BANDR W> 
2 

2 

w> 

RTE DATA> 


BANDR WIND 3/715 
0 AT DIR/VSPD 


-21。c  ---。/---KT 
-5?C 315?"/ 40KT 


20 317"/ 23KT 
ALT/V0OAT 








页 标题 


显示 “XXXXX 生效 的 风 ” (ACT XXXXX WIND) ，XXXXX 是 所 选 风 页 面 针 对 
的 航路 点 。 
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‖ 正在 修改 航路 时 ， 页 标题 中 显示 “修改 ” (MOD) 。 初 次 进入 风 页 面 时 ， 如 果 显 示 
“生效 ” (ACT) ， 输 入 风 数据 就 会 显示 MOD。 输 入 风 值 必须 执行 。 





高 度 (ALT) 











为 输入 风 值 输入 高 度 或 飞行 高 度 层 。 只 能 在 1L 行 输入 高 度数 据 。 

输入 高 度 之 后 ， 该 数据 被 分 类 按照 上 升 顺序 显示 在 1 至 4 行 。 右 侧 显 示 短 划 线 以 备 
和 输入 风 癌 和 风速 。 

当 四 行 全 部 都 有 数据 时 ， 在 输入 新 的 数据 之 前 必须 删除 一 行 。 

所 有 风 页 面 治 用 输入 的 高 度 。 





高 度 /飞行 高 度 层 数据 

为 输入 风 数据 显示 高 度 或 飞行 高 度 层 。 在 1L 行 输入 的 数据 按照 上 升 顺序 显示 在 1 
至 4 行 。 不 能 在 筷 至 4L 行 输入 高 度 。 

根据 ALVOAT 行 输入 的 数据 ， 按 照 标 准 变 化 率 计 算出 的 OAT 以 小 字体 显示 。 
抹 除 (ERASE ) 

按压 一 清除 修改 的 数据 。 











风向 和 风速 (DIR/SPD) 








在 ALT 行 输入 高 度 /飞行 高 度 层 之 后 显示 短 划 线 。 为 该 高 度 和 输入 预测 的 风 癌 和 速度 。 
输入 的 数值 被 其 他 航路 点 沿用 。 沿 用 的 数值 以 小 字体 显示 。 


人 工 输入 的 数值 以 大 字体 显示 。 
全 且 高度 /外 界 气温 (ALT/OAT) 





输入 高 度 和 OAT。OAT 值 对 应 的 高 度 不 一 定 是 风 对 应 的 高 度 之 一 。FMC 使 用 标准 
的 变化 率 计 算 在 其 他 高 度 的 温度 值 。 
输入 后 必须 执行 。 





航路 数据 (RTE DATA) 


按压 一 显示 RTE DATA 页 。 
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进程 页 
进程 页 显示 一 般 飞 行进 程 数据 。 
从 进程 页 面 进入 位 置 报告 页 面 。 








进程 第 工 页 

页 面 标题 显示 在 RTE 页 上 输入 的 公司 航班 号 。 
进程 页 第 1 页 显示 的 一 般 数 据 是 关于 ; 

。 航 路 点 〈 生 效 和 下 一 个 ) se。FMC 速度 

。 目的 地 e 下 一 VNAYV 剖面 














21.7 


75 135272 18.5 
T0 


1353502 / 





至 (TO) 
显示 生效 航路 点 。 
不 可 修改 。 


下 一 个 (NEXT) 
显示 IO 航路 点 之 后 的 航路 点 。 
不 可 修改 。 


目的 地 (DEST) 


0D0UU00 





飞行 管理 ， 导 航 
FMC 巡航 





选择 页 面 时 ， 显 示 生 效 航 路 的 目的 地 。 可 在 目的 地 上 方 输入 导航 数据 库 中 任 一 航路 


点 或 机 场 。 
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行 标题 是 

e。DEST 一 目的 地 性 能 预测 。 默 认 显 示 。 

e。DIR TO FIX 一 当 输 入 的 航路 点 不 在 飞行 计划 中 时 显示 。 根 据 从 当前 位 置 直 飞 航 路 
点 计算 数据 。 

e。EN ROUTE WPT 一 输入 的 航路 点 在 飞行 计划 中 时 显示 。 根 据 治 飞行 计划 航路 飞 向 
航路 点 计算 数据 。 

e。 MOD 一 在 另 一 页 上 做 了 修改 。 性 能 预测 包括 修改 。 

输入 的 数据 不 会 修改 生效 航路 ， 当 所 有 CDU 换 到 另 一 页 时 ， 输 入 数据 被 删除 。 

选择 速度 (SEL SPD) 

显示 EMC 生效 指令 速度 。 

除非 被 MCP 或 极限 条 件 改变 ， 和 否则 生效 的 速度 方式 与 性 能 页 上 的 相同 。 这 些 速度 

方式 是， 

e。LRC SPD 一 远程 巡航 速度 

e。ECON SPD 一 经 济 速度 

e。SEL SPD 一 CDU 上 人 工 输入 的 选择 速度 

e。LIM SPD 一 受 限 于 VMO，MMO， 襟 翼 极 限 或 抖 振 极 限 的 速度 

e。MCP SPD 一 在 MCP IAS/MACH 指示 器 上 输入 的 MCP 速度 

e。EO SPD 一 单 发 速度 

e。 CO SPD 一 根据 公司 单 发 速度 确定 的 单 发 操作 。 

VOR 调谐 数据 

显示 左右 侧 VOR 接收 机 的 调谐 频率 及 识别 码 。 

调谐 方式 如 下 所 示 由 频率 和 识别 码 之 间 的 字母 表示 : 

e M- 一 人 工 调谐 

e。A 一 FMC 自动 调谐 

e。P 一 为 遵循 生效 航路 中 的 一 项 程序 由 FMC 自动 调谐 

se。R 一 由 飞行 机 组 遥控 调谐 。 

通过 输入 所 需 导 航 辅助 设 备 的 频率 或 识别 码 来 完成 遥 探 调谐。 输入 A 使 VOR 恢复 

自动 调谐 。 

令 妥 位 置 报 告 (POS REPORT) 

按压 一 显示 “位 置 报告 ” (POS REPORT) 页 面 。 

预计 到 达 时 间 (ETA) 

航路 点 或 目的 地 的 预计 到 达 时 间 。 
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多 焉 利 余 距离 (DTG) 

到 航路 点 或 目的 地 的 剩余 距离 。 

人 多 钦 油 (FUEL) 

在 航路 点 或 目的 地 的 预计 剩余 燃油 量 。 
到 下 降 顶点 〈T/D ) 

到 下 一 VNAYV 放 面 点 的 ETA 和 DTG。 

行 标题 和 数据 为 其 它 飞 行 阶段 而 改变 。 其 它 行 标 题 是 : 
e。 TO TC 一 疏 升 顶点 数据 

e。 TO STEP CLIMB 一 梯度 疏 升 数据 

e。 TO E/D 一 下 降 端 点 数据 

e。LEVEL AT 一 在 单 发 方式 到 改 平 的 时 间 和 上 距离 。 


四 罗 导航 更 新 方式 
指示 当前 的 FMC 位 置 更 新 的 来 源 。 可 能 的 显示 是 : 
e WPNS 
eRADIO 
e TIRS 
eLOC-GPS 
e LOC-RADIO 
e LOC 





位 置 基 准 (POS REF) 
按压 一 显示 位 置 基 ; 准 页 面 。 

















进程 第 2 页 包括 ; 
。 风 数据 。 航 迹 误 差 数据 
。 真 空 可 。 大 气 静 温 

。 供 油 数据 
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XXXX PROGRESS 172 


B056 PROGRESS_ 2/2? 
H/VWIND 


3S2KT 080"/ 57 
ERROR VTK 


TOTALIZER CALCULATED 
20.7 20.( 


书 | 


< QTY USE 


U 
T CALCULATED 
1 20.6 
FUEL bISAGREE-PRO0G 2 





顶风 (HAWIND) ， 顺 风 (CT/WIND) 
显示 相对 于 飞机 航向 的 顶风 CHAWIND) 或 顺风 (CTAWIND) 分 量 。 
偏离 航 迹 误 差 (XTK ERROR) 
以 海里 为 单位 显示 偏离 生效 航路 左 或 右 的 航 迹 CXTK ) 偏差 。 
多 引 TAS 
显示 飞机 真空 速 。 
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左 侧 已 耗 燃油 (LEFTFUEL USED) 
显示 由 燃油 流量 表 感 应 的 左边 发 动机 已 耗 燃 油 。 
燃油 量 〈 加 法 器 ) (TOTALIZER) 
显示 来 自燃 油 系统 油 量 处 理 器 的 总 燃油 量 。 
剩余 燃油 行 显示 两 个 独立 的 剩余 燃油 值 ， 加 法 器 〈TOTALIZER) 和 计算 值 
CCALCULATED) 。 这 两 个 数据 可 与 有 效 的 FMC 计算 值 相 比较 。 








他 淄 凡 〈WIND) 

显示 当前 以 真 北 为 基准 的 风 癌 和 风速 。 

侧 风 (X/WIND) 

显示 相对 于 飞机 航向 的 左 〈L) 或 在 〈R) 侧 风 分 量 。 
会 允 垂直 航 迹 误差 (VTK ERROR) 


显示 高 于 〈+) 或 低 于 〈- ) 垂直 航 径 的 垂直 航 径 CVTK) 侦 差 。 





低 驻 大 气 静 温 〈SAT) 


显示 外 界 大 气 静 温 。 





右 侧 已 耗 燃 油 (RIGHT FUEL USED) 
显示 由 燃油 流量 表 感 应 的 右边 发 动机 已 耗 燃 油 。 








已 耗 燃 油 总 量 (TOT) 
显示 左 侧 (LEFT) 和 右 侧 (RIGHT) 已 耗 燃 油 值 之 和 。 


计算 的 《CALCULATED ) 燃油 量 (QTY) 

显示 EMC 用 以 下 方法 计算 的 剩余 燃油 

e。 起 动 发 动机 前 ， 由 燃油 量 系统 加 法 器 计算 的 燃油 量 

e。 起 动 发 动机 后 ， 发 动机 起 动 时 的 燃油 量 按照 EICAS 发 动机 燃油 流量 率 的 数量 变化 
减 小 。 

e。 宇 中 应 急 放 油 后 或 清除 人 工 输入 的 燃油 量 后 ， 复 位 为 燃油 量 系统 加 法 器 

e。 着 陆 后 ， 复 位 为 燃油 量 系统 加 法 器 

剩余 燃油 行 显示 两 个 独立 的 剩余 燃油 值 ， 加 法 器 (TOTALIZER) 和 计算 值 
CCALCULATED) 。 这 两 个 数据 可 与 有 效 的 FMC 计算 值 做 比较 。 
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使 用 (USE) 





当 加 法 器 (TOTALIZER) 和 计算 值 (CALCULATED) 之 间 出 现 较 大 差异 时 ， 显 示 
USE 提示 符 。 同 时 草稿 栏 显示 信息 “燃油 不 一 致 一 进程 2” (FUEL DISAGREE 一 
PROG 2) 。 

按压 一 选择 计算 燃油 量 的 方法 : 加 法 器 (TOTALIZER ) 或 计算 值 CCALCULATED ) 。 
选择 其 中 之 一 后 : 

。 余 下 的 飞行 中 将 使 用 该 选项 

。 男 一 种 燃油 计算 方法 空白 

。 清 除草 稿 栏 信息 。 





位 置 报告 页 
位 置 报告 页 以 位 置 报告 的 格式 显示 当前 的 飞行 数据 。 该 页 仅 包 含 参考 资料 。 禁 止 人 
工 输入 。 





XXXX PROGRESS 


呈 1 <P0S REPORT 


AB345 POS REPORT 
ATA 


ALT 
135242 FL190 
ETA 








位 置 (POS) 
用 于 报告 位 置 的 航路 点 。 这 是 前 一 个 生效 的 航路 点 。 
航路 点 名 称 后 面 是 航路 点 的 实际 到 达 时 间 (ATA) 和 高 度 (ALT) 。 





11.42.42 D032I001-02YUN 2007-08-17 


下 二 飞行 管理 ， 导 
中 国 东 方 航 空 ae 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


预计 (EST) 
显示 生效 的 航路 点 以 及 到 达 该 航路 点 的 预计 到 达 时 间 CETA) 。 
下 一 个 C(NEXT) 


生效 航路 点 的 下 一 个 航路 点 。 
温度 和 风 (TEMP WIND) 


TEMP 以 摄氏 度 为 单位 显示 OAT (外 界 温 度 ) 。 
WIND 显示 风向 和 风速 。 风 向 为 真 北 ， 以 度 为 单位 。 
目的 地 预计 到 达 时 间 (DEST ETA) 


显示 EMC 计算 的 目的 地 预计 到 达 时 间 。 
令 淄 速度 (SPD) 


显示 EMC 目标 速度 。 
位 置 燃油 (POS FUEL) 


显示 到 达 POS 航路 点 时 的 机 载 燃 油 量 。 
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飞行 管理 ， 导 航 


FMC 下 降 和 进 近 


介绍 


下 降 阶段 开始 于 下 降 顶 点 并 持续 到 下 降 端点 。 在 巡航 期 间 即 开始 计划 下 降 阶 段 。 











进 近 阶段 开始 于 下 降 端点 ， 并 持续 到 接地 或 复 飞 。 在 完成 复 飞 后 ， 根 据 航 路 和 巡航 
条 件 ，FMC 进入 修改 的 巡航 或 进 近 阶段 。 





任何 时 候 都 可 以 选择 备 降 机 场 。 从 起 飞 前 预 准备 直至 各 个 飞行 阶段 都 可 以 选择 备 降 
场 并 且 可 以 随时 更 新 。 在 巡航 、 下 降 或 进 近 过 程 中 可 以 执行 改 航 到 备 降 场 。 








当 VNAYV 接 通 、 飞 机 过 下 降 顶 点 时 ， 下 降 页 生效 ，CDU 自动 从 巡航 页 变 为 下 降 页 。 
提前 下 降 


可 在 到 达 下 降 顶点 之 前 开始 下 降 进 近 和 着 陆 。 关 于 提前 下 降 的 选项 和 功能 说 明 ， 请 
参阅 第 42 节 FMC 巡航 中 。 





下 降 
在 下 降 期 间 ， 同 巡航 阶段 一 样 ， 使 用 RTE LEGS 对 LNAYV 进行 管理 。VNAYV 的 下 降 
管理 主要 在 DES 页 面 上 完成 。 





其 它 文 持 下 降 的 页 面 是 : 
e。DESCENT FORECAST 页 面 一 用 于 输入 预报 风 数 据 ， 以 帮助 制订 下 降 计 划 。 


。OFFPATH DES 页 面 一 用 于 分 析 使 用 或 不 使 用 减速 板 时 的 下 降 性 能 。 


下 降 页 面 








下 降 页 面 用 于 监视 并 修正 下 降 航 径 。 下 降 速 度 方式 为 经 济 (ECON ) 速度 和 固定 速 
度 (CSEL) 。 默 认 的 VNAV 下 降 方式 是 ECON。 使 用 速度 插入 或 在 DES 页 上 输入 速 
度 时 ， 用 固定 速度 下 降 。 下 降 终点 后 下 降 页 不 再 适用 。 











页 标题 包括 VNAYV 速度 方式 。ECON 方式 把 下 降 速 度 控制 在 经 济 速度 直到 到 达 较 低 
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的 速度 限制 。 固 定 速度 方式 控制 下 降 速 度 直到 到 达 较 低 的 速度 限制 。 
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ACT ECON DES 5735 
E/D AT AT RUBEL 


2800 PELLY 240/6000 


所 
书 
已 


0U0UUDU 


<0FFPATH DES 


FORECAST> 
<0FFPATH DES DES NOW> 





页 标题 

在 下 降 中 ， 标 题 通 常 显示 ECON。 固 定 速度 下 降 将 修改 标题 。 
页 标题 显示 下 降 类 型 ; 

e。ECON 一 速度 基于 成 本 指数 

se。LIM SPD 一 速度 基于 飞机 形态 限制 速度 

。MCP SPD 一 选择 MCP 速度 插入 

e。 XXXKT 一 固定 CAS 下 降 速 度 剖 面 

e。 M.XXX 一 固定 马赫 数 下 降 速度 剖 面 

e。 ACT 一 下 降 阶 段 生 效 时 ， 显 示 此 项 前 绥 

e。 MOD 一 下 降 阶段 生效 ， 且 修改 了 尺 行 计划 时 ， 显 示 此 项 前 绥 。 


固定 下 降 速度 的 原因 是 : 

。 航 路 点 速度 限制 

。 与 速度 限制 有 关 的 高 度 限 制 

。 速 度 过 渡 

。 机 组 输入 的 选择 速度 (CSEL SPD) 。 
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下 降 终点 〈(E/D AT) 

显示 下 降 终点 高 度 和 航路 点 。 

下 降 终点 是 下 降 阶 段 中 高 度 限制 最 低 的 航路 点 。 

若 不 存在 ED 点 ， 则 显示 空白 。 

经 济 速 度 (ECON SPD) ， 选 择 速度 (SEL SPD) 

显示 当前 的 目标 下 降 速 度 。 

ECON SPD 一 

。 经济 速 度 基于 成 本 指数 

。 显示 CAS 或 马赫 数 。 

SEL SPD 一 

。 要 求 在 低 于 当前 速度 限制 执行 中 间 改 平时 显示 

e。 机 组 输入 速度 时 显示 

。 可 输入 CAS 或 马赫 数值 

。 页 标题 变 为 ACT XXXKT DES 或 ACT M..XXX DES 

e。<ECON 提示 符 出 现在 SL 行 ， 允 许 选 择 经 济 下 降 速度 。 

速度 过 渡 〈SPD TRANS) 

过 渡 速 度 通 常 比 导 航 数据 库 中 的 目的 地 机 场 限 制 速度 小 10 海里 /小 时 。 不 存在 机 场 

限制 速度 时 ， 显 示 默 认 速 度 240 海里 /小 时 。 对 于 目的 地 机 场 来 说 ， 过 渡 高 度 是 过 渡 

速度 生效 时 的 高 度 。 导 航 数据 库 中 不 存在 高 度 时 ， 显 示 默 认 值 10000 英尺 。 

过 渡 发 生 后 显示 空白 。 

可 删除 。 

速度 限制 (SPD RESTR) 

与 具体 航路 点 无 关 的 速度 限制 ， 人 工 输入 此 行 。 

机 组 输入 前 显示 虚线 。 

有 效 输 入 为 CAS 和 高 度 〈 例 : 240/8000) 。 

输入 产生 修改 。 


全 有 偏离 航 径 下 降 (OFFPATH DES) 






































按压 一 显示 OFFPATH DES 页 面 。 
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AT XXXXX 

显示 RTELEGS 页 的 下 一 航路 点 限制 。 

行 标题 显示 : 

e。 AT XXXXX (航路 点 识别 符 ) 

e。HOLD AT XXXXX 


e AT VECTORS 
eAT (CINIC) 。 


限制 是 速度 /高 度 。 无 限制 则 显示 空白 。 

可 在 该 页 上 删除 。 

VNAYV 指令 较 小 的 限制 速度 或 当前 性 能 速度 。 
全 预报 (FORECAST) 

按压 一 显示 DESCENT FORECAST 页 。 





多 驳 直接 下 降 (DES DIR) 

按压 一 删除 飞机 高 度 和 MCP 高 度 乙 间 所 有 的 航路 点 高 度 限 制 。FMC 巡航 高 度 不 受 
影响 。 

下 降 阶 段 中 飞机 高 度 和 ED 点 之 间 存 在 高 度 限 制 时 显示 。 

立即 下 降 (DES NOWV) 

下 降 阶 段 未 生效 时 显示 。 

按压 一 

e。 开始 以 每 分 钟 1250 英尺 的 下 降 计 划 下 降 ， 直 到 切入 计划 的 下 降 航 径 。 

e 使 FMC 下 降 阶 段 生 效 。 

下 降 预 报 页 

为 更 精确 地 计算 下 降 航 径 ， 使 用 下 降 预 报 页 输入 下 降 的 风 数 据 和 预计 使 用 防 冰 的 高 
度 

主要 的 输入 项 目 是 : 最 多 可 为 四 个 下 降 高 度 输 入 风 问 和 风速 以 及 打开 防 冰 的 高 度 。 




















11.43.4 D0632IT001-602YUN 200S-02-23 


区 飞行 管理 ， 
中 国 东 方 航 空 0 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 











ACT ECON DES 


FORECAST>| 





DESCENT FORECAST 
TRANS LVL TAIVON 


FE 省 人 


078"/ 69ki 
130?s/ 29KIT 


过 渡 高 度 层 (TRANS LVL) 

显示 过 渡 高 度 层 。 

进 场 程序 可 能 会 规定 过 渡 高 度 层 。 默 认 过 渡 高 度 层 是 FL 180。 

过 渡 高 度 层 之 上， 高 度 为 飞行 高 度 层 。 过 渡 高 度 层 之 下 ， 高 度 以 干 英 尺 为 单位 。 
有 效 输入 是 高 度 或 飞行 高 度 层 。 

高 度 (ALT) 

输入 预报 风 数 据 的 高 度 。 

可 以 任意 顺序 输入 高 度 和 飞行 高 度 层 。 输 入 不 分 类 。 

不 必 执 行 。 

打开 热 防 冰 的 高 度 (TAILON ALT) 


输入 下 降 中 首次 打开 防 冰 的 高 度 。 FMC 根据 低 于 该 高 度 热 防 冰 工作 导致 的 较 高 推力 
来 计算 下 降 剂 面 。 
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风向 /风速 (WIND DIR/SPD) 
输入 特定 高 度 的 风向 /风速 。 初 始 输入 必须 有 风 癌 和 风速 , 随后 输入 可 只 有 其 中 之 一 。 
不 必 执行 。 
全 引 下 降 (DES) 





按压 一 显示 DES 页 。 

偏离 航 径 下 降 页 

偏离 航 径 下 降 页 面 允 许 机 组 对 偏离 当前 的 飞行 航路 直 飞 某 个 选中 的 航路 点 进行 下 降 
性 能 分 析 。 在 该 页 上 输入 数据 后 ， 地 图 显示 和 本 页 上 就 显示 光洁 和 阻力 下 降 范 围 。 
该 范围 是 根据 输入 的 航路 点 和 高 度 限 制 计 算得 出 。 如 果 直 接 下 降 到 该 航路 点 ， 使 用 
这 个 范围 可 以 确定 是 否 能 够 满足 高 度 限制 。 

FMSC 将 最 后 一 个 带 有 高 度 限 制 的 下 降 航 路 点 输入 “下 降 至 ”(DES TO ) 项 下 .ECON 
SPD、SPD TRANS、SPD RESTR 和 DES 数据 与 DES 页 面 上 的 相同 。 











ACT ECON DES 


呈 | <OFFPATH DES 


OFFPATH 
DT6G 


150 


SPD 


.705/270 
SPD TRANS 


240/10000 
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下 降 至 (DES TO ) 

用 于 直接 下 降 的 航路 点 。 通 常 这 是 脱离 生效 航路 的 下 降 终 点 (ED) 航路 点 。 人 允许 

人 工 输 入 在 或 不 在 航路 上 的 航路 点 。 剩 余 距 离 (DTG) 是 按照 直接 下 降 到 所 选 航路 

三 


如 果 DES TO 是 ED 航路 点 以 外 的 其 他 航路 点 ,距离 DES TO 高 度 150 英尺 以 内 时 ， 
显示 目 动 将 DES TO 航路 点 变 为 DES 页 面 的 E/D 航路 点 。 


为 直 飞 分 析 输 入 一 个 航路 点 。 








剩余 距离 (DTG ) 

显示 到 输入 航路 点 的 直线 距离 。 

速度 /高 度 (SPD/ALT) 

显示 输入 航路 点 的 速度 /高 度 限 制 。 

人 工 输 入 航路 点 时 ， 显 示 方 框 以 便 人 工 输入 速度 和 高 度 。 





光洁 距离 (TO CLEAN) 
显示 到 光洁 下 降 圈 的 距离 。 当 不 可 能 进行 光洁 下 降 时 ， 这 个 距离 值 就 是 负 值 。 
光洁 下 降 圈 假定 下 降 时 不 使 用 任何 阻力 装置 。 


当 飞 机 处 于 光洁 圈 之 外 时 ， 就 可 以 满足 SPD/ALT 限制 直接 下 降 到 DES TO 航路 点 。 
当 “ 显 示 ” (DISPLAY) 提示 符 打 开 (CON) 时 ， 地 图 显示 上 就 显示 光洁 圈 。 











阻力 距离 (TO DRAG) 
显示 到 阻力 下 降 圈 的 距离 。 当 不 可 能 进行 阻力 下 降 时 ， 这 个 距离 值 就 是 负 值 。 
阻力 下 降 圈 假定 下 降 时 减速 板 升 起 CUP) 。 


当 飞 机 处 于 阻力 圈 之 外 时 ， 就 可 以 满足 SPD/ALT 限制 直接 下 降 到 DES TO 航路 点 。 
当 “ 显 示 ” (DISPLAY) 提示 符 打 开 CON) 并 且 飞 机 处 于 光洁 圈 之 内 时 ， 地 图 显 
示 上 就 显示 阻力 圈 。 

单 发 下 降 

无 特定 单 发 下 降 页 。 使 用 双 发 下 降 计 划 功 能 和 页 面 。 
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进 近 

进 近 中 ， 横 滚 和 俯仰 方式 通常 变 为 导航 无 线 电 台 提 供 的 进 近 指 引 。FMC 继续 计算 和 
显示 当前 位 置 ， 并 在 未 用 无 线 电导 航 时 为 特定 进 近 类 型 提供 LNAV 和 VNAYV 进 近 
指引 。 

RTE LEGS 和 DESCENT 页 用 于 在 其 它 进 近 指引 生效 前 管理 飞机 。 其 它 支持 进 近 的 
页 面 是 : 

e。 ARRIVALS 页 一 选择 进 场 和 进 近 程序 。 

e。HOLD 页 一 管理 等 待 航线 。 

e。 APPROACH REF 页 一 确定 进 近 襟 囊 设 定 值 并 设置 进 近 VREF 速度 。 

关于 等 待 ， 请 参阅 本 节 内 容 ， 但 等 待 可 用 于 任何 飞行 阶段 。 

进 场 页 面 一 IFR 进 近 

进 场 页 面 允 许 选择 进 近 、 标 准 终端 进 场 航 路 (STAR ) 以 及 目的 地 机 场 的 进 场 过 渡 点 。 
该 页 面 可 用 于 选择 查看 除 目的 地 机 场 以 外 其 他 机 场 的 数据 。 航 路 1 和 航路 2 有 各 自 
的 进 场 页 面 。 

在 该 页 面 上 可 显示 和 选择 进 近 、STARS/ 痢 面 下 降 及 过 渡 点 。 


























选择 选项 

选择 跑道 ， 进 近 ， 进 近 过 渡 点 ，STAR/ 削 面 下 降 ， 或 下 降 过 渡 点 选项 将 在 选项 内 侧 
显示 <SEL>， 并 修改 航路 。 其 它 同类 的 选项 从 列表 中 清除 。 修 改 执行 后 ，<SEL> 变 
为 <ACT>。 选 择 另 一 页 并 回 到 ARRIVALS 以 显示 所 有 选项 ， 显 示 相 应 的 <SEL> 或 
<ACT> 提 示 符 。 
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尚未 飞越 目的 地 路 程 的 一 半 ， 并 且 离 始 发 地 
不 到 400 海里 时 ， 显 示 离 场 机场 。 


kBFI ARRIVALS 172 
STARS RTE 1APPROACHES 


CHINS2 BAC3S1L 
<ACT>ILS13SR 


已 飞越 目的 地 路 程 的 一 半 ， 或 距离 始 发 地 超过 
400 海里 时 ， 显 示 目 的 地 机 场 。 


RTE 1 人 PROACHES 
POTHS1<SEL> <SEL>ILS 32R 
TRANS 
BATUKM 


CD145X 





页 面 标题 
在 标题 栏 显示 目的 地 机 场 识别 符 。 
如 机 场 有 5$ 条 以 上 的 跑道 或 STAR， 产生 多 个 进 场 页 面 。 
标准 终端 进 场 航 路 〈STARS) 
列 出 机 场 的 STARS 和 剖面 下 降 (PROFILE DESCENTS) 。 


在 STAR 行 标题 下 面 ， 首 先 以 列表 形式 显示 STARS。STARS 之 后 ， 在 PROF DES 
行 标题 下 面 ， 列 表 显 示 剖 面 下 降 。 

选择 之 后 ， 未 选 程序 从 页 面 上 清除 。 列 出 带 <SEL> 的 选择 程序 并 显示 相应 的 过 渡 点 
列表 。 
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标准 终端 进 场 过 渡 点 (STARS TRANS ) 

为 选择 的 STAR 列 出 所 有 过 渡 点 。 

选择 后 ， 未 选 的 过 渡 点 从 页 面 上 清除 。 列 出 所 选 过 渡 点 并 标 上 <SEL>。 

索引 (INDEX) 

按压 一 显示 DEP/ARR INDEX 页 面 。 

航路 1 (RTE 1) 

显示 生效 航路 的 编号 (RTE 1 或 RTE2) 。 

令 泪 进 近 (APPROACHES) 

列 出 目的 地 机 场 的 所 有 进 近 程序 和 跑道 


选择 后 ， 其 它 进 近 程 序 和 跑道 从 页 面 上 清除 ， 列 出 相应 的 过 渡 点 。 只 列 出 与 所 选 进 
近 程序 相对 应 的 STARS 和 剖面 下 降 。 


进 近 过 渡 点 〈APPROACHES TRANS) 
选择 进 近 程序 后 ， 列 出 过 渡 点 。 显 示 适 用 于 所 选 进 近 程 序 的 过 渡 点 列表 。 


近 过 渡 点 包括 : 
e TAFE 
。 文 线 定 位 点 
。 定义 航路 至 FAF 的 定位 点 。 
选择 无 过 渡 点 进 近 造 成 直接 进 近 ， 该 进 近 始 于 : 
。 航 图 定位 点 或 CFXXX，XXX 是 跑道 编号 
。 离 最 终 进 近 定 位 点 4-8 海里 以 外 的 航路 点 。 





多 泪 切入 最 终 进 近 定 位 点 (XXXXX INTC) 

选择 该 提示 符 显 示 一 个 修改 后 的 RTE LEGS 页 面 ， 为 选择 的 进 近 提供 一 条 切入 航道 
至 进 近 过 渡 定 位 点 〈 通 常 是 IJAF) 。 

航路 航 段 页 面 上 的 垂直 角度 显示 


当选 择 跑 道 作 为 生效 航路 的 一 部 分 时 ，RTE LEGS 页 面 上 就 显示 跑道 进 近 的 飞行 航 
径 垂 直角 度 。 
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让 和 





下 滑 航 径 C(GP) 角度 


显示 VNAYV 在 向 跑道 的 最 终 进 近 中 使 用 的 垂直 角度 。 如 果 选 择 的 跑道 是 公布 进 近 程 
序 的 一 部 分 ， 显 示 的 角度 可 能 接近 公布 的 下 滑 航 径 角度 但 可 能 略 有 不 同 。 

进 场 页 面 一 VFR 进 近 

若 导 航 数据 库 中 有 适用 于 所 选 跑道 的 VFR 进 近 ， 则 进 场 页 面 允 许 选择 VFR 进 近 。 





KMWH ARRIVALS3 172 
STARS RTE 1APPROACHES 


NONE <sSEL> 2 入 


VFR APPR> 
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站 


ARRIVALSYS 
R 民 下 三 二 
共和 本 





和 
RWY EXT 
-一 .-NN 





ARRIVALS 172 
村 :和 臣子 RUNWAYS 


二 本 下 六 32R 








跑道 (RUNWAYS) 
按压 一 清除 进 近 列表 和 其 它 跑 道 。 若 导航 数据 库 中 有 VEFR 进 近 , 在 第 2 行 显示 了 RWY 
EXT 提示 符 和 VEFR APPR 提示 符 。 


未 选择 跑道 时 ， 列 出 其 它 跑 道 的 RUNWAYS 列表 。 上 例 显示 选择 了 跑道 32?R。CDU 
变 为 另 一 页 并 返回 ARRIVALS 页 显示 所 有 进 场 程 序 。 








航路 (ROUTE ) 
按压 一 显示 生效 航路 第 2/X 页 。 


VEFR 进 近 (VEFR APPR ) 





按压 一 产生 过 渡 航 路 点 ，FAXXX 在 跑道 上 空 2000 英 斥 8 海里 处 。 
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当 所 选 跑道 在 导航 数据 库 中 有 VFR 进 近 时 显示 。 


可 用 LNAV 和 VNAV 引导 到 跑道 。 





跑道 延长 线 (RWY EXT) 
选择 VFR APPR 之 后 ， 不 可 修改 RWY EXT。 


飞行 航 径 角 (FPA) 





显示 飞行 航 径 角 。 上 只 在 选择 了 VFR APPR 之 后 显示 。 
默认 值 是 3.0 度 。 有 效 输入 从 2.4 到 3.7 度 。 

外 跑道 延长 线 (RWY EXT) 

有 效 输入 是 距 跑道 入 口 1.0 到 25.0 英里 。 


若 未 选 VFR APPR， 人 允许 输入 。 输 入 清除 VFR APPR 提示 符 。 上 例 显 示 输 入 6 海里 。 





YYY 是 跑道 时 ， 产 生 航 路 点 RXYYY; 例如 : RX32R。 在 航路 点 前 后 产生 航路 不 连 


2000 FT FPA 


人 


VFR 进 近 在 切入 FPA 之 前 是 水 平 航 径 。FPA 从 FAXXX 航路 点 高 度 到 跑道 入 口 S0 
英尺 ，170 海里/ 小时。 默认 值 显示 在 RWY EXT 和 FPA 中 。 


进 近 参考 页 面 


进 近 参 考 页 面 显示 进 近 计 划 数 据 及 选择 的 进 近 参考 〈VREF) 速度 。 
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巡航 或 下 降 方 式 












APPROACH REF 
GROSS MT FLAPS VREF 


20。 148rT 
25。 144KkT 


30” 139KT 
FLAP/VSPEED 























KBFI1TSR 





全 重 (GROSS WT) 

通常 显示 FMC 计算 的 飞机 全 重 。 

当 FMC 计算 的 全 重 无 法 获得 或 无 效 时 ， 人 允许 人 工 输入 ， 或 允许 预览 除 计算 的 FMC 
全 重 之 外 其 他 重量 对 应 的 推荐 进 近 速度 。 人 工 输入 的 全 重 仅 供 参 考 ， 并 在 选择 其 他 
页 面 时 被 删除 。 只 可 在 PERF INIT 页 面 上 永久 改变 全 重 。 

若 无 法 获得 FMSC 计算 的 全 重 ， 则 显示 方 框 提 示 。 

有 效 输 入 为 XXX.X。 

全 驳 跑道 长 度 

所 示 跑 道 参考 随 航 路 进程 而 改变 。 当 前 位 置 已 超过 目的 地 一 半路 程 或 离 始 发 机 场 大 
于 400 海 里 时 ， 以 目的 地 跑道 为 参考 。 当 前 位 置 不 到 目的 地 一 半路 程 或 离 始 发 机 场 
小 于 400 海里 时 ， 以 始 发 机 场 跑道 为 参考 。 


以 英尺 和 米 为 单位 显示 参考 跑道 的 长 度 。 





ILS 频率 和 前 (FRONT) 航道 (CRS) 
在 生效 航路 中 输入 目的 地 跑道 前 ， 显 示 空 白 。 


显示 跑道 ， 相 应 ILS 频率 和 导航 数据 库 中 所 示 跑 道 的 设备 识别 码 和 前 航道 (FRONT 
CRS) 。 
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索引 (INDEX) 
按压 一 显示 INTREF INDEX 页 面 。 
裤 翼 VREF (FLAPS VREF) 
需要 全 重 数据 计算 VREF 速度 。 按 压 相 应 行 选 键 选择 正确 的 VREF 速度 。 三 个 VREF 
速度 是 基于 着 陆 襟 辟 设 置 。 


显示 对 应 襟 辟 206，2$。， 和 30? 计 算 的 参考 速度 。 

















全 重 显 示 前 ， 显 示 衬 白 。 

人 3 襟 翼 / 速 度 (FLAP/SPEED) 
输入 着 陆 襟 翼 位 置 和 VREF 速度 。 
VREF 速度 显示 在 ADI 速度 带 上 。 


删除 数据 会 从 ADI 上 清除 VREF。 


改 航 到 备 降 场 


ALIN《〈 备 降 ) 页 面 数据 帮 助 飞行 机 组 查 出 最 佳 的 备 降 机 场 。 该 页 面 按 照 预 计 到 达 
时 间 ETA) 顺序 显示 出 四 个 机 场 。 列 出 的 每 个 机 场 都 有 一 个 对 应 的 ALTN XXXX 
页 面 ， 提 供 更 多 的 数据 。 使 用 引导 符 选 择 ALTN XXXX 页 面 。 

备 降 场 页 面 

备 降 场 页 面 显示 一 个 备 降 机 场 的 列表 。 可 以 在 这 个 页 面 上 选择 一 个 备 降 机 场 以 更 改 
飞行 计划 的 目的 地 。 

该 页 面 按照 空中 飞行 到 该 机 场 的 预计 到 达 时 间 (ETA) 顺序 显示 最 多 四 个 备 降 机 场 。 
备 降 机 场 可 能 是 下 列 来 源 : 

。 从 导航 数据 库 上 自动 选择 

。 人 工 输 入 。 

从 导航 数据 库 自 动 选择 的 备 降 机 场 显 示 为 小 字体 。 在 地 图 显示 上 当前 选择 的 备 降 机 
场 用 正常 的 机 场 标志 显示 。 四 个 备 降 机 场 全 部 显示 为 计划 方式 。 
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INIT/VREF INDEX 








备 降 机 场 

起 飞 后 按照 预计 到 达 时 间 的 顺序 显示 四 个 备 降 机 场 的 识别 码 。 

在 地 面 时， 按照 距 离 顺序 显示 四 个 备 降 机 场 的 识别 码 。 

有 效 的 人 工 输入 值 必须 是 存在 导航 数据 库 中 的 机 场 。 在 进行 人 工 输入 的 地 方 ， 人 工 
输入 的 机 场 取 代 备 降 机 场 并 且 显示 为 大 字体 。 输 入 之 后 ,四 个 机 场 按照 ETA 自动 重 
新 排序 。 

使 用 删除 (DELETE ) 功能 从 ALTN 页 面 取消 人 工 输入 的 备 降 机 场 。 


选择 <SEL>, 自动 选择 <A> 

<SEL> 表 示人 工 选 择 的 备 降 机 场 。 

人 工 选 择 备 降 机 场 时 ， 如 果 草 稿 栏 中 没有 输入 数据 ， 只 要 按压 机 场 识 别 码 左边 的 行 
选 键 即 可 。 

如 果 没 有 人 工 选 择 的 备 降 机 场 ，FMC 就 自动 选择 ETA 最 早 的 备 降 机 场 。 机 场 识别 
码 一 侧 如 果 有 <A>， 就 表示 是 自动 选择 的 备 降 机 场 。 
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选择 的 备 降 机 场 识 别 码 显示 在 DIVERT NOW (立即 改 航 ) 提示 符 的 行 标题 中 。 


在 列表 中 输入 一 个 新 机 场 ， 列 表 中 的 最 后 一 个 机 场 就 自动 删除 ,并 且 选 择 新 的 机 场 。 
输入 后 ， 这 些 机 场 按照 ETA 顺序 上 自动 重新 排序 。 人 工 输入 的 机 场 显示 为 大 字体 ， 并 
且 可 以 使 用 DELETE 功能 删除 。 


使 用 DELETE 功能 取消 人 工 选择 备 降 机 场 的 <SEL>。 自 动 选择 功能 选择 一 个 新 的 备 
降 机 场 。 

预计 到 达 时 间 (ETA) 

显示 备 降 机 场 的 ETA。 


系统 根据 XXXX ALTN 页 面 上 显示 的 航路 、 高 度 和 速度 计算 出 ETA。 飞 机 在 地 面 上 
时 ETA 显示 空白 。 





燃油 (FUEL) 

显示 到 达 备 降 机 场 时 的 预计 燃油 。 

系统 根据 XXXX ALTN 页 面 上 显示 的 航路 、 高 度 和 速度 计算 出 到 达 备 降 机 场 时 的 预 

计 燃 油 量 。 如 果 到 达 时 的 预计 燃油 量 小 于 零 ， 则 燃油 (FUEL ) 一 栏 显 示 “ 燃 油 不 足 ” 
CUNABLE FUEL) 信息 。 

及 机 在 地 面 上 时 预计 燃油 量 显 示 空 白 。 

选择 备 降 机 场 

选择 XXXX ALTN 页 面 ， 该 页 面包 含 相 应 机 场 的 更 多 数据 。 

令 且 抑制 备 降 机 场 (ALTN INHIBIT) 

如 果 将 某 个 机 场 输入 抑制 备 降 机 场 行 中 ， 该 机 场 就 不 会 出 现在 四 个 备 降 机 场 的 列表 
中 。 


可 以 人 工 输入 一 个 或 两 个 机 场 。 
有 效 输 入 值 为 存在 于 导航 数据 库 中 的 机 场 。 





立即 改 航 〈DIVERT NOW) 


选择 DIVERT NOW， 系 统 就 修改 航路 ， 使 用 XXXX ALTN 页 面 上 显示 的 航路 从 当 
前 位 置 直 飞 选择 的 备 降 机 场 。 
按压 一 

。 修改 LNAYV 航路 ， 改 航 到 选择 的 备 降 机 场 

。 自动 显示 所 选 备 降 机 场 的 MOD XXXX ALTN 页 面 
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。 在 未 参与 修改 的 CDU 上 ， 此 位 置 显示 SELECTED 〈 选 中 ) 
。 在 地 面 上 时 显示 空白 
。 在 空中 当 不 允许 改 航 时 显示 空白 。 
选择 DIVERT NOW， 显 示 就 变 为 备 降 机 场 的 XXXX ALTN 页 面 。 在 执行 改 航 之 前 ， 
可 以 确认 或 修改 航路 的 具体 情况 。 
执行 改 航 : 
。 更 改 航 路 目的 地 机 场 
。 在 生效 的 飞行 计划 中 加 入 航路 修改 
。 有 原来 航路 中 不 属于 改 航 计 划 的 部 分 全 部 删除 
。 旭 采 存在 下 降 航 径 ， 删 除 所 有 下 降 限 制 [选择 DIVERT NOW 时 ， 和 草稿 栏 显示 信 
息 “ 下 降 航 径 已 删除 ” (DESCENT PATH DELETED) ]。 
执行 改 航 后 ， 要 等 到 所 有 CDU 都 脱离 了 XXXX ALTN 页 面 ，XXXX ALTN 页 面 才 
会 更 新 。 
XXXX 备 降 场 页 面 
在 ALTN 1/2 页 面 上 显示 的 四 个 备 降 机 场 , 每 个 都 有 一 个 相关 的 XXXX ALTN 页 面 。 
XXXX ALTN 页 面 显 示 了 关于 该 备 降 机 场 的 详细 数据 ， 用 于 改 航 的 航路 ， 以 及 计算 
ETA 和 燃油 量 所 使 用 的 条 件 。 该 页 上 的 所 有 数据 都 是 与 页 标题 中 所 示 备 降 机 场 相关 
的 信息 。 
有 三 条 到 该 机 场 的 航路 可 供 选 择 ; 
e。 DIRECT TO 一 直 改 该 备 降 机 场 
。OFFSET 一 在 闵行 计划 航路 的 基础 上 偏 航 




















选择 的 航路 由 <SEL> 符 号 表示 。 根 据 选 择 的 航路 方式 计算 ETA 和 剩余 燃油 。 为 一 个 
备 降 机 场 选择 了 某 种 航路 方式 后 ， 另 外 三 个 备 降 机 场 也 治 用 相同 的 航路 方式 。 
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ALTN 17/2 
ETA FUEL 
PANC<SEL> 16357 58.3 


PANC ALTN 
VIA 


DIRECT TO <SEL> 


L00 0O0FFSET 
OVERHEAD 


PANC ETA/FUEL 
2352977128 . 8 


DIVERT NONW 


MOD PANC ALTN 


DIVERT PANC 
SELECTED> 





人 中 经 由 直 飞 (VIA DIRECT TO) 

按压 一 选择 从 当前 位 置 直 飞 (DIRECT TO) 备 降 机 场 。 

飞行 计划 中 的 所 有 航路 点 被 删除 。 

经 由 偏 航 〈VIA OFFSET) 

按压 一 

。 当 草稿 栏 空白 时 ， 选 择 OFFSET 航路 选项 

。 草稿 栏 中 存在 偏 航 数据 时 ， 输 入 偏 航 数据 。 不 选择 选项 。 

进入 和 退出 俩 航 的 方式 与 RIE 页 的 偏 航 方式 相同 。 保 留 飞 行 计 划 中 所 有 的 航路 点 。 
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经 由 飞越 (VIA OVERHEAD) 
按压 一 
。 当 草 稿 栏 空白 时 ， 选 择 OVERHEAD 选项 
。 草 稿 栏 中 存在 飞越 数据 时 ， 输 入 飞越 数据 。 不 选择 航路 选项 。 
显示 飞行 计划 中 生效 的 航路 点 。 
飞越 航路 点 可 以 选择 或 输入 ， 保 留 该 飞越 航路 点 之 前 的 航路 点 ， 然 后 航路 变 为 直 发 
备 降 机 场 。 删 除 飞 越 航 路 点 之 后 的 所 有 航路 点 。 
在 生效 或 修改 的 航路 中 输入 任何 航路 点 。 
单 发 (ENG OUT) 
该 提示 符 的 功能 与 前 面 “FMC 巡航 ”一 节 中 所 述 巡 航 页 面 的 单 发 提示 符 功 能 一 致 。 
可 以 在 选择 改 航 之 前 或 之 后 选择 。 
备 降 机 场 (ALTN) 
按压 一 显示 ALTN 1/2 页 面 。 











令 泪 高度 (ALT) 

在 此 行 输入 任何 有 效 的 高 度 或 飞行 高 度 层 ， 就 使 得 系统 重新 计算 ETA 和 到 达 燃 油 。 
输入 高 度 并 不 会 成 为 改 航 修 改 的 一 部 分 。 输 入 的 高 度 适 用 于 所 有 四 个 备 降 机 场 。 
显示 计算 ETA 和 到 达 燃 油 时 所 使 用 的 高 度 。 

如 果 输 入 的 高 度 值 高 于 最 高 高 度 ， 或 者 改 航 的 爬升 顶点 在 下 降 顶点 之 后 ， 则 草稿 栏 
显示 信息 “无 法 满足 高 度 ” (UNABLE ALT) 。 

速度 (SPD) 

在 此 行 输入 速度 或 马赫 数 导致 系统 重新 计算 ETA 和 到 达 燃 油 。 输 入 的 速度 并 不 会 成 
为 改 航 修改 的 一 部 分 。 输 入 的 速度 适用 于 所 有 四 个 备 降 机 场 。 

可 供 选 择 的 速度 方式 有 : 

e。 ECON (经 济 ) 

e。LRC (远程 巡航 ) 

eEO ( 单 发 ) 

e。EO LRC 〈 单 发 远程 巡航 ) 

e CO (公司 速度 ) 

。 任 何 CAS 或 马 炙 数 
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全 歼 内 (WIND) 


在 这 些 行 中 输入 数据 会 导致 系统 重新 计算 ETA 和 到 达 黎 油 。 可 以 为 四 个 备 降 机 场 逐 
个 输入 不 同 的 风 值 。 


显示 改 航 航路 的 预计 平均 风 值 。 

有 效 输入 为 风向 《以 度 为 单位 ) /速度 《1 一 999， 以 海里 /小 时 为 单位 ) 。 

多 高 度 /外 界 气温 (ALT/OAT) 

在 这 些 行 中 输入 数据 会 导致 系统 重新 计算 ETA 和 到 达 人 燃油 。 可 以 为 四 个 备 降 机 场 逐 
个 输入 不 同 的 ALIOAT 值 。 

显示 指定 高 度 的 OAT。 

有 效 输 入 为 高 度 / 温 度 《〈 以 摄氏 度 为 单位 ) 。 

备 降 机 场 ETA/ 燃 油 (XXXX ETA/FUEL) 

显示 根据 页 面 显 示 选 择 的 航路 、 高 度 和 速度 计算 出 的 机 场 ETA 和 到 达 燃 油 。 








立即 改 航 XXXX (XXXXDIVERT NOW) 
本 提示 符 与 ALTN 1/2 页 面 上 的 提示 符 功 能 相同 。 


注 : 执 行 改 航 后 ,要 等 到 所 有 CDU 都 切换 到 XXXX ALTN 以 外 的 其 他 页 面 后 ,XXXX 
ALTN 页 面 的 数据 才 会 更 新 。 


等 全 

FMC 根据 当前 风 和 了 MC 指令 空 速 计算 具有 恒定 半径 的 等 竺 航线。 航线 的 大 小 受 限 
于 FAA 或 ICAO 保护 空域 。 在 LNAYV 方式 ，AFDS 使 用 最 多 30" 坡 度 角 跟 踪 等 符 航 
线 。 强 风 或 超过 FAA 或 ICAO 输入 速度 的 空 速 会 导致 飞机 飞 出 保护 区 域 。 
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根据 飞机 进入 等 竺 定位 点 的 航 迹 ， 进 入 等 待 航线 的 方式 有 平行 法 、 偶 置 法 或 直接 进 

入 法 。 但 是 ， 为 了 有 效 地 利用 等 竺 空域 ， 飞 机 可 以 在 正 要 穿越 等 待定 位 点 之 前 使 用 

平行 法 、 偏 置 法 或 直接 进入 法 开始 初始 转弯 执行 进入 等 竺 机动 〈 即 提前 转弯 法 ) 。 

在 所 有 进入 机 动 中 ， 飞 机 在 等 待定 位 点 要 么 “到 点 转弯 ”要 么 “提前 转弯 ”以 保持 

在 向 台 等 待 航道 的 等 待 一 侧 。 执 行 偏 置 法 和 平行 进入 法 飞行 机 动 时 要 保持 在 HSI 上 

显示 的 等 待 航线 范围 以 内 。 而 执行 直接 进入 法 飞行 机 动 时 可 以 略 略 超出 等 待 航线 的 

三 本 

注 : 当 了 HSI 的 选择 范围 为 40NM 或 以 下 , 并 且 等 待定 位 点 变 为 生效 航路 点 之 后 ,HSI 

上 显示 进入 等 待 航线 的 飞行 航 径 。 

HOLD 页 面 〈 第 一 次 等 待 ) 

该 页 面 用 于 把 等 待 航线 输入 航路 。 


当 飞 行 计划 中 没有 等 待 航线 时 ， 按 压 HOLD 功能 键 显示 带 有 HOLD AT 行 的 RTEX 
LEGS 页 面 。 


可 能 有 两 种 等 和 页 面 : 
。 航路 或 程序 要 求 的 等 竺 航线 
。 机 组 输入 的 等 待 航线 


等 竺 页面 显 示 实 际 的 或 默认 的 等 竺 航线 数据 。 
输入 后 产生 航路 修改 ， 可 以 抹 除 或 执行 。 
在 HSI 上 ， 生 效 的 等 待 航线 显示 为 洋红 色 。 
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在 生效 航路 中 无 等 待 





ACT RTE 1 LEGS 










ACT RTE 1 HOLD 171 
FIX SPD/T6T ALT 


3 [| BATUNM 220/ 4000 一 一 9 
QUAD/RADIAL F IX ETA 

] 一 0 1424.52 [ee 10 
TITNBD CRS/DIR EFC TIME 

5 231。/L TURN ----: em 11 
LEG TIME HOLD AVATIL 

6 [| 1.0MIN 00+48 一 一 12 

DIST 
7 [ee -一 13 
8 定 加) 


在 ... 等 待 (CHOLD AT) 


当 按 压 功能 键 但 该 明 路 中 没有 等 待 航线 时 ，RTE LEGS 页 面 显 示 提 示 符 要 求 
输入 等 待定 位 点 。 输 入 了 等 人 ee RTEXHOLD 页 面 。 

通常 ， Re。 待定 位 点 输入 。 知 输入 的 航路 点 不 在 生效 航路 中 ，， 
则 显示 草稿 栏 信 息 HOLD AT XXX (XXX 是 输入 的 航路 点 ) 。 然 后 ， 可 将 等 待定 
位 点 插入 航路 中 适当 的 位 置 。 


在 当前 位 置 等 待 (HOLD AT PPOS) 
选择 飞机 的 当前 位 置 作为 等 待定 位 点 。 


等 待定 位 点 〈FIX) 








显示 等 待定 位 点 。 
@ 号 象限 / 径 向 线 (QUAD/RADIAL ) 
输入 等 竺 航线 的 象限 和 径 癌 线 。 
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有 效 输入 格式 为 XXXX，XX/XXX， 或 /XXX 〈 例 如 :NE/040) 。 

自动 变 为 INBD CRS/DIR 以 保持 一 致 。 

向 台 航道 /方向 〈INBD CRS/DIR) 

显示 等 待 的 向 台 航 道 和 转弯 方向 。 


有 效 输 入 格式 为 XXX (向 台 航 道 ) XXX/X (向 台 航 道 / 转 弯 方 向 ) ， 人 或 X (转弯 
方向 ) 。 


自动 变 为 QUAD/RADIAL 以 保持 一 致 。 

人 对 航 段 时 间 (LEG TIME) 

在 14000 黄 尺 或 以 下 默认 显示 为 1.0MIN( 分 钟 ); 高 于 14000 英尺 默认 显示 为 1.3MIN 
0 

若 输 入 LEG DIST， 显 示 一 .一 。 

有 效 输入 为 X，X.X， 或 .X， 单 位 : 分 钟 ， 苑 围 从 0.1 到 9.9。 


当 VNAYV 接 通 旦 SPD/MTGT ALT (速度 /目标 高 度 ) 值 以 大 字体 显示 时 飞机 爬升 /下 降 
通过 14，000 英尺 ，FMC 调整 航 段 时 间 〈14，000 英尺 或 以 下 为 LOMIN (分 ) ; 高 
于 14，000 黄 尺 为 1.3MIN (分 ) ) 。 





航 段 距离 (LEG DIST) 

若 没有 输入 航 段 距离 ， 或 输入 值 为 LEG TIME， 默 认 显示 一 .一 。 
有 效 输入 为 : X.X, XX.X， 或 .和 X。 

低下 清除 CERASE) 

清除 所 有 FMC 修改 。 

@ 低 速度 /目标 高 度 (SPD/TGT ALT) 


RTE LEGS 页 面 的 航路 点 等 待定 位 点 速度 /高 度 限 制 。 
人 工 输入 以 大 号 字体 显示 。 


在 巡航 中 ， 输 入 的 高 度 低 于 巡航 高 度 ， 将 使 下 降 页 面 生效 ， 除 非 输 入 新 的 巡航 高 度 。 
输入 的 高 度 必 须 小 于 等 于 巡航 高 度 。 


速度 输入 要 求 高 度 限 制 。 
多 到 达 定 位 点 的 预计 时 间 (FIX ETA) 
显示 下 一 次 过 等 待定 位 点 的 预计 时 间 (ETA) 。 
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预计 下 次 放行 时 间 (CEFC TIME) 

输入 预计 的 下 次 放行 时 间 ， 可 以 使 等 待 之 后 的 燃油 和 ETA 预计 值 更 精确 。 





可 用 的 等 待 时 间 (HOLD AVAIL) 

在 保留 备用 燃油 飞 抵 目的 地 的 前 提 下 ， 显 示 计 算 的 可 用 等 竺 时间 。 
最 佳 速 度 (BEST SPEED) 

显示 根据 飞机 全 重 、 高 度 和 襟 性 位 置 计 算出 的 最 佳 等 待 速度 。 


注 ; 最 佳 速 度 可 能 超过 ICAO 规定 的 限制 速度 。 
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等 待 页 面 (现存 的 等 待 ) 





当 航 路 中 已 经 存在 一 个 或 多 个 等 待 航线 时 ,按压 HOLD 键 即 显示 出 第 一 个 等 待 航线 
的 等 待 页 面 。 在 该 页 面 上 可 以 监视 和 修改 等 待 参数 ， 使 用 NEXT HOLD 提示 符 可 以 


增加 新 的 等 待 航线 。 


航路 中 存在 等 待 







ACT RTE 1 HOLD 171 









LEG DIST SPEED 








F I X SPD/TGT ALT 
BATUNWM 220/ 4000 
已 QUAD/RADIAL FIX ETA 己 
后 | --/--- 1424.57 | 器) 
INBD CRS/DIR EFC TIME 
231"/L TURN 全 汪汪 
己 ) LEG TIME HOLD AVAIL 己 ) 
加 | 1.0nIN 00+48 | 名) 
听 ) ED 
一 一 


下 一 等 待 (NEXT HOLD) 
按压 一 显示 为 输入 新 的 等 竺 航线 显示 新 的 等 待 页 面 。 
退出 等 待 (EXIT HOLD) 


按压 一 

。 ;准备 通过 问 台 航道 回 到 等 待定 位 点 以 退出 等 待 航 线 
。 显 示 EXIT ARMED 

e。EXEC 盯 亮 。 





按压 EXEC 键 ， 飞 机 将 穿越 等 待定 位 点 并 退出 等 待 。 若 在 等 竺 航线 中 背 侣 时 执行 ， 





飞机 将 在 穿越 定位 点 后 立即 转向 向 台 并 退出 等 待 。 
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如 果 至 下 一 航路 航路 点 的 航道 与 等 竺 向 台 航 道 不 完全 一 致 ， 就 在 穿越 等 待定 位 点 之 
前 开始 退出 等 待 〈 提 前 转 要 法 ) 。 如 果 向 台 等 竺 航道 和 至 下 一 航路 点 的 航道 呈 锐 角 ， 
则 在 退出 等 待机 动 过 程 中 就 会 造成 飞机 与 等 待定 位 点 之 间距 离 较 远 。 但 是 ， 在 任何 
时 候 飞 机 仍 保持 在 FAA 或 ICAO 的 等 待 保护 衬 域 以 内 .HSI 上 显示 退出 的 飞行 航 径 。 
注 : 如 果 退 出 等 待 飞 向 下 一 个 飞行 计划 航路 点 需要 110” 一 135” 转 弯 〈 航 道 改 变 ) ， 
则 退出 等 待 的 飞行 航 径 在 HS 上 可 能 显示 为 一 条 曲折 的 线路 ， 典 型 的 形状 是 “Z?” 
字形 。 但 是 ,在 所 有 条 件 下 LNAY 都 会 提供 适当 的 引导 ， 通 过 柔和 地 转弯 切入 到 下 
一 航路 航路 点 的 生效 航 段 。 如 果 显 示 在 HSI 上 的 退出 等 待 飞行 航 径 呈 不 规则 状 ， 则 
FMC CDU LEGS 页 面 上 避 没 有 指示 。 
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飞行 管理 ， 导 航 


FMS 备用 导航 系统 说 明 


介绍 

如 果 两 部 FMC 失效 ，CDU 可 用 作 备 用 导航 系统 。CDU 执行 水 平 导 航 计 算 。 不 提供 
LNAV 和 VNAV。 

在 正常 FMC 操作 过 程 中 ， FMC 具备 所 有 系统 能 力 。 在 备用 导航 操作 过 程 中 ，CDU 
使 用 上 自身 的 内 存 和 计算 能 

每 部 CDU 根据 其 RS 输入 值 执行 计算 并 提供 独立 于 另 一 CDU 的 信息 显示 。 每 部 
CDU 可 在 各 自 的 图 形 显 示 上 显示 航路 而 不 会 显示 数据 库 符 号 。 

















备用 导航 航路 点 

CDU 没有 性 能 或 导航 数据 库 。CDU 连续 从 FMC 加 载 生 效 航路 。 如 果 两 部 FMC 失 
效 ，CDU 保留 除 条 件 性 航路 点 、 偶 移 和 等 航 航 线 以 外 的 飞行 计划 航路 点 。FMC 失 
效 时 航路 中 的 航路 点 可 以 使 用 其 识别 号 或 纬度 和 经 度 调用 。 

新 航路 点 只 能 够 使 用 纬度 和 经 度 输 入 。 这 包括 机 组 已 从 CDU 中 删除 的 航路 点 。 不 
能 人 工 输入 完整 的 离 港 或 进 场 / 进 近 程 序 。 

航路 点 操作 

航路 点 操作 包括 : 

e。 增加 新 的 航路 点 《只 能 用 纬 /经 度 输入 ) 

。 清除 现存 航路 点 

。 改变 现 有 航路 点 顺序 

。 连 接 不 连续 点 














备用 水 平 导航 
所 有 CDU 计算 都 是 基于 航路 点 之 间 的 大 圆 航线 。 
航线 更 改 








按照 几乎 与 正常 FMC 操作 相同 的 方式 , 在 IRS LEGS 页 面 完 成 航线 更 改 。 航 路 点 之 
间 的 航道 是 直线 航路 。 修 改 生 效 航 路 点 时 ， 唯 一 的 导航 选择 是 从 当前 回 置 直 飞 更 改 
后 的 生效 航路 点 。 


2000-08-2S D032IT001-602YUN 11.S0.1 


飞行 管理 ， 导 航 区 
FMS 备用 导航 系统 说 明 中 国 东 方 航 显 

767-300 飞行 机 组 操作 手册 
两 部 CDU 独立 操作 。 在 一 部 CDU 上 改变 航路 不 会 改变 另 一 部 。 输 入 左 侧 CDU 的 
航路 可 由 机 长 使 用 NAYV 源 选 择 开 关 显 示 在 机 长 的 HSI 上 。 输入 右 侧 CDU 的 航路 可 
由 副 鸭 驱使 用 NAYV 源 选 择 开 关 显 示 在 副 驾 驶 的 HSI 上 面 。 
航道 基准 
每 部 CDU 使 用 其 相关 的 有 耻 $S 提供 导航 数据 。IRS 只 为 当前 位 置 提 供 磁 差 。 因 此 ， 仅 
有 生效 的 航路 点 航道 以 磁 北 为 基准 。 所 有 后 续航 道 都 以 真 北 为 基准 。 





备用 导航 CDU 页 面 


备用 导航 系统 提供 两 个 CDU 页 面 : 

e。IRS LEGS 

e。 TIRS PROGRESS 

一 部 EMC 失效 引起 相关 CDU 显示 MENU 页 面 。 用 NAV 选择 器 开关 选择 可 用 的 
FMC 能 使 CDU 显示 恢复 正常 。 








如 果 另 一 部 FMC 失效 ， 可 在 任 一 CDU 上 通过 LEGS 和 了 PROG 方式 选择 键 显 示 IRS 
LEGS 和 了 RS PROGRESS 页 面 。 用 NAYV 源 选 择 器 选择 CDU， 就 可 在 航 图 显示 上 提 
供 CDU 产生 的 航 图 。 
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IRS 航 段 页 面 
这 一 页 显示 航路 上 每 一 航 段 的 数据 。 航 路 可 修改 。 由 于 无 法 获得 性 能 数据 ， 不 显示 


航路 点 速度 和 高 度 限制 。 
两 部 FMC 已 失效 


ACT IRS LEGS 


















250”? 前 
















N442218 W1302264 





一 ENO N39"139 W075。310 
248?"T 4131NI 

| cvE NS8"008 NO078"092 
2Z82"T 118N 

加 | Psk NS37。*053 W080"428 
2ZZ2”T 180NH 

[CI | N42W115 N42"219 W1159264 
265" 1 250Nh 


航 段 方向 

显示 到 航路 点 的 航道 。 

航道 基准 中 ， 磁 北 用 M 表示 ， 真 北 用 工 表 示 。 

生效 航路 点 航 段 方 癌 可 以 是 磁 或 真 基准 。 后 续航 路 点 航 段 方 向 是 真 基 准 。 


航路 点 识别 符 








航路 点 显示 为 名 学 或 纬度 /经 度 。 
有 效 输入 是 FMC 失效 时 已 经 在 航路 中 的 航路 点 名 称 ， 或 对 新 航路 点 而 言 ， 有 效 输 
入 是 纬 /经 度 。 


到 航路 点 距离 
显示 航路 点 间 的 大 圆 上 距 离 。 
航路 点 坐标 


显示 航路 点 坐标 。 
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IRS 进程 页 面 
本 页 显示 有 关 飞 行进 程 的 一 般 数据 。 








本 两 都 FMC 已 失效 





全 一 7 
2 一 人 8 
3 一 电 ) 
9 
4 王 加 
5 2 WwW119。185 一 10 
DT 
6 一 一 开 
12 


上 一 个 (LAST ) 
显示 上 一 个 航路 点 的 识别 码 。 


至 (TO) 

显示 生效 航路 点 。 

下 一 个 CNEXT) 

显示 生效 航路 点 后 面 的 航路 点 。 
目的 地 CDEST) 


显示 航路 目的 地 航路 点 或 机 场 的 识别 码 。 可 以 输入 任何 在 或 不 在 航路 上 的 航路 点 。 
临时 显示 该 航路 点 的 时 间 和 距离 数据 。 
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显示 选项 ; 


。 目的 机 场 识别 码 ， 沿 航 迹 到 达 目 的 机 场 的 距离 和 时 间 。 

。 输入 飞行 计划 中 现存 航路 点 《识别 码 或 纬 /经 度 ) ， 行 标题 变 为 ENROUTE WPT。 
待 飞 时 间 和 距离 是 按 治 航 迹 到 该 航路 点 计算 的 。。 

。 输 入 不 在 飞行 计划 中 的 航路 点 ， 行 标题 变 为 DIR TO ALTERNATE。 待 飞 时 间 和 
距 是 从 当前 位 置 直 飞 新 航路 点 计算 的 。 


IRS 位 置 








显示 了 S 当前 位 置 。 
行 标 题 显 示 了 $ 位 置 源 。 


外 交叉 航 迹 偏差 (XTK ERROR ) 

以 海里 为 单位 显示 飞机 相对 于 生效 航路 轨迹 的 左 或 右 偏 差 。 
高 度 (ALT) 

显示 飞机 在 通过 上 一 个 (LAST) 航路 点 的 高 度 。 

多 下 待 飞 时 间 〈TTG) 

显示 到 航路 点 或 目的 地 的 待 飞 时 间 。 

人 待 飞 距 离 (DTG) 

显示 到 航路 点 或 目的 地 的 待 飞 距离 。 

地 速 〈GS ) 


显示 耻 $S 地 速 。 





航 迹 〈TK) 


显示 飞机 相对 于 真 或 磁 基 准 的 航 迹 角 ， 真 或 磁 基 准 用 航向 基准 (HEADING 
REFERENCE) 开关 选择 。 


所 需 航 迹 (DTK) 


显示 改 机 相对 于 真 或 磁 基 准 的 所 需 航 迹 角 ， 真 或 磁 基 准 用 航 问 基准 (HEADING 
REFERENCE ) 开关 选择 。 
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飞行 管理 ， 导航 


FEICAS 信息 


FEICAS 和 CDU 信息 
可 能 显示 以 下 EICAS 信息 攻 瞩 机 组 导航 系统 出 现 故障 和 失效 。 


言 息 灯 音 咏 状 ; 

ATCEFAULT 咨询 ATC 选择 的 应 答 机 已 失效 。 
ET 
ci 

RFMCFAIL 
| 
Fe 

R GPS 


GPS | GPS 系统 已 失效 。 | 儿 已 天 效 : 
L 站 DC FAIL 盗 ; 二 FAIL IRS DC 备用 电源 已 故障 ， 
CIRS DC FAIL 正在 使 用 耻 S AC 正常 电 
R IRS DC FAIL 源 。 
探测 到 了 RS 故障 。 



































工 IRSEFEAULT 咨 ; FAULT 
CIRSFAULT 
RIRSEFEAULT 
工 IRS ON DC 咨 ; ON DC 
CIRS ON DC 
RIRS ON DC 


UNABLE RNP 蜂 鸣 | 导航 性 能 不 能 求 尼 
咨 1 声 依 全 上 度 。 

如 果 飞 机 在 “ 进 近 ”方式 
时 出 现 该 故 了 区 ， 则 信息 为 
警戒 信息 。 
如 果 飞 机 不 在 “ 进 近 ” 方 
式 时 出 现 该 故 了 区， 则 信息 
为 咨询 信息 。 


指示 IRS AC 正 常 电 源 已 故 
障 , 正在 使 用 IRS DC 备用 
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FMC 信息 
FMC 信息 提醒 机 组 存在 可 能 造成 系统 工作 级 别 降 低 的 情况 , 并 通知 机 组 输入 信和 号 错 


所 


天 。 

信息 分 以 下 两 类 : 

。 报警 信息 

。 咨询 信息 

根据 其 级 别 的 重要 性 程度 显示 草稿 栏 信 息 。 当 按压 CLEAR 键 或 修正 情况 后 ， 草 稿 
栏 中 下 一 条 相对 不 重要 的 信息 代替 上 一 条 信息 。 

当 出 现 FMC 报警 信息 时 ，FMC 灯亮 并 显示 EICAS 咨询 信息 FMC MESSAGE。 
草稿 栏 咨询 信 息 出 现在 草稿 栏 中 ， 没 有 EICAS 信息 或 FMC 灯 。 所 有 了 上 MSC 信息 会 
使 得 CDU 信息 (MSG) 灯亮 。 清 除 信 息 或 修正 情况 后 ， 信 息 取消 。 

当 草 稿 栏 内 包含 FMC 信息 时 ， 向 草稿 栏 内 键入 数据 会 使 得 信息 暂时 从 草稿 栏 消失 。 
当 数 据 已 经 行 选 输入 或 者 从 草稿 栏 清除 后 ， 该 信息 会 在 草稿 栏 内 重新 出 现 。 

FMC 报警 信息 

FMC 报警 信息 ; 

。 显 示 在 CDU 草稿 栏 中 

。 使 得 中 央 仪 表 板 上 的 琥珀 色 FMC 灯亮 起 

。 导致 EICAS 显示 咨询 信息 FMC MESSAGE 

。 使 得 CDU 信息 灯 (MSG) 亮 起 。 

使 用 CLEAR 键 或 修正 导致 该 信息 的 情况 以 消除 该 信息 。 

CHECK AIRLINE POLICY 一 在 加 载 了 一 个 新 的 航空 公司 可 修改 的 信息 文件 后 ， 
FMC 确定 某 个 参数 无 效 。FMSC 使 用 默认 值 。 这 是 一 项 机 务 维护 功能 。 

CHECK ALT TGT 一 VNAY 生效 并 且 飞 机 处 于 MCP 和 FMC 高 度 之 间 ，VNAY 保持 
水 平 飞行 。 

CYCLE IRS OFF 一 NAV 一 飞机 在 地 面 时 , 任何 一 部 耻 $S 探测 到 要 求 关闭 惯 导电 源 再 
循环 回 到 NAYV 的 情况 。 

DESCENT PATH DELETED 一 VNAYV 生效 并 且 所 有 确定 下 降 齐 面 的 航路 点 高 度 限 
制 被 删除 。 


注 : 在 执行 删除 下 降 航 径 的 修改 前 ， 显 示 该 信息 。 
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DISCONTINUITY 一 LNAYV 生效 而 该 航路 点 后 未 确定 航路 《除非 该 航路 点 位 于 人 工 
终止 的 航 段 之 前 ， 例 如 VECTORS 航 段 ) 。 
DRAG REQUIRED 一 VNAYV 生效 ， 并 且 要 求 更 大 阻力 或 自动 油门 关闭 ， 要 求 较 小 的 
推力 以 维持 VNAYV 下 降 航 径 。 
END OF OFFSET 一 LNAYV 生效 , 并 且 2 分 钟 后 生效 航路 偶 移 将 结束 。 知 超出 了 生效 
航路 偏 移 ，AFDS 保持 最 后 航 丫 。 
END OF ROUTE 一 LNAYV 生效 且 超 出 了 生效 航路 终点 。AFDS 保持 最 后 航 问 。 
ENTER IRS POSITION 一 机 组 输入 的 当前 位 置 未 能 通过 一 项 IRS 比较 检查 ， 或 划 $ 
准备 换 为 导航 方式 但 还 未 收 到 当前 位 置 的 输入 信和 号。 使 用 CLEAR 键 取 消 该 信息 。 
FMCL (或 R) OUTPUT LOSS 一 失去 了 数据 输出 或 者 失去 了 来 自 指示 的 FMC 的 离 
散 信 和 号 。 
FUEL DISAGREE 一 PROG 2 一 加 法 器 (TOTL ) 燃油 量 和 了 FMC 计算 (CALC) 的 燃 
油 量 之 间 存 在 较 大 差异 。 
INSUFFICIENT FUEL 一 目的 地 的 预计 燃油 量 小 于 输入 的 备份 (RESERVES) 值 。 
IRS MOTION 一 在 校准 (ALIGN ) 位 置 ， 一 部 及 $S 探测 到 移动 。 
IRS NAV ONLY 一 在 一 段 预先 设 定 的 时 间 内 ，EFMC 未 得 到 无 线 电 或 GPS 更 新 。 
IRS POS/ORIGIN DISAGREE 一 惯 导 位 置 的 有 效 值 与 生效 的 始 发 机 场 位 置 不 一 致 。 
LIMIT ALTFLXXX 一 机 组 或 FMC 选择 的 高 度 大 于 VNAYV 限制 高 度 。 
NAV DATA OUT OF DATE 一 时 钟 的 日 历 日 期 已 经 超出 了 生效 导航 数据 库 的 有 效 日 
历 周 期 。 
NAVINVALID 一 TUNE XXXX 一 RNAYV 或 VOR 进 近 程 序 必须 调谐 一 部 特定 的 导航 
辅助 设备 。 该 信息 表示 或 者 是 没有 调谐 该 设备 ， 或 者 没收 到 有 效 信号。 
NO ACTIVE ROUTE 一 选择 了 LNAV， 但 没有 起 动 的 生效 航路 。 









































PERF/VNAV UNAVAILABLE 一 选择 了 VNAV， 但 未 输入 全 重 、 成 本 指数 或 巡航 高 
度 。 

RESET MCP ALT 一 VNAYV 生效 ， 还 有 2 分 钟 将 到 达 下 降 顶点 ， 但 MCP 尚未 设置 低 
于 巡航 高 度 的 高 度 。 
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RWVILS CRS ERROR 一 LOC 方 式 已 预 位 但 选择 的 蕊 S 航 道 相对 于 生效 的 航路 跑道 不 
正确 。 
RWVILS FREQ ERROR 一 选择 的 IS 频率 与 生效 航路 中 跑道 的 频率 不 一 致 。 
SINGLE FMCLEL (或 R)OPERATION 一 一 部 FMC 已 失效 , 只 有 指示 的 EMC 可 工作 。 





SPLIT IRS OPERATION 一 一 部 耻 $S 存在 故障 ， 上 只 有 两 部 耻 $S 可 用 于 导航 。 
TAKEOFF SPEEDS DELETED 一 由 于 更 改 起 斥 性 能 或 形态 数据 , 选择 的 V 速度 已 经 
被 删除 。 

THRUST REQUIRED 一 VNAYV 生效 ， 自 动 油门 断 开 ， 并 且 要 求 增 大 推力 以 跟踪 
VNAYV 下 降 航 径 并 保持 速度 。 

UNABLE NEXT ALT 一 VNAYV 生效 且 疏 升 不 能 够 遵循 航路 点 高 度 限制 。 

VERIFY POSITION 一 FMC 位 置 和 其 它 位 置 数据 间 的 差异 超出 比较 误差 容许 范围 。 
可 能 存在 数据 冲突 的 设备 是 : 

e。 左边 的 EMC 位 置 与 右边 的 EMC 位 置 不 同 

。 更 新 的 无 线 电位 置 与 FMC 位 置 不 同 

。 更 新 的 GPS 位 置 与 FMC 位 置 不 同 

VERIFY RNP 一 POS REF 2 一 由 于 飞行 阶段 变化 ， 默 认 的 RNP 值 也 发 生 了 改变 。 改 
行 机 组 输入 的 RNP 值 超出 了 新 的 默认 RNP 值 。 


VIA OFFSET INVALID 一 改行 条 件 不 允许 执行 修改 ， 不 能 经 由 OFFSET 〈 偶 航 ) 法 
改 航 到 备 降 机 场 。 








FMC 咨询 信息 
FMSC 咨询 信息 显示 在 CDU 草稿 栏 里 并 使 得 CDU 信息 灯 (MSG ) 亮 起。 不 存在 与 
这 些 信 息 相 关 的 EICAS 信息 ， 并 且 不 会 使 得 FMC 灯亮 。 





如 果 是 因 输入 错误 引发 这 些 信息 ， 则 在 继续 输入 前 ， 必 须 先 清除 错误 信息 。 

CRS REVERSAL ATFA FIX 一 在 默认 的 最 终 进 近 (FA) 航路 点 〈 选 择 跑 道 或 VFR 
进 近 的 结果 ) 和 该 航路 点 前 的 飞行 计划 间 存 在 冲突 。 

DELETE 一 按压 了 DELETE 键 。 

ENG OUT SID MOD 一 起 飞 后 在 襟 避 完 全 收 上 之 前 感应 到 一 台 发 动机 失效 ，FMC 已 
经 目 动 加 载 了 可 供 使 用 的 单 发 标准 仪表 离 场 程序 对 生效 航路 进行 修改 。 











11.00.4 D0632IT001-602YUN 2008-02-18 


区 飞行 管理 ， 导 航 
中 束 方 - 航 宪 人 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
HOLD AT XXXX 一 选择 HOLD 功能 键 后 ， 在 RTE LEGS 页 的 HOLD AT 方 框 内 输 


入 了 一 个 不 在 生效 航路 中 的 航路 点 。 将 HOLD AT XXXX 选择 到 RTE LEGS 页 的 航 
路 点 行 ， 使 XXXX 航路 点 成 为 等 待定 位 点 。 


INVALID DELETE 一 不 允许 删除 已 选 数据 。 


INVALID ENTRY 一 对 所 选 机 场 而 言 ， 输 入 的 格式 或 范围 不 对 ， 或 者 输入 的 空 路 或 
TO 航路 点 与 导航 数据 库 不 相符 。 
INVALID TUNE REQUEST 一 试图 遥控 调谐 VOR 无 效 。 





KEY/FUNCTION INOP 一 选择 的 方式 键 不 工作 。 


MANUALLY TUNED 一 试图 遥控 调谐 已 经 人 工 调 谐 的 VOR。 





MAX ALT FLXXX 一 输 在 任 一 CDU 页 上 的 高 度 高 于 性 能 计算 的 最 大 高 度 。 
NOT IN DATABASE 一 数据 不 在 航路 或 导航 数据 库 中 。 


NOT ON INTERCEPT HEADING 一 选择 了 LNAV， 但 飞机 在 有 效 的 截获 标准 之 外 ， 
且 当 前 航向 不 能 切入 生效 航 段 。 


ROUTE FULL 一 航路 允许 的 容量 已 全 被 占 满 。 


RUNWAY NA FOR SID 一 选择 的 跑道 与 SID 不 适合 。 








STANDBY ONE 一 FMC 要 求 4 秒 钟 以 上 的 时 间 显 示 数 据 。 
TIMEOUT--RESELECT--FMC 和 CDU 之 间 的 通讯 失效 。 机 组 必须 重新 选择 CDU 
MENU 页 上 的 FMC。 

UNABLE CRZ ALT 一 性 能 计算 预计 在 输入 的 巡航 高 度 这 航 时 间 为 零 。 

VERIFY RNP ENTRY 一 对 于 当前 的 飞行 阶段 而 言 ， 输 入 的 RNP 值 大 于 默认 的 RNP 
值 ， 或 者 小 于 当前 的 实际 导航 性 能 。 

VOR AAA INVALID 一 失去 遥控 调谐 的 VOR 信号 。AAA 是 VOR 台 的 识别 码 。 
XXXXX-__ VNAYV 接 通 ， 显 示 CLB 或 CRZ 页 面 时 ，MCP 窗 内 设置 了 高 度 ， 且 高 度 高 
于 巡航 高 度 或 低 于 巡航 高 度 4000 英尺 范围 内 ， 且 不 等 于 CRZ ALT。 
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飞行 管理 ， 导 航 开 
ETICAS 信息 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
CDU 信号 显示 灯 
存在 某 些 情况 时 ， 信 和 号 显示 灯亮 。 
DSPY 一 即将 进行 飞行 计划 修改 ， 显 示 的 RIE，RITE LEGS， RITE DATA， 或 RTE 
HOLD 页 面 不 包含 生效 航 段 或 航路 航 段 ， 或 显示 的 VNAV 页 CCLB，CRZ 或 DES ) 
与 生效 的 VNAYV 方式 无 关 。 
OFST 一 输入 并 执行 了 仿 航 航 径 。 
MSG 一 已 显示 或 准备 显示 FMC 信息 。 


FAIL 一 相关 的 FMC 已 故障 。 
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三 


至 者 | 订 几 目 示 请 改天 全 和 12.10.1 
人 12.10.1 
人 12.10.2 
人 12.10.2 
人 是 12.10.3 
人 12.20.1 
有 12.20.1 
全 12.20.1 
人 12.20.1 
人 12.20.1 
人 12.20.2 

了 匠 太 人 用 12.20.2 
人 12.20.3 
人 12.20.3 
人 肌 作 全 童生 是 12.20.3 
人 12.20.3 
人 12.20.4 
人 有 和 12.20.5 
人 12.20.5 
人 用 过 站 MSOD 癌 人 依 局 及 且 和 12.20.6 
TGS 局 12.30.1 
从 机 蒜 胸 下 JAS 信 展 避 和 12.30.1 


200S-08-24 D032T001-602YUN 12.TIOC.0.1 


燃油 
目录 


12.TIODC.0.2 


中 东方 航 显 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


D032I001-02YUN 


200S-08-24 


中 东方 航 显 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 







燃油 
控制 和 指示 


燃油 系统 







L 
PUMPS 


[一 一 一 
国人 
[一 一 一 


HS 站 
|、 一 
PRESS 





顶板 
左 /中 / 右 “〈 左 /中 / 右 燃油 泵 ) 开关 


ON -选择 打开 燃油 和 。 
OFF (看 不 到 ON) - 选择 关闭 燃油 泵 。 


左 / 右 燃 油泵 压力 灯 (PRESS) 
亮 〈 琥 班 色 ) - 燃油 泵 输出 压力 低 


中 央 油箱 燃油 泵 压力 灯 (PRESS ) 

亮 〈 琥 珀 色 ) - 

。 燃油 条 打开 时 ， 燃 油 和 到 输出 压力 低 。 

。 燃油 到 开关 打开 时 ， 相 应 的 N3 低 于 5$0%。 

注 : 当中 央 油 箱 燃 油泵 开关 关闭 时 ， 中 央 油 泵 压力 灯 被 抑制 。 








燃油 交 输 (FUEL XFEED) 开关 
ON (看 得 见 杆 ) - 选择 打开 交 输 活 门 。 
OFF〈 看 不 见 杆 ) - 选择 关闭 交 输 活 门 。 
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交 输 活 门 (VALVE ) 灯 

亮 《 玻 珀 色 ) 一 交 输 活 门 不 在 所 选择 的 位 置 。 


全 3 炊 油 形态 (FUEL CONFIG) 灯 
亮 〈 琥 珀 色 ) 一 

。 燃油 量 低 

。 左 、 右 两 主 油箱 之 间 油 量 不 平衡 

。 中 央 油 箱 有 油 时 中 央 油 箱 燃油 泵 关闭 


燃油 指示 





顶板 


燃油 量 (LVC/R FUEL QTY) 指示 


显示 左 主 油箱 ， 中 央 油 箱 ， 右 主 油箱 中 可 用 的 燃油 量 〈 干 元 X1000) 。 


燃油 温度 (TEMP) 指示 

显示 左 主 油箱 内 的 燃油 温度 ("C) 。 

总 (TOTAL ) 燃油 量 指示 器 

显示 所 有 油箱 中 可 用 燃油 总 量 〈 千 克 X1000) 。 
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燃油 量 测试 
= 一 一 人 
F UEL 
QTY 
附件 面板 


燃油 量 (FUEL QTY) 测试 开关 
弹 和 敬 固定 到 中 间 位 。 
开始 燃油 量 测试 。 
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燃油 


系统 说 明 


公 铠 

1/ 口 

燃油 系统 癌 发 动机 和 APU 供给 燃油 。 燃 油 贮存 在 中 央 油 箱 及 左 、 右 主 油箱 中 。 
关于 发 动机 和 APU 燃油 系统 的 说 明 ， 请 参阅 第 7 章 《 发 动机 ，APU》 。 


燃油 油 量 

由 各 油箱 内 的 探头 测量 出 燃油 量 数据 ， 传 送 到 燃油 量 处 理 器 。 在 那里 ， 经 过 密度 修 
正 后 显示 在 各 油箱 的 燃油 量 指示 器 上 。 单 独 计算 的 总 燃油 量 ， 显 示 在 “燃油 总 量 指 
示 器 上 ”， 并 且 提 供给 FMC。 

当 左 或 右 任 一 主 油箱 的 可 用 燃油 总 量 低 于 约 1000 于 殉 时 ，FUEL CONFIG 灯亮 并 且 
显示 “ 低 燃 油 ” (LOW FUEL) 警戒 信息 。 


燃油 温度 
左 主 燃油 箱 的 燃油 温度 显示 在 燃油 温度 指示 器 上 。 


燃油 季 

每 个 燃油 箱 内 有 两 个 交流 电 燃 油泵 ， 在 任何 情况 下 每 个 条 可 提供 足够 的 燃油 以 操作 
一 全 发 动机 。 

两 个 中 央 油 箱 燃 油泵 的 输出 压力 比 左 、 右 主 油箱 燃油 泵 大 。 当 所 有 六 个 泵 都 工作 时 ， 
中 央 油 箱 双 超 控 左 和 右 主 油箱 有， 所 以 在 使 用 左 、 右 主 油箱 燃油 之 前 先 使 用 中 央 油 
箱 的 燃油 。 

如 果 任 一 油泵 输出 压力 低 ， 相 应 开关 的 PRESS 灯亮 ， 且 显示 EICAS 关于 和 压 力 的 
信息 。 如 果 主 油箱 油泵 开关 关闭 ， 则 低压 灯亮 并 且 显 示 EICAS 关于 燃油 泵 的 信息 。 
当中 央 油 泵 开关 关闭 时 ， 低 压 灯 和 EICAS 关于 中 央 油 泵 的 信息 被 抑制 。 

为 减少 电荷 ， 当 相应 的 N3 低 于 50% RPM 时 ， 中 央 油 箱 泵 被 抑制 。 因 此 ， 两 台 发 动 
机 关 车 时 ， 两 个 中 央 油 箱 油 泵 均 被 抑制 。 当 一 台 发 动机 起 动 后 并 且 N3RPM 增加 到 
50% 以 上 时 ， 消 除 相 应 的 中 央 油 箱 泵 抑制 。 
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EICAS 警戒 信息 , 工 或 REFUEL SYS PREES， 表 明 所 有 燃油 泵 输出 压力 低 或 者 一 侧 
的 所 有 燃油 和 泵 输出 压力 低 并 且 交 输 开 关 关 闭 。 
燃油 泵 低压 信息 受 相 应 的 左 或 右 FUEL SYS PRESS 信息 抑制 。 
正常 操作 时 显示 EICAS 咨询 信息 “中 央 左 燃油 泵 ?和 “中 央 右 燃油 泵 ”(CTR L FUEL 
PUMP 和 CTR REFUEL PUMP) ， 表 明 中 央 油 箱 燃油 耗 尽 。 
当 显 示 任 一 条 信息 时 ， 可 能 指示 中 央 油 箱 的 燃油 量 少 。 回 油 系统 会 自动 运行 将 中 央 

和 油箱 的 所 有 剩余 燃油 传输 到 主 油箱 。 主 油箱 大 约 半空 时 开始 燃油 回流 。 

左 主 油箱 内 有 一 个 直流 燃油 和 泵 。 该 泵 无 控制 和 指示 器 。 当 无 交流 电源 且 APU 选择 开 
关 打 开 时 ， 直 流 和 自动 工作 向 APU 供 油 。 











燃油 交 输 

发 动机 燃油 总 管 的 连接 方式 可 使 任何 油箱 油泵 向 任 一 发 动机 供 油 。 两 个 交 输 活 门 把 
左 、 右 燃油 总 管 隔 开 。 这 两 个 活 门 通常 关闭 ， 使 燃油 从 油箱 供 到 发 动机 。 当 需要 从 
对 侧 燃油 箱 向 发 动机 供 油 时 ， 两 个 活 门 可 随时 打开 。 只 需要 打开 一 个 交 输 活 门 ， 便 
可 成 功 地 进行 交 输 操作 。 如 果 有 一 个 活 门 的 位 置 与 其 开关 位 置 不 符 ，“ 活 门 不 一 致 ” 
灯亮 起 且 显示 EICAS 咨询 信息 “前 燃油 交 输 ”或 “后 燃油 交 输 ” (FEWD FUEL 
X-FEED) 或 CAFTFUEL X-FEED) 。 当 任何 一 个 交 输 活 门 打开 时 ， 左 〈L) 或 右 
(R) FUEL SYS PRESS 信息 被 抑制 。 














吸力 供 油 


当主 油箱 燃油 泵 压力 低 时 ， 每 全 发 动机 可 通过 一 条 吸力 供 油管 劳 通 油泵 从 相关 的 主 
油箱 吸油 。 当 飞机 故 升 时 ， 由 于 气压 减 小 ， 溶 解 的 空气 从 油箱 的 燃油 中 释放 出 来 。 
这 些 空 气 可 能 聚积 在 吸力 供 油管 中 限制 燃油 流量 。 在 高 高 度 ， 燃 油 流量 减少 可 能 导 
致 推力 损失 或 发 动机 伸 火 。 

可 以 打开 人 燃油 交 输 活 门 ， 从 燃 油泵 运转 的 主 油箱 同 两 台 发 动机 提供 燃油 压力 。 连 续 
使 用 交 输 会 逐渐 形成 燃油 不 平衡 状况 。 

到 达 巡 航 高 度 后 ,油箱 中 浴 解 的 空气 最 终 会 排 空 , 排 空 押 需 的 时 间 取 决 于 飞机 高 度 ， 
燃油 温度 和 燃油 类 型 。 浴 解 的 空气 一 旦 排 衬 ， 发 动机 就 可 以 在 巡航 推力 下 进行 吸力 
供 油 操作 。 
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燃油 形态 灯 


当 左 右 主 油箱 间 燃 油 量 差异 达 900 千克 〈+200 千克 ) 或 者 中 央 油 箱 油 量 大 于 $00 千 
克 且 中 央 油 箱 燃油 泵 开关 关闭 时 ， 燃 油 形态 (FUEL CONFIG) 灯亮 且 EICAS 显示 
“燃油 形态 ” (FUEL CONEFIG) 咨询 信息 。 


当 显 示 EICAS 警戒 信息 “ 低 燃 油 ” (LOW FUEL) 时 ， 燃 油 形态 灯 也 亮 。 








燃油 不 平衡 


平衡 燃油 时 ， 应 该 将 交 输 活 门 打开 ， 并 关 邱 左 或 右 主 油箱 中 油 量 较 低 一 侧 的 燃油 和 
开关 。 在 任何 飞行 阶段 均 可 以 完成 燃油 平衡 。 





燃油 箱 位 置 和 容量 
燃油 箱 位 置 
一 
< 


右 主 油箱 






中 央 油 箱 
左 主 油箱 
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燃油 箱 容 量 


油箱 
左 主 油箱 22.751 18,267 
右 主 油箱 2227S1 18,267 


中 央 油 箱 17,260 13.858 
62,762 50.392 


* 水 平 姿态 时 的 可 用 人 燃油， 燃油 密 度 =0.8029 千克 / 逢 
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燃油 系统 简 图 





APU 供 油 


APU 燃油 由 左 燃油 总 管 供 给 。APU 燃油 可 由 任意 一 个 同 左 燃油 总 管 供 油 的 AC 燃油 
泵 提供 或 通过 左 主 油箱 DC 燃油 泵 供给 。 
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在 地 面 ， 当 APU 选择 开关 打开 且 没 有 AC 电源 时 ，DC 泵 会 自动 工作 。 当 有 AC 电 
源 时 ， 左 前 AC 燃油 泵 会 自动 工作 ， 而 不 管 燃 油泵 开关 位 置 如 何 ， 此 时 DC 燃油 泵 
关闭 。 





燃油 系统 FMS CDU 信息 





CDU 可 能 显示 如 下 信息 。 
INSUFFICIENT FUEL 〈 燃 油 量 不 足 ) -= 到达 目 的 地 时 预计 燃油 量 将 少 于 FMSC 备用 
FUEL DISAGREE 《〈 燃 油 不 一 致 ) -~ PROG 2- 燃油 加 法 器 和 计算 的 燃油 量 不 一 致 。 
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燃油 


EICAS 信息 


燃油 系统 EICAS 信息 
可 能 显示 以 下 EICAS 信息 : 


FUEL CONFIG 咨询 FUEL FuEr coONEIG | 咨询 | FUEL | 辐 中 央 油箱 有 油 ， 或 主 油条 箱 有 油 ， 或 主 油箱 
CONFIG 之 间 燃 油 不 平衡 时 ， 两 个 中 
央 泵 的 开关 关闭 COFF) 。 


AFT FUEL X-FEED 咨 ; VALVE 交 输 活 门 位 置 与 指令 位 置 
FWD FUEL X-FEED 不 一 致 。 





CTRL FUEL PUMP 咨询 PRESS 燃油 泵 输出 压力 低 。 
CTR REFUEL PUMP 
EL AFT FUEL PUMP 


蜂 鸣 声 所 有 燃油 泵 输出 压力 低 或 
一 侧 的 所 有 燃油 泵 输出 压 
力 低 且 交 输 开关 关闭 。 


LOW FUEL 警戒 FUEL “| 蜂 鸣 声 左 或 右 任 一 主 油箱 内 燃油 
CONFIG 量 低 。 
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由 全 是 下 13.10.2 

各 种 液压 系统 榨 制 an 全 13.10.2 
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D032I001-02YUN 


2007-08-17 


中 东方 航 宇 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





液压 


控制 和 指示 器 


液压 面板 


L 
p ENG 
有 | 本 PRESS 本 PRESS 


P 
R 
I 
M 
A 
R 
Y 


己 卫 D 盖 了 mm 己 





顶板 


系统 压力 〈SYS PRESS) 灯 

亮 《〈 琥 珀 色 ) - 系统 压力 低 。 
油箱 油 量 低 (QTY) 灯 

亮 《〈 琥 珀 色 ) - 油箱 油 量 低 

左 / 右 发 动机 (LR ENG) 主 和 泵 开关 


ON -= 发 动机 转动 时 ， 驱 动 液压 和 泵 增 压 
OFF 〈 看 不 见 ON) - 关 曾 皮 过 员 天 改过 站 玫 














泵 压力 (PRESS) 灯 
亮 〈 琥 珀 色 ) - 和 泵 输出 压力 低 。 
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液压 - 本 

控制 和 指示 器 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

泵 过 热 COVHT) 灯 

亮 〈 琥 珀 色 ) - 和 泵 温度 高 。 

令 泪 中 央 1/2 电动 (CU2 ELEC) 主 泵 开关 

ON - 电动 马达 - 驱动 泵 使 中 央 液 压 系 统 增 压 。 

OFF (看 不 见 ON) - 关 掉 电动 马达 驱动 液压 泵 。 





左 / 右 电 动 和 中 央 空 气 (L/R ELEC 和 C AIR) 需求 和 泵 选择 器 
ON - 连续 工作 。 

AUTO - 

。 当 发 动机 和 泵 压力 低 时 ， 左 / 右 电动 泵 工作 。 

。 当 两 个 中 央 电 动 泵 压力 低 时 ， 中 央 气 动 需求 泵 工作 。 

。 当选 择 大 负荷 项 目 时 ， 中 央 空 气 需求 泵 工作 。 

OFF - 和 泵 关闭 。 

状态 显示 














L (C R 


和 二 一 一 一 HYD QTY .75RF 1.00 1.00 


EICAS 状态 显示 


液压 油 量 (HYD QTY) 
e。 显示 系统 油箱 油 量 〈1.00 为 正常 工作 级 别 ) 。 
eREF (洋红 色 ) -=- 当 油 箱 需 要 加 油 时 显示 。 


各 种 液压 系统 控制 
备用 刹车 和 转弯 复位 /解除 开关 






RESERVE BRAKES & STRG 


RESET/ C HYD SYS 
DISABLE 










NORNM 


附件 面板 
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一 液压 - 
中 国 东 方 航 空 控制 和 指示 器 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
复位 /解除 开关 
复位 /解除 (RESETDISABLE) -=- 复位 或 解除 中 央 液 压 系 统 的 自动 隔离 功能 。 
正常 (NORM) -~- 自动 隔离 功能 预 位 以 便 进 行 上 自动 操作 。 
隔离 (ISLN) 灯 
亮 〈 白 色 ) - 中 央 液 压 系统 1 号 电动 主 液压 泵 被 隔离 ， 以 便 向 储备 刹车 和 转弯 系统 
提供 液压 。 
冲压 空气 涡轮 








冲压 空气 涡轮 





顶板 


冲压 空气 (RAM AIR) 涡轮 (TURB) 开关 
按压 - 展开 RAT。 


冲压 空气 涡轮 压力 (PRESS) 灯 
亮 〈 绿 色 ) - 

eRAT 展开 

e。RAT 产 生 液压 压力 。 
冲压 空气 涡轮 松 锁 CUNLKD) 灯 
亮 〈 琥 珀 色 ) -RAT 没有 收 好 锁 住 。 
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中 东方 航 灾 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
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中 东方 航 显 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





液压 


系统 说 明 


介绍 

飞机 有 3 套 独 立 的 液压 系统 : 左 、 右 和 中 央 系 统 。 液 压 系统 各 下 列 系统 提供 动力 : 
环行 操纵 

前 缘 缝 翼 

后 缘 襟 恤 

。 起 落架 

。 轮 箱 

前 轮转 这 

。 目 动 芍 驶 伺服 器 

。 尾 要 

环行 操纵 系统 各 组 件 的 分 配 使 得 任何 一 个 液压 系统 都 能 保证 飞机 有 足够 的 操纵 性 。 
由 相应 的 系统 储 油箱 为 每 个 液压 泵 提供 液压 油 。 引 和 气 系统 为 储 油 箱 增 压 。 
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液压 - 本 
系统 说 明 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


SYS SYS 
PRESS PRESS 


HYD 
L C R 
硅 NG 1-ELEC 志 EN 


液压 系统 简 图 











P 
1 全 ] 冲压 空气 涡轮 
了 
加 ENIIEEEIEESHIEEBEE 让 
| 
oOVHT ovHT | ovHT 
RESERVE ov | ovnr ovhT | 
BKS 品 STRG 
FEEDRESRRREREEESEEEEE 






VALVE 








马 字 因 王 mm 局 
安 瑟 了 于 站 串 








正 溃 刹车 
飞行 操纵 





| 泵 C 〇 陨 离 活 门 (《 ) sov 关 昕 活 门 _ 具 单间 活 站 
ITSLN 
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有 液压 - 
中 东方 航空 系统 说 明 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


左 液压 系统 

由 左 液压 系统 提供 动力 的 部 件 : 

。 飞行 操纵 

该 系统 由 一 个 储 油箱 ， 发 动机 张 动 主 和 汞 和 一 个 电动 马达 驱动 需求 条 组 成 。 


液压 油 的 供给 

储 油箱 将 液压 油 提 供给 每 个 液压 泵 。 引 和 气 系统 为 储 油箱 增 压 。 一 个 油 量 测 量 系 统 为 
EICAS 状态 显示 系统 提供 信息 。 当 储 油箱 需要 加 液压 油 才能 放行 时 ，EICAS 状态 页 
面 会 显示 RF。 

当 储 油箱 油 量 低 时 , “ 油 量 ”(《QTY ) 灯亮 并 且 EICAS 显示 “ 左 液压 油 量 ”(L HYD 
QTY) 咨询 信息 。 

到 发 动机 驱动 泵 的 液压 油 流 经 由 发 动机 灭火 手柄 控制 的 关 断 活 门 。 拉 出 灭火 手柄 可 
切断 到 发 动机 的 液压 油 ， 并 使 油泵 释 压 。 


发 动机 驱动 主 条 

液压 系统 主 泵 是 一 个 发 动机 驱动 泵 。 

当 泵 输出 压力 低 时 ， 主 泵 “压力 “ (PRESS) 灯亮 并 且 EICAS 显示 “ 左 主 液压 泵 ” 
GCLHYD PRIM PUMP) 咨询 信息 。 当 油泵 温度 高 时 ， 和 泵 “过 热 ”(OVHT) 灯亮 ， 
并 且 EICAS 显示 “ 左 主 液压 泵 过 热 ” (L PRIM HYD OVHT) 咨询 信息 。 


电动 马达 驱动 需求 条 

一 个 电动 马达 驱动 的 需求 泵 按 需 或 在 系统 高 需求 阶段 连续 地 提供 辅助 的 液压 动力 。 
需求 泵 同时 为 发 动机 驱动 主 泵 提供 备用 液压 动力 源 。 

当 泵 输出 压力 低 时 ， 泵 “压力 ” (PRESS) 灯亮 并 且 EICAS 显示 “ 左 液压 需求 泵 ” 
GCLHYD DEM PUMP) 咨询 信息 。 当 油泵 温度 高 时 ， 和 泵 “过 热 ”(OVHT) 灯亮 ， 
并 且 EICAS 显示 “ 左 液压 需求 泵 过 热 ” (LDEM HYD OVHT) 咨询 信息 。 

在 地 面 起 动 任何 一 台 发 动机 ， 且 只 有 一 部 发 电机 工作 时 ， 为 减轻 电荷 ， 左 电动 需求 
泵 被 抑制 。 在 地 面 起 动 发 动机 时 , 左 需求 泵 压力 (PRESS) 和 系统 压力 (SYS PRESS ) 


灯会 亮 。 
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系 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
系统 讨 力 指示 


当 液 压 系统 压力 低 时 ，“ 系 统 压 力 ” (SYS PRESS) 灯亮 并 且 EICAS 显示 “ 左 液压 
系统 压力 低 ” (L HYD SYS PRESS) 警戒 信息 。 





右 液 庄 系 统 

右 液 压 系统 和 左 液压 系统 相似 。 碳 液压 系统 为 下 列 部 件 提 供 动力 : 

e。 怀 行 操纵 

e。 正常 刹车 

。 俯仰 增益 系统 

该 系统 由 一 个 储 油箱 ， 发 动机 张 动 主 汞 和 一 个 电动 马达 张 动 的 需求 泵 组 成 。 
液压 油 的 供给 

右 液压 油箱 和 左 系 统 相似 。 油箱 油 量 低 时 ,相应 的 EICAS 信息 为 “ 右 液 压 油 量 ” (有 了 
HYD QTY) 。 

发 动机 驱动 主 季 

右 发 动机 驱动 主 汞 和 左 系统 是 完全 相同 的 。 泵 输出 压力 低 或 泵 温度 高 时 ， 相 应 的 
EICAS 信息 为 “ 右 主 液压 泵 ”(R HYD PRIM PUMP 7 和”?* 右 主 液 压 系 过 热 ”( 有 了 PRIM 
HYD OVHT) 。 

电动 马达 驱动 需求 泵 

右 电动 马达 张 动 需 求 采 和 左 系统 是 完全 相同 的 。 泵 输出 压力 低 或 泵 温度 高 时 ， 相 应 
的 EICAS 信息 为 “ 右 液 压 需求 泵 ” (了 R HYD DEM PUMP ) 和 “ 右 液 压 需求 泵 过 热 ” 
(RDEM HYD OVHT) 。 

系统 讨 力 指示 


右 系统 压力 指示 和 左 系统 相似 。 相应 的 系统 低压 信息 为 “ 右 液压 系统 压力 ”(R HYD 
SYS PRESS) 。 









































中 央 液 讨 系 统 

中 央 液 压 系 统 为 下 列 部 件 提供 动力 : 

。 尺 行 操纵 

。 六 轮转 区 

。 襟 避 和 缝 避 

。 备用 条 车 

。 起 落架 

。 尾 要 

该 系统 由 一 个 储 油箱 ， 两 个 电动 马达 驱动 和 有 ， 一 个 空气 驱动 需求 采 和 一 个 神 压 空气 
涡轮 (RAT) 泵 组 成 。 
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二 液压 - 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 
液压 油 的 供给 
中 央 液 压 油 箱 和 左 系统 相似 。 油箱 油 量 低 时 , 相应 的 EICAS 信息 为 “中 央 液 压 油 量 ” 
CCHYD QTY) 。 
如 果 中 央 系 统 液 压 泄 漏 时 ， 油 箱 可 保留 供 和 章 车 和 转弯 所 用 的 备份 液压 油 。 
电动 马达 驱动 主 季 
两 个 中 央 电 动 马达 驱动 主 和 汞 和 左 、 右 系统 电动 马达 驱动 泵 完全 相同 。 中 央 2 号 泵 可 
自动 卸载 以 减少 电荷 。 当 泵 输出 压力 低 或 泵 温度 高 时 , 相应 的 EICAS 信息 为 C HYD 
PRIM1，CHYD PRIM2，CHYD 10OVHT 和 CHYD2 OVHT。 
空气 驱动 需求 泵 
一 个 空气 驱动 的 需求 泵 按 需 或 在 系统 高 需求 阶段 连续 地 提供 辅助 的 液压 动力 。 同 时 
需求 和 泵 为 电动 马达 驱动 主 泵 提供 备用 液压 动力 源 。 
当 泵 输出 压力 低 时 ， 泵 “压力 ” (PRESS ) 灯亮 并 且 EICAS 显示 “中 央 液 压 需求 泵 ” 
(CC HYD DEM PUMP) 咨询 信息 。 当 泵 温度 高 时 ， 泵 “过 热 ” (OVHT) 灯亮 ， 并 


且 EICAS 显示 “中 央 液 压 需 求 泵 过 热 ” (CDEM HYD OVHT) 咨询 信息 。 
系统 压力 指示 

中 央 系 统 压 力 指 示 和 左 系统 相似 。 相 应 的 系统 低压 信息 为 CHYD SYS PRESS。 
备用 刹车 和 转弯 隔离 


如 果 感 受到 中 央 液 压 系统 油 量 低 ， 中 央 系 统 1 号 电动 液压 主 泵 将 被 自动 隔离 ， 以 便 
为 备用 刹车 和 转 这 系统 提供 液压 压力 。 





















































冲压 空气 涡轮 (RAT) 泵 

冲压 空气 涡轮 (RAT) 展开 后 ， 可 以 向 中 央 液 压 系 统 的 飞行 操纵 部 分 提供 液压 动力 。 
当 速 度 超过 130 海里 /小 时 时 , RAT 可 提供 足够 的 液压 动力 。 当 空中 双 发 失效 时 RAT 
将 自动 展开 。 在 地 面 RAT 被 抑制 ， 不 能 自动 展开 。 
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液压 - 二 
系统 说 明 中 国 东 方 航 空 


767-300 飞行 机 组 操作 手册 


按压 RAM AIR TURB 开关 可 人 工 放 出 RAT。 若 RAT 没有 收 好 并 锁 住 时 ，“ 松 锁 ” 

CUNLKD) 灯亮 ，EICAS 显示 “RAT 松 锁 ” (RAT UNLOCKED) 咨询 信息 。 只 
要 RAT 产生 压力 ， 冲 压 空 气 涡 轮 压 力 (PRESS) 灯 就 会 亮 。 如 果 RAT 是 中 央 液 压 
系统 唯一 的 动力 源 ， “系统 压 力 ”(SYS PRESS ) 灯 保 持 亮 。 一旦 RAT 在 空中 放出 ， 


不 能 收回 。 
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中 东方 航 显 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





液压 


EICAS 信息 


液压 EICAS 信息 
可 能 显示 如 下 EICAS 信息 。 





CDEM HYD OVHT 

LDEMHYD OVHT 

RDEM HYD OVHT 

CHYD 1OVHT 

CHYD2OVHT 

L PRIM HYD OVHT 

RPRIM HYD OVHT 

CHYD DEM PUMP 次 和 和 输出 压力 低 

LHYD DEM PUMP 

R HYD DEM PUMP 

L HYD PRIM PUMP 

R HYD PRIM PUMP 

CHYD PRIM 1 

CHYD PRIM 2 

CHYD QTY 盗 ; 液压 油 量 低 

LHYD QTY 

RHYD QTY 

CHYD SYS PRESS 液压 系统 压力 

LHYD SYS PRESS 低 

R HYD SYS PRESS 

RAT UNLOCKED 次 冲压 空气 涡轮 
没有 收 上 并 锁 
好 
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液压 - 
FICAS 信息 中 东方 航空 
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中 东方 航 显 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


控制 和 指示 着 利生 更 14.10.1 
本 14.10.1 
人 14.10.2 
古人 14.10.3 
| 攻 和 于 14.10.3 
2 14.10.3 
让 全 14.10.4 

伍 亲 用 风 有 14.10.4 
1 有 的 14.10.5 
全 14.10.5 
用 庆 表 和 轩 村 并 天 有 14.10.5 
由 14.10.6 
史明 < 14.20.1 
| 14.20.1 
有 14.20.1 
人 生 人 14.20.1 
人 14.20.2 
JJ 14.20.2 
| 14.20.2 
人 14.20.3 
放生 让 14.20.3 
认 晤 川 于 公 革 全 14.20.3 
人 14.20.3 
1 14.20.3 
六 全 全 14.20.4 
| 14.20.4 
目 14.20.4 
让 和 入 全 全 相生 和 作 计生 全 14.20.5 
人 14.20.6 
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和 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


和 TS 局 14.30.1 
起 落架 EICAS 信息 14.30.1 
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中 东方 航 显 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 






控制 和 指示 


起 洛 架 面板 


中 央 前 面板 


舱 门 (DOORS) 灯 

亮 〈 琥 珀 色 ) - 一 个 门 没有 关 好 。 

起 落架 放下 灯 “〈 前 、 左 和 右 ) 

亮 〈 绿 色 ) - 相应 的 起 落架 放下 并 锁 好 。 

尾 机 (TAILSKID) 灯 

亮 《〈 琥 珀 色 ) - 尾 机 位置 和 起 落架 手柄 位 置 不 一 致 。 
起 落架 (GEAR ) 不 一 致 灯 

亮 《〈 琥 珀 色 ) - 起 落架 位 置 和 手柄 位 置 不 一 致 。 
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起 落架 - 到 
控制 和 指示 器 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


起 洛 架 放下 / 收 上 






RETRACT 
270K 


EXTEND OR 
EXTENDED 
270K- .82M 


LOCK_ 0OVRD 


ALTN GEAR 
250K~ .795H 


中 央 前 面板 


起 落架 手柄 

UP- 收 起 落架 

OFF - 撤除 起 落架 系统 的 液压 压力 。 

DN - 放 起 落架 

备用 放 起 落架 (ALTN GEAR EXTEND) 开关 
OFF - 起 落架 手柄 正常 工作 。 

DN - 用 备用 放 起 落架 系统 放 起 落架 。 


起 落架 手柄 锁 超 控 (LOCK OVRD) 开关 
按压 - 松 开 起 落架 手柄 锁 。 
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2000-08-2S 


中 国 东 方 航 守 人 利和 指示 中 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


前 轮转 要 于 轮 
在 左 、 右 两 个 侧 壁 上 各 安装 了 一 个 前 轮转 弯 手 轮 。 





侧 壁 


前 轮转 弯 玫 轮 

转动 - 

。 问 任 一 方 问 转动 前 轮 最 多 65 上 度 

。 超 控 方 问 能 脚 跨 转弯 。 

手 轮 位 置 指示 器 
显示 手 轮 相 对 于 直行 、 中 立时 的 偏离 情况 。 





刹车 系统 
方向 舵 / 刹 车 脚 足 





方向 舵 脚 跨 调 节 摇 把 

拉 出 并 转动 - 向 前 或 向 后 调节 方向 舵 脚 路 。 
多 允 方向 舵 / 判 车 脚 路 

踩踏 整个 脚 路 - 向 任 一 方向 转动 前 轮 最 多 7 度 。 
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起 落架 站 
， 中 东方 航 灾 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


踩踏 脚 路 顶部 - 起 动 轮 条 。 
有 关 方 问 骨 操 作 情 况 ， 请 参阅 第 9 音 《 飞 行 操 纵 》。 
自动 刹车 选择 器 








中 央 前 面板 
人 路 自动 判 车 (AUTO BRAKES) 灯 
亮 《〈 琥 珀 色 ) 一 目 动 阐 车 解除 预 位 或 不 工作 。 


全 鸡 自 动 判 车 (AUTO BRAKES) 选择 器 

OFF -- 关 断 自动 判 车 系统 。 

DISARM - 

。 胶 开 自 动 判 车 系统 

。 释 放 刹 车 压力 

1.2,.3,4,MAX AUTO - 选择 所 需 的 减速 率 

RTO - 85 海里 /小 时 以 上 当 推 力 手柄 收 到 慢车 位 时 ， 自 动 提供 最 大 刹车 压力 。 


停留 刹车 手柄 





PP 
A 
R 
K 
B 
R 
A 
K 
E 





操纵 台 


人 有 停留 判 车 (PARK BRAKE) 灯 
亮 〈 琥 班 色 ) - 设置 了 停留 刹车 。 
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8 起 落架 - 
中 国 东 方 航 空 、 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


停留 刹车 (PARK BRAKE) 手柄 

拉 出 - 同时 踩 下 两 个 章 车 脚 路 时 ， 设 置 停留 刹车 。 
释放 - 同时 松 开 两 个 刹车 脚 路 。 
刹车 储 讨 器 压力 表 





中 央 前 面板 


刹车 储 压 器 压力 (BRAKE PRESS) 表 
指示 刹车 储 压 器 压力 (PSIX1000) 


刹车 源 灯 
BRAKE 
1 SOURCE 


中 央 前 面板 


刹车 源 (BRAKE SOURCE) 灯 
亮 《琥珀 色 ) - 正常 和 备用 刹车 系统 压力 低 。 


备用 刹车 和 转弯 开关 










RESERVE 
BKS & STRG6 


中 央 前 面板 
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起 落架 - 到 
控制 和 指示 器 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


储备 (RESERVE) 刹车 和 转弯 (BKS &STRG) 开关 
ON - 向 备用 刹车 系统 和 前 轮转 弯 系 统 提 供 压 力 。 
OFF - 〈 看 不 见 ON) - 指令 储备 乔 车 和 转弯 系统 关闭 。 


备用 刹车 和 转弯 活 门 (VALVE) 灯 

亮 琥珀 色 )  - 

。 开 关 关 (OFF) - 活 门 位 置 与 自动 隔离 性能 所 指令 的 位 置 不 一 至 
。 开 关 开 (ON) - 活 门 位 置 与 人 工 选择 的 开关 位 置 不 一 致 


防 清 灯 


顶板 











多 古 防 灌 灯 (ANTISKID) 
亮 〈 了 琥珀 色 ) - 在 防 消 系 统 中 探测 到 故障 。 
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中 国 东 方 航 灾 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 





rollal 
洛 架 


系统 说 明 


介绍 

飞机 有 两 个 主 起 落架 和 一 个 前 起 落架 。 前 起 落架 是 一 个 常规 可 转 索 的 两 轮 装 置 。 每 
一 个 主 起 落架 有 四 个 轮子 ， 前 后 各 两 个 成 对 排列 。 

中 央 液 压 系统 提供 起 落架 收 上 ， 放 下 和 转弯 的 液压 动力 。 同 时 还 有 一 个 备用 放 起 落 
架 系 统 。 

正 第 刹车 液压 系统 由 右 液 压 系统 提供 动力 。 备 用 刹车 液压 系统 由 中 央 液 压 系统 提供 
动力 。 两 个 刹车 系统 均 有 防 滞 保 护 ， 但 目 动 判 车 只 能 由 正常 刹车 系统 提供 。 








空 /地 感应 系统 

飞机 的 各 种 设备 在 空中 和 地 面 操作 时 由 空 /地 传 感 系 统 和 前 起 落架 空 /地 传 感 系统 控 
制 。 

空 /地 传 感 系统 接收 来 自 各 主 起 落架 上 倾斜 传感器 的 空 /地 逻辑 信号 。 这 些 信 号 被 用 于 
使 飞机 各 系统 处 于 合适 的 空中 或 地 面 状态 。 

前 起 落架 空 /地 传 感 系统 接收 来 自前 起 落架 上 文 柱 压 缩 传感器 的 空 /地 逻辑 信号 .这些 
信和 号 用 来 控制 失速 警告 和 部 分 警戒 和 警告 系统 。 

显示 EICAS 咨询 信息 “ 空 /地 系统 ”(CAIR/GND SYS ) 或 * 前 起 落架 空 /地 系统 ”(NOSE 
A/G SYS) 时 表明 部 分 传 感 系统 失效 。 受 影响 的 设备 和 系统 将 不 能 正常 工作 ， 因 此 
不 允许 起 飞 。 


起 落架 操作 

正常 情况 下 起 落架 由 起 落架 手柄 控制 。 在 地 面 ， 起 落架 手柄 被 主 起 落架 倾斜 传感器 
控制 的 自动 手柄 锁 保持 在 DN 位 。 按 压 并 保持 起 落架 手柄 “ 锁 超 控 ”(LOCK OVRD) 
开关 可 人 工 超 控 手柄 锁 。 在 空中 手柄 锁 会 由 主 起 落架 倾斜 传感器 的 空 /地 感应 系统 自 
动 松 锁 。 
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中 国 东 方 航空 

767-300 飞行 机 组 操作 手册 
收 起 洛 织 
当 起 落架 手柄 在 UP 位 时 ， 起 落架 开始 收 上 。 起 落架 舱 门 打开 ， 主 轮 倾 斜 至 收 上 位 
置 。 在 起 落架 收 上 过 程 中 ， 自 动 轮 判 工作 。 
当 起 落架 收 进 轮 舱 时 ，“ 起 落架 ” (GEAR) 和 “ 舱 门 ” (DOORS) 灯亮 。 起 落架 
收 上 后 ， 前 起 落架 被 上 锁 保 持 在 收 上 位 置 而 主 起 落架 被 舱 门 结构 保持 在 收 上 位 置 。 
GEAR 和 DOORS 灯 灭 。 将 起 落架 手柄 置 于 OFF 位 ， 可 使 起 落架 系统 释 压 。 如 果 任 
何 一 个 起 落架 在 正常 过 渡 时 间 内 没有 收 上 并 锁 好 ，GEAR 灯 保 持 亮 并 且 显 示 EICAS 
警戒 信息 “起 落架 不 一 致 ” (GEAR DISAGREE) 。 如 果 受 影响 的 起 落架 在 放下 位 
就 没有 松 锁 ， 起 落架 放下 灯 保 持 亮 。 如 果 在 正常 过 渡 时 间 内 任何 一 个 液压 作 动 的 舱 
门 没有 关 好 ，DOORS 灯 保 持 亮 ， 并 且 显 示 EICAS 咨询 信息 ，GEAR DOORS (起 落 
架 舱 门 ) 。 
放 起 沙 架 
当 起 落架 手柄 移 到 DN 位 ， 起 落架 舱 门 打开 ， 起 落架 松 锁 ， 并 且 GEAR 和 DOORS 
灯亮 。 
起 落架 由 液压 动力 放下 并 锁 住 。 放 下 锁 靠 液压 动力 锁 在 锁 住 位 ， 所 有 由 液压 作 动 的 
起 落架 舱 门 关上 ， 主 起 落架 文 柱 靠 液压 展开 到 飞行 位 。 当 所 有 起 落架 放下 并 锁 住 ， 
起 落架 放下 灯亮 ，GEAR 和 DOORS 灯 灭 。 
如 果 任 何 一 个 起 落架 在 正常 过 渡 时 间 内 没有 放下 锁 好 ， 琥 珀 色 GEAR 灯亮 并 显示 
EICAS 警戒 信息 “起 落架 不 一 致 ” (GEAR DISAGREE) ,，“ 左 或 右 侧 撑 杆 ” (L OR 
R SIDE BRACE) “ 左 或 右 阻 力 撑 杆 ” (LOR R DRAG BRACE) 。 绿 色 起 落架 放下 
灯 灭 指示 受 影响 的 起 落架 。 如 果 正 常 过 渡 时 间 内 ， 任 何 液 压 作 动 的 舱 门 没有 关 好 ， 
DOORS 灯亮 并 且 EICAS 显示 咨询 信息 “起 落架 舱 门 ” (GEAR DOORS)， 。 
备用 放 起 洛 织 
备用 放 起 落架 系统 用 一 个 电 劲 马达 使 各 起 落架 的 锁定 机 械 装 置 跳 开 。 把 备用 放 起 落 
架 CALTN GEAR EXTEND) 开关 选择 在 DN 位 就 将 释放 所 有 舱 门 和 起 落架 收 上 锁 。 
起 落架 靠 重 力 自 由 下 落 放下 并 锁 住 。 
当 所 有 起 落架 放下 并 锁 好 ， 起 落架 放下 灯亮 并 且 GEAR 灯 灭 。 在 备用 放 起 落架 时 ， 
DOORS 灯 保 持 亮 并 且 EICAS 显示 咨询 信息 GEAR DOORS， 这 是 因为 所 有 由 液压 
动力 操纵 的 起 落架 舱 门 保持 在 开 位 。 



































14.20.2 D0632IT001-602YUN 200S-02-23 


二 起 落架 - 
中 东方 航空 系统 说 明 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


前 轮转 弯 
前 轮转 弯 系 统 由 中 央 液 压 系统 提供 动力 。 一 旦 中 央 液 压 系统 泄漏 ， 储 备 箱 车 和 转弯 
系统 可 提供 前 轮转 弯 动 力 。 





转 侍 控制 主要 由 前 轮转 弯 手 轮 来 完成 。 方 回 能 脚 足 可 以 进行 有 限 的 转达 操纵 。 手 轮 
可 以 使 前 轮 向 任 一 方 问 转动 65 度 。 手 轮 装 置 上 的 指针 可 以 显示 手 轮 相对 中 立 位 的 位 
置 。 方 向 舵 脚 路 可 使 前 轮回 任 一 方 同 转动 7 度 。 手 轮 操 纵 将 超 控 方 向 紫 脚 路 操纵 。 




















刹车 系统 
每 个 主 轮 均 有 一 个 多 矶 式 刹 车 。 前 轮 没 有 刹车 。 
刹车 系统 包括 : 


。 正常 刹 车 液压 系统 

。 备用 刹车 液压 系统 

。 章 车 储 压 器 

。 防 清 保 护 

。 上 自动 判 车 系统 

。 停留 条 车 

正常 刹车 液压 系统 

正常 刹车 液压 系统 由 右 液 压 系统 提供 动力 。 和 刹车 脚 路 提供 左 和 右 刹 车 的 独立 操纵 。 

备用 刹车 液压 系统 

备用 刹车 液压 系统 的 选择 是 自动 完成 的 。 如 果 右 液压 系统 低压 ， 中 央 液 压 系统 自动 
向 备用 刹车 系统 供 压 。 踩 下 刹车 踏板 ， 将 通过 备用 防 清 活 门 向 刹车 提供 液压 压力 。 

如 果 正 常 和 备用 刹车 系统 均 处 于 低压 状态 ，“ 条 车 源 ” (BRAKE SOURCE) 灯亮 

并 且 EICAS 显示 咨询 信息 “和 章 车 源 ” (BRAKE SOURCE) 。 

储备 刹车 和 转弯 

按压 储备 刹车 和 转弯 (RESERVE BKS & STRG) 开关 ， 将 向 中 央 1 号 电动 主 液压 泵 
提供 液压 油 。 泵 压力 专门 供给 备用 刹车 系统 和 前 轮转 弯 系 统 。 当 压力 可 用 时 , BRAKE 
SOURCE 灯 灭 ，EICAS 信息 消失 。 





2003-08-19 D032IT001-602YUN 14.20.3 


起 落架 - 三 

系统 说 明 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

若 储备 刊 车 活 门 位 置 与 指令 位 置 不 符 , 那么 “ 活 门 ”(VALVE ) 灯亮 , 且 显 示 EICAS 

咨询 信息 “储备 刹车 活 门 ” (RSV BRAKE VAL) 。 


刹车 储 讨 器 

若 失 去 正常 和 备用 刹车 液压 动力 ， 和 刹车 储 压 器 可 提供 一 些 条 车 或 停留 刹车 的 运用 。 

防 滞 保 护 

在 正常 和 备用 刹车 液压 系统 中 提供 防 清 保 护 。 

正常 刹车 液压 系统 给 每 一 个 主 起 落架 轮 提 供 单独 的 防 滞 保 护 。 当 轮 速 感应 器 探测 到 
打滑 时 ， 相 应 的 防 清 活 门 降低 刹车 压力 直到 停止 打滑。 

备用 刹车 液压 系统 给 水 平 组 对 的 轮子 提供 防 滞 保 护 。 

提供 接地 、 滑 水 和 锁 轮 保护 。 

“防滑 ” (ANTISKID ) 灯亮 ， 并 显示 EICAS 咨询 信息 “防滑 ” CANTISKID ) 指 
示 在 防 清 系 统 中 探测 到 故障 。 

“ 防 清 ” (ANTISKID) 灯亮 ， 并 显示 EICAS 咨询 信息 “ 防 清关 闭 ” (ANTLSKID 
OFF) 指示 防 弟 系统 不 工作 。 

自动 章 车 系统 

自动 刹车 系统 在 着 陆 时 以 预选 的 减速 率 提 供 自动 刹车 。 

只 有 当 正 常 刹 车 系统 工作 时 ， 该 系统 才 工 作 。 在 自动 刹车 操作 过 程 中 ， 提 供 防 清 系 
统 保护 。 

若 自动 刹车 系统 解除 预 位 或 不 工作 ， 那 么 “自动 刹车 ” (AUTO BRAKES ) 灯亮 并 
显示 EICAS 咨询 信息 “自动 和 判 车 ” (AUTOBRAKES) 。 

中 断 起 飞 

起 飞 前 选择 RTO 预 位 自动 刹车 系统 。 只 有 在 地 面 才 可 选择 RTO 方式 。 若 出 现 以 下 
情况 ，RTO 自动 刹车 调 定 值 指令 最 大 刹车 压力 : 

。 飞 机 在 地 面 

。 地 速 高 于 85 海里 /小 时 ， 并 且 

。 两 个 推力 手柄 收回 到 慢车 

在 这 种 方式 中 ， 可 获得 最 大 刹车 。 若 在 85 海里 /小 时 以 下 起 动 RTO， 那 么 RTO 自动 
刹车 功能 不 工作 。 
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起 落架 - 
中 国 东 方 航 空 用 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


着 陆 

着 陆 可 选择 五 个 级 别 的 减速 。 然 而 在 干 跑道 上 ， 着 陆 方 式 中 的 最 大 自动 判 车 减速 率 
小 于 满 能 刹车 产生 的 减速 率 。 

痢 陆 后 ， 在 以 下 情况 开始 运用 自动 和 判 车 : 

。 两 个 推力 手柄 都 收回 到 慢车 位 ， 且 

。 轮子 加 快 旋转 

主 起 落架 接地 后 ， 自 动 刹 车 轻微 工作 。 在 主 起 落架 不 再 倾斜 之 前 ， 减 速 受 限制 ， 之 
后 减速 增加 到 所 选 级 别 。 可 通过 旋转 选择 钮 改变 减速 级 别 〈 不 用 解除 系统 预 位 ) 。 
为 了 保持 所 选 的 飞机 减速 率 ， 和 其 他 控制 器 一 样 ， 例 如 反 推 节 置 和 扰 流 板 ， 降 低 自 
动 刹 车 的 压力 以 有 助 于 减速 综合 效果 。 系 统 提供 全 停 制 动 ， 或 直到 解除 预 位 。 
自动 刹车 - 解除 预 位 

若 出 现 以 下 任何 情况 ， 系 统 立 刻 解除 预 位 ，“ 自动 刹车 ” (AUTO BRAKES ) 灯亮 ， 
并 且 显 示 EICAS 咨询 信息 “ 目 动 判 车 ” (AUTOBRAKES) : 

。 运 用 踏板 刹车 

。 者 陆 后 ， 前 推 任 一 推力 手柄 

。 在 地 面 减速 板 展开 后 ， 减 速 板 手柄 从 完全 伸 起 位 移 开 

。 在 目 动 判 车 选择 器 上 选择 DISARM 或 OFF 位 

。 目 动 判 车 故障 

。 正 党 防 滞 系 统 故障 

痢 陆 后 ， 目 动 判 车 系统 解除 预 位 时 : 

。 目 动 判 车 选择 器 上 自动 移 至 DISARM 位 

。 撤除 目 动 判 车 系统 动力 

e。AUTO BRAKES 灯亮 

在 起 飞 中 当 自 动 判 车 系统 解除 预 位 时 ， 自 动 判 车 选择 器 保持 在 RTO 位 。 起飞 后 ， 自 
动 判 车 选择 器 自动 移 至 OFF 位 。 

停留 刹车 

在 正常 或 备用 刹车 液压 系统 充 压 的 情况 下 可 以 设 定 停留 刹车 。 若 正常 和 备用 和 判 车 系 
统 未 充 压 ， 可 通过 和 刹车 储 压 器 保持 停留 刹车 压力 。 章 车 储 压 器 由 右 液压 系统 增 压 。 
储 压 器 压力 显示 在 刹车 压力 (BRAKE PRESS) 指示 器 上 。 
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起 落架 - 到 
0 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


将 两 个 刹车 踏板 踩 到 底 ， 拉 起 停留 刹车 手柄 ， 然 后 松 开 踏 板 ， 即 可 设置 停留 刹车 。 
这 会 使 踏板 机 械 固 定 在 踩 下 位 ， 并 指令 停留 亲 车 活 门 关 闭 。 


踩 下 踏板 直到 停留 刹车 手柄 松 开 即 可 解除 停留 末 车 。 





设置 停留 刹车 时 ，“ 停 留 刹 车 ” (PARK BRAKE) 灯亮 ，EICAS 显示 “停留 刹车 ” 
(PARKING BRAKE) 咨询 信息 。 


尾 概 

尺 机 配备 了 尾 要 系统 。 尾 概 在 起 飞 和 着 陆 时 伸 出 ， 飞 行 中 收 起 。 它 有 助 于 保护 飞机 
增 压 部 分 不 与 跑道 接触 。 尾 要 使 用 主 起 落架 作 动 系统 。 

当 尾 要 位 置 与 起 洲 风 手 柄 位 置 不 一 禾 时 ，TAILSKID 为 宫 ， 并 显示 EICAS 咨询 人 入 
TAILSKID。 
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起 沙 架 


EICAS 信息 


起 落架 EICAS 信息 

可 能 显示 以 下 EICAS 信息 。 

注 : 关于 形态 警告 信息 ， 请 参阅 第 15 章 ，《 和 警 
刹车 


言 ” 息 等 二 灯 音 用 状况 
ANTISKID | 有 汪 防 淖 系 统 中 探测 到 故 
障 


ANTISKID OFF | 咨询 “|ANTISKID | | 防 滞 系 统 不 工作 。 


BRAKES 不 工作 
SOURCE 人 
BRAKE 


RSV BRAKE VAL 活 门 位 置 与 指令 的 位 











贡 
洪 
忆 





置 不 一 致 。 


沙 杂 
ETRTTSE9 肚 池 三 加 eg 


本 
架 门 未 关 


LDRAG BRACE GEAR 条 鸣 声 “| 主 起 落架 阻力 撑 杆 未 
RDRAG BRACE 放下 并 锁定 


LSIDE BRACE 警戒 ”| GEAR 主 起 落架 侧 支 架 未 放 
R SIDE BRACE 下 并 锁定 
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NOSE A/G SYS 咨询 前 起 落架 空 /地 感应 系 
统 失 效 


尾 手 





TAILSKID 咨询 “| TAILSKID 尾 要 位 置 与 起 落架 手 
柄 位 置 不 一 致 
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榨 提 和 指示 条 和 1S.10.1 
发 动机 指示 和 机 给 报 敬 系 练 乓 人 AS 和 全 全 二 15.10.1 
光 训 [ 15.10.1 
AS 15.10.2 
CA 是 15.10.3 
EICAS 人 伏 在 吕 示 ee 15.10.4 
上 ENS 和 制 面 要 15.10.5 
| 15.10.5 
和 15.10.7 
训 管 华 (区 马 复位 开关 和 人 15.10.7 
生生 全 15.10.7 
达 二 天 和 杀人 GPS 15.10.9 
GPS 15.10.9 

站 RS 到 本 报关 1 间 全 人 15.10.10 
增强 型 近 地 警 告 系统 (EGPWS ) 15.10.11 
GPSW 前 视 显 示 和 警告 15.10.11 
网 15.10.17 
风机 报 本 生生 15.10.17 

琵 通 报 短 与 防 逢 系统 民 TCONASD ee 15.10.18 
AR 15.10.18 
RS 15.10.19 
OA 15.10.22 
了 15.10.23 
EN 放下 大 15.10.23 
证 全 串 二 用 RAR 15.10.23 
ECAS 区 下 大 15.10.24 
和 全 1S.20.1 
站 15.20.1 
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发 动机 指示 和 机 组 报警 系统 〈EICAS ) 15.20.1 
人 15.20.1 
系统 报警 级 别 定义， 15.20.2 
人 15.20.2 
人 15.20.2 

人 15.20.3 

全 县 改 面 候 信 是 用 灯 。 15.20.3 

本 症 15.20.4 

让 15.20.4 
人 15.20.4 
动作 起 15.20.5 
人 15.20.5 
二 村 出 闻 有 和 15.20.6 
入 15.20.7 
人 15.20.7 
主 警戒 灯 和 蜂 鸣 器 抑制 15.20.7 
CASE 必 15.20.7 
可 车 撒 吉 2 15.20.7 

人 15.20.8 
人 15.20.8 
和 15.20.10 
人 由。 要 15.20.10 

近 地 天 调和 蒜 作 ORWS RE 15.20.12 
人 15.20.12 
四 放生 1 下 守山 有 15.20.13 
GPWS 即时 报警 方式 .Ne 15.20.14 
四 攻 WS 语 证 茂 症 15.20.16 
全 风 报 宕 和 量 示 和 和 和 有 和 15.20.17 

网 风 着 首 汪 的 玖 人 15.20.22 
风 切 灾 即 时 报警 15.20.22 

是 术 基本 坊 扒 寺 缚 这 TC 和 人 15.20.23 
站 15.20.23 
本 二星 15.20.23 
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人 15.20.24 
国宝 月 15.20.25 
临近 交通 和 有 其 全 交通 易 示 0 as Loeiotairi au ERaaae 15.20.25 
TAR 人 15.20.26 
加 15.20.28 
有 全 本 全 15.20.28 
TGS 二 同和 1S.30.1 
人 15.30.1 
ER 15.30.1 
站 15.30.1 
由 15.30.2 
2 15.30.2 
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和 警告 系统 


控制 和 指示 器 


发 动机 指示 和 机 组 报警 系统 (EICAS ) 
主 EICAS 显示 





主 EICAS 显示 


EICAS 信息 区 域 

系统 和 通讯 报警 有 十 一 行 信息 。 

此 外 还 有 其 他 页 面 可 用 。 

发 动机 次 级 数据 提示 符 

显示 〈 蓝 绿色 ) - 次 级 发 动机 数据 应 该 显示 在 下 部 阴极 射线 管 CCRT) 。 








主 发 动机 指示 
随时 显示 在 EICAS 显示 中 。 
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控制 和 指示 器 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


次 级 EICAS 显示 









OIL ] 三 QTY 


次 级 EICAS 显示 


借 且 状态 提示 符 
当 一 个 新 的 状态 信息 存在 时 出 现 。 
当 显 示 状 态 页 面 时 谢 失 。 
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中 国 东 方 航 空 ss 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


控制 和 指示 器 


EICAS 信息 显示 


8 
] 惧 


告 信 息 


ZN 
\NS 
上 


显示 
警戒 信息 
显示 琥珀 色 ) 
咨询 信息 
显示 琥珀 色 ) 


名 让 全 














TAT +12"c +46C 





CABIN ALTITUDE 


1.83 
OVERSPEED :0 [164] :0 |164 
R_ENG OVHT 加 
L_ FUEL SYS PRESS 0 
FMC MESSAGE 
PASS OXYGEN ON 


R ENG LIMITER 了 人 


R_ ENG FUEL VAL 






VVVVVVYV 


主 EICAS 显示 


最 高 优先 级 别 的 报警 信息 。 





一 仅 次 于 警告 信息 的 下 一 优先 级 别 报警 信息 。 


。 了 最 低级 的 报警 信息 。 


。 缩 入 一 格 。 
重 现 指示 





当 按 压 重 现 开 关 时 显示 。 
开关 放 开 后 显示 保持 1 秒 。 


2002-02-08 
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警告 系统 - 呈 
控制 和 指示 器 中 国 东 方 航 空 


767-300 飞行 机 组 操作 手册 
页 码 
显示 〈 和 白色) - 
。 存 在 一 页 以 上 的 报警 或 通讯 信息 。 
。 指示 所 选 的 页 码 。 


| EICAS 状态 显示 











wo ar 0.90 1.00 0.96 


HYD PRESS 2975 3010 3000 CABIN ALT AUTO 1 
APU EGT 440 ph103 oIla 0.95 STBY INVERTER 
oxY PRESS 1750 ELEV FEEL 
BULK CARGO TEMP 29 R_ EICAS CMPTR 
L ENG TAI VALVE 
WARN ELEX 
NORM ANTISKID 
GND PROX BITE 
V APU OIL QTY 
ET AIR/VGND DISAGREE 
PAGE 1 


这 | 轩 记 所 
= 


后 BRAKE TEMP 











AIL ELEV 





次 级 EICAS 显示 


系统 指示 

显示 系统 指示 。 

状态 信息 

状态 信息 表示 需要 将 《最 低 设 备 清 单 》 (MEL) 作为 放行 参考 的 情况 。 
页 码 

若 存 在 其 他 状态 信息 页 面 ， 则 显示 页 码 。 
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8 旺 告 系统 - 
中 国 东 方 航 空 站 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


EICAS 控制 面板 


THRUST REF SET 


L BOTH R_ MAX IND 


RESET 


(Ca 





前 中 央 操 纵 台 


状态 (STATUS ) 显示 开关 

按压 - 在 下 部 EICAS CRT 上 显示 状态 。 

随后 按压 - 

。 存 在 其 他 页 面 时 显示 下 一 个 状态 信息 页 面 

。 显示 最 后 一 个 状态 信息 页 面 后 ， 状 态 显 示 衬 白 。 


事件 记录 (EVENT RECORD) 开关 
按压 - 贮存 记录 最 后 的 EICAS 事件 。 


计算 机 〈COMPUTER ) 选择 开关 

工 - 由 左 EICAS 计算 机 控制 显示 。 

AUTO - 如 左 计 算 机 失效 ，EICAS 的 显示 控制 自动 转换 到 右 侧 EICAS 计算 机 。 
R -由 右 EICAS 计算 机 控制 显示 。 


亮度 (BRT) 控制 

旋转 - 

。 外 圈 控 制 - 调节 下 部 显示 的 亮度 
。 内 圈 控 制 - 调节 上 部 显示 的 亮度 。 
警戒 取消 / 重 现 开 关 














CAUTION 


CANCEL RECALL 


中 央 前 面板 
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警告 系统 - 区 

控制 和 指示 器 中 国 东 方 航 衬 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

取消 CCANCEL) 开关 

按压 - 

。 当 存 在 其 他 页 面 时 ， 显 示 下 一 个 EICAS 信息 页 面 

。 显示 了 最 后 一 个 页 面 后 取消 警戒 和 咨询 信息 

注 : 保留 警告 信息 。 

重 现 (RECALL ) 开关 

按压 - 

。 如 相关 状况 仍 存在 ， 显 示 先 前 取消 的 EICAS 信息 。 

。 当 存在 多 个 页 面 时 ， 显 示 第 一 个 信息 页 面 。 
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中 国 东 方 航 衬 有 制 和 洒 示 器 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

警告 系统 开关 和 灯 

告 /警戒 复位 开关 和 灯 


人 生 
启 
主 警 


则 ARNTING 2 


CAUTION 3 





遮光 板 


主 警告 /警戒 (WARNING/CAUTION) 复位 开关 

按压 - 

。 熄 灭 主 警告 灯 

。 熄 灭 主 警 戒 灯 

。 消除 多 数 相关 的 音响 报警 《关于 例外 情况 ， 请 参阅 第 20 节 ，《 主 警告 /警戒 复位 
开关 和 灯 》 

主 警告 (WARNING) 灯 
亮 〈 红 色 ) - 存在 时 间 紧 迫 的 警 
主 警戒 灯 

亮 《〈 琥 珀 色 ) - 存在 警戒 状况 。 


各 种 灯 


ALT  ， 
ALERT 











了 
法 
] 异 
贡 
闵 
疏 








中 央 前 面板 


形态 (CONFIG) 人 
亮 〈 红 色 ) - 存在 形态 警告 
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人 伸 和 指示 中 国 东 方 航 空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

超速 (OVSPD) 灯 

亮 〈 红 色 ) - 飞机 超过 Mmo 或 Vmo 

高 度 报 警 (ALT ALERT) 灯 

亮 〈 琥 珀 色 )  - 

。 与 所 选择 的 高 度 偏差 在 300 英尺 到 900 英尺 之 间 


左 和 右 主 高 度 表 





高 度 表 高 度 (ALT) 灯 
亮 《 站 人 色 ) 
。 用 高 度 选 择 钮 选择 了 300 英尺 到 900 英尺 之 间 的 高 度 
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中 国 东 方 航 空 有 和 和 指示 名 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


近 地 警 告 系统 (GPWS) 





有 3 
GPWS 控制 
一 -一 0ND PROX 一 一 
FLAP 0OVRPD GEAR 0OVRD TERR 0OVRD 
如 台 汉 


中 央 前 面板 
近 地 襟 翼 超 控 C(GND PROX FLAP OVRD) 开关 
按压 〈 看 得 见 OVRD) 一 
。 抑 制 近 地 TOO LOW FLAPS 警戒 
。 抑 制 近 地 TOO LOW TERRAIN 警戒 。 

(服务 通告 中 增加 B2568、B2569 和 B5001 飞机 ，EICAS 信息 软件 升级 。) 
注 : 当 衬 速 大 于 250 海 里 /小 时 时 ， 选择“ 襟 辟 超 控 ” (FLAP OVRD ) 超过 60 秒 钟 ， 
就 显示 EICAS 咨询 信息 “ 近 地 系统 ” (GND PROX SYS ) 

近 地 形 态 起 落架 超 控 (GND PROXCONFIG GEAR OVRD ) 开关 
投 压 《可 看 见 OVRD) 一 

。 抑 制 近 地 TOO LOW GEAR 警戒 

。 抑 制 近 地 TOO LOW TERRAIN 警戒 

。 抑 制 者 陆 形 态 和 警笛 


(服务 通告 增加 B2568、B2569 和 B5001 飞机 ，EICAS 信息 软件 升级 。) 


注 : 当 宇 速 大 于 290 海里 /小 时 时 ， 和 选择“ 起 落架 超 探 ” (GEAR OVRD) 超过 60 
秒 钟 ， 就 显示 EICAS 咨询 信息 “ 近 地 系统 ” (GND PROX SYS) 。 
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中 国 东 方 航 空 
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GND 


PROX: 2 


G/S INHB 





中 央 前 面板 


近 地 下 滑 道 抑制 (GND PROX G/S INHB) 开关 

按压 一 

。 下滑 道 抑制 〈G/S INHB) 灯亮 〈 琥 珀 色 ) 

。 低 于 无 线 电 高 度 1000 英尺 时 ， 抑 制 近 地 “下 清道 ”(GLIDE SLOPE) 警 戒 。 


近 地 CGND PROX) 灯 

亮 〈 琥 珀 色 ) 一 

。 存 在 近 地 和 警戒 

。 存 在 增强 型 近 地 警 告 (GPWS) 前 视 警 戒 


GPWS 即时 报警 信号 


= 一世 


中 央 仪 表面 板 





拉 起 (PULL UP) 灯 

PULL UP (红色 ) 一 

。 飞 机 下 降 率 过 大 

e。 飞机 下 降 率 过 大 而 起 落架 /或 襟 辟 不 在 着 陆 形 态 
。 存 在 增强 型 近 地 和 警告 (GPWS) 前 视 警 告 
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pm 警告 系 
中 国 东 方 航 空 控制 和 指示 器 
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增强 型 近 地 警 告 GPWS 
GPWS 前 视 显 示 和 报警 
前 视 显 示 开 关 





NAYV 和 ARPT RE 


EFIS 控制 面板 


全 且 地 形 CTERR) 显示 选择 开关 

按压 一 

。 显 示 在 VOR、APP、MAP 和 CTR MAP 方式 下 GPWS 的 前 视 数 据 
。 在 CTR VOR、CTR APP 和 PLAN 方式 下 预 位 GPWS 的 前 视 数据 
。 不 论 HSI 方式 选择 器 在 何 位 置 ， 解 除 选 择 气象 雷达 

。 再 次 按压 以 解除 选择 GPWS 显示 








前 视 抑 制 开 关 
一 一 GN PR 一 一 
FLAP 0VRD GEAR OVRD TERR 0OVRD 
| oOVRD | | OVRD | | OVRD 让 Ar 网 
中 央 前 面板 
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@ 人 中 地 形 系统 超 控 开 关 
按压 一 〈 可 看 见 OVRD) 

。 抑 制 GPWS 前 视 报 警 和 显示 
。 再 次 按压 解除 选择 抑制 
障碍 物 和 地 形 显 示 








障碍 物 和 地 形 显 示 

当 飞 机 高 于 地 形 超过 2000 英尺 时 ， 显 示 的 颜色 和 密度 取决 于 障碍 物 的 高 度 、 地 形 高 
度 和 飞机 高 度 : 

。 实心 绿色 一 显示 的 最 高 障碍 物 或 地 形 

高 密度 绿色 一 显示 的 中 等 高 度 障 但 物 或 地 形 

。 低 密度 绿色 一 显示 的 最 低 障 碍 物 或 地 形 

当 飞 机 高 于 地 形 不 到 2000 英尺 时 ， 显 示 的 颜色 和 密度 取决 于 障碍 物 的 高 度 、 地 形 高 
度 和 飞机 高 度 : 

绿色 点 阵 一 低 于 飞机 高 度 2000 英尺 至 $00 英尺 (起 落架 放下 时 为 250 英尺 ) 的 障 
得 物 或 地 形 

琥珀 色 点 阵 一 低 于 飞机 高 度 $00 英尺 〈 起 落架 放下 时 为 250 英尺 ) 至 高 于 飞机 高 
度 2000 喘 尺 的 隐 碍 物 或 地 形 

红色 点 阵 一 高 于 飞机 高 度 超过 2000 英尺 的 障碍 物 或 地 形 

洋红 色 点 阵 一 无 法 获得 地 形 数据 




















1S.10.12 D0632IT001-602YUN 2007-08-17 
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767-300 飞行 机 组 操作 手册 
实心 防 班 色 一 出 现 了 前 视 障 碍 物 或 地 形 警 戒 
e。 实心 红色 一 出 现 了 前 视 障 碍 物 或 地 形 警 告 
注 : 在 没有 障碍 物 或 地 形 数据 的 区 域 ， 就 无 法 获得 前 视 隐 碍 物 或 地 形 报警 和 显示 功 
能 。GPWS 即时 报警 方式 正常 工作 。 
当 满 足下 列 条 件 时 ， 上 自动 显示 隧 但 物 或 地 形 显示 : 
。 出现 前 视 障 碍 物 或 地 形 报警 ,并且 
。 两 个 飞行 员 都 没有 选择 地 形 〈TERR ) 显示 选择 开关 :并且 
前 视 显 示 的 扫描 更 新 方式 与 气象 雷达 显示 的 扫描 更 新 方式 相似 。 
人 下 显示 的 障碍 物 或 地 形 最 高 标高 
所 选 地 图 范围 内 最 高 标高 以 高 于 海平 面 百 英 尺 表示 。 与 显示 的 相应 隐 但 物 或 地 形 颜 
色相 同 〈 琥 珀 色 、 绿 色 或 红色 ) 。 
任 验 显示 的 障碍 物 或 地 形 最 低 标高 
所 选 地 图 范围 内 最 低 标高 以 高 于 海平 面 百 英 尺 表示 。 与 显示 的 相应 隐 但 物 或 地 形 颜 
色相 同 〈 琥 珀 色 、 绿 色 或 红色 ) 。 高 于 海平 面 的 地 形 或 在 最 近 的 机 场 标高 400 英尺 
以 内 的 地 形 显示 空白 。 
地 形 方式 信号 显示 
B-2569 
(服务 通告 增加 了 B-2568、B-5001 飞机 ， 更 新 了 EFIS 信号 发 生 器 。) 
TERR 〈 蓝 绿色 ) - 启动 了 GPWS 前 视 显 示 。 
地 形 / 障 碍 物 信号 
B-2569 
(服务 通告 增加 了 B-2568，B-5$001， 更 新 了 EFIS 信和 号 发 生 器 。) 
TERRAIN (红色 ) : 
。 出现 了 地 形 警 告 
。 距 离 计算 出 的 与 地 形 相 撞 的 时 间 还 有 20-30 秒 钟 。 


OBSTACLE (红色 ) : 

。 出 现 了 障碍 物 警 告 

。 距离 计算 出 的 与 障碍 物 相 撞 的 时 间 还 有 20-30 秘 钟 。 
TERRAIN (琥珀 色 ) : 

。 出 现 了 地 形 警 戒 

。 距离 计算 出 的 与 地 形 相 撞 的 时 间 还 有 40-60 秘 钟 。 
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OBSTACLE (琥珀 色 ) : 
。 出 现 了 障碍 物 警 戒 
。 上 距离 计算 出 的 与 障 但 物 相 撞 的 时 间 还 有 40-60 秒 钟 。 


以 HSI 导航 方式 显示 。 


注 : 如 果 当 显示 地 形 (TERRAIN) 报 警 信息 时 出 现 了 障碍 物 报 警 , 障碍 物 (OBSTACLE) 
报警 信息 取代 地 形 (CTERRAIN) 报警 信息 。 两 条 信息 不 能 同时 出 现 。 


= 一 区 


中 央 前 面板 





前 视 信 号 显示 


GND 


PROX 2 


G/S INHB 





中 央 前 面板 


拉 起 (PULL UP) 灯 

PULL UP 〈 红 色 ) 一 

。 六 视 障 但 物 或 前 视 地 形 警 告 生效 
近 地 警 告 (GND PROX) 灯 
亮 〈 琥 珀 色 ) 一 
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。 前 视 障 和 碍 物 或 前 视 地 形 警 戒 生 效 。 


前 视 HSI 系统 信号 显示 
B-2$69 飞机 
(服务 通告 中 增加 了 B2$68、B5S001 飞机 ， 更 新 了 信号 发 生 器 ) 





HSI 


地 形 范 围 不 一 致 信号 显示 

TERR RANGE DISAGREE (琥珀 色 ) 一 

。 启 动 了 GPWS 前 视 显 示 

e。GPWS 前 视 显 示 输 出 范围 与 HSI 范围 选择 器 不 一 臻 
MAP/TERR RANGE DISAGREE (琥珀 色 ) 一 

。 启 动 了 GPWS 前 视 显 示 

e。GPWS 前 视 显 示 输 出 范围 与 HSI 范围 选择 器 不 一 臻 

。 地 图 显示 范围 与 HSI 范围 选择 器 不 一 致 

GPWS 状态 /方式 信号 显示 

TERR OVRD ( 玻 珀 色 ) 一 按压 了 GND PROX TERR OVRD 开关 
TERR FAIL ( 琥 班 色 ) 一 GPWS 前 视 警告 和 显示 都 已 失效 
TERR POS ( 琥 珀 色 ) 一 由 于 FMS 位 置 不 确定 ，GPWS 前 视 警 告 和 显示 不 可 用 
TERR DSPY (琥珀 色 ) 一 HSI 过 热 或 组 件 冷 却 分布 丧 失 
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TERR TEST 〈 蓝 绿色 ) 一 GPWS 正 以 自 测 方式 工作 。 
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风 切 变 警 告 系统 


风 切 变 即时 报警 警告 
一 


中 央 仪 表 板 


风 切 变 (WINDSHEAR) 灯 


风 切 变 〈 红 色 ) 一 遭遇 到 风 切 变 状 况 
1 


风 切 变 〈WINDSHEAR) 信和 号 
风 切 变 〈 红 色 ) 一 遭遇 到 风 切 变 状况 


D032IT001-602YUN 


2008-02-18 
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控制 和 指示 器 中 东方 航空 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 

空中 交通 报警 和 防 撞 系统 CTCAS ) 

TCAS 控制 


应 答 机 面板 


ee 





cb 





ALT RPTG | 
STBY ywXPDR 、ATC FAIL yy 人 | 
We 和 李 1 [TYm ONLY 7 有 全 类 上 ， SS 
风 > 广 TA/RA 人 ， - 旋 IDENT 信 / 
TcAS/ ATc 二 





stentr resrr cxrtrnnnnrr earneeanatrnerrnnnerenertpmcerrrrr rannrenmro errenrnnarnvmrrrtiirrnn srorotrnrtrinr arronnnannrrooonooontrerromeeoamonitntenannratormeraomrrn ton aaa 


后 中 央 操 纵 台 
TCAS 方式 选择 器 
TAONLY - 起 动 下 列 功能 
‖ 。 显示 活动 通告 CTA) 图 标 
。 音响 报警 
TARA - 起 动 下 列 功能 
。 显示 活动 通告 (TA) 图 标 和 措施 通告 (RA) 图 标 
。 音响 报警 
。 措 施 通告 (RA) 的 垂直 引导 
EFIS 控制 面板 








前 中 央 操 纵 台 
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767-300 飞行 机 组 操作 手册 
活动 CTFC) 开关 
注 : 必须 在 应 答 机 面板 上 起 动 TCAS 功能 。 
按压 一 
。 显示 或 消除 HSI 上 的 TCAS 交通 信息 
TCAS 显示 
HSI 






OFFSCALE 


HSI 


活动 飞机 图 标 

指示 活动 飞机 的 相对 位 置 。 活 动 飞 机 数据 箭头 提供 相对 高 度 《〈 百 英 矿 ) 和 垂直 运动 
《超过 500 英尺 /分 钟 ) 。 

方式 信号 

指示 TCAS 方式 。 当 显示 TCAS TEST，TCAS FAIL 或 TCAS OFF 时 不 显示 。 

活动 报警 

显示 出 现 活动 报警 (TA 或 RA) 。 无 论 EFIS 控制 面板 上 是 否 选择 TFC 开关 ， 都 会 

显示 活动 报警 。 
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无 方位 图 标 


显示 出 现 超出 刻度 活动 警报 (CTA 或 RA) 。 
HSITCAS 符号 


适用 方式 


图 个 TCAS 措施 通告 只 有 当 EFIS 控制 面板 
-05 CRA) ， 相 对 高 | CTR MAP 的 交通 活动 (TFC) 开 
度 〈 红 色 ) 关 打 开 时 ， 才 会 显示 


TCAS 活动 通告 这 些 符号 。 人 参阅 第 15 
CTA) ， 相 对 高 章 ，《 和 警告 系 统 》。 
度 《〈 斑 班 色 ) 箭头 指示 活动 飞机 让 
TCAS 临近 区 通 升 或 下 降 的 速率 大 于 
活动 ， 相 对 局 度 或 等 于 500fpm 速率 ; 
小 于 5$00fpm 时 ， 不 显 
TCAS 其 它 交 通 示 箭 头 。 
ee 数字 及 相关 的 标识 指 
示 相 对 于 飞机 的 活动 
飞机 高 度 ， 单 位 为 百 
英尺 。 


如 该 活动 飞机 低 于 本 


飞 机 ， 数 字 位 于 活动 
尺 机 符号 下 方 ; 如 高 
于 飞机 ， 数 字 位 于 改 
机 符号 上 方 ， 没 有 数 
字 表 明 高 度 未 知 。 
TCAS 方式 〈 绿 | MAP 指示 HSITCAS 显示 
色 ) CTR MAP 起 动 ，EFIS 控制 面板 
APP 的 TFC 开关 打开 。 
VOR 


人 TCAS 方式 〈 绿 | 所 有 方式 TCAS 控制 面板 方式 
选择 器 在 : 

“。 仅 TA 
表明 TCAS 计算 机 没 
有 计算 RA。 无 论 EFIS 
控制 面板 的 TFC 开关 
打开 或 是 关闭 ， 都 显 
示 此 信息 。 


1S.10.20 D0632IT001-602YUN 2008-02-18 








几 警告 系统 - 
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TCAS TEST | Teas TEST | TCAS 方 式 ( 白 | 所 有 方式 | 表明 TCAS 在 测试 方 | 《 国 表明 TCAS 
式 下 运行 。 无 论 EFIS 
控制 面板 的 TFC 开关 
打开 或 是 关闭 ， 都 显 
示 此 信息 


TCAS 0FF TCAS 关闭 信息 当 TCAS/ATC 方式 开 
(和 白色) CTR MAP 关 不 处 于 TA ONLY 
APP 或 TA/RA 位 置 时 ， 显 
VOR 示 此 信息 。TCAS 故障 
时 不 显示 。 
TCAS 故障 信息 | MAP 表明 TCAS 故障 。 
(琥珀 色 ) CTR MAP 
APP 
VOR 
TRAFFIC TCAS 交通 报警 | 所 有 方式 一 旦 TCASRA 或 TA 
信息 (RA- 红 色 ， 起 动 ， 就 显示 该 信息 。 
TA- 琥 珀 色 ) EFIS 控制 面板 的 TFC 
开关 不 必 打 开 。 
oFFSCALE TCAS 超出 刻度 | MAP 一 旦 RA 或 TA 活动 飞 
盘 范围 信息 (RA- | CTR MAP 机 超出 了 HSI 范围 履 
红色 ，TA- 琥 珀 “| APP 盖 的 交通 活动 区 域 束 
色 ) VOR 显示 该 信息 。 只 有 当 
EFIS 控制 面板 的 TFC 
开关 打开 时 ， 才 显示 。 
RA 5.3 403 个 | TCAS 无 方位 信 | MAP 出 现 TA“〔〈 琥 珀 色 ) 或 
ase2 了 | 县 (RA- 红 色 ， CTR MAP RA (红色 ) ， 设 有 方 





TA- 琥 珀 色 ) APP 位 信息 
VOR 。 最 多 两 条 信息 
。 数据 标签 提供 距离 
(以 nm 为 单位 ) 、 相 
对 高 度 〈 百 英尺 ) 和 
垂直 移动 〈 每 分 钟 超 
出 S00 英尺 ) 
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TCAS 于 直 引导 
ADI 





ADI 


垂直 引导 〈 下 降 通 告 ) 

显示 红色 ) 一 

。 出 现 一 个 措施 通告 

。 指示 为 避让 衬 中 活动 应 避免 的 俯仰 姿态 范围 

垂直 引导 (上 升 通告 ) 

显示 红色 ) 一 

。 出 现 一 个 措施 通告 

。 指示 为 避让 衬 中 活动 应 避免 的 俯仰 姿态 

注 : 为 清楚 起 见 ， 可 能 同时 显示 两 个 TCAS RA 俯仰 指令 〈 上 方 和 下 方 ) 。 
注 : 红线 内 的 区 域 是 为 了 解决 活动 冲突 而 应 避免 的 俯仰 范围 。 飞 机 符号 的 中 心 必须 
在 红色 的 RA 俯仰 指令 区 域 以 外 ， 以 确保 活动 避让 。 
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杂项 开关 
形态 CCONFIG ) 测试 开关 


CONFIG 


本 本 一 一 w To 


人 2) 


bc < 一 人 四 


辅助 面板 
起 飞 〈TVO) 测试 开关 
弹 和 谷 固定 在 中 间 位 置 。 





起 尺 《TO) 一 如 条 存在 不 合适 的 起 飞 形态 ， 起 动 形 态 


着 陆 〈LDG) 测试 开关 
弹 短 固 定 在 中 间 位 置 。 
着 陆 〈LDG) 一 起 动 着 陆 形态 警告 


失速 束 警 告 测试 开关 


3 记 


L -一 STALL -一 R 


辅助 面板 


令 助 失速 (STALL LR) 警告 测试 开关 
弹 敌 固 定 在 中 间 位 置 。 
起 动 失 速 警 告 系 统 。 
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EICAS 测试 开关 


辅助 面板 


测试 CTEST) 开关 
按压 一 起 动 EFICAS 测试 。 
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和 警告 系统 


系统 说 明 


介绍 

警告 系统 由 独立 的 系统 组 成 : 

。 发 动机 指示 和 机 组 报警 系统 (EICAS ) 

。 警告 系统 

。 近 地 警告 系统 (GPWS ) 

。 交通 活动 报警 与 防 撞 系 统 (CTCAS ) 

这 些 系统 为 所 有 机 组 人 员 提 供 报警 。 

报警 提示 指 的 是 需要 引起 机 组 注意 并 可 能 需要 作出 反应 的 视觉 、 触 党 和 音响 提示 。 


发 动机 指示 和 机 组 报警 系统 (EICAS ) 

EICAS 汇集 了 发 动机 及 其 辅助 系统 的 指示 ， 并 且 提 供 了 一 个 位 于 中 央 的 机 组 报警 信 
上 且 显 示 。EICAS 也 显示 某 些 系统 状态 和 维护 信息 。EICAS 提供 : 

。 系 统 报警 

。 维护 信息 

。 状态 信息 

系统 报警 信息 

系统 报警 信息 通常 与 发 机 系统 失效 或 故障 相关 。 这 些 可 能 需要 执行 非 正 党 程序 ， 或 
影响 机 组 对 飞机 的 操纵 。 机 组 报警 信息 分 为 以 下 四 类 : 

时 间 紧 迫 的 警告 


。 警 告 























。 警 
。 咨询 
并 非 直接 由 系统 失效 或 故障 引起 但 可 能 影响 机 组 操纵 飞机 的 系统 报警 信息 包括 以 下 
情况 ; 

。 形态 

。 空 速 

。 商 度 

。 风 切 变 

。 近 地 警告 系统 C(GPWS ) 

交通 活动 报警 和 防 撞 系 统 CTCAS ) 

eFMC 信息 《参阅 第 11 章 《 飞 行 管 理 ， 导 航 》) 
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不 影响 飞机 正常 操纵 的 非 正 常 飞 机 系统 状况 信号 显示 为 状态 或 维护 信息 。 

系统 报警 级 别 定义 

时 间 紧 迫 警 告 

时 间 紧 迫 警 告 提 示 机 组 出 现 非 正常 操纵 情况 ， 需 要 机 组 立刻 察觉 并 采取 纠正 措施 来 

保证 安全 飞行 。 时 间 紧 迫 警 告 通常 与 主 飞行 航 径 控 制 相关 。 主 警告 (WARNING) 

灯 ， 语 音 报警 和 ADI 指示 或 者 抖 杆 均 表 明 时 间 紧 迫 警 告状 态 。 











警告 
警告 提示 机 组 存在 非 正 常 操纵 情况 或 系统 情况 , 需要 机 组 立刻 察觉 并 采取 纠正 措施 。 
警戒 

警戒 提示 机 组 存在 非 正 常 操纵 情况 或 系统 情况 ， 需 要 机 组 立刻 察觉 。 可 能 需要 采取 


纠正 措施 。 

咨询 

咨询 提示 机 组 存在 非 正常 操纵 情况 或 系统 情况 ， 需 要 机 组 加 以 注意 。 可 能 需要 采取 
纠正 措施 。 

状态 信息 

状态 信息 表示 影响 飞机 放行 的 系统 故 隐 , 但 不 作为 机 组 报警 提示 。 信 息 显 示 在 EICAS 
STATUS 页 面 上 。 

报警 信息 显示 

报警 信息 按照 优先 级 别 和 时 间 顺 序 显 示 。 优 先 级 别 按照 降低 的 顺序 依次 为 : 
警告 〈 红 色 ) 

警戒 〈 琥 班 色 ) 

咨询 《琥珀 色 ， 缩 格 ) 

在 EICAS 显示 信息 区 域内 由 上 至 下 显示 敬告、 警戒 和 咨询 。 

最 新 信息 显示 在 其 相应 级 别 的 项 部。 

如 果 信 息 超 过 十 一 条 ， 则 报警 区 域 下 部 显示 一 个 页 面 提示 符 ， 表 名 有 一 页 以 上 的 信 
息 可 显示 。 按 压 显 示 选 择 面 板 上 的 “取消 / 重 现 ” (CANCEL/RECALL ) 开关 可 以 翻 
由 5 


入 
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只 有 更 正 引起 警告 的 状况 才能 消除 警告 报警 。 所 有 的 警戒 和 咨询 报警 都 可 以 清除 。 
显示 了 最 后 一 个 页 面 时 ， 按 压 CANCEL/RECALL 开关 可 以 清除 所 有 显示 的 警戒 和 
咨询 报警 。 对 于 已 经 清除 的 警戒 和 咨询 报警 ， 如 报警 状况 仍然 存在 ， 可 以 再 次 按压 
CANCEL/RECALL 开关 使 之 重 现 。 这 也 会 重 现 第 一 个 页 面 以 供 复习 。 

主 警 告 /警戒 复位 开关 和 灯 

两 个 主 警 告 /警戒 灯 ， 每 一 个 均 包 含 一 个 主 警 告 (WARNING) 灯 和 一 个 主 警 戒 
(CAUTION) 灯 。 

当 出 现任 何 警告 报警 或 者 时 间 紧 迫 的 警告 时 《失速 警告 除外 ) ， 红 色 主 警告 
(WARNING) 灯 亮 。 一 旦 出 现 警 告 报警 状况 , 只 要 警告 状况 仍然 存在 , 灯光 就 保持 亮 ， 
除非 按压 任 一 主 警告 /警戒 复位 开关 。 按 压 任 一 开关 : 

。 两 个 主 警 告 (WARNING) 灯 熄灭 

。 为 以 后 的 警告 报警 复位 警告 灯 

按压 任何 一 个 主 警 告 /警戒 复位 开关 也 可 以 消除 警笛 和 火警 铃声 ， 以 下 警告 除外 : 

。 者 陆 形 态 《〈 例 如 ， 当 襟 辟 在 着 陆 位 置 但 起 沙 架 未 放下 ) 

。 上 自动 驾驶 仪 断 开 

。 起 飞 形 态 

。 超 速 警 告 

当 出 现任 何 警戒 报警 时 ， 琥 珀 色 的 主 警戒 (CAUTION) 灯 亮 。 一 旦 出 现 警戒 报警 ， 只 
要 警戒 状况 仍然 存在 灯光 均 保 持 亮 ， 除 非 按压 任 一 主 警告 /警戒 复位 开关 。 投 压 任 一 
开关 : 

。 两 个 主 警 戒 (CAUTION) 灯 熄灭 

。 为 以 后 的 警戒 报警 复位 警戒 灯 

驾驶 舱 面板 信 号 牌 灯 

驾驶 舱 面 板 信 号 牌 灯 与 EICAS 信息 结合 使 用 ， 用 以 ; 

。 帮助 找 出 和 识别 受 影 响 的 系统 和 控制 

。 减少 潜在 的 错误 

信号 牌 灯 提供 系统 对 机 组 措施 的 反馈 信息 。 在 发 动机 关 车 时 ， 信 号 牌 灯 也 有 助 于 故 
障 探 测 和 系统 飞行 前 的 形态 布置 并 补充 EICAS 信息 。 
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音响 报警 

提供 音响 报警 以 保证 机 组 注意 、 察 觉 并 且 作 出 反应 。 音 响 报 警 包括 语音 和 声响 。 语 
音 报 警 是 通知 机 组 存在 特殊 报警 情况 的 最 直接 和 迅速 的 方法 。 声 响 用 于 提示 机 组 并 
且 区 别 不 同类 型 和 不 同 级 别 的 报警 。 

音响 报警 分 为 警告 和 警戒 。 没 有 与 咨询 有 关 的 音响 报警 。 

音响 报警 有 : 

。 蜂 鸣 器 - 用 于 警戒 级 别 的 所 有 系统 报警 信息 。 蜂 鸣 器 每 秒 鸭 叫 四 次 。 四 次 鸣叫 以 
后 蜂 鸣 器 自动 静音 。 

。 铃声 - 用 于 火警 。 机 组 开始 采取 措施 前 铃声 一 直 响 。 

。 语 音 - 语音 表明 时 间 紧 迫 的 警告 报警 状况 。 语 音 也 某 种 正常 但 时 间 紧 迫 的 操纵 信 
息 ， 例 如 进 近 阶 段 的 高 度 喊 话 。 

。 和 警笛 - 用 于 报告 座舱 高 度 ， 形 态 ， 自 动 驾 驶 仪 断 开 和 超速 警告 报警 。 和 警笛 由 交错 
的 高 音 和 低音 组 成 。 

当 相应 的 报警 状况 消失 时 ， 所 有 连续 的 音响 报警 自动 消除 。 





























报警 抑制 

在 部 分 起 飞 阶 段 报警 会 被 抑制 以 防止 飞行 员 分 散 注意 力 。 当 不 需要 或 者 不 恰当 的 报 
警 也 会 被 抑制 。 

除了 与 飞行 操作 直接 相关 的 警告 和 信息 之 外 ， 在 发 动机 起 动 时 ， 报 警 信息 会 被 抑制 
以 消除 干扰 的 信息 。 

在 其 它 时候 报 警 信息 会 被 个 别 抑制 ， 例 如 在 航 前 和 航 后 阶段 或 者 发 动机 关 车 时 ， 这 
些 信 息 从 操作 上 而 言 是 不 必要 的 。 

言 息 合 并 

在 地 面 两 台 发 动机 都 关 车 时 ， 革 些 警戒 和 咨询 报警 信息 被 归 集 到 更 为 概括 性 的 报警 
信息 中 ， 从 而 被 抑制 。 这 些 包 括 独 立 的 燃油 、 液 压 、 舱 门 和 电气 信息 。 例 如 ，EICAS 
咨询 信息 DOORS 用 来 代表 两 条 或 两 条 以 上 独立 的 入 口 , 货 舱 和 登 机 门 EICAS 信息 。 

















1S.20.4 D0632IT001-602YUN 2002-08-14 


号 警告 系统 - 
中 国 东 方 航 宇 系统 说 明 
767-300 飞行 机 组 操作 手册 


发 动机 起 动 信息 抑制 

在 地 面 起 动 发 动机 时 ， 从 发 动机 起 动 开关 接 通 到 以 下 任 一 情况 出 现时 ， 大 多 数 新 的 
警戒 和 咨询 报警 被 抑制 ; 

。 发 动机 达到 慢车 转速 (RPM) 

。 起 动 中 断 ， 或 

。 发 动机 起 动 开 关 接 通 2 分 钟 后 。 

以 下 信息 不 会 被 抑制 : 

e。ENG FUEL VAL 

e。ENG SHUTDOWN 

。ENG STARTER 
。STARTER CUTOUT 

起 飞 抑制 

警告 抑制 

在 部 分 起 飞 阶段 由 火警 引起 的 主 警告 灯 和 火警 铃声 被 抑制 。 此 抑制 开始 于 拾 轮 时 前 
轮 离 地 并 且 延 续 直到 出 现下 列 情况 之 一 《〈 以 先 出 现 者 为 准 ) : | 
e。 400 英 矿 AGL 或 

。 已 过 20 秒 时 间 

如 果 在 抑制 期 间 出 现 火警 , 出 现 一 条 EICAS 警告 信息 , 但 火警 铃 和 主 警 告 灯 不 起 动 。 
如 果 在 抑制 消除 后 警告 条 件 仍 然 存 在 ， 火 警 铃声 和 主 警 告 灯 立 刻 起 动 。 

注 : 起 飞 形 态 警 告 在 抬 轮 时 中 止 。 

警戒 抑制 

在 起 飞 部 分 阶段 所 有 警戒 信息 的 主 警 戒 灯 和 音响 信号 被 抑制 。 抑 制 开 始 于 80 海里 / 
小 时 并 且 持 续 直到 出 现下 列 情况 之 一 〈 以 先 出 现 者 为 准 ) : 

。 高 于 地 面 高 度 (AGL) 400 英尺 ， 或 

。 前 轮 离 地 20 秒 后 | 
如 果 在 抑制 期 间 ， 出 现 警戒 状况 ， 在 地 面 上 当 衬 速 减 到 低 于 75 海里 /小 时 以 下 时 仍 
然 存在 ， 主 警戒 灯 和 音响 起 动 。 

注 : 在 起 飞 期 间 EICAS 警戒 信息 不 会 被 抑制 。 
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咨询 抑制 

(服务 通告 增加 了 B2568、B2569、B5001， 能 够 抑制 特定 的 EICAS 信息 。) 
起 飞 时 ， 以 下 EICAS 咨询 信息 在 被 抑制 ; 

。 风 切 变 系统 (WINDSHEAR SYS) 指示 风 切 变 警报 功能 不 工作 。 
抑制 在 任 一 台 发 动机 达到 起 飞 推力 时 开始 ， 直 到 以 下 条 件 出 现时 结 
。 离 地 400 英尺 ， 或 
上 。 前 轮 离 地 后 20 各 

起 飞 时 所 有 其 他 EICAS 咨询 信息 不 会 被 抑制 。 
咨询 抑制 

(服务 通告 增加 了 B2568、B2569、B5001， 抑 制 特定 的 EICAS 信息 。) 
起 飞 时 EICAS 咨询 信息 不 会 被 抑制 。 
发 动机 关 车 抑制 
ENG SHUTDOWN 信息 说 明 由 于 发 动机 关 车 引起 的 发 动机 驱动 条 、 发 电机 和 其 它 组 
件 的 报警 信息 被 抑制 。 当 一 台 发 动机 关 车 时 (FUEL CONTROL 开关 关 断 或 灭火 手 
柄 拉 出 ) ， 显 示 EICAS 报警 信息 LENG SHUTDOWN 或 RENG SHOTDOWN， 以 
下 的 工 或 R 报警 提示 被 抑制 : 
e。ENG ANTI- ICE 
e。ENG BLEED OFF 
e。GEN DRIVE 
e。GEN OFF 
e。ENG OIL PRESS 
e。HYD PRIM PUMP 
e。ENG CONTROL 
当 飞 机 在 地 面 并 且 两 个 FUEL CONTROL 开关 都 在 CUTOFF 位 置 ， 主 警戒 

CCAUTION ) 灯 和 警戒 报警 蜂 鸣 器 被 抑制 。 这 可 以 防止 与 常规 活 门 操作 相关 联 的 报 
警 引发 不 必要 的 灯光 和 音响 报警 。 
当 关 车 抑制 清除 时 ， 存 在 于 抑制 消除 之 前 的 报警 不 会 引起 主 警 戒 灯亮 和 报警 蜂 鸣 器 
鸣叫 。 例 如 ， 如 果 在 两 台 发 动机 均 关 车 时 右 液压 系统 释 压 ， 然 后 起 动 左 发 动机 ， 主 
警戒 人 CAUTION ) 灯 和 蜂 鸣 器 不 起 动 。 只 有 在 报警 首先 出 现 ， 并 且 其 它 抑制 不 生效 
时 ， 主 警戒 灯 和 蜂 鸣 器 才 生 效 。 
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报警 信息 抑制 
报警 信息 抑制 是 指 因 出 现 其 他 报警 信息 而 被 抑制 的 那些 信息 。 例 如 ， 高 级 别 的 系统 
压力 信息 抑制 个 别 的 燃油 或 液压 泵 压力 信息 。 
某 些 报 警 信息 具有 延 时 性 ， 虽 然 其 系统 灯 可 能 会 亮 。 延 时 抑制 可 以 防止 把 正常 的 转 
换 过 渡 指 示 当 作 EICAS 系统 报警 信息 。 例 如 ， 活 门 通常 只 感受 开 和 /或 关 ， 没 有 过 
渡 过 程 。 当 一 个 活 门 在 过 渡 过 程 中 时 ， 指 示 活 门 未 能 打开 或 者 关闭 的 警戒 信息 被 抑 
制 ， 使 活 门 有 时 间 移 到 指令 位 置 。 如 果 在 抑制 阶段 结束 时 活 门 未 到 达 指 令 位 置 ， 避 
会 显示 EICAS 系统 报警 信息 。 
高 度 报 警 抑 制 
在 飞行 中 所 有 起 落架 放下 并 锁 好 时 高 度 报警 被 抑制 。 
主 警戒 灯 和 蜂 鸣 器 抑制 
对 于 志和 有 RENG SHUTDOWN 警戒 级 别 的 信息 , 主 警 戒 灯 和 相关 的 报警 蜂 鸣 器 被 抑制 。 
EICAS 事件 记录 
环行 机 组 能 够 使 用 EICAS EVENT RECORD 开关 人 工 获 得 并 且 将 任何 可 疑 状 况 记录 


























到 EICAS 存储 器 中 。 

当 开 关 生 效 时 提供 记录 信息 的 系统 包括 : 

。 防 冰 ， 结 冰 探 测 。 飞 行 操 纵 / 襟 辟 和 缝 翼 
。 气 源 系 统 。 燃油 量 和 燃油 管理 
e。APU 。 液 压 

s. 亿 上 。 起 沙 架 和 章 车 

。 电子 发 动机 控制 。 人 性 能 

。 防火 








只 有 最 后 人 工 记录 的 事件 会 被 保留 供 日 后 检索 。 事 件 记录 功能 也 有 自动 性 能 。 当 出 
现 一 个 EICAS 事件 时 ， 状 况 会 被 自动 地 号 入 EICAS 存储 器 中 。 

EICAS 失效 指示 

如 果 在 一 个 阴极 射线 管 《CRT) 中 探测 到 故障 ， 故 隐 显 示 空 白 。 发 动机 指示 和 机 组 
报警 信息 在 有 效 显示 上 出 现 。 当 一 个 阴极 射线 管 (CRT) 失效 时 , 会 显示 一 条 EICAS 


DISPLAY 咨询 信息 。 
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为 了 保证 一 个 CRT 失效 时 所 有 发 动机 指示 都 能 显示 ， 可 以 使 用 一 个 EICAS 密集 显 
示 方 式 。 密 集 显 示 方 式 在 《发 动机 ，APU》 章 节 中 论述 。 
如 果 EICAS 控制 面板 失效 ， 显 示 一 条 EICAS CONT PNL 咨询 信息 ， 并 且 自 动 显示 
EICAS 发 动机 完全 方式 。 发 动机 完全 方式 在 第 7 章 《 发 动机 ,APU》 中 论述 。 当 EICAS 
控制 面板 失效 时 ， 取 消 和 重 现 开关 不 工作 。 然 而 ， 亮 度 和 计算 机 选择 控制 仍 可 操作 。 
如 果 两 套 EICAS 计算 机 或 CRTSs 失效 ， 一 个 备用 发 动机 指示 器 〈SEI) 自动 起 动 。 
当 出 现 EICAS 完全 失效 时 ，SEI、 系 统 灯 和 指示 器 用 来 监视 发 动机 和 系统 工作 。 




















民 


告 系统 

告 系统 包括 轰 驶 舱 扬 声 器 、 主 警告 /警戒 灯 、EICAS 报警 信息 和 拌 杆 马达 。 
告 系统 控制 并 且 起 动 这 些 报 警 : 

火警 (参阅 第 8 章 ， 防 火 ) 

座舱 高 度 〈 参 阅 第 2 章 ， 和 气 源 系统 ) 

e 目 动 构 驶 仪 断 开 《〈 人 参阅 第 4 章 ， 上 自动 飞行 ) 
。 形态 

。 宇 速 

。 高 度 

e。 近 地 警告 系统 C(GPWS ) 

e。 风 切 变 

e。 宇 中 交通 警戒 与 防 撞 系 统 (TCAS ) 
乡 态 报警 


起 飞 

当 飞 机 在 地 面 并 且 任 一 发 动机 的 推力 在 起 飞 范围 ， 起 飞 形 态 警 告 预 位 。 起 飞 形 态 警 
告 包 括 : 

。 主 警告 灯亮 

形态 (CONFIG) 警告 灯亮 

音响 警笛 声 

显示 相应 的 EICAS 形态 警告 报警 信息 。 

起 飞 形 态 警 告 信息 包括 : 

。 襟 辟 (FLAPS ) 

。 停 留 刹车 (PARKING BRAKE) 


蒂 了 琴 骨 
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。 扰 流 板 〈SPOILERS ) 

。 安定 面 (CSTABILIZER) 。 

在 抬 轮 时 起 飞 形 态 和 警告 解除 预 位 。 

当前 的 起 飞 形态 警告 : 

。 当 形 态 错 误 更 正 后 取消 

。 抬 轮 后 被 抑制 

当 出 现 一 个 起 飞 形 态 警 告 时 ,按压 任何 主 警 告 /警戒 复位 开关 复位 主 警 告 灯 但 不 会 消 
除 警 笛 和 EICAS 报警 信息 。 达 到 抬 轮 以 前 ， 上 只 能 通过 收回 两 个 推力 手柄 或 更 正 状态 
来 消除 警笛 和 EICAS 报警 信息 。 如 果 推 力 减 小 ，EICAS 起 飞 形态 信息 保持 显示 10 
秒 钟 ， 飞 行 员 就 能 够 确切 的 识别 形态 问题 。 

将 形态 测试 开关 保持 在 起 飞 《TO) 位 置 模拟 加 速 发 动机 到 起 飞 推力 。 在 测试 飞机 
起 飞 形 态 合适 时 没有 警告 发 生 。 如 飞机 不 在 起 飞 形 态 ， 出 现形 态 和 警告 。 松 开 开 关 取 
































消 测试 。 

着 陆 

者 陆 形 态 警 告 系 统 提 示 机 组 痢 陆 前 起 落架 未 放下 。 如 有 果 出 现 以 下 情况 ， 痢 陆 形 态 警 
告 起 动 ; 


。 飞 机 在 空中 ， 并 且 
。 任 何 起 落架 未 放下 并 锁 好 ， 并 且 
。 存 在 以 下 任何 情况 ; 
。 襟 辟 在 着 陆 位 (25 或 30) ， 或 
。 任 何 推力 手柄 在 慢车 并 且 无 线 电 高 度 低 于 800 英尺 
着 陆 形态 和 警告 包括 ; 
。 主 警告 (WARNING) 灯亮 
。 形态 (CONFIG) 警告 灯亮 
。 音响 警笛 起 动 
。 显 示 “ 起 落架 未 放下 ” (GEAR NOT DOWN) EICAS 警告 报警 信息 
襟 辟 在 着 陆 位 时 ， 不 能 通过 主 警 告 /警戒 复位 开关 解除 警笛 和 报警 信息 。 直 到 状况 更 
正 或 按压 起 落架 超 控 开 关 才 可 解除 警笛 和 报警 信息 。 
如 果 警 告 是 因为 在 低 高 度 时 的 慢车 推力 设置 , 按压 任何 主 警告 /警戒 复位 开关 消除 警 
笛 ， 熄 灭 主 警 告 打 。EICAS 信息 保持 显示 直到 形态 错误 得 到 更 正 。 
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将 形态 测试 开关 保持 在 着 陆 (LDG ) 位 置 ， 不论 起 落架 位 置 如 何 都 会 引发 形态 警告 
松 开 开关 时 ， 所 有 和 警告 指示 消失 。 
空 速 报警 提示 
失速 警告 

左 和 右 拌 杆 器 提供 即将 出 现 失速 的 警告 , 它们 独立 震动 左 和 右 芍 驶 得。 如果 襟 翼 在 收 上 
位 并 且 迎 角 继 续 增 大 ， 操 纵 杆 自动 拌 杆 器 会 向 前 移动 芍 驶 盘 。 两 个 系统 在 空中 通电 ， 并 
在 地 面 时 被 空 /地 逻辑 传感器 解除 。 
将 失速 警告 测试 开关 保持 在 工 或 R 位置 分 别 检查 相应 的 左 和 右 失 速 警告 系统 。 如 果 
OO 两 个 操纵 杆 一 起 抖动 并 且 操 纵 杆 自动 拌 杆 器 生效 。 
超速 警告 
如 果 超 过 Vmo/Mmo 极限 ， 出 现 一 个 超速 警告 。 超 速 警告 包括 ; 
。 主 警告 灯亮 
。 超 速 (OVSPD) 灯亮 
。 显示 EICAS 警告 报警 信息 “超速 ” (OVERSPEED ) 
。 音 响 警 笛 鸣 叫 
所 有 警告 指示 保持 到 空 速 减 小 到 低 于 Vmo/Mmo。 
高 度 报 警 
当 接近 或 离开 MCP 选择 的 高 度 时 ， 出 现 高 度 报 警 。 
接近 选择 的 高 度 
在 到 达 选 择 高 度 前 900 英尺 ， 每 个 飞行 员 高 度 表 上 的 ALT 灯亮 。 在 到 达 选 择 高 度 前 
300 英尺 ，ALT 灯 灭 。 
当 偏离 选择 高 度 300 英尺 时 ;: 
e 。 
警戒 音响 鸣叫 
显示 EICAS 警戒 信息 “高 度 报 警 ” (ALTITUDE ALERT) 
高 度 报警 (ALT ALERT) 灯亮 
































1S.20.10 D0632IT001-602YUN 2000-08-2S 


本 警告 系统 
中 东方 航空 系统 说 明 


767-300 飞行 机 组 操作 手册 


当 偏离 选择 高 度 超过 900 英 扩 时， 或 回 到 选择 高 度 300 英尺 之 内 时 : 
。 主 警戒 灯 灭 

。 不 再 显示 EICAS 警戒 信息 “高 度 报警 ” (ALTITUDE ALERT) 
。 高 度 报警 (ALT ALERT) 灯 灭 

复位 选择 的 高 度 

在 下 列 情况 下 ， 高 度 报警 复位 ; 

。 当 飞 机 返回 到 选择 高 度 300 英尺 之 内 或 偏离 选择 高 度 超过 900 英尺 时 
。 改变 MCP 选择 的 高 度 

高 度 报警 抑制 

空中 当 全 部 起 落架 放下 并 锁 住 时 ， 高 度 报警 被 抑制 。 

高 度 报警 剖面 


SS 


+900 英尺 























oo 警戒 声响 
ooo。 归 
oo OIC -D 
DOn [ 它 0 [二 
ee ER 
选择 高 度 
夫 科 ti 二 
音 戒 声 响 
-300 英尺 re AN 
oo { 
oo 
00 中 oooou 
-900 英尺 oo 一 六 
无 指示 





ooo 每 位 飞行 员 高 度 表 上 的 ALT 灯亮 。 
oo9 显示 EI1CAS 警戒 信息 ALTITUDE ALERT，ALT ALERT 灯亮 。 
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近 地 警 告 系统 (GPWS ) 

介绍 

近 地 和 警告 系统 (GPWS) 对 潜在 的 危险 飞行 状况 提供 时 间 紧 迫 的 报警 ， 包 括 即 将 撞 地 的 
情况 .只 要 飞机 通电 即 可 启动 GPWS。 飞 行 机 组 可 使 用 超 挖 或 抑制 开关 来 抑制 某 些 GPWS 
报警 。 

近 地 和 警告 系 统 还 提供 语音 喊话 〈 方 式 6) 以 帮助 机 组 建立 情景 意识 ， 并 为 飞行 机 组 提供 
《机 高 于 地 面 的 大 致 高 度 。 

近 地 警 告 系统 (GPWS) 对 潜在 的 危险 飞行 状况 提供 时 间 紧 迫 的 报警 ， 包 括 风 切 变 。 
除了 飞机 形态 之 外 ，GPWS 还 需要 从 以 下 系统 中 获得 输入 才能 进行 正常 操作 : 

。 大 气 数据 系统 

。 人 惯性 基准 系统 

。 仪表 着 陆 系 统 

。 无 线 电 高 度 表 

注 ; 丧失 某 个 输入 数据 不 一 定 会 抑制 整个 GPWS 的 操作 。 

标准 的 GPWS 报警 基于 无 线 电 高 度 ， 并 提供 以 下 内 容 : 

。 过 度 和 过 大 的 下 降 率 〈 方 式 1) 

。 过 度 的 地 形 接近 率 (方式 2) 

。 起飞 或 复 飞 时 丧失 高 度 〈 方 式 3) 

。 非 着 陆 形 态 时 不 安全 的 离 地 高 度 〈 方 式 4) 

。 过 度 偏离 低 于 ILS 下 滑 道 (方式 3) 

。 风 切 变 〈 方 式 7) 

近 地 警 告 系统 (GPWS) (增强 型 ) 

除了 标准 的 报警 ,增强 型 GPWS 提供 前 视 地 形 警 觉 , 包括 报警 和 显示 功能 。 这 些 功 能 
将 飞机 的 地 理 位 置 和 高 度 与 内 部 地 形 数据 库 进 行 比较 ， 预 测 并 显示 飞机 飞行 航 径 和 地 形 


























图 存在 的 潜在 神 突 。 

增强 型 GPWS 的 内 部 数据 库 可 提供 预测 并 显示 飞机 飞行 航 径 和 人 为 障碍 之 间 存 在 的 
潜在 冲突 。 

除 标准 GPWS 输入 以 外 ， 增 强 型 GPWS 需要 从 以 下 系统 中 获得 输入 才能 进行 正常 操 
作 : 


。 全 球 定 位 系统 
注 ， 丧失 东 个 输入 数据 不 一 定 会 抑制 整个 GPWS 的 操作 。 
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GPWS 报警 优先 顺序 

近 地 警 告 系 统 (GPWS) 和 风 切 变 警告 系统 报警 的 优先 顺序 都 是 依据 危险 级 别 和 飞 


行 机 组 所 需 采 取 的 措施 级 别 来 界定 的 。 下 表 是 以 优先 级 别 从 先 到 后 的 顺序 依次 排列 
的 : 


GPWS 报警 








风 切 变 一 方式 7- 实际 的 风 切 变 情 况 

立即 (下 沉 气 流 ) 
风 切 变 立 即 报警 警告 抑制 所 有 其 他 的 GPWS 
和 风 切 变 报 警 。 


方式 1 一 过 大 的 下 降 率 


近 地 一 方式 2 一 过 快 的 地 形 接近 率 
立即 
的 前 视 一 飞行 航 径 沿 途 的 地 形 


障碍 物 一 前 视 一 飞行 航 径 沿途 的 障碍 物 
获 觉 
方式 2 一 过 快 的 地 形 接近 率 


。 前 视 一 飞行 航 径 沿 途 的 地 形 


隐 碍 物 一 前 视 一 飞行 航 径 沿途 的 障碍 物 
获 觉 

高 度 一 方式 6 一 高 度 喊话 

警觉 
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方式 4 一 不 安全 的 离 地 高 度 一 镑 





方式 3 一 起 飞 后 下 降 (下 沉 率 ) 
方式 $ 一 低 于 下 滑 道 一 ILS 偏离 
GPWS 即时 报警 


GPWS 立即 报警 警告 (方式 1 一 2) 伴随 有 : 

。 目 视 报 和 警 〈 参 见 表格 ) 

。 音响 报 警 〈 参 见 表格 ) 

如 亮 , 按压 主 警告 /警戒 复位 (WARNING/MCAUTION ) 开关 重 置 主 警告 (WARNING) 

灯 ， 但 不 能 抑制 GPWS 警告 。 

GPWS 立即 报警 警戒 方式 1 一 $) 伴随 有 : 

。 目 视 报 警 〈 参 见 表格 ) 

。 音响 报警 〈 参 见 表格 ) 

GPWS 即时 报警 警告 

PULL UP PULL UP 灯 如 果 下 降 率 太 大 ， 遵 循 SINK RATE 报警 〈 方 
( 红 ) 式 1 


方式 1 一 过 度 的 下 降 率 
人 























主 警告 如 果 过 度 的 地 形 接近 率 仍 然 持续 并 且 起 落架 
CWARNING) | 和 /或 襟 囊 不 在 着 陆 形态 , 遵 笠 TERRAIN 报警 。 
灯 区 
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GPWS 即时 报警 警戒 


ETA 


《琥珀 色 ) 
《琥珀 色 ) 


GLIDE SLOPE | GND PROX 灯 | 低 于 下 滑 道 信 离 。 (方式 $) 
《琥珀 色 ) 随 着 偏离 量 的 增加 ， 其 音量 和 重复 率 也 在 增 
加 。 
在 1000 英尺 无 线 电 高 度 以 下 ， 。 GND 
PROX G/S INHB 开关 取消 或 抑制 警告 


SINK RATE GND PROX 灯 | 下 降 率 过 大 。 (方式 1) 
(琥珀 色 ) 


TOO LOW， GND PROX 灯 | 低速 ， 襟 辟 不 在 着 陆 形 态 ， 飞 机 的 离 地 高 度 不 
FLAPS (琥珀 色 ) 方式 
注 :; 按压 GND PROX FLAP OVRD 开关 到 
OVRD 抑制 报警 。 
TOO LOW， GND PROX 灯 | 低速 , 起 落架 未 放下 ,， 尺 机 的 离 地 高 度 不 安全 。 
GEAR (琥珀 色 ) (方式 4) 
注 : 按压 GND PROX/CONFIG GEAR OVRD 
开关 到 OVRD 抑制 报警 。 
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TOO LOW， GND PROX 和 灯 | 如 果 初 次 警报 之 后 又 开始 再 次 下 降 ， 怜 升 到 初 
TERRAIN (琥珀 色 ) 次 下 降 开 始 时 的 高 度 之 前 ， 遵 衢 DON ” 工 
SINK。 (方式 3) 
起 落架 或 襟 焉 不 在 着 陆 位 ， 飞 机 的 离 地 高 度 不 
0 








由 于 襟 辟 不 在 着 陆 位 时 出 现 和 警报， 按压 GND 
PROX FLAP OVRD 开关 到 OVRD 位 可 抑制 警 
报 。 

由 于 起 落架 未 放下 出 现 警报 ， 按 压 GND 
PROX/CONFIG GEAR OVRD 开关 到 OVRD 位 
可 抑制 警报 。 





GPWS 语音 喊话 
GPWS 提供 语音 喊话 (方式 6) 以 帮助 机 组 建立 知情 意识 ， 并 为 机 组 提供 飞机 高 于 地 面 
的 大 致 高 度 。 


攻 机 的 离 地 高 度 (AGL ) 是 300 英尺 





MINIMUS 及 机 达到 机 长 的 决断 高 度 参 考 视 窗 中 设置 的 决断 高 度 
(CDH) 
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BANK ANGLE, BANR 当 飞 机 横 湾 和 角 达 到 以 下 角度 时 出 现 语 音 喊 话 : 
ANGLE e 35。 


e。 40? 

e。45” 

注 : 横 滚 角度 减 小 至 低 于 30* 时 喊话 复位 。 
GPWS 前 视 报 警 和 显示 
当 存 在 与 地 面相 撞 的 潜在 危险 飞行 状况 时 ，GPWsS 提供 前 视 报 警 。GPWS 监控 地 形 








接近 程度 ， 并 且 根 据 GPWS 计算 机 中 的 世界 范围 地 形 数据 库 产 生地 形 显示 。 数 据 库 
包含 有 主要 机 场 附近 地 形 的 详细 数据 以 及 机 场 之 间 区 域 的 粗略 数据 。 

除 地 形 报警 外 ， 当 存在 与 人 工 障碍 物 〈 最 低 高 度 大 约 100 英尺 ) 相 撞 的 潜在 危险 飞 
行 状况 时 ，GPWS 提供 前 视 报 警 。GPWS 监控 障碍 物 的 接近 程度 ， 并 且 根 据 GPWS 
计算 机 中 单独 的 障碍 物 数据 库 产 生 障 碍 物 显 示 。 数 据 库 包含 有 主要 机 场 附 近 障 人 得 物 
和 地 形 的 详细 数据 以 及 机 场 之 间 区 域 的 粗略 数据 。 

注 ， 障碍 物 数据 库 目 前 还 不 能 覆盖 世界 范围 。 

可 使 用 以 下 手段 获取 飞机 的 水 平 位 置 : 

。 全球 定位 系统 。 如 果 间 断 性 地 丧失 GPS 数据 ，GPWS 就 从 IRS 获取 水 平 位 置 。 

由 于 极端 温度 或 者 非 标准 气压 高 度 引起 的 气压 高 度 误 差 被 尽量 缩小 。 飞 机 的 垂直 位 
置 使 用 下 列 数据 计算 出 的 结果 混合 确定 : 

e。 GPS 高度 

。 气 压 高 度 

。 无线 电 高 度 

。 大 气 静 温 

前 视 显 示 

当 EFIS 控制 面板 地 形 〈TERR) 显示 选择 开关 被 拔 下 ，HSI 上 显示 TERR 信号， 也 
有 可 能 显示 地 形 分 布 图 。 
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HSI 上 不 会 同时 显示 GPWS 前 视 数 据 和 和 气象 雷达 回流。 如果 一 个 飞行 员 选 择 了 地 形 

而 另 一 个 飞行 员 选 择 了 气象 雷达 ， 随 机 扫描 更 新 显示 。 所 有 其 他 的 导航 显示 可 同时 

显示 地 形 数据 。 























当 飞 机 离 地 高 度 低 于 2000 英尺 时 , 飞机 的 离 地 高 度 在 气压 高 度 2000 英尺 内 可 在 HSI 
上 显示 。 根 据 飞机 和 地 形 间 相对 的 垂直 距离 ， 无 威胁 性 的 地 形 被 绘 成 了 数 个 绿色 、 
琥珀 色 或 红色 的 浓密 的 点 阵 。 


HSI 还 可 显示 人 工 障碍 物 。 当 飞机 高 于 地 形 超过 2000 英尺 时 ， 无 威胁 性 的 障碍 物 和 
地 形 的 顶峰 显示 为 实心 、 高 密度 和 低 密 度 的 绿色 轮廓 。 障 但 物 或 地 形 中 最 高 者 显示 
为 实心 绿色 ， 障 人 碍 物 或 地 形 中 最 低 者 显示 为 低 密 度 的 绿色 。 

当选 择 了 增强 型 GPWS 前 视 显 示 ，HSI 数字 化 显示 所 选 地 图 区 域 的 最 高 和 最 低地 形 / 障 
但 物 的 指示 。 上 升 量 以 海拔 高 度 百 英尺 表示 〈 如 : 125 显示 为 12$00 英 太 MSL) ， 最 
高 点 位 于 顶部 ， 最 低 点 位 于 底部 。 上 升 量 的 颜色 与 所 代表 区 域 的 颜色 相对 应 。 

注 : GPWS 前 视 显 示 不 能 够 作为 独立 的 导航 辅助 设备 使 用 。 


前 视 报 警 -警告 




















GPWS 前 视 警 告 报警 伴随 有 : 
目 视 报警 〈 参 见 表格 ) 
语音 报警 〈 参 见 表格 ) 


“HSI 上 显示 有 实心 的 红色 障碍 物 或 实心 的 红色 地 形 
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如 亮 ， 按 压 主 警告 /警戒 (WARNING/CAUTION ) 复位 开关 可 重 置 主 和 警告 
(WARNING) 灯 ， 但 不 能 抑制 GPWS 警告 。 
音响 报警 
TERRAIN 灯 HSI 上 显示 红色 实心 的 地 形 时 ， 距 离 与 地 形 相 
TERRAIN 撞 的 预计 时 间 还 有 20-30 秒 钟 。 
PULL UP | 只 有 在 以 下 方式 时 才 会 出 现 前 视 显 示 : 
HSI 上 出 现 红色 | 。 VOR、APP、MAP 和 CTR MAP 方式 


实心 地 形 
注 : 按压 TERR OVRD 开关 到 OVRD 位 ， 抑 





B-2569 飞机 
(服务 通告 增加 | 制 报警 。 


两 部 HSI 上 出 现 

红色 的 “地 形 ” 

CTERRAIN) 

信和 每 
OBSTACLE 3 灯 HSI 上 显示 红色 实心 的 障碍 物 时 ， 距 离 与 障碍 
OBSTACLE 物 相 撞 的 预计 时 间 还 有 20-30 秒 钟 。 

FE WARNING ， RS 
PULL UP 二 和 只 有 在 以 下 方式 时 才 会 出 现 前 视 显 示 : 

HSI 上 出 现 红色 | 。 VOR、APP、MAP 和 CTR MAP 方 式 

实心 障碍 物 RE 

二 注 : 按压 TERR OVRD 开关 到 OVRD 位 ， 抑 
B-2569 飞机 
(服务 通告 增加 | 鲁 报 尝 


B-2$68 和 B-S001|、 ET 站 
4 注 : 如 果 显 示 地 形 〈(TERRAIN) 信和 号 时 出 现 了 


攻 机 ) 

障碍 物 报 警 ， 障 碍 物 (OBSTACLE) 报警 信号 
两 部 HSI 上 出 现 | 叶 物 报警 ， 隧 碍 物 民 8 号 
红色 的 “障碍 物 中 代 地 形 〈TERRAIN) 报警 信号 。 两 条 信号 不 
COBSTACLE) 人 能 同时 出 现 。 


EE 提 本 | 


百 写 








前 视 报 警 

增强 型 GPWS 持续 计算 飞机 俯视 和 前 视 的 许可 范围 。 根 据 飞 机 的 位 置 、 气 压 高 度 、 当 
前 的 航 迹 、 垂 直 航 径 和 地 速 计算 出 距离 相 撞 的 预计 时 间 。 在 计算 距离 相 撞 的 预计 时 
间 时 ， 不 考虑 FMC VNAV 或 LNAV 航 径 〈 请 参阅 第 十 一 章 ， 飞 行 管理 ， 导 航 ) 。 
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当 羽 机 超出 离 地 高 度 界限 ，GPWS 出 现 报 警 。 报 警 、 警 戒 、 警 告 的 级 别 是 取决 于 相 
撞 的 预计 时 间 。 出 现 以 下 情况 时 ， 前 视 报 警 会 引起 GPWS 前 视 警 觉 显 示 出 现 : 
e。HSI 以 适当 的 方式 显示 《参见 表格 ) 
。 任 一 地 形 〈TERR) 显示 选择 开关 都 不 在 ON 位 
注 : 飞机 前 的 障碍 物 和 地 形 会 超出 飞机 人 允许 的 朴 升 性 能 。GPWS 警戒 或 警告 报警 不 
确保 提示 障碍 物 或 离 地 高 度 。 
前 视 报 警 - 警戒 
GPWS 前 视 警 戒 报警 伴随 有 : 
。 目 视 报 警 〈 参 见 表格 ) 
。 语音 音 啊 报 警 〈 参 见 表格 ) 
。 两 部 HSI 上 显示 实心 琥珀 色 障 但 物 或 实心 琥珀 色 地 形 
说 
CAUTION GND PROX 灯 | HSI 上 显示 琥珀 色 实 心 的 地 形 时 ， 距 离 与 地 形 
TERRAIN (琥珀 色 ) 相 撞 的 预计 时 间 还 有 40-60 秒 钟 。 
HSI 上 显示 实心 | 只 有 在 以 下 方式 时 才 会 出 现 前 视 显 示 : 
琥珀 色 地 形 e。 VOR、APP、MAP 和 CTR MAP 方式 
注 : 按压 TERR OVRD 开关 到 OVRD 位 ， 抑 
B-2569 飞机 制 报警 。 
《服务 通告 增加 
B-2568 和 B-S001 
长 机 

















两 部 HSI 上 显示 
琥珀 色 “ 地 形 ” 
CTERRAIN) 
CAUTION GND PROX 灯 | HSI 上 显示 琥珀 色 实 心 的 障碍 物 时 ， 距 离 与 障 
OBSTACLE “琥珀 色 ” 但 物 相 撞 的 预计 时 间 还 有 40-60 秘 钟 。 
只 有 在 以 下 方式 时 才 会 出 现 前 视 显 示 : 
HSI 上 显示 实心 | e。 VOR、APP、MAP 和 CTR MAP 方式 
琥珀 色 地 形 注 : 按压 TERR OVRD 开关 到 OVRD 位 ， 抑 
制 报警 。 
B-2569 飞机 注 : 显示 TERRAIN 指示 时 出 现 了 障碍 物 报警 ， 
《服务 通告 增加 OBSTACLE 指示 会 取代 TERRAIN 指示 ， 
B-2568 和 B-5001 因为 不 能 同时 显示 两 种 指示 。 
飞机 ) 








两 部 HSI 上 显示 
琥珀 色 “ 障 碍 物 ? 
(OBSTACLE) 
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TOO LOW GND PROX 灯 | 离 地 高 度 下 限 高 度 面 (TCF) 报警 指示 是 基于 
TERRAIN (琥珀 色 ) 飞机 当前 位 置 、 最 近 的 跑道 中 心 点 和 无 线 电 高 








度 的 不 安全 离 地 高 度 。 与 方式 4 相似 ， 但 可 用 
于 所 有 飞行 方式 。 

注 : 按压 TERR OVRD 开关 到 OVRD 位 ， 抑 
制 报警 。 
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风 切 变 和 警告 系统 

风 切 变 即 时 报警 

GPWS 从 失速 警告 计算 机 〈STC) 获取 额外 的 数据 ， 并 且 决 定 飞 机 是 否 会 立即 发 生 
性 能 衰退 风 切 变 状况 。 在 起 飞 、 近 进 和 着 陆 过 程 中 不 论 何 时 出 现 性 能 衰退 风 切 变 状 
况 ，GPWS 发 出 风 切 变 立 即 警 告 。 














警告 

风 切 变 警 告 伴随 有 : 

。 目 视 报 警 〈 参 见 表 格 ) 

。 语音 或 音响 报警 《参见 表 格 ) 

如 果 灯 亮 , 按压 主 WARNINGMCAUTION 复位 开关 可 复位 主 WARNING 灯 但 不 会 取 
消 风 切 变 警告 功能 。 

















在 当前 飞机 位 置 ，GPWS 探测 到 严重 的 风 
然后 是 CWINDSHEAR) 灯 | 切 变 。 


WINDSHEAR 在 1500 英尺 无 线 电 高度 以 下 可 用 。 
主 WARNING 灯 GPWS 风 切 变 探 测 开 始 于 起 飞 抬 轮 时 。 
两 部 ADI 上 红色 风 切 
变 (WINDSHEAR) 
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空中 交通 报警 与 防 撞 系 统 〈TCAS ) 

TCAS 提醒 机 组 存在 空中 交通 冲突 。 系 统 识 别 飞 机 周围 比较 可 能 存在 空中 交通 冲突 的 三 
维 空域 。 这 些 区 域 取 决 于 飞机 与 潜在 冲突 的 活动 飞机 之 间 的 接近 率 。 

TCAS 对 其 他 飞机 上 工作 的 应 答 机 发 出 询问 ， 对 回答 进行 分 析 ， 预 测 飞行 航 迹 并 将 可 能 
存在 训 突 的 飞机 定义 为 “活动 飞机 ”。 

当 系 统 定义 了 一 架 活动 飞机 ，TCAS 为 机 组 提供 状况 显示 。 此 外 ，TCAS 可 提供 音响 信 
号 显示 和 航 径 指引 。 

注 : 应 答 机 不 工作 的 飞 惠 不 能 产生 状况 显示 ， 音 响 信 号 显示 或 航 径 引 导 。 

注 : TCAS 独立 于 地 面 空中 交通 管制 。 

在 正常 操作 中 ， 当 TCAS 定义 了 一 架 活动 飞机 时 ， 系 统 提供 下 列 咨 询 和 显示 : 

。 措 施 通告 (RA) 和 显示 

。 活 动 通告 (TA) 和 显示 

。 临近 交通 活动 和 其 它 交 通 活动 显示 

正常 操作 

从 应 答 机 面板 启动 TCAS。 通 常 将 TCAS 方式 选择 器 置 于 TA/RA 方式 下 来 操作 系统 。 
下 述 条 件 下 可 以 使 用 TA ONLY 方式 : 

。 当 单 发 操作 未 能 提供 足够 推力 跟随 RA 指令 时 ， 避 免 出 现 RA 

。 当 有 意 操 作 接 近 其 它 活动 飞机 可 能 引起 RA 时 ,如 在 平行 进 近 或 在 VFR 操作 过 程 中 。 
昔 施 通告 (RA) 和 显示 

音 施 通告 〈(RA) 是 一 种 立即 威胁 预测 ， 意 为 活动 飞机 将 在 大 约 20 到 30 秒 内 进入 
TCAS 训 突 空域 。 如 果 不 能 获得 来 自 活 动 飞 机 应 答 机 的 高 度数 据 ， 就 不 能 提供 RA。 
当 TCAS 及 出 RA 时 : 

话音 报警 响起 

显示 垂直 引导 


显示 符号 
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语音 报警 
当 预 测 到 RA 时 ， 几 种 初始 RA 语音 报警 之 一 将 会 响起 。 这 些 语音 报警 伴 有 显示 的 
垂直 引导 并 在 本 章 以 下 内 容 中 说 明 : 
。ADI 引导 的 语音 信号 提示 
垂直 引导 
显示 垂直 指引 用 于 空中 交通 活动 避让 机 动 。 防 撞 通 过 调整 或 维持 下 列 条 件 来 保证 : 
。 在 显示 的 红色 RA 区 域外 的 ADI 俯仰 姿态 
注 ， 如 果 活 动 飞机 也 有 TCAS 和 工作 的 S$ 方式 应 答 机 ， 则 垂直 引导 是 与 交通 飞机 相 
协调 产生 的 。 
显示 符号 
RA 活动 飞机 符号 是 红色 实心 的 方 枉 ， 并 且 当 交通 活动 飞机 提供 高 度 信息 时 伴 有 数 
据 箭 头 。 
数据 箭头 显示 为 红色 并 包含 有 关 交 通 活动 飞机 的 下 列 信息 : 
e。 带 有 “+” 或 “-” 的 2 位 数 ， 位 置 在 RA 符号 的 上 方 或 下 方 。 该 数字 以 百 英尺 为 
单位 代表 在 飞机 和 交通 活动 飞机 间 的 相对 垂直 位 置 和 高 度 差 。 
。 当 交 通 飞 机 或 者 爬升 或 者 下 降 超 过 5$00 英尺 每 分 钟 时 ， 垂 直 箭 头 出 现在 RA 符号 
的 右边 。 
RA 显示 如 下 : 
HSI 
。 当 出 现 红色 TRAFFIC 信息 ， 并 且 交 通 活 动 飞 机 在 选择 的 显示 范围 内 时 ， 显 示 
活动 飞机 符号 的 相对 位 置 。 
。 当 交通 活动 飞机 在 选择 的 范围 以 外 时 ， 出 现 红 色 的 OFF SCALE 信息 。 
。 当 TCAS 不 能 跟踪 活动 飞机 的 方位 时 ， 红 色 RA 符号 显示 在 TRAFFIC 信息 下 面 。 
活动 通告 (TA) 和 显示 
活动 通告 (TA) 是 预计 飞机 将 在 大 约 35 到 40 秒 内 进入 TCAS 相 撞 空域 。TA 意 在 帮助 
机 组 建立 与 活动 飞机 的 目 视 接触 。 
当 TCAS 及 出 TA 时 ; 
。 语 音 报警 响起 
。 显示 图 标 
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话音 报警 
当 预 测 到 TA 时 ，TRAFFIC，TRAFFIC 声响 起 。 
显示 图 标 
TA 交通 符号 是 琥 班 色 实 心 圆 图 ， 当 活动 飞 相 提供 高 度 信息 时 伴 有 数据 箭头 。 
数据 显示 为 琥珀 色 并 包含 有 关 活 动 飞 相 的 下 列 信息 : 
。 带 “+” 和 “-” 号 的 二 位 数 ， 位 于 TA 图 标的 上 方 或 下 方 。 该 数字 以 百 英 尺 为 单位 表 
示 本 飞机 与 活动 飞机 间 的 相对 垂直 位 置 和 高 度 差 。 
。 当 活动 飞机 故 升 或 者 下 降 超 过 每 分 钟 500 英尺 时 ， 在 TA 符号 的 右边 出 现 垂 直 箭 头 。 
TA 显示 如 下 : 
HSI 
。 当 出 现 琥 班 色 TRAFFIC 信息 并 且 活 动 飞 机 在 选 定 的 显示 范围 内 时 ， 显 示 交 通 活动 
飞机 图 标的 相对 位 置 : 
。 当 TCAS 不 能 跟踪 活动 飞机 的 方位 时 ， 琥 珀 色 TA 图 标 显 示 在 TRAFFIC 信息 下 面 
。 当 活 动 飞 机 在 选择 范围 以 外 ， 出 现 玻 珀 色 OFF SCALE 信息 
TA 和 RA 自动 显示 
TCAS 在 HSI 上 上 自动 显示 RA 和 TA 网 标 ， 当 : 
e。 出现 RA 或 TA， 并 且 
。 飞行 员 没 有 按压 EFIS TFC 开关 ， 并 且 
。HSI 方式 选择 器 在 VOR、APP 或 MAP 方式 ， 并 且 
e。TCAS 方式 选择 器 在 TA ONLY 或 TARA。 
临近 活动 飞机 和 其 他 活动 飞机 显示 
临近 活动 飞机 是 既 非 RA 也 非 TA 的 活动 飞机 ， 但 在 下 列 范 围 之 内 : 
。 横 向 6 海里 ， 并 且 
。 年 直 1200 英尺 
其 他 活动 飞机 是 既 非 RA、TA 也 非 临近 活动 的 活动 飞机 。 
当 TCAS 识别 到 临近 活动 飞机 或 其 他 活动 飞机 时 : 
。 显示 图 标 
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显示 图 标 

临近 活动 飞机 图 标 是 实心 获 形 而 其 他 活动 飞机 图 标 是 空心 莹 形 。 当 活动 飞机 提供 高 

度 信 息 时 临近 活动 飞机 和 其 他 活动 飞机 图 标 伴 有 数据 箭头 。 

数据 箭头 包含 下 列 有 关 活 动 飞 机 的 信息 : 

。 带 有 “+” 或 “-” 号 的 二 位 数 ， 位 于 临近 或 其 他 活动 飞机 图 标的 上 方 或 下 方 。 该 
数字 以 百 英 尺 为 单位 表示 本 飞机 与 活动 飞机 间 的 相对 垂直 位 置 和 高 度 差 寞 。 

。 当 活 动 飞机 故 升 率 或 者 下 降 率 超过 每 分 钟 S00 英尺 时 ， 在 临近 或 其 他 活动 飞机 图 
标的 右边 出 现 垂 直 箭 头 。 

临近 活动 飞机 和 其 他 活动 飞机 显示 如 下 : 
HSI 
。 当 临 近 活 动 飞机 在 选择 的 显示 范围 内 时 ,活动 飞机 的 相对 位 置 显示 为 白色 实心 

鞭 形 。 

当 其 他 活动 飞机 在 选择 的 显示 范围 内 时 , 活动 飞机 的 相对 位 置 显示 为 空心 白色 

鞭 形 。 

TCAS 话音 报告 

为 ADI 引 导 提 供 的 话音 报告 

试图 目 视 定位 活动 飞机 。 
CLIMB，CLIMB， 当前 ADI 俯仰 姿态 在 红色 | 调节 ADI 俯仰 姿态 保持 
CLIMB RA 区 域内 在 红色 RA 区 域外 
































DESCEND，DESCEND， | 当前 ADI 俯仰 姿态 在 红色 | 调节 ADI 俯仰 姿态 以 保 


DESCEND RA 区 域内 持 在 红色 RA 区 域外 
REDUCE CLIMB， TCAS 要 求 改 变 俯仰 姿态 调节 ADI 俯仰 姿态 以 保 
REDUCE CLIMB 当前 ADI 俯仰 姿态 在 红色 | 持 在 红色 RA 区 域外 


REDUCE DESCENT， RA 区 域内 
REDUCE DESCENT 
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MONIIOR VERTICAL 


SPEED 


MONIIOR VERTICAL 


SPEED 


CLIMB，CRONSSING 
CLIMB 
CLIMB，CRONSSING 
CLIMB 


DESCEND，CROSSING 


DESCEND 


DESCEND，CROSSING 





DESCEND 


INCREASE CLIMBPB， 
INCREASE CLIMB 


当前 ADI 俯仰 姿态 在 红色 RA 
范围 外 


当前 ADI 俯仰 姿态 在 红色 RA 
范围 内 

尺 机 将 疏 升 穿 过 活动 飞机 的 高 
度 

当前 ADI 俯仰 姿态 在 红色 RA 
范围 内 

尺 机 将 下 降 穿 过 活动 飞机 的 高 
度 

TCAS 要 求 改 变 作 仰 姿态 
当前 ADI 俯仰 姿态 在 红色 RA 





继续 保持 ADI 俯仰 姿 
态 在 红色 RA 范围 外 


调节 ADI 俯仰 姿态 ， 
以 保持 在 红色 RA 范 
围 外 


调节 ADI 俯仰 姿态 ， 
以 保持 在 红色 RA 范 
围 外 


调节 ADI 俯仰 姿态 ， 
以 保持 在 红色 RA 范 
围 外 





INCREASE DESCENT， 范围 内 
INCREASE DESCENT 


先前 的 垂直 引导 是 下 降 调节 ADI 俯仰 姿态 以 
当前 ADI 俯仰 姿态 在 红色 RA | 保持 在 红色 RA 区 域 
范围 内 外 
先前 垂直 引导 是 爬升 调节 ADI 俯仰 姿态 以 
当前 ADI 俯 仰 姿 态 在 红色 RA | 保持 在 红色 RA 范围 
范围 内 外 


CLIMB，CLIMB NOW 
CLIMB，CLIMB NOW 


DESCEND，DESCEND 
NOW 
DESCEND，DESCEND 
NOW 

MONIIOR VERTICAL 
SPEED 








最 小 垂直 速度 要 求 确保 间隔 “| 按 要 求 调节 ADI 俯仰 
已 改变 姿态 

当前 垂直 速度 在 红色 RA 范 | 继续 保持 ADI 俯 仰 效 
围 外 态 在 红色 RA 范围 外 
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不 再 显示 垂直 引导 并 且 活 动 
飞机 图 标 变 为 TA。 
本 飞机 和 活动 飞机 之 间 的 间 


隔 正 在 增加 。 

如 果 TCAS 不 能 预测 活动 发 
机 航 迹 ， 则 CLEAR OF 
CONFLICT 不 响 


试图 目 视 定位 活动 习 
机 





在 无 线 电 高 度 低 于 大 约 1,450 英尺 时 INCREASE DESCENT 措施 通告 被 抑制 。 

在 无 线 电 高 度 低 于 大 约 1,100 英尺 无 线 电 高 度 时 DESCEND RA 被 抑制 。 
在 低 于 大 约 1,000 英尺 无 线 电 高 度 时 所 有 TCAS 语音 报告 和 所 有 RA 被 抑制 。 

当 应 答 机 面板 上 选择 了 TARA 时 ，TA 方式 在 大 约 低 于 1,000 英尺 以 下 自动 接 通 : 
注 : 在 下 列 条 件 下 全 部 TCAS 报警 被 抑制 : 


e。GPWS 即时 报警 信号 
。 风 切 变 即 时 报警 信号 
非 正 党 操作 

HSI 信息 


e。 显示 TCAS OFF 时 , TCAS 方式 选择 器 既 没 有 选择 TA ONLY 也 没有 选择 TARA。 











系统 不 能 够 显示 图 标 或 垂直 引导 。 不 会 出 现 语 音 报 告 。 





。 显示 TCAS FAIL 时 ， 





系统 不 能 够 显示 网 标 或 垂直 引导 。 





e。 旭 果 信和 号 显示 TCAS FAL 则 不 显示 TCAS OFF。 
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EICAS 信息 

当 显 示 下 列 EICAS 信息 时 : 

。 显示 TCAS 时 ， 系 统 不 能 显示 图 标 或 垂直 引导 。 不 会 出 现 语音 报告 。 

(服务 通告 增加 B2568、B2569、B5001 飞机 ， 反 映 机 队 形 态 。) 








。 显示 TCAS OFF 时 , TCAS 方式 选择 器 既 没 有 选择 TA ONLY 也 没有 选择 TA/RA。 
系统 不 能 够 显示 图 标 或 垂直 引导 。 不 会 出 现 语音 报告 。 

B2569 飞机 

(服务 通告 增加 B2$68、B5001 飞机 ， 更 新 了 EFIS 信和 号 发 生 吉 ) 

注 : 接近 400 喘 矿 左右 无 线 电 高 度 以 下 ， TCAS OFF 信号 被 抑制 。 

(服务 通告 删除 了 B2568、B2569、B5001 飞机 ， 原 通告 中 的 飞机 没有 安装 升级 的 


EICAS 软件 ) 
当 显示 EICAS 咨询 信息 “TCAS FAIL” 时 ， 系 统 不 能 够 显示 几 标 或 垂直 引导 。 不 会 


出 现 语 音 报告 。 
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和 警告 系统 


EICAS 信息 


警告 系统 EICAS 信息 





可 能 显示 以 下 EICAS 信息 。 
GPS 








ALT CALLOUTS | | 不 再 提供 高 度 报告 。 


(服务 通告 增加 B2$68、B25$69、B5$001 飞机 ， 安 装 了 升级 的 EICAS 信息 软件 ) 
GPaoxsys | 站 0 | | | Rb 拓 和 





(服务 通告 增加 B2$68、B25$69、B5$001 飞机 ， 安 装 了 升级 的 EICAS 信息 软件 ) 


TERR OVRD 近 地 地 形 超 控 开 关 在 超 
从 
控 位 COVRD) 。 
TERR POS 本 已 经 丧失 了 地 形 位 置 数 
咨询 提 


(服务 通告 增加 B2$68、B25$69、B5$001 飞机 ， 安 装 了 升级 的 EICAS 信息 软件 ) 





TCAS 系统 不 工作 。 





2 
TEAsoFF | 咨 遇 | | |TcAs 系 统 B 半 闭 
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(服务 通告 删除 B2$68、B2569、B5001 飞机 ， 原 通告 中 的 飞机 没有 升级 的 EICAS 
信息 软件 。) 


TCAsFAL 。 | 咨询 | | |TcAs 系统 已 夫 效 . 
下 刘 [SR 订 TsN[ 次 页 


FLAPS 警告 CONFIG | 警笛 在 地 面 时 ， 证 
力 在 起 飞 范 围 , 而 襟 翼 不 
在 起 飞 位 置 。 


GEAR NOT CONFIG 在 无 线 电 高 度 低 于 800 贡 

DOWN 尺 时 任 一 推力 手柄 关闭 ， 
或 者 当 襟 辟 在 着 陆 位置 
时 , 任 一 起 落架 未 放下 并 
锁定 。 





PARKING 警告 营 在 | 
1 

SPOILERS 徊 在 地 面 , 当 任 一 发 动机 推 
力 在 起 飞 范围 时 , 减速 板 
手柄 不 在 DOWN 位 。 

一 引 在 地 面 , 当 任 一 发 动机 扒 
力 在 起 飞 范围 时 , 安定 面 
不 在 绿 区 内 。 








ALTITUDE 机 已 偶 的 高 度 。 
ALERT ALERT 
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EICAS CONT 咨询 EICAS 控制 面板 不 工作 


PNL 
作 


OVERSPEED OVSPD 空 速 超过 VMO/MMO 
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